Bel8 data

Tt ) |/ \Vand varmepumpe CTC EA 610M med EZ 250
Varmepumpe Varmtvandsbeholder
Funktion Andel af etageareal, -
Kombineret - Volumen 225 liter
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Data for anden kide

Mominel effekt, kKW
Mominel COP, -, Inklusive pumper, ventilatorer og automatik

Rel. COP ved 50% last, -

Kold side

\arm side

Kold side: Jordslange, Aftraek, Udeluft eller Anden kilde

Varm side: Rumnluft, Indblzesning eller Varmeanlaeg

Szerligt hjzelpeudstyr, W, som ikke er med i nominel COP
Automatik, stand-by, W, (konstant drift)

Temp. virk.grad for vgv far VP, -
Dim. indblzesningstemperatur, *C
Luftstrgm, m?/s

Varmtvandsbeholder

Beskrivelse |[VBV Beholder

1| Antal beholdere 1 Andel af varmtvandsforbrug, -

225 Beholdervolumen, liter (For solvarmebeholdere opgives totalvolumen)

60 Fremlebstemperatur fra centralvarme, “C

MNej « | Elopvarmning af VBV (Hviz 'Mej’ kerer kedlen om sommeren)

[ ] Selvarmebeholder med varmespiral | top. (Korrektion for temp.lagdeling)

27 Varmetab fra varmtvandsbeholder, WIK

0 Temperaturfaktor, b for opstillingsrum, - (Opv. zone: b=0, Ude: b=1)
Ladekredspumpe

Effekt, W Lade—eff, kW
For kombi-pumpe angives Effekt til 0 W 18 Styret 7




Pumper. Type: (A) Altid konstant drift 3ret rundt. Opvarmningssaeson: (V) konstant eller (T) tidsstyret. (K) kombi-pumpe (konst. i opv.saeson)

Pumpe-skema [Type a.T) [Anta1 [Prom ow)
1 A 1 0
2 v 1 0
3 T 5 5
4| Behousstyrst pumps K 1
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