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Vigtigt!

e | a=s omhyggeligt inden brug, og opbevar til senere reference. c c

e OQverseettelse af den originale brugsanvisning.




Fjernelse af kelemodulet

1. Frakobl kelemodulets ledningsstik og slanger. 2. Fastger de to beerehandtag til bunden af
kelemodulet.

:g y

3. Skru kelemodulets skruer af. 4.  Treek kelemodulet ud ved forst at
lofte forkanten lidt op ved hjeelp af
baerehandtagene.

5. Left kelemodulet ved hjeelp af basrenandtagene 6. Loft kelemodulet ind i produktet ved hjeelp af
og skulderstropperne baerehandtagene og skulderstropperne. Fiern
baerehdndtagene, og tilslut ledning, slanger og
skruer
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Tillykke med kabet af dit nye produkt!

¢ \

2\ p Rl A

~
o .
%

3 1
-

“\. ’ \ "

-
- s

Den komplette varmepumpe til jord- eller sgvarme

CTC EcoPart i425-i435 er en varmepumpe, som tager varme fra jorden eller
vand og overforer den til det eksisterende varmekredsleb i huset.

Varmepumpen er beregnet til kommerciel brug og kan tilsluttes til
ejendommens varme- og VV-system i henhold til systemeksemplet i
CTC Ecologic L.

CTC EcoPart er konstrueret til at kere med en hgj virkningsgrad og et lavt
lydniveau.

| denne vejledning er styringen pa CTC EcolLogic L
eller CTC Basic Display ikke beskrevet. Vi henviser
i stedet til de pageeldende manualer til disse
produkter.

CTC EcoPart i425-i435 Pro




Vigtigt at huske!

Kontrollér specielt falgende punkter ved levering og installation:

Produktet skal transporteres og opbevares opretstdende.

Fjern emballagen, og kontrollér inden installation, at produktet ikke er
blevet beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal
meldes til spediteren.

Anbring produktet pa et fast underlag, helst et betonfundament.

Hvis produktet skal st& pa en blad matte, skal der placeres
underlagsplader under de justerbare fodder.

Husk, at fripladsen foran produktet skal vaere mindst 1 meter, sa der
kan udferes service.

Produktet mé& heller ikke placeres under gulvniveau.

Undgé at stille produktet i rum med lette vaegkonstruktioner, da
personer i de tilstadende lokaler kan blive forstyrret af stej og
vibrationer.

Information i denne
type boks [i] har til
formal at hjaelpe med
at sikre, at produktet
fungerer optimalt.

Oplysninger i denne
type boks [!] er
seerlig vigtigt for

at sikre korrekt
installation og brug
af produktet.

e Sorg for, at de ror, der anvendes mellem varmepumpen og
varmekredsen, har de forngdne dimensioner.

e Registrer dit produkt med henblik pa garanti og forsikring pa vores
hjemmeside:
https://www.ctc-heating.com/customer-service#warranty-registration

CTC EcoPart i425 Pro-i435 Pro

Serienummer

Nar du kontakter CTC, skal du altid
naevne folgende:
e Serienummer

CTC EcoPart 425-435
Det 12-cifrede
serienummer kan ses % .
pa et klistermaerke,

som sidder oven pa
produktet.

e Model/storrelse

¢ Fejlmeddelelsen, der vises pa
displayet

e Dit telefonnummer

Til eget brug
Udfyld nedenstéende oplysninger. De er gode at have, hvis der skulle ske noget.
Produkt: Serienummer:
Installator: Navn:
Dato: Tif.nr.:
Elinstallater: Navn:
Dato: Tif.nr.:

Vi patager os intet ansvar for eventuelle trykfejl. Vi forbeholder os ret til at foretage aendringer i designet.

CTC EcoPart i425-i435 Pro




Tjekliste

Tjeklisten skal altid udfyldes af installataren.

e Hvis der udferes service, kan det blive nodvendigt at overlevere dette
dokument.

¢ |Installationen skal altid foretages i henhold til anvisningerne i installations- og
vedligeholdelsesvejledningen.

¢ |nstallationen skal altid udferes pa en professionel méde.

Efter installationen skal enheden gennemgaés, og funktionerne skal
kontrolleres i henhold til nedenstaende:

Roarinstallation

O Varmepumpen er fyldt, placeret og justeret pa den rigtige méde i henhold til
instruktionerne.

O Varmepumpen er placeret, s& den kan serviceres.

O

Lade-/radiatorpumpens kapacitet (afhaengig af det anvendte system) er stor
nok til den naedvendige gennemstremning.

O

Abn radiatorventiler (afheengig af det anvendte system) og andre relevante
ventiler.

Teethedsprove.
Udluft systemet.

Kontrollér, at de fornadne sikkerhedsventiler fungerer korrekt.

OoOoo0oo

Kontrollér, at de forn@dne aflgbsrer er sluttet til gulvaflebet (afheengig af det
anvendte system).

Elinstallation

O Sikkerhedsafbryder.

O Korrekt og stram ledningsfering.

O De fornedne folere er monteret.

O Ekstraudstyr.

Information til kunden (tilpasses den pageeldende installation)
O Opstart med kunde/installator.

Menuer/betjeningsknapper pa det valgte system.

Installations- og vedligeholdelsesmanual udleveret til kunden.

Kontrol og pafyldning, varmesystem.

Oplysninger om finjusteringer.

Alarminformation.

Funktionstest af de monterede sikkerhedsventiler.

Registrer dit installationscertifikat pa ctc-heating.com.

O0O0OO0ODO0OOoOoDnOaoo

Oplysninger om procedurer for indberetning af fejl.

Dato/kunde Dato/installater

CTC EcoPart i425-i435 Pro




Sikkerhedsforskrifter

O
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Afbryd strammen med en flerpolet afbryder, for du udferer arbejde pa produktet.

Produktet skal tilsluttes beskyttelsesjording.

Produktet er klassificeret som IPX1. Produktet ma ikke skylles med vand.

Ved handtering af produktet med loftegje eller lignende udstyr skal det
kontrolleres, at hejseudstyret, gjebolte og avrige dele ikke er beskadigede. Ga
aldrig ind under det ophejste produkt.

Slaek aldrig pa sikkerheden ved at fijerne fastskruede kapper, heetter eller andet.

Arbejde pa produktets kelesystem ma kun udferes af en autoriseret tekniker.

Produktets elektriske systemer ma kun installeres og serviceres af en autoriseret
elektriker.

-Hvis elledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes
serviceagent eller tilsvarende kvalificeret personale for at undgé en farer.

Kontrol af sikkerhedsventil:
-Sikkerhedsventil til kedel/system skal kontrolleres regelmeessigt.

Produktet ma ikke startes, hvis det ikke er fyldt med vand. Instruktionerne findes
i afsnittet "Rarinstallation”.

ADVARSEL: Teend ikke for produktet, hvis der er risiko for, at vandet i
vandvarmeren er frosset.

Denne enhed kan bruges af bgrn fra ottedrsalderen og derover og af personer
med nedsatte fysiske, sansemaessige eller mentale evner eller manglende
erfaring eller viden, hvis de har leert, enten ved supervision eller ved hjaelp

af udleverede instruktioner, hvordan de bruger enheden sikkert og forstar

de involverede risici. Barn mé ikke lege med enheden. Rengering og
vedligeholdelse ma ikke udferes af bgrn uden tilsyn.

Hvis disse anvisninger ikke folges ved installation, drift og vedligeholdelse af

systemet, er Enertechs forpligtelser i henhold til geeldende garantibestemmelser
ikke bindende.

CTC EcoPart i425-i435 Pro




1. Indledning

Denne varmepumper fas i mange forskellige versioner, afhaengigt af hvordan
den skal styres.

e CTC EcoPart i425-i435 Pro har en integreret CTC EcolLogic M/L-
enhed, som styrer varmepumperne og ejendommens varmekredslab.
e CTC EcoPart 425-435 har som standard to CTC Basic Display-
enheder.
Varmepumpen bestér af to varmepumpemoduler, som er placeret oven pa
hinanden. Nedenfor er vist opbygningen af de forskellige sterrelser.

3 x 400V 3N~
CTC EcoPart 425 & CTC EcoPart 430 & CTC EcoPart 435 &
CTC EcoPart i425 Pro CTC EcoPart i430 Pro CTC EcoPart i435 Pro

8 kW 17 kKW

17 kW | 17 KW

1 x 230V 1N~
CTC EcoPart 425 & CTC EcoPart 430 &
CTC EcoPart i425 Pro CTC EcoPart i430 Pro

14 kW

| 14 kKW

CTC EcoPart i425-i435 Pro
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2. Tekniske data

2.1

Tabel 400 V 3N~

Elektriske data

400V 3N~

Betegnelse CTC EcoPart i425 Pro CTC EcoPart i430 Pro

Type KM417EP 2xLEP KM408EP 2xLEP KM417EP 2xLEP KM412EP 2xLEP
Innebygd styringssystem CTC Ecologic Pro CTC EcolLogic Pro
Merkeeffekt el kW 15.4 17.0

Merkestrom A 22.2 24.6

IP-klasse IPX1 IPX1

Maks. driftsstrem, kompressorer A 16.7 19.7

Maks. driftsstrem, kompressor A 11.5 l 5.2 11.5 l 8.2
Betegnelse CTC EcoPart 425 CTC EcoPart 430

Type KM417EP 2xLEP KM408EP 2xLEP KM417EP 2xLEP KM412EP 2xLEP
Innebygd styringssystem CTC Basic display CTC Basic display
Merkeeffekt el KW 10.8 12.4

Merkestrom A 21,1 23,5

IP-klasse IPX1 IPX1

Maks. driftsstrem, kompressorer A 16.7 19.7

Maks. driftsstrem, kompressor A 11.5 52 11.5 8.2

Maks startstrom A 32.0 17.7 32.0 23.5

Avgitt effekt " ved -5/45 kW 20.89 23.93

Avgitt effekt " ved -5/45 kW 14.05 6.84 14.05 9.88

COP " @ -5/45 3.19 3.34 3.19 3.30

Avgitt effekt " ved 0/35 0/45 0/55 kW | 16.24 | 16.14 [15.87 8.19|7.87|7.55 16.24 | 16.14 | 15.87 | 11.756]11.24]10.97
COP V@ 0/35 0/45 0/55 4.36]3.61]3.07 4.583.64]2.99 4.3613.61]3.07 4.60|3.66]2.96
Avgitt effekt " ved 5/35 5/45 5/55 kW | 19.25|18.42[18.16 9.4419.05 | 8.65 19.25|18.42|18.16 | 13.63|12.95]12.57

COP V@ 5/35 5/45 5/55

5.02 | 4.05|3.38

5.02 | 4.04 | 3.30

5.02 | 4.05|3.38

5.11[4.11]3.35

) EN14511:2007, inkludert pumper

Varmebaerersystem

400V 3N~

Maks. temperatur varmebaerer (TS) °C 110
Varmebaerersystem min. sirkulasjon 2 I/s 0.40 0.20 0.40 0.28
Kvs-verdi At = 10 K, ved min. sirkulasjon 5.9 (6 kPa) 4.1 (3kPa) 5.9 (6 kPa) 5.5 (3.5 kPa)
Varmebaerersystem nominell sirkulasjon # I/s 0.81 0.39 0.81 0.56
Varmebaererpumpe LEP (Low Energy Pump)

2 At =10 K og 0/35 °C varmepumpedrift.

9 At = 5 K og 0/35 °C varmepumpedrift.
Kuldebaerersystem 400V 3N~
Vannvolum (V) | 4.07 2.90 4.07 3.40
Kuldebaerersystem min./maks. temp. (TS) °C -5/20
Kuldebeaerersystem maks. trykk (PS) bar 3.0
Kuldebeerersystem min. sirkulasjon, At = 5 K I/s 0.63 0.31 0.63 0.44
Kuldebeerersystem nominell sirkulasjon, At = 3 K I/s 1.05 0.51 1.05 0.73
Kvs-verdi At = 3 K, ved nominell sirkulasjon 8.9 5.8 8.9 7.2

Kuldebaererpumpe

Cirkulasjonspumpe av klasse A (LEP)

Pumpekapasitet Se diagram under Rerinstallasjon

@vrige data 400V 3N~

Kuldemediemengde (R407C, Fluoriserende kg 2.7 1.9 2.7 2.3
drivhusgasser GWP 1774)

CO, ekvivalent ton 4.790 3.371 4.790 4.080

Kompressorolje

Polyolester (POE)

Bryteverdi pressostat HT MPa 3.1 (31 bar)

Lydeffekt int. EN 12102 L, dB(A) 45,6 45,4
Vekt netto kg 334 354
Bredde x Hoyde x Dybde mm 596 x 680 x 1760

Heat pump Keymark Cert. NO. 012-068 012-071

Produktene krever ingen érlig kontroll nér det gjelder lekkasjekontroll av kjslemediet.

CTC EcoPart i425-i435 Pro




e e data 400
Betegnelse oPart i4 Pro
Type KM417EP 2xLEP KM417EP 2xLEP
Innebygd styringssystem CTC Ecologic Pro
Merkeeffekt el kW 19.4
Merkestrom A 28,9
IP-klasse IPX1
Maks. driftsstrem, kompressorer A 23.0
Maks. driftsstrem, kompressor A 11.5 | 175
Betegnelse CTC EcoPart 435
Type KM417EP 2xLEP KM417EP 2xLEP
Innebygd styringssystem CTC Basic display
Merkeeffekt el KW 14.8
Merkestrom A 27,8
IP-klasse IPX1
Maks. driftsstrem, kompressorer A 23.0
Maks. driftsstrom, kompressor A 11.5 11.5
Maks startstrom A 32.0 32.0
Avgitt effekt " ved -5/45 kW 14.05 14.05
COP V@ -5/45 3.19 3.19
Avgitt effekt ¥ ved 0/35 0/45 0/55 KW | 16.24]16.14|15.87 | 16.24|16.14 [15.87
COP " @ 0/35 0/45 0/55 4.36|3.61(3.07 4.36|3.61]3.07
Avgitt effekt  ved 5/35 5/45 5/55 KW | 19.25[18.42|18.16 | 19.25|18.42]18.16
COP " @ 5/35 5/45 5/55 5.02|4.05|3.38 5.02|4.05|3.38

) EN14511:2007, inkludert pumper

Varmebaerersystem 400V 3N~

Maks. temperatur varmebeerer (TS) °C 110
Varmebaerersystem min. sirkulasjon I/s 0.40 0.40
Kvs-verdi At = 10 K, ved min. sirkulasjon 5.9 (6 kPa) 5.9 (6 kPa)
Varmebeerersystem nominell sirkulasjon 9 I/s 0.81 0.81
Varmebaererpumpe LEP (Low Energy Pump)

2 At = 10 K og 0/35 °C varmepumpedrift.

9 At = 5 K og 0/35 °C varmepumpedrift.
Kuldebzerersystem 400V 3N~
Vannvolum (V) | 4.07 4.07
Kuldebaerersystem min./maks. temp. (TS) °C -5/20
Kuldebaerersystem maks. trykk (PS) bar 3.0
Kuldebaerersystem min. sirkulasjon, At =5 K I/s 0.63 0.63
Kuldebaerersystem nominell sirkulasjon, At = 3 K I/s 1.05 1.05
Kvs-verdi At = 3 K, ved nominell sirkulasjon 8.9 8.9

Kuldebaererpumpe Cirkulasjonspumpe av klasse A (LEP)
Pumpekapasitet Se diagram under Rerinstallasjon
Kuldemediemengde (R407C, Fluoriserende kg 2,7 2,7
drivhusgasser GWP 1774)

CO, ekvivalent ton 4.790 4.790
Kompressorolie Polyolester (POE)
Bryteverdi pressostat HT MPa 3.1 (31 bar)

Lydeffekt int. EN 12102 L, dB(A) 45.6

Vekt netto kg 359

Bredde x Hoyde x Dybde mm 596 x 680 x 1760

Heat pump Keymark Cert. NO. 012-072

Produktene krever ingen arlig kontroll nér det gjelder lekkasjekontroll av kjslemediet.

CTC EcoPart i425-i435 Pro



2.2 Tabel 230 V 1N~

Elektriske data 230V 1N~

Betegnelse CTC EcoPart i425 Pro CTC EcoPart i430 Pro

Type KM414EP 2xLEP KM410EP 2xLEP KM14EP 2xLEP KM414EP 2xLEP
Innebygd styringssystem CTC Ecologic Pro CTC EcoLogic Pro
Merkeeffekt el KW 156.3 17.2

Merkestrom A 33.5 38.0

IP-klasse IPX1 IPX1

Maks. driftsstrom, kompressorer A 47.7 54.2

Maks. driftsstrem, kompressor A 27.1 ‘ 20.6 271 ‘ 271
Betegnelse CTC EcoPart 425 CTC EcoPart 430

Type KM414EP 2xLEP KM410EP 2xLEP KM414EP 2xLEP KM414EP 2xLEP
Innebygd styringssystem CTC Basic display CTC Basic display
Merkeeffekt el KW 10.7 12.6

Merkestrem A 24.0 28.0

IP-Klasse IPX1 IPX1

Maks. driftsstrem, kompressorer A 47.7 54.2

Maks. driftsstrem, kompressor A 271 20.6 271 271

Maks startstrom A 30.0 30.0 30.0 30.0
Driftsdata varmepumpe 230V 1N~

Avgitt effekt ! ved -5/45 kw 12.09 8.33 12.09 12.09

COP " @ -5/45 3.24 3.30 3.24 3.24
Avgitt effekt ¥ ved 0/35 0/45 0/55 KW | 14.47]13.93|13.40 9.9719.55]9.28 14.47 |13.93 [13.40 | 14.47]13.93]13.40
COP " @ 0/35 0/45 0/55 4.564|3.64|2.95 4.60|3.68]2.98 4.54|3.64]2.95 4.54|3.64|2.95
Avgitt effekt  ved 5/35 5/45 5/55 KW | 16.48]15.98|15.28 | 11.42|10.99|10.58 | 16.48|15.98|15.28 | 16.48|15.98 | 15.28
COP "' @ 5/35 5/45 5/55 513|4.11]3.28 5.20|4.16|3.28 5.134.11]3.28 5.13|4.11]3.28

) EN14511:2007, inkludert pumper

Maks. temperatur varmebeerer (TS) °C 110

Varmebeerersystem min. sirkulasjon 2 I/s 0.34 0.24 0.34 0.34
Kvs-verdi At = 10 K, ved min. sirkulasjon 8.6 4.3 8.6 8.6
Varmebaerersystem nominell sirkulasjon ¥ I/s 0.68 0.48 0.68 0.68
Varmebaererpumpe LEP (Low Energy Pump)

2 At =10 K og 0/35 °C varmepumpedrift.
9 At = 5 K og 0/35 °C varmepumpedrift.

Kuldebzerersystem 230V 1N~

Vannvolum (V) | 4.07 2.90 4.07 4.07
Kuldebaerersystem min./maks. temp. (TS) °C -5/20

Kuldebaerersystem maks. trykk (PS) bar 3.0 3.0
Kuldebaerersystem min. sirkulasjon, At = 5 K I/s 0.58 0.38 0.53 0.53
Kuldebaerersystem nominell sirkulasjon, At = 3 K I/s 0.88 0.64 0.88 0.88
Kvs-verdi At = 3 K, ved nominell sirkulasjon 8.7 8.1 8.7 8.7
Kuldebaererpumpe Cirkulasjonspumpe av klasse A (LEP)

Pumpekapasitet Se diagram under Rerinstallasjon

Kuldemediemengde (R407C, Fluoriserende kg 2.7 1.9 2.7 2.7
drivhusgasser GWP 1774)

CO, ekvivalent 4.790 3.371 4.790 4.790
Kompressorolie Polyolester (POE)

Bryteverdi pressostat HT MPa 3.1 (31 bar)

Lydeffekt int. EN 12102 L, dB(A) 45.6 45.4

Vekt netto kg 334 354

Bredde x Hoyde x Dybde mm 596 x 680 x 1760

Heat pump Keymark Cert. NO. 012-068 012-071

Produktene krever ingen arlig kontroll nar det gjelder lekkasjekontroll av kjglemediet.
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Komponenternes placering
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.

Kabelkanal til stramkabel (skjult)
Klemreekke

Kondensator

Fordamper

Hojtrykspressostat

Kompressor

Udledningsfoler

Serviceudtag
Lavenergi-varmebaererpumpe

Kondensatorfeler ind

. Aftapningsventil varm side/vand

Kabelkanal til kommunikationskabel
(skjult)

CTC Basic Display
(kun CTC EcoPart-standardversion)

Hojtryksfoler

Torrefilter
Lavenergi-brinepumpe
Lavtryksfeler

Brinefeler ud

Ekspansionsventil
Aftapningsventil kold side/brine
Kondensatorfeler ud

Brinefeler ind

Varmebaerer ind @28 (til
varmepumpe)

Varmebeerer ud @28 (fra
varmepumpe)

Brine ud @28 mm (til jord)
Brine ind @28 mm (fra jord)

Justerbare fodder

CTC EcoPart i425-i435 Pro




2.4 Maltegning
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Husk, at fripladsen foran produktet skal vaere mindst
1 meter, sa der kan udferes service.

CTC EcoPart i425-i435 Pro




2.5 Kaglemediumsystem

Principskitsen viser kelemediumsystemet for hvert integrerede
varmepumpemodul.

1. Brine (varmekilde) 7.  Torrefilter

2. Vand 8. Kalemedium-varmeveksler
3. Fordamper 9. Lavtryksfoler

4.  Kondensator 10. Hojtryksfoler

5. Kompressor 11. Hojtrykspressostat

6. Ekspansionsventil (elektronisk) 12. Temperatur sugegas

2.6 Driftsomrade

CTC EcoPart har trykstyret driftsovervagning, hvilket betyder, at
brinetemperaturen (B) og varmebaerertemperaturen (V) automatisk kan eges,
nar det er muligt.

Driftsbetingelse: B-temp-/V-temp. °C
1 -5/25
2 20/25
3 -5/61
4 20/ 64

Driftsgraenserne i ovenstéende tabel er defineret i henhold til EN 14511-4.

13.
14.
15.
16.
17.

Temperature hedgas
Temperatur brine
Temperatur vand ud
Temperatur vand ind
Styring ekspansionsventil

CTC EcoPart i425-i435 Pro
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3. Installation

Dette afsnit henvender sig til alle, som har ansvaret for en eller flere af de
installationer, der kraeves for at sikre, at produktet fungerer, som brugeren
onsker det.

Tag dig god tid til at gennemga funktioner og indstillinger med brugeren og til
at besvare eventuelle spergsmal. Bade installater og varmepumpe har fordel
af en bruger, som fuldt ud har forstéet, hvordan systemet fungerer og skal
vedligeholdes.

Installationen skal udferes i henhold til geeldende standarder og regulativer.
Se MIS 3005 og tilknyttede bygningsreglementer del L, F og G. Produktet
skal forbindes med en ekspansionsbeholder i et dbent eller lukket

system. Husk at gennemskylle varmesystemet for tilslutning. Udfer alle
installationsindstillinger i henhold til beskrivelsen i kapitlet "Forste start".

Varmepumpen arbejder med en fremlabs-/returtemperatur over
kondensatoren pa op til 65/58 °C.

Transport
Transportér enheden til installationsstedet, for emballagen fiernes. Handtér
produktet pa felgende made:

e Gaffeltruck

e Lofteband rundt om pallen. BEMARK! Ma kun anvendes med
emballagen pa plads.

Udpakning

Fjern emballagen, néar varmepumpen er placeret ved siden af det sted, hvor
den skal installeres. Kontrollér, at produktet ikke er blevet skadet under
transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditaren. Kontrollér
ogs4, at leverancen er komplet i henhold til nedenstaende liste.

CTC EcoPart i425-i435 Pro

Produktet skal
transporteres
og opbevares
opretstaende.



3.1 Leverancen omfatter:

Forsyningskabler:
3x400 = 1 stk.

1x230 = 2 stk.

CTC EcoPart i425-i435 Pro (med CTC EcolLogic L):

e 1 x sikkerhedsventil 12" 3 bar

e 1 x rumfoler

e 3 x 22K-foler L=2.500 mm

e 1 x udefoler

e 4 x kontraventil 174"

e 4 x smudsfilter 174"

e 4 x gummigennemfoering D = 60
e 4 x kantliste 186 mm

e 2 x kantliste 700 mm

e CTC Ecologic M/L

CTC EcoPart 425-435 (med to CTC Basic Display-enheder):
e 1 x sikkerhedsventil 12" 3 bar
e 4 x kontraventil 174"
e 4 x smudsfilter 174"
® 4 x gummigennemfering D = 60
e 4 x kantliste 186 mm
e 2 x kantliste 700 mm
e Manual til CTC Basic Display

3.1.1 Kontraventil 174"

P
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u
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A
—
Flowretning
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3.2 Tilslutning af

Tilslutning kan ske i hojre side, venstre side, toppen og bagsiden af
varmepumpen. Skeer deekpladen ud pé den side, hvor slangerne skal
tilsluttes. Nér der er lavet en &bning gennem daskpladen, skal installationen

udferes som folger:

1. For at beskytte slangerne skal den medfelgende beskyttelsesliste
placeres rundt om kanten pé& hullet i isoleringspladen. Tilpas ved behov i
laengden pa beskyttelseslisten, s& den passer til hullet. %
2. For slangerne gennem hullet i sidepladerne, og tilslut dem. Serg for, at %00 ||
isoleringen daeskker alle dele af brinetilslutningen for at forhindre, at der
dannes is og kondens.
0000 0000
3. Installer derpé kollektorsystemet. f
Man kan ogsa tilslutte fremlabet pé den ene side og returlebet pé& den

anden. Se afsnittet om malangivelser vedrerende mal og dimensioner. Roret
mellem varmepumpen og brineslangen ma ikke vaere under @35 mm. T

0000

')l'

i

I
i

 S——
N7l

Nar der tilsluttes en kollektor,
skal abningen bekleedes med
den medfalgende kantliste for at
forhindre slid pa slangen.

Y

e

=

b
=
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3.3 Varmebeaererside

Varmepumpen skal tilsluttes med en dimension p& mindst @35 mm, s& den
kan forbindes med en samleledning. Kontraventilen og smudsfiltret er 174",
Dimensionen af samleledningen afhaenger af installationen.

Det er meget vigtigt, at
grenrgrene har samme
udformning, séledes at

der opnas et trykfald,
Rarene skal fores sdledes, at der ikke er noget hejeste punkt, hvor der kan der er sa ens som
samles luft, som kan blokere cirkulationen. Hvis dette ikke er muligt, skal det muligt i begge sast
hejeste punkt forsynes med et automatisk Iluftudtag. ror (rerdimensioner,

bgjninger osv.).
BEMZERK! Der kan kun tilsluttes ét varmepumpe-/kelemodul til

skifteventilens monteringstilbeher.

Tilslutningspunkt @28 mm

Returleb, varmebeererside
Grenrer min. @35 -

mm —

\

< P
Fremlob, varmebeererside
P N N Varmepumpe 2
7 7
Samleledning,
retur
#
Returleb, varmebeererside
Grenrer, fremiob | > \,:"'-:, % D)
b Varmepumpe 1
¢ > P<—®
Fremlob, varmebeererside
U, Smudsfilter
k1 | Styreventil
> Kontraventil
> Afspaerringsventil
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3.4 Cirkulationspumper, varmebaererside

Varmepumpen er forsynet med to LEP'er (lavenergipumper), som er lavenergi-
ladepumper, der er installeret fra fabrikken.

Cirkulationspumpe 8 kW

Yonos Para PWM 7.0

Cirkulationspumpe 10-12 kW Yonos Para PWM 7.5

Cirkulationspumpe 14-17 kW UPMGEO 25-85 130

3.41 Pumpekurve for Yonos Para

Prod.-nr. 587477 303
Prod.-nr. 587477 302
Prod.-nr. 587477 301

H/m [ 660/ <sPum Wilo-Yonos PARA RS pAPa
[ 15/7.0,20/7.0,25/7.0,30/7.0 | ,,
4 | 1~230 V- Rpl:, Rp%, Rp 1, Rp 1%
f n=1/min/ % PWM 1
4178/ 15PWML / L 60
6 N/
5 3595[25””1 \V - 50
i - 40

AN

30

3213/ 35PWML ]
3
2730/457WML_/

20

10

1283/ 75PWML 7

0 e

-_-"""“--..
2 12248/ 55PWML % ~
R T i
1765,/ 65PWML ;iZ\\y/y
}f__:b-(‘"ﬂ_"

=

0.5 1.0

0
1.5 2.0 2.5 3.0 Qmi/h

3.4.2 Pumpekurve for UPMGEO

H H
i L UPMZ fUPM Geo
3 S—UPM Gae 258
28 4
28 L ) I "~
24 ?’ - —-\ \
z 1 0e60 \\ \\
ﬁ \
: 5 ja= \ \\\ \\.
14 3 1o " \\\\\\\ \\\
12 1
10 3 \ \\\‘ \\\ \ ~
7 M
2 B \\\\E\\\‘ M
4 ; i \\ )
2 4
9 a r T v T T T T T
94 04 08 12 1§ 20 24 28 32 3§ 40 44 & [m¥h]
T R | | BT W T T L T N S W5 W
& k| 14 12 14 18 14 8} [US GF'M]
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3.5 Brinesystem

Brinesystemet, dvs. jordkollektorslojfen, skal samles og tilsluttes af en

kvalificeret fagmand i overensstemmelse med geeldende bestemmelser og Vi anbefaler. at man

designvejledninger. folger installations-
vejledninger

fra den lokale
brancheforening.

Der skal udvises stor forsigtighed, sa der ikke kommer urenheder
i kollektorslangerne, som skal gennemskylles for tilslutningen.
Beskyttelsespropperne skal blive siddende i al den tid, hvor arbejdet pagar.

Brinesystemets temperatur kan falde til under O °C. Det er derfor vigtigt,
at der ikke anvendes vandbaserede smaremidler og lignende under
installationen. Det er ogsé vigtigt, at alle komponenterne er isoleret mod
kondensvand for at undgd, at der dannes is.

Det er meget vigtigt, at
grenrgrene har samme
udformning, séledes at
der opnas et trykfald,
der er sd ens som
muligt i begge saet

ror (rerdimensioner,
bgjninger osv.).

Ekspansions-

beholder
Tilslutningspunkt

@28 mm —l><'

N Grenrer min. @35 mm
{7 S 14 :u; ~
"' Returlob, brine /
B l'><[} :,r’ > D) > |
Brine ud [ Samleledning,
retur
Varmepumpe 2 ¢ Mt
N 2 T
@ S t, € 1 Sarglgledn(jing,
L i rine u
Varmepumpe 1 Returleb, brine
< >
Brine ud
%, Smudsfilter
% Styreventil
> Kontraventil
> Afspeerringsventil
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Principskitse over pafyldning

Pafyldningsudstyret er vist med de dele, der er tegnet med streger.
BEMARK! Kollektorslangerne skal have mulighed for udluftning, da
luftlommer kan forekomme. Kontrollér altid filtret (99), nar brinesystemet
pafyldes og udluftes.

M Blandingsbeholderen
og pumpen skal have
en god storrelse.

96
104
o
98¢ 99
98a 98b% D
98d
i (7‘?)100 \
”””””” ; 97
! o / 103
| 3 3 / 102
VA0 / L
96  Ekspansionsbeholder/niveaubeholder 101 Blandingsbeholder
97  Péfyldningssest 102 Brinepumpe
98  Afspeerringsventil 103 Fordamper
99  CTC-filter 104 Sikkerhedsventil 3 bar

100 Ekstern péafyldningspumpe

Ventiler

For at lette service pa keledelen skal der monteres afspasrringsventiler bade
pé frem- og returtilslutninger. Montér trevejs-ventiler, sd du senere hen kan
fylde og udlufte kollektorkredsen.

Udluftning

Kollektorkredsen mé ikke indeholde luft. Den mindste maengde resterende
luft kan kompromittere varmepumpens funktion, se "Péafyldning og
udluftning" herunder.

Kondensisolering

Alle ror i brinesystemet skal isoleres mod kondens, da der ellers kan dannes
store maengder kondensvand og is.
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Pafyldning og udluftning

Bland vand og frostveeske i en &ben beholder. Tilslut slanger til
afspeaerringsventiler (98a og 98b) som vist i figuren. Tilslut en kraftig
pumpe (101) til pafyldning og udluftning. Derefter omstilles trevejsventilen
(100), og ventilerne (98a og 98b) abnes, sé brinevassken gar gennem
blandingsbeholderen (102). Serg ogsé for, at ventilen (98d) er aben.

Vedrerende opstart af brinepumpen henvises til den relevante manual til
EcoParts styring.

Lad brinen cirkulere i systemet i lang tid, indtil det er helt fri for luft. Der kan
stadig veere Iuft i systemet, selvom der ikke folger luft med veesken ud.
Omstil trevejsventilen (100), sa eventuel tilbagevasrende Iuft kan komme ud.
Udluft niveaubeholderen (96) ved at lasne proppen overst pa
niveaubeholderen

Nu lukkes ventilen (98a), mens péafyldningspumpen fortsaetter med at kore.
Pafyldningspumpen (101) skaber nu tryk i systemet. Luk ogsa ventilen (98b),
og luk for pafyldningspumpen.

Hvis niveauet i niveaubeholderen er for lavt, skal du lukke ventilerne (98c) og
(98d). Skru proppen af, og fyld beholderen, indtil den er ca. 2/3 fyldt. Skru
proppen i igen, og abn ventilerne (98c) og (98d).

Kontrol af brinesystemet efter installation

Efter nogle fa dage skal du kontrollere vasskeniveauet i beholderen. Fyld efter
om nedvendigt, og luk ventilerne (98c) og (98d) ved pafyldning.

Ekspansionsbeholder/niveaubeholder

Beholderen skal sluttes til den indkommende ledning fra borehullet eller
jordslangen ved systemets hgjeste punkt. Husk, at beholderen kan
skabe kondens pa ydersiden. Montér sikkerhedsventilen (105) som vist i
principskitsen, og montér en passende prop pa toppen af beholderen.

Hvis beholderen ikke kan monteres pa det hojeste punkt, skal der monteres
en ekspansionsbeholder.

Pafyldningssast med smudsfilter

Pile pa ventilhuset viser fremlabsretningen. Luk ventilerne (98¢ og 100),
mens filtret rengeres. Skru filterlaget af og rens filtret. Ved genmontering skal
tappen under filterholderen passes ind i et afsat hul i filterhuset. Fyld lidt brine
péa ved behov, inden laget pasasttes.

Efter kort tids drift efter start af systemet ber filtret kontrolleres og renses.

Brine

Brinen cirkulerer i et lukket system. Vaesken bestar af vand og
frostbeskyttelsesmiddel. Det anbefales at bruge Sentinel R500 & R500C i
brinekredsen. Glykol blandes med en koncentration pa lidt mindre end 30 %,
hvilket svarer til brandrisikoklasse 2b og et frysepunkt pa ca. -15 °C.

Til CTC anbefales, at der anvendes ca. 1 liter brine/glykol pr. meter
kollektorlange, det vil sige ca. 0,3 liter frostvaeske pr. meter slange ved en
slangediameter pa 40 mm.

Kontrollér
smudsfiltret, efter at
udluftningen er blevet
udfort.

Veesken

skal blandes
grundigt, inden
varmepumpen
startes.
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Luftlommer

For at undga luftlommer skal kollektorslangerne ligge med en konstant
stigning mod varmepumpens indgang. Hvis dette ikke er muligt, skal der
findes udluftningsmulighed péa hejdepunkterne. Fyldningspumpen klarer i
reglen mindre lokale hejdeafvigelser.

Kontrol af brinedifferens

Né&r varmepumpen er i gang, kontrolleres regelmaessigt at
temperaturforskellen mellem ind- og udgaende brinetemperatur ikke er for
stor. Hvis differencen er stor, kan det blandt andet skyldes luft i systemet
eller snavset filter. | s& fald udlgser varmepumpen en alarm.

Fabriksindstillingen er 7 °C, men 9 °C tillades i de forste 72 timer, hvor
kompressoren er i drift, eftersom mikrobobler i systemet kan reducere flowet
af brineveeske.
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3.6 Brinepumpe

Varmepumpemodul 8 kW 10 kW 12 kKW 14 KW 17 kW
Brinepumpe UPMXL GEO 25-125 180

Cirkulationspumperne i CTC's produktudvalg har energiklasse A.

UPMXL GEO 25-125 180 PWM, 1 x 230 V, 50/60 Hz
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4. Elinstallation

Installation og tilslutning af varmepumpen skal udferes af en autoriseret
elinstallater. Al ledningsfering skal foretages i henhold til geeldende
bestemmelser.
e CTC EcoPart 3 x 400 V skal veere sluttet til 400 V 3N~ 50 Hz og
beskyttelsesjording.
e CTC EcoPart 1 x 230 V skal veere sluttet til 230 V 1N~ 50 Hz og
beskyttelsesjording.

Den mindste gruppesikringssterrelse er anfort under "Maerkestrom" under
"Tekniske data".

Brug det medfelgende kabel til at tilslutte stramforsyningen. Der er allerede
trukket ledninger inde i produktet.

Flerpolet sikkerhedsafbryder

Forud for installationen skal der veere en flerpolet sikkerhedsafbryder
i henhold til overspeendingskategori lll, som sikrer afbrydelse fra alle

NC[ ]
stromkilder. " NG 9 u
No ¢ @ R
41 Alarmudgang ALARK ©
EcoPart er udstyret med en potentialfri alarmudgang, som aktiveres, hvis en Neerbillede af ledningsdiagrammet.

alarm er aktiv i varmepumpen. Denne udgang kan sluttes til en maksimal last
pa 1 A 250V AC. Der ber ogsa anvendes en ekstern sikring. Til tilslutning af
denne udgang skal der anvendes et kabel, som er godkendt til 230 V AC,
uanset hvilken last der tilsluttes. Se el-diagrammet for at f& oplysninger om
tilslutning.

4.2 Grundvandsopvarmning

Grundvand kan ogsa bruges som varmekilde til CTC's varmepumper.
Grundvandet pumpes op til en mellemliggende varmeveksler, der

overfarer energien til brinevaesken. Det er vigtigt, at der er installeret en
mellemliggende varmeveksler i systemet. Den mellemliggende varmeveksler
forhindrer, at produktfordamperen beskadiges pa grund af aflejringer fra
grundvandspartikler og -mineraler, som ellers kunne medfere dyrt arbejde pa
produktets kalemiddelsystem. Der skal altid foretages vandbehovsanalyse
for mellemliggende varmevekslere. Der skal tages hejde for lokale
bestemmelser og krav om tilladelser. Returvandet udledes andetsteds til en
boret tilbagelobsbrond eller lignende.

Se desuden vejledningen anvisningerme fra leveranderen af den
mellemliggende varmeveksler.

Brinepumpen og grundvandspumpen skal tilsluttes, sé de kerer samtidigt,
for at forhindre frysning.
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5. Tilslutning af styresystemet

CTC EcoPart i425-i435 Pro fas i to versioner.

e CTC EcoPart i425-i435 Pro har en integreret
CTC Ecologic L-styreenhed med bergringsskaerm.
CTC EcoPart 425-435 har to CTC Basic Display-enheder, som er sluttet til
hvert kelemodul. Venstre display er sluttet til det nederste kelemodul (A1), og
hojre display er sluttet til averste kelemodul (A2).

Alle varmepumper er fra fabrikken adresseret til A1 — nederste kelemodul
og A2 — gverste kalemodul. Hvis du vil eendre adressen (f.eks. A2 til A3),
henvises til manualen til CTC Basic Display.

51 CTC EcoPart i425-i435 Pro

Pro-versionen er udstyret med CTC Ecologic L. Det kan styre op til 5
produkter (10 kelemoduler).
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Kommunikationsklemraekken pa Pro-versionen.

A2

A1

A2

A1

Begge modeller er fra fabrikken
adresseret som vist ovenfor.
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CTC Ecologic L
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5.2 CTC EcoPart 425-435 A1 A2

CTC EcoPart 425-435 har to CTC Basic Display-enheder, som er monteret [h F n
bag frontpanelet.

Displayene bruges til at adressere kelemodulerne ved tilslutning af mere end
1 produkt (2 kelemoduler) i serie, f.eks. A2 til A4 og A1 til A3 osv. Du kan
finde flere oplysninger i vejledningen til CTC Basic Display.

Brun
Hvid
Grgn

A1

Venstre display er sluttet til det nederste
kelemodul (A1), og hejre display er sluttet
til overste kelemodul (A2).

Brun
Hvid
Grgn
Brun
Hvid
Grgn

o
£
c
8
13
Q
o
>
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L
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5.3 Seriekobling af varmepumper

Hvis der er forbundet mere end ét produkt (to kelemoduler), skal de
efterfelgende kalemoduler adresseres korrekt. CTC Basic Display pé disse
produkter kan anvendes til at navngive disse produkter som vist nedenfor.
Se manualen til CTC Basic Display.

2 A4 A6 A8 A10

A1 A3 A5 A7 A9

Den sidste varmepumpe (kelemodulet), som er seriekoblet, skal delvist
termineres, og afskeermningen i kommunikationskablet skal sluttes til jord, se
herunder.

5.3.1 Termineret position
Den sidste varmepumpe, som tilkobles i serien, skal termineres. Dette opnas
med en DIP-switch, som sidder péa printkortet inde i elskabet.

@verste kelemodul A2 er termineret fra fabrikken, dvs. DIP-switch 2 er i
positionen ON (TIL). P& nederste kelemodul A1 er DIP-switch 2 i positionen
OFF (FRA). Serg for, at DIP-switch 2 er i positionen ON (TIL) pa det modul,
som skal termineres.

Fabriksindstillet terminering

|

= ON

: u \OAZ
@@QLQ i s Al
= /O

©OLO0L|)|[000O|[000O00O)|00000||00000|[0066 00

0,
L}

“llo
Nl =

@)
By
3

DIP-switch 1 bruges til at indstille, om der er tilsluttet et CTC Basic Display.
Derfor er den indstillet til OFF (FRA) pé& Pro-versionen og ON (TIL) pa
standardversionen af varmepumpen.
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5.3.2 Afskeermet kommunikation

Nar der er en seriekobling, skal den slejfe, som forbinder position Sc pa
styreklemraekken og PE pé stramklemraekken, ogsa fiernes og erstattes af
afskaermningen, som derefter sluttes til naeste varmepumpe (position Sc pa
styreklemraekken). Dette skal geres pa alle varmepumper undtagen sidste
kelemodul i seriekoblingen.

DIl s I GINE:
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Hvid
Grgn
Brun
Hvid
Grgn
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5.3.3 Eksempel pa seriekobling
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5.4 Tilslutning af
styresystemet

5.41 Definer antallet af varmepumper

Definer varmepumperne péa styreproduktets display under:
"Avanceret/Definer system/Varmepumpe".

Indstil varmepumperme i systemet til positionen "On" (Til).

5.4.2 Nummerering af
CTC EcoPart som VP2

Geelder for styring, der er lanceret i oktober 2020 med tre
stik pa bagsiden af displayet.
2 RJ-45 og 1 RJ-12.

1. Strom til systemet afbrudt.

2. Tilslut styreproduktet (EcolLogic eller
EcoZenith i555 Pro) og den CTC EcoPart 600M, der skal
nummereres som varmepumpe 2 (VP2).

3. Vent i ca. 2 minutter.

4. Ga til "Avanceret/Service/Indstil adresse".

Veelg "Aktuel adresse”, tryk pa OK, og tryk pé pil ned,
indtil den aktuelle varmepumpe vises (VP1). Tryk pa OK.

Vaelg "Ny adresse", tryk pa OK, og brug pilen for at rulle
op og ned, indtil adressen pa den aktuelle varmepumpe
vises (VP2). Tryk pa OK.

CTC EcoPart i425-i435 Pro

@& 1<

% Def. Varmepumpe

Varmepumpe 1

A

Varmepumpe 2
Varmepumpe 3

Flow/niveauvagt

oK

K4

Eksempel pa system med 3 varmepumper.

RJ-12 RJ-45

L U S
WSSt =Sy =S
ORI IO
oy
el | |[lketl | /] Her

7
}\ Indstil adresse

Aktuel adresse

Ny adresse




5. Varmepumpen er nu nummereret (VP2).

Nar du trykker pa OK, forsvinder (VP1 og VP3)*, og
reekken "Aktuel adresse/Ny adresse" bliver mark.

*| dette eksempel er vi gaet ud fra, at varmepumpen
kaldes VVP1, da dette er det fabriksindstillede navn. Hvis
varmepumpen allerede er blevet omnummereret, skal du
veelge dette nummer i stedet for.

6. Giv de andre varmepumper et nummer:

Tilfor strom til den naeste varmepumpe, som nummereres
varmepumpe 3 (VP3).

7. Vent 2 minutter.

8. Ga til "Service/Indstil adresse".

Veelg "Aktuel adresse", tryk pa OK, og tryk pa pil ned,
indtil den aktuelle varmepumpe vises (VP1). Tryk pa OK.

Veelg "Ny adresse", tryk pa OK, og tryk pé pil op, indtil den
aktuelle varmepumpeadresse vises (VP3). Tryk pa OK.

9. Varmepumpen er nu nummereret (VP3).

Nér du trykker pé& OK, forsvinder (VP1 og VP3)*, og
reekken "Aktuel adresse/Ny adresse" bliver mark.

*I dette eksempel er vi gaet ud fra, at varmepumpen
kaldes VP1, da dette er det fabriksindstillede navn. Hvis
varmepumpen allerede er blevet omnummereret, skal du
veelge dette nummer i stedet for.

10. Udfer proceduren igen i overensstemmelse med det
antal varmepumper, der skal nummereres.

¥
4\ Indstil adresse

Aktuel adresse

Ny adresse

vb_/b_dq

HP1 HP1

o
B
N

-G
g

HP1

cTc]

o
}\ Indstil adresse

Aktuel adresse

Ny adresse

A% Indstil adresse

Aktuel adresse

Ny adresse
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Nér alle varmepumper er nummereret og tilsluttet, skal

menuen "Driftinfo". Hvis en varmepumpe ikke vises i menuen
(kommunikationen med varmepumpen svigter), kan det

de kunne ses, nar du trykker pa varmepumpesymbolet i Cb CI) Cb
| | |

skyldes, at den ikke er blevet nummereret som beskrevet

ovenfor. HP1 HP2

Hvis du ikke kender navnet pa varmepumpen, kan du

nulstille nummereringen ved hjaelp af menuen "Veelg/
Omdgb varmepumpe" (se punkt 9 og 10 ovenfor) for at fa
vist alle mulige navne pé varmepumpen, dvs. du veslger og
bekreefter VP1 og derefter VP2 op til VP10 for at sikre, at det
korrekte navn angives.

Til slut skal du i menuen "Avanceret/Service/Funktionstest/
Varmepumpe" teste, at den pageeldende varmepumpe
Starter.

5.4.3 Veerd at vide ved adressering

Fejlindstillet adresse
Varmepumpen blev ikke fundet og nummereret.

Varmepumpen var ikke, hvad den skulle hedde.

Ingen kommunikation med varmepumpen.

| ok

Kontrollér, at varmepumpen far tilfort strom.

Hvis indstillingen af adressen mislykkes, bevares de

seneste varmepumpeadresser. | dette eksempel VP1 og "\ Indstil adresse
VP2. Aktuel adresse

Ny adresse
Sorg for, at varmepumpen far tilfort strom.

Prov igen med en ny aktuel adresse.

CTC EcoPart i425-i435 Pro
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5.4.4 Nummerering af CTC EcoPart som A2

Gaelder for aeldre betjeninger med 2 stik pa bagsiden af
skaermen.

1 RJ-45 og 1 RJ-12 for CTC EcoZenith i550 Pro og CTC
EcolLogic Pro/Family. i

RJ-12 RJ-45
1. Strem til systemet afbrudt.
S S R
Al Al Al
CIc]
2. Tilslut styreproduktet (EcolLogic Pro eller I ! I !
EcoZenith i550 Pro) og den CTC EcoPart 600M, der skal O §I§ O §I§
nummereres som varmepumpe 2 (A2). lE \[ l% \[
Al Al A
3. Vent i ca. 2 minutter, indtil varmepumpen ses i menuen Operatio
"Driftinfo".
0 i [
’ ® 3 H|‘l|-|l\9.
=
=== - 40
N O o

4. G& til Avanceret/Indstillinger/Varmepumpe 2 og raskken
"Veelg/Omdab varmepumpe". Tryk pa OK. #  Heat pump 2

Compressor
Cont. brine pump on
Compressor stop at brine °

Brine pump on 10 days
Select /Rename Heatpump

5. Tryk pa pil op, indtil (A1)* vises. Tryk pa OK.

Nar du har trykket pa OK, forsvinder (A1)*, og reskken
"Veelg/Omdegb varmepumpe" bliver mark.

*| dette eksempel er vi géet ud fra, at varmepumpen
kaldes A1, da dette er det fabriksindstillede navn. Hvis
varmepumpen allerede er blevet omnummereret, skal du
veelge dette nummer i stedet for.

e~

Permitted
No

C -5
Off
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6. Varmepumpen er nu nummereret (A2).

7. Sadan nummerere de andre varmepumper:

Tilslut styreproduktet og neeste varmepumpe, der skal
nummereres og bliver pumpe 3 (A3).

8. Vent i ca. 2 minutter, indtil varmepumpen ses under
Driftsoplysninger.

9. G4 til Avanceret/Indstillinger/Varmepumpe 3 og raskken
"Veelg/Omdeb varmepumpe". Tryk pa OK.

10. Tryk pa pil op, indtil (A1)* vises. Tryk pa OK.

Nar du har trykket pa OK, forsvinder (A1)*, og reskken
"Veelg/Omdgb varmepumpe" bliver merk. Varmepumpen
er nu nummereret (A3).

*| dette eksempel er vi géet ud fra, at varmepumpen
kaldes A1, da dette er det fabriksindstillede navn. Hvis
varmepumpen allerede er blevet omnummereret, skal du
veelge dette nummer i stedet for.
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III Operation

& 20°C

/7 Heat pump 3

Compressor

Cont. brine pump on
Compressor stop at brine °C
Brine pump on 10 days
Select /Rename Heatpump

Permitted
No

-5

Off




11. Udfer proceduren igen i overensstemmelse med det
antal varmepumper, der skal nummereres.

Nar alle varmepumper er nummereret og tilsluttet, skal
de kunne ses, nar du trykker pa varmepumpesymbolet
i menuen "Driftinfo". Hvis en varmepumpe ikke vises i
menuen (kommunikationen med varmepumpen svigter),
kan det skyldes, at den ikke er blevet nummereret som
beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke kender navnet pa varmepumpen, kan du
nulstille nummereringen ved hjeelp af menuen "Veelg/
Omdgb varmepumpe" (se punkt 9 og 10 ovenfor) for at fa
vist alle mulige navne pa varmepumpen, dvs. du veelger og
bekreefter A1 og derefter A2 op til A10 for at sikre, at det
korrekte navn angives.

Til slut skal du i menuen "Avanceret/Service/Funktionstest/
Varmepumpe" teste, at den pageeldende varmepumpe
starter.

1

cIc]
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5.5 Ledningsdiagram for CTC i425-i435 Pro 400 V 3N~
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5.6 El-diagram for kalemodul 400 V 3N~

CTC EcoPart 406-417
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5.7 El-diagram for CTC EcoPart i425-i430 Pro 230 V 1N~
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5.8 Stromforsyning og kommunikation 230 V 1N~
CTC EcoPart 425-430
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5.9 Stromforsyning og kommunikation 400 V 3N~
CTC EcoPart 425-435
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5.10 El-diagram for kalemodul 230 V 1N~
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NTC 22 kQ Temperatur °C NTC 150

Temperatur °C

Modstand Q Modstand Q
130 800 70 32
125 906 65 37
120 1027 60 43
115 1167 55 51
110 1330 50 60
105 1522 45 72
100 1746 40 85
95 2010 35 102
) 2320 30 123
85 2690 25 150
80 3130 20 182
75 3650 15 224
70 4280 10 276
65 5045 5 342
60 5960 0 428
55 7080 -5 538
50 8450 -10 681
45 10130 -15 868
40 12200 -20 1115
35 14770 25 1443
30 18000 -30 1883
25 22000 -35 2478
20 27100 -40 3289
15 33540
10 41800
5 52400
0 66200 Temperatur °C M:\)l;lj-:t:l:g 0
-5 84750
-10 108000 40 5830
-15 139000 35 6940
-20 181000 30 8310
-25 238000 25 10000
20 12090
15 14690
10 17960
5 22050
0 27280
-5 33900
-10 42470
-15 53410
-20 67770
-25 86430
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512 Stykliste

Al Display CH Driftskondensator
A2 Relae/hovedkort F1 Automatisk afbryder 10A
A3 Udvidelseskort F2 Automatisk afbryder 13 A
A4 Soft-startskort med F20 Hojtrykspressostat
motorbeskyttelse og G1 Cirkulationspumpe 1
kontaktorfunktion G2 Cirkulationspumpe 2
A5 VP-kontrolkort G11 Ladepumpe VP1
B1 Fremlgbsfoler 1 NTC 22 G20 Brinepumpe
B2 Fremlgbsfoler 2 NTC 22 G40  Cirkulationspumpe til VV-cirk.
B3 Fremlobsfoler 3 NTC 22 G41  Cirkulationspumpe, ekstern V-
B4 Fremlobsfoler 4 NTC 22 tank
B7 Returfoler NTC 22 G50  Cirkulationspumpe, pool
B8 Foler raggas NTC 3.3 G51  Cirkulationspumpe, pool
B9 Foler ekstern kedel NTC 22 K1 Kontaktor 1
B10 Foler ekstern kedel udgang NTC 22 K10 Relas
B11 Rumfeler 1 NTC 22 K26  Termostatstyring, tilbeher (Basic
B12 Rumfeler 2 NTC 22 Display)
B11 Rumfeler 3 NTC 22 L1 Induktionsspole
B12 Rumfoler 4 NTC 22 M1 Kompressor
B15 Udefeler NTC 150 X1 Klemraekke
B21 Temperaturfeler udledning Type 3/ X10 Ekstra klemreekke
NTC 50 Y1 Shuntventil 1
B22 Temperaturfoler sugegas Type 1/ Y2 Shuntventil 2
NTC 015 Y10 Ekspansionsventil
B23 Brine ind Type 1/ Y21 3-vejsventil W 1
NTC 22 Y22 3-vejsventil W 2
B24  Brine ud Type 1/ Y41 Ekstern varmekilde, tank
NTC 22 Y50 3-vejsventil, pool
B27 VP ind (varmepumpe ind) Type 2/
NTC 22
B28 VP ud (varmepumpe ud) Type 2/
NTC 22
B43 Foler ekstern VV-tank NTC 22
B50 Faler pool NTC 22

B100  Hejtryksfoler
B101  Lavtryksfoler
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6. Forste opstart

1. Kontrollér, at varmekedlen og varmesystemet er vandfyldte og
udluftede.

2. Kontrollér, at alle tilslutninger er teette.

3. Kontrollér blandt andet, at felerne og radiatorpumpen er sluttet til
stremkilden.

4. Tilfer strem til varmepumpen ved at slé sikkerhedsaforyderen til
(hovedafbryderen).

Nér systemet er opvarmet, skal det kontrolleres, at alle tilslutninger er testte,
at de forskellige systemer er blevet udluftet, at der kommer varme ud i
systemet, og at der kommer varmt brugsvand ud af vandhanerne.

7. Dirift og vedligeholdelse

Nar installateren har installeret den nye varmepumpe, ber denne sammen
med brugeren kontrollere, at systemet er i fuld funktionsdygtig stand.
Installateren skal vise, hvor stromafbrydere, reguleringsanordninger og
sikringer sidder, s& brugeren ved, hvordan systemet fungerer og skal
vedligeholdes. Udluft radiatorerne (afheengig af det anvendte system) efter
ca. tre dages drift, og fyld efter med vand, hvis det er nedvendigt.

7.1 Periodisk vedligeholdelse
Efter tre ugers drift og hver tredje méaned i det ferste ar, derefter en gang om
aret:

e Kontrollér, at der ikke er uteetheder i installationen.

e Kontrollér, at der ikke er luft i produktet og systemet. Udluft det om
nadvendigt — se afsnittet "Tilslutning af brinesystemet".

e Kontrollér, at brinesystemet stadig er under tryk, og at veeskeniveauet i
brinebeholderen er tilstreekkeligt/korrekt.

e Produkterne kraever ikke arligt eftersyn for kelemiddellaskage.

7.2 Driftsafbrydelse

Varmepumpen stoppes ved hjeelp af hovedafbryderen. Hvis der er risiko for,
at vandet fryser, skal alt vandet aftappes.

7.3 Serviceposition
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8. Fejlfinding/Hensigtsmaessige

handlinger

Varmepumpen er konstrueret til at veere sikker i drift og yde en hgj komfort
samt til at have en lang levetid. Nedenfor kan du finde forskellige tips, som
kan veere til hjeelp og vejledning i tilfeelde af driftsproblemer.

Hvis der opstéar en fejl, skal du altid tage kontakt med den installater, som
har installeret enheden. Hvis installateren vurderer, at det drejer sig om en
materiale- eller fabrikationsfejl, tager denne kontakt til Gastech-Energi A/S for
at undersege og udbedre fejlen. Indtast altid produktets serienummer.

8.1 Luftproblemer

Hvis en skurrende lyd heres fra varmepumpen, skal du kontrollere, at den
er korrekt udluftet. Fyld ved behov mere vand p4, sé det rigtige tryk opnas.
Hvis lyden gentager sig, skal du ringe efter en tekniker, som kan undersoge
arsagen.
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