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MONTERINGSVEJLEDNING

1. TERKNISKE DATA

Kedeleffekt
Nominel belastning min/max
Nominel ydelse min/max

Gasforbrug
N-Gas: He = min/max
F-Gas: He = min/max

El-tilslutning
Spanding

Nominelt stremforbrug
Rumtermostat

Rertilslutninger

Gas

Centralvarme fremleb og retur
Varmtvandsbeholder, retur
Sikkerhedsventil

Aftrzksrer

vandret aftrazk:

Max. tilladt langde lodret parallelt
Max. tilladt langde vandret parallelt
Max. tilladt langde vandret koncentrisk
Splitaftrak:

Max. langde lodret (reggas)

Max. langde vandret (friskluft)
Dimension

Ekspansion

Trykekspansionsbeholder, fortryk
Trykekspansionsbeholder, indhold
Sikkerhedsventil

Kedlens vagt
Netto
Brutto

Godkendelser
DG nr. 3046 Naturgas (N-gas)
DG nr. 3085 Flaskegas (F-gas)

Mal
Heijde
Bredde
Dybde

kW
kKW

m3/h
m3/h

volt
amp
volt

5
aaae

233

mm @
bar

liter
bar

kg

13

220 + jord

0;5
24 AC

18
18
18
1/2u

802
410
378
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2. G-E GASKEDEL SD 512/19
MED AFTAGET FORPLADE

Start knap

Stop knap

Gasrer for tandblus
Termometer

Manometer
Cirkulationspumpe
Slutmuffe pa pumpehus
Udluftningsskrue
Brander

Brendkammer
Varmeveksler
Luftvagt
Ekspansionsbeholder
Varmtvandstermister
Rensehane for varmeveksler
vVageblus

Gasarmatur
Potentiometer - kedeleffekt
Pressostat
Vandmangelsikring
Overkogstermostat




3. BESEKRIVELSE AF KEDLEN

Gaskedel type SD 512/19 er en vaghangt gennems trgmningskedel med

lukket forbrazningskammer.
Kedlen kan arbejde efter tre principper:

- Udelukkende opvarmning af centralvarmeanlag.
- Bade centralvarme og varmt brugsvand.
- Udelukkende opvarmning af brugsvand.

NAT kedlen arbejder bade pa& centralvarme og varmt brugsvand,
prioteres det varme vand.

ved varmtvandsproduktion er kedlen fuldt modulerende og ved
centralvarme er kedlen to-trins og kan justeres fra 12 - 19,2 kW.
Ved anlag med varmtvandsproduktion, leveres kedlen med en ekstern
trevejsventil placeret pa monteringsbeslaget.

Kedlen er monteret med en trykswitch til overvagning af vandtryk-
ket i anlagget. Vandtrykket skal minimum vere 0,5 bar, ellers
kobler trykswitchen kedlen fra.

Kedlen leveres standard til naturgas, men er godkendt til konver-
tering til LPG. Godkendt under DG-nr. 3085.

4. FOR KEDLEN MONTERES

Installationen skal foretages af en autoriseret vvs-installater,
i overensstemmelse med galdende gasreglement.

For at beskytte de vitale dele i gaskedlen tilrades det at
montere snavssamler pa returledningen fra centralvarmeanlagget.

Da gaskedlen har 1lukket forbrandingskammer stilles der ikke
yderligere krav til opstillingsrummets sterrelse eller wventi-
lation. Se Gas- og Bygningsreglementet.

5. AFSTANDSKRAV

Der stilles ingen afstandskrav

til siderne af kedlen. @nsker (q
man, at kunne afmontere side-
pladerne er det nedvendigt med
en afstand pad mindst 30 mm.
Under kedlen skal der en af-
stand pa 200 mm.




6. AFTREKSTYPER

Kedlen kan leveres med flere forskellige aftrakstyper til lesning
af enhver opgave.

Aftrakstyperne er beskrevet i de folgende afsnit, og en oversigt
er vist pa bilag 3.

6.1 VANDRET KONCENTRISK AFTREK

Aftrakket kan monteres i toppen af kedlen eller pa bagsiden af
kedlen. Se bilag 4.

Kedlen leveres med ventilatoren i position til aftrazk i toppen
af kedlen.

onskes der aftrzk bagud skal ventilatoren drejes 90°. Se bilag

5.
Den maksimale langde for vandret koncentrisk aftrak er 3 m. Af-

traksreret skal have en svag haldning vak fra kedlen.

Der stilles ingen afstandskrav il brandbart materiale for af-
traksreret. T FG s o< o

Aftrzkkets udmunding til det fri, skal vere 1 overensstemmelse
med galdende gasreglement.

6.2 LODRET KONCENTRISK AFTREK

Denne aftrakstype er under udarbejdelse, og forventes klar primo
1993.

6.3 LODRET PARALLELT AFTREK

Den maksimale langde for lodret parallelt aftrak er 10 m uden
bejninger. For hver 90° bejning fratrazkkes 1 m fra den tilladte
lengde. For hver 45° bejning fratrakkes 0,5 m.

Bemzrk afstandskrav til brandbare materialer for reggasaftrakket
ved denne aftrakstype. Se gasreglement A afsnit 5.2.3. punkt f.
Vedr. montering, se bilag 6.

6.4 SPLITAFTREK

Den maksimale langde for splitaftrazk er 15 m lodret aftrek og
5 m vandret indsugning.

For hver 90° bejning fratrazkkes 1 m fra den tilladte langde. For
hver 45° bejning fratrakkes 0,5 m.

Bemark afstandskrav til brandbare materialer for reggasaftrakket
ved denne aftrakstype. Se gasreglement A afsnit 5.2.3. punkt f.



7. MONTERING AF KEDLEN

Ved montering af kedlen, anvendes \_ _—
den medleverede skabelon til op- ~ A
merkning af afstanden mellem op- ﬂg///fﬁAr$ i
he&ngsbeslaget 1 toppen af kedlen L) -
og monteringsbeslaget. Se fig.3 oA

Fig. 3

8. EL-TILSLUTNING

Kedlens forsyningsspanding skal vare 220 V, 50 Hz. Pa bilag 7
side 17 er vist kedlens klemrzkke. Anvendes ingen form for
styring, skal der lagges en lus mellem klemme 2 og 3. Kedlens
styring er 24 V, sdledes ogsa tilslutning til rumtermostat og
beholdertermostat. BEMERK adskillelsen mellem 220 V og 24 V pa
printet. Se bilag 8, for yderligere oplysninger angdende de auto-
matik tilslutninger Gastech-Energi A/S kan tilbyde.

Tilslutning til trevejsventil sker over multistikket der er
monteret pa kedlen.

9. FUNKTIONSAFPROVNING

- Kontroller at kedlens dyser og gasarmatur passer til den ak-
tuelle gasart. Se fig. 4.

- Slut strem til kedlen og &ben for gassen. Installationen kon-
trolleres for gasutatheder.

- Tryk startknappen i bund og hold den inde til tandblusset an-
tezndes. Hold derefter knappen inde i ca. 20 sekunder, hvorefter
tezndblusset skal braznde. Kedlen er nu driftklar.

- NAr kedlen er startet kontrolleres det at pumpen kerer. Er det
ikke tilfaldet, afmonteres slutmuffen fig. 1 pos. 9, og spind-
len trykkes ind med en skruetrzkker og ternes 3-4 gange.



Er installationen forsynet med rumtermostat, indstilles denne
pa heajeste temperatur.

Stil funktionsvalgeren 1 midt stilling (radiator/vandhane

symbolet) .
Kedeltermostaten stilles pa maksimum og varmtvands termostaten

stilles pa minimum. Hovedbrznderen skal nu antandes.
Alle gassamlinger i kedlen kontrolleres for utztheder.

Indstil kedeltermostaten pa minimum, hvorefter hovedbranderen
skal stoppe.

Er installationen forsynet med rumtermostat, kontrolleres det
at termostaten stopper og starter kedlen.

Indstil nu varmtvandstermostaten pd maksimum, hvorefter tre-
vejsventilen skal skifte til varmtvandsbeholderen og hoved-
braznderen antandes.

10. INDSTILLING AF GASKEDLEN.

HOVEDEBRENDER TENDBRENDER
GASTYPE DYSETRYK BELASTNING DYSEDIA. DYSEDIA.
[mbar] [kW] [mm] [mm]
N-GAS 6,4 21,4 1,20 0,28
LPG 18,0 21,4 0,73 0,18
Fig. 4
TILSLUTNINGSTRYK [mbar]
GASTYPE NOMINELT MIMIMUM MAKSIMUM
N-GAS 18 15 23
LPG 30 25 35
Fig. 5

Kedlens kapacitet pd centralvarme kan indstilles i omradet
12 - 19,2 kW. Kapaciteten ved varmtvandsproduktion er fast
indstillet til at modulere i hele kapacitetsomradet (12 - 19,2
kW) og kan ikke indstilles. Kapaciteten skal derfor indstilles
pa centralvarme.

- Dysetrykket tages som et differenstryk mellem gasarmaturets af-

gangstryk og brandkammertrykket.

Kontroller at tilslutningstrykket er som vist i fig. 5.



- Tilslut differenstryksmanometer pa malestudtsene placeret under
kedlens brandkammer.

- Afmonter plasticproppen over potentiometret fig. 1 pos. 20.
Drej forsigtigt potentiometret med uret til anslag. Hvis kedlen
er ny, skulle potentiometret sta i denne stilling.

- Start kedlen og stil funktionsvalgeren helt til venstre (ra-
diator symbolet). Kedlen brander nu ved fuld kapacitet d.v.s.
en belastning pa 21,4 kW og en varmeydelse pa 19,2 kW. Det
kontrolleres nu at dysetrykket stemmer overens med vardien
angivet i tabellen pa side 9 fig. 4.

Er dysetrykket ikke iorden, justeres dette pa gasarmaturets
justeringsskrue. Drejes justeringsskruen med uret @ges trykket
og drejes den mod uret reduceres trykket.

- Herefter kan den enskede kapacitet (12 - 19,2 kW) indstilles.
Potentiometret fig. 1 pos. 20 drejes mod uret, en kvart omgang
ad gangen, til den enskede kapacitet er opnaet.

- Stil nu funktionsvalgeren helt til hejre (vandhane symbolet)
og drej varmtvandstermostaten pa maksimum, saledes at kedlen
skifter til varmtvandsproduktion. Dysetrykket skal nu stige til
maksimum indtil moduleringen starter, hvorefter dysetrykket
automatisk reduceres.

- Herefter stoppes kedlen og differenstryksmanometret fjernes,
hvorefter madlestudtsene atter lukkes.
Start kedlen igen og kontroller mdlestudtsene for utatheder.

11. INDSTILLING AF BY-PASS

Kedlen er forsynet med by-
passventil for tilpasning
af wvandflow til central-
varmeanlaqg.

Fig. 6 viser indstillings-
skruens placering i bunden
af kedlen. Regulering 1
pilens retning lukker by-
passventilen.

Fig. 7 viser kapaciteten
ved forskellige 1indstil-
linger.

1. By-pass lukket E &0 i_-l -
2. By-pass dbnet to o ——
omgange g —T3 S —r
3. By-pass dbnet fire | [ —~
cmgange £ - e |

a — -
4. By-pass heft gbent é -

—~—
% 10
: 1000 1/ h
0 Fig. 7 500 /
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BILAG 1.
MONTERINGSBESLAG

A: Retur kedel.
C: Fremleb.

E: Klemkasse.

F: Gas.

V: Trevejsventil.

PA fig. 8 er vist monterings-
beslag for tilslutning til
anlag med varmtvandsbeholder.

Tilslutning af trevejsventil:
Port AB: Til kedel.

Port A : Til anlag.
Port B : Til beholder.

Pa fig. 9 er vist mon-
teringsbeslag for til-
slutning af anlag uden
direkte tilslutning af
varmtvandsbeholder.

ANLEGSPRINCIP
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Fig. 10
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ADAPTERSAET FOR PARALLEL-

A: Adapter for rweggas.

B: Adapter for friskluft.
C: Friskluftreduktion.

D: Lasebeslaqg.

vandlasen vist pa fig. 11
monteres til kondensaf-
lebet 1 reggasadapteren
ved aftraksla@ngder over
8 m. Vandldsen bestilles
serskilt pa varenr.
1221300

Friskluftreduktion "C"
pa fig. 11 skal altid
monteres ved anvendel-
se af adaptersattet.

Bemark at slangen til
luftvagt tilslutningen
vender nedad. Som vist
ved pilen pa fig. 12.

BILAG 2.

-12-
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BILAG 3
AFTREKSL@OSNINGER
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BILAG 4
VANDRET KONCENTRISK AFTREK

Fig. 14 Fig. 17

Fig. 16 Fig. 19

-14 -



BILAG 5
VENTILATOR VED KONCENTRISK AFTRZEZK BAGUD

Dekpladen p& kedlens bagside af-
monteres.

Afbryd de elektriske forbindelser
ogsad jord til ventilatoren.

Montagepladen med ventilator af-
monteres, som vist pa fig. 20, og
drejes forsigtigt ud af hangselet.
Se fig. 21.

Afmonter nu ventilatoren fra den-
nes montageplade. Se fig. 22. Ven-
tilatoren drejes 90°, saledes at
aftrzksmundingen vender mod ked-
lens bagside. Spand ventilatoren
fast igen i den nye position.

Monter det separate 15° overgangs
stykke. Dette overgangs stykke be-
stilles sarskilt pa varenr. 25090.

Afmonter luftvagt tilslutningen i
kedlens top, ved at dreje den 90°.
Tilslut luftvagten pa kedlens bag-
side.

Montagepladen med ventilator mon-
teres i kedlen pd samme made som
ved afmontagen. Det er vigtigt, at
pakningen er rigtigt placeret.

Afmonter snapbeslaget, se fig. 23,
og flyt disse til kedlens bagside.
Dekpladen monteres nu pa Kkedlens
top.

Etablere de elektriske forbindel-
ser og jord til ventilatoren.

-5~
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BILAG 6
LODRET PARALLELT AFTREK

Aftrakstud @ 125 x 80 mm
Samlestykke

Reggas- og friskluftrer o 80 mm
Adapter for parallelt og splitaftrak
Adapter for parallelt aftrak

Adapter for reggas med kondensafleb
Vandlas

T [
! \
o s S ) N e

[
<
ERRN

|
LI

type 1 type 2
Fig. 24 Aftrakstype | Max. aftrakslangde Xondensaf len
1 8 m. ¥an ikke benyctes
Skal benyrtas ved .
2 10 m. i afcrekslengder
| over 8 m.
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BILAG 7
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Varmtvandsprioteringen er

BILAG 8
TILSLUTNING AF AUTOMATIK

integreret i1 kedlens egen

og skal saledes ikke forbindes til AQ6.
Bemark !: klemrakken 1 - 6 pa SD 512/19 printeter kun 24 volt.

Saunier Duval S12-19
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BRUGERVEJLEDNING

Fer De tager Deres nye gaskedel 1 brug, anbefaler vi Dem at
gennemlese denne betjeningsvejledning grundigt. Forudsatningen
for en god driftekonomi er at anlagget anvendes korrekt og far
den nedvendige vedligeholdelse.

Ansvaret for vedligeholdelsen ligger hos Dem som bruger. Det
anbefales at der foretages et eftersyn af kedlen en gang om aret.
Gastech-Energi A/S kan udfere dette eftersyn, som bestar af:

- Et sikkerhedsmassigt eftersyn af Deres gasanlag.
- Et funktionscheck af Deres kedel.
- Et drift- og energigkonomisk eftersyn.

SIKKERHED.

Gasfyring er en meget sikker og ren opvarmningsmetode, nar den
nedvendige vedligeholdelse foretages.

Ifelge gasreglementet skal folgende sikkerhedsbestemmelser
overholdes:

- Skulle der opstd gaslugt, skal vinduer og dere
straks dbnes og gashanen lukkes. Underret derefter
Deres servicefirma eller gasselskabet. Gassel-
skabets telefonnummer skal vare placeret ved gas-
installationen. Anvender De Gastech-Energi A/S som
servicefirma, vil vagttelefonnummer ligeledes vare
placeret ved kedlen.

- Konstaterer De fejl eller mangler, skal disse ud-
bedres sa hurtigt som muligt.

- Der ma ikke anbringes brandbare vasker eller let-
antendelige stoffer i umiddelbar narhed af gas-
kedlen.

- Gashaner og evrige af gasanlaggets betjeningsdele
skal vare lettilgzngelige.

BETJENINGSPANEL FOR GASKEDEL TYPE SD 512/19.




1. VALG AF KEDLENS FUNKTICN.

Med knappen vist pa fig. 1 pos. 7, kan De valge mellem tre for-
skellige driftformer:
- Med knappen helt til venstre, vil kedlen kun producere varme

til centralvarmeanla&gget.

- Med knappen i midterstilling, vil kedlen producere varme til
centralvarmesystemmet og varmtvandsbeholderen. BEMERK ! - NAr
der produceres varmt vand, vil kedlen ikke levere varme til
centralvarmeanlagget for temperaturen i varmtvandsbeholderen
svarer til det indstillede pad termostaten i beholderen.

- Med knappen helt til h@jre, vil kedlen kun levere varme til
produktion af varmt vand. (sommerstilling).

2. VANDSTAND PA VARMEANLEGGET.

Pa manometeret vist pa fig. 1 pos. 6, kan det aflases om der er
vand nok pa varmeanlagget. Viseren i manometeret ber std mellem
1 og 2 bar. Vandstanden ber kontrolleres javnligt, da vardien er

en kontrol af om hele varmeanlagget er tat.
Det kan vare nedvendigt at efterfylde, idet kedlen frakobles ved

for lille vandstand. Nar der efterfyldes, fyld da kun sa viseren
star pa knapt 2 bar.

3. KEDELTERMOMETER.
Pa kedeltermometeret vist pd fig. 1 pos. 5, kan kedeltemperaturen
aflases. Kedeltemperaturen er udtryk for temperaturen pa det vand

der sendes ud 1 radiatorerne. BEMERK ! - kedeltemperaturen er
ikke det samme som varmtvandstemperaturen, se eventuelt punkt 7.

4. DRIFTTERMOSTAT.
Drifttermostaten fig. 1 pos. 4, anvendes til indstilling af
kedlens temperatur. Termostatens feler er placeret sd den foler

pa kedlens returvandstemperatur. BEMERK ! - Drifttermostaten er
ikke det samme som varmtvandstermostaten, se eventuelt punkt 7.

5. STOPKNAP.

Pa knappen fig. 1 pos. 2, stoppes kedlen. Se narmere under
afsnittet " Stop af kedel ".

6. STARTKNAP.

Pa knappen fig. 1 pos. 1, startes kedlen. Se n®rmere under
afsnittet " Start af kedel ".

-20.



7. VARMTVANDSBEHOLDER.

Gaskedel type SD 512/19 kan over en trevejsventil, arbejde sammen
med en varmtvandsbeholder. Kedlens styring er indrettet sdledes
at nAr termostaten pd& varmtvandsbeholderen kalder pa varme, vil
kedlen udelukkende producere varmt vand, indtil varmebehovet er
opfyldt. Varmtvandstemperaturen indstilles pd termostaten place-
ret pa varmtvandsbeholderen, se nedenstdende fig. 2.

BETJENINGSPANEL FOR BEHOLDER TYPE SD 50.

SaunierDuval @9 s

Fig. 2
8. START AF GASKEDEL.

For kedlen startes:

- Kontroller at gashanen er aben.
- Kontroller at der er spanding til kedlen.
- Kontroller at der er vand nok pa anlagget.

Tryk derefter startknappen fig. 1 pos. 1, ind og hold den inde
til vageblusset antandes, og derefter i ca. 20 sekunder. kontrol-
ler, gennem skueglasset i kedelfronten, at vage blusset brander.
Kedlens drifttermostat vil herefter starte og stoppe hovedbrande-

ren efter behov.
9. STOP AF GASKEDEL.

Kedlen stoppes ved at trykke den rede knap fig. 1 pos 2, ind.
Efter stop af kedlen, lukkes gashanen og spandingen til kedlen

afbrydes.

Er De i tvivl om noget vedrerende kedlen, kontakt da Deres vvs-
installater eller Gastech-Energi A/S - serviceafdelingen.

-21-



Rettelser til 1.

udgave:

Side 6 fig. 2. Dysesterrelse andret fra 1,15 til 1,20.

Johann Gutenbergs Vej 8-10
Postboks 3028 - DK-8200 Arhus N
Tif. 867859122

Fax. 86 78 54 21|

Kosanvej 3
DK-4600 Kege
TIf. 53657500
Fax. 53 6595 00

-22-

Servicetelefoner:

Jylland 86 78 54 00

Fyn 66 113571
Sjzlland 53 65 75 00
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Gastech-Energi A'S
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