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Monteringsvejledning Thelia 12/19 E

Thelia 12/19 E er en ny udviklet vaghangt
kedel med lukket forbrending og elektronisk
tending. Thelia fremstilles efter nyeste
metoder og strengeste krav og tilfredsstiller
fuldt ud boligens individuelle behov for
opvarmning. Desuden kan der tilsluttes en
varmtvandsbeholder til varmt brugsvand.

Kedlen arbejder efter to principper:

* Centralvarme og varmt brugsvand
* Varmt brugsvand

Naér kedlen arbejder pd bade centralvarme
og varmt brugsvand, prioriteres det varme
vand.

Thelia er fuldt modulerende i hele ydelses-
omradet fra 12 til 19,2 kW, ved bade cen-
tralvarme og varmt brugsvand. Modulerin-
gen er opdelt i tre temperaturomrider ved
centralvarmeproduktion:

*36-53 °C
*36-73 °C
*36-87°C

Herved opndes en effektiv og hurtig rea-
gerende kedel, som er tilpasset driftsfor-
holdene i det aktuelle varmeanl®g som
f.eks. gulvvarme.

Thelia har et meget fleksibelt aftrekssystem
med lesninger til parallelt, koncentrisk og
split aftrek. Aftrekket leveres med fardig-
samlinger, der ger det nemt af installere.
For yderligere information kontakt venligst
Gastech-Energi A/S.

Bemark: Kedlen leveres for tilslutning af
koncentrisk aftra&k. For andre
typer se venligst vejledning for
aftraek.

Thelia leveres som standard til naturgas,
men er godkendt til konvertering til F-gas.

Tilbehor

Der findes forskelligt tilbeher som f.eks.
monteringsbeslag med 3-vejs ventil, aftrek,
varmtvandsbeholder, automatik m.v.

Henvend Dem til Gastech-Energi A/S for
yderligere oplysninger om disse supplerende
muligheder.
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Monteringsvejledning Thelia 12/19 E
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Trykknap, start

Trykknap, stop

Termostat, kedeltemperatur
Termometer

. Manometer

. Cirkulationspumpe

. Automatisk luftudlader

. Prop for automatisk luftudlader
11.
12,
13.
14.

Bre&nder
Forbre&ndingskammer
Varmeveksler
Ventilator

Fig. 2

15.
17.
18.
19.
21.
22,
23.
24,
25.
26.

Ekspansionsbeholder
Udluftningsventil for varmeveksler
Tandelektrode

Gasarmatur

Pressostat

Vandmangelsikring
Overkogstermostat

Fremlgbsfoler

Ioniseringselektrode
Gassikkerhedsventil
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Monteringsvejledning Thelia 12/19 E

Godkendelse: DG-3282 (N-gas og F-gas)

Varme

Nominel belastning min./max: 13/21 kW

Nominel ydelse min./max. ydelse: 12/19,2 kW

Max. Fremlgbstemperatur: 87°C

Regulering: Mellem 36 og 87°C

Ekspansionsbeholder: 12 liter

Max. installationskapacitet: 260 liter ved en gennemsnitstemperatur
pa 75°C

Indbygget sikkerhedsventil: Max. driftstryk 2,5 bar

Cirkulationsma&ngde/differenstryk: Differenstryk (kPa) mellem frem og
retur

DIFFERENSTRYK kPa

500 1000 I/h

Fig. 3
(10 kPa = 1 m VS = 0,1 bar)
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Monteringsvejledning Thelia 12/19 E

El-tilslutning

Sp&nding:
Nominelt stremforbrug:
Rumtermostat:

Gas
(Reference 15°C - 1013 mbar)

Dansk naturgas:
Dyse diameter:

Dyse tryk min./max.:
Forbrug H, min./max.:

Tilslutningstryk nom./min./max.:

F-gas:

Dyse diameter:

Dyse tryk min./max.:
Forbrug H, min./max.:

Tilslutningstryk nom./min./max.:

Rertilslutninger:

Gas:

Centralvarme fremlgb og retur:
Varmtvandsbeholder, retur:
Sikkerhedsventil:

Aftrzek:

Parallelt:

Max. l®ngde lodret:

Max. lengde vandret:
Koncentrisk:

Max. lengde lodret:

Max. lengde vandret:

Split:

Max. l&ngde lodret (roggas):

Max. l&ngde vandret (friskluft):

Vagt og mal:

Brutto/netto:
Hojde/bredde/dybde:

230 V enfaset, 50 Hz (I = 0,70 A)
135 W
24 V

1,20 mm
2,7/6,4 mbar
1,08/1,75 m*/h
20/17/25 mbar

0,73 mm
4,9/16 mbar
0,52/0,84 m*/h
30/25/35 mbar

g 18 mm x R3/4"
o 18 mm x R3/4"
g 18 mm x R3/4"
g 1/2" x 3/4"

10 m
10 m

6 m
3m

15 m
5m

50/45 kg
802 x 410 x 378 mm
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Monteringsvejledning Thelia 12/19 E

For kedlen monteres

* Installation af kedlen skal foretages af
autoriseret VVS-installater i overensstem-
melse med gzldende Gasreglement.

* For at beskytte de vitale dele i gaskedlen
skal der monteres snavssamler pa retur-
ledningen fra centralvarmeanlegget.

* Da gaskedlen har lukket forbrendings-
kammer, stilles der ikke yderligere krav
til opstillingsrummets storrelse eller
ventilation. Se eventuelt Gas- og Byg-
ningsreglementerne.

Kedlens placering

Der stilles ingen afstandskrav til siderne af
kedlen. Det er dog nedvendigt med en af-
stand pd minimum 50 mm, hvis sidepladerne
skal afmonteres.

Ved montering af Thelia, anvendes den
medleverede skabelon til opmarkning af
afstanden mellem opha&ngningsbeslaget og
monteringsbeslaget. Se fig. 4.

Placeringen af aftrekshul fastszttes ligeledes
ved hjzlp af skabelonen. Se endvidere mon-
teringsvejledning for aftrek.

/
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Monteringsbeslaget

Monteringsbeslaget er udstyret med felgen-
de, fra venstre mod heijre:

A: Returtilslutning med afsparringsventil
(m).

C: Fremlebstilslutning med afsparrings-
ventil (q), aftapningsskrue (r) og sikker-
hedsventil (s).

E: Klemrakke for el-tilslutning.

F: Gastilslutning med gasventil.

1. Pakning
2. Metalfilter
3. Pakning
4. Pakning

Filtre og pakninger:

Fig. §
Monteringsbeslag uden 3-vejsventil.
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Monteringsvejledning Thelia 12/19 E

Fig. 6
Monteringsbeslag med 3-vejsventil.

Bemezrk: Fjern transportklodserne fra ven-
tilatoren mellem motoren 0g
hus.

Pafyldning af kredslebet (fig. 5)

* Abn varmekredslobets ventiler frem (q)
og retur (m), varmevekslerens udluft-
ningsventil (17, fig. 2), proppen (10, fig.
2) for pumpens udluftningsventil og an-
lzggets udluftningsventiler.

* Abn anlzggets pafyldningsventil.

* Tem hver radiator for luft indtil normal
vandaftrek, og luk luftskruerne.

* Skru ikke proppen i (10, fig. 2).
* Luk anlaggets pifyldningshane, sa snart

trykket i manometeret (6, fig. 2) nar op
pa mellem 1 og 2 bar.

Gasforsyning
*  Abn gasventilen.

* Alle gassamlinger kontrolleres for utat-
heder, ogsa i kedlen.

El-forsyning

* Sgrg for at kedlen er forsynet med 230
Volt, 50 Hz. Anvendes der ikke rumter-
mostat, skal der lzgges lus mellem

klemme 2 og 3 pa klemrakken.

Bemaerk: Klemrakken 1 - 6 er 24 Volt.
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Fig. 7

Gastech-Energi A/S Version 1.01 27-07-95



Monteringsvejledning Thelia 12/19 E

Fig. 8
Betjeningspanel Thelia 12/19 E.

Tanding
* Tryk pa knappen (1).

* Kedlen er nu klar til drift under automa-
tisk kontrol af styrings- og t@ndingsen-
heden.

Funktionsafprevning
* Sat afbryderen (7) pa vinterdrift.

* Er kedlen forsynet med rumtermostat,
indstilles denne pd den maksimale tem-
peratur, s kedlen udelukkende kontrol-
leres af kedeltermostaten.

* Drej knappen (4) for at t&nde og slukke
for brenderen. Drej til hegjre for at oge
temperaturen, til venstre for at reducere
den. Branderen vil automatisk og skifte-
vis starte med fuld ydelse, lav ydelse
eller stoppe.

Lad temperaturen stige til maksimum
med alle radiatorhaner dbnet. Tempera-
turstigningen vil fordrsage udskilning af
den luft, som er i centralvarmekredslg-
bets vand.

Den luft, som fores til kedlen, bliver
automatisk afledt af den integrerede

udlufter (proppen 10, fig. 2 lesnet).

Efter udluftningen er det nedvendigt at
genoprette vandtrykket til mellem 1 og 2
bar. Se afsnit om "Kedelinstallation".

Anlagget er klar til at kere i varme-
funktion: Drej reguleringsknappen (4)
for at tilpasse fremlgbstemperaturen til
behovet og juster eventuel rumtermostat
til den enskede temperatur.

Er kedlen forsynet med varmtvandsbe-
holder, indstilles denne pa max., herefter
vil 3-vejsventilen skifte til varmtvandsbe-
holderen og kedlen vil starte.

Stop af kedel

* Tryk pa knappen (2), herved afbrydes

kedlens el- og gasforsyning automatisk.

Gastech-Energi A/S Version 1.01 27-07-95



Monteringsvejledning Thelia 12/19 E

Luftvagt

Skulle aftreksroret helt eller delvist tilstop-
pes og fordrsage en nedsattelse af luft-
mangden, vil luftvagten afbryde kedlen.
Braznderen slukkes, mens ventilatoren fortsat
kerer.

Bemark: Ved drift pd centralvarme har
kedlen antipendling og hindres i genstart 5
minutter efter at et varmekald er ophert.

Overkogssikring
Hvis et uheld forirsager kedelstop ved
aktivering af overkogssikringen, skal kedlen

resettes pa overkogstermostaten (23 fig. 2)
og pa resetknappen (33 fig. 8).

Vandmangelsikring

Er kontrollampen (34) tandt, skal man
pafylde vand p& anl@gget som beskrevet i
afsnittet "kedelinstallation”.

I tilfelde af afbrydelse

Tryk pé resetknappen (33).

I tilfelde af stremafbrydelse

Kedlen stopper. S& snart stremforsyningen
er genoprettet, genoptager kedlen automatisk
driften.

I tilfelde af gasafbrydelse

Ved det forste t&ndingsforseg gar kedlen pa
fejl og skal resettes for genstart kan ske.

Gastech-Energi A/S Version 1.01 27-07-95
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Monteringsvejledning Thelia 12/19 E

FUNKTIONSDIAGRAM

FOR THELIA AS12/19mE
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Monteringsvejledning Thelia 12/19 E

Serviceknap

Serviceknappen muligger nogle justeringer
(forbrending, ydelse osv.). S&t afbryderen
tilbage til den oprindelige position efter
brug.

Tilpasning af kedeleffekten

Kedlens maksimale effekt ved centralvarme-
drift kan justeres til en hvilken som helst
vardi mellem 12 kW og 19,2 kW. Dette gor
det muligt at tilpasse kedlens effekt til an-
leggets reelle behov. Justeringen udferes
saledes: Ved hjzlp af en skruetrzkker ju-
steres potentiometret (20 fig. 9) pa inder-
siden af styringspanelet.

Bemark: Nedsattelse af varmeeffekten har
ingen indflydelse pd varmtvandseffekten.

Justering af by-pass.

Kedlen leveres med et integreret by-pass,
der kan justeres pa skruen a fig.10. By-
passet indstilles, sa flowmangden passer fil
det aktuelle anleg. Se ydelse/trykkurven fig.
3 pé side S.

Valg af driftsform.

Bag pa kedlens print er der monteret 6
afbrydere, hvormed kedlens driftform kan
bestemmes.

Afbryder 1 :
Anvendes ikke.

Afbryder 2 :
Med eller uden varmtvandspriotering.

Afbryder 3 :
Pumpestop eller konstant pumpedrift.

Valges pumpestop, og der ikke anvendes
rumtermostat eller anden form for styring,
har pumpen et efterleb pa 10 til 40 sekun-
der.

Efter 3 til 10 minutter starter pumpen igen
og efter 1 time uden varmekald stopper
pumpen.

Anvendes der styring, har pumpen et efter-
lob pa 10 til 40 sekunder, hvorefter pumpen
stopper til n@ste varmekald.

Valges pumpestop stopper pumpen efter 1
time uden varmekald.

Afbryder 4 :
Med eller uden udefoler.

Afbryder 5 og 6 :
Valg af temperaturomrade for kedelter-
mostat.

Se i gvrigt fig. 11 pa side 13.

Fig. 10

Gastech-Energi A/S
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Monteringsvejledning Thelia 12/19 E

Fig. 11
POSITION ON POSITION OFF
Afbryder 1 E ikke benyttet
Afbryder 2 | uden varmtvands- | med varmtvandsprioritering
i prioritering i
——— i ___________________ -1--.-- -
Afbryder 3 ! konstant ! pumpestop
i pumpedrift i
Afbryder 4 E uden udefoler | med udefoler
TEMPERATUR E POSITION
Tre positionskombinationer for afbryder . |
5 og 6 bestemmer max. fremlgbstempera- AFE : ; pé ON
tiif L 1 6 pd ON |
73°C i 5 pa OFF
i 6 pa ON
__....1.-__ i o
87°C ! 5 pa OFF
| 6 pa OFF

Gastech-Energi A/S Version 1.01 27-07-95
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Maonteringsvejiedning for vejrkompenserende styring Thelia 12/19 E

TEL: 86785421 5. 002
GASTEGH-

Styringen regulerer fremlgbstempera-
turen i forhold til udetemperaturen.
Kombineres udefeleren med en rum-
faler med ur, opnas tillige mulighed
for natsaenkning.

Szttet indeholder :

- Udefaler monteret med 10 m 4-
leder ledning (faler/elektronikbox).

- Elektronikbox.

- 0,75 m 3-leder ledning (kedel/e-
lektronikbox).

- 2 skruer til vaagmontering.

Data :

Dimension elbox : 80 x 50 x 25 mm.
Spanding : 24 V dc (forsynes

fra kedlen].
Indstilling af varmekurve - 5 mulig-
heder (A-E) indstilles pd den interne
kontakt pos. 1 fig. 2.

«A: Giver max. fremlabstempera-
tur ved 0° C ude.

-B: Giver max. fremlebstempera-
tur ved - 5° C ude.

-C: Giver max. fremiabstempera-
tur ved - 10° C ude.

-D: Giver max. fremiabstempera-
tur ved - 15° C ude.

-E: Beregnet for lavtemperaturan-
l22g og giver en max. frem-
labstemperatur der ligger
30°C under kedlens max.
temperatur.

Styringens udgangspunkt (Po) pa
kurven fig. 1, er indstillet fra fabrik-
ken.

Denne indstilling giver ved 18° C
ude, en max. fremiebstemperatur der
ligger 50° C under kedlens max.
temperatur.

Dette punkt kan forskydes

+/- 10° C, hvorved varmekurven
paralleiforskydes pos. 2 fig. 2.

P3 knappen pos. 3 fig. 2 tandes/-
slukkes styringen.

Installering :

Feler : - Placeres pa nordvendt vasg.

- Monteres sadvidt muligt,
hvar der altid er skygge.

- Monter feleren s3 den ikke
har direkte beraring med
vaggen.

Box : - Monteres i umiddelbar naer-
hed af kedlen.

M=Kedlers max. temperatur

e

IANNENENEN
. A
SR EERNNY
§ M-20 >3
& | \‘I\c\\

N=-30 : D\Q

M—40 Ik\“‘*-—

]

-20-15-10 -5 0 § 10 15 20¢C
Udetamperatur

Fig. 1
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Monteringsvejledning for vejrkompenserends styring Thelia 12/19 E

Montering og indstilling :

- Afmonter daekslet pa elektronik-
boxen og monter boxen pa vaggen
med de to medleverede skruer.

Monter ledninger fra kedel og ude-
foler som vist pa fig. 2.

BEMARK : En forkert montering af -l/
ledningerne til kedlen, kan < e}

(5]
edelaegge styringen. = oe

- Indstil kontakten pos. 1 fig. 2 pa
den gnskede varmekurve.

- Indstil potientiometret pos. 2 fig. 2
pa den enskede referencetempera-
tur. (18 +/- 10° C) .

- Monter daekslet p3 elektronikboxen. Klemrekke i kedlen

[fofals][7]513s!

i
|

f
:

3

VIGTIGT! For at undga forstyrrelser i
reguleringen, indstilles
potentiometret pd kedlen
til max. temperatur,

Montering af rumtermostat.

Rumtermostat i kombination med
styringen, monteres pa kedlens klem-
me 2 og 3, hvor lusen vist pd fig. 2 Fig. 2
fiernes.

Gastech-Energi A/S Version 1.01 08-12-85
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