
Gastech-Energi A/S  |  Sindalsvej 8, 8240 Risskov  |  Vallensbækvej 18F, 2605 Brøndby  |  Salg 8742 5959  |  salg@gastech.dk

B
en

to
n

e 
ST

13
3-

14
6

Bentone ST133-146
24-119 kW, 47-158 kW

• 	 Energibesparende og overholder miljøkrav

•	 Støjsvag drift og nem vedligeholdelse

•	 Driftssikker og problemfri

•	� Konstrueret og godkendt i henhold til den euro-
pæiske standard EN 267

•	 Kompakt konstruktion

•	 Lettilgængelige komponenter i industristandard

•	� Fjernelse af én sikringsskrue giver adgang til alle 
indvendige komponenter

•	 Kanalført eller traditionelt luftindtag

•	 Multistik giver nem installation
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Bentone ST133-146

Type ST133 ST133 ST146 ST146

Model KA/KAV K/KV K/KV B30A

Kapacitet kg/t 2,0-8,0 4,0-10,0 1,0-10,0 5,0-13,3

kW 24-95 47-119 47-119 59-158

Motor V/Hz/W 230/50-60/125

Kontrolboks Siemens

Olieforvarmer • • •

Brændstofpumpe Danfoss, Suntec

Indstilleligt brænderhoved *

Blæserhjul ø mm 133 146

Kanalført luftindtag *

Lyddæmper *

Bruttovægt kg ca. 13

Volumen m³ ca. 0,05

• Standard * Tilbehør
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ST 133/146 ST 146B30A

ST133/146

øA B C D E F G H I øJ K L

89 * 237 200 54 258 295 158 12 89,5 130-150 25

ST146B30A 109 * 237 200 54 258 295 158 10,3 109,5 145-172 12

* Brænderrør, længde mm
• Standard

ST133KA/KAV ST133K/KV ST146K/KV ST146B30A

58,5 58,5 58,5 88

188,5 188,5 188,5 240

111,5 111,5 111,5 140


