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Providing sustainable energy solutions worldwide

Installations- og vedligeholdelsesmanual

CTC GSi 600

Model 608 /612 /616
400V 3N~/ 230V TN~/ 230V 3N~

Vigtigt!
. Laes omhyggeligt inden brug, og opbevar til senere reference.

. Overseettelse af den originale brugsanvisning.



Fjernelse af kelemodulet

' 0 Arbejde pa produktets kalesystem ma kun udferes af en autoriseret tekniker.

e - Sluk for sikkerhedsafbryderen, inden der udferes arbejde pa produktet.

Fastger de to baerehandtag til bunden af
kglemodulet.

3. Skru kelemodulets skruer af. 5. Traekkelemoduletudvedfaerstatlafteforkantenlidt

op ved hjaelp af baerehandtagene.
4, Fold denforreste kabelseleud, oglgsnden

flade stift pa det rede EMC-kabel.

6. Loft kelemodulet ved hjeelp af baerehandtagene 7. Loft kelemodulet ind i produktet ved hjeelp af
og skulderstropperne baerehandtagene og skulderstropperne. Fjern
baerehandtagene, og tilslut ledning, slanger og
skruer

8. Inden kglemodulet strammes pa plads, skal det
sikres, at EMC-kablet er fastgjort.
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Vi patager os intet ansvar for eventuelle trykfejl. Vi forbeholder os ret til at foretage andringer i designet.
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Tillykke med dit nye produkt!

-
rY

Du har lige kgbt en CTC GSi 600, som vi haber, du vil blive
meget glad for. Laes om, hvordan du kan passe pa din
varmepumpe, pa de fglgende sider.

Gem denne manual med installations- og
vedligeholdelsesanvisningerne. Ved rigtig pasning vil du
have glaede af din CTC GSi i mange ar. Denne vejledning
indeholder alle de oplysninger, du behaver.

Den komplette varmepumpe

CTC GSi er en komplet varmepumpe, der opfylder

husets behov for varme og varmt brugsvand. Den

har en indbygget, energibesparende (klasse A)
cirkulationspumpe til tilslutning til jordens kredslgb, dvs.
den kolde side. Den kan tilsluttes enten pa venstre, hajre
eller bagsiden af varmepumpen alt efter, hvad der passer
bedst.

BEMZARK! Denne installationsmanual
indeholder information om tekniske data,
drift, installation m.m. Der skal tages
hensyn til lokale eller landespecifikke
bestemmelser.

For at veere daekket af vores garanti og
CTC-garantien skal installationscertifikatet
veere registreret online pa ctc.se senest

6 maneder efter installationsdatoen.

CTC GSi har et styresystem, som:

. overvager alle varmepumpefunktioner.
. giver mulighed for individuelle indstillinger
. viser de enskede vaerdier, sdsom temperaturer,

driftstider, energiforbrug og fejlmeddelelser.

. ger indstilling af vaerdier og fejlsegning lettere
pa en enkel og velstruktureret made.

Den indbyggede varmeveksler giver rigelige

maengder af varmt brugsvand. CTC GSi har ogsa en
sommertidsfunktion, keeldervarmefunktion og en
gulvvarmespaerring, som maksimerer den temperatur,
der leveres til gulvslangerne. Med den indbyggede
natsankningsfunktion kan du indstille og endre
temperaturen i huset om dagen, fra den ene dag til den
anden.

Takket veere lettilgeengelige elkomponenter og
kelemoduler samt effektive fejlsagningsfunktioner i
styreprogrammet er CTC GSi nem at udfere service pa.

Det er nemt at supplere CTC GSi med andre
opvarmningskilder, hvis du har brug for det. Vi har valgt
at kalde denne valgmulighed Energyflex. Med Energyflex
kan du eksempelvis:

. opvarme dit varmesystem med solenergi.
. tilfere varme fra en ovn med vandkappe.
. tilslutte en pool-varmeveksler til opvarmning af

en swimmingpool.

Eco-designinformation kan downloades fra www.ctc.
se/ecodesign, hvorfra det ogsa er muligt at udskrive
energimaerkningsetiketterne.
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Vigtigt! Information om udluftning

For at produktet kan fungerer efter hensigten, skal anlaegget
vaere helt udluftet.

Det er altafgerende, at produktet udluftes systematisk og omhyggeligt i
bund.

Der skal monteres udluftningsanordninger pa de hgje punkter, der
automatisk er pa anlaegget. Der kan foretages en grundudluftning af
varmtvandsbeholderen ved installationen ved at udlgse sikkerhedsventilen,
som skal monteres pa toppen af produktet.

Vandet skal cirkulere under udluftning af de forskellige undersystemer:
radiatorsystemerne, varmepumpesystemet og varmtvandsladesystemet
(abn menuen Avanceret/Service/Funktionstest for at kere pumper,
3-vejsventil mv. manuelt). Flyt ogsa 3-vejsventilen i forbindelse med
udluftningen. Der skal foretages grundig udluftning, fer anlaegget szettes i
drift, og varmepumpen seettes i gang.

Tip:

@g midlertidigt vandtrykket i anlaegget til ca. 2 bar, nar grundudluftningen
er feerdig.

. Automatiske udluftningsventiler er inkluderet i pakken og leveres
som standard til dette produkt. De skal monteres @verst pa
produktet som vist pa billedet.

. Vigtigt! Luk evt. luft ud, der kan veere tilbage i radiatorerne
(elementerne) og @vrige dele af anlaegget, nar det har veeret i drift i
et lille stykke tid.

Der kan gradvist ophobes ganske sma bobler i systemets"lommer", og
det kan saledes tage et godt stykke tid, for al luft er lukket ud af systemet.
Nar trykket @éges midlertidigt, komprimeres eventuelle tilbagevaerende
luftlommer og baeres nemt med af vandstremmen, sa de kan slippe ud
gennem ventilationsanordningerne.

Tip:

Nar luften er fiernet, kan der ske et fald i systemtrykket. Der er sterre risiko
for stgj i systemet, og for at der "suges" luft ind pa pumpens sugeside, hvis
systemtrykket er for lavt. Hold gje med trykket i anlaegget. Husk, at trykket i
systemet varierer i arets lgb pga. aendringer i varmesystemets temperatur,
hvilket er helt normalt.

Hvis der kan heres en "brusende" lyd fra produktet, er det tegn p3, at der er
luft i det.

Forringet funktion kan ogsa veere tegn p4, at der er tilbagevaerende luft.
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De automatiske
udluftningsanordning er
udstyret med lukkeskruer.

Hvis disse instruktioner ikke
folges under installationen,
driften og vedligeholdelsen
af systemet, er Enertechs
erstatningsansvar i

henhold til geeldende
garantibestemmelser ikke
bindende.

Information i denne type
boks [i] har til formal

at hjeelpe med at sikre,
at produktet fungerer
optimalt.

Information i denne
type boks [!] er seerlig
vigtig for at sikre korrekt
installation og brug af
produktet.




Sikkerhedsforskrifter
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Afbryd stremmen med en flerpolet afbryder, for du udfgrer arbejde
pa produktet.

Produktet skal tilsluttes beskyttelsesjording.

Produktet er klassificeret som IPX1. Produktet ma ikke skylles med
vand.

Ved handtering af produktet med lgftegje eller lignende udstyr skal
det kontrolleres, at hejseudstyret, sjebolte og @vrige dele ikke er
beskadigede. Ga aldrig ind under det ophejste produkt.

Slaek aldrig pa sikkerheden ved at fjerne fastskruede kapper, haetter
eller andet.

Arbejde pa produktets kalesystem ma kun udfgres af en autoriseret
tekniker.

Installation og tilslutning i produktet skal udfares af en autoriseret
elektriker. Alle rar skal installeres i henhold til de gaeldende krav.

Service af produktets elektriske system ma kun udfgres af en
kvalificeret elektriker i overensstemmelse med de specifikke krav i den
nationale standard for elektrisk sikkerhed.

Udskiftning af beskadiget forsyningskabel skal udferes af fabrikanten
eller den kvalificerede servicetekniker for at undga risiko.

Kontrol af sikkerhedsventil:
-Sikkerhedsventil til kedel/system skal kontrolleres regelmaessigt.

Produktet ma ikke startes, hvis det ikke er fyldt med vand.
Instruktionerne findes i afsnittet "Rerinstallation™.

ADVARSEL: Teend ikke for produktet, hvis der er risiko for, at vandet i
vandvarmeren er frosset.

Denne enhed kan bruges af bern fra ottedrsalderen og derover og af
personer med nedsatte fysiske, sansemaessige eller mentale evner
eller manglende erfaring eller viden, hvis de har laert, enten ved
supervision eller ved hjaelp af udleverede instruktioner, hvordan de
bruger enheden sikkert og forstar de involverede risici. Barn ma ikke
lege med enheden. Rengering og vedligeholdelse ma ikke udfgres af
bgrn uden tilsyn.

Hvis disse anvisninger ikke falges ved installation, drift og
vedligeholdelse af systemet, er Enertechs forpligtelser i henhold til
gaeldende garantibestemmelser ikke bindende.
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Husets varmeinstallationer

Husets varmekurve

Varmekurven er en central del af produktets
styringssystem, Det er varmekurven, der er bestemmende
for kravet til den kompenserede fremlgbstemperatur,
afhaengigt af udetemperaturen. Det er vigtigt, at
varmekurven bliver justeret rigtigt, sd man far sa optimal
en funktion og gkonomi som muligt.

I nogle huse kan behovet vaere 30 °C pa radiatorerne, nar
der er 0 °C ude, mens det i andre huse er 40 °C. Forskellen
mellem de forskellige huse afhaenger af radiatorernes
sterrelse, antallet af radiatorer og hvor velisoleret huset
er.

Indstilling af varmekurven

I menuen “Varmekurve” under “Indstillinger/
Varmekreds” kan du finjustere varmekurvens vaerdier
for den primaere omlgbstemperatur i forhold til
udetemperaturen i grafen samt indstille vaerdierne for
kurvefald og kurvejustering for varmekredsen.

Se afsnittet "Varmekurve” i kapitlet "Indstillinger/
varmekreds” for detaljerede oplysninger.

Bed installateren om hjeelp til at indstille disse veerdier.

Det er ekstremt vigtigt at indstille varmekurven, og i
nogle tilfeelde kan denne proces desvaerre tage adskillige
uger. Den bedste made at ggre dette pa er at veelge drift
uden rumfaler, nar systemet farste gang startes op.
Systemet arbejder sa kun efter den malte udetemperatur
og husets varmekurve.

I tilpasningsperioden er det vigtigt, at:

. natsankningsfunktionen ikke er valgt til.

. alle termostatventiler pa radiatorerne er fuldt
abne. (Dette geres for at finde den laveste
kurve for den mest gkonomiske udnyttelse af
varmepumpen.)

. udetemperaturen ikke er hgjere end +5 °C.

. varme/radiatorsystemet fungerer og er korrekt
indstillet mellem de forskellige systemer.
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For mere information om, hvordan du
indstiller varmekurven, se afsnittet
"Varmekurve” i kapitlet " Indstillinger/
Varmekreds”.

{} Varmesystem 1

Program

Maks. fremleb °C

Min. fremleb °C

Varme Tilstand

Varme Tilstand, ekst.

Varme Ugeskema

18
120
Natsankning ned til °C 5

Varme fra, ude °C
Varme fra, tid

Rumtemp. sankes natsaenkning-2
En del af menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1”.

& <

{} Indstil VS1 varmekurve

Finjustering
Reset kurve ‘ A

Kurve aktiv

Kopier fra 2 ‘ oK

v

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1"/
Varmekurve". Kurve aktiv: #1.

{} VS1 varmekurve 1
75

Udetemp. 6

Varmekurve 38 oK

Ay <>

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1"/
Varmekurve/Finjustering”.




Egnede standardvaerdier

Ved opstart af installationen kan man sjeeldent lave en
praecis indstilling af varmekurven med det samme. I
det tilfeelde kan nedenstaende veerdier vaere et godt
udgangspunkt. Anleeg/radiatorer med lille varmeydelse
kraever en hgjere fremlgbstemperatur. Man kan justere
haldningen (varmekurvens haldning) i menuen
"Avanceret/Indstillinger/Varme/Radiatorsystem".
Anbefalede veerdier:

Kun gulvvarme: Haeldning 35

Lavtemperatursystem: Haeldning 40
(velisolerede huse)

Normaltemperatursystem: Heeldning 50
(fabriksindstilling)

Hejtemperatursystem: Haeldning 60
(eeldre huse, sma radiatorer, darligt isoleret)

Indstilling af varmekurven

Den nedenfor beskrevne metode kan anvendes til at
indstille varmekurven korrekt.

Justering, hvis det er for koldt indenfor:

. Hvis udetemperaturen er lavere end 0 grader:
Foreg haeldningen med et par grader.
Vent 24 timer for at se, om der kraeves yderligere
justering.

. Hvis udetemperaturen er hejere end 0 grader:
Foreg Justeringsvaerdien med et par grader.
Vent 24 timer for at se, om der kraeves yderligere
justering.

Justering, hvis det er for varmt indenfor:
. Hvis udetemperaturen er lavere end 0 grader:
Reducér haeldningen med et par grader.
Vent 24 timer for at se, om der kraeves yderligere
justering.

. Hvis udetemperaturen er hejere end 0 grader:
Reducér Justeringsvaerdien med et par grader.
Vent 24 timer for at se, om der kraeves yderligere
justering.

® pen indstillede kurve prioriteres altid. Rumfeleren kan kun til en vis grad haeve eller seenke varmen
I ud over den indstillede varmekurve. Ved drift uden rumfeler bestemmer den valgte varmekurve
fremlgbstemperaturen til radiatorerne.

CTC GSi 600




Eksempler pa varmekurver

Det kan ses i nedenstaende diagram, hvordan
varmekurven andres ved forskellige indstillinger af
Kurvehaeldning och Kurvejustering. Haeldningen pa
kurven viser de temperaturer, som radiatorerne kraever
ved forskellige udetemperaturer.

Kurvehaeldning

Den indstillede haeldningsveerdi er den primaere Primaer fremlgbstemperatur

fremlgbstemperatur, nar udetemperaturen er -15 °C. d
80 |
N~ [
70 T
\ i
60 }:
50 Ty
\\\ 50 :\\
40 B
— 1 T T—
30 301 I —
I T
20

30 25 -20 15 10 55 0 5 10 15 TZO 25

Udetemperatur

Kurvejustering Varme fra, ude

Primeer fremlgbstemperatur

Kurven kan parallelforskydes (justeres) med det gnskede
antal grader for at tilpasse sig forskellige systemer/huse.

|
80 :
I
) 70 FZ t
Heeldning 50 °C Sk o I
Indstilling +5°C  ——— 60—~ >~ +'
S
50 e T
=

Haldning 50 °C /"’
40

Indstilling 0 °C

|
]
I
| ~
I
|

30 <
| N
2 30 25 <20 <15 10 -5 0 5 10 15 420 25
Udetemperatur T
Et eksempel Varme fra, ude

. Primaer fremlgbstemperatur
Haeldning 60 °C

Indstilling 0 °C

80 -
I dette eksempel er den maksimale udgaende primaere Sl
fremlgbstemperatur indstillet til 55 °C. 70 P~
Den mindste tilladte primaere fremlgbstemperatur er 60 Sk
27 °C (f.eks. kaeldervarme om sommeren eller gulvvarme 5
pa et badevaerelse). 20

40

30

20

30 -25 <20 15 10 5 0 5 10 15 20 25

Udetemperatur

Hvis de fastsatte vaerdier er for lave, kan det betyde, at den gnskede rumtemperatur ikke opnas. Du
ma da justere varmekurven, efter behov, ved at falge metoden vist ovenfor.
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Sommersasonen

Alle huse har interne varmekilder (lamper, ovn,
kropsvarme osv.), som betyder, at varmen kan slukkes,
selv om udetemperaturen er lavere end den gnskede
rumtemperatur. Jo bedre isoleret huset er, jo tidligere kan
varme fra varmepumpen afbrydes.

Eksemplet viser produktet sat til standardvaerdien pa
18°C. Denne veerdi, "Varme fra, udenders”, kan sendres i
menuen "Avanceret/Indstillinger /Varmesystemmenu".
Ved anleeg med en radiatorpumpe stopper pumpen,

nar der slukkes for varmen. Opvarmningen starter
automatisk, nar det er pakraevet igen.

Se kapitlet "Indstillinger/Varmekreds” for at fa
oplysninger om indstilling af opvarmningstilstand.

Primaer fremlgbstemperatur

< 1]
80

Varme op

( Varme
slaet fra

0 [

 /

\ 4

60

50

40

30

7]

2 30 25 -20 <15 <10 5 0 5

10 15 A20 25°C
Udetemperatur

Varme fra, ude

{} Varmesystem 1

Program
Varmekurve

Maks. fremleb °C
Min. fremleb °C
Varme Tilstand
Varme Tilstand, ekst.

Varme Ugeskema

Varme fra, ude °C

En del af menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/
Varmesystem 1",

CTC GSi 600
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1.

1.1

Tekniske data

CTC GSi 600, 3x400V

Elektriske data

CTC No.

Elektriske data
Meerkeeffekt kalemodul
Meerkeeffekt
Meerkestrom kelemodul
Meerkestrom

Max el-varmelegeme effekt
pa gruppe sikring 10/16/20/25 A

Sikring, max.
Maks. startstrom
Effektomrade elpatron (min-maks)

Kapslingsklasse (IP)
HP Keymark Cert.

kW
kW

589300001 589300002 589300003
400V 3N~ 50 Hz
3.1 5.34 7.0
8.9 14.3 13.0
4.82 9.7 11.7
15.2 22.7 23.8
21/21/58/58/58|03/09/21/72/9| -/03/09/21/9"

16 25

23
0.3-5.8 \

1.8

0.3-9.0
IP X1

012-C700087 ‘ 012-C700088

012-C700085 \

" GSi 616: Maks. 6 kW effekt fra el-patron i kombination med kompressordrift > 50 rps.

Driftdata varmepump

Afgiven effekt !

Indgangseffekt "
COP "

@B0/35 | B5/W35 | B10/W35
@B0/35 | B5/W35 | B10/W35

@B0/35 | B5/W35 | B10/W35 kW

kW

6.0817.1018.10 6.0817.1018.10 10.52112.26113.95
1.2711.2611.26 1.2711.2611.26 2.3412.4212.56
4.7815.6216.45 4.7815.6216.45 4.515.0715.46

T EN14511:2018, nominel veerdi @50 rps

Varmesystem

Vandvolumen varmebeholder (V)
Varmebeholderens maks. driftstryk (PS)
Maks. temperatur varmebeholder (TS)
Maks. driftstemperatur kondensator

Flow gqw minimum A7 alt BO/W35 At = 15K
Flow qw nominelt A7 alt BO/W35 At = 5K
Maks ekstern tilgaengelig trykhejde, nom flow

Trykfald varme

bar
°C
°C
I/s
I/s
kPa

GSi 608 GSi 612 GSi 616

229
3.0
100
65

0.12 0.15 At=10K -

0.29 0.52
53 77

Se principskitse i afsnittet "Rerinstallation”.
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Brinesystem GSi 608 GSi 612 GSi 616
Vandvolumen (V) | 41
Brinesystem min./maks. temp. (TS) °C -5/ +20
Brinesystem min./maks. tryk (PS) bar 0.2/3.0
Flow gc minimum BO/W35, At = 6K I/s 0.21 ‘ 0.29 At=5K 0.42
Flow gc nominelt BO/W35, At = 3K I/s 0.39 0.58
Pumpekapacitet Se principskitse i afsnittet "Rerinstallation”.
Eksternt tilgeengeligt pumpetryk ved nominelt flow kPa ‘ 113 ‘ 116
Varmt brugsvandssystem GSi
Vandvolumen (V) I 1.7
Maks. driftstryk (PS) bar 10
Maks. temperatur (TS) °C 100

Volumen varmt vand (40°C) |
COP/ (Forbrugsprofil varmt vand)

Varmtvandsydelse iht. prEN16147 (Gkonomi/Normal/Komfort) GSi 608

2.42(L) / 2.39(XL)

/2.21(XL)

2.57(L) / 2.47(XL)

GSi 612
210/235/ 304

/ 2.25(XL)

GSi 616

2.52(XL) / 2.38(XL)

/2.17(XL)

Rortilslutninger

Brinekredsleb, udv. dia. Kobberror (flexslange) mm
Varmemedium, udv. dia. Kobberror mm
Varmtvandsforsyning, udv. dia. mm
Koldtvandsforsyning, udv. dia. mm

28
22
22
22

@vrige data

Kalemediemaengde (R407C, fluorholdige kg
drivhusgasser GWP 1774)

CO,-zekvivalenter ton
Afbrydeveerdi kontakt HT MPa
Vaegt med / uden emballering kg
Mal (dybde x bredde x hgjde) mm
Minimum lofthgjde mm
Stejniveau (L) ifelge EN 12102 @BO, W35/55 dB(A)
Lydtryk (L,,) 1m BO/W35 (EN ISO 11203) dB(A)

2.4

4.258

304 /275

34 /34

29

2.4

4.258
3.1

304 /275

673 x 596 x 1876

1940
39/ 41

34

2.2

3.903

307 /278

42/ 42

37

Produktet er ikke omfattet af krav til arlig kontrol, iflg. EU regler omkring CO2 udledning.
Dog er der i Danmark skaerpede krav og derfor er produktet omfattet af arlig kontrol, da

kolemiddelmaengde (HFC) er> 1 kg.

CTC GSi 600
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Keymark Cert. No.

012-C700086

1.2 CTCGSi 612, 1x230V, 3x230V

Elektriske data GSi 612 1x230V GSi 612 3x230V
CTC No. 589301002 589302002
Elektriske data 230V 1N~ 50 Hz 230V 3~ 50 Hz
Meerkeeffekt ekskl elpatron kW 4.4 4.4
Maerkeeffekt kW 11.3 12.8
Maerkestrom kalemodul A 27.3

Meerkestrom A 51 47

Max el-varmelegeme effekt pa gruppe -/09/09/52/55|-/23/23/7.0/7.0
sikring 20 A/ 25 A/ 32 A/ 35 A/ 50 A/ 62 A KW

Sikring, max. A 63 50

Maks. startstrom A 2.8

Effektomréde elpatron (min-maks) kW 0.3-5.5 1.6-7.05
IP-klasse IP X1 IP X1

Driftdata varmepump

Afgiven effekt !
Indgangseffekt
COP "

@ B0/35 | B5/W35 | B10/W35
@ B0/35 | B5/W35 | B10/W35
@ B0/35 | B5/W35 | B10/W35

kW 5.4116.4117.40
kW 1.2711.2211.19
- 4.2715.2316.22

T EN14511:2018, nominel veerdi @50 rps

Vandvolumen varmebeholder (V) | 229
Varmebeholderens maks. driftstryk (PS) bar 3.0

Maks. temperatur varmebeholder (TS) °C 100

Maks. driftstemperatur kondensator °C 65

Flow gqw minimum A7 alt BO/W35 At = 15K I/s 0.2

Flow gqw nominelt A7 alt BO/W35 At = 5K I/s 0.26

Ladepumpe Wilo Yonos Para RS 25/7,5 PWM1 130
Maks ekstern tilgaengelig trykhgjde, nom flow kPa 58

Trykfald varme Se principskitse i afsnittet "Rerinstallation”.
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Brinesystem

Vandvolumen (V)

Brinesystem min./maks. temp. (TS)
Brinesystem min./maks. tryk (PS)
Brinesystem min. flow

Brinesystem nominelt flow
Brinesystempumpe

Pumpekapacitet

Eksternt tilgaengeligt pumpetryk ved nominelt flow

°C -5/+20
bar 0.2/3.0

I/s 0.27

I/s 0.32

Grundfos UPMXL GEO 25-125
Se principskitse i afsnittet "Rerinstallation”
kPa | 113

Vandvolumen (V)

Maks. driftstryk (PS)

Maks. temperatur (TS)
Varmtvandsydelse iht. prEN16147
Volumen varmt vand (40°C)

COP/ (Forbrugsprofil varmt vand)

Varmt brugsvandssystem

bar 10
°C 100

@konomi/Normal/Komfort
| 210/232 /304

2.34 (XL) / 2.29 (XL) / 2.27 (L)

Varmemedium, udv. dia. Kobberrar
Varmtvandsforsyning, udv. dia.
Koldtvandsforsyning, udv. dia.

Rortilslutninger

Brinekredsleb, udv. dia. Kobberror (flexslange)

mm 22
mm 22
mm 22

Kalemediemaengde (R410A, fluorholdige
drivhusgasser GWP 2088)

CO,-zekvivalenter
Afbrydeveerdi kontakt HT
Vaegt med / uden emballering
Mal (dybde x bredde x hgjde)
Minimum lofthgjde

Stgjniveau (L) ifelge EN 12102 ved B0, 35/55

Lyditryk (L) 1m BO/W35 (EN ISO 11203)

ton 4.802
MPa 4.4
kg 282/ 252
mm 673 x 596 x 1876
mm 1940
dB(A) 44/44
dB(A) 39

Produktet er ikke omfattet af krav til &rlig kontrol, iflg. EU regler omkring CO2 udledning.
Dog er der i Danmark skaerpede krav og derfor er produktet omfattet af arlig kontrol, da

kolemiddelmaengde (HFC) er> 1 kg.

CTC GSi 600
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1.3 Driftsomrade CTC GSi

Driftsomradet er baseret pa normale driftsbetingelser og kan derfor vaere forskelligt i forskellige
installationer.

(t, = temperatur, brine ind)

1.3.1 CTC GSi 608/GSi 612

t, °C
70
e o~
50 =t
40 —
30 —
20 tWO
10 == === = = = e e e e e = = - L
0
-5 0 5 10 15 20
t,°C
=== Primaer fremlebstemperatur (t, ) °C
== = Returtemperatur (t_)°C
13.2 CTCGSi616
t, °C
70
=== = - — _ T
40 —
30 —
20 tW()
10 I
0
-5 0 5 10 15 20
t.°C

ci
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1.4 Malangivelser

1876
1828

54

626

350
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u (), (©) e} !
@ * o 2. W2
o o
N <t 3 Retur @22
. <
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* 5 Ekspansionstilslutning/lgftemuffe G 3/4"
o—\ 6 Tilslutning af udluftningsventil G 1/2"
©
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@0 @e
264
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2.

Konstruktion

Nedenstaende billede viser varmepumpens principielle opbygning.

Energien i udboringen (jorden) eller jorden optages af kalesystemet.
Kompressoren haever derefter temperaturen til et anvendeligt niveau.
Derefter afgives energien til varmekredsen og V.

VV-forbindelser

Her tilsluttes husets VV-
forsyning.

VV-varmeveksler

Varmepumpen er udstyret
med en varmeveksler i rustfrit
stal.

Med direkte opvarmning
af varmt vand
minimeres risikoen for
legionellabakterier.

Cirkulationspumpe, VV

Ladepumpe (G5) til varmt

brugsvand udetemp.

Kabelkasse (A2)

Maks. termostat (F10)

Afbrydere (F2)

Afbrydere (F1)

Kabelkasse (A5),
modul

Ladepumpe (G11)

Pumpen til varmesiden (skjult,
placeret bag el-boksen).

CTC GSi 600

I.....1

Radiatortilslutninger

Her tilsluttes husets
varmesystem.

Klemraekke til folerne

Klemraekken til falerne er kablet
indvendigt. Udenders folere,
rumfglere og andre folere sluttes
nemt til her.

Display (A1)

3-vejsventil

Fremlgbssystem.

Gennemstromsvandvarmer

Her findes en elpatron, som kan
generere spidsvarme.

Brinetilslutninger

Brinen forbindes til kollektoren
her.

Brinepumpe (G20)



3. Parameterliste

Fabriksindstilling
Varmekreds

Program @konomi -

Indstil rumtemp. °C -2.0

Efterlgbstid, min. 30
Program Komfort

Indstil rumtemp. °C 2.0

Efterlgbstid, min. 30
Maks. fremlgb °C 55
Min. fremlgb °C Fra
Varme Tilstand Auto
Varme fra, ude °C 18
Varme fra, tid 120
Natsaenkning ned til °C 5
Rumtemp. seenkes, natsaenkning °C -2
Rumtemp. saenkes, ferie °C -2
Fremlgb saenkes, natsaeenkning °C -3
Fremlgb saenkes, ferie °C -3
Alarm lav rumtemp. °C 5
SmartGrid lavpris °C 1
SmartGrid overkapacitet °C 2
Maks. tid varme 20
Ladepumpe % 60*
Gulvfunktion Fra
Terreperiode temp. °C 25
Gulvfunktion driftform Fra

Kompressor Speerret
Brinepumpe Auto
Kompressor stop ved brine °C -5
Tarif VP Nej
SmartGrid blokering af VP Nej
Start ved gradminut -60
Maks. rps (GSi 608/612/616) 65/100/80
Ekst. lydreduktion rps. 50
Frikeling brinepumpe Til Til
Afisning varme tid min temp m 10
Afisning varme tid maks temp m 10
Afisning varme min temp °C 10
Afisning varme maks temp °C -10

Fabriksindstilling
El-patron
Maks. el. varme kW 5.8*%
Max el. varmer VBV kW 0.0*
Start ved gradminut -500
Diff trin, gradminut -50
Hovedsikring A 20
Omreg.faktor stremfaler 1
Tarif EL Nej
SmartGrid blokering af El Nej

VWV-program @konomi
Normal
Komfort
Start/stop diff. gverste °C 5
Maks. tid, VV (min) 30
Ladepumpe % 90
SmartGrid lavpris °C 10
SmartGrid overkapacitet °C 10
Driftstid VV-cirk. 4
Tidsperiode VV-cirk. 15
Tid XVBV Fjernstyring 0.0
VS2 Luk shunt 120

Ekstern varmekilde (EVK)

Start lade °C 70

Stop diff °C 5
SmartGrid blokering kap.

Difftermostatfunktion
Lade start diff temp. °C 7
Lade stop diff temp. °C 3

Lade temperatur °C

Rumtemperatur keling °C 25.0
SmartGrid lavpris °C 1
SmartGrid overkapacitet °C 2
Ekst. blok. keling Fra

*Veerdien varierer afheengigt af varmepumpemodellen,
se kapitlet "Elinstallation”.
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4. Vigtigt at huske!

Kontrollér felgende punkter pa tidspunktet for levering og installation:

4.1 Transport

Transportér enheden til installationsstedet, for emballagen fjernes. Handtér
produktet pa felgende made:

. Gaffeltruck.

. Loftegje, som er monteret i laftemuffen pa oversiden af produktet i
ekspansionstilslutningen.

. Lefteband rundt om pallen. BEMA&RK! Ma kun anvendes med
emballagen pa plads.
Husk, at produktet har et hgjt tyngdepunkt og skal handteres
forsigtigt.

. Produktet skal transporteres og opbevares opretstaende.

4.2 Placering

. Fjern emballagen, og kontrollér inden installation, at produktet ikke er
blevet beskadiget under transporten. Eventuelle transportskader skal
meldes til speditgren.

. Anbring produktet pa et fast underlag, helst et betonfundament.
Hvis produktet skal sta pa en blod matte, skal der placeres
underlagsplader under de justerbare fodder.

. Undga at placere varmepumpen i rum med lette vaegkonstruktioner,
da personer i de tilstedende lokaler kan blive forstyrret af
kompressoren og vibrationer.

. Husk, at fripladsen foran produktet skal vaere mindst 1 meter, sa der
kan udferes service.

. Produktet ma heller ikke placeres under gulvniveau.

4.3 Genvinding

. Emballagen skal afleveres pa en genvindingsstation eller til
installateren for at sikre korrekt bortskaffelse.

. Forzeldede produkter skal bortskaffes korrekt og afleveres pa en
genbrugsstation eller hos en distributer/forhandler, der tilbyder at
bortskaffe det pa korrekt vis.

Det er ikke tilladt at bortskaffe produktet som husholdningsaffald.

. Det er meget vigtigt, at produktets kelemiddel, kompressorolie og
elektriske/elektroniske komponenter bortskaffes korrekt.

4.4 Efter idriftsaeettelse

. Installatgren radgiver husejeren om systemets design og servicering
af det.

. Installateren udfylder en tjekliste og kontaktoplysninger - kunden og
installateren underskriver listen, som kunden opbevarer.

. Registrer dit produkt med henblik pa garanti og forsikring pa vores
hjemmeside:

https://www.ctc-heating.com/customer-service#warranty-registration

CTC GSi 600



5. Installation

Dette afsnit henvender sig til alle, som har ansvaret for en eller flere af de
installationer, der kraeves for at sikre, at produktet fungerer, som brugeren
onsker det.

Tag dig god tid til at gennemga funktioner og indstillinger med brugeren og til
at besvare eventuelle spgrgsmal. Bade installater og varmepumpe har fordel
af en bruger, som fuldt ud har forstaet, hvordan systemet fungerer og skal
vedligeholdes.

5.1 Udpakning

Fjern emballagen, nar varmepumpen er placeret ved siden af det sted, hvor
den skal installeres. Kontrollér, at produktet ikke er blevet skadet under
transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditgren. Kontrollér
0gsa, at leverancen er komplet i henhold til nedenstdende liste.

Leverancen omfatter:
. Varmepumpe CTC GSi

. Pafyldningsmanifoldbrine

. Rumfgler

. Udefgler

. 2 x brinerer

. Installations- og vedligeholdelsesmanual

. Sikkerhedsventil til varmesystemet, 2,5 bar (3)

. Sikkerhedsventil til kold side, 3 bar
. 2 stk. kabelbindere

. 2 stk. stottemuffer

. 2 stk. kompressionsringkoblinger til brinergr
. Brinebeholder

. Filterkugleventil (magnetit) til

varmesystemets returlgb
. Smudsfilter til koldt ledningsvand
. 2 x automatiske udluftningsanordninger (9)
. Trykmaler (11)
. Manifold (8)
. Bgsning 3/4" x 3/8" (10)
. Besning 1/2" x 3/8" (12)

Produktet skal
transporteres
og opbevares
opretstaende.

Da kelemodulet er flytbart, skal der veere en
friplads pa mindst en meter foran produktet , og
® det ma heller ikke saenkes under gulvniveau.

CTC GSi 600
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5.2 Kontrolfunktioner (standard) og med udvidelseskort

Produktet leveres fra fabrikken med de kontrolfunktioner, der er beskrevet
under "Grundfunktioner".

Hvis der suppleres med udvidelseskortet (tilbehar) (A3), tilfgjes "Solstyring" og
tilhgrende varianter samt afladning til jordkreds og forskellige tanke. Desuden
er varmtvandscirkulation og poolstyring ogsa inkluderet.

Grundfunktioner Funktioner med
(indbygget fra fabrikken) udvidelseskort (A3)
. Varmesystem 1 (tilbehar)
. Varmesystem 2% . Solstyring
. Tank* . VW-cirkulation
. Difftermostat* . Pool

. Frikeling*
. CTC SMS*
. Fjernstyring
. SmartGrid

* Tilbehgr pakraevet, f.eks.: Ekstra
foler, blandeventilgruppe 2 mv.
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6. Roarinstallation

Installationen skal udferes i henhold til geeldende standarder. Produktet

skal forbindes med en ekspansionsbeholder i et abent eller lukket system.

Husk at gennemskylle varmesystemet for forbindelse. Udfer alle 2
installationsindstillinger i henhold til beskrivelsen i afsnittet "Fgrste start". - <=

For at justere trykket i ekspansionsbeholderen og kontrollere rorfittings far

den forste start skal fronten afmonteres. '
1. Fjern magnetstribe. x
2. Lasn de to skruer foroven.
3. Fold fronten ud, og stil den til side. A —
4. Vaer opmaerksom pa, at kablet til displayet pa frontsiden er falsomt over for 0N
skader. On o2

]

T c
6.1  Principskitse ‘ o
==
Dette viser hovedforbindelsen mellem varmepumpen og husets opvarmnings- :
og varmtvandssystem. Forskellige installationer og systemer kan se forskellige -3 DE
ud, f.eks. et- eller to-rarssystemer, hvilket betyder, at den faerdige installation R
kan se anderledes ud. Du kan finde mere information om, hvordan du tilslutter — | -
den kolde side i afsnittet "Tilslutning af brinesystemet".
L]

Varmesystem 2 kan kun
) give samme temperatur
S — I som varmesystem 1 eller en
Varmesystem 2 (tilbehar) lavere temperatur.
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6.1.1  Pafyldningsventil, varmesystem

Monter en pafyldningsventil mellem koldtvandstilslutningen og varmekredsens
returlgb.

6.1.2 Kontraventil

Tilslut kontraventilen til koldtvandsindlgbet.

BEMZRK! Det er
vigtigt at montere
afspaerringsventiler

pa bade fremlgbet og
Den medfglgende filterkugleventil (95) skal monteres pa varmekredsens returlobet.

returleb.

6.1.4 Sikkerhedsventil

6.1.3 Afsparringsventiler

Det er vigtigt at montere en afspaerringsventil (94) pa fremlgbet.

Varmepumpens sikkerhedsventil (2,5 bar) til varmekredsen skal monteres
ifelge geeldende regler. Tilslut aflebsrgret til aflobssystemet direkte

til gulvafigbet eller, hvis afstanden er over 2 meter, til en aflgbstragt.
Afgangsraret skal fares til spildevandssystemet, installeres frostfrit og vaere
abent mod atmosfzaeren/uden tryk.

BEMARK! Afgangsreret
skal vaere tilsluttet
spildevandssystemet.

6.1.5 Manometer - systemtryk

Montér et manometer pa ekspansionsledningen eller varmekredsens
returledning.

6.1.6 Tilslutning af ekspansionsbeholder (tilbehor). ©0 © ©

Varmepumpen skal helst forbindes til en lukket ekspansionsbeholder.
Varmepumpen er forberedt til tilslutning til en 18 liters lukket

ekspansionsbeholder, anbragt oven pa produktet. Ekspansionsbeholderen °
med nedvendig slange og stik fas som tilbehar. @

)
o

Hvis du anvender et dbent system, ma afstanden mellem ekspansionsbeholder
og gverste radiator ikke komme under 2,5 meter for at undga iltning af
systemet.

Hvis varmepumpen forbindes til en anden varmekilde, f.eks. en eksisterende
kedel, skal installationerne have separate ekspansionsbeholdere.

Placering af ekspansionsbeholder
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6.1.7 Fortryk i ekspansionsbeholder

Fortrykket i ekspansionsbeholderen beregnes ud fra hgjden (H) mellem

den hgjest placerede radiator og ekspansionsbeholderen. Fortrykket skal
kontrolleres/indstilles, far systemet fyldes med vand. Trykket i systemet skal
indstilles til at veere 0,3 bar hgjere end fortrykket i ekspansionsbeholderen.
Eksempelvis betyder et fortryk pa 1,0 bar (5 mvp), at hgjdeforskellen ma vaere
maksimalt 10 m.

Maksimumbhojde Fortryk Maksimumvolumen i varmesystemet
(H) (m) (bar) (ekskl. produkt) (L)
5 0.5 179
10 1.0 78

Tabellen forudsaetter installation med ekspansionsbeholderen,
som er inkluderet i CTC-installationssaettet GSi, der er ekstraudstyr.

bygningen. Dette skal gores, for systemet fyldes med vand.

(I

gverst placerede radiator ikke vaere under 2,5 meter for at undga iltning af systemet.
Hvis en varmepumpe forbindes til en anden varmekilde, f.eks. en eksisterende kedel, skal

installationerne have separate ekspansionsbeholdere.

Ekspansionsbeholder har et fortryk pa ca. 1 bar og skal derfor justeres til et fortryk, der er egnet til

Hvis en aben ekspansionsbeholder anvendes, ma afstanden mellem ekspansionsbeholderen og den

CTC GSi 600
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6.1.8 Diagram over trykforskel - varm side
CTC GSi 608 / GSi 612
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6.1.9 Varmebaererpumpe (G11)
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6.1.10 Elektrisk afspaerringsventil Y47

Hvis der er to varmekredse, og der gnskes en vis grundvarme i varmekreds 2,
og at der skal vaere slukket for varmen om sommeren i varmekreds 1, kan der
bruges en elektrisk afspaerringsventil (Y47). Klemraekke A13 er spaendingssat i
opvarmningssasonen, men ikke i sommersasonen.

:A13

i v47

M
|

6.1.11 VV-cirkulation (tilbehear)

For at kunne indstille varmtvandscirkulationen skal der installeres et
udvidelseskort som tilbehgr.

VV-cirkulationen skal tilsluttes som vist pa principskitsen. Pumpe G40 bruges til
at cirkulere det varme vand.

G40
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6.1.12 Ekstern varmekilde (EVK)

Denne funktion bruges til at slutte flere varmekilder til varmesystemet, f.eks. ovn
med vandkappe, solvarme.

Varmen fra den eksterne varmekilde sendes ind i systemet, nar den indstillede
temperatur i den eksterne tank er ndet og er mindst 5 °C hgjere end setpunktet.
Omledningen stopper, nar temperaturen er 3 °C hgjere. Kompressoren og
elpatronen bruges ikke, sa laenge der er tilstraekkeligt med energi i den eksterne
varmekilde. Der sendes varme til bade varmesystemet og det varme vand.

Dette opharer, nar den ene af fglgende alarmer optraeder: Forsyningsfeler 1, Faler
VP ind, Kommunikationsfejl. VP, eller hvis forsyningsfaeler 1 er varmere end 80 °C.

Foretag indstillinger under Indstillinger/Ekstern varmekilde.

BEMZARK! Nar der sluttes en ekstern varmekilde til varmepumpen, skal der
monteres et magnetisk filter pa returlgbet mellem EVK og varmepumpen for at
beskytte varmeveksleren.

Shuntventilens motor ARA 671 er monteret pa ventilen med
drejeknappen i midterposition. Motoren skal bevaege sig
mod uret for at lukke.

3-vejs shuntventil VRG 131 /\ &

Y41

P Per)

B47

N

CTC GSi 600
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6.1.13 Difftermostatfunktion

Difftermostatfunktionen bruges, hvis du vil overfere varme fra en beholder
med faler (B46) til en beholder med falger (B47).

Funktionen sammenligner temperaturerne i beholderne, og nar det er varmere Serg for et hgjt fremlgb
i den ferste beholder (B46), starter opladningen til den anden beholder (B47). p& pumpen (G46)

sa der opnas en lav
temperaturforskel pa ca.
5-10 °C over EVK-tanken
under opladning.

BEMARK! Visse varmekilder, f.eks. fastbreendselsovne, anbefales automatiske
opladere for blandt andet at modvirke kondens i ildstedet.

Denne funktion kan dog ikke kombineres med solsystem 2 med EcoTank. Det
skyldes, at den samme cirkulationspumpe (G46) anvendes.

Under "Driftinfo/Difftermostatfunktion” vises "Status (Til/Fra)".

6.1.14 Pool (tilbehear)

&
P P
B4G B47 ’\}]8\7\‘
Y11
H><HD———
G46
Der kan sluttes en pool til systemet med en 3-vejsventil (Y50). 4&—@&.7
Der kan sluttes en varmeveksler til for at skille vaeskerne ad. Y59 oL

Nar poolen er varmet op, skifter 3-vejsventilen (Y50) retning,
og poolpumpen (G51) starter.

Elpatronen bruges aldrig til opvarmning af poolen.

Nar der er brug for et konstant fremlab for poolvandet,
sluttes poolpumpen (G51) til en saerskilt forsyning og fast
spaending.

Udvidelseskortet (tilbehar) skal bruges for at kunne slutte
opvarmning af poolen til dit varmesystem.
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6.1.15 Principskitse, frikeling alt. 1 faelles keling/varme
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6.1.16 Principskitse, frikeling alt. 2 faelles keling/varme

B15

H
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6.1.17 Principskitse, frikeling alt. 3

B15 FB12
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6.1.18 Solvarme (tilbehor)

Der er koblet solvarme til systemet via en ekstern varmekildetank (EVK-tank).

Antallet af solpaneler, som kan tilsluttes, afhaenger af maengden af vand i
produktet/beholderne, som solpanelerne skal tilsluttes.

System 1

System 1 er et system, hvor solvarmen gar direkte til en ekstern varmekildetank
(EVK-tank).
Opladningsbetingelser (primaere betingelser, fabriksindstillinger)

Opladningen starter, nar B31 er 7 °C varmere end B47.
Opladningen stopper, nar der er en forskel pa 3 °C mellem B31/B30, eller nar
opladningstemperaturen er naet.

Tanken (01) kan ogsa have en solspiral. I sa fald er der ikke brug for
varmeveksleren (F2), pumpen (G32) eller kontraventilen (Y11).

; ?/u B31

%
v
/y Y31
G30
B30
=] F3
Ya1
R / o1
Fo == A%L
P a3t
B47 a7 T

Y11 X

G32 % 01 T
<t =<

J

Dette er kun en principskitse. Installatgren installerer ekspansionsbeholder,
sikkerhedsventiler, udluftningsventiler m.m. og dimensionerer systemet.
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System 2

System 2 er et system, hvor solvarmen er koblet til en ekstern varmekildetank
(EVK-tank) og en ekstra buffertank (f.eks. CTC EcoTank). Dette system muligger en
meget starre solfangerflade, fordi det indeholder en starre maengde vand.

Opladningsforhold

Opladningen starter, nar B31 er 7 °C varmere end B42.

Buffertank uden spiral:

Opladningen stopper, nar der er en forskel pa 3 °C mellem B31/B30, eller nar
opladningstemperaturen er naet.

Buffertank med spiral:

For en tank med en solspiral stopper opladningen til gengaeld, nér B31 er 3 °C
varmere end B42.

Mens EVK-tanken lades op, sammenlignes faler B41 med foler B47.

Buffertanken (02) kan ogsa have en solspiral. I sa fald er der ikke brug for
varmeveksleren (F2), pumpen (G32) eller kontraventilen (Y11).

B31
F
X
L b
© kil
G30
B30 |°
[=1F3
. e
% Y41
P P )
. G31
B41 B47 / FB7,‘
Y11 02 01 U -
G32 g 1%% 7
| Pt <t

P
B42

Y11G46

Dette er kun en principskitse. Installatgren installerer ekspansionsbeholder,
sikkerhedsventiler, udluftningsventiler m.m. og dimensionerer systemet.
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System 3

System 3 er et system med en ekstra volumen, der betegnes 03. Det kan vaere en
stor ekstra tank eller en pool. Jo mere vand, desto starre er solfangerens overflade.

Solvarmen er koblet til en ekstern tank og en ekstra buffertank (f.eks. CTC
EcoTank). Dette system muligger en meget sterre solfangerflade, fordi det
indeholder en sterre meengde vand.

Opladningsforhold

Opladningen starter, nar B31 er 7 °C varmere end B42 eller B47.
Opladningen stopper, nar der er en forskel pa 3 °C mellem B31/B30, eller nar
opladningstemperaturen er naet.

B31

= F3
1=
g v
r r ®G31
B41 B47 Pz, U
Y11 Y R
03 % 01 —
G32 DH ‘
I B < :
Y11 i It
P |
B42 ;
|
i

Dette er kun en principskitse. Installatgren installerer ekspansionsbeholder,
sikkerhedsventiler, udluftningsventiler m.m. og dimensionerer systemet.
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6.1.19 Principskitse (komplet skitse)
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7. Tilslutning af brinesystemet

Brinesystemet, dvs. jordkollektorslgjfen, skal samles og tilsluttes af en
kvalificeret fagmand i overensstemmelse med gaeldende bestemmelser og
designvejledninger.

Der skal udvises forsigtighed, sa der ikke kommer urenheder i rerene, som
skal gennemskylles for tilslutningen. Beskyttelsespropperne skal altid vaere pa
plads, nar arbejdet er i gang.

Kelevaeskesystemets temperatur kan falde til under 0 °C. Det er derfor
vigtigt, at der ikke anvendes vandbaserede smgremidler og lignende under
installationen. Det er ogsa vigtigt, at alle komponenterne er isoleret mod
kondensvand for at undga, at der dannes is.

7.1  Tilslutninger

Brinesystemet kan tilsluttes pa varmepumpens hgjre, venstre eller bagside.
Fjern daekslet pa den side, hvor brinesystemet skal tilsluttes. Der er skaret en
rille i isoleringen pa indersiden af deaekslet, s& man kan skaere en abning til de
medfelgende brinergr. Nar der er lavet en abning gennem bade isoleringen og
daekslet, skal installationen udferes som falger:

1. For at beskytte brinergr, skal den medfglgende beskyttelsesliste
placeres rundt om kanten pa hullet i isoleringspladen. Tilpas ved
behov lzengden pa beskyttelseslisten, sa den passer til hullet.

2. Montér de vedlagte klemringskoblinger pa kelemodulets
tilslutningsrer. For at lette monteringen kan brinepumpens gverste
tilslutning lesnes og drejes, hvis det er ngdvendigt.

3. For brinerar gennem hullet i sidepladerne og tilslut dem til
klemringskoblingerne. Serg for, at isoleringen daekker alle dele af
koblingen for at undga isdannelser og kondens.

4. kollektorsystem installeres derefter som vist pa principskitsen.
Man kan ogsa tilslutte fremlgbet pa den ene side og returlgbet pa den anden.

Se afsnittet om malangivelser vedrgrende mal og dimensioner. Rgret mellem
varmepumpen og jordslangen bgr have en intern diameter pa ikke under @28

Brine ud Brine ind
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7.1.1  Tilslutningsmuligheder

Installation i venstre side Installation i hejre side
1. Brug det bageste gennemfaringshul. 1. Brug det bageste gennemfaringshul.
2. Skub "brine ud"-rgret ind fra siden. 2. Monter "brine ud"-rer.
3. Treek rgret ud fra forsiden, mens reret 3. Monter "brine ind"-rer.

skubbes ind fra siden.
4, Monter "brine ind"-rar.

Skub reret ind fra siden.

6. Traek reret ud fra forsiden, mens rgret
skubbes ind fra siden.

7. Monter "brine ud"-rar.

Hvis roret traekkes ud fra forsiden, uden at den
samtidig skubbes ind fra siden, kiles roret fast, og
isoleringen sidder fast under tanken, og isoleringen
kan edelaegges.

N
1)
cO
|
= ‘/n.' ———7
Tilslutning i hgjre side
(brug forreste abning)
SN 1 -
T
- - ——

Tilslutning i venstre side
(brug bageste abning)

Installation bagtil
1. Brug gennemfgringshul.

2. Monter "brine ud"-rer.

3. Skub rgret til siden under tanken. =

Od )

4. Monter "brine ind"-rer.

. A 4

jans y dm— -

/

Tilslutning, bagside
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7.1.2 Ventiler

Ventilerne skal monteres som vist i principskitsen pa naeste side. For at lette
service pa keledelen skal der monteres afspaerringsventiler bade pa frem-
og returtilslutninger. Montér tvedelte ventiler, sa du kan fylde og udlufte
jordslangen pa et senere tidspunkt.

7.1.3 Kondensisolering

Alle ror i brinesystemet skal isoleres mod kondens, da der ellers kan dannes
store maengder kondensvand og is.

7.1.4 Pafyldning og udluftning

Der ma absolut ikke vaere luft i jordspiralen, da den selv den mindste mangde
vil kunne udgere en fare for, hvordan varmepumpen fungerer.

Bland vand og frostvaeske i en aben beholder. Tilslut slanger til
afspaerringsventiler (98a og 98b) som vist i figuren. BEMARK! Slangerne
skal have en minimumsdiameter pa 3/4". Tilslut en kraftig pumpe (100) til
pafyldning og udluftning. Abn ventilerne (98a og 98b), s& brinevaesken gar
gennem blandingsbeholderen (101). Serg ogsa for, at ventilen (98d) er aben.

Hvis varmepumpen er el-tilsluttet, startes brinepumpen (102) som folger:
. Abn menuen "Avanceret/Service/Funktionstest".
. Veelg "Brinepumpe", og aktivér den. Brinepumpen kerer, indtil den
standses manuelt.

Lad brinen cirkulere i systemet i lang tid, indtil det er helt fri for luft. Der kan Brug funktionen
stadig vaere luft i systemet, selvom der ikke felger luft med vaesken ud. "Brinepumpe til, 10 dage

Udluft niveaubeholderen (96) ved at lgsne proppen gverst pa til at Ud'l"'fte systemet
niveaubeholderen ordentligt.

Nu lukkes ventilen (98a), mens pafyldningspumpen fortsaetter med at kare.
Pafyldningspumpen (100) skaber nu tryk i systemet. Luk ogsa ventilen (98b),
og luk for pafyldningspumpen.

Hvis niveauet i niveaubeholderen er for lavt, skal du lukke ventilerne (98c)
0g (98d). Skru proppen af, og fyld beholderen, indtil den er ca. 2/3 fyldt. Skru
proppen i igen, og dbn ventilerne (98c) og (98d).

7.1.5 Tryk/niveauvagt

I nogle tilfeelde kraeves ekstra beskyttelse pa grund af lokale krav og normer.
For eksempel er kravet i nogle omrader, at systemet skal installeres inden for
et vandindsamlingsomrade. Hvis der er en laekage, stopper kompressoren
og brinepumpen, og alarmen "Flow/niveauvagt" vises pa displayet. Se ogsa
kapitlet "El-installation" angaende tilslutning.
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7.2 Principskitse for brinesystem

96 Niveau-/ekspansionsbeholder &
97 Pafyldningsmanifold
98 Afspaerringsventiler
99 Filter
100 Ekstern pafyldningspumpe
101 Blandingsbeholder
102 Brinepumpe
103 Fordamper
104r Sikkerhedsventil 3 bar
96
104
Ny
98¢ 99
S
98a % 98b % NS
‘ 1 98d
103
[P R 102

Skitsen viser hovedforbindelsen for brinesystemet. Pafyldningsudstyret er vist
med de dele, der er tegnet med streger. BEMARK! Kollektorslangerne skal
have mulighed for udluftning, da luftlommer kan forekomme. Kontrollér altid
filtret (99), nar brinesystemet pafyldes og udluftes.

7.21  Kontrol af brinesystemet efter installation

Efter nogle fa dage skal du kontrollere vaeskeniveauet i beholderen. Fyld efter
om ngdvendigt, og luk ventilen (98c) ved pafyldning.

7.2.2 Niveau-/ekspansionsbeholder (96)

Niveaubeholderen skal tilsluttes til den indkommende ledning fra borehullet
eller jordslangen, ved systemets hgjeste punkt. Husk, at beholderen kan
skabe kondens pa ydersiden. Montér sikkerhedsventilen (104) som vist i
principskitsen, og montér en passende prop pa toppen af beholderen.

Hvis beholderen ikke kan monteres pa det hgjeste punkt, kan man montere en
ekspansionsbeholder.

7.2.3 Pafyldningsmanifold med smudsfilter

En pafyldningsmanifold til opfyldning, pafyldning og filtrering af brine. Pile pa
ventilhuset viser fremlgbsretningen. Luk ventilerne (98c), mens filtret rengeres.
Skru filterlaget af og rens filtret. Ved genmontering skal tappen under filteret
passes ind i et afsat hul i filterhuset. Fyld lidt brine pa ved behov, inden laget
pasaettes. Efter kort tids drift efter start af systemet bar filtret kontrolleres og
renses.

Blandingsbeholderen
og pumpen skal have
@ €N god storrelse.
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7.2.4 Brine

Brinen cirkulerer i et lukket system. Vaesken bestar af vand og
frostbeskyttelsesmiddel. Det anbefales at bruge Sentinel R500 & R500C i
brinekredsen. Glykol blandes med en koncentration pa lidt mindre end 30 %,
hvilket svarer til brandrisikoklasse 2b og et frysepunkt pa ca. -15 °C.

Kontrollér smudsfiltret,
efter at udluftningen er
blevet udfert.

Til CTC anbefales, at der anvendes ca. 1 liter brine/glykol pr. meter jordslange,
det vil sige ca. 0,3 liter frostvaeske pr. meter slange ved en diameter pa 40 mm
for en (ekstern) slange.

7.2.5 Luftiommer

Veesken skal blandes
grundigt, inden
varmepumpen startes.

For at undga luftiommer skal kollektorslangerne ligge med en konstant
stigning mod varmepumpens indgang. Hvis dette ikke er muligt, skal der
findes udluftningsmulighed pa hgjdepunkterne. Fyldningspumpen klarer i
reglen mindre lokale hgjdeafvigelser.

7.2.6  Kontrol af brinedifferens

Nar varmepumpen er i gang, kontrolleres regelmaessigt at
temperaturforskellen mellem ind- og udgéende brinetemperatur ikke er for
stor. Hvis differencen er stor, kan det blandt andet skyldes luft i systemet eller
snavset filter. I sa fald udlgser varmepumpen en alarm.

Tjek smudsfiltret i
brinesystemet efter
nogle dages drift.

Fabriksindstillingen er 7 °C, men 9 °C tillades i de fgrste 72 timer, hvor
kompressoren er i drift, eftersom mikrobobler i systemet kan reducere flowet
af brinevaeske.
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7.2.7 Diagram over trykforskel - kold side

CTC GSi 608 / GSi 612
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7.2.8 Kolevaeskepumpe (G20)

CTC GSi 608
25/70-180 PWM, 1x230V, 50/60Hz
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8. Elinstallation

Sikkerhedsinformation

Elinstallationen skal udferes i overensstemmelse med de specifikke

krav i den nationale standard for elektrisk sikkerhed. Nedenstaende
sikkerhedsanvisninger skal fglges ved handtering, installation og drift af
produktet:

. Afbryd stremmen med en flerpolet afbryder, for du udfgrer arbejde
pa produktet.

. Beskadigede forsyningskabler skal udskiftes af producenten eller en
kvalificeret servicetekniker for at undga risici.

. Produktet er klassificeret som IPX1. Produktet ma ikke skylles med
vand.

. Slek aldrig pa sikkerheden ved at fjerne fastskruede kapper, hatter
eller andet.

. Sleek aldrig pa sikkerheden ved at satte sikkerhedsudstyret ud af
drift.

. Installation og tilslutning af varmepumpen skal udferes af en
autoriseret elinstallater. Al ledningsfering skal foretages i henhold
til gaeldende bestemmelser. Kedlen er internt feerdigforbundet fra
fabrikken.

Sadan abnes frontpanelet: 1. Fjern magnetstribe 2. Lasn de to skruer foroven.
3. Fold fronten ud, og stil den til side. 4. Vaer opmaerksom p4, at kablet til
displayet pa frontsiden er felsomt over for skader.

Forsyning

Stremforsyningskablet tilsluttes ved (1). Leengde 200 cm.

Gruppesikringen veelges, sa alle relevante krav til elinstallationen opfyldes.

Se de tekniske data. Sikringsst@rrelsen indstilles i bergringsskarmens
installationssekvens. Produktet tilpasser den elektriske effekt i
overensstemmelse med dette. Nar en stremfgler er blevet installeret, er den
indbyggede belastningsafbryder i stand til at regulere elpatronens effekt ud fra
den indstillede hovedsikring.

Flerpolet sikkerhedsafbryder

Forud for installationen skal der veere en flerpolet sikkerhedsafbryder i henhold
til overspaendingskategori III, som sikrer afbrydelse fra alle stremkilder.
Fejlstroamsafbryder

Hvis der allerede er en jordfejlsafbryder, skal produktet ogsa udstyres med sin
egen jordfejlsafbryder med til/fra-forsinkelse.

Maks. termostat

Hvis produktet er blevet opbevaret pa et ekstremt koldt sted, kan
maksimumtermostaten vaere blevet udlgst. Der nulstilles ved at trykke
knappen ind pa stremtavlen bag frontpanelet. Kontrollér altid under
installationen, at maksimumtermostaten ikke er blevet udlgst.

Lavspaendingsbeskyttelse

Felgende ud- og indgange har lavspandingsbeskyttelse: stramtransformer,
udefeler, rumfaler, fremlgbsfaler, returfaler og NS/RS.

Tilbehor: udvidelseskort (A3)

Til visse muligheder i systemet skal produktet suppleres med et udvidelseskort
(A3), der findes som tilbeher. Se i den medfelgende vejledning, hvordan kortet
installeres. De indstillinger, der skal angives efter installationen, kan findes i
denne vejledning.
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*Elpatron, fabriksindstilling

400V 3~ 9,0/5,8 (GSi 608) 0

230V 1N~
230V 3~

55
7,0

Placering af stramforsyningskabel.

&5

Symbol for maksimumtermostat.
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8.1 Tilslutning af faler

Tilslutning af feler udfares oven pa hovedproduktet.

Folerklemraekke

(@)
(@)
@)
(@)
(@)
O
(@)
(@)
(@)
O

LI IG17L]

UL LG22[ |

UL c19

L[ IG40[ ]

&)
>

Tilslutning af udefoler (B15).

Udefoleren er sluttet til G11-G12 i felerklemraekken.

Feleren bgr monteres pa husets nordvest- eller nordside for ikke at udsaettes
for morgen- og aftensol. Hvis der er risiko for, at solens straler rammer fgleren,
skal den beskyttes med en skaerm.

Anbring faleren pa cirka 2/3 af hgjden pa husmuren neer et hjgrne, men ikke
under tagudhaeng eller anden vindbeskyttelse. Ma heller ikke placeres over
ventilationskanaler, dere eller vinduer, hvor faleren kan pavirkes af andet end
den reelle udetemperatur.

Tilslutning af rumfelere (B11 og B12)

Tilslut ikke falerkablet
permanent, far du har
undersgagt, hvor det

Rumfaleren placeres centralt pa et s3 bent sted som muligt i huset, gerne i bedste sted er.
hall mellem flere rum. Der finder fgleren bedst middeltemperaturen i huset.

Slut rumfegler 1 til G17-G19.
Slut rumfealer 2 til G20-G22.

Treek et trelederkabel (minimum 0,5 mm2) mellem varmepumpen og
rumfaeleren. Monter derefter rumfgleren forsvarligt cirka to tredjedele oppe pa
vaeggen. Tilslut kablet til rumfgleren og varmepumpen.

Rumfaler 1 (B11)
Folerklemrekke Klemraekke,

Se i vejledningen til tilbeheret, hvordan den tradlese rumfaler tilsluttes.

rumfoler
Kontrol af korrekt tilslutning af rumfeleren G17 #1 (alarm)
. Abn menuen "Avanceret/Service/Funktionstest/Varmesystem". G18 #2
. Tryk pa "OK" pa raekken "Diode, rumfaler". G19 #4
. Valg "Til" ved at bruge knappen +, og tryk pa OK.
Kontrollér, at rumfglerens lysdiode taender. Hvis ikke, skal kablerne og Rumfgler 2 (B12)
forbindelsen kontrolleres. Folerklemraekke Klemraekke,
. Veelg "Fra" ved at bruge knappen "-", og tryk p& "OK". Hvis OK-dioden rumfoler
slukker, er kontrollen ok. G20 #1 (alarm)
. Ga tilbage til startmenuen ved at trykke pa knappen "Hjem". G21 #2
G22 #4
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8.2 Kontrol af tilsluttede folere

Hvis en feler er forkert tilsluttet, vises en meddelelse pa displayet, f.eks.
"Alarm: [E030] Feler ude". Hvis flere folere er forkert tilsluttet, vises de
forskellige alarmer pa forskellige raekker.

Hvis der ingen alarm vises, er fglerne korrekt tilsluttet.

8.3 Tryk/niveauvagt

Tryk/niveauvagten er forbundet til blok G73 og G74 og derefter defineret
under menuen Avanceret/Definere system/Def Varmepumpe.

8.4 Indstilling af effekt i
reservestremforsyning

DIP-switchen pa relaekortet (A2) bruges til at indstille reservestremforsyningen.
DIP-switchen er maerket med "RESERV" (BACKUP).

Nar switchen er slaet til (ON), vil trinnet aktivt kare i backup-varmefunktion. > On
Indstil veerdien i henhold til husets krav og kapacitet. o
ok =2 B
3x400V o
Relae EL3A EL2B EL2A EL1B EL1A e Bt
— 4
Fabriksindstilling ~ ON(TIL)  OFF (FRA) ON (TIL) OFF (FRA) ON (TIL) W oW oW
Strgm 52A 10A 2,6 A 10A 1.3A Eksempel pa 3x400V:
Udgangseffekt 12kW  2,3kwW 0,6 kW 2,3 kW 0,3 kW 12+06+03=21kwW
(fabriksindstilling)
1x230V
Relae EL3A EL2B EL2A EL1B EL1A
Strem - 10,0 A 2,6 A 10,0A 1,3A
Udgangseffekt - 2,3 kW 0,6 kW 2,3 kW 0,3 kW 1
e
3x230V & é
Relae EL3A EL2B EL2A EL1B EL1A Sl e
Strom - 59A 3,0A 59A 3,0A s pollll
it
Udgangseffekt - 1,567 kW 0,780kW 1,567 kW 0,780 kW

8.5 Pumpens difftermostatfunktion (G46) Til/Fra

230V 1N~
Foler (B46) er sluttet til relaekortet (A2) ved klemraekke G65-G66.
Cirkulationspumpe G46 sluttes til fglgende klemraekker:

Fase: brun Klemraekke A:11
Nul: bla
Jord: gul/gren

Kontrollér funktionen ved at testkare pumpen i menuen "Avanceret/Service/
Funktionstest" i styresystemet.

CTC GSi 600




8.6 Varmekreds 2 (alt. Frikeling)

Fremlgbsfaler 2 (B2) NTC 22k er sluttet til klemraekke G15-G16 pa felerens
klemraekke.

Montér fremlgbsfaleren pa fremlabsreret, helst efter cirkulationspumpen.
Registreringsdelen sidder i enden af faleren (se skitse).
. Spaend foleren fast med det medfelgende spaendeband.

. Serg for, at feleren har god kontakt med roret.
Pafer kontaktpasta pa den forreste del af faleren mellem fgleren og
reret, hvis det er vanskeligt at opna god kontakt pa anden vis.

. Vigtigt! Isolér fgleren med rgrisolering.
. Slut kablerne til fglerklemraekken ved position G15-G16.

Shuntventil 2 (Y2) sluttes til klemraekke A15, A16 og nul pa felerens klemraekke:

Sort Abne Klemraekke A15
Brun Luk Klemraekke A16
Bla Nul N

Radiatorpumpe 2 (G2) sluttes til klemraekke A36 samt nul og jord pa felerens
klemraekke:

Brun Klemraekke X2/A36
Bla Nul X2/N
Gul/gren Jord X2/PE

Frikeling justeres med fremlgbsfgler 2 (B2), hvilket betyder, at varmesystem 2
og keling ikke kan anvendes samtidigt.

Hvis der er tale om et kombineret gulvvarme- og frikelingssystem, skal
3-vejsventilen (Y60) tilsluttes pa felgende made:

Sort Releeudgang Klemraekke X2/A36
Brun Fase Klemraekke X2/L1
Bla Nul Klemraekke X2/N

Kontaktitaf\ Folerelement Foler ?kabel

Fremlgbsror Kabelband Isolering

CTC GSi 600




8.7 Pool (tilbehor)

Slut fgler (B50), som maler poolens temperatur, til udvidelseskortet (A3) ved
klemraekke X3: 15-16.

Slut cirkulationspumpen (G51) til udvidelseskortet (A3) som falger:

Fase: brun Klemraekke X7: 33
Jord: gul/gren Klemraekke X7: 34
Nul: bla Klemraekke X7: 35

Tilslutning af 3-vejsventilen (Y50):

Styrespaending Sort Klemraekke X7:24
Fase Brun Klemraekke X7:25
Nul Bla Klemraekke X7:26

Kontrollér funktionen ved at testkgre pumpen i menuen "Avanceret/Service/
Funktionstest".

8.8 Ekstern varmekilde (EVK)

Faler (B47) fra tanken er sluttet til relaekortet (A2) ved klemraekke G67-G68.

Tilslutning med henblik pa styring af shuntventil (Y41) geres som fglger:

Sort kabel Abne Klemraekke A27
Brunt kabel Luk Klemraekke A28
Blat kabel Nul Klemraekke A29

8.9 CTC EcoVent (tilbehear)

Se CTC EcoVent-manualen for vejledning i indkobling af CTC EcoVent-
ventilationsproduktet.

8.10 CTC SmartControl (tilbehor)

Se den separate CTC SmartControl-manual for at fa vejledning i indkobling af
CTC SmartControl.

A29
A28
A21

El

2134

Y L1

Option

CTC GSi 600

49




8.11 Solvarme (tilbehor)

Pumpe solpanel (G30) PWM

230V 1N~
Cirkulationspumpe G30 stremforsynes separat (ikke fra denne enhed). PMW-
styresignalet sluttes til falgende klemraekker:

Udvidelseskort (A3) X5:
Bemaerk farverne pa kablerne!
PWM+: hvid Klemraekke X5: 1
GND: brun Klemraekke X5: 2
Kontrollér funktionen ved at testkgre pumpen i menuen "Avanceret/Service/
Funktionstest" i styresystemet.
Pumpe mellemliggende varmeveksler solpaneler (G32) PWM

230V 1N~
Pumpe G32 stremforsynes separat (ikke fra denne enhed). PMW-styresignalet
sluttes til falgende klemraekker:

Udvidelseskort (A3) X5:

Bemaerk farverne pa kablerne!
PWM+: bla Klemraekke X5:3
GND: brun Klemraekke X5:4

Kontrollér funktionen ved at testkgre pumpen i menuen "Avanceret/Service/
Funktionstest" i styresystemet.

Jordpumpe (G31) Til/Fra

230V 1N~

Cirkulationspumpe G31 tilsluttes ved felgende klemraekker:
Udvidelseskort (A3) X6:

Bemaerk farverne pa kablerne!

Fase: brun Klemraekke X6:8
Nul: bla Klemraekke X6:11
Jord: gul/gren Klemraekke X6:10

Kontrollér funktionen ved at testkgre pumpen i menuen "Avanceret/Service/
Funktionstest" i styresystemet.

Ventil 2 beholdere (Y30)

230V TN~

3-vejsventil Y30 tilsluttes ved falgende klemraekker:

Udvidelseskort (A3) X6:
Styrespaending: sort Klemraekke X6:4
Fase: brun Klemraekke X6:5
Nul: bla Klemraekke X6:7

Jordventil (Y31)
230V 1N~

CTC GSi 600




3-vejsventil Y31 tilsluttes til pumpe G31 ved felgende klemraekker:

Udvidelseskort (A3) X6:
Styrespaending: sort Klemraekke X6:8
Fase: brun Klemraekke X6:9
Nul: bla Klemraekke X6:11

8.12 Stremfolertilslutning (tilbehor)

De stromfolere er sluttet til G37-G40 pa felerklemraekken. =5

ssjeve/eses|ee]”
De tre stremfalere, én for hver fase, monteres i sikringspanelet. Hver fase fra \':HEJIEH\ ‘9‘ ‘:”g' lg\HgHgHQ,l EU%
eltavlen, som forsyner produktet, fgres igennem en stremfaler for tilslutning DI R [T %g =
ved den relevante klemme. P& denne mdde kan elforbruget folges hele tiden ‘ } : : = ‘[ ‘: H }I } N H‘
og sammenholdes med indstillet veerdi pa belastningsvagten i varmepumpen. 0 E‘
Hvis stremstyrken er hgjere, seenker styreenheden varmeydelsen pa %%%i - NIW;; ﬁ? ”‘

elpatronen. Hvis dette er utilstraekkeligt, begraenses varmepumpen ogsa. Nar
effekten falder tilbage til under den indstillede vaerdi, forbindes elpatronen
og varmelegemet igen. Dette betyder, at stremfalerne, sammen med
elektronikken, forhindrer at der indkobles mere effekt, end hovedsikringerne
kan beere.

Slut G37-G40 til felerklemraekken. Brug som
minimum et 0,5 mm?2-kabel.

Stremfalernes kabelhuller er 11 mm i diameter.

Stremfglernes indkobling giver ikke alarm, men stremforbruget kan aflaeses i
menuen "Driftinfo". Bemaerk at tolerancen/praecisionen er meget lav med sma
aktuelle veerdier.

L1

Fra eltavle

L2

L3

Gruppecentral

Stremfeler
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8.13 Elektrisk diagram tank (A2), 3x400V /1.
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8.14 Gennemstromsvandvarmer (E15), 3x400V /2.
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8.15 Klemrakke (X2), 3x400V /3.
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8.16 Elektrisk diagram tank (A2), 1x230V /1.
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8.17 Gennemstromsvandvarmer (E15), 1x230V /2.
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8.18 Klemrakke (X2), 1x230V /3.
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8.19 Elektrisk diagram tank (A2), 3x230V /1.
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8.20 Gennemstremsvandvarmer (E15), 3x230V /2.
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8.21 Klemraekke (X2), 3x230V /3.

&

-
External 230V >

L, 913145402

LN Py ey

: 3

------------------ O N——<]
H A15 -A2:A15 #111 /1.E6
e Oxis— e —/1.E5
: A16 -A2:A16 #110 .
i 5

------------------ [@ N R
! A36 -A2:A36 #109 /1.E4

& XX
N o o
[¢)] I
303
]
O 12Ej 21 J04 2642 #146 ﬂg;
—/
-A2:G43 #147 .
w [o9) Cmmccmessemessescssesmceseoes GN 305
(.)c;?)“> 1] O A CA 3 = 3 -A2:G44 #148 n.cr
"'osw Z
®g 33
3855 %
>
SC )
=
' 16
O~ —
@ G11 e~ mor /1E7
o — )
[ ASGIICTECERR O ———]
G112 mon - wme V1E7
3
: S o3 4
W G615 ot - mes V1E7
N "
H 4
----------------------- O]
G16 26w~ mos /1-E6
5
& G176~ me /1-E6
= ; 6
e T bt O —]
i G1s  #eom s /1-E6
i 7
--------------------------- O c——]
G19 26w - mo /1-E6
8
& G20 A2cw s /1-E6
N H 9
ey D LR LR E e T O]
H G21 -A2:G21 #99 1.E6
E 10
B L L PR O———]
oo oz - e /1-E6
............................. Common.............o——_ M4
i G537 ey - s —/1.D7
Current transducer 1 E\ ------------- @ ------------------------------ OG38-A2—'(338\12W<]/1'D7
@ b, 13
= L aLELLE L LT T ) N PR PR R PR O]
2 CurrenttransducerZE @— 539 22630 >~ #6 /1.E7
Current transducer 3 E' """"""""""""""""" @ """"""" OG40A2—'G40\MW<]/1 E7
T L2 N O—\15—<]
s £ G4z meew - wz —1.C7
S /A — 15 "
e [@ N |- B
Gag  aeos - gms 1.C7
o o w




itse 3x400V (A5)

k

incips

8.22 VP-kelemodul pr

19 |
S s

0¢9
NE| AZ N = m
£
TRoT
=
N T
DODD
MANS®
= | ““_ /
xir |_| T wan
LES [EENG]
T ¥ 24UM \
et A4IM
T | umoJg /
LLS umosg

D

2039 (@9

R [ |

—| Mmo~—

| lsa4n4 dwouwsey

-—

8)
8ON
L)
LON

9
9N

NIA

E_

g

X

abeyjop Addng

€294
124



tse 1x230V / 3x230V (A5)

incipsk

8.23 VP-kelemodul pr

04

Ip——
=
0¢H

=
emwf

8)
80N

L)
LON

9]

< 2 SOBD| 8 DD
S TR SMAN ® NI
oLy

9N
NIA

S M0

AOEZXL
abejjop Ajddng

QN9 |1
10|12
€012
20|12
1a|ie|

URoig

[=}
Ex5%
INININE ENINISING
5
&




8.24 Udvidelseskort (tilbehar) principskitse
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8.25 Stykliste

Al Display G2 Cirkulationspumpe 2

A2 Relze/hovedkort G5 Cirkulationspumpe til VV-

A3 Udvidelseskort varmeveksler

A5 VP-kontrolkort G1 Ladepumpe VP1

A6 Gateway, SmartControl G20 Brinepumpe

A10 Driver G30 Cirkulationspumpe, solfangere
B2 Fremlabsfaler 2 NTC 22 G31 Pumpe, genopladning af borehul
B5 Foler, VW-tank NTC 22 G32 Pumpe, pladevarmeveksler -

B7 Returfaler NTC 22 solvarme

- Rumfaler 1 NTC 22 G40 Cirkulationspumpe til VV-cirk.
812 Rumfaler 2 NTC 22 G46 Cirkulationspumpe, difftermostat
B15 Udefaler NTC 150 G51 Cirkulationspumpe, pool

B18  Fremlgbsfaler NTC 22 K Kontaktor 1 .
B21 Temperaturfgler udledning Type 3/ NTC gi Fleksibel flernstyring/Smartgrid
B22 Temperaturfoler sugegas Type 1/NTC K26 Termostatstyring, tilbeher (Basic
B23 Brine ind Type 1/ NTC Display)

B24 Brine fremlgb Type 1/ NTC L1 Induktionsspole

B25 VV-fgler NTC 015 M1 Kompressor

B26 Foler, gverste varmtvandsbeholder ~ NTC 22 M40 Ventilator

B27 VP ind (varmepumpe ind) Type 2/ NTC X1 Klemrakke

B28 VP ud (varmepumpe ud) Type 2/ NTC X10 Ekstra klemraekke

B30 Solfangere feler inde PT 1000 Y2 Shuntventil 2

B31 Solfangere foler ude PT 1000 Y10 Ekspansionsventil

B40 Feler, AC Choke temp NTC 015 Y21 3-vejsventil WV 1

B41 Foler, ekstern buffertank gverste NTC 22 Y30 Sol, 2-trins ventil, ekstern buffertank
B42 Foler, ekstern buffertank nederste NTC 22 Y31 Sol, 2-trins ventil

B46 Foler difftermostat NTC 22 Y41 Ekstern varmekilde, tank

B47 Ekstern varmekilde, tank NTC 22 Y47 Elektrisk afspaerringsventil

B50 Foler pool NTC 22 Y50 3-vejsventil, pool

B100  Hagjtryksfeler Y60 3-vejsventil, frikaling

B101 Lavtryksfaler 71 EMC-filter

B102 Flowvagt

F1 Automatisk afbryder 10A

F2 Automatisk afbryder 13A

F10 Maks. termostat

F20 Haojtrykspressostat

CTC GSi 600




8.26 Modstandsveerdier for foler, kelemodul
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8.27 Modstandsveerdier for foler, andet

Temperatur °C N';‘J;éznzﬂﬂ Temperatur °C M:\)lt.:lr:t;r?g Q
130 800 70 32
125 906 65 37
120 1027 60 43
115 1167 55 51
110 1330 50 60
105 1522 45 2
100 1746 40 85

95 2010 35 102
90 2320 30 123
85 2690 25 150
80 3130 20 182
75 3650 15 224
70 4280 10 276
65 5045 5 342
60 5960 0 428
55 7080 G 538
50 8450 -10 681
45 10130 -15 868
40 12200 -20 1115
35 14770 -25 1443
30 18000 -30 1883
o5 22000 -35 2478
20 27100 -40 3289
15 33540

10 41800

5 52400

0 66200

5 84750
10 108000
15 139000
-20 181000
-25 238000
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9. Kommunikation om installation

&w» Def. kommunikation |§ | (
myUplink Nej
Web Nej | Y\
\OK
Bagsiden af displayenheden har 3 kommunikationsporte. Menu: "Avanceret/Definere/Kommunikation".
[ 8 [ A Kommunikation
0 =5

Vis kommunikationsporte

@ Port 1. RS485-port uden galvanisk beskyttelse. Til eksternt udstyr, f.eks. BMS, CTC AXS

Definer AXS:

"Ja" tillader BMS via RS485-

porten og "CTC AXS"-

tilbeher til tradlase folere/ .1
WiFi-kommunikation, se

tilbehgrsmanualen vedr. CTC AXS {. CTC SmartControl
installation. tradles feler*

Internet =
y
myUplink (app)

CTC-produkt

@ Port 2. Netveerksstik (ethernet), se forbindelsesoplysninger pa felgende side.

Definer appen:

myUplink: "Ja" aktiverer
forbindelse til appen.

— Internet __
CTC-produkt myUplink (app)

Definer Web: B: |

"Ja" tillader

netvaerksforbindelse, \%
skaermspejlingsfunktionen ~I“ .1
"CTC Remote" og BMS- Router
funktionen med fjernbetjening e,

via netvaerkskabel til lokalt CTC-produkt
netvaerk.

CTC Remote (skaermspejling til telefon/tablet/
computer)

@ Port 3. Kommunikation mellem produktets elektriske kabler og display: Fabriksmonteret.

*CTC SmartControl fds ogsa med en gateway, der er forbundet til Port 3.
Se manualen til CTC SmartControl-tilbeharet.

CTC GSi 600




9.1 Installer Ethernet-kabel

For at definere og aktivere forbindelse til netvaerket og

appen skal der tilsluttes et Ethernet-kabel som beskrevet

nedenfor.

1. Traek magnetstriben ud. Den er fastgjort med
magneter. Hvis det er sveert at fjerne den, skal du bruge
en lille skruetraekker i hakket langs den gverste kant.

3. Tilslut ethernetkablet.

5. Slut Ethernet-kablet til netvaerksporten eller routeren.

Hvis du vil tillade og definere forbindelse, skal du
se afsnittet "Kommunikation" i kapitlet "Avanceret/
Definere".

72 CTC GSi 600

2. Abn ferritkernen fra emballagen, og klem den rundt om
ethernetkablet med konnektoren.

4. For ethernetkablet gennem et hul i det gverste daeksel,
fiern om nedvendigt gummiskiven.




9.2

9.3

Remote - Skaermspejling

Tilslut ethernet-kablet, se forrige side.

Avanceret/Definere/Kommunikation/Web -
Ja. Tillader, at produktet opretter forbindelse
til ukrypteret webtrafik pa lokalnetvaerk.
Internetrouter og firewall er pakraevet.

Avanceret/i - Scan QR-koden med en
tablet eller smartphone.

Gem som favorit/ikon pa telefon/tablet/
computer. Nar din telefon/tablet er forbundet
til dit lokale netvaerk, kan produktet bruges
sammen med enhedens bergringsskaerm pa
samme made som produktets skaerm.

I appen: Scan QR-koden, eller indtast adressen
"http://ctcXXXX/main.htm”.

(XXXX = de sidste fire cifre i displayets
serienummer, f.eks. S/N 888800000040 =
"http://ctc0040/main.htm"). Hvis der opstar
problemer, skal du klikke pa linket for at
opdatere enhedens aktuelle IP-adresse.

myUplink - App

Definere myUplink. Se "Avanceret/Definere/
Kommunikation/myUplink - Ja"

Installation af appen.

Download myUplink fra App Store eller Google
Play.

Opret en konto.

Folg vejledningen i appens hjaelpefunktion.

cTcGsi612

ﬁ System information

Serienummer

MAC adresse
Program version
Bootloader version

Legal information

http://ctc0040/main.htm”

INDOOR CLIMATE
)
23° Til 4]\
'WEATHER/OUTDOOR TEMPERATURE
:
14° N
DOMESTIC HOT WATER
og> 55¢ [
Hot water Hot water tank LY
‘..
350 57 &%
i -

-_—n

888800000040
020000000025
20200422

1.0

B Tablet/smartphone/PC som bergringsskaerm for lokalnetvaerket

"Avanceret/Definere/Kommunikation/Web" - "Ja".

)

D

CTC GSi 600
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10. Forste opstart

Ved levering af varmepumpen er kompressoren sparret for at undga, at den
startes ved et uheld. Varmepumpen kan installeres og seettes i drift, inden
jordslangen tages i drift.

Varmepumpen kan ogsa startes, uden at der er monteret en rumfgler. Den
indstillede kurve vil derefter regulere opvarmningen. Fgleren kan dog altid
monteres til alarmdiodefunktionen.

Inden forste opstart

1. Kontrollér, at varmekedlen og varmesystemet er vandfyldte og
udluftede.

2. Kontrollér, at brinesystemet er vandfyldt og har pafyldt
frostbeskyttelsesvaeske, samt at det er udluftet, eller sgrg for at
kompressoren er speerret.

3. Kontrollér, at alle tilslutninger er teette. Kontrollér tilslutninger.
4. Kontrollér, at alle falere er sluttet korrekt til streamforsyningen.

5. Kontrollér, at tilslutningerne bag isoleringsdaekslet er sikre. Fjern
begge isoleringsdaeksler ved forsigtigt at traekke tilbage pa de
markerede punkter.

6. Fabriksindstillingen for reservevarmetermostaten er OFF.
Anbefalet tilstand er = Frostbeskyttelsesindstilling, ca. +7 °C.
Reservevarmetermostaten er placeret i stremtavlen bag frontpanelet.
Den star pa OFF, nar den er drejet maksimalt mod uret (kaerven skal
vere lodret).

Ved slutningen af installationen skal du kontrollere stremfolernes
tilslutning. I denne situation er det vigtigt, at man har slukket for alle *
storre stremslugere i huset. Serg ogsa for, at backuptermostaten er slaet

OFF

fra. Symbol for reservevarmetermostat:

BEMARK! Produktet har en automatisk udluftningssekvens for
varmtvandssystemet, som korer i baggrunden. Sekvensen tager
ca. 15 minutter og pavirker ikke andre funktioner.
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Forste start

Teend for stremmen med hovedafbryderen. Displayet teendes.
Varmepumpestyringen spgrger nu om fglgende:

1. Veelg sprog, og tryk pa OK.

2 Bekreeft, at systemet er fyldt med vand, og tryk pa OK.
3. Sterrelse pa hovedsikring. Vaelg mellem 10 og 35 A.
4

Angiv maksimal effekt for elpatron. Vaelg mellem 0,0 og 9,0 kW i

etaper af 0,3 kW. Se ogsa "Nar kun en kedel er i gang" nedenfor.
P J gang Den valgte eleffekt skal

noteres pa maerkepladen
med en tusch.

5. Veelg en indstilling, hvor kompressoren er aktiv (hvis
jordslangesystemet er klart).
Nar kompressoren startes forste gang, udferes der automatisk en
kontrol for at sikre, at den kgrer i den rigtige retning.

Brinepumpe til, 10 dage.
Angiv maks. fremlgb °C for varmesystem 1.

Angiv kurvehaeldningen for varmesystem 1. Gem disse indstillinger

i menuen "Avanceret/
Indstillinger/Gemme
mine indstillinger".

o © N o

Angiv kurvejusteringen for varmesystem 1.
Hvis fremlgbsmaleren for varmesystem 2 er monteret, skal du
gentage trin 7 til 9 for varmesystem 2.

10. Varmepumpen starter, og startmenuen vises.

Nar kun en elkedel er i gang

Nar produktet startes uden et borehul, er det ngdvendigt at angive den
elektriske effekt til varmtvandsproduktion i menuen "Avanceret/Indstillinger/
Elpatron/Maks. elpatron VW kw".
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11. Drift og vedligeholdelse

Nar installateren har installeret den nye varmepumpe, bgr denne sammen
med brugeren kontrollere, at systemet er i fuld funktionsdygtig stand.
Installateren skal vise hvor kontakter, reguleringsanordninger og sikringer
er, sa brugeren ved, hvordan systemet fungerer og skal passes Udluft
radiatorerne efter ca. tre dages drift, og fyld mere vand i, hvis det er
ngdvendigt.

Udluftning af kedel og varmesystem/sikkerhedsventil

Kontrollér cirka fire gange om aret, at ventilen fungerer korrekt ved manuelt
at dreje manevrehandtaget. Kontrollér, at der kommer vand og ikke luft ud af
afgangsreret. Hvis der kommer luft ud, skal beholderen udluftes.

Shuntventil 1

Shuntventilen (Y2) styres automatisk fra styresystemet, sa det sikres, at
varmesystemet opnar den rette temperatur, uanset arstiden. Du kan dog ved
fejl selv pavirke ventilen ved at traekke drejeknappen pa motoren ud og dreje
den med uret for at seenke temperaturen eller mod uret for at haeve den.

Temning af tanken

Varmepumpen skal afbrydes, nar den aftappes. Aftapningshanen er placeret
nederst til venstre set forfra, bag varmepumpens frontkappe. Ved aftapning af
hele systemet skal shuntventilen sta fuldt aben, det vil sige drejes maksimalt
mod uret. Der skal tilfgres luft til det lukkede system.

Husk at nulstille

[
Driftsafbrydelse I shuntventilen (Y2) til

. ) . automatik.
Varmepumpen stoppes ved hjeelp af hovedafbryderen. Hvis der er risiko for, at

vandet fryser, skal alt vandet tammes ud af varmepumpen og varmesystemet.
Spiralen til det varme brugsvand, som indeholder cirka fem liter, temmes ved
at fore en slange laengst ned i koldtvandstilslutningen og tappe vandet ud ved
haevertvirkning.
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12. Detaljeret beskrivelse af menuer

Alle indstillinger kan konfigureres direkte pa skaermen
ved hjaelp af det brugervenlige betjeningspanel. De store
ikoner fungerer som knapper pa bergringsskaermen.
Drifts- og temperaturoplysninger vises ogsa her. Du kan

nemt tilga de forskellige menuer og finde oplysninger om l I o +9 I I
w

CTC GSi 608 Mandag  08:45 (9%

driften eller indstille individuelle vaerdier.

arme/Keling Ventilation Driftinfo

Du kan fa adgang til undermenuer, der ikke passer til
displayet, ved at trykke pa pil ned pa skaermen eller ved at
rulle ned med handen. En hvid liste, som kan rulles, viser

dig, hvor du er. /Il\lzz°c ﬂl@\zmc SC /l_l\ﬂ e
12.1 Menuen Start Menuen Start, model CTC GSi 608.

Denne menu er systemets startskaerm. Her gives der et
overblik over de aktuelle driftsdata. Der er adganag til

alle andre menuer fra denne menu. Afhaengigt af hvilket
system der er defineret, kan fglgende symboler blive vist i
menuen Start, f.eks.:

Varme/Keling

Indstillinger til at gge eller seenke indendgrstemperaturen samt til at planlaegge
temperaturaendringer. Der vises undermenuer for "Keling", hvis de er defineret.

0y

'A%
Indstillinger til produktion af varmt brugsvand.

L 4

('

Ventilation

Indstillinger for ventilationstilstand, hvis systemet omfatter en separat ventilationsenhed.

Driftinfo

Her vises aktuelle og historiske driftsdata for systemet.

Avanceret
Her kan installatgren konfigurere indstillingerne og service for dit system.

Y=Y

Indenderstemperatur.

Denne veerdi viser den aktuelle indenderstemperatur for hvert varmesystem, hvis der er
installeret rumfglere.

=
P
hd
b
[ =]
ey

Varmt brugsvand temperatur

58°C

Viser den aktuelle temperatur i den gverste tank.

Udetemperatur

D

Denne veerdi viser udetemperaturen.
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12.2 Installationsguide

Nar systemet startes og installeres igen (se kapitlet
"Avanceret/Service"), skal der veelges en raekke
systemindstillinger. De dialogbokse, der derefter vil blive
vist, er beskrevet nedenfor.

De veerdier, der vises i menuskaermbillederne nedenfor,
er kun eksempler.

Installation

Bekraefte at systemet
er vandfyldt.
Udluftning VBV
veksler start (10 min)

2. Kontrollér, at systemet er fyldt med vand. Bekreeft med "OK" og
"hgjre" retningspil.

Installation | (

Angiv maksimum
elpatroneffekt (kW)

9.0 \— \+

>

4. Vaelg maksimal elpatroneffekt med knapperne "+" og "-".
Bekraeft med "hgjre" retningspil. Du kan finde flere oplysninger om
indstillinger i kapitlet "Avanceret/Indstillinger/Elpatron".

Installation

Brinepumpe

6. Angiv, om brinepumpen er "Til", "10d" eller "Auto" med knapperne
"+" 0g "-". Bekraeft med "hgjre" retningspil. Du kan finde flere
oplysninger om indstillinger i kapitlet "Avanceret/Indstillinger/
Varmepumpe".

78 CTC GSi 600

N Lz
AR

English
[— I
Deutsch Suomi Francaise

1. Veelg sprog. Tryk pa OK for at bekraefte.

Installation

Angiv storrelse pa
Hovedsikring A

3. Veelg sterrelsen pa hovedsikringen med knapperne "+" og
Bekraeft med "hgjre" retningspil. Du kan finde flere oplysninger om
indstillinger i kapitlet "Avanceret/Indstillinger/Elpatron".

Installation | (

Kompressor: Tilladt ‘ — ‘ +

>

5. Angiv, om kompressoren er "Tilladt" eller "Spaerret" med knapperne
"+" 0g "-". Bekraeft med "hgjre" retningspil.

Installation | (

Varmesystem 1
Type Radiator ‘ — ‘ -+

Hejeste fremleb °C
Kurvehaeldning °C
Kurvejustering °C

>

7. Angiv, om varmekreds 1 geelder for radiatorer eller gulvvarme. Skift
mellem "Radiator" og "Gulvvarme" ved hjeelp af knapperne (+) og (-).
Bekraeft med "hgjre" retningspil.

8. Hvis varmekreds 2 er defineret, vises den tilsvarende menu for
dette system. Foretag et tilsvarende valg ("Radiator" og "Gulvvarme")
for Varmesystem 2, og afslut guiden med "OK".




12.3 Varme/koling

I menuen "HC- Varme/keling" kan falgende indstillinger
foretages:

12.3.1 Indstillingspunkt med rumsensor

Indstil den gnskede stuetemperatur (indstillingspunkt)
med knapperne "minus" og "plus". I eksemplet i menuen
"HC1 Varme/kgling" er programmet "@konomi" og
"Ferietilstand" (V) aktive for varmekreds 1.

I menuen "HC2 Varme/keling" er tilstanden "Kgling"
aktiv.

"Ferietilstand" og "Natreduktion" seenker kun
stuetemperaturen, nar opvarmningstilstanden er aktiv.

Varme/Keling

Varme
]]Im' 22.4°C (19.5°C)

Keling
sk 202°C (20.0°C)

Klik pa varmekreds 1 eller 2 for at ga til menuen for det respektive
varmekredslgb. I denne menu kan du aktivere "Ferietilstand" for
varmekredsene.

@\{3 VsS1Varme/Keling

Okonomi F

‘u Varme 22.4°C

(19.5°C)
(23.5°C) ‘_ ‘+

e N IC

Tilstand Program  Natsaenkning

I menuen er programmerne "@konomi" og "Ferietilstand" (V)

aktive for varmekreds 1.1 dette eksempel er bade programmerne
"@konomi" og "Ferietilstand" indstillet til at saenke indstillingspunktet
(23,5 °C) med 2 °C, hvilket betyder, at det faktiske indstillingspunkt =
23,5-2-2°C=19,5°C.

2 vs2 Varme/Keling 4 '«

20.2°C

(20.0°0) |'=| |

I menuen "Kgling" (indstillingspunkt: 20,0 °C) er aktiv for varmekreds
2. "Ferietilstand" (V) seenker ikke indstillingspunktet, nar kelingen er
aktiv.

CTC GSi 600
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12.3.2 Program

Tryk pa knappen "Program" og det varmeprogram, der
skal aktiveres (Economy, Normal, Comfort eller Custom).
Det er ogsa muligt at planlaegge programmerne.

Se kapitlet "Installationsprogram/Indstillinger/
Varmekreds/Program" for information om, hvordan du
indstiller temperaturstigninger/-fald og forsinkelsestider
for programmerne.

12.3.3 Varmekurve

Tryk pa varmekurvesymbolet i menuen "HC1- Varme/
keling". Grafen for varmekredsens varmekurve vises.

Kapitlet "Installatgr/Installation/Varmekreds" beskriver
indstillingen af varmekurven.

Se ogsa kapitlet "Husopvarmningskurve" for mere
information om justering af varmekurven.

12.3.4 Varmetilstand

Tryk pa knappen "Tilstand", og vaelg derefter
"Opvarmningstilstand", "Auto”, "Til" eller "Fra".

Opvarmningstilstand kan ogsa vaelges i menuen
"Installationsprogram /Indstillinger/Varmekreds/
Opvarmningstilstand".

Se kapitlet "Installationsprogram/Indstillinger/
Varmekreds" for at fa flere oplysninger.

CTC GSi 600

@\Q VS1 Program ﬁ | (

) T m

rugerdefinere

@konomi Normal Komfort

Ll )
Ugeskema

Menu "HC1 Varme/keling/HC1-program"”, hvor programmet
"@konomi" er aktiveret.

60

45
30

15
Udetemp. 6

‘A ‘v ‘( " Varmekurve 38 0K

Menu "Varme/keling/HC1 Varme/keling”.

@ VS1varme drift mode 4 '«

e

Menu "HC1 Varme/keling/HC1 Opvarmningstilstand”, hvor tilstanden
"Auto" er aktiveret.




12.3.5 Indstilling af stuetemperatur uden
rumsensor

Hvis rumsensoren er vanskelig at lokalisere, hvis
styringen af gulvwvarmesystemet har sin egen rumsensor,
eller hvis du bruger en braendeovn eller pejs, kan du
veelge Rumsensor "Nej" i menuen "Installatgr/Definer/
Varmekreds". Alarm-LED'en pa rumsensoren fungerer
som normalt.

Nar du bruger en braendeovn eller pejs sporadisk, kan
ilden pavirke rumsensoren til at seenke temperaturen
pa varmekredsen, og andre dele af huset kan blive
kolde. Rumsensoren kan derefter slukkes midlertidigt.
Varmepumpen forsyner derefter varmesystemet

med varme i henhold til den indstillede varmekurve.
Radiatortermostaterne er droslet ned i den del af huset,
hvor ilden braender.

Hvis rumsensoren ikke er installeret, skal opvarmningen
indstilles i henhold til kapitlet "Indstilling af
husopvarmning".

12.3.6 Fejl pa udenders faler/rumfoler

Hvis der opstar fejl pa en udenders fgler, simuleres en
udetemperatur pa -5 °C, sa huset ikke bliver afkglet.

Hvis der opstar fejl pa en rumfeler, udlgser produktet en
alarm og skifter automatisk over til drift i henhold til den
indstillede kurve.

()
G&» Def. Varmesystem 1

Rumfeler Nej
VS1 natsaenk. ekst. konfig. Ingen
VS1 varmedrift ekst. konfig. NO
Program ekonomi ekst. konfig. Ingen

@\{3 VS1 Varme/Keling

‘L Varme

b 'l C

Tilstand Program  Natsankning

Menu "Installationsprogram/Definer/Varmekredslob/Varmekredslab 1".
Varmekredslabet har ikke en rumfgler, indstillingspunktet

vises i parantes (primaer flowtemperatur 45 °C). Til venstre for
indstillingspunktet er udetemperaturen (0 °C) ved den aktuelle primaere
flowtemperatur.
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{( ‘ 12.3.7 Natsaenkning af temperatur

Natsaenkning betyder, at indenderstemperaturen
saenkes, enten via fjernstyring eller i planlagte perioder.

I menuen "VK-natsaenkning" kan du planlegge
perioderne i Igbet af ugen, hvor du gnsker natsaenkning
af temperaturen.

Ikonet "Natsaenkning" i menuen "Varme/Kgling"
vises kun, hvis der er defineret et "Ugeskema" for
varmesystemet i menuen "Avanceret/Definere/
Fjernstyring".

Kapitlet "Ugeskema" beskriver, hvordan du angiver

tidsplaner.

Den vaerdi, hvormed temperaturen saenkes i perioden,
indstilles i en af falgende menuer.

Rumfeler er installeret:
"Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Rumtemp.
seenkes natsaenkning °C".

Rumfeler er ikke installeret:

"Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Freml. saenkes
natsaenkning °C"

12.3.8 Ferie

Du kan bruge denne indstilling til at angive det antal
dage, hvor den indstillede temperatur fortlgbende skal
saenkes. For eksempel hvis du skal pa ferie.

Den veerdi, hvormed temperaturen saenkes i perioden,
indstilles i en af falgende menuer.

Rumfeler er installeret:
"Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Rumtemp. saenkes
ferie °C".

Rumfoaler er ikke installeret:
"Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Freml. seenkes
ferie °C".

Feriesaenkning aktiveres fra tidspunktet for indstilling
(tryk pa plussymbolet (+).

Der kan indstilles op til 300 dage.
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( VS1 Natsaenkning

Ugeskema Til
1 Til MTOT
2 Til MTOTEF

S 22:30 Til
07:00 Af

Ugeskemaet er blevet indstillet, sa "Natsaenkning" er aktiv pa
hverdage mellem kl. 22.30 og 07.00, undtagen i lgbet af natten
mellem fredag og lerdag og natten mellem lgrdag og sendag (hvor
natsaenkning ikke fi nder sted).

% Def. Fjernstyring

Fjernstyring Indgang  Ugeskema
Ethernet Fra
Natsaenkning V51 Fra
V51 ekst. varmedrift. K24
VS1 Program ekonomi Fra
VS1 Program normal Fra
VS1 Program komfort Fra
VS1 Program tilpasset Fra

Menu: "Avanceret / Defi nere/Fjernstyring".
Funktionen "VK1-natsaenkning" tildeles ugeskema #1.

Loy

y Ferie

Ferieperiode

Nar ferieindstillingen er aktiveret, stoppes produktionen af varmt
brugsvand. Funktionen "Midlertidig ekstra varmtvand" stoppes ogsa.

@ Nar bade "Natsaenkning" og
"Ferieseenkning" er i brug, erstatter
"Ferieseenkning" "Natsaenkning".




12.4 Varmt brugsvand

Denne menu bruges til at indstille komfortniveauet for
varmt brugsvand og "Ekstra VV".

Ekstra varmtvand

Funktionen "Ekstra VV" kan aktiveres her. Nar funktionen

aktiveres (ved at indstille antallet af timer ved hjaelp
af plustegnet i menuen "Varmt vand"), begynder
varmepumpen straks at producere ekstra varmtvand.
Det er ogsa muligt at fjernstyre eller planleegge

varmtvandsproduktion i henhold til angivne tidspunkter.

Brugsvandsdrift

Du indstiller vaerdierne for denne funktion, som gaelder
for varmepumpens normale drift. Der er tre tilstande:

@konomi

Til lavt behov for varmt brugsvand.
(Fabriksveerdi for stoptemperatur i VV-tank: 50 °C).

Normal

Normalt behov for varmt brugsvand.
(Fabriksveerdi for stoptemperatur i VV-tank: 55 °C).

Komfort

Til hgjt behov for varmt brugsvand.
(Fabriksvaerdi for stoptemperatur i VV-tank: 58 °C).

12.4.1 Ekstra varmtvand

Du kan bruge denne menu til at planlaegge perioder i
hverdagene, hvor du vil have ekstra varmtvand. Denne
tidsplan gentages hver uge.

Stoptemperaturen for ekstra VV er 60 °C
(fabriksindstilling).

Kapitlet "Ugeskema" beskriver, hvordan du angiver
tidsplaner.

Klik pa overskriften "Tidsplan for ekstra VV" for at fa et
grafisk overblik over, hvornar ugeskemaet er aktivt pa
hverdage.

12.5 Ventilation

Du kan finde flere oplysninger om CTC EcoVent-
ventilationsproduktet i "Installations- og
vedligeholdelsesmanualen”.

r.%,‘ Varmt brugsvand | (

Ugeskema

Ekstra varmtvand

Til 3stime |— | |+

Program VV

Komfort

Funktionen "Ekstra varmtvand" er indstillet til at veere aktiv i 3,5 timer.

@® BEMARK! Indstil tiden til ca. en time for, at
I du har brug for det varme vand, da det kan
tage noget tid at varme vandet op.

Tip: Indstil til tilstanden "@konomi" fra
start. Hvis du ikke far tilstraekkeligt med
varmt brugsvand, kan du fortseette til
tilstanden "Normal" osv.

rl Ekstra varmtvand

Ugeskema Til
1 Til MTOTF 06:30 Til
2 Til MTOTF 07:30 Af

Funktionen "Ekstra varmtvand" er indstillet til at veaere aktiv pa
hverdage mellem kl. 06.30 og 07.30. Klik pé ikonet VV for at se et
eksempel nedenfor.

». Ekstra varmtvand
1/0

Brug knappen Tilbage til at skifte mellem indstillinger og
eksempelvisning. En lodret bla bjeelke angiver, hvornar "Ekstra
varmtvand" er aktiv. En vandret gul linje angiver den aktuelle tid.
X-aksen angiver dagene, mandag til sendag.
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12.6 Ugeskema

I et ugeskema (angivet "Program" i displaymenuerne)
kan perioderne indstilles til, hvornar en funktion skal
veere aktiv eller inaktiv pa hverdage.

Systemet tillader ikke, at visse funktioner er aktive pa
samme tid i henhold til det samme ugeskema, f.eks.
"Natsaenkning" og "Ekstra varmtvand". De fleste
funktioner kan dog dele det samme ugeskema. Hvis flere
funktioner deler det samme ugeskema, vil eendringer i
ugeskemaet for en funktion medfere samme aendringer
for andre funktioner, der deler dette ugeskema.

Et "X" vises til hgjre for overskriften for ugeskemaet,
hvis det samme ugeskema deles af en anden fjernstyret
funktion.

Klik pa overskriften for ugeskemaet for at fa et grafisk
overblik over, hvornar ugeskemaet er aktivt pa hverdage.

12.6.1 Definition af et ugeskema

Def. Fjernstyring ﬁ

I dette eksempel er der programmeret en

A Fjernstyring Indgang  Ugeskema
natsaenkningstemperatur for varmesystem 1 (VS1).

Ethernet Fra
Der skal forst defineres et ugeskema i menuen
"Avanceret/Definere/ Fjernstyring". Indstil et ugeskema
(1-20) i kolonnen "Program" i reekken "VS1 Natsaenkning"
ved hjeelp af piletasterne, eller klik pa det sted, hvor

Natsaenkning V51 Fra
VS1 ekst. varmedrift. K24

VS1 Program ekonomi Fra

markeren er i eksemplet. Vs1Program normal  Fra
VS1 Program komfort Fra
12.6.2 Indstilling af et ugeskema i Fra

Menu: "Avanceret/Definere/Fjernstyring”.

Et ugeskema kan indstilles til de fleste fjernstyrede Funktionen "VS1 Natszenkning” tildeles ugeskema #1.

funktioner i menuerne under "Avanceret/Indstillinger/".
Der er dog kun adgang til ugeskemaer for

"Natsaenkning", "Ekstra varmtvand" og "Ventilation" via
startmenuen. | ﬂ

Tidsplanen omfatter 30 raekker og en indstilling kan Tilstand Program  Natsankning
foretages i hver raekke. I en raekke kan du f.eks. indstille
dato og tidspunkt for, hvornar funktionen skal aktiveres,
og i reekken nedenfor kan du indstille, pa hvilket tidspunkt
funktionen skal deaktiveres.

Klik pa ikonet "Natsaenkning" i varmesystemet "Varme/Keling" for at
indstille ugeskemaet.

_ ( VS1 Natsankning
I eksemplet er "Natsaenkning" for Varmesystem 1

indstillet til at vaere "Til" fra kl. 22.30 til 07.00 pa hverdage, Ugeskema Til
undtagen i weekender (fredag og lerdag aften). Den 1 Tl MTOT S 22:30 Til
anden raekke fremhaeves med grent, hvilket betyder, at 2 T MTOTE 07:00 Af
reekken er aktiv pa det aktuelle tidspunkt.

Ugeskema Aktiv
(Aktiv/Inaktiv/Gendan fabriksindstillinger)

Aktivér ugeskemaet ved at saette det i "Aktiv" tilstand. Det
er ogsa muligt at gendanne fabriksindstillingerne.

Ugeskemaet er blevet indstillet, sa "Natsaenkning" er aktiv pa
hverdage mellem kl. 22.30 og 07.00, undtagen i lzbet af natten
mellem fredag og lerdag og natten mellem lgrdag og sendag (hvor
natsaenkning ikke finder sted).
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12.6.3 Redigering af et ugeskema ( Vs1 Natsznkning
Ga ned til den forste raekke, og tryk pa "OK" for at Tid 22 :30
aktivere redigeringstilstand. Dag for dag MTOTE

Tid Handling -2
Brug piletasterne til at a&ndre tidspunktet (henholdsvis Aktiv IE]
timer og minutter).
Dag for dag

Brug piletasterne (pil op/pil ned) til at markere aktive
dage med fed skrift.

. . Indstilling af Natsaenkning (-2 °C), hverdagsnaetter.
Handling Fra (Til/Fra) 9 g g
Dette angiver normalt, om raekken vil skifte funktionen
"Til" eller "Fra".

"

For funktionerne "Natsaenkning" og "SmartGrid-tidsplan

gelder dog folgende: {} SmartGrid ugeskema | ﬁ | <«

. I ugeskemaet for "Natsaenkning" er den

temperaturreduktion, der vil gzelde i perioden, Tid 22 :30

angivet i °C her i stedet. Nar der angives en ODELR{ET] MTOTF ‘ A

temperatur (indstillingsomrade -1 til -30 °C), Handling SG Lavpris

skifter reekkens status automatisk til "Til". Aktiv Ja ‘ —
. Nar du angiver et "SmartGrid ugeskema", er

SmartGrid-funktionen (SG blok., SG lav pris og

SG overkapacitet) angivet i reekken "Handling". ‘ v

Raekkens status skifter automatisk til "Til".

Aktiv Ja (Ja/Nej) SmartGrid-funktionen "SG Lavpris" er planlagt til hverdage kl. 22.30-
06.00. Ga til menuen ved at veelge "SmartGrid-ugeskema" i menuen

Ja" betyder, at reekken er aktiveret. "Avanceret/Indstillinger".
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12.7 Driftinfo

||| CTC GSi 608

Hovedmenuside for "Driftinfo".

@® BEMZARK! De driftveerdier, der
vises i menuskeermbillederne,
er kun eksempler.

Nar pumperne er i drift, roterer pumpeikonerne ogsa pa skaermen.

Y

I I Udetemperatur
FON
ﬂ Indendorstemperatur

0_

Brinetemperatur

AN
i Varmesystem

Ikonlinjen nederst pa menusiden viser
ikoner for yderligere funktioner eller
undersystemer, der er defineret.

Rul ved hjzelp af pilene, eller brug
listen, der kan rulles, hvis ikke alle
funktionerne kan vaere pa siden.

Tandhjulsikonet er en genvej til

"Indstillinger" for den pagaldende del.
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Malt temperatur, udenders faler.

Denne veerdi viser rumtemperaturen for definerede varmekredse
(rumfaler 1 og 2).

Aktuel temperatur (2 °C) pa brinen fra kollektorslangen i varmepumpen
og returtemperaturen (-1 °C) pa brinen, der lgber tilbage gennem
kollektorslangen.

Den aktuelle fremlgbstemperatur (42 °C) til huset vises til venstre i
menuen. Den aktuelle returtemperatur (34 °C) vises nedenfor.

) ) ]

[ ]
oJa &) -0 -
) ',‘ A

Ventilation Pool Solfangere Difftermostat
6‘0 fD ﬁ
A% Historik Ekstern VV-tank
(EVK)

LY b

S S - S




12.7.1 Driftinfo/Styreenhed

Klik pa "Driftinfo" i startmenuen, og klik derefter pa den
gverste del af varmepumpesymbolet for at fa vist menuen
"Styreenhed".

Status VK
Stremopladningstilstand, se tabellen nedenfor.

VV-tank °C 49, 45 (55)

Viser temperaturen for det varme vand i den gverste og
nederste del af tanken. Tallet i parentes er setpunktet
(stop temp.). Seetpunktet males i den gverste del af
tanken.

Kapacitet 75%
Viser den ansldede mangde energi, der er tilbage for
varmt brugsvand.

-1000
Denne veerdi viser det aktuelle varmetab i gradminutter.

Gradminut

Eleffekt kW 0,0
Viser gjeblikkelig effekt fra elpatronen.

El-faser L1/L2/L3 A 0,0 00 0,0

Denne veerdi viser strem i faserne L1-L3, hvis
stremfgleren er installeret. Hvis den ikke er konfigureret,
vises kun fasen med den hgjeste vaerdi.

Status for styreenhed

VK Varmepumpen oplader varmesystemet.
W Varmepumpen oplader VV-systemet.
Pool Varmepumpen oplader poolen.

I|| Styreenhed

Status: Vs

VV-tank °C 49, 45(55)
Kapacitet 75%
Gradminut -1000
Eleffekt kW 0.0

El-faser L1/L2/L3 A 0.0, 0.0, 0.0

< )y

Menuen Driftinfo/Styreenhed. Klik pa pilene, eller swipe sideleaens for
at skifte til menuen "Driftinfo/Varmepumpe".

Det farste tal angiver den aktuelle
driftsveerdi, mens tallet i parentes angiver
den indstillede vaerdi, som varmepumpen
forseger at opna.

"Gradminutter" henviser til produktet af det
kumulative varmetab i grader (°C) og tiden,
som til dette formal males i minutter.
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1|| “n"t 12.7.2 Driftinfo, Varmesystem* Varmesystem 4 '«
T Klik pa en varmekreds for at se mere detaljeret driftinfo i Status Varme
et nyt menuvindue. 1t Fremleb 1°C 42 (48)

Status Varme Status Fra

Denne veerdi viser driftsstatus for varmekredsen. Se i Fremleb 2 °C 41 (41)

tabellen nedenfor.

Fremlob °C 42 (48) Menu: "Driftinfo, varmesystem". Menuen viser de aktuelle

L. . temperaturer og status for definerede varmesystemer.
Denne veerdi viser den temperatur, der leveres til det

aktuelle varmesystem og setpunktet i parentes.

.n. 5
Returleb °C 34 ]mll Varmesystem 1 ﬁ | (
Denne vaerdi viser returtemperaturen fra varmesystemet Status Varme
tilbage til varmepumpen. Fremlob °C 42 (48)

Returleb °C 34 ]]""‘
Rumtemp. °C 21(22) (-) Rumtemp. °C 21 (22) (18)

Radiatorpumpe Fra

Denne veerdi viser rumtemperaturen for varmesystemet,
hvis rumfeler er installeret. I parentes vises
indstillingspunkt for statussen "Varme” og "Keling”.

Radiatorpumpe Fra | ( | )

Denne vaerdi viser driftsstatus for radiatorpumpen ("Til"

eller "Fra") Menuen viser detaljeret driftinfo for det valgte varmesystem. Klik pa
’ pilene eller swipe til siden for at fa vist definerede varmesystemer.

Shunt 2 Lukker

Vises kun for Varmesystem 2.

Denne veerdi viser, om shunten haver (abner) eller
saenker (lukker) den varme, der leveres til varmesystem 2.

CTC GSi kan styre op til 2 varmesystemer.

Cirkulationspumpens status

Varme Der produceres varme til varmesystemet.

Kaling Systemet producerer frikeling.

Ferie "Ferieseenkning" af rumtemperaturen er aktiv. Du kan finde flere oplysninger i kapitlet "Varme/Keling".
Natsaenkning "Natsaenkning" af rumtemperaturen er aktiv. Du kan finde flere oplysninger i kapitlet "Varme/Kgling".
Fra Der produceres ingen varme/keling.
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12.7.3 Driftinfo, Varmepumpe

Status Flow etableret

Viser status for varmepumpen. Se tabellen nedenfor.

Kompressor 65rps R

Kompressorhastighed "R" star for "Reduceret tilstand".
50%

Viser driftsstatus for ladepumpen ("Til" eller "Fra") og

Ladepumpe Til

L

Status
Kompressor:
Ladepumpe
Brinepumpe
VP ind/ud °C
Brine ind/ud °C
AC Choke °C

Driftinfo. varmepumpe

& <
Flow etableret
65rps R

Til 50%
Fra 0%
48.0 / 53.0

-2.0/1.0

flowet i procent.

Brinepumpe

Viser driftsstatus for brinepumpen ("Til" eller "Fra") og

flowet i procent.

VP ind/ud °C

0.0 | )

Inverter °C 0.0

Fra 0%

Menuen viser status og driftstemperaturer for definerede
varmepumper.

48,0 / 53,0

Viser varmepumpens retur- og fremlgbstemperatur.

Brine ind/ud °C

-2,0/1,0

Viser varmepumpens retur- og fremlgbsbrinetemperatur.

AC Choke °C

0,0

Viser temperaturen for varmepumpen AC Choke.

Inverter °C

Viser invertertemperaturen.

Programversion VP-styrekort

0,0

20200601

Viser varmepumpens softwareversion.

Fra

Fra, start frigivet

Speerreti menu
Startforsinkelse
Kommunikationsfejl VP

Til

Driver blok. underspanding
Driver blokeret alarm

Stop tarif

Alarm

Speerret, lav brine ind

Varmepumpen oplader ikke - ikke ngdvendigt.

Varmepumpens kompressor er slukket, men klar til at starte.

Varmepumpens kompressor er "Sparret" i menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmepumpe".
Varmepumpens kompressor er slukket og forhindret i at starte pa grund af startforsinkelse.
Styreenheden kan ikke kommunikere med varmepumpen.

Varmepumpen er indstillet til positionen "Til".

Driver blokeret pa grund af for lav driftsspaending til driveren.

Driveren er blokeret pa grund af en driveralarm.

Kompressoren er spaerret, fordi fijernstyringsfunktionen for Tarif er aktiv.

Kompressoren er slukket pa grund af en alarm.

Kompressor spaerret pa grund af for lav brinetemperatur.
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12.7.4 Historisk driftinfo

Denne menu viser kumulative driftsveerdier.

De driftveerdier, der vises i menuskaermbillederne, er kun
eksempler. Den historiske driftinfo, der vises, varierer,
afhaengigt af det valgte sprogoperationelle oplysninger,
der praesenteres, varierer afhangigt af sprogvalget.

Total drifttid h: 3500

Viser den samlede tid, produktet har veeret i drift.

Hojeste fremlob °C 51

Viser den hgjeste temperatur, der er leveret til
varmekredsen.

Elvarme (kWh) 250

Viser, hvor meget spidsvarme der er brugt.

Kompressor:
Afgiven energi (kWh) 10000
Estimeret energi fra varmepumpen.

Veerdien vises kun for sprogvalgene "norsk" og "tysk".

(Veerdien beregnes ikke for modellerne CTC GSi 600, CTC
EcoPart 600, CTC EcoAir 600, disse har en vaerdi pa 0).

Drift/24 h:m 07.26
Viser den samlede driftstid i labet af de seneste 24 timer.
Antal starter [24h 15

Viser antallet af starter inden for de seneste 24 timer.

Drifttid total 1800
Viser den samlede kompressordriftstid i timer.

CTC GSi 600

||| Historisk driftinfo

Total drifttid h 3500
Hejeste fremleb °C 51
Elvarme (kWh) 250

Kompressor:
Afgiven energi (kWh) 10000

Drift{24 h:m 07:26
Antal starter/24h 15
Drifttid total 1800

Menu: "Driftinfo/Historisk driftinfo"
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12.7.5 Driftinfo, Varmt brugsvand

Tilstand Komfort
Viser det aktive VV-program (@konomi/Normal/Komfort).
VV-tank °C 45, 55 (55)

Viser den aktuelle temperatur i VV-tanken og setpunktet (i
parentes) til varmepumpedrift og under spidsvarme.

Nar legionellabeskyttelsesfunktionen er aktiv, vises "L",
f.eks. "59 (60) (40) L".

Varmt brugsvand °C 45 (50)
Viser VV-temperatur og setpunkt (i parentes).

Kapacitet 50%

Viser den ansldede mangde energi, der er tilbage for
varmt brugsvand.

Ekstra varmtvand Til
"Til" betyder, at funktionen "Ekstra VV" er aktiv.
VV-cirkulation Fra
"Til" betyder, at funktionen "VV-cirkulation" er aktiv.

SmartGrid Fra

Status for SmartGrid-funktioner for varmt brugsvand
(Fra/SG lav pris/SG overkapacitet/SG blok.) vises her.

12.7.6 Driftinfo, Difftermostatfunktion

Denne menu vises, hvis en fastbraendselskedel
er defineret i menuen "Avanceret/Definere/
Difftermostatfunktion”.

Status Til
Viser, om ladepumpen er slaet til ("Til"/"Fra").

Temperatur °C 51

Ekstern tanktemperatur, ved hvilken opladningen slar
Fra.

Diff. setp. temp °C 43

Ekstern tanktemperatur, ved hvilken opladningen slar Til.

f,).:ﬁ Varmt brugsvand
Tilstand Komfort
VV-tank °C 45, 55 (55)
Varmt brugsvand °C 45 (50)

Kapacitet 50%
Ekstra varmtvand Til

VV-cirkulation Fra
SmartGrid Fra

Menuen "Driftinfo/Varmt brugsvand".

Q Difftermostatfunktion

Status Til
Temperatur °C 51
Diff. setp. temp °C

Menu: "Driftinfo/Difftermostatfunktion".
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12.7.7 Driftinfo, Ekstern varmekilde (EVK) {} Ekstern varmekilde

Denne menu vises, hvis en Ekstern varmekilde er Systemstatus w
defineret i menuen "Avanceret/Definere/Ekstern Status Til
varmekilde (EVK)".  —, 47
Systemstatus \'A' Ladestart grader 50

Viser systemets forskellige driftsstatusser. Se afsnittet SmartGrid blokering kafFra
"Driftinfo/Styreenhed". Shunt Lukker
Status Til Behov VBV Ja (55)
Den eksterne varmekildes status kan vaere "Fra" eller Echov 5 Nej  (0)
"Til". Behov pool Nej (0)
Temperatur °C 47 Menu: "Driftinfo/Ekstern varmekilde".
Viser den aktuelle temperatur i EVK-tanken.

Ladestart grader 50

Dette er den temperatur, der som minimum kraeves i den
eksterne varmekildetank, for at shunten dbner og sender
varme ud i systemet.

SmartGrid blokering kap. Fra
Ekstern varmekilde blokeret af SmartGrid pa grund af
"Overkapacitet".

Shunt Lukker

Angiver, om EVK-tankens shunt haver (abner) eller
sanker (lukker).
Behov VBV Ja (55)

"Ja" betyder, at der er behov for varmt vand, og at
varmt vand tages fra EVK-tanken. Setpunktet for varmt
brugsvand vises i parentes.

Behov VS Nej (0)

"Ja" betyder, at der er behov for varme i varmesystemet,
og at varmen tages fra EVK-tanken. Varmesystemets
setpunkt vises i parentes.

Behov pool Nej (0)

"Ja" betyder, at der er behov for varme i poolen, og at
varmen tages fra EVK-tanken. Setpunktet for poolen vises
i parentes.
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Avanceret

Denne menu indeholder fire undermenuer:

. Display

. Indstillinger
. Definere

. Service

For "System information" skal du klikke pa knappen "i" i
nederste hgjre hjgrne af menuen "Avanceret". Dette viser
produktets serienummer, MAC-adresse og program- og
bootloaderversioner. Klik pa "Juridiske oplysninger" for at
fa vist oplysninger om tredjepartslicenser.

Scan QR-koden med en tablet eller smartphone.
Nar din telefon/tablet er tilsluttet dit lokale netvaerk,
kan produktet bruges sammen med enhedens
bergringsskaerm pa samme made som produktets
skeerm.

12.8 Display

Tid, sprog og andre skarmindstillinger kan foretages fra
denne menu.

12.8.1 Indstilling af klokkeslaet

Menuen kan ogsa tilgas ved at klikke pa dato eller
klokkeslzet i verste hgjre hjgrne af startskaermen.

Tid og Dato

Klik pa tidssymbolet. Tryk pa "OK" for at fremhaeve den
forste veerdi, og brug piletasterne til at indstille klokkeslaet
og dato.

Sommertid (Til, Aktiv)

Venstre vaerdi kan indstilles. "Til" betyder, at tiden
justeres i henhold til sommertid.

Hejre vaerdi er fast og viser den aktuelle status (f.eks.
"Fra" om vinteren). Det er ikke ngdvendigt at tilslutte
displayet til stremmen for at sendre vaerdierne, da dette
sker ved naeste opstart.

SNTP

Menuindstillingen "Til" henter det aktuelle klokkeslaet

fra internettet (hvis online). Du kan finde flere
indstillingsmuligheder i menuen "Avanceret/Indstillinger/
Kommunikation/Internet".

R

e
{}‘:‘ Avanceret

@ ¥ 8 X

Display  Indstillinger Definere Service

Menu: "Avanceret".

{} System information

Serienummer
MAC adresse

Program version

888800000040
020000000025
20200422

Bootloader version 1.0

Legal information

Menu: "Avanceret/System information". For at tilgd denne menu
skal du klikke pa knappen "i" i nederste venstre hjerne af menuen

"Avanceret".
& '«

G oiply
o & 2

Menu: "Avanceret/Display".

® Tia
Tid 12 30 :15
Dato 2020 -02 -04

Sommertid Fra Fra

SNTP Til

Menu: "Avanceret/Display/Tid".

CTC GSi 600




D]

94

12.8.2 Sprog

Klik pa et flag for at vaelge sproget. Det valgte sprog
fremhaeves med en gren firkant.

Hvis du vil se flere sprogindstillinger end dem, der vises i
menuen, skal du rulle ned pa siden eller trykke pa pil ned.

12.8.3 Display setup

Display nedluk 120 (Fra, 1...360)
Angiv tiden i minutter, for displayet gar i dvaletilstand,
hvis det ikke bergres. Indstillingerne kan angives i
intervaller pa 10 min.

Baggrundslys 80 % (10...90)
Indstil lysstyrken pa det baggrundsbelyste display.

Klik lyd Ja (Ja/Nej)
Aktivér eller deaktiver knaplyde.

Alarm lyd Ja (Ja/Nej)
Aktivér eller deaktiver alarmlyde.

Tidszone, GMT +/- +1(-12...14)
Indstil din tidszone (i forhold til GMT).

Lasekode 0000

Tryk pa "OK", og brug pilene til at angive en 4-cifret
Idsekode. Hvis der er angivet en lasekode, vises den som
fire stjerner. Du vil blive bedt om at indtaste koden, nar
skaermen genstartes.

BEMARK! Notér lasekoden til senere brug, nar du
indtaster den i menuen ferste gang.

Displayets serienummer (12 cifre) kan ogsa indtastes
for at lase skaermen op. Se kapitlet "Avanceret/
Systemoplysninger".

Skaermen kan lases ved at klikke pa produktnavnet gverst
til venstre i startmenuen, hvorefter du vil blive bedt om at
indtaste lasekoden.

En ldsekode kan slettes ved at indtaste "0000" i denne
menu i stedet for den tidligere angivne lasekode.

Skrifttype Standard (Lille/Standard/Stor)
Displayets skrifttype kan aendres her.

CTC GSi 600

HiEN
| 2N

Svenska Norsk English

Deutsch Suomi ENTH

Menu: "Avanceret/Display/Sprog".

@ Display setup
Display nedluk

Baggrundslys
Klik lyd IE]

Alarm lyd IE]
Tidszone, GMT +/- +1
Lasekode

Skrifttype Standard

Menu: "Avanceret/Display/Display setup".




12.9 Indstillinger

Her kan der angives indstiller for blandt andet husets
opvarmnings- og kelebehov. Det er vigtigt, at den
grundlaggende opvarmningsindstilling er den rigtige
for dit hjem. Hvis vaerdierne ikke er indstillet korrekt,
kan det betyde, at din bolig ikke er varm nok, eller at
der anvendes en ungdvendigt stor maengde energi til at
opvarme huset.

® Definer forst de enskede funktioner, se
"Avanceret/Definere". Indstillinger vises
kun for aktiverede funktioner.

12.9.1 Indstillinger for varmesystem*

I menuen "Indstillinger" vaelges "Varmekreds" og
derefter den varmekreds, der skal indstilles.

{} Indstillinger

Varmesystem
Varmepumpe
Elpatron

v

Ekstern varmekilde

Difftermostatfunktion
Ekstern kedel

Solpaneler

Pool

Keling

Kommunikation
Ventilation

Stremfelere

Rundstyring ugeskema
SmartGrid ugeskema
Gemme mine indstillinger
Hente mine indstillinger
Hent fabriksindstillinger

Menu: "Avanceret/Indstillinger".

{} Indst Varmesystem

Varmesystem 1

Varmesystem 2

En del af menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem".

{} Varmesystem 1

Program
Varmekurve
Maks. fremleb °C
Min. fremleb °C
Varme Tilstand

Varme Tilstand, ekst.

Varme Ugeskema

Varme fra, ude *C

En del af menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem1".

*CTC GSi kan styre op til to varmesystemer.
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Program

Tryk pa "OK" pa menulinjen "Program" for at foretage
indstillinger for varmeprogrammerne "@konomi",
"Komfort" og "Tilpasset". Det valgte program afmaerkes
med en "X".

For at aktivere et varmeprogram eller indstille en ugentlig
tidsplan, tryk pa knappen "Program" fra menuen "Varme/
Keling". Se kapitlet "Styresystem / Varme/Kgling".

-5 (-20...-1)
Menulinjen vises, hvis rumfaleren ikke er defineret for
varmekredsen. Indstilling "-5" (fabriksvaerdi program
"@konomi") betyder, at indstillingspunktet for det
primaere flow nedsaettes med 5 °C, nar programmet er
aktivt.

* Primaer flowaendring °C

-2.0 (-5.0...-0.1)

Menulinjen vises, hvis rumfgleren er defineret for
varmekredsen. Indstilling "-2" (fabriksvaerdi program
"@konomi") betyder, at indstillingspunktet for
rumtemperatur saenkes med 2 °C, nar programmet er
aktivt.

* Indstil rumtemp. °C

30 (Nej**/10...600)

Efterlgbstid betyder tiden i minutter efter, at
varmeprogrammet "@konomi", "Komfort" eller
"Tilpasset" er blevet aktiveret, da opvarmningstilstanden
vender tilbage til programmet "Normal". Men hvis
programmet "Tilpasset" veelges senere end "Normal"
-programmet, gaelder "Tilpasset" -programmet efter
efterlgbstid. Efterlgbstid justeres i trin pa 10 minutter for
hvert tastetryk (pil op eller pil ned).

« Efterlebstid, min.

Fra (Fra/Til)
Menulinjen vises, nar du indstiller varmeprogrammet
"@konomi" eller "Tilpasset". Hvis du veelger "Til", betyder
det, at varmeprogrammet blokeres, nar SmartGrid-
funktionen er aktiveret.

SmartGrid Lav pris* Fra (Fra/Til)
Menulinjen vises, nar varmeprogrammet "Komfort"
eller "Tilpasset" indstilles. Hvis du veelger 'Til', ages
temperaturen i henhold til indstillingen for 'SmartGrid
Low price °C', nar SmartGrid-funktionen er aktiveret.
SmartGrid Overcapacitet* Fra (Fra/Til)
Menulinjen vises, nar varmeprogrammet "Komfort"
eller "Tilpasset" indstilles. Hvis du veelger 'Til', ages
temperaturen i henhold til indstillingen for 'SmartGrid
Overcapacity®C', nar SmartGrid-funktionen er aktiveret.

* SmartGrid blokering

* Nulstil program

Nuveerende program nulstilles med fabriksveerdier.

CTC GSi 600

{} Indstil program VS1
@konomi X

Komfort

Brugerdefinerede

Menu "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1/

Program".
& '«

{} Indstil prog. VS1 ekonomi

Indstil rumtemp. °C -2.0
Efterlebstid, min. 30
SmartGrid blokering Fra

Nulstil program

Menu "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1/
Program/@konomi".

*SmartGrid-funktionerne "SmartGrid lav pris °C" og
"SmartGrid overkapacitet °C" er indstillet i menuen
"Installationsprogram/Indstillinger/Varmekreds".

**Geelder kun for "Tilpasset"-varmeprogrammet.




Varmekurve

Varmekurven bestemmer den primaere
fremlgbstemperatur (og dermed indetemperaturen) til
varmekredsen ved forskellige udetemperaturer.

Se ogsa kapitlet "Husopvarmningskurve" for mere
information om justering af varmekurven.

Mulige valg er "Finjustering", "Reset", "Kurve aktiv" og
"Kopier fra ... ".

* Finjustering

Grafen for den aktive varmekurve for varmekredsen vises.
Varmekurven kan justeres i 5 punkter pa grafen. Tryk pa
et punkt (bliver grent) for at &endre dets position i x-aksen
(udetemperatur) og y-aksen (primaer flowtemperatur).
Brug knapperne op/ned/venstre/hgjre under grafen, eller
tryk og treek i punktet.

Under grafen vises de udendars og primaere
flowtemperaturer for det valgte punkt.
Opvarmningskurven kan ogsa justeres fra menuen
"Varme/keling". Se kapitlet "Styresystem / Varme/
Keling".

* Reset

Nulstiller den aktive opvarmningskurve til den
fabriksindstillede kurve (Kurvehaldning: 50 og
kurvejustering: 0).

Den tykkere linje viser den fabriksindstillede kurve, mens
den tyndere linje viser den aktive varmekurve, der skal
nulstilles.

Her er det muligt at justere grafens udseende ved at
justere kurvehaeldningen og kurvejusteringen med
knapperne under grafen. De justeringer, du foretager
her, pavirker hele grafens udseende, mens de &ndringer,
der foretages under "Finjustering”, foretages et punkt ad
gangen. Kurveheeldning justeres med venstre og hgjre pil,
mens kurvejustering justeres med pil op og pil ned.
Bekraeft med "OK".

* Kurve aktiv 1(1/2)

Denne menulinje viser den valgte opvarmningskurve, det
er muligt at veelge mellem to forskellige varmekurver pr.
varmekreds.

* Kopier fra 1 (2)

Funktionen "Kopier fra .... " er nyttigt, hvis du har oprettet
to forskellige varmekurvegrafer, men vil gendanne den
ene graf til det samme udseende som den anden og
derefter foretage a&ndringer.

Eksempel: Hvis varmekurve 1 vaelges som "Aktiv kurve",
vil varmekurve 1 have samme udseende som varmekurve
2 ved at vaelge linjen "Kopier fra 2" og trykke pa "OK".
Menulinjen kan ikke veelges (markeret med gra), nar
opvarmningskurverne 1 og 2 har de samme veerdier
(graferne ser ens ud).

{} Indstil VS1 varmekurve 4 <«

Finjustering

Reset kurve
Kurve aktiv
Kopier fra 2

Menu "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1/
Varmekurve".

Udetemp. 6

‘A ‘v ‘( ‘> Varmekurve 38 i

Menu "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1/
Varmekurve/Finjustering".

Kurve haldnincs0

‘A ‘v “ " Kurve justering0 i

Menu "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1/
Varmekurve/Reset".
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Maks. fremlob °C 55 (30...80)

Den hgjeste tilladte temperatur, der kan leveres til den
pagaeldende varmekreds.

Min. fremleb °C Fra (Fra/15...65)

Den mindste tilladte temperatur, der kan leveres til den
pagaeldende varmekreds.

Varme Tilstand Auto (Auto/Til/Fra)

Skift mellem fyringssaeson og sommerdrift kan ske
automatisk (Auto), eller det kan vaelges her ved at indstille
varmen til Til eller Fra.

Opvarmningstilstand kan ogsa veelges fra startsiden

ved at trykke pa knappen "Tilstand" i menuen "Varme/
Keling".

. Auto = skift af fyringssaeson til Til og Fra udferes
automatisk.
. Til = Konstant fyringssason, radiatorpumpen

cirkulerer uafbrudt.

. Fra = Der er ingen varme p3, radiatorpumpen
kerer ikke (er slaet fra).

Varme Tilstand, ekst. - (Auto/Til/Fra)

Den varmetilstand, der er valgt i denne menu, kan
aktiveres/deaktiveres eksternt.

Denne menulinje vises for den aktuelle varmekreds,
hvis der er defineret fjernstyring eller et ugeskema for
funktionen.

Laes mere i "Def. Fjernstyring" i kapitlet "Avanceret/
Definere".
Varme Ugeskema

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et
ugeskema for funktionen "VK-varmetilstand, ekstern" i
fijernstyringsmenuen.

For at fa flere oplysninger kan du se:

. kapitlet "Ugeskema" for indstilling af tidsplan.

. afsnittet "Def. fjernstyring" i kapitlet
"Avanceret/Definere" til definition af
fijernstyringsfunktionen.

Varme fra, ude °C 18 (2...30)

120 (30...240)

Menulinjerne kan kun indstilles, hvis tilstanden "Auto"
er valgt i menuen "Varmetilstand" ovenfor. Ellers er
menulinjerne last (nedtonet).

Varme fra, tid

Nar udetemperaturen overstiger (eller er lig med) den
indstillede veerdi i menuen "Varme fra, udenders °C" i den
tid (i minutter), der er indstillet i menuen "Varme fra, tid",
stoppes produktionen af varme til huset.

Dette betyder, at radiatorpumpen stopper, og shunt
holdes lukket. Radiatorpumpen aktiveres kortvarigt
hver dag, sa den ikke saetter sig fast. Systemet starter
automatisk igen, nar der er brug for varme.

Nar udetemperaturen falder til den graense, hvor der

er behov for opvarmning igen, er varme til huset tilladt,
nar temperaturen falder til under (eller er lig med) den
indstillede vaerdi i menuen "Varme fra, ude °C" for det
antal minutter, der er indstillet i menuen "Varme fra, tid".

CTC GSi 600

Maks. fremleb °C

Min. fremleb °C

Varme Tilstand

Varme Tilstand, ekst.

Varme Ugeskema

Varme fra, ude °C 18
Varme fra, tid 120
Natsankning ned til °C 5

Rumtemp. saenkes natsankning-2

Rumtemp. saenkes ferie °C -2
Freml. saenkes natsankning °C -3
Freml. saenkes ferie °C -3
Alarm lav rumtemp. °C 5
SmartGrid lavpris °C 1
SmartGrid overkapacitet °C P
Maks. tid varme 20
Ladepumpe % 90
Gulvfunktion

Gulvfunktion temp.°C 25
Gulvfunktion driftform

En del af menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem1".




5 (-40...40)

Nar udetemperaturen er lavere end dette, stopper
funktionen "Natsaenkning", da der bruges for meget
energi, og det tager lang tid at sge temperaturen igen.

Natsaenkning ned til °C

Denne menu tilsidesaetter fjernstyring af "Natsankning".

-2 (0...-30)
-2 (0...-30)
Menuerne vises, hvis der er installeret rumfglere

til varmekredsen. Antallet af grader, hvormed
rumtemperaturen skal seenkes under fjernstyret
natsaenkning og i ferier, kan indstilles her. Natsaenkning
kan ogsa indstilles med jeevne mellemrum.
Temperaturfaldet indtastes derefter i ugeskemaet.

-3(0...-30)
-3 (0...-30)
Menuerne vises, hvis der ikke er installeret rumfglere

til varmesystemet. Antallet af grader, hvormed
fremlgbstemperaturen til varmekredsen skal seenkes
under fjernstyret natseenkning og i ferier, kan indstilles
her. Natsaenkning kan ogsa indstilles med jeevne
mellemrum. Temperaturfaldet indtastes derefter i
ugeskemaet.

Rumtemp. saenkes, natsaenkning °C
Rumtemp. sankes, ferie °C

Fremlob saenkes, natsaenkning °C

Fremlob saenkes, ferie °C

5 (-40...40)

Hvis rumtemperaturen er for lav (i henhold til den
indstillede veerdi), vises meddelelsen "Alarm, lav
rumtemperatur”. Denne menulinje vises, hvis rumfgleren
er forbundet og defineret.

Alarm lav rumtemp. °C

1 (Fra, 1...5)

Indstilling til at @ge haeldningsjustering ved energiprisen
"Lav pris" via Smartgrid.

SmartGrid lavpris °C

Bade SmartGrid A og SmartGrid B skal defineres i
fiernstyringsmenuen, for at denne menu kan vises.

Laes mere i afsnittet "Fjernstyring/SmartGrid A/B" i
kapitlet "Avanceret/Definere".

2 (Fra, 1...5)

Indstilling til at @ge kurvehaldning/kurvejustering ved
energiprisen "Overkapacitet" via Smartgrid.

SmartGrid overkapacitet °C

Bade SmartGrid A og SmartGrid B skal defineres med
fjernstyring, for at denne menu kan vises.

Laes mere i afsnittet "Fjernstyring/SmartGrid A/B" i
kapitlet "Avanceret/Definere".

40 (10...120)

Dette er den maksimale tid, som varmepumpen bruger
pa at lade varmesystemet, hvis der er behov for varme i
varmtvandsbeholderen.

Maks. tid varme

60* (Fra/25...100)

Indstilling for ladepumpens (G11) hastighed (procent)
ved ladning af varmesystemet.

Ladepumpe %

Hvis der er installeret rumfalere, vises
menuen "Rumtemperatur senkes...". Hvis
der ikke er nogen rumfelere vises menuen
"Fremlob seenkes...".

Eksempel

Som en regel svarer en reduceret veerdi for "Fremlab
saenkes" pa 3 til 4 °C til en reduktion i rumtemperaturen
pa ca. 1 °Ci et normalt system.

*Veerdien kan variere afhcengigt af varmepumpemodel.
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Gulvfunktion Fra (Fra/1/2/3)

Geelder varmesystem 1. Gulvudterring for nybyggede
ejendomme. Funktionen betyder, at beregningen

af fremlgbstemperaturen (setpunktet) for "Husets « A\\\v“be‘
varmeindstillinger" begreenses og falger felgende skema. g5 |------"""-"--"""""77oooooooomoooo- j\(\&)‘\
60 | T I @“(\e )
55 "7t T ;””””””.”’09‘2}'6 """
Tilstand 1 - Gulvudterring i 8 dage 50 - f*”””””f”“\e\ ********
1. Radiatorsystemets setpunkt indstilles til 25°Ci4 dage. 4> |~~~ "~~~ 777 T 5 VTt
2. P& dag 5-8 bruges den indstillede vaerdi "Gulvfunktion 40 - .
temp. °C". 35
(Fra og med dag 9 beregnes vaerdien automatisk efter 30 -
"Husets varmeindstillinger"). ig

) L. L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ogsavidere..Dag
Tilstand 2 - Gulvudterring i 10 dage + trinvis ! ] i
Eksempel med Tilstand 1 med veerdien "Tarreperiode temp. °C": 38.

optrapning og nedtrapning

1. Start for trinvis optrapning: Radiatorsystemets «C
setpunkt setpunkt indstilles til 25 °C. Setpunktet 65
haeves derefter med 5 °C hver dag, indtil deter lig gy -
med "Tarreperiode temp. °C". Det sidste trin kan 55
vaere mindre end 5 °C. 50
2. Terreperiode i 10 dage. 45

3. Trinvis nedtrapning: Efter den trinvise optrapning 40
og 10 dages jeevn temperatur saenkes setpunktet for 35

temperatur til 25 °C. i trin af 5 °C. hver dag. 30 7
Det sidste trin kan veere mindre end 5 °C. 25 7
20

(Efter nedtrapning og 1 dag med setpunktet 25
°C. beregnes veerdien automatisk ifalge "Husets
varmeindstillinger").

1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 0gsavidere...

Eksempel med Tilstand 2 med indstillet veerdi for "Gulvfunktion temp. °C": 37.

Tilstand 3

: o
I denne tilstand starter funktionen i Tilstand 1, efterfulgt CTC GSi 608 Mandag  12:35 o8
af Tilstand 2 og til sidst "Husets varmeindstillinger".

e INC I T
Gulvfunktion temp. °C 25 (25...55) o I I

0‘.
Her indstilles temperaturen for "Tilstand 1/2/3" som vist Varme/Keling w Ventilation _ Driftinfo
ovenfor. [1039] Gulvudterring 1/12 (25°C)
Gulvfunktion driftform Fra (Fra/Til)

Denne menulinje vises for Varmekreds 2-*, hvis der {L\ZZ"C @21"( 58°C /|_|\ﬂ -5°C
veelges en varmetilstand (1-3) i menuen "Tarreperiode-

. N Eksempel med Gulvfunktion temp. 1 af 12 med et aktuelt setpunkt pa 25 °C.
tilstand" ovenfor.

Indstillingen "Til" betyder, at den terreperiode, der er
valgt for varmekreds 1, ogsa vil blive kert for den valgte
varmekreds*.
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12.9.2 Indstillinger, Varmepumpe

Kompressor Speerret (Tilladt/Spaerret)
Varmepumpen er forsynet med en spaerret kompressor.

"Tilladt” betyder, at kompressoren kan starte.
Brinepumpe Auto (Auto/10 dage/Til)

Nar installationen er fuldfart, kan du veaelge at lade
brinepumpen kere kontinuerligt i 10 dage for at udlufte

systemet. Brinepumpen gar derefter ind i "Auto”-tilstand.

"Til" betyder, at brinepumpen kerer konstant.

-5 (-7...10)

Denne menu angiver den brinetemperatur, ved hvilken
kompressoren stopper.

Kompressor stop ved brine °C

Tarif VP Nej (Nej/Ja)
"Ja" betyder, at funktionen kan aktiveres via fjernstyring.
Laes mere i "Def. Fjernstyring” i kapitlet "Avanceret/
Definere”.
Tarif VP Ugeskema
Denne menulinje vises, hvis der er defineret et ugeskema
for funktionen "Tarif VP".
For at fa flere oplysninger kan du se

. kapitlet "Ugeskema” for indstilling af tidsplan.

. afsnittet "Def. Fjernstyring” i kapitlet
"Avanceret/Definere” for definition af
fjernstyringsfunktionen.

SmartGrid blokering af VP Nej (Nej/Ja)
Laes mere i afsnittet "Fjernstyring/SmartGrid” i kapitlet
"Avanceret/Definere”.

-60 (-900...-30)

Gradminuttet, hvor varmepumpe 1 (VP1) vil starte,
angives her.

Start ved gradminut

100 (50...100)

Kompressorens maksimalt tilladte hastighed.

Maks. rps

Indstillingsomradet kan variere afhaengigt af
varmepumpemodel.
Lydreduktion ugeskema

Denne menu starter et ugeskema med begraenset
omdrejningstal for kompressoren for at reducere
stgjniveauet.

Kapitlet "Ugeskema” beskriver, hvordan du angiver
tidsplaner.
50 (50...100)

Angiv de omdrejningstal for kompressoren, der gaelder
for fjernstyring.

Ekst. lydreduktion rps.

Indstillingsomradet kan variere afhaengigt af
varmepumpemodel.

Laes mere i "Def. Fjernstyring” i kapitlet "Avanceret/
Definere”.

Til (Til/Fra)

Aktivér "Ja"”, hvis brinepumpen skal anvendes til frikeling.

Frikeling brinepumpe Til

{} Varmepumpe

Kompressor

Brinepumpe

Kompressor stop ved brine °C
Tarif VP

Tarif VP Ugeskema
SmartGrid blokering af VP
Start ved gradminut

Maks. rps

Lydreduktion ugeskema
Ekst. lydreduktion rps
Frikeling brinepumpe til
Afisning varme min. temp°C
Afisning varme maks. temp°C

Speerret
Auto

-5

Nej

Nej
-60
100

50
Fra
10
10

Afisning varme tid min. temp. m10

Afisning varme tid maks. temp. 1-10

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmepumpe"

&
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Afisning varme tid min temp m
Indstil den minimale opvarmningstid "Min m” (minutter)
for varmespolen i kondensbakken ved udetemperatur T1.
10 (0...360)

Indstil den maks. opvarmningstid “Max m” (minutter) for
varmespolen i kondensbakken ved udetemperatur T2.

Afisning varme tid maks temp m

10 (-40...40)

Nar udetemperaturen er denne eller hgjere (T1),
reguleres opvarmningstiden ned til den veerdi, der er
angivet i menuen "Afisning varme tid min temp m”.

Afisning varme min temp °C

-10 (-40...40)
Nar udetemperaturen er denne eller lavere (T2), reguleres
opvarmningstiden ned til den vaerdi, der er angivet i
menuen "Afisning varme tid maks temp m”.

Afisning varme maks temp °C
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10 (0...360) S"‘o_ ]

&
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| __Minm ______ | S ..
1 1

_______________ F weorn wuwre o eeurale s e e S R §
1 1

________________ s s s s sl e i S & A §
1 1

N V..
T2 T1

-25-20-15-10 -5 0 5 10 15 20 Udenders°C
Diagrammet viser, at opvarmningstiden for varmespolen til
kondensbakkerne reguleres afhaengigt af udetemperaturen.

Nar udetemperaturen er under T2, justeres opvarmningstiden op til
"Max m".

Nar udetemperaturen overstiger T2, justeres opvarmningstiden ned
til "Min m".

Disse temperaturer og tidspunkter er angivet i menuerne "Optaning
af opvarmningstemperatur..." til venstre.




12.9.3 Indstillinger, Elpatron

Maks. el. varme kW 9.0 (0.0...9.0)
Her vaelger du den effekt, som elpatronen ma afgive.

Indstillingsomradet kan variere afhaengigt af
varmepumpemodel.

Indstillingsomradet varierer, se "Elektriske data” i kapitlet
"Tekniske data”. For sprogvalgene "tysk” og "fransk” er
den maksimale elektriske effekt fabriksindstillet til 0,0 kW.

Max el. varmer VBV kW 0.0 (0.0...5.8)

Den effekt, som elpatronen ma levere til opvarmningen af
varmt brugsvand, vaelges her.

Indstillingsomradet varierer, se "Elektriske data” i kapitlet
"Tekniske data”. For sprogvalgene "tysk” og "fransk” er
den maksimale elektriske effekt fabriksindstillet til 0,0 kW.

Start ved gradminut -500 (-900...-30)

Denne menu bruges til at definere, ved hvor mange
gradminutter elpatronen skal starte.

Diff trin, gradminut -50 (-300...-20)

Denne menu bruges til at definere forskellen i
gradminutter mellem start- og stopbetingelserne for
elpatron. Hvis elpatronen starter ved -500 gradminutter,
stopper den igen ved -450 gradminutter (ved en
indstilling pa -50).

Hovedsikring A 20 (10...90)

Sterrelsen pa husets hovedsikring indstilles her. Denne
indstilling og de monterede stremfglere serger for, at
sikringerne er beskyttet ved anvendelse af apparater, som
giver midlertidige spidseffekter, f.eks. komfurer, ovne,
motorvarmere osv. Produktet reducerer midlertidigt den
strem, der traekkes, nar denne slags udstyr er i brug.

Omreg.faktor stromfoler 1(1...10)

Denne menu bruges til at angive omregningsfaktoren,
som stregmfeleren skal bruge. Denne indstilling udferes
kun, hvis forbindelsen er installeret for en stremfgler til
hgjere elforbrug.

Eksempel: Bruger (indstillet) veerdi 2 => 16 A vil vaere 32 A.
Tarif EL Nej (Nej/Ja)

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et "Input” for
fiernstyring af funktionen "Tarif EL” i menuen "Avanceret/
Definere/Fjernstyring”.

"Ja" betyder, at funktionen kan aktiveres via fjernstyring.

Laes mere i kapitlet "Avanceret/Definere/Fjernstyring/
Tarif EL".
Tarif EL Ugeskema

Denne menu vises, hvis et "Ugeskema” er defineret for
funktionen "Tarif EL” i menuen "Avanceret/Definere/
Fjernstyring”.

For at fa flere oplysninger kan du se:
. kapitlet "Ugeskema” for indstilling af tidsplan.

. afsnittet "Def. Fjernstyring” i kapitlet
"Avanceret/Definere” for definition af
fiernstyringsfunktionen.

ﬁ' Elpatron

Maks. el. varme kW
Maks. el. varmer VBV kW
Start ved gradminut

Diff trin, gradminut
Hovedsikring A
Omreg.faktor stremfoler
Tarif EL

Tarif EL Ugeskema

SmartGrid blokering af El

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Elpatron”.
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SmartGrid blokering af El Nej (Ja/Nej)
Hvis denne menu skal vises, skal du definere fjernstyring

for bade SmartGrid A og SmartGrid B.
"Ja” betyder, at funktionen kan aktiveres via fjernstyring.

Laes mere i menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring”.

12.9.4 Indstillinger, Varmtvand

Menuerne nedenfor vises, hvis "VV" er defineret i
menuen "Avanceret/Definere/Varmt brugsvand". Fgler B5
maler temperaturen i varmtvandsbeholderen.

Program VV

De tilgaengelige muligheder er "@konomi”, "Normal” og
"Komfort”.

Tryk pa "OK” for at dbne indstillingerne for det

valgte V-program. De fabriksindstillinger, der

vises nedenfor, gaelder for tilstanden "Normal”. Se
kapitlet "Parameterliste” for fabriksindstillingerne for
tilstandene”@konomi” og "Komfort”.

« Start lade % Nej (Nej/50...90)

Veerdi "ladestart: 60 % betyder, at varmtvandsopladning
kan starte, nar maengden af varmtvandsenergi ligger pa
60 % eller derunder.

"Nej” betyder, at et lavt estimat af maengden af energi fra
varmt brugsvand ikke pavirker starten for opladning af
varmt brugsvand.

56* (20...65)

Varmtvandsopladningen er fuldfert, nar begge felere nar
den indstillede veerdi.

« Laddstop evre/nederste °C

*Geelder for CTC GSi 608. (CTC GSi 612/GSi 616: 55 °C).

« Start lade nederste °C 40 (15...60)

Varmtvandsopladningen starter, nar temperaturen falder
under den indstillede temperatur.

» Varmt brugsvand °C 50 (38...65)

Varmt brugsvand udetemp.

* Nulstil program

Det aktuelle VV-program nulstilles til
fabriksindstillingerne.

Start/stop diff. everste °C 5(3...7)

Denne menu bruges til at indstille den negative
hysterese, far varmepumpen begynder at oplade
varmtvandsbeholderen nar setpunktet er naet.

Eksempel: Hvis stoptemperaturen er 55 °C, og hysterese
er indstillet til 5 °C i denne menu, betyder det, at
varmepumpen starter opladning af det varme brugsvand
igen, nar temperaturen i beholderen er faldet til 50 °C.

Maks. tid VV (min) 30 (10...150)
Denne verdi angiver det maksimale tidsrum, hvor
varmepumpen opvarmer varmtvandsbeholderen.

Ladepumpe % 90 (20...100)

Ladepumpens hastighed saettes her.

CTC GSi 600

{} VBV-tank

Program VV

Start/stop diff. everste °C
Maks. tid VV (min)
Ladepumpe %

SmartGrid lavpris °C
SmartGrid overkapacitet °C
Drifttid VV-cirk.
Tidsperiode VV-cirk.
VW-cirkulation ugeskema
Tid XVBV Fjernstyring

VS2 Luk shunt

En del af menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmt brugsvand".

{} Indst. program varmtvand ()

Okonomi
Normal
Komfort

ﬁ Indstilling VV Normal

Start lade % 0

Laddstop evre fnederste °C 56
Start lade nederste °C 40
Varmt brugsvand ° C 50
Nulstil program

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmt brugsvand/Program VV".




SmartGrid lavpris °C 10 (Fra, 1...30)
Indstilling til at @ge temperaturen ved energiprisen “Lav
pris” via Smartgrid.

Bade SmartGrid A og SmartGrid B skal defineres i
fijernstyringsmenuen, for at denne menu kan vises.

Laes mere i "Def. "Fjernstyring/SmartGrid A/B" i kapitlet
"Avanceret/Definere”.

SmartGrid overkapacitet °C 10 (Fra, 1...30)
Indstilling til at @ge temperaturen ved energiprisen
"Overkapacitet” via Smartgrid.

Bade SmartGrid A og SmartGrid B skal defineres med
fiernstyring, for at denne menu kan vises.

Laes mere i "Def. "Fjernstyring/SmartGrid A/B" i kapitlet
"Avanceret/Definere”.

Drifttid VV-cirk. 4 (1 til 90)

Den tid, hvor VV-cirkulationen skal vaere aktiv i hver
periode. Vises, hvis "VV-cirkulation” er defineret i menuen
"Avanceret/Definere/Varmt brugsvand”.

Tidsperiode VV-cirk. 15 (5...90)

Tid mellem perioder med VV-cirkulation. Vises, hvis "VV-
cirkulation” er defineret i menuen "Avanceret/Definere/
Varmt brugsvand”.

VV-circulation ugeskema

Denne menu viser de planlagte tidsrum pa ugens
forskellige dage, hvor VV-cirkulationspumpen skal kare.
Menulinjen vises, hvis:

. "VWV-cirkulation” er defineret i menuen
"Avanceret/Definere/Varmt brugsvand”.

. et "Ugeskema” er defineret for funktionen
"VWV-cirkulation” i menuen ”"Avanceret/Definere/
Fjernstyring”.

For at fa flere oplysninger kan du se
. kapitlet "Ugeskema” for indstilling af tidsplan.

. afsnittet "Def. Fjernstyring” i kapitlet
"Avanceret/Definere” for definition af
fiernstyringsfunktionen.

Tid XVBV Fjernstyring 0.0 (0.0...10.0)

Varigheden af den tid, hvor ekstra varmtvand vil blive
produceret for VV-tanken, indstilles her. Funktionen
"Ekstra varmtvand” aktiveres via fjernstyring.

Menulinjen vises, hvis:

. en normal tilstand for det eksterne
styringssignal (Normalt aben (NO)/Normalt
lukket (NC)) er defineret for funktionen i
menuen "Avanceret/Definere/VV-tank”.

. et "Input” for "Ekstra varmtvand” er
defineret i menuen "Avanceret/Definere/
Varmtvandsbeholder”.

VS2 Luk shunt 120 (Fra/1...300)

Tiden i sekunder til at placere shunten ved 50 %. Dette
geres for at forhindre flowproblemer ved opladning af
varmt brugsvand.

Denne menu vises, hvis der er defineret et varmesystem2
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12.9.5 Indstillinger, EVK-tank
(Ekstern varmekilde)

Start lade °C 70

Dette er den temperatur, der mindst kraeves i den
eksterne varmekildetank (B47), for at shuntventilen abner
og sender varme ud i systemet.

Stop diff °C 5

Temperaturforskel for opladning stopper fra
spidsvarmekilden.

SmartGrid blokering kap. Nej (Nej/Ja)
Elektrisk drift opprioriteres. Shunten pa EVK-beholderen

er lukket for at akkumulere varmeenergi.

Laes mere i menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring/
SmartGrid".

12.9.6 Indstillinger,
Difftermostatfunktion

Difftermostatfunktionen bruges, hvis du vil overfere
varme fra en beholder med faler (B46) til en beholder
med fglger (B47).

Funktionen sammenligner temperaturen i beholderne,
Nar det er varmere i den farste beholder (B46), start
opladningen i den anden beholder (B47).

Denne funktion kan dog ikke kombineres med samme
funktion i et solvarmesystem (f.eks. nar en EcoTank
tilsluttes). Dette er fordi, at samme udtag og felere
anvendes til begge funktioner.

Lade start diff temp. °C 7 (3...30)

Her kan du indstille, ved hvilken temperaturdifference
opladning til EVK-tanken starter. Temperaturen skal
vaere sa mange grader varmere end EVK-tanken, for at
opladningen startes.

Lade stop diff temp. °C 3(2...20)

Her kan du indstille, ved hvilken temperaturdifference
opladning til EVK-tanken stopper. Nar
temperaturdifferencen falder til under den indstillede
veerdi, stopper opladningen.

60 (10...95)
Her indstilles den maksimalt tilladte temperatur i
EVK-tanken. Opladningen stopper, nar den indstillede
temperatur er naet.

Lade temperatur °C
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{} EVK-tank

Start lade °C
Stop diff °C
SmartGrid blokering kap.

Menu: "Avanceret/Indstillinger/EVK-tank".

{} Indst Difftermostatfunktion ﬁ

Lade start diff temp °C 7
Lade stop diff temp °C 3
Ladetemperatur °C ]

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Difftermostatfunktion".

® Sorg for hejt fremleb for pumpen (G46), sa
der opnas en lav temperaturforskel pa ca.
5-10 °C over EVK-tanken under opladning.




12.9.7 Indstillinger, Keling

Rumtemp. keling °C 25,0 (10,0...30,0)
Denne knap bruges til at indstille den gnskede
rumtemperatur i forbindelse med kgling.

SmartGrid lav pris °C 1 (Fra, 1...5)
Disse menulinjer vises, hvis der er defineret SmartGrid i
menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring”.

Laes mere i afsnittet "Fjernstyring/SmartGrid” i kapitlet
"Avanceret/Definere”.

SmartGrid overkapacitet °C 2 (Fra, 1...5)
Disse menulinjer vises, hvis der er defineret SmartGrid i
menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring”.

Laes mere i afsnittet "Fjernstyring/SmartGrid” i kapitlet
"Avanceret/Definere”.

Ekst. blok. keling Nej (Nej/Ja)

Hvis du vaelger "Ja", kan du blokere for kaling. Funktionen
kan bruges til at sla keling fra ved hjzelp af en fugtfeler,
ndr der er risiko for kondensdannelse.

Blokering keling, skema

Denne menu bruges til at planleegge hverdagsperioder,
hvor keling skal blokeres. Denne tidsplan gentages hver
uge.

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et ugeskema
for funktionen "Blokering kgling”, i menuen "Avanceret/
Definere/Fjernstyring”.

For at fa flere oplysninger kan du se
. kapitlet "Ugeskema” for indstilling af tidsplan.
. afsnittet "Def. Fjernstyring” i kapitlet

"Avanceret/Definere” for definition af
fjernstyringsfunktionen.

{} Indstil. keling

Rum temp. keling °C

SmartGrid lavpris °C
SmartGrid overkapacitet °C
Ekst. blok. keling
Blokering keling, skema

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Keling"
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12.9.8 Indstillinger, Kommunikation

12.9.8.1 Ethernet

DHCP Ja (Ja/Nej)
"Ja" aktiverer automatisk forbindelse til netvaerket.

Hvis "Nej" skal der foretages brugerdefinerede
routerindstillinger (IP-adresse, netmaske og gateway)
samt DNR-indstilling.

Auto DNR Ja (Ja/Nej)
Hvis "Ja", bruges standardindstillingerne for DNR-
serveren. Hvis "Nej" skal der foretages brugerdefinerede
DNR-indstillinger.

SNTP-server

Mulighed for brugerdefinerede SNTP-serverindstillinger.

Internet hastighed 100 mbit

Internethastigheden er angivet her.

Den fabriksindstillede forbindelseshastighed er
100 mbit/s.

® Dukan finde flere oplysninger om
I forbindelse af et Ethernet-kabel i kapitlet
"Installation, Kommunikation" i denne

manual.
12.9.8.2 BMS
MB-adresse 1(1...255)
Justerbar "1-255".
Baudrate 9600 (9600/19200)

Mulige indstillinger: "9600" eller "19200".

Paritet Lige (Lige/Ulige/Ingen)

Mulige indstillinger: "Lige", "Ulige" eller "Ingen".
Stop bit 1(1/2)
Mulige indstillinger: 1 eller 2.

Modbus TCP-port 502 (1...32767)

Denne menulinje vises, hvis "Modbus TCP" er defineret
i rekken "Ethernet" i menuen "Avanceret/Definere/
Fjernstyring".

12.9.8.3 myUplink

Menuen bruges til parring med myUplink-appen.

Anmod om en forbindelsesstreng ved at klikke pa "Hent
forbindelsesstreng”, og bekraeft med "OK". Det er muligt
at klikke pa menulinjen, hvis displayet er forbundet til
serveren.

I appen: Scan QR-koden, eller indtast vaerdierne for
"Serienummer” og "Forbindelsesstreng”.

Veelg menupunkterne "Fjern brugere” og/eller "Fjern
servicepartnere” for at frakoble disse konti fra systemet.
Bekraeft med "OK".

CTC GSi 600

Fumn P
Indst. Kommunikation ﬁ

Ethernet
BMS
myUplink

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Kommunikation".

{} Ethernet

DHCP E]
IP-Address 255 255
Netmaske 0 ]
Gateway 0 0
Auto DNS Ja
DNS-Server 1 208 67
DNS-Server 2 0 0
SNTP-Server 1 193 11
SNTP-Server 2 0 0

Internet hastighed 100mbit

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Kommunikation/Internet".

i:ﬁ BMS

MB adresse
Baudrate
Paritet

Stop bit

Modbus TCP Port

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Kommunikation/BMS".

{} Set. myUplink

Hent forbindelsestreng

Fjern brugere

Fjern servicepartnere
ET100021051113
ForbindelsestrelTVZRICIV|T

Serienr

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Kommunikation/myUplink".




12.9.9 Indstillinger,Streamfoler

Disse menulinjer vises, hvis "Stemfaler" er defineret i
menuen "Avanceret/Definer stremfgler”.

Angiv de faser (L1, L2 og L3), som stremfglerne er
forbundet til, i menuen.

I nederste venstre hjgrne af skaeermen vises "Ugyldig
konfiguration", indtil L1, L2 og L3 parres med de tre
stremfglere i menuen.

Nar du aktiverer funktionen "Auto konfig. stremfalere",
er det vigtigt, at du har slukket alle enheder i huset, der
forbruger hgje niveauer af elektricitet. Serg ogsa for, at
backuptermostaten er slaet fra.

12.9.10 Ugeskema for indstilling af
Rundstyring

Rundstyring er udstyr, som en el-leverandar kan
montere for i kortere tid at udkoble udstyr med et hgjt
stremforbrug. Kompressoren og den afgivne effekt
spaerres, nar Rundstyring er aktiv.

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et ugeskema
for funktionen "Rundstyring".

Funktionen "Rundstyring" kan ogsa fjernstyres ved at
aktivere den "Indgang", der er defineret for funktionen.
For at fa flere oplysninger kan du se:

. kapitlet "Ugeskema" for indstilling af tidsplan.

. afsnittet "Def. Fjernstyring" i kapitlet
"Avanceret/Definere" for definition af
fijernstyringsfunktionen.

ﬁ’ Stremfolere

Auto konfig. stremfelere

Stremfelere 1
Stremfelere 2
Stremfelere 3

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Stremfalere”.

{} Stromfolere

Testsekvens stremfolere
Skanner L1, L2, L3

{} Rundstyr. ugeskema

Ugeskema Til
1 Til MTOTF 22:30
2 Til MTOTF 06:00

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Rundstyring".
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12.9.11 Indstillinger for SmartGrid {} SmartGrid ugeskema &

ugeskema
Tid 22 :30
Denne menu bruges til at planleegge hverdagsperioder, Dag for dag MTOTTEF
hvor "SmartGrid"-funktioner skal veere aktive. Dette
ugeskema gentages hver uge.

Handling SG Lavpris

Aktiv Ja
"SmartGrid" kan bruges til at spaerre en funktion ("SG
blok.") eller til at opna en temperaturstigning i perioder,
hvor energiprisen er lav ("SG Lavpris") eller ("SG
Overkapacitet").

Menulinjen "SmartGrid ugeskema" vises, hvis der er
defineret et ugeskema i reekken "SmartGrid A".

Menu: "Avanceret/Indstillinger/SmartGrid ugeskema"

For at fa flere oplysninger kan du se
. kapitlet "Ugeskema" for indstilling af ugeskema.
. kapitlet "Avanceret/Definere/ Fjernstyring" for
at definere SmartGrid.

12.9.12 Gemme mine indstillinger

Brugerdefinerede indstillinger kan gemmes i "Bank"
1-3 og pé et USB-stik her. Raekken "USB" er nedtonet,
indtil USB-stikket er installeret. Raekkerne viser dato og
klokkeslaet for gemte indstillinger.

Tryk pa "OK" for at bekraefte.

12.9.13 Hent indstillinger {} Hente mine indstillinger &

De gemte indstillinger kan gendannes.

Tryk pa OK for at bekraefte.

12.9.14 Hent fabriksindstillinger 2020/ 06/16 15:00

Produktet leveres med indstillede fabriksveerdier. Gemte
indstillinger i "Bank" 1-3 slettes, nar fabriksindstillingerne
gendannes. Det valgte sprog gendannes.

Tryk pa OK for at bekraefte.

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Indlaes mine indstillinger".
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12.10 Definere

Menuerne "Definere" angiver, hvilke komponenter og
undersystemer systemet bestar af.

12.10.1 Def. Fjernstyring

Dette kapitel beskriver alle fjernstyringfunktionerne,
hvordan de er sat op, og hvordan de anvendes.

Menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" definerer,
hvordan fjernstyringsinput skal aktiveres ved at angive en
af felgende tre aktiveringstilstande i kolonnen "Input” i
denne menu:

. en klemraekke K22-K23 pa relaekortet (A2) har
strem, eller klemraekke K24-K25 er lukket. Der er
to 230 V-indgange og to lavspaendingsporte. Se
tabellen nedenfor.

. tradlest tilbehgr i CTC SmartControl-serien
bestar af tradlgse felere og styreenheder, der
styrer signaler til temperatur, luftfugtighed og
kuldioxidniveau.

. BMS-styring, hvor styresignaler transmitteres via
BMS-graensefladen.

Hvis du gnsker, at en funktion skal gentages pa hverdage,
kan du indstille, hvornar funktionen skal veere aktiv/
inaktiv i et ugeskema.

&» Definere

Fjernstyring

Kommunikation
Varmt brugsvand
Difftermostatfunktion
Elpatron

Ekstern varmekilde (EVK)
Keling

Pool

Ventilation

Solpaneler

SMS

SmartControl
Stremfalere

Menu: "Avanceret/Definere".

% Def. Fjernstyring ﬁ

Fjernstyring Indgang  Ugeskema
Ethernet Fra
Natsankning V51 Fra
VS1 ekst. varmedrift. K24
VS1 Program ekonomi Fra
VS1 Program normal Fra
VS1 Program komfort Fra

VS1 Program tilpasset Fra

En del af menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring".

Betegnelse Klemrakke, Forbindelsestype
position

K22 A14 & A25 230V

K23 A24 & A25 230V

K24 G33 & G34 Ekstra lav spaending (<12V)

K25 G73 & G74 Ekstra lav spaending (<12V)

Tabellen viser fjernstyringsindgangene K22-K25 pa relaeetkortet.

CTC GSi 600
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12.10.1.1 Indstilling af funktionen Fjernstyring,
eksempel

1. Definer et "input”

Forst skal der tildeles et input til den eller de funktioner,
der skal fjernstyres. Dette foretages i menuen
"Avanceret/Definere/Fjernstyring".

I eksemplet vaelges klemraekke K24 som input til
funktionen "VS1 ekst. varmedrift".

2. Konfigurer funktionen
(Normalt dben (NO)/Normalt lukket (NC))

Definer en normal tilstand for det eksterne styringssignal:
NO eller NC. Indstillingen foretages for det aktuelle
varmesystem i menuen "Avanceret/Definere/
Varmesystem".

En tovejskontakt kan f.eks. sluttes til den definerede
indgang.

Hvis knappen, nar den anvendes, genererer et
kontrolsignal pa inputtet (kredslgbet lukker), skal kredsen
defineres som NO. Nar kredsen lukkes, og kontrolsignalet
genereres, aktiveres den opvarmningstilstand, der

er valgt i reekken "VK1-varmetilstand, ekstern" i
indstillingsmenuen for varmekredsen.

3. Indstilling af varmetilstand

I eksemplet er fjernstyringsfunktionen "Varme Tilstand,
ekst." indstillet til positionen "Fra" i raekken "Varme
Tilstand, ekst.". Denne indstilling foretages i menuen
"Avanceret/Indstillinger/Varmesystem".

I dette eksempel er den normale varmetilstand aktiv
("Til").
Nar input K24 er lukket (multi-knappen i eksemplet

genererer et kontrolsignal), endres status for
varmetilstanden (normal tilstand "Til" > tilstand "Fra").

Opvarmningen vil veere fravalgt, indtil du veelger at
starte opvarmningen (normal tilstand "Til") ved at abne
klemraekke K24 (intet signal pa klemraekken).
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% Def. Fjernstyring ﬁ | (

Fjernstyring Ugeskema

Ethernet Fra ‘ A
Natsaenkning V51 Fra
VS1 ekst. varmedrift. K24

VS1 Program ekonomi Fra

Indgang

0K

VS1 Program normal  Fra

Menu: "Avanceret/Definere/Fjernstyring”.
Fjernstyringsfunktionen "VS1-varmetilstand, ekstern" er tildelt
klemraekke "K24".

&= Def. Varmesystem 1

Rumfaler Nej ‘ A
VS1 natsank. ekst. konfig. Ingen
VS1 varmedrift ekst. konfig. NO

Program ekonomi ekst. konfig. Ingen

oK

v

Menu: "Avanceret/Definere/Varmesystem/Varmesystem 1".
Fjernstyringen normale tilstand defineres i raekken "VS1 ekst.
varmedrift".

{} Varmesystem 1

Program
Varmekurve
Maks. fremleb °C
Min. fremleb °C
Varme Uifpeskeina

Varme Tilstand, ekst.

Varme fra, ude °C

Varme fra, tid

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1"
Fjernstyringstilstand "Fra" aktiveres, nar klemraekke K24 lukkes.

Aben klemraekke = Varmetilstand "Til" (i dette eksempel).
Lukket klemraekke = Varmetilstand "Fra" (i dette eksempel).




12.10.1.2 Fjernstyringsfunktioner

Menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" definerer
inputs til stremfjernstyringsfunktioner:

. Indgange K22, K23, K24, K25.

. tradlast tilbeher i SmartControl-serien (kanal 1A,
1B, 2A, 2B, 3A, 3B og sa videre op til 7B).

. Digital BMS-indgang 0-7. Angiv en vaerdi 0-255.
Veerdien skal indstilles igen inden for en halv
time, for at indstillingen forbliver.

Ethernet (Modbus TCP/Fra)

Oplysninger om indstillinger for Modbus TCP Port finder
du i afsnittet "Kommunikation" i kapitlet "Avanceret/
Indstillinger™".

VS1- Natsaenkning*
(Fra/K22-K25 [kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Funktionen "Natsankning" kan f.eks. bruges til at seenke
indenda@rstemperaturen om natten eller i arbejdstiden.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:
. angive et "Input" for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Varmesystem" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt aben (NO) eller
Normalt lukket (NC)) i reekken "VS1 vatsaenk.
ekst. konfig.”.

Ugeskemaet kan indstilles i menuen "Varme/Keling".

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet
"Natsaenkningstemperatur" i kapitlet "Varme/Kegling".

VS1- Ekst. varmedrift*
(Fra/K22-K25 [kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Skift mellem fyringssaeson og sommersason kan finde
sted ved en bestemt udetemperatur (Auto), eller varme
kan enten veere slaet "Til" eller "Fra".

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:
. angive et "Input"” for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Varmesystem" skal du:
. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styresignal (Normalt aben (NO) eller
Normalt lukket (NC)) i reekken "VS1 varmedrift

ekst. konfig.”.
I menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem" skal du:
. indstille "Fjernstyringstilstand" ("Til", "Fra" eller
"Auto") i raekken "Varmedrift, ekst.".
. Tilga funktionsplanlaegning fra raekken "Varme
Ugeskema".

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Varmesystem" i
kapitlet "Avanceret/Indstillinger".

Se ogsa kapitlet "Husets varmeindstillinger".

% Def. Fjernstyring ﬁ

Fjernstyring Indgang  Ugeskema
Ethernet Fra
Natsaenkning VS1 Fra
V51 ekst. varmedrift. K24
VS1 Program ekonomi Fra
VS1 Program normal  Fra
VS1 Program komfort Fra

VS1 Program tilpasset Fra

En del af menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring".
"Indgang" og "Ugeskema" defineres her.

ﬁ Varmesystem 1

Program

Varmekurve

Maks. fremleb °C
Min. fremlob °C
Varme Tilstand
Varme Tilstand, ekst.
Varme Ugeskema
Varme fra, ude °C

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem".
Fjernstyringstilstanden til varmesystemet er indstillet pa menulinjen
"Varmedrift, ekst.". Fa adgang til ugeskemaet fra menulinjen "Varme
Ugeskema".

*CTC GSi kan styre op til 2 varmesystemer.
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VS1- Program @konomi/Normal/Komfort/Tilpasset
konfig. (Fra/K22-K25/kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Programfunktionerne "@konomi", "Normal" "Komfort"
og "Tilpasset" kan bruges til at eendre indetemperaturen
i en vis periode.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input"” for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Varmesystem" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt aben (NO) eller
Normalt lukket (NC)).

Indstilling af ugeplanen sker fra menuen "Varme/Kgling/
Program".

For mere information, se afsnittet
"Opvarmningsprogram" i kapitlet "Varme/Keling".

Ekstra VV (Fra/K22-K25 /kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Ved aktivering begynder produktionen af ekstra
varmtvand. Nar aktiveringen stopper, produceres
ekstra varmtvand i en kerselstid pa 30 min. Menuen
"Stoptemperatur"” for ekstra varmtvand er indstillet i
menuen "Avanceret/Indstillinger/VV/Program VV".

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive en "Indgang" for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Varmt brugsvand" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt dben (NO)/
Normalt lukket (NC)) i reekken "Ekstra VV ekst.
konfig.".

Du kan ogsa indstille produktion af ekstra varmtvand til
at starte med det samme i menuen "Varmt brugsvand".
Ugeskemaet for ekstra VV kan ogsa indstilles i denne
menu.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Ekstra
varmtvand" i kapitlet "Varmt brugsvand".
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VS1 natsank. ekst. konfig.

Ingen
VS1 varmedrift ekst. konfig.
Program ekonomi ekst. konfig. Ingen

Ingen
Program normal ekst. konfig. Ingen
Program komfort ekst. konfig. Ingen
Program tilpasset ekst. konfig. Ingen

"Avanceret/Definere/Varmesystem". I menulinjerne "Program
okonomi/normal/komfort/tilpasset ..." den normale tilstand er angivet
pa det eksterne styresignal ("Normalt abent (NO)" eller "Normalt
lukket (NC)").

"
% Def. varmt brugsvand ﬁ | (

Ekstra VV ekst. konfig. Ingen
VV-cirkulation Nej ‘ A

VV-cirkulation ekst. konfig. Ingen

oK

A 4

Menu: "Avanceret/Definere/Varmt brugsvand" Pa menulinjen
"Ekstra varmtvand" er den normale tilstand angivet for det eksterne
styringssignal ("Normalt aben (NO)" eller "Normalt lukket (NC)").

rl Varmt brugsvand | (

Ekstra varmtvand Ugeskema

Til 35time | = |+ 222]

Program VW

Komfort

Indstilling af "Ekstra varmtvand" i menuen "Varmt brugsvand".




Blokering kaling
(Fra/ K22-K25 /Kanal 1A-7B [ BMS DIO0-7)
I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive en "Indgang" for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Keling" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt dben (NO) eller
Normalt lukket (NC)) i reekken "Blokering kaling,
ekst. konfig.".

I menuen "Avanceret/Indstillinger/Frikeling" skal du:
. indstille "Fjernstyringstilstand" ("Ja") i raekken
"Ekst. blokering keling.
. Tilga funktionsplanleegning fra raekken
"Blokering keling, ugeskema".

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Kaling" i
kapitlet "Avanceret/Indstillinger".

Blokering pool
(Fra/ K22-K25 [kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Denne funktion bruges til at blokere poolopvarmning.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input" for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Pool" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt aben (NO) eller
Normalt lukket (NC)) i reekken "Blokering pool
ekst. konfig.".

I menuen "Avanceret/Indstillinger/Pool" skal du:

. indstille "Fjernstyringstilstand™ ("Ja") i raekken
"Blokering pool".

. Tilga funktionsplanlaegning fra raekken
"Blokering pool, ugeskema".

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Pool" i kapitlet
"Avanceret/Indstillinger".

Tarif EL (Fra/ K22-K25 [kanal 1A-7B /BMS DI0-7)

Denne funktion bruges til at spaerre elpatronen i perioder,
hvor elprisen er hgjere.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring” skal du:

. angive et "Input” for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Indstillinger/Elpatron” skal du:

. indstille "Fjernstyringstilstand” ("Ja”) i raekken
"Tarif EL".

. Tilga funktionsplanlaegning fra raekken "Tarif
EL".

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Elpatron/Tarif
EL" i kapitlet "Avanceret/Indstillinger”.

g Def. keling

Keling Passiv
Faelles varme/keling Nej
Kondenssikret system Nej
Rumfeler Nej
Type
Kanal 1

SmartContrc

Blokering keling, ekst. konfig. Ingen

Pa menulinjen "Blokering keling, ekstern konfig." er den normale

tilstand angivet for det eksterne styringssignal ("Normalt aben (NO)"
eller "Normalt lukket (NC)").

% Def. Pool

Pool
Blokering pool ekst. konfig.

Menu:"Avanceret/Definere/Pool".
Definer en tilstand (Normalt dben (NO) eller Normalt lukket (NC)) for
det eksterne styringssignal.

SmartGrid overkapacitet °C

Blokering pool

Blokering pool ugeskema

En del af menuen "Avanceret/Indstillinger/Pool".
Aktivér denne funktion via et eksternt styringssignal eller et
ugeskema.
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(Fra/ K22-K25 [kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Rundstyring er udstyr, som en el-leverandar kan
montere for i kortere tid at udkoble udstyr med et hgjt
stremforbrug. Kompressoren og den afgivne effekt
speerres, nar Rundstyring er aktiv.

Rundstyring

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring” skal du:
. angive en "Indgang” for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Indstillinger” skal du:

. Tilga funktionsplanleegning fra raekken
"Rundstyring”.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Rundstyring” i
kapitlet "Avanceret/Indstillinger”.

VV-cirkulation

(Fra/K22-K25 /kanal 1A-7B [ BMS DIO-7)
Funktionen ger det muligt for det varme brugsvand at
cirkulere i rerene mellem hanerne og VV-tanken, hvilket
sikrer, at det varme brugsvand er varmt, nar hanerne
abnes.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring” skal du:

. angive en "Indgang” for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Varmt brugsvand” skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt dben (NO) eller
Normalt lukket (NC)) i reekken "VV-cirkulation
ekst. konfig.”.

I menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmt brugsvand” skal
du:
. Tilga funktionsplanlaegning fra raekken "VV-
cirkulation ugeskema”.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Varmt
brugsvand” i kapitlet "Avanceret/Indstillinger”.

Flow/niveauvagt
(Fra/K22-K25 /kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Flow-/niveauvagten giver en alarm pa varmepumpen.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring” skal du:
. angive et "Input” for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Varmepumpe” skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt dben (NO)
eller Normalt lukket (NC)) i raekken "Flow/
niveauvagt”.
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Stremfelere

Rundstyring ugeskema

SmartGrid ugeskema

Gemme mine indstillinger

En del af menuen "Avanceret/Indstillinger”.
Indstilling af et ugeskema for “"Rundcirkulation”.

g Def. varmt brugsvand

Ekstra VV ekst. konfig.
VV-cirkulation Nej
VV-cirkulation ekst. konfig.

Ingen

Ingen

Menu: "Avanceret/Definere/Varmt brugsvand".
Definer en tilstand (Normalt aben (NO) eller Normalt lukket (NC)) for
det eksterne styringssignal.

Drifttid VV-cirk.
Tidsperiode VV-cirk.
VV-cirkulation ugeskema

Menu: "Avanceret/Indstillinger/vVV".
Indstilling af et ugeskema for "VV-cirkulation".

% Def. Varmepumpe

Flow/niveauvagt

Menu: "Avanceret/Definere/Varmepumpe".




SmartGrid A / SmartGrid B
(Fra/ K22-K25 /kanal 1A-7B / BMS DI0-7)
I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input"” for fjernstyringsfunktionen.
Der er tre SmartGrid-funktioner:

. SmartGrid Lav pris

. SmartGrid Overkapacitet

. SmartGrid Blokering

Eksempel pa "SmartGrid lav pris" til poolopvarmning

I dette eksempel er "SmartGrid A" og "SmartGrid
B" blevet tildelt henholdsvis klemraekke K22 og K23.
Derudover tildeles SmartGrid A "Program #1".

Funktionen "SmartGrid Lavpris") er (nar den er aktiv)
indstillet til at sge den indstillede pooltemperaturveerdi
med 1 °C (fabriksindstilling). Indstillingen foretages i
menuen "Avanceret/Indstillinger/Pool"

SmartGrid-funktioner kan indstilles (afhangigt af
systemkonfiguration/ varmepumpemodel) til varmekreds,
herunder varmeprogram gkonomi/komfort/tilpasset,
varmepumper. Yderligere opvarmning, keling, pool,
varmtvandsbeholder, buffertank og gvre* og nedre*
tank.

De fabriksindstillede temperaturaendringer (setpunkter),
der gzelder, nar tilstanden Lavpris og tilstanden
Overkapacitet aktiveres, vises i parentes nedenfor:

Varmesystem 1-*

. SmartGrid Lavpris °C (rumtemp. eller fremlgb:
+1°C)
. SmartGrid Overkapacitet °C (rumtemp. eller

fremlgb: +2 °C)

Varmeprogram
-Komfort:

. SmartGrid Lavpris °C (Fra/Til)

. SmartGrid Overkapacitet °C (Fra/Til)
-Tilpasset:

. SmartGrid Lavpris °C (Fra/Til)

. SmartGrid Overkapacitet °C (Fra/Til)

. SmartGrid blokering (Fra/Til)
-@konomi:

. SmartGrid blokering (Fra/Til)

Varmepumpe
. SmartGrid Blokering VP (Ja/Nej)

Spidsvarme/Elpatron
. SmartGrid Blokering EL (Ja/Nej)

. SmartGrid Blokering Shunt (Ja/Nej)

. SmartGrid Lav pris °C (rumtemp.: -1 °C)
. SmartGrid Overkapacitet °C (rumtemp.: -2 °C)

. SmartGrid Lav pris °C (pooltemp.: +1 °C)
. SmartGrid Overkapacitet °C (pooltemp.: +2 °C)

i,:} Pool

Pool

Pool temp °C
Pool diff °C

Maks. tid pool

Ladepumpe %

SmartGrid lavpris °C
SmartGrid overkapacitet °C

Blokering pool

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Pool".
Pooltemperaturen gges med 1 °C, nar funktionen SmartGrid lav pris
aktiveres.

ﬁ Indstil program VS1 komfort ﬁ‘ | (

Indstil rumtemp. °C 2.0
Efterlebstid, min. 30

SmartGrid overkapacitet Fra
Nulstil program

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmesystem/Varmesystem 1/
Program/Komfort".

*CTC GSi kan styre op til 2 varmesystemer.
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VV-tank/@vre tank/Nedre tank
. SmartGrid Lav pris °C (tanktemp.: +10 °C)

. SmartGrid Overkapacitet °C (tanktemp.: +10 °C)
Buffertank

. SmartGrid Lav pris °C (tanktemp.: +10 °C)

. SmartGrid Overkapacitet °C (tanktemp.: +20 °C)
SmartGrid-funktioner aktiveres ved at aktivere SmartGrid-

indgangene pa forskellige mader alt efter tabellen til
hgjre.

For at aktivere SmartGrid-funktionen "SG Lavpris" som
vist i eksemplet skal klemraekke K23 have strem, mens
klemraekke K22 skal forblive uaendret.

Den stigning i pooltemperaturen, der gaelder, nar
"SG Lavpris" er aktiveret, er angivet i menuen
"Poolindstillinger”, som vist i eksemplet.

Alternativt kan der oprettes et ugeskema til periodisk
SmartGrid-aktivering. Du kan finde flere oplysninger om
indstilling af ugeplaner i afsnittet "Ugeskema".

Tarif VP (Fra/ K22-K25 [kanal 1A-7B / BMS DI0-7)

Denne funktion bruges til at spaerre varmepumpen i
perioder, hvor elprisen er hgjere.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring" skal du:

. angive et "Input"” for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Varmepumpe" skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt dben (NO) eller
Normalt lukket (NC)) i reekken "Tarif VP ekst.
konfig.".

I menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmepumpe" skal du:
. indstille "Tarif VP"("Til").

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Varmepumpe" i
kapitlet "Avanceret/Indstillinger".

VP Lydreduktion
(Fra/ K22-K25 /kanal 1A-7B /BMS DI0-7)

Denne funktion kan bruges til at reducere
omdrejningstallet for kompressoren for at reducere
lydniveauet.

I menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring” skal du:

. angive et "Input” for fjernstyringsfunktionen.

I menuen "Avanceret/Definere/Varmepumpe” skal du:

. konfigurere den normale tilstand for det
eksterne styringssignal (Normalt dben (NO) eller
Normalt lukket (NC)) i reekken "Lydreduktion
ekstern konfig.”.

I menuen "Avanceret/Indstillinger/Varmepumpe” skal du:

. i raekken "Ekst. lydreduktion rps.” indstille de
omdrejningstal for kompressoren, der geelder
for fjernstyring.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Varmepumpe” i
kapitlet "Avanceret/Indstillinger”.
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K22 (SGA) K23 (SG B) Funktion
Aben Aben Normal

Aben Lukket Lav pris
Lukket Lukket Overkapacitet
Lukket Aben Spaerring

{} SmartGrid ugeskema ﬁ‘ | (

Tid 22 :30
MTOTF A
Handling SG Lavpris
Aktiv Ja

Dag for dag

ok

Ugeskemaet er indstillet til at starte kI 22.30 pa hverdage.

% Def. Varmepumpe ﬁ | (

Flow/niveauvagt \'[o
Lydreduktion ekst. konfig. Ingen | A
Tarif VP ekst. konfig. NC

Menu: "Avanceret/Definere/Varmepumpe".
En tilstand for det eksterne styringssignal ("Normalt Aben (NO)" eller
"Normalt lukket (NC)") er defineret for "Tarif VP ekstern konfig.".

% Def. Varmepumpe ﬁ | (

Flow/niveauvagt NC
Lydreduktion ekst. konfig. Ingen | A
Tarif VP ekst. konfig. NC

Menu: "Avanceret/Definere/Varmepumpe".
En tilstand for det eksterne styringssignal ("Normalt &ben (NO)" eller
"Normalt lukket (NC)") er defineret for "Lydreduktion ekstern konfig.".

Maks. rps
Lydreduktion ugeskema
Ekst. lydreduktion rps

Frikeling brinepumpe til

Menu: "Avanceret/Indstillinger/Varmepumpe"
Angiv de omdrejningstal for kompressoren, der gaelder for
fiernstyring i reekken "Ekst.lydreduktion rps.




12.10.2 Def. Varmesystem

Varmesystem 1- Ja (Ja/Nej)

Varmesystem 1 (VS 1) er foruddefineret.

Raekkerne under Varmesystem 1 viser de gvrige
definerbare varmesystemer (VS 1-2 i eksemplet).

Ja(Ja/Nej)
Veelg "Ja", hvis der skal forbindes rumfglere til
varmesystemet.

Rumfoler

Type Kabel/Tradles/SmartControl
Veelg, om rumfgleren til varmesystemet forbindes med

kabel eller tradlas forbindelse.

. Tradles
Veelg "Tradles" for at forbinde CTC's tradlgse
rumfglere til varmesystemet.
Se manualen "Tradlgs rumfeler fra CTC" for at
fa oplysninger om, hvordan du forbinder disse
folere.

. SmartControl
SmartControl er en separat serie af tradlost
tilbeher. Hvis "SmartControl" er valgt, skal
forbindelseskanalen vaelges i reekken nedenfor.
SmartControl-tilbehgr forbindes til systemet via
menuen "Avanceret/Definere/SmartControl". Se
den separate manual til SmartControl-tilbehar.

VS1- Natsaenk. ekst. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC)

Denne menu definerer tilstanden Normal &ben (NO) eller
Normalt lukket (NC) for det eksterne styringssignal, nar
funktionen fjernstyres.

For eksempler pa, hvordan du indstiller den normale
tilstand, henvises til kapitlet "Avanceret/Definere/
Fjernstyring".

VS1- Varmedrift ekst. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC)

Denne menu definerer tilstanden Normal &ben (NO) eller
Normalt lukket (NC) for det eksterne styringssignal, nar
funktionen fjernstyres.

For eksempler pa, hvordan du indstiller den normale
tilstand, henvises til kapitlet "Avanceret/Definere/
Fjernstyring".

Program * ext. konfig. Ingen (Ingen/NO/NC)
* gkonomi/normal/komfort/tilpasset

Denne menu definerer tilstanden Normal aben (NO) eller
Normalt lukket (NC) for det eksterne styringssignal, nar
funktionen fjernstyres.

For eksempler pa, hvordan du indstiller den normale
tilstand, henvises til kapitlet "Avanceret/Definere/
Fjernstyring".

()
G&» Def. Varmesystem

Varmesystem 1
Varmesystem 2

Menu: "Avanceret/Definere/Varmesystem".
Veelg et varmesystem, og tryk pa "OK" for at fa adgang til
indstillingerne.

% Def. Varmesystem 1

Varmesystem
Rumfeler
Type
Handling

Tradles
Forbindelse
Afbrudt

e

Version x0000
Kanal ]

VS1 natsaenk. ekst. konfig.
VS1 varmedrift ekst. konfig.
Program ekonomi ekst. konfig. Ingen

Status

Batteri

Ingen
Ingen
Program normal ekst. konfig. Ingen
Program komfort ekst. konfig. Ingen

Program tilpasset ekst. konfig. Ingen

Menu: "Avanceret/Definere/Varmesystem/Varmesystem 1".
Tradles rumfeler er valgt.
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12.10.3 Def. Varmepumpe

Ingen (Ingen/NC/NO)
Denne menulinje vises, hvis der er defineret et "Input” for
fiernstyring af funktionen "Flow/niveauvagt” i menuen
"Avanceret/Definere/Definer fjernstyring”.

Flow/niveauvagt

Lydreduktion ekst. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et "Input” for
fjernstyring af funktionen "VP Lydreduktion” i menuen
"Avanceret/Definere/Fjernstyring”.

Tarif VP ekst. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et "Input” for
fiernstyring af funktionen "Tarif VP" i menuen "Avanceret/
Definere/Fjernstyring”.

12.10.4 Def. Kommunikation

Nej (Ja/Nej)
Veelg "Ja" for at oprette forbindelse til varmepumpen fra
myUplink-appen.

myUplink

Web Nej (Ja/Nej)
Vaelg "Ja” for at oprette forbindelse til den lokale
webserver. Internetrouter og firewall er pakraevet.

Yderligere oplysninger finder du i kapitlet
"Installation/Kommunikation” i denne
manual.

12.10.5 Def. Varmt brugsvand

Ekstra VV ekst. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Denne menu definerer tilstanden Normal aben (NO) eller
Normalt lukket (NC) for det eksterne styringssignal, nar
funktionen fjernstyres.

Du kan finde eksempler pa indstillinger for normal
tilstand i "Def. Fjernstyring” i kapitlet "Avanceret/
Definere”.

Nej (Ja/Nej/vV)
"Ja" VW-cirkulation (VV-cirk.) med cirkulationspumpe G40
er defineret. Denne funktion kraever tilbehar i form af

Udvidelseskort (A3) for at VV-cirkulation kan overvages af
produktet.

VV-cirkulation

"VV" Alternativ med ekstern VV-cirkulationspumpe, der
ikke styres af produktet. Kraever ikke udvidelseskort (A3).

VV-cirkulation ekst. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Denne menu definerer tilstanden Normal aben (NO) eller
Normalt lukket (NC) for det eksterne kontrolsignal, nar
funktionen fjernstyres.

Du kan finde eksempler pa indstillinger for normal
tilstand i "Def. Fjernstyring” i kapitlet "Avanceret/
Definere”.
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% Def. Varmepumpe

Flow/niveauvagt NC
Lydreduktion ekst. konfig. Ingen
Tarif VP ekst. konfig. NC

Menu: "Avanceret/Definere/Varmepumpe”.

() S
@ Def. kommunikation

myUplink Nej
Web Nej

Menu: "Avanceret/Definere/Kommunikation”.

% Def. varmt brugsvand ﬁ

Ekstra VV ekst. konfig.
VV-cirkulation Nej
VV-cirkulation ekst. konfig.

Ingen

Ingen

Menu: "Avanceret/Definere/Varmt brugsvand".




12.10.6 Def. Difftermostatfunktion
Difftermostatfunktion Nej (Nej/)a)
Angiv, om systemet skal bruge difftermostatfunktionen.

Der skal veere installeret et udvidelseskort som tilbehar
(A3) til denne funktion.

12.10.7 Def. Elpatron

Tarif EL ekst. konfig. Ingen (NO/NC/Ingen)

Funktionen kan blokere elpatronen pa tidspunkter med
hgje eltariffer ved hjeelp af et eksternt signal.

Denne menu definerer tilstanden Normal aben (NO) eller

Normalt lukket (NC) for det eksterne styringssignal, nar
funktionen fjernstyres.

Du kan finde eksempler pa indstillinger for normal
tilstand i "Def. Fjernstyring” i kapitlet "Avanceret/
Definere”.

12.10.8 Def. Ekstern varmekilde (EVK)

Ekstern varmekilde Nej (Ja/Nej)

Angiv, om der er sluttet en ekstern varmekilde til
varmesystemet.

Difftermostatfunktion

Elpatroner

Extern varmekalla (EVK)

Menu: "Avanceret/Definere/Difftermostatfunktion”.

(X9}
G» Def. Elpatron
Tariff EL ext. konfig.

Menu:"Avanceret/Definere/Elpatron”.

Difftermostatfunktion

Elpatroner

Extern varmekalla (EVK)

Menu: "Avanceret/Definere/Ekstern varmekilde”.
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12.10.9 Def. Keling &2 Def. keling &

Keling reguleres med fremlgbsfgler 2 (B2), hvilket Keling Passiv

betyder, at kaling og varmesystem 2 ikke kan anvendes Faelles varme/keling Nej ‘ A
samtidig. Kondenssikret system Nej

Keling Nej (Passiv/Nej) Rumfeler Nej ‘ -
Veelg "Passiv" for at forbinde keling, hvis Type SmartContrc
cirkulationspumpen (G3), shunten Y3, fremlgbsfaleren Kanal 1

(B3) og rumfaleren (B13) er forbundet til systemet. Blokering keling, ekst. konfig. Ingen ‘ v
Feelles varme/koling Nej (Ja/Nej)

"Ja" betyder, at keling og varme er fordelt i det samme Menu: "Avanceret/Definere/Kaling"

varmesystem.

Kondenssikret system Nej (Nej/)a)

Hvis systemet er kondenssikret, tillades betydeligt lavere
temperaturer forskellige steder i systemet. ADVARSEL!
Kondensdannelse i husets struktur kan fere til fugt og
skader fra skimmel.

(Nej) betyder, at indstillingsomradet for
rumtemperaturen er 18-30 °C, og (Ja) betyder, at
indstillingsomradet er 10-30 °C.

Kontakt en byggesagkyndig for at en vurdering i tilfelde

af tvivl. . .
Der skal altid bruges en rumfgler i den

del af ejendommen, der skal keles ned, da
det er rumfoleren, der bestemmer/styrer
kolekapaciteten.

Rumfaler Nej (Ja/Nej)
Angiv, om der skal tilsluttes rumfglere til varmekredsen.

Type Kabel//SmartControl
Valg, om varmesystemets rumfgler er en:

. kabel-
tilsluttet rumfealer.

. SmartControl
SmartControl er en separat serie af tradlgst
tilbehgr. Hvis "SmartControl" er valgt, skal
forbindelseskanalen vaelges i reekken nedenfor.
Dette tilbeher forbindes til varmesystemet via
menuen "Avanceret/Definere/SmartControl".
Se den separate "Installations- og
vedligeholdelsesmanual” for SmartControl-
tilbehgret.

Blokering koling, ekst. konfig. Ingen (Ingen/NC/NO)

Denne menulinje vises, hvis der er defineret et "Input”
for fjernstyring af funktionen "Blokering kal” i menuen
"Avanceret/Definere/Fjernstyring”.

Funktionen kan bruges til at sl keling fra ved hjaelp af en
fugtsensor, nar der er risiko for kondensdannelse.

Denne menu definerer tilstanden Normal &ben (NO) eller
Normalt lukket (NC) for det eksterne kontrolsignal, nar
funktionen fjernstyres.

Du kan finde eksempler pa indstillinger for normal
tilstand i "Def. Fjernstyring” i kapitlet "Avanceret/
Definere”.
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12.10.10 Def. SMS

Aktivere Nej (Ja/Nej)
Hvis "Ja" er valgt, vises menuerne nedenfor:
Signalstyrke

Her vises signalstyrken for modtagelsen.
Telefon nummer 1

Her vises det forste aktiverede telefonnummer.
Telefon nummer 2

Her vises det andet aktiverede telefonnummer.
Hardware Version

Her vises SMS-udstyrets hardwareversion
Programversion

Her vises SMS-udstyrets programversion

BEMZARK! Du kan finde yderligere oplysninger on SMS-
funktionen i "Installations- og vedligeholdelsesmanual”
for CTC SMS.

12.10.11 Def. SmartControl

SmartControl er en separat serie af tradlest tilbeheor.

SmartControl Nej (Ja/Nej)

Hvis "Ja" er valgt, kan SmartControl-tilbehgr forbindes til
varmesystemet. Se tilslutningsproceduren i den separate
vejledning til SmartControl-tilbeher.

12.10.12 Def. Stremfoler
Stromfoler Ja (Ja/Nej)
Veelg "Ja", hvis stremfglere skal forbindes til systemet.

Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Stremfglere” i
kapitlet "Avanceret/Indstillinger".

& pef. smis & '«

Aktivere IE]

Signalstyrke > ‘ A

Telefon nummer 1 +4671234567

Telefon nummer 2
Hardware Version 00000000

oK

Programversion x00000000

A 4

Menu:"Avanceret/Definere/SMS".

(G
&» Def. SmartControl

SmartControl

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7

x435d Rumfeler/CO2/rH
x0000
x0000

x2eae Knap 2-kanals
x110b Knap 2-kanals
x0000
Xx0000

Menu: "Avanceret/Definere/SmartControl".
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12.11 Service

BEMARK! Denne menu er kun til
@ installaterens brug.

12.11.1 Funktionstest

Via denne menu kan installatgren teste, om
varmekredsens enkelte komponenter er tilsluttet og
fungerer korrekt. Nar denne menu aktiveres, stoppes
alle kontrolfunktioner. Den eneste beskyttelse mod
driftsfejl er trykfaelerne og elpatronens beskyttelse mod
overophedning. Varmepumpen vender tilbage til normal
drift efter 10 minutters inaktivitet, eller nar menuen
"Funktionstest" afsluttes. Nar menuen abnes, stoppes
alle automatiske funktioner, og der kan udferes test.

® .
Nar man forlader menuen, vender
I varmepumpen tilbage til normal drift.

12.11.2 Test Varmesystem

Shunt 2
Abner og lukker Shunt 2.

Luk (Luk/Abne)
Rad.pumpe 2 Fra (Til/Fra)
Starter og stopper Anlaeegspumpe 2.

Fra (Til/Fra)

Rumfglerens alarmfunktioner kan styres herfra. Nar
indstillingen er aktiveret, lyser den pagaeldende rumfelers
rede lysdiode konstant.

Diode, rumfoler

12.11.3 Test Varmepumpe

Fra (Til/Fra)

Nar kompressoren funktionstestes, kerer brine- og
ladepumpen ogsa, sa kompressorens trykalarmer ikke
udlgses.

VP kompressor

Fra (Fra/Til)

Funktionstest for brinepumpe eller ventilator (luft til
vand-varmepumpe).

VP brinepumpe/Ventilator

Fra (Fra/Til/ 0...100%)
Funktionstest af ladepumpe 0-100%.

VP ladepumpe

CTC GSi 600

,-N Service

Funktionstest
Alarmlog

Alarmlog

Indstillinger kodet
Hurtigstart kompressor
Opdatere program
Skriv log til USB
Geninstallation

Menu: "Avanceret/Service"

)
4\\ Funktionstest

Varmesystem
Varmepumpe

Ventiler

Elpatron

Sol

Difftermostat/ EVK
Eksternt

Test Difftermostatfunktion
Pool

Varmt brugsvand

Ventilation

Menu: "Avanceret/Service/Funktionstest".

}\ Test varmesystem | ()
Shunt 2

Anlagspumpe 2

Diode rumfeler

Menu: "Avanceret/Service/Funktionstest/Varmesystem".

4\ Test varmepumpe ‘ﬁ

VP kompressor
VP brinepumpe/Ventilator
VP ladepumpe

Menu: "Avanceret/Service/Funktionstest/Varmepumpe".




12.11.4 Test Ventiler

VS (VS/VV)

Funktionstest udfert pa fremlgbssystem (Y21). Test af
fremlgb til varmt vand eller varmesystem.

3-vejsventil

. VS = varmesystem

. VWV = Varmt brugsvand

12.11.5 Test Elpatroner

Tester elpatronerne pr. fase og trin (Til/Fra).

Fra (Fra/Til)
Fra (Fra/Til)
Fra (Fra/Til)
Fra (Fra/Til)
Fra (Fra/Til)
Fra (Fra/Til)
Fra (Fra/Til)

Elpatron L1A
Elpatron L1B
Elpatron L2A
Elpatron L2B
Elpatron L3A
Elpatron L3B
Elpatron A13

12.11.6 Test Eksternt

Pumpe (G46) Fra (Til/Fra)

Funktionstest af cirkulationspumpen til overfgrsel mellem
tanke.

Shunt (Y41) Luk (Luk/Abne)
Funktionstest af shunt til ekstern varmekildetank.
Temperaturer

Her vises de aktuelle temperaturer.

67 °C
68 °C

 EVK tank (B47) °C
« Difftermostat °C (B46)

12.11.7 Test Varmt brugsvand

0 % (0...100)

Funktionstest af vandledningspumpe til varmt vand.

Varme brugsvand Pumpe (G5)
VV-cirkulationspumpe (G40) Fra (Til/Fra)
Test af cirkulationspumpe til varmt vand.

Foler:

Varmt brugsvand °C (B25) 0°C
Viser den aktuelle temperatur for varmt ledningsvand.

Flow folere (B102)

Viser, om der gennemstremning i VV-rgret.

Fra (Til/Fra)

A\ Test ventiler

3-vejsventil

Menu: "Avanceret/Service/Funktionstest/Ventiler".

I
}\ Test elpatroner

Elpatron L1A
Elpatron L1B
Elpatron L2A
Elpatron L2B
Elpatron L3A
Elpatron L3B
Elpatron A13

Menu: "Avanceret/Service/Funktionstest/Elpatron".

<£'S Eksternt

Pumpe (G46)

Shunt (Y41)
Temperaturer
EVK-tank (B47) °C
Difftermostat °C (B46)

Menu: "Avanceret/Service/Funktionstest/Difftermostat"”.

}\ Test varmt brugsvand ﬁ

Varmt brugsvand Pumpe (G5) 0%
VV-cirkulationspumpe (G40) Fra
Feler

Varmt brugsvand °C (B25) 0°C
Flow feler (B102) Fra

Menu: "Avanceret/Service/Funktionstest/Varmt brugsvand".
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12.11.8 Alarmlog

I alarmloggen kan der vises op til 500 alarmer pa samme
tid.

En alarm, som gentages inden for en time, ignoreres for
ikke at fylde hukommelsen op.

Klik pa en alarmraekke for at fa vist flere oplysninger om
en alarm.

Hvis det er en "faleralarm”, vises en felerveerdi nederst pa
siden, fra da alarmen blev udlgst for yderligere fejlfinding.

For alarmer relateret til varmepumpen kan veaerdier vises
fra felere til tryk (HP, LP), temperatur (OH=Overhedning)
og strem (I).

12.11.9 Alarmlogs

Eksportér de alarmer, der vises i alarmloggen, til et
USB-stik. En log kan besta af en eller flere alarmer samt
specifikke veerdier, for og efter alarmen blev udlgst.

12.11.10 Kodede indstillinger

Denne menu er beregnet til indstilling af producentens
drifts- og alarmgraenser. En 4-cifret kode skal angives for
at kunne aendre disse graenser. Der kan dog uden kode
ses det, der indgar i menuen.

12.11.11 Hurtigstart kompressor

Forsinkelsen forhindrer normalt kompressoren i at starte
tidligere end 10 min. efter, at den er stoppet. Forsinkelsen
aktiveres ogsa i tilfeelde af stremsvigt, eller fgrste gang
efter at produktionen er startet. Denne funktion speeder
processen op.
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I’
A\ Alarmlog VP

Tid Seneste alarm:

HT(b) LT(b) OH(K) I(A)
0.0 00 00 00

Feler vaerdi: 0.0

TN

Menu: "Avanceret/Service/Alarmlog".

4\ Eksporter alarmlog £

000070000 00:
0000/00/00 00:
000070000 00:
000070000 00:
000070000 00:

Bank 1
Bank 2
Bank 3
Bank 4
Bank5

Menu: "Avanceret/Service/Alarmlog".

A\ Indstillinger kodet

Kode
VV-tank
Kompressordrift

Ekspansionsventil

Log kompressorstop
Manual registerindstilling
Keling

Grundindstillinger

Menu: "Avanceret/Service/Kodede indstillinger".




12.11.12 Opdatere program

Displaysoftwaren kan opdateres enten via USB-stik
eller online. Raekkerne er nedtonet, indtil USB-stikket er
installeret, eller displayet er tilsluttet internettet.

Klik pa OK for at bekrzefte overfgrslen.

Indstillingerne bevares under opdatering, men de gamle
vaerdier overskrives af eventuelle nye fabriksvaerdier.

12.11.13 Skriv log til USB

Tiltaenkt serviceteknikere. Denne funktion kan anvendes
til at gemme registrerede vardier pa et USB-stik.

12.11.14 Geninstallation

Denne kommando genstarter installationssekvensen.
Bekreeft forst, at du vil geninstallere for at fa adgang til
installationsguiden, i kapitlerne "Installationsvejledning”
og "Faerste opstart".

12.11.15 Kontrollere stremfalere

Dette bruges til at identificere, hvilken stremfaler der er
forbundet til den pageeldende fase.

Alle tre el-faser (L1, L2 og L3) vises i de aktuelle driftsdata,
nar varmepumpen har identificeret stremtransformernes
relevante faser.

I denne situation er det vigtigt, at man har slukket
for alle storre stremslugere i huset. Serg ogsa for, at
backuptermostaten er slaet fra.

A% Opdatere program

Familie
Opdatere program, USB
Opdatere online

Menu: "Avanceret/Service/Softwareopdatering".

BEMARK! Stremmen til produktet ma
under ingen omstandigheder afbrydes
under opdateringsprocessen.

BEMARK! Du skal altid slukke for
stremmen og genstarte produktet efter
en softwareopdatering. Der kan ga flere
minutter, inden displayet kommunikerer
tydeligt efter en genstart.

BEMZRK! Kun en autoriseret servicetekniker har tilladelse til at logge ind i funktionen Indstillinger
kodet. Der kan opsta alvorlige driftsproblemer og fejl med konsekvenser for produktet, hvis
® yardierne endres uden autorisation. Bemaerk, at garantien ikke geelder i sadanne tilfeelde.
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13. Fejlfinding/Hensigtsmaessige handlinger

Varmepumpen er konstrueret til at vaere sikker i drift og yde en hgj komfort
samt til at have en lang levetid. Nedenfor kan du finde forskellige tips, som kan
veere til hjeelp og vejledning i tilfeelde af driftsproblemer.

Hvis der opstar en fejl, skal du altid tage kontakt med den installater, som

har installeret enheden. Hvis installataren bedgmmer, at det drejer sig om en
materiel- eller fabrikationsfejl, tager denne kontakt til Gastech-Energi A/S for at
undersgge og udbedre fejlen. Angiv altid produktets serienummer.

Varmt brugsvand (VV)

Mange @nsker at udnytte varmepumpens lave driftsomkostninger maksimalt.

Styresystemet er udstyret med tre komfortniveauer for VV. Vi anbefaler

at starte pa det laveste niveau, og hvis det ikke giver tilstraekkeligt varmt
brugsvand, gar man op til det naeste niveau. Vi anbefaler ogsa, at du anvender
et regelmaessigt VV-mgnster.

Kontrollér, at VV-temperaturen ikke bliver pavirket af en defekt shunt i
varmepumpen eller en defekt termostat i brusearmaturet.

Varmesystemet

Rumfgleren sikrer, at temperaturen i rummet altid er passende og

jaevn. For at fgleren kan levere de rigtige signaler til styreenheden, bar
radiatortermostaterne altid vaere helt abne i det omrade, hvor rumfaleren er
placeret.

Et korrekt fungerende varmesystem har vaesentlig betydning for
varmepumpens drift og pavirker energibesparelsen.

Nar du justerer systemet, skal alle radiatortermostater altid veere helt abne.
Efter nogle dage kan termostaterne reguleres individuelt i de @vrige rum.

Hvis du ikke opnar den indstillede rumtemperatur, skal du kontrollere
folgende:
. at varmekredsen er korrekt justeret og fungerer normalt. at

radiatortermostaterne er abne, og at radiatorerne er lige varme
pa hele overfladen. Mark pa hele radiatorens overflade. Udluft
radiatorerne. For at varmepumpen kan kere pa en gkonomisk effektiv
made, sa der kan opnas gode besparelser, skal varmesystemet vaere
velfungerende.

. at varmepumpen er i drift, og at der ikke vises nogen fejimeldinger.

. at der er tilsluttet tilstraekkelig eleffekt. @g den om nedvendigt.
Kontrollér ogsa, at den afgivne effekt ikke begraenses af et for stort
elforbrug i huset (begraensningsvagt).

. at der ikke er valgt en for lav veerdi, hvis produktet er indstillet til
tilstanden "Maks. tilladt fremlgbstemperatur".

. at "Fremlgbstemperatur ved -15 °C udetemperatur" er indstillet
tilstreekkeligt hejt. @g den om ngdvendigt. Se mere om dette i
afsnittet om "Husets varmekurve". Kontrollér dog altid de andre
punkter forst.

. at temperatursankningen er korrekt indstillet.
Se Indstillinger/Varmekreds.

Hvis varmen er ujzevn, skal det (hvis der er installeret en rumfoler)
kontrolleres:

. at rumfelernes placering er passende for huset.
. at radiatortermostaterne ikke forstyrrer rumfeleren.
. at andre varmekilder/kglekilder ikke forstyrrer rumfaleren.
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Undga at kere VV ved
hgjeste flowkapacitet.
Hvis du i stedet tager
et bad med lavere
gennemstrgmnings-
hastighed, far du en
hegjere temperatur.

Undga at placere
rumfeleren teet pa
trappen, da der er for
ujeevn luftcirkulation.

Hvis der ikke er
radiatortermostater
pa overetagen, bliver
du maske nadt til at
installere nogle.



Belastningsvagt

Varmepumpen er med indbygget belastningsvagt. Hvis systemet er udstyret
med en stremfgler, bliver eiendommens hovedsikringer konstant overvaget
for at sikre, at de ikke overbelastes. Hvis dette skulle ske, frakobles de
elektriske faser fra varmepumpen. Varmepumpen kan vare begranset,
hvis et stort varmebehov er kombineret med f.eks. enfasede motorvarmere,
komfurer, vaskemaskiner eller tarretumblere. Dette kan medfere, at
hverken temperaturen pa varmen eller varmt brugsvand tilstraekkelig. Hvis
varmepumpen er begranset, vises “Heijt el forbrug, reduceret el (X A)" i
tekstform i displayet. Radfer dig med el-installatgren for at finde ud af, om
stgrrelsen pa sikringen er rigtig, eller om belastningen er ligeligt fordelt pa
husets tre faser.

Jordslangen

Der kan opsta fejl pa keledelen, hvis ikke jordslangen er installeret rigtigt,
hvis den ikke er blevet udluftet tilstraekkeligt, hvis den indeholder for lidt
frostbeskyttelsesmiddel, eller hvis den har for sma dimensioner. Darlig eller
utilstraekkelig cirkulation kan give anledning til, at varmepumpen udlgser en
alarm om lav fordampning. Hvis temperaturforskellen mellem indgaende
og udgaende temperatur er for stor, udlgses en alarm, og “Lavt brineflow"
vises i displayet. Den mulige arsag er, at der findes tilbagevaerende luft i
brinekredsen. Der skal udluftes omhyggeligt, hvilket i visse tilfselde kan tage
op til et degn. Kontrollér ogsa jordslangen. Se ogsa afsnittet "Tilslutning af
brinesystemet". Nulstil alarmen "Lav fordampning" pa displayet. Hvis en
driftsfejl opstar gentagne gange, skal du ringe efter en tekniker, som kan
undersgge og udbedre fejlen.

Hvis teksten "Lav brinetemp" vises pa displayet, kan jordslangen vaere
underdimensioneret, eller der kan vaere en fejl pa faleren. Kontrollér
brinekredsens temperatur i menuen "Aktuel driftinfo". Hvis den indgaende
temperatur falder til under -5 °C under drift, skal du ringe efter en tekniker,
som kan undersg@ge brinekredsen.

Luftproblemer

Hvis en skurrende lyd heres fra varmepumpen, skal du kontrollere, at den
er korrekt udluftet. Fyld ved behov mere vand p4, s det rigtige tryk opnas.
Hvis lyden gentager sig, skal du ringe efter en tekniker, som kan undersage
arsagen.

Mislyd ved aflukning af VV

I visse tilfeelde kan der opsta mislyde i koldtvandsystemet, rarsystemet og
varmepumpen pa grund af de trykstgd, som opstar, nar vandstremmen
hurtigt afbrydes. Det betyder ikke, at der er fejl pa produktet, men lyden
kan fremkomme, nar a&ldre armaturer med strakslukning anvendes. Nyere
armaturer er ofte forsynet med en deempet lukkefunktion. Hvis der kommer
mislyd fra hard lukning af opvaskemaskiner og vaskemaskiner, kan dette
undgas med en trykslagsdaemper. En trykslagsdeemper kan ogsa veere et
alternativ til armaturer med daempet lukkefunktion.

® Husk, at det ogsa kan
vaere ngdvendigt at
udlufte radiatorerne.
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13.1 Informationstekster

Informationstekster vises efter behov og har til formal at
oplyse brugerne om forskellige driftsforhold.

Ventilation Driftinfo

Varme/Keling
[I002] Varme fra, varmesys. 1

[I013] Startforsinkelse

[1002] Varme fra, varmesys. 1
[1005] Varme fra, varmesys. 2

Angiver, at produktet er i sommerdrift. Intet behov for
opvarmning i det nuveerende varmesystem, kun varmt
brugsvand.

[1008] Tarif, VP fra.

Angiver, at tariffen har slukket for varmepumpen.

[1009] Kompressor spaerret

Kompressoren er indstillet til at veere slukket, f.eks. for
der er udfert bore- eller gravearbejde til jordspiralerne.
Produktet leveres med kompressoren slaet fra. Denne
indstilling veelges i menuen "Avanceret/Indstillinger/
Varmepumpe".

[1010] Tarif EL fra
Angiver, at tariffen har slaet elpatronen fra.

[1011] Rundstyring

Angiver, at rundstyringen er aktiv. Rundstyring er et
udstyr, der kan monteres af en elleverander med henblik
pa kortvarigt at udkoble udstyr med et hejt stremforbrug.
Anvendes p.t. ikke i Storbritannien. Kompressoren og
effekten spaerres, nar Rundstyring er aktiv.

[1012] Hejt elforbrug, reduceret el
. Ejendommens hovedsikringer risikerer
overbelastning pa grund af fx samtidig brug
af flere stremkraevende apparater. Produktet
reducerer elpatronens effekt i dette tidsrum.

. 2 t maks. 6 kW. Elektriske varmelegemer er
begraenset til 6 kW i 2 timer efter at vaere blevet
taendt. Denne meddelelse vises, hvis der kraeves
mere end 6 kW under produktets forste 2 timers
drift. Dette geelder efter en stremafbrydelse eller
en ny installation.
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[1013] Startforsinkelse

Kompressoren ma ikke starte for hurtigt, efter at den har
vaeret stoppet. Forsinkelsen varer som regel mindst 10
minutter.

[1014] Gulvudterring aktiv, d

Indikerer at gulvfunktionen er aktiv og viser den
resterende tid (dage), som funktionen vil vaere aktiv i.
[1017] SmartGrid: Spaerring

[1019] SmartGrid: Lav pris

[1018] SmartGrid: Overkapacitet

Produktets funktionsevner reguleres af "Smartgrid".
Laes mere i menuen "Avanceret/Definere/Fjernstyring/
SmartGrid".

[1021] VS1 ekst. varmedrift
[1022] VS2 ekst. varmedrift

Fjernstyringen regulerer, hvorvidt varmen i
varmesystemet skal teendes eller slukkes. Hvis der er
slukket for varmen, vises meddelelsen "Varme fra,
varmesystem 1/2" desuden.

[1028] Ferieperiode

Vises ved indstilling af ferieplanen, hvilket indebaerer
sankning af rumtemperaturen og at der ikke produceres
varmt brugsvand.




13.2 Alarmmeddelelser

Varme/Keling Ventilation Driftinfo
& Alarm: [E074] Feler rum 1 Mis

[E050] Stop, lav overhed. ekspv.Mis
ilbagestil alari Mis

Mis

Hvis der opstar en fejl pa fx en feler, udlgses der en alarm. Der vises en
meddelelse pa displayet med oplysninger om fejlen.

Alarmen nulstilles ved at trykke pa knappen "Tilbagestil alarm" pa displayet.
Hvis flere alarmer udlgses, vises de én efter én. En vedvarende fejl skal
afhjaelpes, far den kan nulstilles. Nogle alarmer nulstilles automatisk, hvis
fejlen opharer.

Alarmmeddelelser Beskrivelse

[E010] Kompressortype? Denne besked fremkommer, hvis der ikke er oplysninger om kompressortypen
tilgaengelige.

[E013] EVO fra Denne besked fremkommer, nar der er en fejl pa ekspansionsventilstyringen.

[E024] Sprunget sikring Denne meddelelse vises, nar sikringen (F1, F2) er blevet udlgst.

[E026] Varmepumpe Denne besked fremkommer, hvis varmepumpen er i alarmtilstand.

[E027] Kommunikationsfejl VP Denne meddelelse vises, nar displaykortet (A1) ikke kan kommunikere med VP-
styrekortet (A5).

[E063] Komm.fejl relaekort Denne meddelelse vises, nar displaykortet (A1) ikke kan kommunikere med relaekortet
(A2).

[E056] Fejl motorbeskyt.komp Denne meddelelse vises, nar VP-styrekortet (A5) ikke kan kommunikere med
motorbeskyttelsen (A4).

[E086] Komm.fejl udvidelseskort Denne meddelelse vises, nar displaykortet (A1) ikke kan kommunikere med CTC Solar-

styring/udvidelseskort (A3).

[E035] Pressostat hejtryk Kelemediets pressostat for hgjtryk er udlgst. Tryk pa nulstil, og kontrollér, om alarmen
gentages. Hvis fejlen gentager sig, skal du kontakte installatgren.

[E040] Lavt brineflow Lavt kuldebaererfremlab skyldes ofte luft i opsamlingssystemet, iseer umiddelbart
efter installationen. Alt for lange jordslanger kan ogsa vere arsagen. Tryk pa nulstil,
og kontrollér, om alarmen gentages. Kontrollér ogsa det snavsfilter, der er installeret
pa brinekreds.

Hvis fejlen gentager sig, skal du kontakte installateren.

[E041] Lav brinetemp. Indgaende brinetemperatur fra borehul/jordslange er for lav. Tryk pa nulstil, og
kontrollér, om alarmen gentages. Hvis fejlen gentager sig, skal installateren kontaktes
for at kontrollere dimensioneringen pa den kolde side.

[E044] Stop, hej kompr. temp Denne meddelelse vises, nar kompressortemperaturen er hgj.
Tryk pa nulstil, og kontrollér, om alarmen gentages. Hvis fejlen gentager sig, skal du
kontakte installatgren.

[E045] Stop, lav fordampning Denne meddelelse vises, nar fordampningstemperaturen er lav.
Tryk pa nulstil, og kontrollér, om alarmen gentages. Hvis fejlen gentager sig, skal du
kontakte installatgren.

[E046] Stop, hej fordampning Denne meddelelse vises, nar fordampningstemperaturen er hgj.
Tryk pa nulstil, og kontrollér, om alarmen gentages. Hvis fejlen gentager sig, skal du
kontakte installatgren.

[E047] Stop, lav sugegas Denne meddelelse vises, nar sugegastemperaturen er lav.

ekspansionsventil Tryk pa nulstil, og kontrollér, om alarmen gentages. Hvis fejlen gentager sig, skal du
kontakte installatgren.

[E048] Stop, lav fordamp. ekspv. Denne meddelelse vises, nar ekspansionsventilens fordampningstemperatur er for
lav.

Tryk pa nulstil, og kontrollér, om alarmen gentages. Hvis fejlen gentager sig, skal du
kontakte installatgren.
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Alarmmeddelelser Beskrivelse

[E049] Stop, hej fordamp. Denne meddelelse vises, nar ekspansionsventilens fordampningstemperatur er for
ekspansionsventil hgj.
Tryk pa nulstil, og kontrollér, om alarmen gentages. Hvis fejlen gentager sig, skal du
kontakte installatgren.

[E050] Stop, lav overophedning Denne meddelelse vises, nar ekspansionsventilens overophedningstemperatur er lav.
ekspansionsventil Tryk pa nulstil, og kontrollér, om alarmen gentages. Hvis fejlen gentager sig, skal du
kontakte installatgren.

[E052] Fase 1 mangler Denne meddelelse vises i tilfeelde af en fasefejl.
[E053] Fase 2 mangler
[E054] Fase 3 mangler

[E055] Forkert fasefolge Kompressorens omdrejningsretning skal vaere korrekt. Produktet kontrollerer,
at faserne er korrekt forbundet; ellers udlgses en alarm. Dette vil kraeve, at to af
produktets faser @ndres. Stremforsyningen til systemet skal afbrydes, mens fejlen
udbedres. Denne fejl opstar almindeligvis kun under installationen.

[Exxx] Alarm "foler" Der vises en alarmmeddelelse, hvis der opstar en fejl pa en foler, som har mistet
forbindelsen eller er kortsluttet, og hvis vaerdien er uden for fglerens omrade. Hvis
denne foler er vigtig for driften af systemet, stopper kompressoren. Dette kraever,
at alarmen nulstilles manuelt, nar fejlen er blevet afhjulpet. Alarmen nulstilles
automatisk efter afhjeelpning for fglgende fglere:

Foler gverste beholder (B5), Faler EVK-tank (B47), Faler fremlgb 1 (B18), Faler fremlgb
2 (B2), Feler ude (B15), Rumfgler 1 (B11), Rumfaler 2 (B12), Faler brine ud, Fgler brine
ind, Foler VPind, Faler VPude, Faler hedgas, Faler sugegas, Faler hajtryk, Faler lavtryk.

[E057] Motorbeskyt .overspaend Der er blevet registreret hgjspaending i kompressoren. Tryk pa nulstil, og kontrollér,

om alarmen gentages. Hvis fejlen gentager sig, skal du kontakte installateren.
[E058] Motorbeskyttelse, Der er blevet registreret lavspaending i kompressoren. Tryk pa nulstil, og kontrollér,
lavspaending om alarmen gentages. Hvis fejlen gentager sig, skal du kontakte installateren.
[E061] Maks. termostat Denne alarmmeddelelse vises, hvis produktet overophedes.

Serg i forbindelse med installationen for, at den maks. termostat (F10) er ikke blevet
udlgst, da der er risiko for at dette indtraeder, hvis kedlen har vaeret opbevaret i
ekstremt kolde temperaturer. Nulstil den ved at trykke pa knappen pa stremtavlen
bag frontpanelet.

[E087] Driver Tryk pa nulstil, og kontrollér, om alarmen gentages.

[E088] Driver: 1 - Hvis fejlen gentages, skal du kontakte installatgren og eventuelt fortaelle ham
[E109] Driver: 29 Driverfejl. fejlkodenummeret.

[E117] Driver: Offline Kommunikationsfejl. Varmepumpens el-boks og driver kommunikerer ikke.
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