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Generelt 
Bufferbeholderen i stål med effektiv 
isolering i PU-hårdt skum shell er ideel 
til selv de mest forskellige anvendelser, 
især til brug med varmepumper. 
Desuden er der med VISTRON BS 
optimal mulighed for nem montering af 
ELCO-friskvandsstationen til 
bufferbeholderen, lige som der også 
kan udføres solfangerforbindelse ved 
hjælp af en indbygget rørvarmeveksler. 
Bufferbeholderen er systemmidtpunkt 
for mange anvendelser. 
 
Bufferbeholderen er udstyret med 
optimalt indrettede indstrømningsplader 
på tilslutningerne, som giver mulighed 
for en ensartet fordeling i 
bufferbeholderen afhængigt af 
indstrømningshastigheden. 
Desuden har hver en individuelt afstemt 
skilleplade på bufferbeholderen, som 
ved hjælp af en sammenblanding af det 
øvre lag gør en forbedret lagfordeling 
og opfyldning mulig. 

Garanti 
Installation, indstilling, omstilling og 
første ibrugtagning må kun udføres 
af en installatør. 
Fabriksgarantien bevares kun, hvis 
installationen er udført af faguddannet 
personale, som er ansvarlig for at 
overholde alle gældende standarder og 
installationsvejledningen. 
Vi påtager os intet ansvar for skader, 
som opstår på grund af manglende 
overholdelse af denne 
installationsvejledning. En fejlfri funktion 
kan kun sikres, hvis denne 
betjeningsvejledning overholdes. 
Varmtvandsbeholderens skal efterses af 
en fagmand en gang årligt. Desuden 
skal eventuelle forekommende fejl 
omgående afhjælpes. Denne 
betjeningsvejledning skal overdrages til 
kunden, som skal opbevare den. 

Installation og montering 
Når bufferbeholderen installeres skal 
alle gældende forskrifter fra 
forsyningsselskaberne samt 
bygningsreglementer overholdes. 
Opstillingsstedet skal være 
frostbeskyttet iht. DIN 4753 og skal 
vælges i umiddelbar nærhed af 
varmekilden. 
 
Det maks. tilladte driftstryk for 
vandvarmeren er 3 bar. 
 
Tilslutninger, som ikke anvendes, skal 
lukkes og isolereres på opstillingsstedet. 
 
Med henblik på at undgå 
transportskader, må emballagen først 
fjernes på opstillingsstedet. 
Hvis bufferbeholderen skal opstilles i en 
kælder anbefaler vi, at den placeres på 
en sokkel, så den ikke kommer i kontakt 
med gulvfugtighed. 
Bufferbeholderen skal løftes af pallen 
fra i lodret position. Først skal 
transportsikringerne løsnes. Pas på, at 
beholderen ikke kommer i berøring med 
vægge eller spidse genstande. 
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Montering af føler 
På beholderens kappe er placeret to 
fastgjorte følerrækker, som afhængigt 
af anvendelsen kan udstyret med følere 
fra neden eller fra oven. 

Montering af isolering 
Beholderen leveres med monteret 
isolering 
1. Fjern forsigtigt emballage og 

isolering før transporten til 
installationsstedet 

2. Transportér forsigtigt beholderens til 
installationsstedet 

3. Justér beholderen på 
installationsstedet 

  
Montér isoleringen i PU-skum 
1. Sæt forsigtigt skumisoleringens 

elementer på beholderen og 
beholderens sammenkoblinger ud 
for udsparingerne 

2. Placér spændebåndet i beholderens 
øverste område, og spænd det 
forsigtigt med låsen 

3. Læg låget på beholderen, og 
monterer rosetten 

4. Fjern igen spændebåndet for oven; 
placér det på beholderens 
underkant, og spænd forsigtigt 

  

Vigtig anvisning: 
For at sikre maksimal fleksibilitet under 
anvendelsen af tilslutningsstudser, er 
alle tilslutninger på siderne udstyret 
med bafler. Disse sidder kun løst fast. 
Hvis et elektrisk varmelegeme skal 
monteres, kan den respektive tilslutning 
anvendes som vist på måltegningen, 
eller en indstrømningsplade kan bukkes 
forsigtigt til siden med et let tryk (f.eks. 
med et rørstykke). 

Ibrugtagning  
Lad det varme vand løbe ind i 
beholderen, og afluft omhyggeligt 
anlægget via tilslutningen på 
beholderens overside.  
Ibrugtagningen må kun udføres af 
autoriserede fagfolk. Det maks. tilladte 
driftstryk for vandvarmeren er 3 bar. 

Pleje og vedligeholdelse 
Det er tilstrækkeligt med en fugtig klud 
til rengøring af de udvendige dele. 
Undgå slibende rengørings- eller 
opløsningsmidler. Skyl beholderen med 
vandstråler. 

Genindvinding og bortskaffelse 

– Dette produkt er fremstillet og 

specificeret iht. VDI 2243. 

– Produktet kan afmonteres mekanisk 

og er 100 % genbrugeligt. 

– Sørg for, at komponenterne 

bortskaffes iht. de relevante forskrifter. 
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Ydelsesdata for bufferbeholderen VISTRON B 80-2 

Beholdervolumen (faktisk) DIN EN 12897; 2014 liter 84 

Isolering i PU-hårdt skum med metal coat mm 50 

Varmetab for brugsklart vand kWh/24 h 1,0 



Tekniske specifikationer 
Mål og tilslutninger 
Ydelsesdata 
 
VISTRON B 200-2 til B 2000-2 
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 VISTRON B  200-2 400-2 600-2 800-2 1000-2 1500-2 2000-2 

 Højde uden isolering mm 1300 1420 1980 1700 2060 2150 2220 

 Højde med isolering mm 1360 1480 2040 1760 2125 2250 2320 

 Vægt med isolering 
 uden isolering 

kg 
kg 

60 
51 

102 
91 

112 
96 

145 
127 

166 
146 

240 
202 

275 
228 

 Driftstryk maks. bar 3 3 3 3 3 3 3 

 Driftstemperatur maks. °C 95 95 95 95 95 95 95 

 Diameter uden isolering mm 500 650 650 790 790 950 1100 

 Diameter med isolering mm 660 810 810 950 950 1190 1340 

 Kiphjøde uden isolering mm 1365 1500 2040 1800 2140 2270 2370 

A Returløb opvarmning/varmepumpe DN 40 (11/2") mm 285 310 240 260 310 355 390 

B Reservetilslutning DN 40 (11/2") mm 555 615 790 630 745 790 825 

C Reservetilslutning DN 40 (11/2") mm 825 885 1200 1030 1250 1295 1330 

D Elektrisk varmelegeme DN 40 (11/2") mm 925 950 1270 1080 1350 1395 1430 

E Fremløb opvarmning/varmepumpe DN 40 (11/2") mm 1095 1190 1750 1430 1790 1835 1870 

E3 Termometer 1/2" mm 1095 1190 1750 1430 1790 1835 1870 

F Reservetilslutning/afluftning DN 40 (11/2") mm 1300 1420 1980 1700 2065 2150 2220 

G Højde klemrække mm 1125 1230 1760 1420 1760 1850 1850 

G1 Klemrække, længde mm 880 960 1520 1120 1520 1520 1520 

Specifikationer for ydelse VISTRON B 200-2 400-2 600-2 800-2 1000-2 1500-2 2000-2 

214 396 599 735 902 1375 1894 Beholdervolumen iht. DIN EN 12897; 2014 liter 

Isolering PU-hårdt skum shell med PS-Kappe mm 80 80 80 80 80 120 120 

Varmetab for brugsklart vand kWh/24 h 1,4 1,8 2,8 3,0 3,3 3,9 4,4 

 
 

K Indstrømningsplade 
L Skilleplade 
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 VISTRON BS  400-2 600-2 800-2 1000-2 

 Højde uden isolering mm 1420 1980 1700 2060 

 Højde med isolering mm 1480 2040 1760 2125 

 Vægt med isolering kg 128 
117 

165 
149 

185 
167 

214 
194 

 Maks. driftstryk varmt vand/ VT-solfanger bar 3 / 10 3 / 10 3 / 10 3 / 10 

 Driftstemperatur maks. °C 95 95 95 95 

 Diameter med isolering mm 810 810 950 950 

 Diameter uden isolering mm 650 650 790 790 

 Kiphjøde uden isolering mm 1500 2040 1800 2140 

A Returløb opvarmning/varmepumpe DN 40 (11/2") mm 310 240 260 310 

B Reservetilslutning DN 40 (11/2") mm 615 790 630 745 

C Reservetilslutning DN 40 (11/2") mm 885 1200 1030 1250 

D Elektrisk varmelegeme DN 40 (11/2") mm 950 1270 1080 1350 

E Fremløb opvarmning/varmepumpe DN 40 (11/2") mm 1190 1750 1430 1790 

E3 Termometer 1/2" mm 1190 1750 1430 1790 

F Reservetilslutning/afluftning DN 40 (11/2") mm 1420 1980 1700 2065 

G Højde klemrække mm 1230 1760 1420 1760 

G1 Klemrække, længde mm 960 1520 1120 1520 

A2 Solfanger-returløb DN 25 (1“) mm 260 240 260 310 

B2 Solfanger-fremløb DN 25 (1“) mm 710 825 845 1030 

K Indstrømningsplade 
L Skilleplade 

Ydelsesdata for bufferbeholderen VISTRON BS 400-2 600-2 800-2 1000-2 

  liter 396 599 735 902 Beholdervolumen (faktisk) DIN EN 12897; 2014 

Varmeveksler Indhold 
Varmeflade 
Tryktab 

 
 
1 m3/h (3 m3/h) 

liter 
m2 

mbar 

9 
1,5 

20 (147) 

12 
2,0 

25 (188) 

16 
2,5 

31 (229) 

19 
3,0 

36 (269) 

Isolering PU-hårdt skum shell med PS-Kappe mm 80 80 80 80 

Varmetab for brugsklart vand  kWh/24 h 1,8 2,8 3,0 3,3 



en  nl  it  01/2017 Produktdata iht. direktivet 2010/30/EF www.elco.net da  fr  

Model - modèle - modello 
typeaanduiding - model 

VISTRON 

B 80-2 B 200-2 B 400-2 B 600-2 B 800-2 B 1000-2 B 1500-2 B 2000-2 

Energieffektivitetsklasse 
Classe d’efficacité énergétique 
Classe di efficienza energetica 
Energie-efficiëntieklasse 
The energy efficiency class 

 B B B C C C C C 

Varmetab 
Pertes statiques 
Dispersione 
Warmhoudverlies 
Standing loss 

W 42 58 75 117 125 138 163 183 

Beholdervolumen 
Capacité de stockage 
Volume utile 
Opslagvolume 
Storage volume 

L 84 214 396 599 735 902 1375 1894 

VISTRON 

Produktdatablad ErP 
Fiche de produit ErP 
Scheda prodotto ErP 
Productkaart ErP 
Product fiche ErP en  

nl  

it  

da  

fr  

Model - modèle - modello 
typeaanduiding - model 

VISTRON 

BS 400-2 BS 600-2 BS 800-2 BS 1000-2 

Energieffektivitetsklasse 
Classe d’efficacité énergétique 
Classe di efficienza energetica 
Energie-efficiëntieklasse 
The energy efficiency class 

 B C C C 

Varmetab 
Pertes statiques 
Dispersione 
Warmhoudverlies 
Standing loss 

W 75 117 125 138 

Beholdervolumen 
Capacité de stockage 
Volume utile 
Opslagvolume 
Storage volume 

L 396 599 735 902 

VISTRON 
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Model - modèle - modello 
typeaanduiding - model 

VISTRON 

B 80-2 B 200-2 B 400-2 B 600-2 B 800-2 B 1000-2 B 1500-2 B 2000-2 

Beholdervolumen 
Capacité de stockage 
Volume utile 
Opslagvolume 
Storage volume 

L 84 214 396 599 735 902 1375 1894 

Varmetab 
Pertes statiques 
Dispersione 
Warmhoudverlies 
Standing loss 

W 42 58 75 117 125 138 163 183 

Montering, installation eller vedligeholdelse 
Montage, installation ou entretien 
Montaggio, installazione o manutenzione 
Assemblage, installatie of onderhoud 
Assembled, installed or maintained 

se betjeningsvejledningen 
voir notice d'utilisatio 
vedi istruzioni per l'uso 
zie gebruiksaanwijzing 
see operating instructions 

Demontering, genbrug, bortskaffelse 
Démontage, le recyclage ou l’élimination 
Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento 
Demontage, recycling of verwijdering 
Disassembly, recycling or disposal 

se betjeningsvejledningen 
voir notice d'utilisatio 
vedi istruzioni per l'uso 
zie gebruiksaanwijzing 
see operating instructions 

VISTRON 

Produktinformation ErP 
Informations sur le produit ErP 
Informazioni di prodotto ErP 
Productinformatie ErP 
Product information ErP en  

nl  

it  

da  

fr  

Model - modèle - modello 
typeaanduiding - model 

VISTRON 

BS 400-2 BS 600-2 BS 800-2 BS 1000-2 

Beholdervolumen 
Capacité de stockage 
Volume utile 
Opslagvolume 
Storage volume 

L 396 599 735 902 

Varmetab 
Pertes statiques 
Dispersione 
Warmhoudverlies 
Standing loss 

W 75 117 125 138 

Montering, installation eller vedligeholdelse 
Montage, installation ou entretien 
Montaggio, installazione o manutenzione 
Assemblage, installatie of onderhoud 
Assembled, installed or maintained 

se betjeningsvejledningen 
voir notice d'utilisatio 
vedi istruzioni per l'uso 
zie gebruiksaanwijzing 
see operating instructions 

Demontering, genbrug, bortskaffelse 
Démontage, le recyclage ou l’élimination 
Smontaggio, il riciclaggio o lo smaltimento 
Demontage, recycling of verwijdering 
Disassembly, recycling or disposal 

se betjeningsvejledningen 
voir notice d'utilisatio 
vedi istruzioni per l'uso 
zie gebruiksaanwijzing 
see operating instructions 

VISTRON 
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