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Velkommen 
Tillykke! Du har nu købt en CTC EcoHeat, som vi håber du vil blive meget glad for. På de følgen-
de sider kan du læse hvordan du giver din varmepumpe de bedste driftsbetingelser. Et kapitel 
henvender sig til dig som er bruger og et kapitel til din installatør. 
Gem denne håndbog med installations- og driftvejledning. Ved rigtig pasning vil du have 
glæde af din CTC EcoHeat i mange år og det er her du henter den information du behøver.

Den komplette varmepumpe
CTC EcoHeat er en komplet varmepumpe som er tilpasset til dit opvarmnings- og 
varmtvandsbehov. Den er udstyret med en motoriseret shuntventil som kontrolle-
rer  at rigtig og jævn temperatur når dit varmesystem. Desuden har CTC EcoHeat en 
indbygget cirkulationspumpe for tilslutning til den kolde side af jordsløjfen. 
Tilslutningen kan ske valgfrit på venstre eller højre side af varmepumpen. 

  CTC EcoHeat har et styresystem som:
	 ◗	 overvåger alle funktioner i varmepumpen
	 ◗	 tilgodeser individuelle indstillinger
	 ◗	 viser ønskede værdier, for eksempel temperaturer, drifttider, energiforbrug 
		  og fejlindikeringer.
	 ◗	 på en let og struktureret måde letter indstillinger og fejlsøgning
	 ◗	 kontrollerer at kompressoren får en skånsom indkørsel og drift de første 72 drifttimer. 
		

Din CTC EcoHeat er udstyret med en fordamper med integreret Intercooler, hvilket 
giver højere virkningsgrad, mere skånsom kompressordrift og højere udgangseffekt. 
Den indbyggede kobberspiral giver rigeligt med varmt brugsvand. CTC EcoHeat har 
også en såkaldt kældervarmefunktion, sommertidfunktion og en gulvvarmespærring, 
som maximerer temperaturen ud i gulvslangerne. Med den indbyggede natsænk-
ning kan du indstille og ændre temperaturen i huset hele døgnet, dag for dag.

Takket være lettilgængelige elkomponenter og kølemodul samt gode fejlsøgnings-
funktioner i styreprogrammet er CTC EcoHeat servicevenlig. Den levereres med rum-
føler som standard, der er udstyret med en lysdiode som blinker ved eventuelle fejl.
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Vigtigt at vide!
Kontroller specielt følgende punkter ved levering og installation:

◗ 	 CTC EcoHeat skal transporteres og lagerhåndteres stående. Ved indsætning kan 
	 varmepumpen for en kort tid lægges ned med fronten opdad.

◗ 	 Fjern emballagen og kontroller før monteringen at varmepumpen ikke er 
	 blevet skadet under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til speditøren.                 

◗ 	 Placer EcoHeat på et fast underlag, helst betonfundament. Hvis varmepumpen 
	 skal stå på en blød måtte må der placeres underlagsplader under stativfødderne.

◗	 Da kølemodulet kan tages ud, må fripladsen foran varmepumpen være mindst en 
	 meter. Varmepumpen må heller ikke sænkes under gulvniveau.

◗ 	 Undgå at stille EcoHeat i rum med let vægkonstruktion da de tilliggende rum 
	 kan forstyrres af kompressoren.

Sikkerhedsforskrifter
Følgende sikkerhedsforskrifter skal iagtages ved håndtering, installation og brug af varmepumpen:
 
◗ 	 Afbryd driftafbryderen før alle indgreb i varmepumpen.

◗ 	 Varmepumpen må ikke spules med vand.

◗ 	 Ved håndtering af varmepumpen med løfteøje eller lignende kontroller at krog, 
	 øjer og øvrige dele er fejlfrie. Gå aldrig ind under en ophejset varmepumpe.

◗ 	 Gå aldrig på kompromis med sikkerheden ved at demontere fastskruede kapper,                            	
	 hætter eller andet.

◗ 	 Slæk aldrig på sikkerheden ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af drift.

◗ 	 Indgreb i produktets kølesystem må kun udføres af uddannet montør.

◗ 	 Kontrol af sikkerhedsventil.:
	 Sikkerhedsventiler for kedel/system og varmt brugsvand skal kontrolleres regelmæssigt. 
	 Se under rubrik Drift og pasning.
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!Instillet kurve priori-
t e r e s  a l t i d .  R u m - 
føleren kan kun til en 

vis grad øge shuntens 
virkning udover indstil-
let varmekurve. Ved drift 
uden rumføler er det den 
valgte kurve som be-
stemmer temperaturen 
ud til radiatorerne. 

Husets varmekurve	
Varmekurven er en central del af varmepumpens styring, eftersom denne fortæller 
styresystemet hvor stort temperaturbehovet er for dit hus ved forskellige udetempe-
raturer. Det er vigtigt at varmekurven bliver justeret rigtigt  for at give så optimal en 
funktion og økonomi som muligt.
I nogle huse kan behovet være 30°C på radiatorerne når der er 0°C ude, i andre huse 
40°C. Forskellen mellem de forskellige huse afhænger blandt andet af radiatorernes 
størrelse/ydelse, antal radiatorer og hvor velisoleret huset er. 

Indregulering af grundværdien for varmekurven
Du bestemmer selv varmekurven for dit hus ved at instille to værdier i varmepum-
pens styresystem. Dette gør du i menuen Avanceret/Indstillinger/ Hældning  
resp. Justering. 
At justere varmekurven rigtigt ind kan tage lang tid. Den bedste måde er at vælge 
drift uden rumføler i den første tid. Systemet arbejder så kun efter udetemperaturen.
  I indreguleringsperioden er det vigtigt at:
  ◗	Natsænkningsfunktionen ikke er valgt til.
  ◗	Alle termostatventiler på radiatorerne er fuldt åbne. 
  ◗	Udetemperaturen ikke er højere end +5°C. (Hvis udetemperaturen er højere ved 

installationen, anvendes fabriksindstillet kurve indtil udetemperaturen er under 
dette niveau.)

  ◗	Radiatorsystemet fungerer og er korrekt indreguleret mellem de forskellige 
systemer.

Hældning respektiv justering:
Hældning  50: 
Setpunktet som indstilles er fremløbstemperatur til radiatorerne ved -15 °C 
udetemperatur, for eksempel 50 °C. 
Et lavere setpunkt vælges ved et varmesystem  med store radiatorer   
(såkaldt lavtemperatursystem). 
Ved et gulvvarmesystem anvendes meget lave temperaturer , setpunktet skal derfor 
vælges til et lavt niveau. 
Har man et højtemperatursystem må setpunktet hæves for at få tilstrækkelig 
indetemperatur. 

Justering 0: 
Da hældningen taler om hvor meget temperaturen skal øges frem til radiatorerne/
gulvvarmesystem  ved faldende udetemperatur, indebærer justeringen at tempera-
turniveauet kan øges eller sænkes ved en vis udetemperatur.

Et eksempel: 
Hældning 50 indebærer at fremløbstemperaturen bliver 50 °C når udetemperaturen er 
-15 °C  (hvis justeringen stilles til 0). Hvis justeringen sættes til +5 bliver temperatu-
ren i stedet 55 °C.  Ved alle fremløbstemperaturer øges kurven med 5 °C, dvs. kurven 
parallelforskydes med 5 °C.
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!For lavt indstillet vær-
di kan gøre at øns- 
ket rumtemperatur 

ikke opnås. Du må da 
justere varmekurven  ef-
ter behov. 

Egnede grundværdier
Ved opstart af installationen kan man sjældent lave en eksakt indstilling af varme-
kurven. Da kan nedenstående værdier være et godt udgangspunkt for den midlerti-
dige indregulering. 
Små radiatorer kræver en højere fremløbstemperatur.

Eksempel på varmekurver
På nedenstående diagrammer ser du hvordan varmekurven forandres ved forskellige indstillinger 
af hældning. Kurvens hældning beskriver radiatorernes/gulvvarmesystemets temperaturbehov ved 
forskellige udetemperaturer.

Menu:

Avanceret/Indstillinger/Inst. husparametrer      Hældning

Kun gulvvarme				    Hældning 35

Lavtemperatursystem (velisoleret hus)		 Hældning 40

Normaltemperatursystem (ældre hus)		  Hældning 50
Højtemperatursystem 
(ældre hus, små radiatorer, dårligt isoleret)	 Hældning 60

Indregulering (hvis udetemperaturen er lavere end 0 grader)
◗	 Ved for lav indetemperatur: Højere værdi ved hældning et par grader. 

Vent derefter et døgn inden næste justering.
◗	 Ved for høj indetemperatur: Lavere værdi ved hældning et par grader. 

Vent derefter et døgn inden næste justering.

Indregulering (hvis udetemperaturen er højere end 0 grader)
◗	 Ved for lav indetemperatur: Højere værdi ved justering et par grader. 

Vent derefter et døgn inden næste justering.
◗	 Ved for høj indetemperatur: Lavere værdi ved justering et par grader. 

Vent derefter et døgn inden næste justering.

Hældning:

Justering:

Temperatur  
fremløb

Temperatur  
fremløb

Værdien på hældningen som 
indstilles er fremløbstempera-
turen når udetemperaturen er 
-15 °C.

Udetemperatur 

Udetemperatur

Kurven kan derefter parallel-
forskydes (Justeres) ønsket antal 
grader for at tilpasses til forskel-
lige systemer/huse.

Hældning 50 °C 
Justering 0 °C

Hældning 50 °C 
Justering + 5 °C

!Når grundværdien 
er nogenlunde rig-
tig indstillet, kan kur-

ven forskydes direkte i 
normalvisningsmenuen 
Rumtemperatur. 

60

50

40
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EcoHeats konstruktion
Nedenstående billede viser varmepumpens principielle opbygning.  
Energien i jorden optages af kølesystemet. Kompressoren hæver derefter temperaturen til et 
anvendeligt niveau. Derefter afgives energien til varmesystemet og varmt brugsvand.

Koldvandstilslutning:
Her tilsluttes anlæggets koldt-
vandsforsyning. Det kolde vand 
ledes ned til varmespiralens 
bund.

Ribbet varmespiral for varmt brugsvand:
EcoHeat er udstyret med en veldimensioneret 
ribbet varmespiral af kobber og indeholder ingen 
beholder som kan tæres. Temperaturen kan holdes 
lav uden risiko for legionellabakterier.

Bivalent shuntventil:
Den automatiserede shunt-
ventil kontrollerer hele tiden 
en jævn  fremløbstemperatur 
til varmesystemet. Ventilen har 
dobbelte porte og henter som 
første prioritet fremløbstempe-
raturen fra det  af   varmepum-
pen opvarmede vand.

Øverste del:
I spiralens øverste del eftervar-
mes brugsvandet til ønsket 
temperatur.

Elpatron:
En indbygget elpatron fungerer 
som spidsvarme hvis varme-
pumpeeffekten ikke er tilstræk-
kelig, samt til spidsvarme af det 
varme brugsvand.

Nederste del:
I spiralens nederste del 
forvarmes det varme brugs-
vand af det af varmepumpen 
opvarmede kedelvand. Den 
største del af spiralen ligger i 
denne del.

Varmeflytningspumpe:
Varmeflytningspumpen trans-
porterer kedlens kolde vand 
gennem kondensatoren hvor 
den optagne energi fra jorden 
overføres til kedelvandet.

!Tilslut ikke EcoHeat 
efter dette princip- 
billede. Se i stedet 

mål-skitserne og læs in-
struktionerne i afsnittet 
Rørinstallation.

Kondensatoren:
I kondensatoren afgiver 
kølemediet sin energi til kedel-
vandet. Energien anvendes til 
at opvarme brugsvandet og 
huset.

Isolering:
Kedelbeholderen er isoleret 
med formstøbt polyuretan-
skum for minimal varmetab.

Fordamper med Intercooler
I fordamperen afgives den 
varme som er optaget fra 
varmekilden (jord eller luft) til 
kølemediet, som fordampes 
for senere at  komprimeres i 
kompressoren.

Lydisolering:
Kølemodulet er omgivet 
af lydisoleret materiale da 
kompressoren afgiver støj og  
vibrationer.

Kølemediepumpe:
Kølemediepumpen transpor-
terer det frostbeskyttede vand 
rundt i jordslangen (den kolde 
side). Den kolde side er et luk-
ket system.

Ekspansionsventil:
Kølesystemet har en højtrykside (efter kompressoren) og 
en lavtrykside (efter ekspansionsventilen). Ekspansionsven-
tilen har til formål at sænke trykket på kølemediet. Derved 
sænkes temperaturen således at ny energi kan optages i 
fordamperen. Ekspansionsventilen fungerer som en variabel 
drøvleventil afhængig af de aktuelle forhold i kølesystemet. 

Kompressor:
Kompressoren er kølesystemets hjerte, som pumper køle-
mediet rundt i et hermetisk lukket system. Det fordampede 
kølemedie komprimeres i kompressoren. Dermed hæves 
temperaturen til et anvendeligt niveau. Energien afleveres 
til kedelvandet i kondensatoren.
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Sådan fungerer styresystemet  
På det letoverskuelige manøvrepanel laves alle indstillinger og her får du også informa-
tion om drift og temperaturer. Informationerne vises i et display. Med få knapper når du 
let alle informationer ved at vælge blandt et antal forskellige menuer.

Sådan anvendes knapperne
Du kan let gå ind i de forskellige menuer for at finde information om driften eller 
indlægge dine egne værdier. Nedenstående beskrives de forskellige knappers funk-
tion.

A	 Display
1	 Menunavn:
Her vises navnet på den menu du  
er inde i . Når du ikke er  
inde i menusystemet vises  
produktnavn, ugedag og tid (normalvisning).

2	 Rækkemarkør:
Markøren flytter du op eller ned til den række du vil vælge. 
Du flytter markøren med op- eller ned-knappen (D).  
Markøren bliver sort når en række vælges. Tryk på ”fortryd-knappen” (B) for at afmar-
kere markøren. 

3	 Indikering ”flere rækker”
Pilen viser at der findes flere rækker nedad som ikke ses. Flyt markøren nedad for at 
se flere rækker. Pilen forsvinder hvis der ikke findes flere rækker.

4	 Indikering ”flere rækker”
Pilen viser at der findes flere rækker opad som ikke ses. Flyt markøren opad for at se 
flere rækker. Pilen forsvinder hvis der ikke findes flere rækker.

5	 Informationsområde:
Her vises alle informationer, temperaturer, værdier m.v.

B	 Knap ”gå tilbage” eller ”fortryd”
Med denne knap går du baglæns i  
menusystemet til foregående menu.  
Du kan også fortryde et valg af en række.

C	 Knap ”OK”
Du godkender/bekræfter en værdi eller et 
valg med denne knap.

D	 Knap ”op” eller ”ned”:
Med knapperne op, eller ned ændrer du en 
værdi.  
Du flytter også rækkemarkøren op eller ned.

E	 Knap ”Genindkobling alarm”
Med denne knap genindkobler du produktet  
efter alarm. Vises kun ved alarm.

E
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CTC EcoHeat  	 Man. 12:34
Rum °C	 20,0 (20)
Kedel °C	 50
Ekstra VV	 Nej
Aktuel driftinfo
Historisk driftinfo.
Natsænkning	 Nej
Avanceret	

▲

▼
▲

41

2

5

3

A
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Oversigt menuer CTC EcoHeat

 	 Indstillings tid
 	 Ugedag        	 Torsdag 
  
  Tid         	 18:03

 	 Natsænkning
 
►	Aktiveret	 Ja
	 Type	 Dag for dag 
	 Rumtemp sænkes °C	 -2
	 Fremløb sænkes °C	 -5
	 Dag for dag 
	 Blok

 	 Avanceret

►	Indstillinger
	 Service

 	 CTC EcoHeat      Tors 8:03
 	 Rum °C         	 20.0(20.0)
 	 Rumtemp 
	 Kedel °C               	 50   
►	Aktuel driftinfo
 	 Historisk driftinfo
 	 Natsænkning
 	 Avanceret

Med rumføler
Uden rumføler

Med rumføler
Uden rumføler

 	 Rumtemp
 	  
  -                 + (52)● ● ● ●

Aktuel driftinfo
Ude °C	 10
Rum °C	 20,0 (20,0)
Kedel °C	 50 (50) 
Fremløb °C	 34 (35) 
Varmepumpe °C	 37 (40)
Brine ind/ud °C	 5/2
Hedgas °C	 92
Kompressor	 Til
Brinepumpe	 Til
Radiator/anlægs pumpe	 Til
El-effekt kW	 0,0
Strømudtag A	 7,3 (20)
Shuntventil	 Åbner
Forsinket shunt	 180
Program id	 xxxxxxx
Programdato	 xxxxxx

Historisk driftinfo

Total drifttid h	 8768
Forbrug kWh	 9841
Højeste freml °C	   62

Kompressor:
	 Total drifttid h	 2568
	 Drifttid/24 h:min	 8:50
	 Starter/24 h st	 14 
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 	 Øvrig funktionstest 
►	Relæ el 1,5/3 kW	 0
	 Relæ el 3/6 kW	 0 
	 Pillebrænder	 Fra 
	 Radiator/anlægspumpe	 Fra 
	 Shuntventil	 lukker 
	 Diode rumføler	 Fra

 	 Alarmhistorik
	 Seneste alarm
	 xxxxx 
	 Tidligere alarm 
	 xxxxx 
	 xxxxx 
	 xxxxx 
	 xxxxx 
	 xxxxx

 	 Instillet husparametrer
►	Maks. fremløb °C	 55
	 Min. fremløb °C	 fra 
	 Husvarme fra	 16 
	 Huskurve 
	 Hældning	 50 
	 Justering	 0

Inställningar
Språk Svenska
Produkt Ecoheat
Storlek 7,5
Kompressor Tillåten
Elpanna °C 50
Elpanna max kW 6
Fördröjn shunt min 180
Huvudsäkring A 20
Extra VV min 120
Extra VV elp °C 60
Fjärrstyrn NS
Inst husparametrar 
Semester D Från
Rum sänks°C 2
Spara mina inst
Hämta mina inst
Hämta fabriksinst

Service	
Funktionstekst
Alarminfo
Fabriksindst. kodet

Indstillinger:
Sprog		                 Dansk
Produkt		                 Ecoheat
Størrelse		                 7,5
Kompressor	              	                tilladt	
El-kedel   ° C	               	                50
El-kedel  maks. kW	                6
Gangtid  shunt  min	                180
Hovedsikring  A	                20
Ekstra  VV  min.	                120
Ekstra  VV  el-kedel  ° C	                60
Fjernstyring	               	                NS
Indstillet husparametre
Ferie program  D	                fra
Natsænkning  °C	                2
Varmtvandshævning	                ja
Gem mine indstillinger
Hent mine indstillinger
Hent fabriksindstillinger	       

A
lm

en
 in

fo
rm

at
io

n



CTC EcoHeat 

För fastighetsägaren

11

Natsænkning: fra (altid normal temperatur)

Kompressor: spærret

Temperatur el-del: 50°C (lav værdi anbefales)

Rumføler: uden

El-kedel max kW: 6

Forsinkelse af spidsvarme (shunt): 180 minuter

Hovedsikring: 20A

Extra varm brugsvand: nej (hvis ja vælges aktiveres tid 120 min, ikke skemalagt tid)

Husparameter: Hældning = 50    Justering = 0

Detaljeret beskrivelse af menuer
Fabriksværdier
Produktet levereres med indstillede fabriksværdier som modsvarer et normalt hus med et 
normalt varmesystem. Disse værdier kan let ændres ved behov, specielt bør ”husparameter” 
kontrolleres. Få hjælp af din installatør for sikre korrekte værdier. 
Følgende grundværdier leveres fra fabrik:

        CTC EcoHeat  	 Man 00:00
        Rum °C	 20,0 (20,0)
        Rumtemp                         NS
        Kedel °C	 50 
        Extra VV	 Nej 
        Aktuel driftinfo 
        Historisk driftinfo 
        Natsænkning	 Nej 
        Avanceret

Hovedmenu/Normalvisningsmenu
Denne menu er systemets ”grundmenu”. Hvis der ingen ændring forsøges inden for 
10 minutter går systemet tilbage til dette menubilled. Alle andre menuer kan nåes 
herfra.

 
CTC EcoHeat Man 00:00	      Viser valgt produkt, dag og tid. Dag og tid kan stilles ind ved at vælge denne 	
                                                          række.

Rum °C  20,0 (20,0)	      Viser aktuel rumtemperatur. I parantesen vises indstillet temperatur. 
	      Vælg denne række for at ændre. Kan indstilles mellem 0,0…35,0°C. 

Rumtemp   NS	      Hvis rumføleren ikke er installeret tilpasses temperaturen i stedet for efter 	
	      ude temperaturen. Vælg denne række for at påvirke temperaturen ud til 		
	      varmesystemet, se menu ”rumtemperatur” længere nede. 
	      Hvis markeringen ”NS”= natsænkning vises sker der natsænkning.

Kedel°C   50	      Her vises produktets højeste temperatur. Disse følere er placeret i øverste del 	
	      af kedlen. Kun visning.

Aktuel driftinfo	      Vælg denne menu for at se alle varmepumpens aktuelle driftdata, alle aktu-	
	      elle temperaturer og hvilke komponenter som i dette tilfælde er aktive m.v..

Ekstra varmt brugsvand Nej    Hvis der ønskes ekstra varmt brugsvandskomfort vælges denne række. Ske-	
	      malagte tider eller umiddelbar tidsat varmt brugsvandskomfort kan vælges i 	
	      undermenuen.
	      I menuen Avanceret/Indstillinger kan tider og temperaturer for varmt brugs-	
	      vandskomfort indstilles.

Historisk driftinfo 	      Vælg denne menu for at se driftdata som lagres i længere tid.

Natsænkning   Nej	      Her vælger du om du vil aktivere natsænkning (lavere rumtemperatur om 	
	      natten). To sænkninger per dag, syv dage om ugen kan programmeres. Alter-	
	      nativt kan sænkning i valgfrie dage i ”blok” indstilles. 

Avanceret	      Denne menu indeholder to undermenuer: en menu for alle grundindstil-		
	      linger som skal laves og en menu for servicemontører.

	

For husejeren
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Menu Indstilling tid (øverst oppe i ”Normalvisningsmenuen”)
Her indstilles ugedag og tid. Uret følger elnettets frekvens (50Hz). Ved strømafbrydelse 
kan det være nødvendigt med en ny indstilling. Dog starter uret på samme tid som det 
havde ved strømafbrydelsen ± 5 minutter. Sommertid/vintertid indstilles  manuelt.

Ugedag  Mandag	 Indstil aktuel ugedag (mandag…søndag).		

Tid       00:00 	 Indstil aktuel tid (00:00…23:59)			 

	 		  Menu Rumtemperatur (du henter menuen direkte fra hovedmenuen)

	 		  (ved valgt drift ”uden rumføler”)
			   Hvis rumføler ikke er installeret (vælges i menu Indstillinger) indstilles rumtem-                                            
			   peraturen i denne menu. Husets grundindstilling indstilles først i menu  
			   ”Husparameter”, oftest med installatørens hjælp. I denne menu finjusteres 
			   grundindstilling senere.
	
		  Hvis indetemperaturen føles for lav eller for høj, flyttes markøren mod+ (op) el-  		
	   	 ler – (ned). Flyt et lille stykke ad gangen, afvent resultatet (1 dag) inden eventu-    			 
		  el næste ændring. Flere justeringer kan blive nødvendige ved forskellige ude- 			 
		  temperaturer, men efterhånden findes en korrekt indstilling som ikke behøver			 
		  ændring.
		  I bjælken vises et referencesetpunkt (f. eks. 50), afhængig af indstillet grundværdi.
		  Hvis det ikke er muligt indenfor bjælkens rammer at opnå rigtig indetemperatur, må grund-	
		  indstillingen justeres i menuen Avanceret/Indstillinger/Husparameter, hvorved markøren midtstil-	
		  les igen.

		  OBSERVER: radiatorernes termostatventiler skal altid være helt åbne 				  
		  og velfungerende ved indregulering af systemet.

			 

 Menu Ekstra VV (Ekstra varmt brugsvand)
 Mulighed for at øge produktets kapacitet af varmt brugsvand på bestemte tider, med 

eller uden elpatronens hjælp. Du kan vælge om du vil have ekstra varmt brugsvand 
omgående, eller du kan skemalægge det ugevis. Når funktionen aktiveres starter 
varmepumpen med at lave ekstra varmt brugsvand. Brugsvandet produceres             		
ved at kompressoren arbejder med høj temperatur. I menu ”Indstillinger” kan man 		

    	         også vælge om elpatronen skal  hjælpe til med at lave det ekstra brugsvand. 			 
		          Tænk på at ekstra varmt brugsvand (høj temperatur) indebærer et større energiforbrug 		
		          for at lave det varme vand, specielt hvis elpatronen anvendes.

Aktiveret   Nej	 Her vælger du om du vil aktivere funktionen Ekstra varmt brugsvand.
		  Ja = ekstra varmt brugsvand laves i henhold til skema eller umiddelbart i indstillet 		
		  tidsperiode.
		  Nej = inaktiverer funktionen, intet ekstra varmt brugsvand laves
 
Type Dag for dag	 Her vælger du type af skemalægning: 
alt.     Tid	 Dag for dag: efter et ugeskema som du programmerer efter nederste række. 		
		  Anvendes hvis du altid ved hvornår du efterfølgende behøver ekstra varmt			
		  brugsvand. 
		  Tid:  Ekstra varmt brugsvand produceres i den tid som er valgt i menuen ”Indstillinger”, 
		  f. eks. i 120 minutter. Vælges når du har et umiddelbart behov for varmt brugsvand.

Instilling tid

Ugedag	 Mandag 
 
Tid	 00:00

Rumtemperatur

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
(50)

- +

 

Ekstra VV

Aktiveret	 Nej 
Type	 Dag for dag 
Type	 Tid 
 
Dag for dag
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                                                                                                                                                        Menu Aktuel driftinfo (du når menuen direkte fra hovedmenuen) 			 

                                                                                                                                                        Denne menu viser aktuelle temperaturer og driftdata på anlægget. Temperaturen i                                                                                                      	
	   parantes er det ønskede/indstillede setpunkt eller det setpunkt som anlægget                         	
	 	  automatisk vil arbejde på.

Ude °C    10 	 Viser aktuel udetemperatur. 			 
	 Anlægget anvender denne for at bestemme de forskellige driftdata.

Rum °C     20 (20)	 Viser aktuel rumtemperatur (hvis rumføleren er i drift), samt ønsket setpunkt 
	 (i parantesen).

Kedel °C    50 (50) 	 Viser kedlens temperatur i øverste del (el-kedlen), samt den temperatur som kedlen 	
	 arbejder på. Hvis et underdimensioneret varmesystem kræver højere temperaturer  	
	 hæves 	setpunkt automatisk.

Fremløb °C  35 (35)	 Viser temperaturen ud til husets radiatorer/gulvvarme, samt den temperatur som 		
	 systemet arbejder på. Afhængig af indstillede parametre og aktuel udetemperatur 		
	 vil denne temperatur variere.

Varmepumpe°C  37 (40)	 Viser varmepumpens aktuelle temperatur og temperaturen hvor kompressoren 		
	 standser (i parentesen). Afhængig af behovet justeres temperaturen automatiskt.

Aktuel driftinfo
Ude °C	 10
Rum °C	 20,0 (20,0)
Kedel °C	 50 (50) 
Fremløb °C	 34 (35) 
Varmepumpe °C	 37 (40)
Brine ind/ud °C	 5/2
Hedgas °C	 92
Kompressor	 Til
Brinepumpe	 Til
Radiator/anlægs pumpe	 Til
El-effekt kW	 0,0
Strømudtag A	 7,3 (20)
Shuntventil	 Åbner
Forsinket shunt	 180
Program id	 xxxxxxx
Programdato	 xxxxxx

Menu Dag for Dag (Ekstra VV/Dag for dag)
I I I denne menu skemalægges perioder i ugens dage hvor man ønsker ekstra varmt 

brugsvand. Skemaet gentages uge efter uge. Billedet viser fabriksindstillingen som 
kan ændres. Ønskes perioden yderligere udvidet, f. eks. om aftenen, programmeres 
de efterfølgende tider ind.

	 ▲ = Temperaturen hæves på det varme brugsvand på det tidspunkt som 		
	 		 angives efter pilen.
	
	    ▼= Temperaturen sænkes til normal temperatur på det tidspunkt som angi-		
		         ves efter pilen. 
 
Eks. 1. Man▲06 ▼07  ▲- -  ▼- -  	     Mandag morgen kl 06:00 starter anlægget med at producere mere varmt 		
                                                                    brugsvand frem til kl 07:00 hvor temperaturen går tilbage til normalt niveau
 	      igen.

Eks. 2. Man▲06 ▼07  ▲16  ▼17  	     Mandag kl 06:00 produceres mere varmt vand frem til kl 07:00. Og ligeledes 		
	      mellem kl 16:00 og 17:00 .

	
	

	
	

	

	 	 	 	 	 	 	
Dag for dag
Man	 ▲06 ▼07  ▲- -  ▼- -
Tirs	 ▲06 ▼07  ▲- -  ▼- -
Ons	 ▲06 ▼07  ▲- -  ▼- -
Tor	 ▲06 ▼07  ▲- -  ▼- -
Fre	 ▲06 ▼07  ▲- -  ▼- -
Lør	 ▲07 ▼08  ▲- -  ▼- -
Søn	 ▲07 ▼08  ▲- -  ▼- -

For husejeren
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Värmepump °C  37 (40)

Brine ind/ud °C    5 / 2 	 Viser jordslangens temperaturer. Den første værdi (ind) er temperaturen ind til 
	 varmepumpen og den anden værdi (ud) er retur temperatur.  
	 Værdierne varierer over året, afhængig af varmekildens kapacitet og udtagne 	
	 energi.

Hedgas °C    92	 Viser kompressorens hedgastemperatur. Temperaturen varierer i drift.		
	
Kompressor   Til	 Viser kompressorens drifttilstand: Til/Fra/Spærret

Brinepumpe    Til	 Viser brinepumpens (pumpen til jordslangen) drifttilstand. 
	 Pumpen stopper med forsinkelse når kompressoren stopper.

Rad./anlægs pumpe     Til	 Viser radiator/anlægspumpens drifttilstand. Om sommeren, når der ikke er 		
	 opvarmningsbehov, stopper pumpen. Pumpen motioneres dog for at undgå  	
	 at den sætter sig fast.

El-effekt kW    0,0	 Viser tilskudsseffekten på el-kedlen (0…9 kW). 
	 El-kedlen kobler sin effekt ind i trin af 1,5 kW (6 koblingstrin).

Strømudtag A  7,3 (20) 	 Viser anlæggets totale strømforbrug ved den hårdest belastede drift. I parantesen 	
	 vises anlæggets hovedsikringsstørrelse. Forudsætter at medfølgende strømfølere 	
	 monteres på indgangs ledningene. Hvis strømforbruget overstiger hovedsikrings- 	
	 størrelsen kobler el-kedlen automatisk ned i effekt for at undgå afbrydelse, f. eks. 	
	 ved at flere effektkrævende apparater i huset anvendes.

Shuntventil  Åbner	 Viser om shuntventilen åbner eller lukker for varmen  ud til radiatorerne/gulvvar-	
	 men.  
	 Når ønsket temperatur er opnået står ventilens motor stille.

Forsinkelse shunt 180 	 En mikroafbryder i shuntventilens motor kontrollerer at tilskudsvarme ikke anven- 	
	 des til anlægget unødigt. Shunten forsinkes den tid som er valgt inden varme 	
	 tages fra el-delen i kedlen. Hvis styresystemet vil have tilskud regnes tiden succe-	
	 sivt ned til nul, først derefter tilsættes el-energi til varmesystemet. Shuntventilen 	
	 kan spærres så den aldrig tillader el-kedlen at koble ind.

Program ID  XXXXXX 	 Styreprogrammets identitet.

Dato XXXXXX 	 Version af programmet (i form af dato).
For husejeren
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Menu Historisk driftinfo  
(du når menuen direkte fra hovedmenuen)
I denne menu opsummeres og lagres driftværdierne. 

Total drifttid h  8768  		  Viser den totale tid som varmepumpen har været tilsluttet el-spænding.   

 Forbrug kWh   9841		  Viser varmepumpens totalt beregnede ca. forbrug. 
		  Dette er ikke nogen direkte energimåling, de lagrede data kan afvige noget 	
		  fra aktuelt forbrug afhængig af temperaturforholdene i det aktuelle hus.  
		  Angivet værdi er både kompressornes driftenergi og tilskudsenergien sam-	
		  menlagt. 
		  Husets øvrige energiforbrug ligger uden for denne visning.

Højeste fremløb °C    62 		  Viser den højeste temperatur som leveres til radiatorerne/gulvvarmen. 
		  Værdien kan indikere radiator/gulvvarmesystemets/husets temperaturkrav. 	
		  Jo lavere værdi i fyringssæsonen desto bedre egnet er huset for varmepumpe-	
		  drift.  
		  Værdien kan nulstilles med ”OK” knappen i denne menu.

Kompressor:		
Total drifttid h 2568		  Viser total tid som kompressoren har været påført spænding.

Drifttid/24h h min 8:50		  Viser kompressorens drifttid det seneste døgn. Ny værdi lagres/vises en gang i døg-	
		  net.  
		  Ved første start vises værdierne først efter 24 h.
	
Starter/24 h st  14		  Viser antal starter som kompressoren har haft det seneste døgn. 
		  Ny værdi lagres/vises en gang/døgn.  
		  Ved første start vises værdierne først efter 24 h.
		

Natsænkning (du når menuen direkte fra hovedmenuen)
I denne menu aktiveres og indstilles natsænkning. Natsænkning indebærer at man 
sænker temperaturen i huset i skemalagte perioder, f. eks. om natten eller når man 
er på arbejde. To typer af natsænkning kan vælges: ”Dag for dag” vælges for at ske-
malægge daglige sænkninger og ”Blok” for at skemalægge natsænkningsperioder 
som dækker over flere dage.

Aktiveret    Ja		  Her vælger man om den skemalagte sænkning skal være aktiv. Ved ”Nej” sker 	
		  ingen sænkning.

Type    Dag for dag		  Type af sænkning vælges her:
		  ”Dag for dag” indebærer at man skemalægger sænkninger i alle ugens dage 	
		  med mulighed for to sænkninger pr. dag. Skemaet gentages uge efter uge.
		  ”Blok” indebærer at man skemalægger sænkning i nogle af ugens dage, f. eks. 	
		  mandag til fredag. To sænkningsperioder kan skemalægges. Skemaet gentages  	
		  uge efter uge.

Historisk driftinfo

Total drifttid h	 8768
Forbrug kWh	 9841
Højeste fremløb °C	   62

Kompressor:
	 Total drifttid h	 2568
	 Drifttid/24 h:min	 8:50
	 Starter/24 h st	 14 

Natsænkning

Aktiveret	 Ja 
Type	 Dag for dag

Rumtemp sænkes °C	 -2

Dag for dag 
Blok 

For husejeren
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Dag for dag
Man	 ▲06 ▼- -  ▲- -  ▼22
Tirs	 ▲06 ▼- -  ▲- -  ▼22
Ons	 ▲06 ▼- -  ▲- -  ▼22
Tor	 ▲06 ▼- -  ▲- -  ▼22
Fre	 ▲06 ▼- -  ▲- -  ▼23
Lør	 ▲08 ▼- -  ▲- -  ▼23
Søn	 ▲08 ▼- -  ▲- -  ▼22

For husejeren
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Rumtemp sænkes°C  -2		  Her bestemmes hvor mange grader rumtemperaturen skal sænkes i sænknings-
		  perioden. OBS: ”-2”  bevirker at rumtemperaturen sænkes med 2°C fra ordinær 		
		  temperatur. Hvis rumføler ikke indgår i driften er det i stedet fremløbstemperatu-		
	          ren man angiver sænkning af. Tommelfingerregel: 3-4°C sænkning af fremløbs-
		  temperaturen modsvarer ca 1°C sænkning af rumtemperatur i et normalt isoleret 	
		  hus.

Dag for dag eller Blok		  I denne menu sker skemalægningen, se næste afsnit.

Menu Dag for Dag  
(Natsænkning/Dag for dag)
I denne menu skemalægges sænkningstiderne i ugens dage. Skemaet gentages uge  efter 
uge. Billedet viser fabriksværdien som kan ændres. Ønskes yderligere en sænkningsperiode i 
nogle af dagene programmeres disse tider ind i bjælken for denne dag.
▲ = temperaturen hæves (til normal temp.)  ved den tid som angives efter pilen.
▼ = temperaturen sænkes det antal grader som angives ved den tid som angives efter pilen.

Ex 1. Man ▲06  ▼- -  ▲- -  ▼22 : Mandag morgen kl 06:00 hæves temperaturen til den normale og er normal hele 	 	
	 	 	 	 dagen til kl 22:00 hvor temperaturen sænkes igen.

Ex 2. Man ▲06  ▼12  ▲16  ▼22 : Kl. 06:00 hæves temperaturen til normal, kl 12:00 sænkes temperaturen frem til kl. 16:00. 	
	 	 	 	 Mellem kl. 16:00 og kl. 22:00 er temperaturen normal og derefter sænkes den igen.

			   Menu Blok (Natsænknings/blok)
			   I denne menu kan man indstille sænkning i flere af ugens dage, f. eks. hvis man arbejder et 		
			   andet sted på hverdage og er hjemme i weekenden.

Sænk  Søndag 18:00 	 Indstil første dag og tid hvor temperaturen skal sænkes.

Hæv   Fredag 16:00 	 Indstil dag og tid hvor temperaturen igen skal være normal.

			   Hvis to sænkningsperioder i ugen ønskes programmeres de i kronologisk orden.

			   Eks:	
			   Sænk  Søndag	 18:00
		   Høj	 Onsdag	 16:00
		   Sænk	 Torsdag	 21:00
		   Høj	 Fredag	 16:00

			   Menu Avanceret (menuen nåes direkte fra hovedmenuen)
			   Denne menu indeholder to undermenuer. ”Indstillinger” anvendes af indstallatøren                
			   og brugeren og menu ”Service” anvendes ved fejlsøgning.

Indstillinger		  Vælg denne menu for at udføre dine indstillinger efter egne ønsker.

Service			  Denne menu anvendes af servicepersonale for fejlsøgning og diagnose. Menuen inde-		
		                 holder også en kodet del med alarmgrænser, beregnet for fabrikantens indstillinger.
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Menu Indstillinger (Avanceret/Indstillinger)

I menu ”Indstillinger” programmerer installatør og bruger indstillinger efter behov 
og ønsker.

B = programmeres af brugeren
I =  programmeres af installatøren

Sprog  Dansk	 I/B. Indstilling af ønsket sprog.

Produkt  EcoHeat	 I. Styringen indeholder styring for flere produkttyper: EcoHeat, EcoPart, EcoEl og 		
	 EcoAir. Korrekt produkt er indstillet fra fabrik.  
	 Hvis EcoEl kompletteres med EcoPart eller EcoAir må produkttypen ændres.

Størrelse      7,5	 I. Produktets størrelse indstilles her. EcoHeat er rigtig indstillet fra starten. Hvis EcoEl 
	 kompletteres med EcoPart må størrelsen indstilles.  
	 Påvirker beregning af energiforbruget.							     
	 Tegnet (l ~) viser 1 faset varmepumpe efterfulgt af modelbetegnelsen. 1~5 / 1~8,5  / 	
	 1~10,5

Kompressor Tilladt	 I. Her kan kompressoren spærres. Varmepumpen levereres med spærret kompressor. 
	 Med spærret kompressor fungerer varmepumpen som en el-kedel.  
	 Alle øvrige funktioner er intakte.

Rumføler	 I. Vælg om rumføleren skal være med i driften. Rumføler kan midlertidigt fravælges, 		
	 f. eks. ved anvendelse af brændeovn/pejs.

El-kedel°C        50	 I/B. El-delens temperatur indstilles her. Lav indstilling anbefales. El-delens effekt 
	 er kun for spidsvarme til huset. Hvis huset behøver højere temperatur end der er 
	 valgt kompenserer styresystemet selv dette ved automatiskt at højne temperaturen.

El-kedel maks. kW    6	 I. Indstilling af el-delens højeste tilladte effekt. 0 til 9 kW med trin af 1,5 kW.		
	 For 1 faset gælder maks. eleffekt 0 til 6 kW med trin af 2 kW. Tegnet  (1~) viser 1 faset 	
	 varmepumpe/elkedel. 1~2 / 1~4  / 1~6. Indstillingen i elkedlens maks. kW styres 		
	 uanset om kedlen er 1 faset eller 3 faset. Dette er indstillet fra fabrik.

Forsinkelse shunt min. 180	 I. Shuntens forsinkelse inden den tillader energi fra el-delen indstilles her. 
	 Stilbar 0 til 240 minutter. Hvis værdien stilles højere end 240 min. vil shunten aldrig 		
	 tillade spidsvarme fra el-kedlen.

Hovedsikring A  20	 I. Størrelsen på varmepumpens hovedsikringer indstilles her. Sammen med monte-    	
	 rede strømfølere beskyttes sikringerne ved anvendelse af apparater som giver tilfæl-		
	 dige effekttoppe f. eks. komfur, ovn, mv. hvorved varmepumpen i så fald reducerer 		
	 indkoblet el-effekt.

Ekstra VV min.   120	 B. Valg af tid hvor ekstra varmt brugsvand skal produceres. Aktiveres i hovedmenu-		
	 en.

Ekstra VV el-patron °C 60	 B. Her bestemmes om el-patronen skal hjælpe til med at producer ekstra varmt 		
                                                    brugsvand. Indstil den temperatur på el-delen som ønskes når ekstra varmt brugs		
	 vand aktiveres.

Indstillinger
Sprog		  Dansk
Produkt		  EcoHeat
Størrelse		  7,5
Kompressor		  Tilladt 
Rumføler		  Nej
El-kedel °C		  50
El-kedel maks. kW		  6
Forsinkelse shunt min.		  180
Hovedsikring A		  20
Extra VV min.		  120
Extra VV el-ked. °C		  60
Fjernstyring		  NS
Inst. husparametrer 
Ferie D		  Fra
Rum sænkes°C		  2
 Varmt brugsvandshævning	 Ja
Lagre mine indst.
Hente mine indst.
Hente fabriksindst.

For husejeren
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Fjernstyring      NS	 I. Valg af fjernstyringstype. NS=fjernnatsænkning, f. eks. via minicallsystemet. 		
	 RS=rundstyring. Udkobling af kompressor og el-patron i visse tider som bestemmes
	 af el-leverandøren (speciel udrustning). VV= Ekstra varmt brugsvand, anvendes sam-	
	 men med tilbehøret ”Ekstra varmt brugsvandsknappen”. Funktionen er med i pro-		
                                          	 grammet fra dato 070529 og derefter, se meny ”Aktuel driftinfo/Program dato”.

Inst. husparametrer	 I/B. Ved dette valg kommer man til en undermenu hvor husets varmebehov (varme		
	 kurve) lægges ind, se menu  “Husparametrer”. 

Ferie program D    Fra	 B. Hvis man ønsker ”konstant natsænkning” ved f. eks ferierejser kan antal dage 
	 som rejsen varer indstilles her. Op til 250 dage kan indstilles. Fra= ikke aktiveret.

Rum sænkes°C  -2	 B. Hvis feriefunktionen aktiveres vælges her hvor meget temperaturen skal sænkes. 		
	 Hvis rumføler ikke er valgt i driften indstilles i stedet fremløbstemperaturens 			
	 sænkning.

Varmtvandshævning	 Ja	 Funktion: Indstillingen bestemmer om setpunktet for nederste beholder skal sættes 		
		  til (menu ”VP maks.”) hver fjerde kompressorstart. 
		  Menuen findes fra og med programversion 090520. 
		  Fabriksindstilling: Ja
													           
Gemme mine indst.		  I/B. Her kan egne indstillingerne gemmes, Bekræftes med ”OK” knappen.

Hente mine indstill.	 I/B. De gemte indstillinger kan genkaldes her. Kan være gode at anvende hvis man 
	 vil teste nye indstillinger, men fortryder og vil genkalde til de gamle.

Hente fabriksindstill.	 I/B.EcoHeat leveres med indlagte fabriksindstillinger. 
	 Disse kan genkaldes ved at aktivere denne funktion. Bekræft med ”OK”. 
	 Sprog, produkt og produktstørrelse bibeholdes dog.
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	 Menu Service (Avanceret/service)

	 I servicemenuen findes tre undermenuer:

Funktionstest		  I denne undermenu kan funktionstest af de forskellige komponenter i varmepumpen 		
			   udføres. Beregnet for fejlsøgning af varmepumpen.
 
Alarminfo.		  I menuen gives information om de seneste alarmer.
 
Fabriksindst. kode	 Varmepumpens alarmgrænser findes indstillede i denne menu. Der kræves en kode for 
			   at kunne udføre ændringer af værdierne. Der kan dog  uden kode ses det der indgår i 
                                              menuen.

Menu Funktionstest (Avanceret/Service/Funktionstest)
	 	 	 Denne menu er indlagt for at teste de forskellige komponenters funktion i varmepumpen, og skal 	 	
	 	               anvendes af kvalificerede servicemontører. Når menuen aktiveres stopper alle funktioner i varmepum-
	 	 	 pen. Derefter kan hver komponent testes separat eller fælles. Alle styrefunktioner udebliver, også 	 	
	 	 	 beskyttelsen mod fejlagtige driftsudfald af trykfølerne og el-patronens overhedning. 	
	 	 	 Hvis der ingen test foretages inden for 10 minutter går varmepumpen automatisk tilbage til sin 	 	
	         	 	 normale drift. Undtaget herfra er hvis kun brinepumpen startes. Den kan driftsættes separat i lang 	
	 	 	 tid, idet den anvendes sammen med ydre fyldningspumpe ved installation.

Relæ el 1,5/3kW  0	 El-patronens 3kW-del aktiveres. Først relæ 1a (1,5kW) , derefter relæ 1b (3kW). 
			   Indkoblet effekt vises.

Relæ el 3/6kW    0	 El-patronens 6kW-del aktiveres. Først relæ 2a (3kW) , derefter relæ 2b (6kW). 
			   Indkoblet effekt vises.

Kompr./Brinepumpe fra            Testkørsel af kompressor sker her. Brinepumpen og ladepumpen er også i drift for 		
			   at kompressoren ikke skal udløse på trykvagterne.

Brinepumpe  fra 		 Aktivering af brinepumpen.

Ladepumpe  fra		  Aktivering af ladepumpen.

Radiatorpumpe fra	 Aktivering af radiator/anlægspumpen.

Shuntventil		  Shuntventilens motor kan manøvreres her. lukker - Ingen signal - Åbner.

Diode rumføler fra		  Her kan monteret rumfølers alarmfunktion kontrolleres. Ved aktivering lyser rum-		
			   følerens røde diode med fast lys. Panelets alarmdiode lyser samtidigt.

Service	
Funktionstekst
Alarminfo.
Fabriksindst. kode
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Alarminfo (Avanceret/Service/Alarminfo.)
Her kan man udlæse alarmhistorik.  
De seneste fire alarmer genvises.

 
 

Seneste alarm	 Viser den seneste alarm i klartekst.

Foregående alarm	 Viser de tre foregående alarmer. Hvis alle fire alarmer er ens kan det tyde på at det er 	
	 en periodisk fejl, f. eks en løs kontakt.

Menu Fabriksindst. kode  
(Avanceret/Service/Fabriksindst. kode)
 
Kodet menu. Beregnet for fabrikantens drift-/alarmgrænser. 
3-punkts kode må angives for at kunne ændre grænser.

 
Sommerdrift°C        16	 Grænsen for udetemperaturen hvor varmepumpen overgår til at arbejde med 	
	 maksimal varm brugsvandskomfort.

VP maks.°C               55	 Maksimal tilladt temperatur som kompressoren må afgive.	

VP min°C                   35	 Laveste temperatur kompressoren giver til varmepumpens vandmagasin for at 	
	 grundlægge brugsvandskomforten.

Alarm hedgas°C   130	 Højeste tilladte hedgastemperatur som kompressoren må afgive.

Diff. K stt/stp°C        5	 Temperaturdifferens mellem start og stop af kompressoren.

Min. brine ind°C    -5	 Laveste tilladte temperatur fra jordslangen.

Maks. brine ind°C  20	 Højeste tilladte temperatur fra jordslangen.

Maks. brine diff.°C  7	 Største tilladte differense mellem ind- og udgående brinevæske. 
	 De første 72 drifttimer tillades yderligere 2° C større differense.

Startforsinkelse min.  10 	 Korteste tid kompressoren må hvile efter et stop. Ved strømafbrydelse eller første  	

	 gang varmepumpen startes aktiveres forsinkelsen.

Alarminfo.
Seneste alarm 
   Udetemperaturføler

Foregående  alarm: 
   Fremløbsfølere 
   Udetemperaturføler

Fabriksindst. kode 
Kode	 XXX 
Sommerdrift°C	 16 
VP max °C	 55 
VP min°C	 35 
Alarm hedgas°C	 130
Diff. K stt/stp°C	 5
Min. brine ind°C	 -5 
Maks. brine ind°C	 20 
Maks. diff. brine°C	 7
Startforsinkelse min.	 10
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Indstilling. husparameter 

	 (Avanceret/Indstillinger/Husparameter)
	 I denne menu indstilles husets behov for varme, kaldet ”husets varmekurve”. 
	 Det er vigtigt at denne grundindstilling er rigtig for netop dette hus. Forkert indstillede 	
  værdier kan indebære at varmen bliver utilstrækkelig, eller at unødig megen energi         	
	 anvendes for opvarmning af huset. Specielt stor vægt bør lægges på at fastsætte værdien 	

	 	 af ”Hældning” resp.”Justering”.

Maks. fremløbst. °C 55	 Højeste tilladte temperatur som går ud til radiatorerne/gulvvarmen. Ved gulvvarme 	
	 er dette en ”elektronisk” spærring for at beskytte gulvslangerne.

Min fremløbst.°C Fra	 Stilbar Fra…15-65. Hvis man om sommeren ønsker at kældre eller gulvslanger i f. 	
	 eks. badeværelse skal have en vis grundvarme, kan mindste tilladte temperatur ind	
	 stilles her. Øvrige dele af huset bør da lukkes af med termostatventiler eller afspær-	
	 ringsventiler.

Husvarme fra°C 16	 Grænsen for udetemperaturen hvor huset ikke behøver mere varme. Radiator/gulv	
	 varmepumpe standser og shuntventilen holdes lukket. Pumpen motioneres dagligt	
	 en kort tid for ikke sætte sig fast. Anlægget starter automatisk når varme behøves.

Huskurve	 Samlet navn på husets varmekurve. Huskurven består af en ”hældning” og en 
	 ”justering”, hvilket sammen angiver hvilken temperatur huset behøver ved 		
	 forskellige udetemperaturer.

Hældning       50	 Værdien som indstilles er udgående fremløbstemperatur ved -15°C udetemperatur
	 En lavere værdi vælges ved et system med store radiatorer (kaldet lavtemperatursy-	
	 stem). Gulvvarmesystem behøver kun lave temperaturer, derfor vælges da en lavere 	
	 værdi. Har man et højtemperatursystem må værdien øges for at få tilstrækkelig 	
	 indetemperatur. Højtemperatursystem er ikke det optimale for varmepumpedrift 
	 derfor bliver besparelsen mindre.

Justering      0	 Med hældningen angiver man hvor meget temperaturen skal stige frem til radiato-	
	 rerne/gulvvarmen ved faldende udetemperatur, så justeringen indebærer at tempe-	
	 raturniveauet stiger eller falder ved en vis udetemperatur.

	 Et eksempel: Hældning 50 indebærer at fremløbstemperaturen bliver 50°C når  
	 udetemperaturen er -15°C hvis justeringen indstilles til 0. Hvis justeringen sættes til 	
	 +5 bliver temperaturen i stedet 55°C. Ved alle temperaturer ude øges kurven med 	
	 5°C, d.v.s. kurven parallelforskydes med 5°C.

Inst. husparameter
 
Maks. fremløbst.°C	 55
Min. fremløbst.°C	 Fra
Husvarme fra °C	 16
Varmekurve: 
Hældning	 50 
Justering	 0
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Kældervarme sommer	
Ofte vil man have en vis grundvarme i kælder/gildestue/badeværelse om somme- 
ren, for at ungå fugt m. v. EcoHeat klarer dette ved indstilling af ”mindste til-
ladte fremløbstemperatur” på en temperatur af (15-65°C). 
Se i menuen Avanceret/Indstillinger/Inst. husparametrer. 
Dette indebærer at temperaturen ud i fremløbet ikke bliver lavere end valgt tempe-
ratur, f. eks. +27°C.
For at det kan fungere kræves at radiatortermostater eller afspærringsventiler findes 
i resten af huset. Disse lukker for varmen i den øvrige del af huset.  
Funktionen kan også anvendes til badeværelsets gulvvarme for varme i gulv om som-
meren.

Øvrig information
Variationer i EcoHeats arbejdstemperatur	
EcoHeat arbejder i temperaturintervallet 35–55°C afhængig af det aktuelle varmebe-
hov i fremløbet. Dette er helt normalt og overvåges af styresystemet, som hele tiden 
kontrollerer at opnåes optimal funktion og økonomi.

Rumføleren	
Du kan vælge Rumføler Nej i menuen Avanceret/Indstillinger. Dette gøres hvis 
rumføleren er fejlplaceret, hvis man har flere lejligheder, hvis gulvvarmesystemet 
har separate rumfølere eller hvis man anvender brændeovn m. v. Alarmdioden på 
rumføleren fungerer dog som sædvanligt.
Fyrer man sporadisk i brændeovnen eller i åben pejs kan fyringen påvirke rumfø-
leren til at sænke fremløbstemperaturen. Dette kan medføre at der bliver for koldt 
i andre dele af huset. Rumføleren kan i disse tilfælde bortvælges i denne periode. 
EcoHeat giver så en fremløbstemperatur efter indstillet varmekurve og radiator- 
termostaterne styrer i den del af huset hvor man fyrer.

Automatisk temperaturtilpasning (ATA)	
EcoHeat indeholder en funktion som kontinuerligt overvåger at kompressoren ikke 
anvendes uden for de godkendte driftsdata, f. eks. hvis varmekilden (jordslangen) er 
for lille dimensioneret. I det tilfælde reduceres tilladelige angivne temperatur gli-
dende i forhold til forværringen. Kompressorens temperaturer overvåges på modsva-
rende måde.

Ved fejl på udeføleren/rumføleren	
Hvis der opstår fejl på udeføleren simuleres en udetemperatur på -5°C for at huset 
ikke skal blive afkølet. Alarm gives.
Hvis fejl opstår på rumføleren går EcoHeat automatisk over til drift efter indstillet 
kurve. Alarm gives.

!Hvis temperaturtil-
pasningen er aktiv,  
vil tillige højeste til-  

ladte temperatur på 
returløbet reduceres 
(se styredata på næste 
side).
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Nogle styredata	
◗	 Kompressoren: 5°C mellem start og stop. Kompressoren stopper på 

indstillet setpunkt og starter på 5°C lavere temp.

◗	 Varmepumpens indstillede setpunkt er 5°C højere end fremløbets indstillede setpunkt 
ned til 35°C VP-temp.

◗	 Forandring af rumtemperaturen forandrer umiddelbart fremløbets 
nødvendige temperatur

◗	 Hedgastemperatur: Alarm ved 130°C.

◗	 Brinetemperatur: Alarm ved -5°C.

Rum °C

El-kedel maks. kW

El-kedel °C

Forsinkelse 
shunt min.

Hovedsikring A

Varmekurvens
hældning

Varmekurvens
justering

Maks. fremløb °C

Min. fremløb °C

Natsænkning: 
Rumtemp. sænkes °C

Natsænkning:
Freml. sænkes °C

Anlæggets indstillinger (anvend blyant så det kan ændres)
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Eldiagram og tilkoblingsskema
				        CTC EcoHeat
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Drift og pasning
Når installatøren har installeret din nye varmepumpe vil han kontrollere at anlægget er i fuld 
funktionsdygtig stand. Lad installatøren vise dig hele installationen, reguleringsanordninger 
og sikringer, så du ved hvordan anlægget fungerer og skal passes. Udluft radiatorerne efter 
cirka tre dages drift og efterfyld med vand ved behov.

Indkøring af kompressoren
De første 72 timer af kompressorens drift er den tilladte maks. temperatur på an-
lægsvandet 50°C.  Derefter er højeste tilladte temperatur ° C. En skånsom ind-
køring af kompressoren forlænger dens levetid.

Sikkerhedsventil for kedel og varmesystem.
Kontroller cirka fire gange pr. år at ventilen fungerer ved manuelt at dreje manøvre-
håndtaget. Kontroller at der kommer vand ud af overløbsrøret.

Shuntventil
Shuntventilen styres automatisk fra styresystemet såle-
des at korrekt temperatur, afhængig af årstid,  
når ud i varmeanlægget. Du kan dog ved fejl selv  
påvirke ventilen ved at trykke frikoblingen ind på mo-
toren og dreje mod højre for at mindske temperaturen, 
eller mod venstre for at hæve temperaturen.

Aftapning
Varmepumpen skal være strømløs ved aftapning. Aftapningshanen er placeret  
nederst til venstre set forfra, bag varmepumpens frontkappe. Ved aftapning af hele 
systemet skal shuntventilen stå fuldt åben, det vil sige drejes maksimalt til venstre. 
Luft skal anvendes ved lukket system.

Længere tids driftsafbrydelse
Varmepumpen stoppes med el-afbryderen. Hvis vandet risikerer at fryse skal 
alt vandet aftappes af både kedel og varmesystem. Spiralen til det varme brugs-
vand, som indeholder cirka fem liter, tømmes ved at føre en slange længst ned 
i koldtvandstilslutningen og tappe vandet ud ved hævertvirkning. 
 

Komponentplacering

1.	 Instillingshåndtag for shuntventil.

2.	 Sikkerhedsventil for kedel og varmesystem.

3.	 Styrepanel.

4.	 Afspærringsventiler mellem kedel/køledel.

5.	 Frontkappe.
6.	 Aftapning af kedel og varmesystem.  

1/2”-slangetilslutning.

7.	 Aftapning af brinesystem. 1/2”-slangetilslutning.

!                    

1

2

3

4

6

7

5

Husk at tilbage-
stille shunten til 
automatik.
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Fejlsøgning/enkle forholdsregler
EcoHeat er konstrueret til at give driftsikkerhed og høj komfort samt desuden en lang leve-
tid. Her får du forskellige oplysninger som kan være til hjælp og vejledning ved eventuelle 
driftproblemer.
Hvis fejl opstår skal du altid tage kontakt med den installatør som har lavet installationen. 
Hvis denne ved sit besøg bedømmer at det drejer sig om en materiel- eller fabrikationsfejl, 
tager installatøren kontakt med Gastech- Energi A/S før reparation af fejlen. Angiv altid var-
mepumpens fabrikationsnummer.

Varmt brugsvand	
Mange vil udnytte varmepumpens lave driftomkostninger maksimalt. El-patronens 
temperaturindstilling påvirker den brugsvandstemperatur som varmepumpen giver. 
Lavere indstilling giver lavere temperatur, men også større besparelse. Indstil til den  
temperatur som du ønsker. Start lavt, f. eks. med 47°C, og hæv successivt hvis det 
ikke er tilstrækkeligt. 
Kontroller at en dårlig blandeventil, dels ved varmepumpen, eventuelt et termosta-
tarmatur i brusekabinen ikke påvirker brugsvandstemperaturen.

Varmesystemet	
Rumføleren, som altid bør installeres, kontrollerer altid at du får jævn temperatur i 
rummet. For at de kan give rigtige signaler til styringen skal radiatortermostaterne 
altid være helt åbne i rummet hvor rumføleren er placeret.
Indreguler altid systemet med alle radiatortermostater helt åbne. Efter nogle dage 
kan termostaterne reguleres individuelt i de øvrige rum. 

Hvis du ikke kan indregulere rumtemperaturen, kontroller følgende:
   ◗ At varmesystemet er rigtigt justeret og velfungerende. At radiatortermostater er åbne                  	
   og at radiatorerne er jævnt varme på hele overfladen.  
   Udluft radiatorerne. Varmepumpens ”spare” drift kræver at varmesystemet er velfun-

gerende for at få en god besparelse.	
◗ At varmepumpen er i drift og der ingen fejlmelding vises.
◗ Kontroller at sikringer er hele/sluttet. At tilstrækkelig el-effekt er tilsluttet. hæv om 

nødvendigt. Kontroller også at el-effekten ikke er begænset af for stort el-forbrug i huset 
(begrænsningsvagt).  

◗ At varmepumpen ikke er stillet i ”Maks. tilladte fremløbstemperatur” med for lav reel
   temperatur.
◗ At tilstrækkelig høj setpunkt er valgt på ”Fremløbstemperatur ved -15°C udetempera-

tur”.  Hæv ved behov, mere om dette og varmekurver på side 6. Kontroller dog altid først 
øvrige punkter.

◗ At nattemperatursænkning ikke er forkert indstillet.
◗ At shunten ikke står i manuel stilling.

Hvis varmen ikke er jævn, kontroller:
◗ At rumfølerens placering er repræsentativ for huset.
◗ At radiatortermostater ikke forstyrrer rumføleren.
◗ At ikke andre varmekilder/kølekilder forstyrrer rumføleren.
◗ At shunten ikke står i manuel stilling.

Tilbagestilling ved alarm (rød alarmdiode blinker)
Du tilbagestiller alarmen ved at trykke på genindkoblingsknappen på panelet. Hvis 
flere alarm er opstået vises disse efter hinanden. En blivende fejl kan ikke tilbagestil-
les uden at den først er afhjulpet. Visse alarmer tilbagestilles automatisk hvis fejlen 
ophører.
Alarmen Fejl fase rækkefølge kompressor kan kun tilbagestilles ved at du bryder 
strømmen til varmepumpen.

!U n d g å  a t  t a p p e 
varmt brugsvand med  
højeste hastighed.  Fyl-

der du istedet et bad lidt 
langsommere op får du 
en højere temperatur på 
vandet.

!Har du ikke termo-
stater på radiatorerne  
 kan det være nødven-

digt at montere sådanne.

For husejeren
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Belastningsvagt	
EcoHeat har en belastningsvagt på el-siden. Hvis anlægget monteres med de med-
følgende strømfølere sker en konstant overvågning af at anlæggets hovedsikringer 
ikke overbelastes. Hvis det skulle ske, kobles el-trin bort fra EcoHeat. Ved stort var-
mebehov og i kombination med f. eks. komfur, vaskemaskine eller tørretumbler, som 
er koblet på samme el-sikringsgruppe, kan varmepumpen være begrænset. Dette 
kan indebære at hverken temperaturen på varmen eller det varme brugsvand bliver 
tilstrækkelig. 
Hvis varmepumpens ydelse er begrænset vises denne i tekst i displayet som  
Højt el-forbrug, reduceret effekt el (X A). 
Rådfør med el-installatøren om eventuelle ændringer.

Jordslangen	
Fejl på køledelen kan opstå hvis ikke jordslangen er installeret rigtigt, hvis den er 
udluftet utilstrækkeligt, har for lidt frostbeskyttelsesmiddel eller er dimensioneret 
for lille.  Dårlig eller utilstrækkelig cirkulation kan give anledning til at varmepum-
pens lavtryks-pressostat udløses. Hvis temperaturforskellen mellem indgående og 
udgående temperatur er for stor vises alarm på rumføleren og Lav brineflow vises 
i displayet. Mulig årsag er at der findes tilbageværende luft i brinekredsen. Udluft 
omhyggeligt – i visse tilfælde op til et døgn. Kontroller også filtret til jordslangen.

Kontroller:
◗ At brinepumpens (højre pumpe) hastighedsindstilling ikke er for lavt stillet. Prøv at hæve.
◗ At kedlens interne pumpes (venstre pumpe) hastighed er rigtig indstillet. 
   EH5=hastighed 1 / EH7,5=hastighed 2 / EH8,5=hastighed 2 / EH10,5=hastighed 2 
   / EH12=hastighed 3.

Tilbagestil lavtrykspressostaten på EcoHeats instrumentpanel. Lad en montør un-
dersøge og reparere fejlen ved gentagne driftstop.
Hvis teksten Lav brinetemp. vises i displayet kan jordslangen være underdimensio-
neret, eller der er fejl på føleren. Kontroller temperaturen på brinekredsen i menuen 
Aktuel driftinfo. Hvis indgående temperatur er mindre end - 5 °C ved drift, lad en 
montør undersøge brinekredsen.

Luftproblem	
Hvis en skvalrende lyd høres fra varmepumpen, kontroller at den er helt udluftet. 
Drej sikkerhedsventilen på kedlen således eventuel luft kan fjernes. Fyld ved be-
hov mere vand på, så det rigtige tryk opnås. Hvis fænomenet gentager sig, lad en 
montør kontrollere årsagen.

 Mislyd ved aflukning af brugsvand
I visse tilfælde kan der opstå en mislyd i husets rørsystem og i EcoHeat p. gr. af 
de trykstød som opstår hvis vandflowet hurtigt afbrydes. Dette er ikke en fejl på 
varmepumpen, idet at fænomenet ofte fremkommer hvor et-grebsarmaturer af 
ældre model anvendes; nyere et-grebsarmaturer er ofte forsynet med en langsom 
lukningsfunktion. Ved mislyd fra op- og vaskemaskiner kan dette undgås med en 
trykslagsdæmper. En trykslagsdæmper kan også være et alternativ til langsomt luk-
kende armatur.
 
Motorbeskyttelse	
EcoHeat indeholder en motorbeskyttelse for kompressoren, som udløses hvis kom-
pressoren har unormalt højt strømforbrug. Ved fejl vises teksten Motorværn kom-
pressor i displayet. 

!Glem ikke at det kan 
være nødvendigt at 
udlufte radiatorerne .
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Informations- og alarmtekster
Informationstekster

Denne tekst kommer frem i varmepumpens første drifttime hver gang  
strømmen slås til. Ingen funktioner starter før der er bekræftet at der er 
vand på anlægget. Hvis vandet er fyldt på hele anlægget, bekræft ved at 
trykke ”OK”.

Viser varmepumpens forprogrammerede fabriksindstilling (kan vælges i 
menuen ”Avanceret/Indstillinger/Hente fabriksinst”).

Anlæggets hovedsikringer overbelastet f. eks. på grund af at flere effektkræ-
vende apparater er koblet på samme sikringsgruppe og anvendes samtidig. 
Varmepumpen reducerer el-patronernes effekt i sådan tilfælde.

Kompressoren er valgt til at være afbrudt, f. eks. inden nedgravning af jords-
langen udføres. Varmepumpen levereres med frakoblet kompresssor. Valget 
sker i menuen ”Avanceret/Indstillinger/Kompressor”

Kompressoren har ikke stået stille i minst 10 minutter efter stop. Starter når 
tiden er udløbet.

Viser at der ingen varmebehov er i huset. Anlægspumpen stoppes og 
shuntventilen står lukket. Pumpen motioneres dagligt i kort tid for at undgå 
at den sætter sig fast. Aktuel udetemperatur vises også. 

Viser at rundstyring er aktiv. Rundstyring er et udstyr som el-leverandøren 
kan montere for i kortere tid at udkoble el-krævende komponenter kvarter-
vis. Kompressor og el-patroner afspærres ved aktiv rundstyring.

Vand påfyldt?

Bekræft med OK

Information
Fabriksindstilling

Information
Højt el-forbrug, reduceret el (xA)

Information
Kompressor afspærret

Information
Kompressor startforsinket

Information
Husvarme fra  
Udetemp. XX°C

Information
Rundstyring

Årsagen til fejlen kan være følgende:
◗ Faseudfald eller natstop. Kontroller sikringer som er den almindeligste årsag.
◗ Kompressor overbelastet. Tilkald servicemontør.
◗ Kompressor fejl. Tilkald servicemontør.
◗ For dårlig cirkulation mellem kølekreds og kedel. Kontroller kedlens interne 

pumpe (venstre pumpe).
◗ Unormalt høj temperatur i brinekredsen. Tilkald servicemontør.

For husejeren
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Alarm
Fejl fasefølge kompressor

Alarm 
følere (hedgas, fremløb, udetemp. 
rumtemp., brine ind, brine ud,
varmepumpe, el-kedel)

Alarm
Motorværn kompressor

Alarm
Pressostat højtryk

Alarm
Pressostat lavtryk

Alarm
Høj hedgastemp.

Alarm
Lav brinetemp.

Alarm
Høj brinetemp.

Alarm
Lavt brineflow

Alarmtekster

Kompressormotoren i varmepumpen skal gå den rigtige vej. Ved opstarten 
kontrollerer systemet at kompressoren giver temperatur i hedgasrøret. Hvis 
det ikke sker går kompressoren baglæns. Da må to af faserne til varme-
pumpen vendes. Strømmen til anlæget afbrydes imens.  
Fejlen optræder i reglen kun i forbindelse med nyinstallation.

Fejl på følere udløser en alarm. Hvis det er en føler som er vigtig for kom-
pressorens drift stoppes kompressoren. Da skal tilbagestilling ske manuelt 
efter kontrol.  For øvrige følere tilbagestilles alarmen automatisk efter 
kontrol.

Højt el-forbrug der kommer fra kompressoren. Tryk reset og kontroller om 
alarmen kommer igen. Ved gentagne fejl –kontakt din installatør.

Kølemediesystemets højtryksvagt er udløst. Tilbagestil alarmen og kontrol-
ler om den kommer igen. Ved gentagne fejl  – kontakt din installatør.

Kølemediesystemets lavtryksvagt er udløst. Tilbagestil alarmen og kontrol-
ler om den kommer igen. Ved gentagne fejl –kontakt din installatør.  
Oftest skyldes fejlen en dårlig cirkulation i jordsløjfen, f. eks. på grund af 
luft i systemet efter installation.

Kompressoren leverer unormal høj temperatur på hedgassen.  
Tilbagestil alarmen og kontroller om den kommer igen.  
Ved gentagne fejl – kontakt din installatør.

Indgangs temperatur på kølemediet (brine) fra jordslangen er for lav. 
Tilbagestil alarmen og kontroller om den kommer igen. Ved gentagne fejl  
–  kontakt din installatør for kontrol af  dimensioneringen.

Indgangs temperatur på kølemediet (brine) fra jordslangen er for høj. 
Tilbagestil alarmen og kontroller om den kommer igen. Ved gentagne fejl 
–kontakt din installatør for kontrol af varmekilden.  
Langvarigt for høj temperatur på kølemediet kan forårsage skader på  
kompressoren.

Lavt brineflow skyldes oftest at der er luft i jordslangen, særlig direkte efter 
installationen. Alt for lange jordslanger kan også være årsag.  
Kontroller også at brinepumpen står på hastighed 3.  
Tilbagestil alarmen og kontroller om den kommer igen.  
Kontroller også brinefiltret. 
Ved gentagne fejl  –  kontakt din installatør.
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För installatören

Dette kapitel er beregnet for den installatør som har ansvaret for en eller flere af de installatio-
ner som kræves for at EcoHeat skal kunne fungere optimalt.
Aflever anlægget komplet indreguleret og med grundig instruktion i dets opbygning og ind-
stillinger således at brugeren helt klart ved hvordan anlægget fungerer og skal passes.

Transport
Transporter varmepumpen  til opstillingsrummet inden emballagen fjernes.  
Håndter EcoHeat så vidt muligt på følgende måder:

◗		Gaffeltruck
◗		Løfteøje som monteres i løftemuffen på EcoHeats overside. 

	ekstra muffe findes i midten, under isoleringen.
◗		Løftebånd rundt om pallen. OBS! Må kun anvendes med emballagen på.

	 Bemærk at varmepumpen har et højt tyngdepunkt og bør håndteres varsomt.

Fjernelse af emballagen
Når varmepumpen står i opstillingsrummet kan emballagen fjernes. Kontroller at var-
mepumpen ikke er blevet skadet ved transporten. Anmeld eventuelle transportska-
der til speditøren. Kontroller også at leverancen er komplet i henhold til nedenstå-
ende liste.

Standardleverance
◗ 	Varmepumpe CTC EcoHeat

	 ◗ 	CTC påfyldningssæt for den kolde side
	 ◗ 	Tilslutningsrør for kolde side
	 ◗ 	Vedlagt pose med:

- rumføler
	 - fremløbsføler
	 - udeføler	
    - installations- og driftvejledning
	 - sikkerhedsventil for varmt brugsvand, 9 bar
	 - sikkerhedsventil for den kolde side, 3 bar
	 - ekspansionsbeholder
	 - el-strømfølere 3 stk.

Rørinstallation
Installationen skal udføres i henhold til gældende normer. Varmepumpen skal tilsluttes  
ekspansionsbeholder i åben eller lukket system. Glem ikke at gennemskylle radiator/gulvvar-
mesystemet før tilslutning. 
Udfør alle installations-indstillinger efter beskrivelsen i kapitlet Første start.
Varmepumpen arbejder med fremløbstemperaturer på cirka 48°C (lavere temperatur hvis ATA 
aktiveres) men for det meste på 55°C. EcoHeat tager ingen skade af højere returtemperatur, 
men kompressoren stopper og den ønskede besparelse udebliver.

Tilslutninger, placering og dimensioner
Se Målskitser.

Rørtilslutning af varmepumpen
Udfør rørtilslutningen efter principskemaet for rørtilslutning på næste side. Se tilslut-
ningernes dimension og placering på måleskitse .

For installatøren

!Varmepumpen skal 
opbevares og trans-
porteres stående.

!Eftersom kølemodulet kan 
trækkes ud skal  pladsen  
foran varmepumpen være 

mindst en meter, og den 
må  heller ikke stilles under 
gulvniveau.

For installatøren
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Cirkulationspumpe varmesystem
Cirkulationspumpen monteres på kedlens fremløb og skal have  
strømforsyning fra kedlen, se El-installation.

Blandeventil
For at undgå skoldningsrisiko skal der monteres en blandeventil på afgangen til 
det varme brugsvand.

Sikkerhedsventil varmt brugsvandsspiral.
Monter den medfølgende ventil på koldtvandstilslutningen. Tilslut overløbsrøret  
til gulvafløb, gerne med en indskudt spildtragt til kontrol af utæt ventil.

Principskema for rørtilslutning
Her vises den principielle tilkobling af varmepumpen til husets radiator/gulvvarmesystem og 
det varme brugsvandssystem. Forskellige anlæg og systemer kan se forskellige ud, f. eks. 
et-strengs eller to-strengs system, og det medfører at den færdige installation vil blive anderle-
des. Tilkobling af kølemediesystemet, se kapitel ”Tilslutning af kølemediesystem”.

Påfyldning:
Ventil for påfyldning (11) tilsluttes til anlæggets returledning. 
Alternativt kan ventilen tilsluttes til ekspansionsledningen. Mens 
kedlen fyldes skal shuntventilen (02) stå fuld åben. Tryk håndtaget 
ind på ventilen og drej maksimalt til venstre.  
Glem ikke at tilbagestille ventilen til automatisk stilling.

01	 CTC EcoHeat
02	 Shuntventil, automatiseret
03	 Cirkulationspumpe, varmesys-

tem
04	 Indreguleringsventiler for 

radiator/gulv varmesystem
05	 Radiatorer (element)
06	 Radiatortermostatventiler
07	 Afspærringshaner radia-
       tor/gulvvarmesystem
08	 Anlægstryk, monteres på 

returledningen
09	 Ekspansionsbeholder,lukket 

(anbefales)
10	 Ekspansionsbeholder, åben 

(alternativ)
11	 Påfyldningsventil varmesy-

stem
12	 Sikkerhedsventil kedel (fa-

briksmonteret)
13	 Sikkerhedsventil for varmt
	 brugsvand
14  Blandeventil varmt brugsvand
15	 Kontraventil tilgang kold
       vand
16	 Tappestæder
17	 Tilgang koldt vand
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För installatören
Kontraventil og kedlens sikkerhedsventil
Monter kontraventil på koldtvandtilslutningen. Kedlens sikkerhedsventil er fa-
briksmonteret. Overløbsrøret tilsluttes til gulvafløb, gerne med spildtragt indskudt for 
kontrol af utæt ventil.

Påfyldningsventil varmesystem
Monter påfyldningsventilen mellem koldtvandstilslutningen og returledningen, alter-
nativt mellem koldtvands- og ekspansionsledningen.

Manometer anlægstryk
Monter manometret på ekspansionsledningen eller på returledningen.

Tilslutning af ekspansionsbeholder
Det er bedst at tilslutte EcoHeat til en lukket ekspansionsbeholder. Varmepumpen er 
forberedt for montage af en 18 liters lukket ekspansionsbeholder, som placeres kom-
pakt på varmepumpens overside. Ekspansionsbeholder med nødvendig vinkel-
kobling findes som tilbehør. Tilslut anlægsmanometret på returledningen.
Hvis du anvender et åbent system må afstanden mellem ekspansionsbeholder og 
øverste radiator ikke overstige 2,5 meter for at undgå iltning af systemet.
Bemærk at der ikke må være varm brugsvandscirkulation tilsluttet, da dette påvirker 
varmepumpen og systemets funktion. Hvis varmepumpen tilsluttes sammen med en 
anden varmekilde, f. eks. en eksisterende kedel, skal kedlerne have separate ekspan-
sionsbeholdere.

Drift uden brinesystem
EcoHeat kan anvendes uden at brinesystemets kolde side (jordvarmeslange) er  
indkoblet. Varmepumpen fungerer da som en normal el-kedel med fuld funktion på 
styringen. Brugsvandskapaciteten er dog noget lavere, eftersom kun beholderens 
øvre del er opvarmet. Kontroller at kompressoren er spærret.

Mislyd ved aflukning af brugsvand
I visse tilfælde kan der opstå en mislyd i husets rørsystem og i EcoHeat p. gr. af de 
trykstød som opstår hvis vandflowet hurtigt afbrydes. Dette er ikke en fejl på varme-
pumpen, idet at fænomenet ofte fremkommer hvor et-grebsarmaturer af ældre model 
anvendes; nyere et-grebsarmaturer er ofte forsynet med en langsom lukningsfunk-
tion. Ved mislyd fra op- og vaskemaskineer kan dette undgås med en trykslagsdæm-
per. En trykslagsdæmper kan også være et alternativ til langsomt lukkende armatur.

VVC-system
Der kan tilsluttes et brugsvandscirkulationssystem. Et eksempel på en sådan til-
kobling ses nedenunder. 

Tappesteder

Eksempel på VVC-cir-
kulation sammen med 
EcoHeat alt. CTC 1200

 Ekspansions-
beholder18 liter Sidebillede

Topbillede

Vinkelkobling

VVC-pumpe

Tappesteder

For installatøren
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Montage og tilkobling af brinesystemet, det vil sige nedgravet jordslange, skal udføres efter 
gældende bestemmelser og af en fagmand.
Vær meget påpasselig med at der ikke kommer snavs i rørene, som skal gennemskylles  før 
tilslutningen til varmepumpen. Lad altid beskyttelsespropperne sidde længst muligt mens  
rørene samles.

Tilslutninger
Brinesystemet kan tilsluttes enten på varmepumpens højre eller venstre side. Klip 
ud i kappen på den side som medlevererede brinerør skal tilsluttes og snit gennem  
isoleringen så den kan fjernes. Isoleringen er forberedt så man behøver kun at snitte 
i yderkanten.  Monteringen foretages som vist i efterfølgende billedserie

Se branchens Råd og anvisninger:
◗	 for installation af etanolbaserede jordvarmesystemer i småhuse.
◗	 for nedlægning af varmeslanger i jorden.
 

1.	 Den medfølgende beskyttelsesliste placeres rundt om kanten på hullet i isole-
ringspladen for at beskytte brineslangerne. Tilpas ved behov længden på listen så  
den passer i hullet.

2.	 Monter de vedlagte klemringskoblinger på kølemodulets tilslutningsrør.  
	 For at lette monteringen kan ved behov brinepumpens øverste tilslutning løsnes 	
	 og drejes.

3.	 Før brineslangerne gennem hullet i sidepladerne og tilslut dem til klemrings- 
	 koblingerne. Kontroller at isoleringen dækker alle dele af koblingen for at undgå  
	 isdannelser og kondens.

4.	 Jordslangesystemet installeres derefter som vist på principskitse side 38.

Vigtigt! Kontroller at brineslangerne ikke ligger an mod det øverste varmerør fra kompresso-
ren! (Placer slangerne så der er en afstand på mindst 15 mm).
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För installatören

De to sidste billeder i ovenstående billedserie illustrerer begge koblingsalternativer med udtag af brinetilslut-
ningerne på henholdsvis venstre og højre side. Der kan også tilsluttes fremløb på den ene side og retur på den 
anden. 
Se Målskitser for mål og dimensioner (side 47). Rørdimension mellem varmepumpen og jordslangen må ikke 
være mindre end indv. Ø28 mm.

Ventiler
Ventiler monteres efter skitsen længst nede på denne side. For at lette service på køledelen skal der monteres 
afspærringsventiler både på frem og returtilslutninger.  
Monter trevejs ventiler så du kan fylde og udlufte jordslangen.

Udluftning
Jordslangen må ikke indeholde luft. Selv den mindste mængde luft kan nedsætte varmepumpens funktion. 
Se påfyldning og udluftning side 38.

Kondensisolering
Samtlige ledninger i brinesystemet skal isoleres mod kondens, ellers bliver der et kraftigt islag og kondensdryp.
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Påfyldning og udluftning
Bland vand og frostvæske i en åben beholder. Tilslut slanger til ventil (7) og (8) som 
vist forneden. OBS! Slangerne skal være mindst ¾". Tilslut en kraftig pumpe (10) for 
fyldning og udluftning. Derefter omstilles trevejsventilen (6) og ventilerne (7) og (8) 
åbnes så brinevæsken går gennem blandningsbeholderen. Tilse at ventil (9) er åben.

Hvis varmepumpen er el-tilsluttet kan du starte brinepumpen (12) i henhold til følgende:
◗	 Gå til menuen Avanceret/Service /Funktionstest
◗	 Tryk trin ned til Brinepumpe og aktiver denne. 

Brinepumpen kører indtil den standses manuelt 
Lad brinevæsken cirkulere i systemet i lang tid til det er helt fri for luft. 
Luftansamlinger kan nemlig stadig findes selv om der ikke følger luft med væsken
ud. 
Det skal sikres at alt luft er ude af brinekredsen.
Nu lukkes ventil (8) medens fyldningspumpen stadig er i gang. 
Fyldningspumpen (10) sætter nu systemet under tryk. Luk også ventil (7) og stop
fyldningspumpen.
Hvis trykket er for lavt i brinekredsen, efterfyldes med brinevædske til ca. 1,5-2 bar.

Figuren viser den principielle indkobling af brinesystemet. Påfyldningssættet er de 
fuldtstregede dele. OBS! Udluftningsmulighed skal forefindes på jordslangerørene 
hvor luftlommer kan opstå. Kontroller altid filtret i sammenhæng med fyldning og 
udluftning af brinesystemet.

!Udluft omhyggeligt 
(i visse tilfælde op til 
et døgn).  

Blandningsbeholder og 
pumpe skal være rigtig 
dimensioneret.

1
2

6

45

3

8 7
9

10

11

12

13

1 	 Sikkerhedsventil 2,5 bar og 		
	 manometer
2 	 Ekspansionsbeholder
3	 CTC Påfyldningssæt
4 	 Afspærringsventil 
5	 Filter
6 	 Afspærringsventil 3-vejs  
7 	 Afspærringsventil 
8 	 Afspærringsventil 
9 	 Afspærringsventil 
10 	Udvendig fyldningspumpe
11 	Blandningsbeholder
12	 Brinepumpe 
13	 Fordamper
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För installatören

!Kontroller smudsfiltret 
når udluftningen er af- 
sluttet.

!Væ s k e n  s k a l  væ re 
komplet opblandet  
inden varmepumpen 

opstartes.

Efterkontrol af brinesystemet
Efter nogle dage skal væsketrykket kontrolleres i brinekredsen, efterfyld om nød-
vendigt.

Niveaubeholder
Medleverede niveaubeholder monteres ikke. Monter i stedet en lukket trykekspan-
sionsbeholder og sikkerhedsventil med manometer.

Påfyldningssæt med smudsfilter
Med EcoHeat følger et påfyldningssæt for påfyldning, spædning og filtrering af 
brinevæsken. Pile på ventilhuset angiver flowretning. Ved rengøring af filtret, luk 
ventilerne (4) og (6). Skru filterlåget af, rens filtret. Ved genmontering skal tappen 
under filterholderen passes ind i et afsat hul i filterhuset. Fyld lidt brinevæske på ved 
behov inden låget påsættes.  
Efter kort tids drift efter start af anlæg bør filtret kontrolleres og renses.

Brinevæske
Brinevæsken cirkulerer i et lukket system. Væsken består af vand og frostbeskyttel-
sesmiddel. Væsken skal sikres til et frysepunkt på ca -15 °C.
 Regn med at der går cirka  liter færdigblandet brinevæske pr. meter jordslange, det 
vil sige cirka , liter frostvæske pr. meter slange, ved en slangediameter på  mm.
Som varmetransmissionsmedium må anvendes de af Miljøministeriets bekendtgø-
relse kapitel 4 § 6.
Stk. 2. Som frostsikringsmiddel kan anvendes ethylenglycol, propylenglycol, natrium-
klorid eller blandinger af calcium- og magnesiumklorid.
Stk. 3. For at modvirke korrosion kan ethylenglycol propylenglycol tilsættes op til 0,4%  
natriumnitrit, 4% natriumbenzoat, 4% borax og 0,2% benzotriazol. For at modvirke kor-
rosion kan natriumkloridopløsninger tilsættes natriumkarbonat (soda). Tilsvarende kan 
calcium- og magnesiumkloridopløsninger tilsættes natriumhydroxyd.
Stk. 4. Andre frostsikringsmidler og korrosionsbeskyttelsesmidler end de, der er nævnt 
i stk. 2 og stk. 3, må kun anvendes med miljøstyrelsens godkendelse

Luftlommer
For at undgå luftlommer skal jordslangerne ligge med en konstant stigning mod 
varmepumpens indgang. Hvis dette ikke er muligt, skal der findes udluftningsmulig-
hed på højdepunkterne. Fyldningspumpen klarer i reglen mindre lokale højdeaf-
vigelser.

Kontrol af brinedifferens
Når varmepumpen er i gang kontrolleres regelmæssigt at temperaturforskellen mel-
lem ind og udgående brinetemperatur ikke er for stor. Hvis differencen er stor kan 
det blandt andet skyldes luft i systemet eller snavset filter. I så fald vises alarm  for 
dette.
Fabriksindstillingen er °C, men °C tillades i de første  timer som kompressoren er 
i drift, eftersom mikrobobler i systemet kan reducere flowet af brinevæsken.

Første start
Se afsnit Første Start.

For installatøren
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(solvarme, poolopvarmning)
Varmepumpen er tilpasset for tilkobling af eksternt system for energitilførsel el-
ler varmeudtag. Vigtigt er at det system som tilsluttes er vandbåret og tilsluttet så 
skader på produktet undgås. Tilslutning sker på varmepumpens forside bag front-
panelet. På højre side findes to afproppede vandtilslutninger med 3/4” indvendig 
gevind tilpasset for 90°-vinkelkoblinger (3/4”-22 mm). Udtag sker derefter med 22 
mm isolerade kobberrør gennem et tilpasset hul i toppen.

 Hvis et system for energitilførsel (f. eks. solvarme) tilkobles, skal vandet til solvarme-
systemet tages fra den nederste tilslutningen og retuneres i den øverste tilslutning.
Hvis et system for udtag af varme skal anvendes (f. eks. poolopvarmning), skal vand- 
det tages fra den øverste tilslutning og retuneres i den nederste.

OBS! tilkobling af eksterne systemer påvirker i høj grad varmepumpens funktion og præsta-
tion og kan derfor give uønsket effekt hvis installationen ikke udføres korrekt.
Er du usikker på hvordan tilkoblingen skal ske, kontakt Gastech-EnergiA/S for forslag til hvor- 
dan installationen skal udføres.
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El-installation
Hele el-installationen og tilkobling af varmepumpen skal udføres af el-installatør i henhold 
til gældende bestemmelser. Kedlen er internt færdigkoblet fra fabrik med installeret effekt 
på 6 kW . Den har en jævn fasebelastning i samtlige effekttrin. El-installationen tilsluttes bag 
varmepumpens front. Fjern skruerne på oversiden (2 stk.), træk ud og stil fronten til side 
(fjern eventuelt netværkskablet fra frontens kredskort for lettere tilgængelighed). tilslut-
ningsklemmerne er placeret bag el-boxens dæksel. Tilslutningskabler føres i kabelkanaler på 
varmepumpens top, som munder ud i højde med el-boxens underkantkant.

Spænding 
EcoHeat skal tilsluttes V,  fas 0 og jord. 
Sikringsstørrelse fremgår af Tekniske data. 

Firepolet afbryder
I installationen skal indgå en firepolet sikkerhedsafbryder før varmepumpen.

Tilslutning anlægspumpe
Anlægspumpen el-tilsluttes klemrækken i henhold til billed på forrige side.  
El-data: V fas.~. Intern sikring A.

Maxtermostat
Hvis varmepumpen har været opbevaret ekstrem koldt kan makstermostaten være 
udløst. Den genindkobles ved at trykke knappen på elskabet bag fronten ind. 
 Ved installation kontroller altid at maxtermostaten ikke er udløst.

Svagstrømsspænding
Følgende ud- og indgange har lavspænding: strømtrafo, udeføler, rumføler,  
fremløbsfølere og NS/RS.

Tilslutning af udeføler
Føleren bør monteres på husets nordvest- eller nordside for ikke at udsættes for  
morgen- og aftensol. Hvis der er risiko for at solens stråler rammer føleren må den 
beskyttes med en skærm.
Placer føleren i cirka 3 meters højde på husmuren nær et  hjørne, men ikke under 
tagudhæng eller anden vindbeskyttelse. Heller ikke over ventilationskanaler, døre 
og vinduer hvor føleren kan påvirkes af andet end den reelle udetemperatur.

Tilslutning af rumfølere
Rumføleren placeres centralt på et så åbent sted som muligt i huset, gerne i hall 
mellem flere rum eller i en trappeopgang. Der finder føleren bedst middeltempera-
turen i huset. 
Træk et trelederkabel (mindst , mm²) mellem varmepumpen og rumføleren. 
Monter derefter rumføleren i cirka totrediedels højde af væggen.  
Tilslut kablet i rumføleren og styringen.
Vigtigt! Lederne skal tilsluttes korrekt for at føleren kan fungere. Mærkningen 12, 13 
og 14 i styringen stemmer overens med mærkningen i føleren.

!Sæt ikke følerens 
kabel fast før der 
er konstateret den 

bedste placer ing.  

Symbol for makstermostat:

For installatøren
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Tilslutning fremløbsføler
Monter føleren på fremløbsrøret, helst efter cirkulationspumpen.  
Følerelementet ligger i følerens forreste del, se skitse.

		    -	 Spænd føleren fast med medfølgende spænde-		
		        bånd.

		    -	 Kontroller at føleren får god kontakt med røret.  
		        Smør eventuelt kontaktmasse på følerens for-   		
			   reste del, mellem føler og rør, hvis det er svært at 		
			   opnå god kontakt                    

		   -	 Vigtigt! Isoler føleren, eksempelvis med rørisole-		
			   ring.

		  -	 Tilslut kablerne på styringens klemrække.

Fjernstyret natsænkning
Takket være en sluttende funktion i indgangen ”Rundstyring”, 10 og 11 på klemræk-
ken kan natsænkning aktiveres.  
Med f. eks. en ”Minicall” kan funktionen fjernstyres.
I den tid indgangen er kortsluttet er temperaturændringen i natsænkningen aktive-
ret, uanset den øvrige natsænkningsindstilling. Når kortslutningen atter brydes går  
varmepumpen til ordinær natsænkning.
Sænkningens størrelse indstilles i menuen Natsænkning.
Bemærk: Indgangens funktion er valgbar efter følgende:
NS = natsænkning (tidstyret temperatursænkning)
RS = rundstyring. (Afbryd kompressor og eleffekt fra el-leverandør)
VV = Ekstra varmt brugsvands-knap (tilbehør). 

For at beholde funktionen ”natsænkning” skal NS vælges i menuen Indstillinger.
 
Tilslutning strømfølere
De tre strømfølere (benævnt som strømtrafo på tilkoblingsskiltet), en for hver fase, 
monteres i gruppecentralen på følgende måde:
Hver fase fra elmåleren som måler gruppecentralen føres igennem en strømføler før 
montage på de respektive skinner. Monter derefter på kedlen efter billedet af klem-
rækken. På denne måde kan el-forbruget hele tiden holdes på samme niveau som 
den indstillede værdi på belastningsvagten i varmepumpens styring. Hvis el-forbru-
get er højere kobler styreenheden effekten ned et trin. Er den stadig for høj, kobles 
yderligere et trin ud og så videre.
Når el-forbruget igen er under indstillet værdi, genindkobles trinene.  
Strømfølerne, sammen med elektronikken, forhindrer altså at der indkobles mere ef-
fekt end hovedsikringerne kan bære.

Følerelement med
kontaktpasta

Spændbånd

Føler Tilslutningskabler

Fra elmåleren

Strømfølere
Gruppecentral

Til kedlen

Rør fremløb
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Tilkoblingsskema

Nr Beskrivelse Farve

L1 Fase

L2 Fase

L3 Fase

N Nul blå

PE Jord gulgrøn

1 Anlægspumpe brun

2 Anlægspumpe blå

3 Anlægspumpe gul/grøn

4 Shunt lukket

5 Shunt åben

6 N

7 N

8 Grænsekontakt shuntmotor

9 Grænsekontakt shuntmotor

10 Rundstyring

11 Rundstyring

12 Rumføler 1

13 Rumføler 2

14 Rumføler 4

15 Udeføler

16 Udeføler

17 Fremløbsføler

18 Fremløbsføler

19 Strømtrafo

20 Strømtrafo

21 Strømtrafo

22 Strømtrafo fælles

!Vær omhyggelig med at åbne fjederklemmen ved hjælp af 
en skruetrækker før ledningen sættes i, ellers er der risiko 
for dårlig kontakt.

Ledningsmontering for fjederklemmer    Klemrække For installatøren



CTC EcoHeat44

Fö
r i

ns
ta

lla
tö

re
n Installationer som kontrolleres af el-installatøren

Efter tilkoblingen skal følgende kontrolleres af el-installatøren:
◗ Valg af hovedsikringsstørrelse
◗ Valg af effektbegrænsning
◗ Kontrol af korrekt tilkobling af rumføleren
◗ Kontrol af at tilsluttede strømfølere giver rigtig værdi.

Kontrollen gøres efter nedenstående.

Kontrol/indstilling af hovedsikring og effektbegrænsning
Se afsnittet Første start.

Kontrol af rumfølerens tilkobling
◗	 Gå ind i menu Avanceret/Service/Funktionstest.
◗	 Gå ned til Diode rumføler og tryk ”OK”.
◗	 Vælg ”Til” med knap ”op” og tryk ”OK”.
	 Kontroller at rumfølerens diode lyser. Hvis ikke, kontroller kabler og tilkobling.
◗	 Vælg ”Fra” med knap ”ned” og tryk ”OK”. Hvis ”OK”-dioden slukker er kontrollen ok.
◗	 Gå tilbage til normalvisning ved at trykke på ”gå tilbage”/”fortryd”-knappen.

Kontrol af tilsluttede følere.
Hvis følere er fejltilsluttet kommer en tekst frem i displayet, f. eks. ”Alarm udeføler ”.
Hvis flere følere er fejltilsluttet vises de forskellige alarmer på forskellige rækker.
Hvis der ingen alarm vises er følerne korrekt tilsluttet.
Bemærk at alarmfunktionen hos rumføleren (dioden) ikke kan ses i displayet uden at blive 
kontrolleret som beskrevet i tidligere afsnit. Strømfølernes indkobling giver ikke alarm, men 
strømforbruget kan aflæses i menuen Aktuel driftinfo.
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Symbol for 
reservevarmetermostat:

Første start   
Når EcoHeat levereres er kompressoren spærret for at undgå at den startes ved et uheld. 
Varmepumpen kan installeres og sættes i drift inden jordslangen tages i drift.
EcoHeat kan også opstartes uden at rumføleren er monteret, eftersom den instillede varme-
kurve i så fald vil regulere varmen. Fravælg rumføleren i menuen Indstillinger. Føleren kan 
dog altid monteres for alarmdiodefunktionen.

Før første start
1.	 Kontroller at varmepumpe og varmesystem er vandfyldte og udluftede. 

(EcoHeat udluftes gennem sikkerhedsventilen på oversiden.)
2.	 Kontroller at jordslangen er fyldt med vand og frostbeskyttelsesvæske samt at den er 

udluftet, eller kontroller at kompressoren er spærret.
3.	 Kontroller at alle tilslutninger er tætte.
4.	 Kontroller blandt andet at følere og anlægspumpe er el-tilsluttet.
5.	 Sæt reservevarmetermostaten på off-stilling. Reservevarmetermostaten findes på elska-

bet bag fronten. Den står i off-stilling når den er drejet venstre om til stop (kærven skal 
være lodret).  
     = Frostbeskyttelsesstilling, ca + 7 °C.

Første start
1.	 Slut strømmen med driftsafbryderen. Der er lys i display.
2.	 Styringen spørger nu om varmesystem og varmepumpe er vandfyldte. Bekræft ved at 

trykke ”OK”. Derefter starter varmepumpen.
3.	 Gå til stilling ”Kompressor tilladt”,,(hvis jordvarmesystemet er klar).
4.	 Når kompressoren startes første gang kontrolleres automatisk rotationsretningen. Ved 

forkert rotationsretning vises fejlen i styringens display. Vend da valgfrit to af faserne for 
at vende rotationsretningen. Mærk efter med hånden at varmgasrøret omgående bliver 
varmt når kompressoren starter, men tænk på at røret kan være meget varmt!

5. Hvis alarmen Pressostat Højtryk/Lavtryk fremkommer ved første start, gør følgende:
	 ◗	Hvis lavtrykspressostaten er udløst, kontroller brinesystemet og brinepumpen 		

(højre side).
	 ◗	Hvis højtrykspressostaten er udløst, kontroller varmeflytningspumpen 
		  (venstre side).
6.	 Nu er varmepumpen klar til at tages i drift, men indstillingerne mangler.

Systemindstillinger
Installatøren skal tilpasse indstillingerne af varmepumpen til installationen. Indstil-
lingerne udføres i menuen for installation  Avanceret/Indstillinger. 
For gennemgang af manøvrepanelet, se side .
Når systemet er blevet opvarmet, kontrolleres at alle tilslutninger er tætte, de 
forskellige systemer udluftede, varmen fordeler sig ens ud i systemet og det varme 
brugsvand ud til tappestederne. Gå omhyggeligt indstillingerne igennem med 
brugeren.

For installatøren
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Måleskitser

Tekniske data
		  EcoHeat 5	 EcoHeat 7,5	 EcoHeat 8,5	 EcoHeat 10,5	 EcoHeat 12	

Eldata		  400V 3N~	 400V 3N~	 400V 3N~	 400V 3N~	 400V 3N~

Mærkeffekt el 	 kW	 11,1	 11,6	 12,2	 12,7	 13,6		   

El-patron (indstillelig)	 kW	 1,5-9	 1,5-9	 1,5-9	 1,5-9	 1,5-9	

Effektforbrug kompressor ved 35/50°C	 kW	 1,3/1,7	 1,8/2,3	 2,0/2,5	 2,5/3,4	 2,9/3,9	  

Afgiven effekt kompr. ved 35/50C	 kW	 5,9/5,1	 7,6/7,1	 8,7/7,7	 10,4/10,3	 12,4/11,6	  

COP, i henhold til EN255, varmebær 35/50, brine 0	 °C	

inkl. varmeflytningspumpe og brinepumpe	 	 4,3/2,9	 4,3/3,0	 4,3/3,0	 4,1/3,0	 4,1/2,9

Maks. forbrug	 A	 5	 7	 9	 11	 11,6

Min. gruppesikring ved inst. af 3, 6, 9 kW el	 A	 10, 16, 20	 16, 16, 20	 16, 20, 25	 16, 20, 25	 16, 25, 25

Vandvolumen kedel  (PS)	 l	 223	 223	 223	 223	 223

Maks. drifttryk kedel   (PS)	 bar	 2,5	 2,5	 2,5	 2,5	 2,5

Vandvolumen varmvandsspiral	 l	 5,7	 5,7	 5,7	 5,7	 5,7

Maks. drifttryk varmvandsspiral	 bar	 9	 9	 9	 9	 9

Brinepumpe indstillelige hastigheder		  3	 3	 3	 3	 3

VP-pumpe indstillelige hastigheder		  1	 2	 2	 2	 3

Brinesystem min./maks. temp.  (TS)	 °C	 -15/30	 -15/30	 -15/30	 -15/30	 -15/30

Brinesystem min./maks. tryk  (PS)	 bar	 0,2/3	 0,2/3	 0,2/3	 0,2/3	 0,2/3

Kølemediemængde (R407C)	 kg	 1,55	 2,10	 2,10	 2,10	 2,50

Afbrydeværdier pressostater HT/LT	 bar	 27/1,5	 27/1,5	 27/1,5	 27/1,5	 27/1,5

Varmt brugsvandskapacitet, mængde 40°C (10° kv) ved:

-50° el-kedel, 12 l/min. tappeflow	 l	 90	 95	 97	 98	 100

-65° el-kedel, 12/21 l flow	 l	 >365/100	 >365/103	 >365/107	 >365/108	 >365/110

Vægt	 kg	 245	 255	 255	 265	 270

1	 Ekspansionstilslutning Rp 3/4”
2	 Koldtvandstilslutning Ø22
3	 Tilslutning overløbsrør klemring 22
4	 Varmt brugsvand Ø22
5	 Fremløb klemring 22
6	 Returløb Ø22
7	 Til jordslange Ø28 (valgfri side)
8	 Fra jordslange Ø28 (valgfri side)
9	 Tilslutning el (bag frontkappe)
10	 Løftemuffe Rp 3/4”
11  Tilslutning af eksterne systemer

9

8
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8
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Garantibestemmelser

1.	 For samtlige produkter som markedsføres af Gastech-
       Energi gives garanti for konstruktions-, fabrikations- eller 

materialefejl i 2 år regnet fra opstartdato.

2.	 Gastech-Energi påtager sig i den tid at afhjælpe even-
tuelle opståede fejl ved reparationer eller udskiftning 
af produktet. I forbindelse med disse reparationer står 
Gastech-Energi også for transportomkostninger samt 
øvrige forpligtelser i henhold til AA VVS 05.

3.	 Hvis kunden selv ønsker at rette en eventuel fejl skal 
produktet forinden besigtiges af os eller af en af os 
godkendt person. Særskilt overenskomst skal træffes 
om reparation og omkostninger.

4.	 Fejl afgøres, efter en fagmands bedømmelse af afvigelse 
fra normal standard. Fejl eller nedbrud som er opstået 
ved unormal påvirkning, såvel mekanisk som miljømæs-
sig, er ikke at anse som garanti.

5.	 Gastech-Energi har således ikke ansvar for fejl som 
skyldes unormale eller varierende vandkvaliteter, som 
for eksempel kalkholdigt eller aggressivt vand, elektriske 
spændingsvariationer eller andre elektriske forstyrrelser.

6.	 Gastech-Energi har heller ikke ansvar for fejl som skyldes 
at installations- og/eller driftanvisningerne ikke er fulgt.

7.	 Ved modtagelse af produktet skal denne nøje un-
dersøges. Hvis der opdages fejl skal dette reklameres før 
anvendelse af produktet. I øvrigt skal fejl umiddelbart

       reklameres.

8.	 Gastech-Energi er ikke ansvarlig for fejl som ikke rekla-
meres inden for 2 år fra opstartsdagen.

9.	 Gastech-Energi er ikke ansvarlig for såkaldte indirekte 
skader, det vil sige skader på anden ejendom end det 
leverede produkt, personskade eller formuetab, såsom 
driftstab eller tab på grund af driftsstop eller lignende.

10.	Gastech-Energis ansvar omfatter heller ikke erstatning 
for eventuel større energiforbrug forårsaget af fejl i 
produktet eller installationen. I øvrigt gælder bestem-
melserne i AA VVS 05.

11.	Ved behov af eftersyn eller service som skal udføres af 
en fagmand, rådføres med installatøren. I første omgang 
indgår han som ansvarlig for at optimale justeringer er 
udført.

12.	Ved fejlmelding skal produktets fabrikationsnummer, 
opstartdato og oplysninger om installatøren opgives.

Dette er et uddrag af vore garantibestemmelser. For fuldstændige vilkår, se AA VVS 05.
Hvis anvisningerne i denne dokumentation ikke følges er Gastech-Energis forpligtelser i disse 
bestemmelser ikke bindende. På grund af den hurtige udvikling forbeholdes ret til ændrin-
ger i specifikationer og detaljer.
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Forsikring om overensstemmelse
Déclaration de conformité
Declaration of conformity
Konformitätserklärung
 
Enertech AB
Box 313
S-341 26 LJUNGBY
 
forsikrer under eget ansvar at produktet
confirme sous sa responsabilité exclusive que le produit,
declare under our sole responsibility that the product,  
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt,

	 CTC EcoHeat 5 /7 / 7,5 / 8,5 / 10 / 10,5 / 12 / 13

som omfattes af denne forsikring er i overensstemmelse med følgende direktiv,
auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes,
to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directiv, 	
auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie,
 

Overensstemmelsen er kontrolleret i henhold til følgende EN-standarder,
La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN,
The conformity was checked in accordance with the following EN-standards, 	
Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen,
 
	

EC directive on:
Pressure Equipment Directive 97/23/EC, Modul A
Electromagnetic Compatibility (EMC) 89/336/EEC
Low Voltage Directive (LVD) 73/23 EEC, 93/68/EEC

EN 719 	 EN 55014-1 /-2
EN 729-2 	 EN 55104
EN 288-3 	 EN 61 000-3-2
EN 1418 	 EN 60335-1
EN 287-1 	 EN 50165
EN 10 204, 3.1B
EN 10 025, S 235 Jr-G2

 Ljungby 2006-05-11

Kent Karlsson
Technical Manager
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