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Velkommen 
Tillykke! Du har nu købt en CTC EcoLogic, som vi håber du vil blive meget glad for. På de føl-
gende sider kan du læse hvordan du anvender din varmepumpestyring. Et kapitel henvender 
sig til dig som er bruger og et kapitel til din installatør. 
Gem denne håndbog med installations- og driftvejledning. Ved rigtig pasning vil du have 
glæde af din CTC EcoLogic i mange år og det er her du henter den information du behøver.

Den komplette varmepumpestyring
CTC EcoLogic er et komplet styremodul for sammenkobling af CTCs varmepumper
sammen med et eksisterende kedelanlæg. Systemet gør at varmepumpen udnyttes 
optimalt og har mulighed for ved behov at indkoble en eksisterende kedel.
CTC EcoLogic består af et mikrodatabaseret styresystem som overvåger varmepumpen, 
giver alarm ved fejlagtige driftsforhold og kontrollerer at rigtig temperatur når ud i
husets varmesystem. Styresystemet tillader individuelle indstillinger og viser i tekst
aktuelle værdier og indstillinger, f. eks. temperaturer, drifttider og fejlindikeringer.

CTC EcoLogic klarer både shuntede og ushuntede kedelsystemer. Desuden kan den
anvendes ved kobling sammen med en akkumulatortank eller et poolanlæg.
For at få den bedst mulige virkningsgrad på varmepumpen, arbejder CTC EcoLogic efter
princippet flydende kondensering. Det gør at temperaturen på vandet til radiator-
eller gulvvarmekredsen varierer afhængig af inde- og udemperatur.
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Kontroller specielt følgende punkter ved levering og installation:

◗ 	 Fjern emballagen og kontroller før monteringen at varmepumpen ikke er 
	 blevet skadet under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til 		
	 speditøren.                 

◗ 	 Kontroller at der ingen mangler er.

◗	 EcoLogic må ikke installeres hvor omgivelsestemperaturen er højere end 60ºC.

Sikkerhedsforskrifter
Følgende sikkerhedsforskrifter skal iagttages ved håndtering, installation og anven-
delse af styreenheden:

◗ 	 Styreenheden må  ikke overhældes med vand eller anden vædske.

◗ 	 Installationen skal foretages af autoriseret person i henhold til gældende bestem-	
	 melser.

◗ 	 Styreenheden må ikke forlades med åben kappe efter installationen – tænk på 
	 din egen og dine omgivelsers sikkerhed.
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CTC EcoLogics konstruktion
Billedet nedenfor viser EcoLogics opbygning og vigtige komponenter for tilkobling.

A. 	 Klemrække 230V

B. 	 Klemrække  
lavspænding

C. 	 Aflastningsklemmer kabler

D. 	 Styre/relækort

E. 	 Kontakter til styrekort

F.	 Bundplade

CTC EcoLogic er konstrueret for CTCs varmepumper CTC EcoAir og  
CTC EcoPart i tre forskellige systemløsninger:

1. System med shunt
For indkobling til eksisterende kedel med shunt. Systemet styres automatisk af 
EcoLogic med flydende kondensering (optimal drift). Styringen starter kun den ek-
sisterende kedel  ved behov. Det varme brugsvand forvarmes i kedlen af varmepum-
pen og skal eftervarmes i separat varmtvandsbeholder med elpatron. 
For normalt varmt brugsvandsbehov foreslås en 100 l varmtvandsbeholder med 
elpatron. Styringen starter og stopper den eksisterende kedel ved at dens kontak-
tor/hjælperelæ tilsluttes klemrækken YVK (ydre varmekilde ).

2. System uden shunt
For indkobling til eksisterende kedel uden shunt men som har en automatisk flyden-
de varmeregulering (f. eks. CTC Electronic). Systemet styres automatisk af EcoLogic 
med flydende kondensering. Styringen starter kun den eksisterende kedel ved 
behov.
Varmepumpe og kedel arbejder sammen og varmt brugsvand produceres separat. 
Styringen starter og stopper den eksisterende kedel ved at dens kontaktor/hjæl-
perelæ tilsluttes klemrækken YVK (ydre varmekilde).

3. Akkumulering/pooldrift
Denne indstilling er en enklere styring som kun kan benævnes som ”fast kondense-
ring”. Her producerer varmepumpen kun den ønskede temperatur med den indstil-
lede differens , f. eks. 55 °C og 5° differens for akkumulering, og 27 °C og 2° differens 
for poolindkobling.
Indstillingen indebærer ingen automatik i øvrigt, udover at den stopper CTC EcoAir 
når udetemperaturen er mindre end -15 °C (fabriksindstilling -10 °C). Styringen 
starter og stopper cirkulationspumpen ved at dens kontaktor/hjælperelæ tilsluttes 
klemrækken YVK (ydre varmekilde), se eltilslutning.
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Varmekurven er en central del af varmepumpens styring, eftersom denne fortæller 
styresystemet hvor stort temperaturbehovet er for dit hus ved forskellige udetem-
peraturer. Det er vigtigt at varmekurven bliver justeret rigtigt for at give så optimal 
en funktion og økonomi som muligt.
I nogle huse kan behovet være °C på radiatorerne når der er °C ude, i andre huse 
°C. Forskellen mellem de forskellige huse afhænger blandt andet af radiatorernes 
størrelse/ydelse, antal radiatorer og hvor velisoleret huset er. 

Indregulering af grundværdien for varmekurven
Du bestemmer selv varmekurven for dit hus ved at indstille to værdier i var-
mepumpens styresystem. Dette gør du i menuen Avanceret/Indstillinger/ Hældning 
resp. Justering. 
At justere varmekurven rigtigt kan tage lang tid. Den bedste måde er at vælge drift 
uden rumføler i den første tid. Systemet arbejder så kun efter udetemperaturen.
  I indreguleringsperioden er det vigtigt at:
    ◗	 Natsænkningsfunktionen ikke er valgt til.
    ◗	 Alle termostatventiler på radiatorerne er fuldt åbne. 
    ◗	 Radiatorsystemet fungerer og er korrekt indreguleret mellem de forskellige 

systemer.

!Instillet kurve priori- 
t e r e s  a l t i d .  R u m - 
føleren kan kun til en 

vis grad øge shuntens 
virkning udover indstil-
let varmekurve. Ved drift 
uden rumføler er det den 
valgte kurve som be-
stemmer temperaturen 
ud til radiatorerne.

Hældning respektiv justering:
Hældning	 50: 
Værdien som indstilles er fremløbstemperatur til radiatorerne ved -15 °C  
udetemperatur, for eksempel 50 °C. 
En lavere værdi vælges ved et varmesystem  med store radiatorer   
(såkaldt lavtemperatursystem). 
Ved et gulvvarmesystem anvendes meget lave temperaturer , værdien skal derfor 
vælges til et lavt niveau. 
Har man et højtemperatursystem må værdien øges for at få tilstrækkelig  
indetemperatur. 

Justering 0: 
Da hældningen taler om hvor meget temperaturen skal øges frem til radiatorerne/
gulvvarmesystem  ved faldende udetemperatur, indebærer justeringen at tempe-
raturniveauet kan øges eller sænkes ved en vis udetemperatur.

Et eksempel: 
Hældning 50 indebærer at fremløbstemperaturen bliver 50 °C når udetemperaturen er 
-15 °C  (hvis justeringen stilles til 0). Hvis justeringen sættes til +5 bliver tempera-
turen i stedet 55 °C.  Ved alle fremløbstemperaturer øges kurven med 5 °C, dvs. 
kurven parallelforskydes med 5 °C.
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!For lavt indstillet vær- 
di  k an gøre at  øns- 
ket rumtemperatur ikke 

opnås. Du må da justere 
varmekurven  efter behov.

Egnede grundværdier
Ved opstart af installationen kan man sjældent lave en eksakt indstilling af varme-
kurven. Da kan nedenstående værdier være et godt udgangspunkt for den midler-
tidige indregulering. 

Eksempel på varmekurver
På nedenstående diagrammer ser du hvordan varmekurven forandres ved forskellige indstillinger 
af hældning. Kurvens hældning beskriver radiatorernes/gulvvarmesystemets temperaturbehov ved 
forskellige udetemperaturer.

Menu:

Avanceret/Indstillinger/Inst. husparametrer       Hældning

Kun gulvvarme				           Hældning 35

Lavtemperatursystem (velisoleret hus)                          Hældning 40

Normaltemperatursystem (ældre hus)		         Hældning 50
Højtemperatursystem  
(ældre hus, små radiatorer, dårligt isoleret)	        Hældning 60

Indregulering (hvis udetemperaturen er lavere end 0 grader)
◗	 Ved for lav indetemperatur: Højere værdi ved hældning et par grader.  

Vent derefter et døgn inden næste justering.
◗	 Ved for høj indetemperatur: Lavere værdi ved hældning et par grader.  

Vent derefter et døgn inden næste justering.

Indregulering (hvis udetemperaturen er højere end 0 grader)
◗	 Ved for lav indetemperatur: Højere værdi ved justering et par grader.  

Vent derefter et døgn inden næste justering.
◗	 Ved for høj indetemperatur: Lavere værdi ved justering et par grader.  

Hældning:

Temperatur  
fremløb

Værdien på hældningen som
indstilles er fremløbstempera-
turen når udetemperaturen er 
-15 °C.

Udetemperatur

Justering:

Temperatur  
fremløb

Udetemperatur

Kurven kan derefter parallelfor-
skydes (Justeres) ønsket antal 
grader for at tilpasses til forskel-
lige systemer/huse.

Hældning 50 °C 
Justering 0 °C

Hældning 50 °C 
Justering + 5 °C

!Når grundværdien er 
nogenlunde rigtig indstil-
let, kan kurven forskydes 

direkte i normalvisningsme-
nuen Rumtemperatur

50

60

50

40

30

A
lm

en inform
ation



CTC EcoLogic�

A
llm

än
 in

fo
rm

at
io

n Sådan fungerer styresystemet  
På det letoverskuelige manøvrepanel laves alle indstillinger og her får du også informa-
tion om drift og temperaturer. Informationerne vises i et display. Med få knapper når du 
let alle informationer ved at vælge blandt et antal forskellige menuer.

Sådan anvendes knapperne
Du kan let gå ind i de forskellige menuer for at finde information om driften eller 
indlægge dine egne værdier. Nedenstående beskrives de forskellige knappers 
funktion.

A	 Display
1	 Menunavn:
Her vises navnet på den menu du  
er inde i . Når du ikke er  
inde i menusystemet vises  
produktnavn, ugedag og tid (normalvisning).

2	 Rækkemarkør:
Markøren flytter du op eller ned til den række du vil vælge. 
Du flytter markøren med op- eller ned-knappen (D).  
Markøren bliver sort når en række vælges. Tryk på ”fortryd-knappen” (B) for at 
afmarkere markøren. 

3	 Indikering ”flere rækker”
Pilen viser at der findes flere rækker nedad som ikke ses. Flyt markøren nedad for 
at se flere rækker. Pilen forsvinder hvis der ikke findes flere rækker.

4	 Indikering ”flere rækker”
Pilen viser at der findes flere rækker opad som ikke ses. Flyt markøren opad for at 
se flere rækker. Pilen forsvinder hvis der ikke findes flere rækker.

5	 Informationsområde:
Her vises alle informationer, temperaturer, værdier m.v.

Ecologic        Man 00:00
Rumtemp. °C     20,0(220,0)
Aktuel driftinfo 
Historisk driftinfo 
Natsænkning 
Avanceret

▲

▼
▲
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B	 Knap ”gå tilbage” eller ”fortryd”
Med denne knap går du baglæns i  
menusystemet til foregående menu.  
Du kan også fortryde et valg af en række.

C	 Knap ”OK”
Du godkender/bekræfter en værdi eller et valg  
med denne knap.

D	 Knap ”op” eller ”ned”:
Med knapperne op, eller ned ændrer du en 
værdi.  
Du flytter også rækkemarkøren op eller ned.

E	 Knap ”Genindkobling alarm”
Med denne knap genindkobler du produktet  
efter alarm. Vises kun ved alarm.
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 	 Indstilling tid
 	 Ugedag        	 Man 
  
  Tid         	 00:00

 	 Natsænkning 
 
►	Aktiveret	 nej 
	 Type	 dag for dag 
	 Rumtemp. sænkes °C	 -2
	 Fremløb sænkes °C	 -5
	
	 Dag for dag 

 	 Avanceret

►	Indstillinger
	 Service

 	 CTC EcoLogic     Man 00:00
 	 Rumtemp.°C       (20) 20
► Aktuel driftinfo 
 	 Historisk driftinfo
 	 Natsænkning
 	 Avanceret

 	 Rumtemp.
 	  
  -                 +  
	       (52)

● ● ● ●

Aktuel driftinfo
Status	 varmep.
Spidsvarme 	 fra
Ude °C	 7 
Fremløb °C	 32 (35)

Anlæg retur °C	 27 (30)	
Varmgas °C	 87
Kompr.	 til
Blæser	 høj
Shuntventil	 åbner
3 vejsventil	 anlæg/vv

Program id	1 011111
Programdato	 06-01-11

Historisk driftinfo

Total drifttid h	 8768

Højeste freml. °C                        47

Kompressor:
	 Total drifttid h	 3250
	 Drifttid/24 h:min	1 4:32
	 Starter/24 h st	 20 
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Dag for dag
Man	 ▲06 ▼- -  ▲- -  ▼22
Tirs	 ▲06 ▼- -  ▲- -  ▼22
Ons	 ▲06 ▼- -  ▲- -  ▼22
Tor	 ▲06 ▼- -  ▲- -  ▼22
Fre	 ▲06 ▼- -  ▲- -  ▼23
Lør	 ▲08 ▼- -  ▲- -  ▼23
Søn	 ▲08 ▼- -  ▲- -  ▼22

Blok
Sænk	 Søn	1 8:00		
Høj	 Fre	1 6:00 
Sænk	 - - 
Høj	 - -

Service	
Funktionstest 
Alarminfo 
Fabriksindst. koded

 	 Indst. husparameter 
►	Maks. fremløb °C	 55 
	 Min. fremløb °C	 fra 
	 Husvarme fra	1 6 
	 Huskurve 
     Hældning	 50 
    Justering	 0 

 	 Funktionstest
	 Kompr.	 fra 
	 Blæser	 fra 
	 Shuntventil 
	 3 vejsventil	 anlæg/vv 
	 Spidsvarme	 fra
	 Ladepumpe 	 fra 
	 Rumdiode	 fra 
	

 	 Alarm historik
	 Seneste alarm 
		  Pressostat højtryk
    Tidligere alarm 
	     Udeføler 
	     Fremløbsføler 
	     Fejl fasefølge

Indstillinger
Sprog	 Dansk
Varmepumpetype	 LU/VA
Varmepumpe	 spærret
Systemtype	 shuntet 
Korr. systemdiff. °C	 9
Ladetemp. °C	 50
Difftemp. °C	 5
Retur maks. °C	 48 
Rumføler	 nej
Træafbrænding	 nej
Røggasføler	 nej 
Fjernstyring	 NS
Indst. husparameter
Min. udetemp. °C	 -10
Ferie	 fra
Freml. sænkes	 -2
Gemme mine indstillinger 
Hente mine indstillinger 
Hente fabriksindstillinger

 	 Fabriksindst. kode
	 Kod.    0 0 0 
	 VP retur max °C	 48 
	 VP maks. °C	 55 
	 Alarm varmgas °C	1 30 
	 Diff. start/stop	 5 
	 Startforsinkelse	1 0 
	 Special 

 	 Special
	 Forsinkelse 
 
	 Sommerdrift min.	1 20
	 VP drift min.	1 20 
	 Spids min.	1 80 
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Hovedmenu/Normalvisningsmenu
Denne menu er systemets ”grundmenu”. Hvis der ingen ændring forsøges inden 
for 10 minutter går systemet tilbage til dette menubillede. Alle andre menuer kan 
nåes herfra.

CTC EcoLogic Man 00:00	 Viser valgt produkt, dag og tid. Dag og tid kan indstilles ved at vælge denne               
                          		  række.

Rum °C  20,0 (20,0)	 Viser aktuel rumtemperatur. I parantesen vises indstillet temperatur.  
	 Vælg denne række for at ændre. Kan indstilles mellem 0,0…35,0°C. 

Rumtemp   NS	 Hvis rumføleren ikke er installeret tilpasses temperaturen i stedet for efter ude-		
	 temperaturen. Vælg denne række for at påvirke temperaturen ud til varmesy-
	 stemet, se menu ”rumtemperatur” længere nede.  
	 Hvis markeringen ”NS”= natsænkning vises sker der natsænkning.

Aktuel driftinfo	 Vælg denne menu for at se alle varmepumpens aktuelle driftdata, alle aktuelle 		
	 temperaturer og hvilke komponenter som i dette tilfælde er aktive m.v..

Historisk driftinfo 	 Vælg denne menu for at se driftdata som lagres i længere tid.

Natsænkning   	 Her vælger du om du vil aktivere natsænkning (lavere rumtemperatur om nat-	
	 ten). To sænkninger per dag, syv dage om ugen kan programmeres. Alternativt 		
	 kan sænkning i valgfrie dage i ”blok” indstilles. 

Avanceret	 Denne menu indeholder to undermenuer: en menu for alle grundindstillinger 		
	 som skal laves og en menu for servicemontører.

Natsænkning: fra (altid normal temperatur)

Varmepumpe: spærret

Varmepumpetype.: LU/VA

Systemtype: shuntet

Rumføler: nej

Husparameter: Hældning = 50  Justering = 0

Detaljeret beskrivelse af menuer
Fabriksværdier
Produktet levereres med indstillede fabriksværdier som modsvarer et normalt hus med et 
normalt varmesystem. Disse værdier kan let ændres ved behov, specielt bør ”husparameter” 
kontrolleres. Få hjælp af din installatør for sikre korrekte værdier. 
Følgende grundværdier leveres fra fabrik:

Ecologic  	 Man 00:00
Rumtemp. °C	 20,0 (20,0)
Aktuel driftinfo 
Historisk driftinfo 
Natsænkning 
Avanceret
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Menu Indstilling tid (øverst oppe i ”Normalvisningsmenuen”)
Her indstilles ugedag og tid. Uret følger elnettets frekvens (50Hz). Ved strømafbry- 
delse kan det være nødvendigt med en ny indstilling. Dog starter uret på samme 
tid som det havde ved strømafbrydelsen ± 5 minutter. Sommertid/vintertid ind-
stilles  manuelt.

Ugedag  Mandag		  Indstil aktuel ugedag (mandag…søndag).		

Tid       00:00 				    Indstil aktuel tid (00:00…23:59)		���  			 

		   
Menu Rumtemperatur (du henter menuen direkte fra hovedmenuen) 

(ved valgt drift ”uden rumføler”)
Hvis rumføler ikke er installeret (vælges i menu Indstillinger) indstilles rumtemp- 
eraturen i denne menu. Husets grundindstilling indstilles først i menu  
”Husparameter”, oftest med installatørens hjælp. I denne menu finjusteres  
grundindstilling senere.

	
			   Hvis indetemperaturen føles for lav eller for høj, flyttes markøren mod+ (op) el-  	
		    	 ler – (ned). Flyt et lille stykke ad gangen, afvent resultatet (1 dag) inden eventu-    	
			   el næste ændring. Flere justeringer kan blive nødvendige ved forskellige ude- 	
			   temperaturer, men efterhånden findes en korrekt indstilling som ikke behøver	
			   ændring.
			   I bjælken vises en referenceværdi (f. eks. 50), afhængig af indstillet grundværdi.
			   Hvis det ikke er muligt indenfor bjælkens rammer at opnå rigtig indetemperatur, 	
			   må grundindstillingen justeres i menuen Avanceret/Indstillinger/Husparameter, hvor-	
			   ved markøren midtstilles igen.

			   OBSERVER: radiatorernes termostatventiler skal altid være helt åbne og velfunge-	
			   rende ved indregulering af systemet.

Indstilling tid

Ugedag	 Mandag 
 
Tid	 00:00

Menu Aktuel driftinfo (du når menuen direkte fra hovedmenuen) 		

	
Denne menu viser aktuelle temperaturer og driftdata på anlægget. Værdien i 
parantes er den ønskede/indstillede værdi eller den værdi som anlægget automatisk 
vil arbejde på.

Status	 VP 	 Viser i hvilken status anlægget befinder sig:
		  VV: 	Sommerdrift. Varmepumpen arbejder kun med at producere varmt- 
			   brugsvand, ingen varme ud i anlægget. (Ved shuntløst system stoppes  
			   cirkulationspumpen hvis separat varmtvandsbeholder findes.) 
		

Aktuel driftinfo
Status	 varmepumpe
Spidsvarme	 fra
Ude °C	 7
Fremløb °C	 32 (35) 
Anlæg retur °C	 27 (30)
Varmgas °C	 87 
Kompr.	 til
Blæser	 høj
Shuntventil	 åbner
3 vejsventil	 anlæg/vv
Forsinkelse shunt	 180
Program id	1 011111
Programdato	 06 01 11

Rumtemperatur

.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	
(50)

- +

For husejeren
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VP:		 Varmepumpedrift. Varmepumpen klarer alene opvarmningsbehovet og den ekstra 		
		 varmekilde er spærret.
		
VP+spids:		 Varmepumpen kan ikke alene klare opvarmningsbehovet uden hjælp af den ekstra 		
		 varmekilde. 
		
Spids:		 Kun den ekstra varmekilde, f. eks. hvis kompressoren stoppes af et fejludfald, eller om
		 f. eks. EcoAir stoppes af for lav udetemperatur(- 10 ºC).  

Træ:		 Trædrift. Hvis varmepumpen er koblet sammen med en trækedel og der afbrændes 		
		 træ, styres dette af styresystemet og varmepumpen lukkes automatisk af. Trækedlen 		
		 klarer så alene opvarmning og det varme brugsvand. (Denne driftstilling forekommer 	
		 ikke ved anlæg uden shunt ).	 		   

Spidsvarme              fra:		 Viser om spidsvarme (tilskudsvarme, gamle kedel) er tilladt eller spærret.

Ude °C                          7:       Viser udetemperaturen på EcoLogic, fra tilsluttet udeføler. Føleren anvendes for at 
	                                                 styre komforten i huset (stopper ikke luftvarmepumpen. Dette sker med udeføler 
	                                                  monteret i varmepumpen).

Fremløb °C       32 (35):      	 Viser temperaturen på vandet som går ud i anlægget, samt i parentesen anlæggets 
	                                                  i øjeblikket ønskede temperatur.

Anlæg retur °C 27 (30):     	 Viser temperaturen på anlæggets returløb og den fremregnede ønskeværdi.  
	                                                  Det er efter denne værdi som kompressorens til- og frakobling styres ved VV- og VP-		
	                                                  drift.

Varmgas                        87:        Viser aktuel varmgastemperatur fra kompressoren. Afhængig af driftforholdende 		
	                                                  varierer værdien.

Kompressor              Til:       Viser kompressorens driftstilstand: 
		 Til:	         Kompressoren er i drift.	
		 Fra:	        Kompressorn står stille.	
		 Spærret: Kompressoren er enten spærret i menuen ”Indstillinger”, eller ikke tilladt  
				            på grund af for lav udetemperatur, hvorved udetemperaturen samtidigt 
		                 vises

Blæser                      høj:		 Viser  blæserens driftstilstand (kun udeluftvarmepumpe):
		 Høj:	       Høj hastighed, ved udetemperaturer under  + 10 °C.
		 Lav:       Lav hastighed, ved udetemperaturer over  + 10 °C.
		 Fra:	       Blæseren står stille

Shuntventil       åbner:		 Viser shuntventilens driftstilstand (kun systemtype ”shuntet”): 
		 Åbner:   Ventilen får signal til at åbne. 
		 Lukker:  Ventilen får signal til at lukke. 
			           :  Ventilen står stille

3 vejsventil        anlæg/vv:         	Viser 3 vejsventilens stilling (kun systemtype ”shuntet”).
		 Anl./vv:Stilling varmebehov. Varme går ud i anlægget. 
		 vv:         Stilling sommer. Intet vand går ud i anlægget.  
				           Kun det varme brugsvand varmes.
	
Program ID   1011111:        	Styreprogrammets identitet.

Dato               06-01-11:       	Styreprogrammets versiondato.
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Menu Historisk driftinfo  
(du når menuen direkte fra hovedmenuen)
I denne menu opsummeres og lagres driftværdierne. 

Total drifttid h  8768  		  Viser den totale tid som varmepumpen har været tilsluttet el-spænding.   

 Højeste fremløb °C    62 		  Viser den højeste temperatur som leveres til radiatorerne/gulvvarmen.  
		  Værdien kan indikere radiator/gulvvarmesystemets/husets temperaturkrav. 	
		  Jo lavere værdi i fyringssæsonen jo bedre egnet er huset for varmepumpedrift.  
		  Værdien kan nulstilles med ”OK” knappen i denne menu.

Kompressor:		
Total drifttid h 2568		  Viser total tid som kompressoren har været påført spænding.

Drifttid/24h h min 8:50		  Viser kompressorens drifttid det seneste døgn. Ny værdi lagres/vises en  gang i døg	
		  net.  
		  Ved første start vises værdierne først efter 24 h.
	
Starter/24 h st  14		  Viser antal starter som kompressoren har haft det seneste døgn.  
		  Ny værdi lagres/vises en gang i døgnet.  
		  Ved første start vises værdierne først efter 24 h.
		

Natsænkning (du når menuen direkte fra hovedmenuen)
I denne menu aktiveres og indstilles natsænkning. Natsænkning indebærer at man 
sænker temperaturen i huset i skemalagte perioder, f. eks. om natten eller når man 
er på arbejde. To typer af natsænkning kan vælges: ”Dag for dag” vælges for at ske-
malægge daglige sænkninger og ”Blok” for at skemalægge natsænkningsperioder 
som dækker over flere dage.

Aktiveret    nej	 Her vælger man om den skemalagte sænkning skal være aktiv.  
	 Nej:	 Ingen sænkning sker. 
	 Ja:		 Sænkning sker efter den ”Type” som er valgt. Aktuelle sænkninger 	
			   kan afbrydes når som helst ved at vælge ”Nej”.

Fremløb sænkes °C  -5	 Her vælger man hvor meget temperaturen skal nedsættes i sænkningsperio-	
	 den.
	 Fremløb sænkes °C-5: Hvis rumføleren ikke er valgt med i driften angives 	
			        her hvor meget fremløbstemperaturen til radiato-	
				    rerne skal nedsættes i sænkningsperioden. Tommel-	
				    fingerregel: 3-4 graders sænkning af fremløbstemp. 	
				    modsvarer ca 1 grad sænkning af rumtemperaturen.
	 Rumtemp sænkes°C  -2:	Hvis rumføleren er med i driften, angives her hvor 	
				    meget rumtemperaturen skal nedsættes i sænknings-	
				    perioden. 
				    OBS: Hvis man ønsker at rumtemperaturen skal ned-	
				    sættes med 3 grader fra den normale angiver man -2 	
			        (minus 2). Hvis indstillet rumtemperatur normalt er f. 	
				    eks. 20ºC, bliver den nedsatte temperatur 18 grader. 

Dag for dag eller Blok			       I denne menu sker skemalægningen, se næste afsnit.

Historisk driftinfo

Total drifttid h	 8768
Højeste fremløb °C	   47

Kompressor:
	 Total drifttid h	 3250	
Drifttid/24 h:min.	1 4:32
	 Starter/24 h st.	 20 

Natsænkning

Aktiveret	 Ja 
Type	 Dag for dag

Fremløb sænkes °C	 -5

Dag for dag 
Blok 
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Menu Dag for Dag  
(Natsænkning/Dag for dag)
I denne menu skemalægges sænkningstiderne i ugens dage. Skemaet gentages 
uge  efter uge. Billedet viser fabriksværdien som kan ændres. Ønskes yderligere en 
sænkningsperiode i nogle af dagene programmeres disse tider ind i bjælken for 
denne dag.

				        ▲ = temperaturen hæves (til normal temp.)  ved den tid som angives efter pilen.
				        ▼ = temperaturen sænkes det antal grader som angives ved den tid som angives 	
       			                              efter pilen.

Ex 1. Man ▲06  ▼- -  ▲- -  ▼22 :     Mandag morgen kl 06:00 hæves temperaturen til den normale og er normal hele 	
				         dagen til kl 22:00 hvor temperaturen sænkes igen.

Ex 2. Man ▲06  ▼12  ▲16  ▼22 :    Kl. 06:00 hæves temperaturen til normal, kl 12:00 sænkes temperaturen frem til kl. 	
				        16:00. Mellem kl. 16:00 og kl. 22:00 er temperaturen normal og derefter sænkes den 	
				         igen.

	

	

Menu Blok (Natsænkning/blok)
I denne menu kan man indstille sænkning i flere af ugens dage, f. eks. hvis man 
arbejder et andet sted på hverdage og er hjemme i weekenden.

Sænke  Søndag 18:00 		       Indstil første dag og tid hvor temperaturen skal sænkes.

Hæve   Fredag 16:00 		       Indstil dag og tid hvor temperaturen igen skal være normal.

			                       Hvis to sænkningsperioder i ugen ønskes, programmeres de i kronologisk 	
				         orden.

Eks:	 Sænke	 Søndag    18:00
                 Hæve      Onsdag    16:00
                 Sænke    Torsdag    21:00
                 Hæve      Fredag	     16:00

Menu Avanceret (menuen nåes direkte fra hovedmenuen)
Denne menu indeholder to undermenuer. ”Indstillinger” anvendes af installatøren 
og brugeren og menu ”Service” anvendes ved fejlsøgning.

Indstillinger			        Vælg denne menu for at udføre dine indstillinger efter egne ønsker.

Service				        Denne menu anvendes af servicepersonale for fejlsøgning og diagnose. 	
				         Menuen indeholder også en kodet del med alarmgrænser, beregnet for 	
				         fabrikantens indstillinger.

Blok
Sænke	 Søn	1 8:00		
Hæve	 Fre	1 6:00 
Sænke	 - - 
Hæve         - -

Dag for dag
Man	 ▲06 ▼- -  ▲- -  ▼22
Tirs	 ▲06 ▼- -  ▲- -  ▼22
Ons	 ▲06 ▼- -  ▲- -  ▼22
Tors	 ▲06 ▼- -  ▲- -  ▼22
Fre	 ▲06 ▼- -  ▲- -  ▼23
Lør	 ▲08 ▼- -  ▲- -  ▼23
Søn	 ▲08 ▼- -  ▲- -  ▼22

Avanceret
Indstillinger 
Service
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Menu Indstillinger (Avanceret/Indstillinger)

I menu ”Indstillinger” programmerer installatør og bruger indstillinger efter behov 
og ønsker.

B = programmeres af brugeren
I =  programmeres af installatøren

Sprog  dansk	 I/B. Indstilling af ønsket sprog.

Varmepumpetype  LU/VA	 I. Valg af varmepumpetype som skal tilsluttes til EcoLogic: 
	 LU/VA:	 Luft/vand, EcoAir, varmekilde luft, varmesystem vandbåren. 
	 VA/VA:	 Vand/jord, EcoPart, varmekilde vædske, varmesystem vandbåren.

Varmepumpe   spærret	 I. Varmepumpens kompressor kan spærres her, f. eks. inden installationen er 	
	 helt klar. 
	 Spærret:	 Leveringsindstilling. 
			    Efter installationen ændres indstillingen til tilladt. 
	 Tilladt:	 Kompressoren tillades at starte (normal driftstilling).

Systemtype   shuntet	 I. Type system som varmepumpen skal tilsluttes: 
	 Shuntet:	 Den eksisterende kedel indeholder en shuntventil som fordeler  	
			   varmen ud i anlægget. 
	 Ingen shunt:	 Den eksisterende kedel er uden shuntventil, uden shunt er 	
			    f. eks. en CTC Electronic med behovsstyret effekt som varmer  
			   anlægsvandet til ønsket temperatur. 
	 Akkum.:	 Opvarmning af vandet til en indstilbar fast temperatur. Indeholder  
			   hverken komfortstyring til huset eller indkobling af spidsvarme.   
		

	 ANM: 	 Til et træafbrændingssystem med akkumulator hvor vandet shun-	
			   tes til varmesystemet vælges et ”shuntet system”.

Korr. systemdiff.°C 9	 I/B. Korrigering af systemdifference. 
	 (Ingen funktion ved System akkum.) 
	 Systemet styres ved VP-drift på returløbets temperatur, og ved øvrig drift 	
	 på fremløbstemperaturen. Temperaturfaldet (differencen mellem frem- 	
	 og returløbets temperaturer) er forskellige afhængig af årstid, radiatorstørrel- 	
	 se og vandflow i systemet. 
	 Fabriksværdien er indstillet for et gennemsnitshus, men værdien skal æn-	
	 dres hvis huset afviger derfra, Dette gøres lettest ved en udetemperatur på 	
	 0 °C eller 	lavere.

Ladetemp. °C    50	 I. (System akkum.) Ladetemperaturen for akkumulatoren når kompressoren 	
	 stopper.

Diff. temp. °C    5	 I. (System akkum.) Differencen mellem starttemperatur og ladetemperatur.  
		 Ved fyldning af pool kan differencen stilles lavt.  
		 Den valgte difference påvirker antallet kompressorstarter.

Indstillinger
Sprog	 Dansk
Varmepumpetype	 LU/VA
Varmepumpe	 spærret
Systemtype	 shuntet 
Korr. systemdiff. °C	 9
Ladetemp. °C	 50 
Diff.temp. °C	 5
Retur maks. °C	 48 
Rumføler	 nej
Træ afbrændes	 nej
Røggasføler	 nej 
Fjernstyring	 NS
Indst. husparameter
Min. udetemp. °C	 -10
Ferie	 fra
Fremløb sænkes	 -2
Gemme mine indstillinger 
Hente mine indstillinger 
Hente fabriksindstillinger

For husejeren



CTC EcoLogic

Fö
r f

as
tig

he
ts

äg
ar

en

18

Retur maks. °C    48	 I. (System akkum.) Maksimal returtemperatur for kompressordrift ved  
	 akkumulering.

Rumføler    nej	 I. Her vælges om rumføleren skal være med i driften. 
		 (Ingen funktion ved System akkum.) 
	 Nej: Systemet tilpasser temperaturen på vandet til radiatorerne/gulvvarmen 	
	 afhængig af udetemperaturen (styres efter systemets indstillede varme-	
	 kurve). Årsag til at bortvælge udeføleren i driften kan være fejlplacering, at 	
	 man har separat boligafdeling, gulvvarme med egen rumregulering eller at 	
	 man vælger føleren fra ved fyring i brændeovn.  
	 Selv om føleren er fravalgt er alarmdioden aktiv.

	 Ja:		 Rumføleren er med i driften og tilpasser temperaturen til radiato-  
				   rerne/gulvvarmen afhængig af rumtemperaturen. Rumføleren 	
				   kan dog ikke hæve varmen mere end 7 grader over den indstil-	
				   lede  varmekurve.

Træfyring      nej	 (Ingen funktion ved System akkum.) 
	 I. Nej:	 Træ afbrændes ikke i den eksisterende kedel (gælder ikke bræn-	
	 deovn, m.v. som ikke er tilsluttet det vandbårne system).

	 Ja:		 Træ afbrændes, eller vil blive afbrændt i den eksisterende kedel.  
				   Ved varmepumpedrift uden spidsvarme vil systemet automatisk 
				   lukke varmepumpen fra når der afbrændes træ, og dermed be-	
				   gynde at regulere shuntventilen. Efter træfyring starter varme-	
				   pumpen automatisk igen når systemet køler ned.	

Røggasføler  nej	 I. Ingen funktion

Fjernstyring      NS	 	(Ingen funktion ved System akkum.) 
	 I. Systemet kan fjernstyres, f. eks. ved hjælp af minicall-systemet. Kan fjern-	
	 styres med to forskellige funktioner. Ved forbindelse mellem klemme 7 og 8 	
	 på klemrækken træder funktionen i kraft: 
	 NS:	 Natsænkning: Ved forbindelsen træder konstant natsænkning i  
				   funktion.  
				   Sænkningens størrelse bestemmes i menuen ”Natsænkning”.  
				   Når forbindelsen bliver afbrudt, går styresystemet tilbage til sin 	
				   normale funktion.

	 RS:	 RundStyring: Visse elleverandører ønsker at kunne frakoble effekt- 
				   krævende komponenter i varmesystemet, f. eks. kompressoren. 	
				   Ved forbindelse mellem klemme 7 og 8 på klemrækken frakobles 	
				   disse komponenter. Cirkulationspumper og øvrig styring frakob-	
				   les ikke. Funktionen kræver at elleverandøren installerer specielt 	
				   udstyr.

Indst. husparameter	 (Ingen funktion ved System akkum.) 
	 I/B. Ved dette valg kommer man til en undermenu hvor husets temperatur-	
	 behov (varmekurve) indstilles, se menu ”Husparameter”.

Min. udetemp. °C -10	 I/B.Gælder kun EcoAir. Indstilling af den udetemperatur hvor kompressoren	
	 ikke mere tillades at være i drift. Fabriksindstilling (anbefalet indstilling)   
	 -10 °C. Lavere indstillet temperatur er mulig, men anbefales ikke da slitage 	
	 og virkningsgrad påvirkes negativt. 
	 Ved temperaturer lavere end -10 °C ude reduceres trinvis maksimalt tilladt  
	 vandtemperatur. (Maksimalt 55 °C ned til -10 °C. Ved -15 °C maksimalt 48 °C.)
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Ferie Fra	 (Ingen funktion ved System akkum.) 
	 B. Hvis man ønsker ”konstant natsænkning”, ved f. eks. ferierejse kan antal 		
	 dage som rejsen varer indstilles her. Op til 250 dage kan indstilles.  
	 Fra = ikke aktiveret. 
	 Fra:	 Funktionen er ikke aktiveret. 
	 D   5:	 Funktionen aktiveret. D = døgn. I dette eksempel sænkes  
				   temperaturen i fem døgn. I 5 døgn fra det tidspunkt funktionen akti-		
				   veres vil sænkningen ske.  
				   Derefter går styringen tilbage til normal drift. 
	 Fremløb sænkes °C  -2:  Indstil hvor meget fremløbet (eller rumtemperaturen) 		
				                                 skal nedsættes i den tid sænkningen er sat til.

Gemme mine indst.	 I/B. Her kan egne indstillinger gemmes, Bekræftes med ”OK” knappen.

Hente mine indstill.	 I/B. De gemte indstillinger kan genkaldes her. Kan være gode at anvende   
	 hvis man vil teste nye indstillinger, men fortryder og vil genkalde de gamle.

Hente fabriksindst.	 I/B.EcoLogic levereres med indlagte fabriksindstillinger.  
	 Disse kan genkaldes ved at aktivere denne funktion. Bekræft med ”OK”.  
	 Sprog bibeholdes dog.

Menu Service (Avanceret/service)

I servicemenuen findes tre undermenuer:

Funktionstest			   I denne undermenu kan funktionstest af de forskellige komponenter i anlæg-		
				    get udføres. Beregnet for fejlsøgning af varmepumpen.
 
Alarminfo.			   I menuen gives information om de seneste alarmer.
 
Fabriksindst. kode		  Anlæggets alarmgrænser findes indstillede i denne menu. Der kræves en 		
				    kode for at kunne udføre ændringer af værdierne. Der kan dog  uden kode ses 		
				    det der indgår i menuen.

Service	
Funktionstest 
Alarminfo 
Fabriksindst. kode

For husejeren



CTC EcoLogic

Fö
r f

as
tig

he
ts

äg
ar

en

20

Menu Funktionstest (Avanceret/Service/Funktionstest)
Denne menu er indlagt for at teste de forskellige komponenters funktion i varmepumpen, 
og skal anvendes af kvalificerede servicemontører. Når menuen aktiveres stopper alle 
funktioner i anlægget. Derefter kan hver komponent testes separat eller fælles. Alle 
styrefunktioner udebliver, også beskyttelsen mod fejlagtige driftsudfald af trykfølerne og  
kompressorens overstrømssikring.  
Hvis der ingen test foretages inden for 10 minutter går anlægget automatisk tilbage til sin 	
normale drift. 

Kompr.         Fra		                 Kompressortest. Ved start af kompressoren starter også blæseren på høj 	
			                 hastighed (i jord/vandvarmepumpen brinepumpen). 
			                 Fra: Kompressoren frakoblet 
			                 Til:   Kompressor og blæser (brinepumpe) starter.
Blæser         Fra	 Test af blæseren/brinepumpen. 
	 Fra:	 Blæseren/pumpen frakoblet. 
	 Lav:	 Blæseren kører på sin lave hastighed. 
	 Høj:	 Blæseren kører på sin høje (normale) hastighed. 
	 Til:	 Brinepumpen tilsluttet.

Shuntventil     	 Test af shuntventilen (shuntet system). 
		      :	 Hverken stop- eller åbnesignal (shunten står stille). 
	 Åbner: 	 Åbnesignal til shunten. 
	 Lukker: 	 Lukkesignal til shunten.

3-vejsventil    rad/vv 	 Test af 3-vejsventilen. 
	 Rad/vv: 	 Vinterstilling. 3-vejsventilen er i driftstilling anlæg. Radiatorerne/gulv-	
	 varmen er med i driften (stilling AB/B). 
	 Vv:		  Sommerstilling. 3-vejsventilen er i driftstilling kun varmt brugsvand. 	
			   Radiatorerne/gulvvarmen er ikke med i driften (stilling AB/A).

Spidsvarme     Fra	 Test af spidsvarmeindkobling 
	 Fra:		  Spidsvarme er frakoblet (ikke tilladt). 
	 Til:		  Spidsvarme er indkoblet (tilladt).

Ladepumpe       Fra	 Test af ladepumpen (System akkum.) 
	 Fra:	 Ladepumpen frakoblet. 
	 Til:	 Ladepumpen indkoblet.

Rumdiode       Fra	 Kontrol af alarmdioden på rumføleren 
	 Fra:	 Dioden på rumføleren (og alarmdioden på panelet) er slukket. 
	 Til:	 Dioden på rumføleren blinker og dioden på panelet er tændt. 

 	 Funktionstest
	 Kompr.	 Fra 
	 Blæser	 Fra 
	 Shuntventil 
	 3 vejsventil	 rad/vv 
	 Spidsvarme	 Fra
	 Ladepumpe	 Fra 
	 Rumdiode	 Fra 
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Alarminfo (Avanceret/Service/Alarminfo.)
Her kan man udlæse alarmhistorik.  
 
 

Seneste alarm	            Viser den seneste registrerede alarm.

Foregående alarm	             Viser tidligere registrerede alarmer. 

	������������������������  Menu Fabriksindst. kode  
(Avanceret/Service/Fabriksindst. kode)
 
Kodet menu. Beregnet for fabrikantens drift-/alarmgrænser. 
3-punkts kode må angives for at kunne ændre grænser.

Kode    0 0 0	          3-punkts kode for at få tilgang til at forandre indlagte værdier. 			 
	          Undtagen for menu Special.

VP retur maks.°C         48	         Maksimal tilladt temperatur fra systemet til kompressoren.	

VP maks. °C                   55	         Højeste afgangstemperatur som tillades fra varmepumpen. 		

Alarm varmgas°C     130	         Højeste tilladte varmgastemperatur som kompressoren må afgive.

Diff. K start/stop °C       5	         Temperaturdifference mellem start og stop af kompressoren.

Startforsinkelse                   10 	          Mindste tid kompressoren må hvile efter et stop.  

Special	          Systemdrifttider kan indstilles i denne menu.

 	 Fabriksindst. kode
	 Kod    0 0 0 
	 VP retur maks. °C	 48 
	 VP maks. °C	 55 
	 Alarm varmgas °C	1 30 
	 Diff. start/stop	 5 
	 Startforsinkelse	1 0 
	 Special 

 	 Alarm historik
	 Seneste alarm 
		  Pressostat højtryk
    Tidligere alarm 
	     Udeføler 
	     Fremløbsføler 
	     Fejl fasefølge
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Menu Special  
(Avanceret/Service/Fabriksindst. kode/Special)
Forsinkelsestider kan ved specielle behov ændres her.

 	 Special
	 Forsinkelse 
 
	 Sommerdrift min.	1 20
	 VP drift min.	1 20 
	 Spids min.	1 80 
	

Sommerdrift min. 120	 Forsinkelsestid inden styresystemet stiller om til sommerdrift (kun varmt  
	 brugsvand). Radiatorerne/gulvvarmen kobles væk. Kan indstilles mellem 		
	 60…480 minutter, fabrik 120 min. Kræver at udetemperaturen har været 
	 højere end valgte sommergrænsetemperatur i den tid.

VP drift min.           120	 Forsinkelsestid inden styresystemet omstiller fra sommerdrift til anlægsdrift. 	
	 Radiatorerne/gulvvarmen indkobles i systemet. Kræver at udetemperaturen har 	
	 været lavere end valgte sommergrænsetemperatur i den tid og at rumføleren 	
	 kalder på varme. 			 
	 Kan indstilles mellem 60…480 minutter, fabrik 120 min.

Spids min.               180	 Forsinkelsestid for indkobling af spidsvarme (eksisterende kedel).  
	 Den tid som varmepumpen må være i kontinuerlig drift uden at kunne varme 	
	 returløbet til stoptemperatur. Når tiden udløbet starter spidsvarmen.  
	 Kan indstilles mellem 30…480 minutter, fabrik 180 min.
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Inst. husparametrer 

(Avanceret/Indstillinger/Husparametrer)
I denne menu indstilles husets behov for varme, kaldet ”husets varmekurve”. 
Det er vigtigt at denne grundindstilling er rigtig for netop dette hus. Forkert indstillede 	
værdier kan indebære at varmen bliver utilstrækkelig, eller at unødig megen energi         	
anvendes for opvarmning af huset. Specielt stor vægt bør lægges på at fastsætte værdien 	
af ”Hældning” resp.”Justering”.

Maks. fremløbst. °C 55	         Højeste tilladte temperatur som går ud til radiatorerne/gulvvarmen. Ved gulv	
	         varme er dette en ”elektronisk” spærring for at beskytte gulvslangerne.

Min fremløbst.°C fra	         Stilbar fra…15-65. Hvis man om sommeren ønsker at kælder eller gulvslange 	
	         f. eks. baderum skal have en vis grundvarme, kan mindste tilladte temperatur 	
	         indstilles her. 		                                                                                                            
                            	         Øvrige dele af huset bør da lukkes af med termostatventiler eller afspærrings-	
	         haner

Husvarme fra°C 16	         Grænsen for udetemperaturen hvor huset ikke behøver mere varme. Hvis tem-	
	         peraturen overstiger denne temperatur en vis tid overgår systemet til kun at 	
	         producere varmt brugsvand.

Huskurve	         Samlet navn på husets varmekurve. Huskurven består af en ”hældning” og en  
	         ”justering”, hvilket sammen angiver hvilken temperatur huset behøver ved 	
	         forskellige udetemperaturer.

Hældning       50	         Værdien som indstilles er udgående fremløbstemperatur ved -15°C udetempe-	
	         ratur. 
	         En lavere værdi vælges ved et system med store radiatorer (kaldet lavtempera-	
	         tursystem). Gulvvarmesystem behøver kun lave temperaturer, derfor vælges 	
	         da en lavere værdi. Har man et højtemperatursystem må værdien øges for at 	
	         få tilstrækkelig indetemperatur. Højtemperatursystem er ikke det optimale for 	
	         varmepumpedrift derfor bliver besparelsen mindre.

Justering      0	          Med hældningen angiver man hvor meget temperaturen skal stige frem til 	
	          radiatorerne/gulvvarmen ved faldende udetemperatur, så justeringen indebær-	
	          er at temperaturniveauet stiger eller falder ved en vis udetemperatur.

	          Et eksempel: Hældning 50 indebærer at fremløbstemperaturen bliver 50°C når  
	          udetemperaturen er -15°C hvis justeringen indstilles til 0. Hvis justeringen 	
	          sættes til +5 bliver temperaturen i stedet 55°C. Ved alle temperaturer ude øges 	
	          kurven med  5°C, d.v.s. kurven parallelforskydes med 5°C.

Indst. husparameter
Maks. fremløb°C	 55 
Min. fremløb °C	 fra 
Husvarme fra °C	1 6 
Varmekurve 
	 Hældning °C	 50 
	 Justering °C	 0 
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Shuntet system

Drift og pasning
Når installatøren har installeret din nye varmepumpe vil han kontrollere at anlægget er i fuld 
funktionsdygtig stand. Lad installatøren vise dig hele installationen, reguleringsanordninger 
og sikringer, så du ved hvordan anlægget fungerer og skal passes. Udluft radiatorerne efter 
cirka tre dages drift og efterfyld med vand ved behov.

System 1 – shuntet system	
CTC EcoLogic arbejder helt automatisk. Styresystemet indkobler ekstra tilskuds-
varme når det behøves, tilpasser sig til træfyring når det sker, omstiller sig til som-
merdrift osv.
Fem driftstilstande forekommer:
VV 	 Varmt brugsvand (sommerdrift).
VP 	 Varmepumpe som eneste varmekilde.
VP+SPIDS Spidsvarme (ekstra varmekilde) behøves.
Spids 	 Kun spidsvarme
V 	 Træfyring.

Her følger en beskrivelse af hvordan systemet arbejder sig igennem et driftår i de forskellige
driftstillinger i de respektive systemer (shuntet og ushuntet).

VV – Sommerdrift, ingen varmebehov
Hvis udetemperaturen har været højere end den indstillede værdi HUSVARME FRA °C i 
mere end to timer går styringen i driftstilling VV (sommerdrift).
3-vejsventilen indstiller sig sådan at varmepumpens vand ikke passerer varmesyste-
met men kun varmer den eksisterende kedel (laver varmt brugsvand).
Varmepumpen giver en fast høj temperatur. Den motoriserede shuntventil ind-
stiller sig helt åben. Det varme brugsvand opvarmes af det varme kedelvand. Hvis
der fyres med træ i kedlen stoppes varmepumpen automatisk i tiden (V-drift).

VP – Varmebehov i for og eftersæson, varmepumpen klarer behovet.
Hvis udetemperaturen har været 2° koldere end den indstillede HUSVARME FRA °C i 
mere end tre timer og rumføleren kalder på varme, behøves varmetilførsel.
Spidsvarmen, den eksterne varmekilde (kedlen), er frakoblet. Shuntventilen lukker 
helt inden 3-vejsventilen åbner til radiatorsystemet, og derefter åbner shuntventilen 
langsomt til helt åben stilling og lukker efterhånden kedlens varme vand ud. 
Derefter styres kompressoren i varmepumpen af temperaturen på radiatorernes/
gulvvarmens returvand. Temperaturen inde, sammen med udetemperaturen og 
valgte varmekurve bestemmer hvilken temperatur varmepumpen skal styre efter. 
Det varme brugsvand forvarmes i kedlen (afhængig af hvilken temperatur varme-
pumpen styrer efter).
Hvis der fyres med træ: Da shuntventilen er fuldt åben og temperaturen hæves i 
kedlen ved fyringen, vil anlæggets returtemperatur også hæves. Hvis returtempe-
raturen er 5° højere end indstillet værdi i 15 minuter ved styringen at der fyres med 
træ.
Shuntventilen nedregulerer så fremløbstemperaturen (styrer på fremløbet) og
varmepumpen stoppes.
Efter træfyringens ophør, når kedlen køler ned, rækker fremløbstemperaturen ikke 
til. Når shuntventilen har været fuld åben i 10 minutter går systemet tilbage til var-
mepumpedrift. Man kan altså når som helst fyre med træ ude at ændre indstilling i 
styresystemet.
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VP+SPIDS – Varmebehov vinter, spidsvarme nødvendig.
Hvis varmepumpen har været i kontinuerlig drift i mindst tre timer uden at kunne
hæve returtemperaturen, indikerer systemet at spidsvarme er nødvendig.
Den eksisterende kedel (den eksterne varmekilde) indkobles i henhold til nedenstå-
ende:

◗ 	 Den eksisterende kedel startes og kører op til sin indstillede temperatur,  
	 f. eks. 70 °C. Shuntventilen lukker helt.

◗ 	 Efter cirka fire minutter begynder shuntventilen at lukke tilpas varmt kedelvand ud 		
	 i anlægget. I to timer lukkes lidt overhedet (cirka 5 grader) vand ud for at kompen-		
	 sere 	for tidligere energimangel.

◗ 	 Temperaturen inde samvirkende med udetemperaturen og valgt varmekurve be- 
	 stemmer hvilken temperatur shuntventilen skal styre efter.

Varmepumpen styres nu af returtemperaturen til sin maksværdi. Det meste af anlægs- 
vandet varmes i kedlen. Hvis der fyres med træ påvirker det ikke driften.

SPIDS – Varmebehov vinter, alene eksterne varmekilde
Luftvarmepumpen CTC EcoAir stopper ved en udetemperatur på -10 °C
(fabriksværdi). Når det er koldere stopper kompressoren og kun den eksisterende kedel 
opvarmer hus og varmt brugsvand. Varmepumpen stopper også hvis anlægstempera-
turen er for høj (f. eks. hvis radiatorerne er underdimensioneret). Det meste af
anlægsvandet varmes i kedlen. Der kan fyres med træ når som helst.

Tilbage til kun varmepumpedrift
Når varmepumpen igen kan klare varmebehovet selv vil shuntventilen lukke.
Varmepumpens varme vand i fremløbet vil blive varmere end
den indstillede værdi.
	 Hvis temperaturen er højere end indstillet i mere end 45 minutter stoppes kedlens
drift og varmepumpen styres af returtemperaturens indstillede værdi.
Derefter åbner shuntventilen langsomt helt til åben stilling.

Fremløbs-/ returtem-
peratur

Udetempe-
ratur

Fremløb  
til anlægget

Retur fra 
anlægget

minusgrader                          plusgrader

YVK frakoblet   YVK tilkoblet  

I denne stilling klarer 
varmepumpen driften 
alene og har varmeanlæg-
gets returtemperatur som 
styreværdi. Shuntventilen 
står altid helt åben.
Hvis der fyres med træ 
går systemet over til at 
styre efter fremløbet, og 
shunten regulerer varme-
tilførslen.

Kombidrift. Systemet styres af 
fremløbet. Shunten arbejder. 
Træ kan afbrændes når som 
helst.

I denne stilling klarer varmepumpen 
ikke driften alene. Kedlen (YVK) kobles 
ind og støtter. Systemet går over til 
at styre efter fremløbet og shunten 
regulerer varmetilførslen.

Overgang når YVK 
starter/lukkes af

Shuntet system
For husejeren
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System 2 – shuntløst system

VV – Sommerdrift, ingen varmebehov.
Hvis udetemperaturen har været højere end den indstillede værdi HUSVARME FRA °C i 
mere end to timer går styringen i driftstilling VV (sommerdrift).  Det indebærer at var-
mepumpen lukkes fra. Varmt brugsvand produceres via den eksisterende vandvarmer.

VP – Varmebehov for og eftersæson, varmepumpen klarer behovet.
Hvis udetemperaturen har været °C koldere end den indstillede værdi HUSVARME FRA 
°C i mere end tre timer og rumføleren kalder på  varme (hvis rumfølerdrift er valgt). 
Varmepumpen får tilladelse at køre, og den eksterne varmekilde (kedlen) er spærret.
Derefter styres varmepumpen af temperaturen på anlæggets returvand.  
Temperaturen inde sammen med udetemperaturen og valgt varmekurve (se side 6-7) 
bestemmer hvilken temperatur varmepumpen skal styre efter.

VP+YVK – (Kombidrift) Varmebehov vinter, spidsvarme nødvendig.
Hvis varmepumpen har været i kontinuerlig drift i mindst tre timer uden at kunne 
hæve returtemperaturen, indikerer systemet at spidsvarme er nødvendig. Den eksiste-  
rende kedel (den eksterne varmekilde) kobles ind. 
Temperaturen inde alternativt fremløbet styres af den eksisterende kedel.  
CTC EcoLogic styrer altså ikke varmen i huset når kedlen er med i driften. Det er derfor 
vigtigt at den eksisterende kedels reguleringssystem er korrekt justeret. Varmepumpen 
styres nu af returtemperaturen til sin maksværdi.

Retur til kun varmepumpedrift.
En gang hveranden time standses den eksisterende kedel. Dette sker for at teste om 
varmepumpen kan opretholde ønsket fremløbstemperatur. Hvis varmepumpen kan  
holde temperaturen i mere end  minutter frakobles kedlen og varmepumpen styrer 
på returtemperaturen igen. Kan varmepumpen ikke opretholde fremløbstemperaturen 
fortsætter kombidriften.

SPIDS – Varmebehov vinter, kun eksterne varmekilde
Luft/vandvarmepumpen CTC EcoAir standser ved en udetemperatur på -10 °C  
(fabriksværdi). I den tid temperaturen er lavere end -10 °C standses kompressoren og 
kun kedlen opvarmer huset. Varmepumpen standses også hvis temperaturerne er for 
høje i systemet (f. eks. hvis varmesystemet er underdimensioneret). Når temperatu-
rerne atter synker starter varmepumpen igen.

Fremløbs-/ returtem-
peratur

Udetemperatur

Fremløb  
til anlæg

Retur fra anlæg

minusgrader                                 plusgrader

Kombidrift. Systemet styrer på 
fremløbet. Den eksisterende 
kedel styrer på fremløbet i 
henhold til sin egen indregu-
lering.

VP+YVK
I denne stilling kan varmepumpen ikke 
klare driften alene. Kedlen (eksterne 
varmekilde) kobles ind og støtter. Den 
eksisterende kedel styrer på sit fremløb 
i henhold til sin regulering.

I denne stilling klarer 
varmepumpen driften 
alene og har varmesyste-
mets returtemperatur som 
referenceværdi.
Kedlen (eksterne varme-
kilde) er frakoblet.

VP-drift

YVK frakoblet   YVK tilkoblet  

Shuntlöst system
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Fejlsøgning/enkle forholdsregler
Styremodulet CTC EcoLogic er konstrueret til at give driftsikkerhed og høj komfort i lang tid 
fremover. Her får du forskellige tips til hjælp og vejledning ved eventuelle driftforstyrrelser.
Hvis en driftforstyrrelse gør at varmepumpen stopper, kobles den eksisterende kedel auto-
matisk ind. Hvis f. eks, et lynnedslag skulle slå kredskortet ud i CTC EcoLogic, kobles også den 
eksisterende kedel ind. Dette skyldes at relæet for den eksterne varmekilde er af typen NC, 
som er sluttet i spændingsløs tilstand.
Styresystemet kontrollerer at følere, pressostater, motorbeskyttelse og drifttemperaturer 
holder sig inden for de godkendte værdier. Ved eventuelle driftforstyrrelser vises fejlen i tekst 
i displayet på CTC EcoLogic. Undersøg og afstil fejlen.
Hvis fejlen opstår gentagne gange skal du altid tage kontakt med den installatør som har ud-
ført installationen. Hvis denne ved sit besøg bedømmer at det drejer sig om en materiel- el-
ler fabrikationsfejl, tager installatøren kontakt med Gastech-Energi for kontrol og reparation 
af fejlen. 

Lavt flow i varmesystemet
I CTC EcoLogics styresystem findes en overvågning af vandflowet i varmesystemet. 
Hvis vandflowet er for lille gennem varmepumpens kondensator, kan kompressoren 
ikke komme af med sin varme. Følgen bliver at trykket i varmepumpens kølemedie-
system bliver for højt og udløser højtrykspressostaten. Derfor overvåges tempera-
turstigningen af anlægsvandet gennem varmepumpen. 
Temperaturstigningen tillades at være forskellig afhængig af udetemperaturen  
(kompressoren afgiver højere effekt når det er varmt ude).
Hvis anlægsflowet er for lavt vil CTC EcoLogic give varsel om dette ved at rumføle-
rens røde advarselslampe blinker en gang hver tiende sekund. I displayet står: 
ADVARSEL LAVT ANLÆGSFLOW. Varmepumpen standses ikke, men hvis trykket 
bliver for højt udløser højtrykspressostaten (sidder i varmepumpen). Årsagen til det 
lave anlægsflow skal undersøges og rettes. 
Kontroller at anlægspumpen (cirkulationspumpen) ikke er indstillet på for lav hastig-
hed, eller at radiatortermostatventiler ikke hindrer flowet (eksempelvis på grund af 
solpåvirkning).
	 Radiatortermostater på elementerne kan forårsage at flowet bliver for lavt, f. eks. 
hvis solvarme i en del af rummet gør at nogle radiatorer lukkes af. Det er altid en 
fordel at have så mange radiatortermostater som muligt fuldt åbne.
Det er heller ikke usædvanligt at radiatortermostaternes ventiler hænger. Kontrol-
ler jævnlig deres funktion ved at demontere termostathuset og manøvrere ventilen 
forsigtigt med et egnet værktøj. Ventilen skal gå let og kunne trykkes ud af sin egen 
indbyggede returfjeder. Udskift ventil ved fejl.

For husejeren
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Øvrig information
Kældervarme sommer	
Ofte vil man have en vis grundvarme i kælder/gildestue/badeværelse om somme- 
ren, for at undgå fugt m. v. EcoHeat klarer dette ved indstilling af ”mindste til-
ladte fremløbstemperatur” på en temperatur af (–°C). 
Se i menuen Avanceret/Indstillinger/Inst. husparametrer. 
Dette indebærer at temperaturen ud i fremløbet ikke bliver lavere end valgt temper-
atur, f. eks. +°C.
For at det kan fungere kræves at radiatortermostater eller afspærringshaner findes i 
resten af huset. Disse lukker for varmen i den øvrige del af huset.  
Funktionen kan også anvendes til badeværelsets gulvvarme for varme i gulv om som-
meren.

Vigtigt:
Ved ”ushuntet system” eller ved ”shuntet system” med en eksisterende kedel med 
lille vandvolumen kan det være uheldigt at lukke visse dele af varmesystemet fra.  
Varmepumpens effekt i forhold til en lille aktiv vandvolumen kan indebære unødigt 
mange start og stop af kompressoren.

Natsænkning
Med natsænkning har du mulighed for automatisk at variere temperaturen i huset 
hele døgnet, alle ugens dage. Se under menuen Natsænkning. 

Eksempel på natsænkningsskema ”Dag for dag”

Eks. 1. Man ▲06  ▼- -  ▲- -  ▼22 : Mandag morgen kl 06:00 hæves temperaturen til den nor- 	
				       male og er normal hele dagen til kl 22:00 hvor temperatu- 	
				       ren sænkes igen.

Eks. 2. Man ▲06  ▼12  ▲16  ▼22 : Kl. 06:00 hæves temperaturen til normal, kl 12:00 sæn- 	
				        kes temperaturen frem til kl. 16:00. Mellem kl.16:00 og 	
				        kl.22:00 normal temperatur og derefter sænkes den igen. 	

Eksempel på natsænkningsskema ”Blok”
I denne menu kan man indstille sænkning i flere af ugens dage, f. eks. hvis man arbejder ude 	
på hverdage og er hjemme i weekenden.
Eksempel:

Sænke  Søndag 18:00 	 Indstil første dag og tid hvor temperaturen skal sænkes.

Hæve   Fredag 16:00 	 Indstil dag og tid hvor temperaturen igen skal være normal.

Hvis to sænkningsperioder i ugen ønskes programmeres de i kronologisk orden.
Eksempel:

Sænke	    Søndag	1 8:00
Hæve	    Onsdag	1 6:00
Sænke       Torsdag	   21:00
Hæve         Fredag	   16:00
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Dette kapitel er beregnet for den installatør som har ansvaret for en eller flere af de installa-
tioner som kræves for at EcoLogic skal kunne fungere optimalt.
  Aflever anlægget komplet indreguleret og med grundig instruktion i dets opbygning og 
indstillinger således at brugeren helt klart ved hvordan anlægget fungerer og skal passes.

Transport og leveret materiel
Kontroller at produktet ikke er blevet skadet ved transporten.  
Anmeld eventuelle transportskader til speditøren. Kontroller også at leverancen er 
komplet efter nedenstående liste.

Standardleverance
◗ 	Styremodul CTC EcoLogic
◗ 	Rumføler
◗ 	Udeføler
◗ 	1 stk. fremløbsføler
◗ 	Installations- og driftvejledning

I EcoLogic shuntet system indgår desuden:
◗ 	3-vejsventil med motor
◗ 	3-vejs shuntventil med motor

Tilslutning
EcoLogic kan tilsluttes systemet på tre forskellige måder. Her følger en kort beskrivelse af de 
forskellige systemer. Tilslutningen skal udføres efter de principskitser i dette kapitel.

System 1: shuntet system
Denne tilslutning vælges hvis den eksisterende kedel har shuntventil,  det vil sige at  
kedlen indeholder en vandvolumen med konstant højere temperatur end nødven-
digt til varmeanlægget. Vandet shuntes ud i systemet via shuntventil. CTC EcoLogic 
starter og stopper kedlen ved behov. Den eksisterende kedel kan eksempelvis udgø-
res af:

◗	 en olie/gaskedel, olie/elkedel, kombikedel, elkedel eller lignende.
◗	 en akkumuleringstank med shuntventil og indbygget vandvarmer, koblet til eksem-

pelvis en trækedel eller anden opvarmningskilde, eller med kun elpatroner indbygget i 
tanken.

 
System 2: shuntløst system
Denne tilslutning vælges hvis den eksisterende kedel er uden shuntventil,  det vil sige 
at kedlen producerer og tilpasser vandtemperaturen til anlæggets behov. Systemet 
kræver at den eksisterende kedel har et automatisk styresystem med udeføler og/el-
ler rumføler som styrer fremløbet. Den eksisterende kedel kan f. eks. være en CTC 
Electronic eller CTC Master. CTC EcoLogic starter og stopper kedlen ved behov.
 
System 3: akkumulering/pool
Dette system er en ren opvarmning af en tank eller en pool og er ikke egnet for rum- 
opvarmning, med eller uden shuntventil. Varmepumpen varmer til en fast (indstil-
bar) temperatur. Opvarmning af hus kan dog ske sekundært via andet styresystem. 
Ved denne driftform starter og stopper CTC EcoLogic ikke kedlen. For tilslutning: Se 
separat afsnit.

For installatøren

For installatøren
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Bemærk at ved tilslutning efter system 1 eller 2 vil hele anlægsflowet gå gennem 
varmepumpens kondensator (tilsluttet på varmesystemets returledning), og kræver 
derfor tilstrækkelig vandmængde. 
For at varmepumpen skal kunne arbejde fejlfrit, er følgende punkter vigtige ved 
tilslutning til varmesystemet:

◗ 	at der er tilstrækkelig flow gennem varmepumpen (se i varmepumpens installations- 
og driftvejledning for indstillingsværdierne)

◗ 	at radiatortermostatventiler ikke hindrer flowet (åbnes eller demonteres).
◗ 	at rør mellem anlægsretur og varmepumpe ikke er for småt dimensioneret 

(mindst 22 mm, anbefalet 28 mm).

Styresystemet overvåger temperaturdifferencen over varmepumpen og advarer, 
hvis anlægsflowet er for lavt, ved hvert tiende sekund at blinke på rumføleren, og 
i displayet advare med LAVT ANLÆGSFLOW. Hvis denne advarsel vises bør fejl og 
årsag til det lave flow findes og rettes.

Styremodul

Radiatorsystem

!      Gennemskyl altid 
varmesystemet ved 
installation af varme-  
pumpe. Snavs i 
vandet kan sætte 
sig i varmepumpens 
kondensator.

Forklaringer
ELP	 Elkedel
FR1	 Fremløbsføler 1 (anlæg)
FR2	 Fremløbsføler 2 (varmepumpe)
HG	 Varmgasføler
HP	 Højtrykspressostat
LP	 Lavtrykspressostat
RG	 Rumføler
RP	 Anlægspumpe
RTG	 Returløbsføler
SHV	 Shuntventil + motor
UG	 Udeføler
VP	 Varmepumpe (EcoAir eller EcoPart)
VVB	 Varmt brugsvandsbereder (eftervar-

mer)
VXV	 3-vejsventil + motor
YVK	 Ekstern varmekilde (eksist. kedel)

Principskitse rørtilslutning, shuntet system

Principskitse rørtilslutning, shuntløst system
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Radiatorsystem

StyremodulUG

RG

AB

AB
VXV

FR1

RP
VVB

SHV

YVK

VP

CTC EcoPart
FR2 RTG

CTC EcoAir

Kommunikation

Styremodul

UG

RG

Kommunikation

RTGFR2
CTC EcoAir

CTC EcoPart

VP

Radiatorsystem

ELPRP

FR1

VVB

FRG
UG

YVK
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A	 Fra varmepumpen  
(fordeles også til kedlens 
gamle returtilslutning).

B	 Kedelvand (fra kedlens 
gamle fremløb).

C	 Anlægsfremløb (til port AB 
på 3-vejsventilen).

Shuntventil og shuntmotor (kun system 1 – shuntet)

Billederne viser forskellige montagemuligheder, afhængig af på hvilken måde ventilen 
passer bedst i det aktuelle system. Bemærk tilslutningernes betydning og hvordan skalaen 
vendes.

Ventil
Messing Rp ¾” (indvendig gevind). Motor: V fas~,  minutters gangtid. Shunt-
ventilen på den gamle kedel må ikke anvendes. Ventilen på den gamle kedel skal 
stilles på fuldt åben. Medleverede shuntventil skal monteres efter principskitsen på 
foregående side og vendes efter et af alternativerne ovenfor, samt forsynes med den 
medlevererede shuntmotor. 

Ved altid at montere den medlevererede ventil sikres at den arbejder korrekt sam-
men med styresystemet, at den ikke går trægt eller støjer, samt at den rigtige motor 
med rette funktion og gangtid anvendes.

Kontroller efter montagen at:
◗ ved fuldt åben ventil skal hele vandmængden gå gennem den gamle kedel.
◗ ved helt lukket ventil skal hele vandmængden gå uden om den gamle kedel.

	
Shuntmotoren monteres på ventilen efter den instruktion som følger med motoren. 
Kontroller ved indkøringen af systemet at motoren drejer ventilen den rigtige vej 
(åbne- eller lukkesignal). Dette gør du enkelt i menuen Avanceret/Service/Funktions-
test i styresystemet. 
Bemærk at kedlens gamle shuntventil skal stilles i helt åben stilling.

➔ A

C
➔

B
➔

B

B➔ ➔C

➔ A

A➔ ➔C

➔

A

➔

C

➔

➔ B
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Billedet modsvarer principskitsen på side 30 (vendt på samme måde). Ventilen vises her 
uden motor.

➔AB

➔

➔ AB

Ventil
Messing klemring Ø mm. Motor: V fas~,  sekunders gangtid. Medleverede 3-
vejsventil tilsluttes efter principskitsen. Bemærk bogstavbetegnelserne på ventilens 
tilslutninger og tilsvarende på principskitsen.

Stilling AB ➔ A
3-vejsventilen forbikobler varmesystemet i sommertiden hvor der ingen varmebe-
hov er. Kun opvarmning af det varme brugsvand.
Stilling AB ➔ B
Stilling hvor opvarmningsbehov via varmeanlægget findes.  
Ventilen er i denne stilling hele fyringssæsonen.

Elektrisk vandvarmer (kun system 1, shuntet)	
En elektrisk vandvarmer skal tilsluttes til systemet. Vandvarmeren skal være tilsluttet 
i serie med og efter den eksisterende kedels vandvarmer/varmvandsbatteri. 
Da varmepumpen arbejder med flydende kondensering (lave vandtemperaturer når 
varmebehovet er lavt), er den eksisterende kedels varmt brugsvandskapacitet ikke 
stor nok (især ved sent forår og tidlig efterår). Det vand som forvarmes af varmepum-
pen eftervarmes af den elektriske vandvarmer til ønsket (indstillet) temperatur.  
Størrelsen på vandvarmeren kan vælges efter behov. Ved normal varmt brugsvands-
forbrug anbefales en elvandvarmer på omkring  liter.

Varmepumpe	
Varmepumpen skal installeres og tilsluttes i henhold til den anvisning som følger 
med varmepumpen. Varmepumpen CTC EcoAir alternativt CTC EcoPart kan tilsluttes 
enten til CTC EcoEl eller til dette styremodul (CTC EcoLogic) sammen med en eksis-
terende kedel. 
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För installatören

Forklaring
ACK	 Akkumuleringstank
FR1	 Ladningsføler
FR2	 Varmepumpens frem-

løbsføler
HG	 Varmgasføler
HP	 Højtrykspressostat
LP	 Lavtrykspressostat
PL	 Ladepumpe
RTG	 Returføler
VP	 Varmepumpe

Tilslutning af akkumuleringstank/pool

Funktion:
Ladningsføler FR 1 monteret i akkumuleringstanken styrer varmepumpens til- og 
frakobling. 
	 Ladningstemperaturen bestemmes af indstillet værdi på LADNINGSTEMP ##c. 
Ved opnået ladningstemperatur stopper kompressoren og ladningspumpen  
(ved luft/vandvarmepumpen EcoAir stoppes pumpen også hvis udetemperaturen er  
varmere end + 2 °C). 
	 Kompressorens indstillede start-/stopdifference bestemmer hvor meget tankens 
temperatur tillades at synke inden kompressoren starter igen. Hvis f. eks. ladnings-
temperaturen er indstillet på 45 °C og differencen på fem grader, starter ladningen 
og varmepumpen på 40 °C og standser på 45 °C.
	 Styresystemet sammenligner temperaturen ind og ud af varmepumpen. Hvis 
differencen er for stor, er flowet gennem varmepumpen utilstrækkeligt. Systemet 
advarer for dette forhold.
	 Pool: Poolpumpen skal altid være i drift (el-tilsluttet) hvis FR1 er placeret på røret.
Ladningspumpen PL el-tilsluttes på klemrækkens nr. 47, 48, 49.

For installatøren

Pool Pool- 
pumpe

FR1

FR1
PL

PL

ALT PLAC
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Installation og tilkobling i CTC EcoLogic skal udføres af el-installatør i henhold til gældende 
bestemmelser. 
Der skal monteres en afbryder umiddelbart før styringen. 

 
Stærkstrøm
Tilslutning 230V 1fas~
 		   Maks. sikring (gruppesikring) 10A.
 		   Tilsluttes i klemrække nr. L1, N, PE

Shuntmotor (kun system 1, shuntet)
  V fas~.
  , m kabel , mm², stop, åbne, lukke.
  Tilsluttes i klemrække: 
		  Åbne: 		  nr. 36 
		  Lukke:		  nr. 35 
		  Stop:   		  nr. 34
Kontroller at åbne- respektiv lukkesignal er rigtig tilsluttet ved at testkøre motoren  
i menuen Avanceret/Service/Funktionstest i styresystemet.

Kommunikation mellem EcoLogic og EcoAir/EcoPart
En 1-ledet kommunikationsledning (stærkstrømsisoleret 230V~ min 1,5 mm2) skal 
lægges mellem EcoLogic og varmepumpen. Når varmepumpen indstilles i stilling 
”Automatik”, se Installations og driftvejledning, sendes alle styresignaler og føler-
værdier via denne ledning. Tilsluttes på nr. 50 på klemrækken i EcoLogic.

Strømforsyning varmepumpe
Varmepumpen strømforsynes separat, ikke fra EcoLogic.

3-vejsventil (kun system 1, shuntet)
  V fas~.
  , m kabel , mm², stop, åbne, lukke.
  Tilsluttes på klemrække: 
	 Fase brun ledning:	 nr. 37 
	 Fase sort ledning:	 nr. 39 
	 Fase blå ledning:	 nr. 38

Kontroller funktionen ved at testkøre ventilen i menuen  
Avanceret/Service/Funktionstest i styresystemet.
I stilling FRA i manuelmenuen skal port AB➔B være åbne (stangen på motoren skal 
være nærmest motorens dæksel). I stilling TIL skal port AB➔A være åbne (stangen på 
motoren skal være nærmest motorens ventilmontering).
Motoren er monteret på ventilen med en bajonetfatning. For at løsne motoren:  
Tryk det lilla reguleringshåndtag ved motorens kobling på ventilen ind og drej mo-
toren.

Spids, ekstra varmekilde (eksisterende kedel) (shuntet og shuntløst system) 
Relæudgang V fas~
Med ekstra varmekilde menes kedlens opvarmningsanordning (spidsvarme). Denne 
kan bestå af en oliebrænder, elpatron eller både og. Ved shuntløst system er det i reglen 
en el-kedel. Når varmepumpen alene klarer varmebehovet skal den ekstra varmekilde 
være spærret. 
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För installatören

OBS! Lågupplöst bild. 
Behöver bytas ut.

Rumføleren skal monteres på en åben plads i huset med god luftcirkulation og hvor 
en repræsentativ temperatur kan forventes (ikke i nærheden af varme- eller kølekil-
der). Føleren placeres i hovedhøjde. Hvis man er usikker på placeringen, hæng da 
føleren op med løst liggende kabel for at finde den bedste placering.
Tilslutning: -ledet kabel, mindst , mm², mellem føler og styreskab. Tilslutning 
efter ovenstående tabel.
Ved opstart giver styringen alarm hvis føleren er fejltilsluttet. Kontroller at  
alarmdioden fungerer ved at teste funktionen i menuen Avanceret/Service/Funk-
tionstest. 
Der kan i styresystemet vælges om rumføleren skal være med i driften. Hvis rum-
føleren bortvælges styres varmen af udeføleren/fremløbsføleren. Alarmlampen på 
rumføleren fungerer dog som normalt. Rumføleren behøver imidlertid ikke at være 
monteret hvis drift med rumføler bortvælges.

Svagstrøm (følere)
Følerne skal monteres efter principskitsen på side 30.  
Nedenunder følger en beskrivelse af følerne.

	 Rumføler (RG) 
	 Tilslutning af rumfølerkabel:
	 EcoLogic:	 Rumføler:
	 klemme nr. 9	 Nr 1 
	 klemme nr. 10	 Nr 2 
	 klemme nr. 11	 Nr 4

Monter føleren så  lågets luftriller er placeret på lågets over- 
og underside.

Ekstra varmekilde afspærres som beskrevet nedenunder:  
Et relæ eller en kontaktor (V fas~) tilsluttes klemme 32 og 33 på EcoLogic.  
Relæets (eller kontaktorens) kontakter afspærrer den eksisterende kedels opvarm-
ning, f. eks. oliebrænderen eller elpatronerne, hvilket kan gøres med f. eks. en kort-
slutning af en termistor, afbryde styrespændingen, afspærring af brænderstartsignal 
etc. En passende kontaktor/relæ skal derfor vælges til formålet. Vær omhyggelig 
med at den eksisterende opvarmningsanordnings temperaturbeskyttelse ikke sæt-
tes ud af funktion.
   Når der er spænding på udgangen skal den ekstra varmekilde være indkoblet.
   Når udgangen er spændingsløs skal den ekstra varmekilde være frakoblet.

”Vagt” (lavspændingsalternativ) 
Klemrækken er udstyret med en indgang, klemme nr. 22 og 23.  En ekstern vagt, f. 
eks. trykvagt på kølebærersiden  kan tilsluttes her. Ved kortslutning af indgangen 
spærres varmepumpens drift.

For installatøren
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Udeføleren skal monteres på husfasaden, bedst på en nord -nordøst eller nordvest-
vendt mur. Føleren skal være placeret sådan at solens stråler ikke når den,  føleren  
skal beskyttes mod solen med en skærm hvis placeringen er vanskelig. Tag hensyn til  
at solen går op/ned i forskellig vinkel over året.
Føleren skal placeres i cirka 3/4 højde af facaden, så den føler den rigtige udetempe-
ratur uden at påvirkes af varmekilder som f. eks. vinduer, luftventiler m.v.
Tilslutning: -ledet kabel (mindst , mm²) mellem føler og styremodul. Føleren  
tilsluttes på styremodulets klemrække, nr 12 og nr 13. Tilslut på udeføleren ved 
mærkerne.

OBS! Det er vigtigt at sikre god kontakt på tilslutningsklemmerne.

Fremløbsfølere FR

Placering på shuntet system: 	  
På røret efter anlægspumpen, men før trevejsventilen.  
Føler fremløbstemperaturen til varmesystemet.

Placering på shuntløs system:  
På røret efter elkedlen.  
Føler fremløbstemperaturen til varmesystemet.

Føleren er forsynet med et  m langt tilslutningskabel. Hvis kablet ikke er langt nok 
kan det forlænges. Kabelet tilsluttes i EcoLogic på klemrække, nr 14 og nr 15.
Fremløbsføleren spændes fast mod røret med strips eller lignende. Det er spidsen af 
føleren som føler temperaturen hvorfor dens anlæg er vigtigst. Føleren skal isoleres 
sammen med røret for at den omgivende temperatur ikke skal  påvirke målingen. 
Anvend kontaktpasta for at få den bedste funktion.

Udeføler

A = Termistor (følerlegeme).

A

➔

➔
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Tilkoblingsklemrækken

Anvendelse Klemme Nr. Anmærkning

Tilgang
Power supply
230V 1N~

L1
forsikring 
max 10ANul

Jord

Spids (YVK)
Support heating
230V 1N~

31 Jord
belastes 
maks. 4A32 Nul

33 L1

Shuntventil
Mixing valve
230V 1N~

34 Nul

35 Ned

36 Op

3-vejsventil
3-way valve
230V 1N~

37 Brun L1

38 Blå Nul

39 Sort L1

Ladepumpe Akk.
Load circ. pump
230V 1N~

47 Nul

48 L1

49 Jord

Anvendelse Klemme Nr. Anmærkning

Option
Lavspæn./low voltage

1
Anvendes ikke

2

Røggasføler
Flue gas sensor
Lavspæn./low voltage

5 Anvendes også ved ladesystem, 
kan meget hurtigt øge fremløbs-
temperaturen. Option6

Natsænkn./Rundstyring
Night temp/ext control
Lavspæn./low voltage

7 Funktionen træder i kraft ved 
kortslutning af polerne.8

Rumføler
Room sensor
Lavspæn./low voltage

9 RG-1

10 RG-2

11 RG-4

Udeføler
Out sensor
Lavspæn./low voltage

12

13

Fremløbsføler
Prim. flow sensor
Lavspæn./low voltage

14

15

Vagt
Protection switch
Lavspæn./low voltage

22

23

For installatøren
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Tilkoblingsskema/diagram
EcoLogic

DISPLAYKORT

RELÆ/HOVEDKORT

230V   ind ~

TRAFO

LAVSPÆNDING

ISOLATOR LAVSPÆNDING
STÆRKSTRØM 230V AC

OPTION

VAGT

RØGGASFØLER

NS/RS

RUMFØLER

UDEFØLER

FREML. FØLER

ALARM

FRI

Y
D

R
E

VA
R

M
E

K
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SHUNT
VENTIL

3-VEJS
VENTIL

LADEPUMPE
(AKK. SYSTEM)

KOMMU-
NIKATION
VARMEPUMPE
(230V)
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Første start 
CTC EcoLogic kan startes uden at rumføleren er monteret, eftersom den indstillede kurve 
så regulerer varmen. Bortvælg rumføleren i menu Avanceret/Indstillninger. Føleren kan dog 
altid monteres for alarmdiodefunktionen.

Før første start
1.	 Kontroller at systemet er vandfyldt og udluftet, at det har det rigtige tryk og at der ingen 

utætheder er. Luft i systemet (dårlig cirkulation) kan indebære at varmepumpen udløser 
på sin overtrykssikring.

2.	 Kontroller at alle ventiler i systemet er rigtigt indstillet.
3.	 Kontroller at alle elektriske kabler og følere er rigtigt monteret og tilsluttet.
4.	 Kontroller at produktet er rigtig forsikret (gruppesikring).
5.	 Kontroller at varmepumpens elafbrydere er sluttede.
6.	 Kontroller at den eksisterende kedels temperatur er indstillet på normal kedeltemperatur 
     (f. eks. 70 °C).
7.	 Kontroller at varmepumpens styreskab er indstillet på ”Automatik”  

(styres fra EcoLogic), se varmepumpens anvisning.

Første start
1.	 Tilslut strømmen med hovedafbryderen. Displayet tændes og driftlampen lyser. Den 

fabriksprogrammerede værdi gælder, blandt andet at kompressoren er spærret og at 
shuntet system med rumføler er valgt.

2.  Indstil nu korrekt type af varmepumpe, ret systemtype samt tillad kompressoren at ar-	
     bejde efter følgende:
	 ◗	 Gå ind i menuen Avanceret/Indstillinger.
	 ◗	 Gå til lag  Varmepumpetype og vælg den rigtige varmepumpetype: 
		  LU/VA = EcoAir 
		  VA/VA = EcoPart 
	 ◗	 Gå til lag Systemtype og vælg det rigtige system: 
		  Shuntet, uden shunt eller Akk.

	 ◗	 Gå til lag Varmepumpe og vælg at frigive kompressoren.

Kontrol af installationen
Der kan enkelt kontrolleres at elkabler og følere er korrekt installerede.  
Dette gøres i menuen Avanceret/Service/Funktionskontrol.

Hvis produktet giver alarm ved opstart
Hvis styremodulet giver alarm ved opstart, blinker den røde lampe på panelet og 
fejlen kan aflæses i tekst på displayet. Eftergå fejlen og tilbagestil derefter alarmen 
ved at trykke på genindkoblingsknappen på EcoLogic .
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Eldata: 230V 1fas N~

Maks. sikringsstørrelse: 10A

Eldata 3-vejsventil (shuntet system) 230V 1fas N~

Eldata shuntmotor (shuntet system) 230V 1fas N~

Udgang spidsvarme (Ydre varmekilde) 230V 1fas N~ , max 4A

Følere (beskyttelseslavspænding):
FR1 (FR2, RTG) type NTC                                  °C/ohm                   

20/27,1k, 30/18k, 40/12,2k, 50/8,4k, 60/5,7k,
70/4,3k, 80/3,1k, 90/2,3k, 100/1,7k

Varmgasføler HG type NTC (EcoAir/ EcoPart)     °C/ohm              
20/61k, 30/40k, 40/26k, 50/17,6k, 60/12,1k, 70/8,5k, 80/6,1k, 
90/4,5k, 100/3,3k, 110/2,5k,120/1,9k, 130/1,5k, 140/1,1k

Udeføler UG type NTC
(max. ledningslængde 50 m ved mindst 0,5 mm2)  °C/
ohm -20/1,12k, -10/681, 0/428, 10/276, 20/182, 30/123, 40/85

Rumføler RG type NTC
(maks. ledningslængde 50 m ved mindst 0,5 mm2)  
°C/ohm 0/66k, 10/41,8k, 15/33,5k, 20/27,1k, 25/22k, 30/18k, 35/14,8k

Styrekort
Display
Hukommelse
Backupbatterier
Ur

mikrodatabaseret
8 rækker
beholder hukommelsen ved strømafbrydelse
ikke nødvendig
netfrekvensstyret

Mål (b x h x d)  mm  300 x 240 x 100                  
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Garantibestemmelser

1.	 For samtlige produkter som markedsføres af Gastech-
       Energi gives garanti for konstruktions-, fabrikations- eller 

materialefejl i 2 år regnet fra opstartdato.

2.	 Gastech-Energi påtager sig i den tid at afhjælpe even-
tuelle opståede fejl ved reparationer eller udskiftning 
af produktet. I forbindelse med disse reparationer står 
Gastech-Energi også for transportomkostninger samt 
øvrige forpligtelser i henhold til AA VVS 05.

3.	 Hvis kunden selv ønsker at rette en eventuel fejl skal 
produktet forinden besigtiges af os eller af en af os 
godkendt person. Særskilt overenskomst skal træffes 
om reparation og omkostninger.

4.	 Fejl afgøres, efter en fagmands bedømmelse af afvigelse 
fra normal standard. Fejl eller nedbrud som er opstået 
ved unormal påvirkning, såvel mekanisk som miljømæs-
sig, er ikke at anse som garanti.

5.	 Gastech-Energi har således ikke ansvar for fejl som 
skyldes unormale eller varierende vandkvaliteter, som 
for eksempel kalkholdigt eller aggressivt vand, elektriske 
spændingsvariationer eller andre elektriske forstyrrelser.

6.	 Gastech-Energi har heller ikke ansvar for fejl som skyldes 
at installations- og/eller driftanvisningerne ikke er fulgt.

7.	 Ved modtagelse af produktet skal denne nøje under-
søges. Hvis der opdages fejl skal dette reklameres før 
anvendelse af produktet. I øvrigt skal fejl umiddelbart

       reklameres.

8.	 Gastech-Energi er ikke ansvarlig for fejl som ikke rek-
lameres inden for 2 år fra opstartsdagen.

9.	 Gastech-Energi er ikke ansvarlig for såkaldte indirekte 
skader, det vil sige skader på anden ejendom end det 
leverede produkt, personskade eller formuetab, såsom 
driftstab eller tab på grund af driftsstop eller lignende.

10.	Gastech-Energis ansvar omfatter heller ikke erstatning 
for eventuel større energiforbrug forårsaget af fejl i 
produktet eller installationen. I øvrigt gælder bestem-
melserne i AA VVS 05.

11.	Ved behov af eftersyn eller service som skal udføres af 
en fagmand, rådføres med installatøren. I første omgang 
indgår han som ansvarlig for at optimale justeringer er 
udført.

12.	Ved fejlmelding skal produktets fabrikationsnummer, 
opstartdato og oplysninger om installatøren opgives.

Dette er et uddrag af vore garantibestemmelser. For fuldstændige vilkår, se AA VVS 05.
Hvis anvisningerne i denne dokumentation ikke følges er Gastech-Energis forpligtelser i disse 
bestemmelser ikke bindende. På grund af den hurtige udvikling forbeholdes ret til ændrin-
ger i specifikationer og detaljer.

Produktdeklaration
CTC har i sin produktion et internt kontrolsystem som sikrer overensstemmelse mellem 
det fremstillede produkt og den tekniske dokumentation.

Ved underskrift af dette dokument forsikrer undertegnede som fabrikant at angivne mate-
rialer opfylder kravene som angivet underneden.

Produkt 
Varmepumpestyring

Fabrikat/Varemærke
CTC

Typbetegnelse
EcoLogic 

Varmepumpestyringens konstruktion  
opfylder følgende krav:
LVD: 73/23/EEC, 93/68/EEC
EMC: 89/336/EEC

Fabrikation
Enertech AB
Box 309
341 26 Ljungby

Enertech, Ljungby den 21 februar 2005

Kent Karlsson, teknisk chef

Enertech AB producerer og markedsfører CTC kedler og varmepumper samt Bentone olie- og gasbrændere. Alle produk-
ter produceres i Sverige. Enertech AB eksporterer til 50 lande over hele verden.

Enertech AB
Näsvägen, Box 309
341 26 Ljungby

 
internet: www.ctcvarme.se
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