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 Indholdsfortegnelse  

Med reservation for trykfejl. Ret til konstruktionsændringer forbeholdes. 

Dine egne notater 
Udfyld nedenstående oplysninger. De er gode at have hvis der sker noget.  

2     CTC EcoAir  

Produkt	 Produktionsnummer

Installatør	 Telefonnummer

Installationsdato	 Systemtype



•  Checklisten på side 3 og 4 skal altid udfyldes af  installatøren  

•  Ved eventuel service kan dette dokument blive efterspurgt.  

•  Installationen skal altid følge de anvisninger som er i in-

    stallatons og vedligeholdsvejledningen.  

•  Installationen skal altid laves i henhold til gældende normer.  

•  Efter installationen skal anlægget efterses og funktionerne skal kontrolleres.  

•  Punkterne nedenfor skal afkrydses. 

Placering afvarmepumpen – Forberedelse og dræn 
c     Placeret og justeret det rette underlag ifølge vejledningen. 		
c  Lagt fugtspærring ind mod sokkel. Drænet med skærver.  		
c  Faskine. 
c   Ved montering af kondensskål, er der ført dræn hen til afløb  

_____________________________ 
Rørinstallation 
c   Korrekt rørdimension til varmepumpe for krævet flow. 

c   Cirkulationspumpens kapacitet for krævet flow (min 6 meters trykhøjde). 		
c   Kontrolleret for utætheder. 

c   Fleksibel slange nærmest varmepumpe. 		
c   Udluftning af system og varmepumpe. 

c   Radiatorventiler og øvrige berørte ventiler er helt åbne. 		
c   Funktionstest sikkerhedsventil. 

c   Vandrør/afløb trukket fra sikkerhedsventil til afløb. 			 
c   Mindst 15 mm vejrbestandig rørisolering udvendigt. 		
c   Mindst 10 mm rørisolering indvendigt. 

Kontrol afvarmepumpens ydelse og flow 			 
c   Korrekt temperaturdifference justeret ifølge tabel. 
Elinstallation 

c   Rotationsretning kompressor 		
c   Sikkerhedsafbryder 

c   Kabel til CTC EcoAir har korrekt længde (ingen krøller)  		
c   Påkrævede følere til det valgte system 				  
c   Udeføler 
c   Rumføler (kan fravælges) 

c   Kondensskål ifølge vejledning (tilbehør) 	

Grundindstilling for styring: 
Kontroller/programmér ved opstart styringen, således at anlægget kører efter hensigt  (se 
installationsvejledning) og ifølge kundens ønsker.   
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4    CTC EcoAir  

Dette anlæg kører med/mod: 	
c  CTC EcoAirs indbyggede styring 	
c  CTC EcoEl 

c  CTC EcoLogic system  _______________________________________________ 	
c  CTC EcoFlex Funktionstest 
c  Funktionstest udført 

Information til kunde (Tilpasses hver enkelt installation) 			 
c  Menuer/styring til det valgte system (Indbygget styring, CTC EcoEl, CTC EcoLogic,                      	
    CTC EcoFlex) 

c  Installations- og vedligeholdelsesvejledning overrakt til kunde

c  Kontrol og påfyldning, varmesystem 					  
c  Alarminformation 							     
c  Blandingsventil 

c  Funktionstest sikkerhedsventil 	
c  Rengøring snavsfilter 
c  Information om indjustering, varmekurve  

Installationen er udført af: 
Rørinstallation 
Dato ....................................................................................................................................... 

Firma ..................................................................................................................................... 

Navn ...................................................................................................................................... 

Tlf. nr ..................................................................................................................................... 	

Elinstallation 
Dato ...................................................................................................................................... 

Firma .................................................................................................................................... 

Navn ..................................................................................................................................... 
Tlf. nr. ............................................................................................................
Produkt: ............................................................................................................................. 

Produktionsnummer: ................................................................................................. 



Den komplette udeluftsvarmepumpe  

Velkommen  
Tillykke! Du har nu købt en CTC EcoAir, som vi håber du vil blive meget glad for. På de følgende 
sider kan du læse hvordan du giver din varmepumpe de bedste driftsbetingelser.  Et kapitel hen-
vender sig til dig som bruger og et kapitel til din installatør. 

Gem denne håndbog med installations- og driftsvejledning, det er her du henter den informa-
tion du behøver. Ved rigtig pasning vil du have glæde af din CTC EcoAir i mange år.  

CTC EcoAir er en udeluftsvarmepumpe som tager varme fra luften udenfor og om-
danner den til varme til husets eksisterende varmesystem. CTC EcoAir arbejder ved 
udetemperaturer ned til -15 °C, derefter overtager CTC EcoEl eller den eksisterende 
kedel opvarmningen af huset. Hvis den indbyggede styring i CTC EcoAir bruges,   
stopper CTC EcoAir ved -10 °C udetemperatur. 

Varmepumpen kan tilsluttes CTC EcoEl eller til den eksisterende kedel via styre-
systemet. Kabler for tilslutning mellem varmepumpe og CTC EcoEl og indvendig 
installation følger med leverancen.  

CTC EcoAir er konstrueret til at arbejde med høj virkningsgrad og lavt lydniveau.   
Varmepumpen har indbygget automatisk afrimning som gør at fordamperbatteriet 
holdes  fri for is således at den høje virkningsgrad bibeholdes.  

A
lm

en inform
ation  

CTC EcoAir     5     



A  

CTC EcoAir  

 B  

CTC EcoLogic  

C  

E  

 D  

CTC EcoEl	 CTC EcoFlex	 Eksisterende kedel  

* Se separat 
vejledning 	
for EcoAir og 
Ecoflex (svensk 
model)  

Tilkoblingsalternativ CTC EcoAir  
Nedenståene billede viser de forskellige tilkoblingsalternativer som findes for CTC EcoAir: 

Mulighed A & B:   Både EcoEl og EcoFlex (manual*) er forberedt for EcoAir, hvil- 
ket gør tilkobling meget enkel.  

Mulighed C:	 I løsning C er tilsluttet via EcoAir Ecologic, hvor den samme høje funk- 
tionalitet som i tilfældet A er opnået. 

Mulighed D & E:    I de tilfælde hvor EcoAir kobles sammen med en eksisterende kedel  (pille, olie, 
brænde, el eller gas) findes der to alternative tilkoblingsmuligheder, ved alternativ 
D kobles EcoAir via EcoLogic som giver samme høje funktionalitet som ved alter-
nativ A.   
Alternativ E, hvor EcoAirs indbyggede styring bruges, EcoAir ved -10 °C udetempera-
tur, hvilket giver begrænset funktionalitet og besparelse.  
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 Styrepanel  

På CTC EcoAir er styrepanelet placeret bag servicelågen. I de tilfælde hvor CTC 
EcoAir  kobles sammen med enten CTC EcoEl, CTC EcoFlex eller CTC EcoLogic juste-
res varmepumpens indstillinger fra kontrolpanelet på disse. Styrepanelet på CTC 
EcoAir skal  med andre ord ikke bruges i disse tilfælde.  
For mere information, se instruktion for de respektive produkter. 
Hvor CTC EcoAir kobles sammen med en kedel (andet end CTC EcoEl,  

CTC EcoFlex eller CTC EcoLogic) skal varmepumpens indstillinger foretages på 
styre-panelet på CTC EcoAir. 
Hermed følger en beskrivelse af funktionerne i styrepanelet.  

Ved at anvende piletasterne kan man bladre mellem ti forskellige menuer. For at 
få  adgang til menuerne holdes OK-knappen inde i tre sekunder. For at komme til 
næste  menu trykker man på OK-knappen og næste menu vises. Menu 1-10 vises i ti 
minutter,  derefter går visningen tilbage til menu 1. 

Normalvisning:  Automatisk stilling: A blinker samt aktuel returtemperatur 	
		     vises i fast lys. 

Menu 1:	 Hvis CTC EcoAir kobles sammen med CTC EcoEl, CTC EcoLogic eller  
CTC EcoFlex, skal ”A” blinke samt returtemperaturen vises med fast  
lys (f.eks. A45) 

	 Automat stilling A:   
Hvis ”A” ikke blinker i displayet, indstilles den på følgende måde:  Hold OK-
knappen inde i ca 3 sekunder, hvorefter menu 1 vises. Tryk  pil opad indtil 
A vises (trinet ovenfor 48). Hold OK-knappen inde i ca  3 sekunder. Nu vil A 
blinke i displayet = klar.  
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48  

Styrepanel 
Normalvisning:	   Hvis CTC EcoAir indbyggede styring anvendes, er det kun returtempe- 

raturen som skal vises med fast lys (f.eks. 48).  
OBS! ”A” skal ikke blinke i displayet. 

Den ønskede returtemperaturen indstilles i menu 1  				  
indstillingsinterval 20-48 °C, som varmepumpen skal stoppe ved.  		
Dette gøres således: Hold OK-knappen inde i ca 3 sekunder, hvorefter menu 1 
vises. Tryk pil nedad indtil ønsket returtemperatur vises. (trinet  under A).  
Tryk på OK knappen, nu vises de andre menuer. Efter menu 10 vises aktuel 
returtemperatur i displayet (normalvisning). 

Menu 2:	 Angiver hvor mange grader returtemperaturen tillades at falde inden  
varmepumpen starter.  
Instillingsinterval 5 - 10 °C. (Denne menu er ikke tilgængelig i Automat 
stilling) 

Menu 3:	 Viser hedgastemperatur (°C). 

Menu 4:	 Viser udetemperatur (°C). 

Menu 5:	 Viser seneste fejl. 

Menu 8:	 Viser fremløbstemperatur (°C). 

Menu 9	 Viser temperatur foran fordamper 1 (°C). 

Menu 10	 Viser temperatur i fordamper 2 (°C).  
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Blæser  

LP  Schrader Schrader  

Kompressor  

Fordamper 

Luft  

HP  

4-vejsventil  

Backventil  

Ekspansionsventil  

Kondensator  

Skueglas  Tørrefilter  

Vand  
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 Drift og vedligehold 

Når installatøren har installeret din nye varmepumpe vil han kontrollere at anlægget er fuldt 
funktionsdygtigt. Lad installatøren vise dig hele installationen, reguleringsanordninger og sik-
ringer, så du ved hvordan anlægget fungerer og skal passes. Udluft radiatorerne/anlægget efter 
cirka 3 dages drift og efterfyld med vand ved  behov.  

Driftspause 
Varmepumpen slukkes med driftsafbryder. Hvis vandet risikerer at fryse, skal det  
kontrolleres om der er cirkulationsflow gennem varmepumpen, eller tap alt van-
det af  CTC EcoAir. 
Vedligeholdelse 
En stor mængde luft passerer gennem fordamperen på CTC EcoAir. Blade og 
andet affald kan blive fanget og begrænse luftstrømmen. Mindst en gang om året, 
kontrolleres  fordamperbatteriet og rengøres for at fjerne partikler, der forhindrer 
luftstrømmen.  Rengøring af fordamperen og den ydre beklædning kan gøres med 
en fugtig klud. 

1.    Kompressor 
2.    4-vejsventil 
3.    Kondensator 
4.    Tørrefilter 
5.    Skueglas 
6.    Ekspansionsventil 
7.    Fordamper 
8.     Kontraventil 			 
9.    Pressostat lavtryk 		
10.  Pressostat højtryk 
11.  Schrade HP 
12.  Schraderventil LP 
13.  Blæser 
14.  Kondensator til blæser  

System skitse  CTC 
EcoAir 105-110  

15.   VP føler ud/fremløb 
16.   VP føler ind/retur 
17.   Hedgasføler 
18.   Afrimningssføler 1 foran fordamper  	            	
         (EcoAir 105,107)  
         Afrimningsføler 1 i fordamper  (EcoAir 110)                                                                 
19.   Afrimningsføler 2 i fordamper                        	
20.   (Dataskilt) med produktionsnummer 
21.   Elkasse/styrepanel 
22.   Tilkoblingsplint 
23.   Kombineret blødstartskort/motor-

værnskort og kontaktorfunktion. 
24.   Relæ/displaykort som indeholder elek- 

tronisk afrimningsfunktion  

Varme Operation 
Afrimningsdrift  
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 For installatøren 
Dette kapitel henvender sig til den installatør som har ansvaret for en eller flere af de  nødven-
dige installationer som kræves for at CTC EcoAir skal fungere ifølge husejerens  ønske. 

Tag dig tid til at gennemgå funktioner og indtillinger med husejeren samt svare på eventuelle 
spørgsmål. Både varmepumpen og installatøren tjener på at kunden er helt på det rene med  
hvordan anlægget fungerer, betjenes og passes.  

Sikkerhedsforeskrifter 
Følgende sikkerhedsforeskrifter skal følges ved håndtering, installation og brug af 
varmepumpen: 
l     Afbryd altid driftsafbryderen før indgreb i varmepumpen.  

l Ved håndtering af varmepumpen med kran eller lignende, sørg for at krog, øjer     	
        og øvrige dele er fejlfrie. Gå aldrig ind under en ophejset varmepumpe.  

l    Gå aldrig på kompromis med sikkerheden ved at demontere fastskruede kap-	
        per, hætter eller andet. 

l     Sæt aldrig sikkerheden over styr ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af 	
        drift.  

l     Indgreb i produktets kølesystem må kun udføres af en uddannet mon	
        tør.   

CTC EcoAir     11         



Transport og fjernelse af emballage 
l   CTC EcoAir skal transporteres og opbevares stående. 

l   Kontroller at varmepumpen ikke er blevet beskadiget under transport. 

       Anmeld  eventuelle transportskader til speditøren. 
l   Stil varmepumpen på opstillingsstedet inden emballagen fjernes. 

l   Håndter CTC EcoAir varsomt og så vidt muligt på følgende
       måde:  							     
      Gaffeltruck eller løftebånd rundt om pallen.   
      OBS! Kan kun anvendes med emballagen på. 
l   Når varmepumpen står ved opstillingsstedet kan emballagen fjernes 

Standardleverance 
1 stk. CTC EcoAir. 

Pakke inden for servicelåge skal indeholde; 

1 stk. Kabel for el-tilslutning. 15 m, til CTC EcoEl. 

1 stk. Installations- og brugervejledning.  

!Produkterne skal   
opbevares og   
transporteres 
stående.  

For installatøren  
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l     Stativets udformning og varmepumpens vægt gør at fastspænding til funda	
        ment eller væg er unødvendig.  
At bygge beskyttelse rundt omkring varmepumpen samt placere den i udhus, carport  
eller lignede er direkte uheldigt, eftersom luften så frit som muligt skal kunne strøm-
me  gennem varmepumpen og at den anvendte luft ikke skulle kunne suges tilbage til 
indløbet på bagsiden. Dette kan medføre unormale rimdannelser på varmepumpen.  
OBS! Disse råd skal følges for at din CTC EcoAir skal kunne give maksimal effekt .  
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Afstand til buske mindst  
1 m og til nærmeste  
nabo mindst 10 m  

Afstand til væg  
mindst 180 mm  
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 Placering af varmepumpen 
Udedelen skal placeres således at lyd fra kompressor og blæser forstyrrer  omgivelserne 
mindst muligt.  
Placer ikke varmepumpen i umiddelbar nærhed af soveværelse, altan eller  naboskel.  
l     CTC EcoAir placeres normalt mod ydervæg.  

l     Afstanden mellem væg og varmepumpe skal være mindst 180 mm, således at 
udeluften uhindret kan passere ind gennem fordamper.  

l     Hvis varmepumpen placeres i et hjørne skal afstanden mellem gavl og væg 
være mindst 2,5 meter.  

l     Afstand til buske og lignende foran varmepumpen skal være mindst 	
        1meter. 

l     Afstand til nabo mindst 10 meter. 

l     CTC EcoAirs benstativ skal stå stabilt på betonfliser eller lig-	
         nende  
l Varmepumpen placeres vandret ved hjælp af vaterpas.   

CTC EcoAir     13         
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Forberedelse og dræning  
Varmepumpen skal placeres sådan at huset ikke kan tage skade og så at  kondensvandet 
nemt kan løbe ned i jorden. Underlaget skal være betonfliser  eller lignende som hviler på 
groft ral eller singels.   

l     Lav en faskine under varmepumpen. Tænk på at der kan komme op til 20 	           	
         liter kondensvand per døgn under visse vejrforhold.  				  

l     Grav 50-100 cm ned i jorden.  

l     Læg fugtspærring ind mod sokkel og vinkel den ud fra huset.   	

l     Fyld halvdelen af hullet med ral og læg betonfliser eller lig-                           	
         nende.  
l     Mål ud afstanden mellem fliserne (1056 cm) så de passer til varmepum	
         pens ben.  
l     Kontroller at fliserne står vandret ved hjælp af et vaterpas. 

l     Fyld resten op med singels eller lignende rundt om og mellem fliserne for at få  
bedst mulige drænering.  

OBS! Selvom man monterer kondenskål på CTC EcoAir, kan man ikke helt undgå at der  
vil dryppe kondensvand under varmepumpen. Husk at aflede vand fra kondensskål til  
dræn.  

Fugtspærring/ 
måtte vinkles ud  
fra huset.  

For installatøren  

Groft ral ca 50-100  
cm dybt.  
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!Glem ikke at gen-
nemskylle radia-

       	 torsystem før

	 tilslutning.  

Rørinstallation 
Installationen skal udføres ifølge gældende normer. Varmepumpen skal tilsluttes ekspan-sions-
beholder i åben eller lukket system. Glem ikke at gennemskylle radiator/gulvvarme-systemet før 
tilslutning. Sæt alle installationsindstillinger som beskrevet i kapitel ”Første  start”. 

Varmepumpen arbejder med anlægs-returtemperaturer op til cirka 48 °C og leverer  højest  55 °C. 
CTC EcoAir tager egentlig ingen skade af en højere returtemperaturer, men  kompressoren stopper 
og den ønskede besparelse udebliver.  

Trykfaldsdiagram EcoAir 105/107  

Trykfaldsdiagram EcoAir 110  

0	 200	 400	 600	 800	 1000	 1200	 1400	 1600	 1800	 2000	 2200	 2400 

Vand flow (l/h)  
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Cirkulationspumpe 
Sørg for at en tilstrækkelig stor cirkulationspumpe monteres, så flowet over 
varmepumpen bliver stort nok. Vi anbefaler en pumpe med 6 meter trykhøj-
de, med 3 faste  hastigheder, hvilket er tilstrækkelig i de fleste tilfælde.  
OBS! Cirkulationspumpen må IKKE være trykstyret eller omdrejningsstyret.  

Valget af pumpens kapacitet afhænger af trykfaldet i systemet og installatøren skal 
kontrollere flowet på hvert enkelt anlæg.  						    
Se ” Kontrol af varmepumpens ydelse og flow”. 
I visse systemer med CTC EcoLogic skal hele radiatorflowet gå igennem varmepum-
pen.  
og på disse systemer skal pumpen dimensioneres efter hele systemets flow. Følgen-
de flow bør ikke underskrides for en sikker funktion:  

CTC EcoAir 105: 800 l/ time  
CTC EcoAir 107: 1000 l/ time 
CTC EcoAir 110: 1400 l/ time 

Dette giver ca: 7 °C temperaturdifference ved en udendørstemperatur på + 7 °C og 
en  fremløbstemperatur på 35 °C. 

Ved for lavt flow stopper CTC EcoAir på grund af at højtrykspressostaten udløses. 
Dette  undgås ved at sørge for at husets termostatventiler altid er helt åbne und-
tagen i nogle  enkelte rum f.eks. soveværelset, hvor man vil have det lidt koldere. 
Findes der ikke termostatventiler skal tilsvarende ventiler være åbne.   
Arbejde 

Kontrolsystemet for CTC EcoAir overvåger og sikrer, at produktet arbejder inden 
for  arbejdsområdet.  

!  

For installatøren  

Cirkulations-
pumpe med
minimum 6
meters tryk-
højde
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 Rørtilslutning CTC EcoAir 
•  Til varmepumpen lægges frem- og returledning med mindst Ø22 mm kob-

berrør.  Ved længere rørstrækning skal installatøren regne sig frem til hvilken 
rørdimension der  kræves for at klare laveste anbefalet flow for den respektive 
CTC EcoAir. 

•  Rørstrækning mellem varmepumpe og kedel/beholder bør udføres uden nogle 
høje punkter. Kan dette ikke undgåes skal rørene forsynes med automatudlufter 
på det højeste  punkt.  

•  Tilslutningen til varmepumpen skal udføres med metalomspundet slange, mindst 
1”,  længde 1000-1500 mm, for at forhindre at lyden fra varmepumpen forplanter 
sig ind  i huset og for at optage eventuelle vibrationer fra varmepumpen.  

•  Udendørs skal rørene isoleres med mindst 15 mm tyk UV/vejrbestandig armaflex  
isolering eller lignende. Sørg for at isoleringen slutter tæt overalt og at alle sam-
linger  er tapet eller limet.  

•  Inden dørs skal rørene isoleres hen til kedlen med mindst 10 mm rørisole-
ring. Dette for at minimere varmetabet mellem varmepumpe og kedel/be-
holder.   

!  	 Glem ikke at have-
aftapningsmuligheder  
under CTC EcoEl  !For bedst mulig ydelse 

isoler rørene både uden-
dørs og indendørs ifølge  	

      instruktioner.  
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Metalomspundet fleksibel
slange til varmw mindst 1”.
Slangens længde 1000-1500
mm ud fra kondensator.

haner
Afspærrings-

Fremløb
(opvarmet) vand
1” tilslutning på
kondensator.

Retur (koldt) vand 
1” tilslutning på
kondensator.

Mindst Ø22 mm kob-
berrør isoleres udendørs
med 15 mm tyk isolering.

Isoleres indendørs med 10
mm tyk isolering.

Ladepumpe
formonteret på
CTC EcoEl (1500)

Pumpen pumper
ud til EcoAir nedre
tilslutning.

Udluftere

OBS! Ladepumpe
ikke formonteret
på EcoEl 1800

Sørg for at der mon-
teres tilstrækkelig
stor cirkulations-
pumpe, mindst 6 me-
ter trykhøjde med 3
faste hastigheder
(ikke trykstyret eller
omdrejningsstyret).
Kontroller også at
pumpen er monteret
på kedlens venstre
rør som pumper ud
til EcoAir nedre til-
slutning.

Isoleres indendørs med 10
mm tyk isolering.

Afspærrings-
haner

Mindst Ø22 mm kob-
berrør isoleres udendørs med 
15 mm tyk isolering.

Retur (koldt)
vand 1” tilslutning
på kondensator.

Fremløb (op-
varmet) vand 
1” tilslutning på 
kondensator.

Metalomspundet fleksibel
slange til varme mindst 1”.
Slangens længde 1000-1500
mm ud fra kondensator.

EcoAir/EcoEl (1800)

CTC EcoAir     18       

EcoAir/EcoEl (1500)



Ved udetemp (°C)	 -10	 -5	 0	 +5	 +7	 +10  

Fo
r i

ns
ta

lla
tø

re
n 

 Kontrol af varmepumpens   
ydelse og flow 
Dette udføres ved at måle temperaturdifference mellem varmepumpens frem 
og  returløbs vandtilslutninger ved den aktuelle udendørstemperatur.   

Gennemfør kontrollen mens kompressoren er igang og vandtemperaturen har 
stabiliseret sig. Hvor ser man de forskellige temperaturer? 
•  EcoAir / EcoEl   
    Under menuen Aktuel drift info   
    Ude °C = udendørstemperatur  
    VP ind/ud = differencen 

•  EcoAir / EcoLogic    
Under menuen Aktuel drift info  
Ude °C = udendørstemperatur 
Anlæg retur °C  
VP Fremløb °C 

•  EcoAir egen styring  
    Under menu 1, 4, 8   

differencen ser man på forskellen på vær- 
dierne udenfor parantesen

Udendørstemperaturen    = gå ned til menu 4 
Returtemperaturen	  = værdien som vises på displayet i menu 1 
Fremløbstemperatur	  = gå ned til menu 8  

 differencen  

Reguler til rette temperaturdifference ved hjælp af de 3 hastigheder på 
cirkulations-pumpen således at den rette difference opnås ifølge tabellen ved 
den aktuelle udendørstemperatur.  

CTC EcoAir 105 

CTC EcoAir 107  

Fremløb 35 °C  
flow = 0,2 l/s 
Fremløb 35 °C  
flow = 0,26 l/s 
Fremløb 35 °C  
flow = 0,4 l/s  

4	 5	 5,5	 6,5	 7	 7,5 

4	 5	 5,5	 6,5	 7	 7,5  

CTC EcoAir 110  4	 5	 5,5	 6,5	 7	 7,5  

•  En anbefalet temperaturdifference over varmepumpen på den varme side er mel    	
    lem 5-10 °C ved + 7 °C udendørs. 
•  Ved for lavt flow (stor difference) øges hastigheden på cirkulationspumpen. 

•  Ved for højt flow (lille difference) sænkes hastigheden på cirkulationspumpen. 

OBS! Det er vigtigt at differencen er den rette, dette for at varmepumpen skal 
kunne  give maksimal effekt og bedste besparelse. 

Bemærk at metoden for målingen er meget unøjagtig og afvigelser nedad 
og opad på  nogle få grader kan forekomme uden at der behøver være fejl på 
anlægget.  
Afvigelser kan opstå på grund af flere faktorer: 
•  vandflow gennem varmepumpen 

•  rim på fordamper 

•  temperaturniveauet på vandet (jo højere temperatur desto lavere temperaturdifference)  

}

}

CTC EcoAir    19        



CTC EcoAir     20       

Almen funktionsbeskrivelse 
Afrimning 
CTC EcoAir er udstyret med hedgasafrimning. En gang i timen mærker 2 følere om 
temperaturen i kølekredsen er under - 2 °C og i så fald påbegyndes afrimning, blæ-
seren stopper, firevejsventilen vender retning og den varme hedgas går istedet ud 
til fordamperen.   Når temperaturen på begge følere er over + 10 °C, starter blæseren 
igen og den varme  hedgas går istedet ind i kondensatoren og varmepumpen kører 
normalt igen.  

Blæseren 
Blæseren starter15 sekunder inden kompressoren starter og kører indtil kompres-
soren stopper. Ved afrimning stopper blæseren og starter først igen når afrimningen 
er udført. Når udetemperaturen er over + 10 °C går blæseren på lav hastighed. Når 
udetemperaturen er under + 10°C går blæseren på høj hastighed. 

Ladepumpe/Cirkulationspumpe 
CTC EcoAir/CTC EcoEl 

Ladepumpen som pumper vand ud til CTC EcoAir starter 5 sek inden kompresso-
ren og kører indtil kompressoren stopper. Hvis udetemperaturen er under + 2 °C 
kører ladepumpen konstant for at elimenere risikoen for frostskader.  
CTC EcoAir/CTC EcoEl Husvarme fra 

Når udetemperaturen har været varmere end +16 °C i 2 timer (kan justeres under 
inst.  husparametrer) lukker shuntventilen helt og husets cirkulationspumpe (anlægs-
pumpe) stopper d.v.s. at varmepumpen går over til såkaldt ”sommerdrift”. Pumpen 
motioneres dagligt for at undgå at den sætter sig fast. På displayet i CTC EcoEl vil 
”Husvarme fra”  blinke så længe udetemperaturen er højere end +16 °C (indstillet 
værdi). For at der skal  være varmebehov skal udetemperaturen være under + 16 °C i 3 
timer inden cirkulationspumpen starter og shunten åbner. Hvis rumføleren er akti-
veret skal indendørstemperaturen synke til under instillet værdi for rumtemperatur 
for at varmepumpen skal gå ud af ”sommerdrift” og ”husvarme fra” holder op med at 
blinke. 
CTC EcoAir/CTC EcoLogicEXT: 

I shuntet og ikke-shuntet system kobles lade-/cirkulationspumpen med konstant 
fast  spænding. I system Ack, 4-12 kobles lade-/cirkulationspumpen til CTC EcoLogic. 
Hvordan lade-/cirkulationspumpen styres kan du læse mere om i CTC EcoLogicEXT 
Installations- og driftsvejledning. 
CTC EcoAir inbygget styring:  
Ladepumpen skal kobles med konstant fast spænding.  

For installatøren  
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 El-installation 
Installation og tilkobling i varmepumpen skal udføres af autoriseret elinstallatør. 
Hele installationen skal udføres ifølge gældende bestemmelser. 
Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrik. 
Sikkerhedsafbryder 
Installationen skal før varmepumpe forsynes med 5-polet sikkerhedsafbryder som ved  
afbrydelse sikrer adskillelse fra alle elektriske strømkilder til samtlige CTC produkter. 
Tilsluting og kommunikation 
El tilslutningen til CTC EcoAir laves ifølge billede 1- 4 som forsyner varmepumen med  
el til kompressor (400 V 3N~ ) og blæser (230 V 1N~), afrimningsur, 4-vejsventil og sty-
respænding. 

Gruppesikringens størrelse fremgår af de tekniske data. Ved tilslutning af CTC EcoAir  
med CTC EcoEl skal elkedelens effekt medregnes. Hovedsikringens størrelse skal derfor  
være tilpasset husets totale effektforbrug.  

Varmepumpen leveres med 15 meter kabel for CTC EcoEl  
(Skal afkortes til rette længde, IKKE ligge i spiral ) 

I varmepumpen findes en eltavle som indeholder: 
•  tilkoblingsklemmer 

•  kombineret blødstart-motorsværnskort og kontaktorfunktion. 

•  relæ/displaykort som indeholder elektronisk afrimningsfunktion 

Indstilling af hovedsikring og effektbegrænsning 
Indstillinger ved tilslutning til CTC EcoEl:   
Udføres ifølge instruktionsbogen for CTC EcoEl. 
Indstillinger ved tilslutning til CTC EcoLogic:   
Udføres ifølge instruktionsbogen for CTC EcoLogic. 

1. CTC EcoAir/CTC EcoEl: El-tilslutning laves med det medleverede 6-polede kabel   
(pol nummer 6 bruges ikke). Kontakten tilsluttes i CTC EcoEl eltavle (nede fra).  I 
CTC EcoEl findes en intern sikring på 10A monteret i panelet beregnet til CTC  
EcoAir. 

2. CTC EcoAir/CTC EcoLogic: Ved tilslutning til anden varmekilde sker strømforsy-ningen 
til varmepumpen via et separat 5-leder kabel. Kommunikation og svagstrøm  sker 
med et 1-leder kabel (230V dobbeltisoleret kabel) som kobles på den respektive  
kommunikationsport. OBS! Indgangs forsyning til EcoLogic med 230 V L1 og nul  
skal altid tages fra samme sted som CTC EcoAir indgangs forsyning L1 og nul ellers  
opstår der kommunikationsfejl.  

3. CTC EcoAir/CTC EcoFlex: Nar CTC EcoAir kobles sammen med CTC EcoFlex sker  
strømforsyning med et separat 5 leder kabel til det respektive produkt. Styringen  
mellem CTC EcoAir og CTC EcoFlex kobles sammen med et 1-leder (230V-dobbelt-
isoleret) kabel.  

4. CTC EcoAir med den indbyggede styring: Strømforsynnigen til varmepumpen sker  
via et separat 5-leder kabel.  
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El-installation 

1: EcoAir + EcoEl (kabel følger med) 

   

L1 L1L2L3 N   N  

C
O

M
  

PE	 PE  

EcoAir   

1  2   3	 L1 L1L2 L3 N  N  

400 V 3N~   

3: EcoAir + EcoFlex  

L1 L1 L2L3  N  N      

C
O

M
  

 PE  

400 V 3N~   

1    2   3  EcoAir    PE  

EcoEl  

EcoFlex  

Svagstrøm kobles med 230 V 
~,  dobbeltisoleret kabel  

C
O

M
  

PE	 PE  

400 V 3N~  

1  2   3                                     A2  

EcoLogic  

Svagstrøm kobles med 230 V 
~,  dobbeltisoleret kabel  

 4: EcoAir + anden kedel  

L1 L1 L2L3  N  N  

C
O

M
  

PE  

400 V 3N~   

1   2  3   PE  EcoAir   

For installatøren           EcoAir
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 El-installation 
Tilslutning Cirkulationspumpe/Ladepumpe  
Cirkulationspumpen tilsluttes med: 230 V 1N~.  

1. CTC EcoAir /CTC EcoEl 1800: Ladepumpen tilsluttes klemme som er mærket med  
”Pumpe varmebærer” alternativ ”pump warm side” Hvis kontaktor mangler på  
pumpen, kan den klippes af og kablerne tilsluttes direkte i cirkulationspumpen. 
Cirkulationspumpen som cirkulerer vand fra beholder ud til varmepumpe skal 
monteres på venstre kugleventil under beholderen. På CTC EcoEl 1550 er lade-
pumpen  formonteret. 

2. CTC EcoAir/CTC EcoLogic: Som ladepumpe anvendes husets anlægspumpe. OBS!  
Sørg for at der er en tilstrækkelig stor pumpe monteret, så flowet over varme-
pumpen bliver stort nok. Der anbefales en pumpe med 6 meter trykhøjde og 3 
forskellige  hastigheder. I systemer shuntet og ikke shuntet tilsluttes cirkulations-
pumpen med separat konstant fast spænding.   
I system Ack, 4-12 tilsluttes lade-/cirkulationspumpe i CTC EcoLogic.   
(se Installations- og driftsvejledning CTC EcoLogic EXT). 

3. CTC EcoAir/CTC EcoFlex: Som ladepumpe anvendes husets anlægspumpe. OBS!  
Sørg for at der er en tilstrækkelig stor pumpe monteret, så flowet over varme-
pumpen bliver stort nok. Der anbefales en pumpe med 6 meter trykhøjde og 3 
forskellige hastigheder. Cirkulationspumpen tilsluttes den angivne plads i CTC 
EcoFlex. 

4. CTC EcoAir med egen styring: Cirkulationspumpen tilsluttes separat med kon-
stant  fast spænding. OBS! Cirkulationspumpen skal i dette tilfælde altid være i 
drift. 

Tilslutning anlægspumpe 
Anlægspumpen el-tilsluttes med: 230 V 1N~. Der findes en intern monteret 
afsikring  i CTC EcoEl og CTC EcoFlex. 
1. CTC EcoAir/CTC EcoEl: Anlægspumpe tilsluttes klemme 1,2 og 3 i CTC EcoEl. 

2. CTC EcoAir/CTC EcoLogic: Anlægspumpe tilsluttes konstant fast spænding i shun-
tet  og ikke shuntet systemtyper. I systemtype Ack, 4-12 el-tilsluttes anlægspumpe 
helt afhængigt af systemtype (se Installations- og driftvejledning CTC EcoLogic 
EXT). 

3. CTC EcoAir/CTC EcoFlex: Som anlægspumpe bruges husets ordinære cirkulati-
onspumpe, tilsluttes som punkt 3 ovenfor. 

4. CTC EcoAir med egen styring: Cirkulationspumpen tilsluttets separat med kon-
stant fast spænding. OBS! Cirkulationspumpen skal i dette tilfælde altid være i 
drift.  
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El-installation 
Data for følerresistens Ohm  

For installatøren  
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Temperatur
°C

Hedgasføler
Resistens Ohm

     Brine, Varmepumpe, Elkedel, 
     Fremløb, Rumføler Resistens 
                            Ohm

Temperatur
°C

Udeføler Resistens 
Ohm

130 1449 800 70 32

125 1650 906 65 37

120 1882 1027 60 43

115 2156 1167 55 51

110 2477 1330 50 60

105 2849 1522 45 72

100 3297 1746 40 85

95 3831 2010 35 102

90 4465 2320 30 123

85 5209 2690 25 150

80 6115 3130 20 182

75 7212 3650 15 224

70 8560 4280 10 276

65 10142 5045 5 342

60 12125 5960 0 428

55 14564 7080 -5 538

50 17585 8450 -10 681

45 21338 10130 -15 868

40 25986 12200 -20 1115

35 32079 14770 -25 1443

30 39611 18000 -30 1883

25 48527 22000 -35 2478

20 60852 27100 -40 3289

15 76496 33540   
10 98322 41800   



El-skema  
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 Første start   
CTC EcoAir/CTC EcoEl 
Kontrol 
1.   Kontroller at blandningsventil og sikkerhedsventil er monteret og rør lagt til 

afløb. 

2.   Kontroller at der fyldt vand på CTC EcoEl og at den er udluftet. Tips til udluftning: 	
Gå ind i  funktionstest- gå videre ned til ladepumpe, og sæt den på: til. Kør cirkula-
tionspumpen i 5-10 minutter. Nu har al luft lagt sig i toppen af  beholderen. Luft ud  
via elkedelens sikkerhedsventil. Fyld vand på til det rette tryk opnås. 

3.   Kontroller at alle rørsamlinger er tætte. 

4.   Sørg for at afspærringsventilerne under tanken på CTC EcoEl samt øvrige ventiler i  
systemet er helt åbne. 

5.   Kontroller at sikringen og de lagte kabler klarer effektbelastningen fra både CTC 
EcoEl og CTC EcoAir.  

6.   De medfølgende strømfølere skal være monteret.  

7.   Kontroller at sikkerhedsafbryderen er monteret på forsyningskablet til CTC EcoEl. 

8.   Kontroller at automatsikringerne er slået til på CTC EcoEl. 

9.   Kontroller at forsyningskabel og alle følerer er monteret korrekt og sidder ordentlig  
fast i klemmerne. 

Start 
1.   Sæt strøm på til CTC EcoEl. 

2.   Gå ind under indstillinger i CTC EcoEls, menu. For at varmepumpen skal starte skal 
du ændre 2 parametre; produkt til CTC EcoAir og Varmepumpe tilladt. Øvrige indstil-
linger; se Installations og driftsvejledning for CTC EcoEl. 

3.   Hvis varmepumpen ikke starter, gå ind under aktuel driftinfo i CTC EcoEl menu, gå  
ned til ”Kedel nedre”, dette parameter styrer altid hvornår kompressoren skal starte  
og stoppe. Kontroller hvad der står inde i parentesen f.eks. (45 °C), varmepumpen  
starter når temperaturen på værdien udenfor parantesen er 5 °C under denne værdi.  
Temperaturen kan synke yderligere hvis startforsinkelsen er aktiv. I det tilfælde tager  
det cirka 10 minutter inden den starter. Tips! For at påskynde en temperatursænk-
ning, tap varmt vand. 

4.   Gå ud til CTC EcoAir, kontroller at ”A” blinker (Automatstilling) samt returtempe-
raturen vises med fast lys i displayet, hvis ikke, se kapitel om styrepanel og hvordan  
det sættes i automatstilling. 

5.   Hvis alarmen ”fejl fase” kommer frem, vender man to af de tre indgangs faser til  
kompressoren. Kvittér alarmen ved at afbryde strømmen til CTC EcoEl.   		
OBS! Start ikke kompressoren første gang via funktionstest, for da kan den  
fejlagtigt slå ud på ”fejl fase”. 

6. Hvis der kommer anden alarm i CTC EcoEl , kontroller hvad fejlkoden er og prøv at  
løse problemet ved hjælp af kapitlet fejlsøgning/gode råd CTC EcoAir & CTC EcoEl.  
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Første start   
CTC EcoAir/CTC EcoLogic 
Kontrol 
1.   Kontroller at CTC EcoAir og hele varmesystemet er fyldt med vand og udluftet. 

CTC EcoAir udluftes ved at løsne lidt på den øverste vandtilslutning på kondensa-
torens bagside. 

2.   Kontroller at alle rørsamlinger er tætte og at alle afspærringshaner er helt åbne i 
hele systemet.  

3.   Sørg for at der er en tilstrækkelig stor cirkulationspumpe monteret, således at flo-
wet  over varmepumpen bliver stort nok. Der anbefales en pumpe med 6 meter 
trykhøjde og 3 hastigheder. (IKKE trykstyret eller omdrejningsstyret). 

4.   Cirkulationspumpens el-tilsluttes med konstant fast spænding i shuntet og 
ikke shuntet system. I system Akk, 4-12 tilsluttes den i CTC EcoLogic. 

5.   Kontroller at strømafbryder er monteret til både CTC EcoAir og CTC EcoLogic. 

6.   Kontroller at forsyningen til CTC EcoLogic med 230 V L1 og nul, er taget fra 
samme  sted som CTC EcoAir forsyning, L1 og nul, ellers kan der opstå kommuni-
kationsfejl  på udedelen. 

7.   Kontroller at alle følere er koblet til CTC EcoLogic for det valgte system og sid-
der  ordentlig fast i klemmerne. 

Start 
1.   Sæt strøm til CTC EcoAir og CTC EcoLogic. 

2.   Gå ind i hovedmenuen på CTC EcoLogic, under Drift: Kontroller at den står i stil-
ling : Til. Gå ind under indstillinger i CTC EcoLogics menu. Skift varmepumpe til  
tilladt. Indstil systemtype. For øvrige indstillinger se Installations og driftsvejled-
ning  for CTC EcoLogic. 

3.   Hvornår varmepumpen skal starte afhænger af valgte systemtype og hvad sta-
tus er på de angivne parametre under; aktuel driftinfo. Kompressorens start og 
stop styres af returføler og fremløbsføler. Ved akkumulering styres den af tank/
ack.   
Følere. I de fleste driftstilfælde skal temperaturen falde 5 °C under den værdi der 
står inde i parentesen ved den føler som styrer. F.eks. hvis returføleren styrer og 
der står  (45 °C) skal værdien til venstre synke til 40 °C inden kompressoren starter. 
Temperaturen kan falde yderligere hvis startforsinkelse er aktiv. Da vil det tage ca. 
10 minutter inden den starter.  

4.   Gå ud til CTC EcoAir. Kontroller at ”A” blinker (Automatstilling) samt returtempe-
raturen vises med fast lys i displayet, hvis ikke, se kapitlet styrepanel hvordan 
man  indstiller automatstilling. 

5.   Hvis alarmen ”fejl fase” kommer frem, vender man to af de tre indgangs faser 
til  kompressoren. Kvittér alarmen ved at afbryde strømmen til CTC EcoAir.   
OBS! Start ikke kompressoren første gang via funktionstest, for da kan 
den fejlagtigt slå ud på ”fejl fase”. 

6.   Hvis der kommer anden alarm i CTC EcoEl , kontroller hvad fejlkoden er og 
prøv at løse problemet ved hjælp af kapitlet fejlsøgning/gode råd CTC EcoAir 
& CTC EcoLogic.  

For installatøren  
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 Første start   
CTC EcoAirs indbyggede styring 
Kontrol 
1.   Kontroller at CTC EcoAir og hele varmesystemet er fyldt med vand og udluftet. 

CTC EcoAir udluftes ved at løsne lidt på den øverste vandtilslutning på konden-
satorens bagside. 

2.   Kontroller at alle rørsamlinger er tætte og at alle afspærringshaner er helt åbne i hele  
systemet. 

3.   Sørg for at der er en tilstrækkelig stor cirkulationspumpe monteret, således at flowet  
over varmepumpen bliver stort nok. Der anbefales en pumpe med 6 meter trykhøjde  
og 3 hastigheder. (IKKE trykstyret eller omdrejningsstyret). Cirkulationspumpen  tilslut-
tes konstant fast spænding. 

4.   Kontroller at strømafbryder er monteret til  CTC EcoAir og at forsyningskablet   
sidder ordentligt fast i klemmerne på  CTC EcoAir.  

Start 
1.   Sæt strøm til CTC EcoAir. 

2.   Gå ud til CTC EcoAir. Indstil den ønskede returtemperatur som varmepumpen skal  
stoppe ved. Dette gøres således: Hold OK-knappen inde i ca 3 sekunder, hvorefter  
menu 1 vises. Tryk pil nedad til den ønskede returtemperatur (20-48 °C) (trinet under 
A). Hold OK-knappen inde i ca 3 sekunder. Nu vises menu 2. Indstil hvor mange grader 
returtemperaturen skal have lov at falde inden varmepumpen starter. Indstillingsin-
terval 5 - 10 °C. Øvrige menuer angiver aktuelle temperaturer. Menu 5 angiver seneste 
fejl. 

3.   Hvis alarmen ”fejl fase” kommer frem, vender man to af de tre indgangs faser til  
kompressoren. Kvittér alarmen ved at afbryde strømmen til CTC EcoAir. 

4.   Starter kompressoren ikke . Kontroller returtemperaturen på displayet. Er returtem-
peraturen f.eks. indstillet til 43 °C skal temperaturen synke 5 °C inden den starter på 38 
°C hvis ikke anden difference er valgt i Menu 2. 

5.   Hvis varmepumpen ikke starter og en rød prik blinker i det højre hjørne på displayet  
er startforsinkelsen aktiveret. Det tager cirka 10 minutter inden CTC EcoAir tillades at 
starte. Ved at trykke på pil op og pil ned samtidigt deaktiveres startforsinkelsen og  
varmepumpen starter 

6.   Hvis der kommer anden alarm i CTC EcoAir, kontroller hvad fejlkoden er og prøv at 
løse problemet ved hjælp af kapitel fejlsøgning/gode råd CTC EcoAir indbygget  
styring.  
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Alarmtekster/afhjælp 
CTC EcoAir er konstrueret til en pålidelig drift og høj komfort samt en lang levetid. Her  får du 
nogle tips som kan være til gavn og vejledning ved eventuelle driftforstyrrelser.  

CTC EcoAir/CTC EcoEl 
Hvis eventuelle fejl opstår vises alarmteksten i CTC EcoEls display. Alle alarmer kvit-
teres ved at trykke den røde blinkende advarselstrekant i venstre hjørne på CTC 
EcoEl  styrepanel. 
(OBS! Alarm fase fejl kan kun kvitteres ved at afbryde strømmen til CTC EcoEl) 

Alarmtekster 
Kommunikationsfejl udedel	 Alarm Pressostat højtryk 

Kommunikationsfejl internt	 Alarm Pressostat lavtryk 

Alarm føler elkedel	 Alarm Motorværn komp 

Alarm føler varmepumpe	 Alarm Fejl fase 

Alarm rumføler	 Alarm udeføler 

Alarm føler VP frem	 Alarm føler fremløb 

Alarm føler VP retur	 Alarm føler hedgas 

Alarm Kompr.temp 

Opfordrende tekster 
Hvis følgende opfordrende tekster blinker jævnligt, kan følgendse tips og råd hjælpe 
dig med at blive af med teksterne samt give en bedre økonomi og drift på anlægget. 
<Højt elforbrug> 

Hvis hele husets elforbrug inklusive CTC EcoEl og CTC EcoAir overstiger indgå-
ende hovedsikrings amperestyrke, sørger strømfølerne for trinvist at nedsætte 
eleffekten på  CTC EcoEl. Det kan resultere i at man ikke får tilstrækkelig varmt 
vand. Dette sker oftest  hvor man kun har 16A hovedsikring. Tips! Få en større 
hovedsikring. 

<Startforsinkelse> 

Hvis startforsinkelsen kommer jævnligt og der er mange starter under Historisk  
driftinfo Starter/24h st. Kontroller at alle termostatventiler er helt åbne på radiato-
rerne. Man kan lukke for enkelt termostater i værelser hvor man ikke vil have det så 
varmt  f.eks. soveværelser. Øvrige termostater skal være helt åbne.  
Informationstekster 
OBS! Hvis følgende informationstekster vises, er der ingen fejl på anlægget- det er 	
											          blot information om hvilken drift varmepumpen kører det pågældende tidspunkt. 

Husvarme fra 16 °C  
Ferie 

Rundstyring 

Kompressor spærret 

Høj varmepumpe  
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Alarmtekster/afhjælp 
CTC EcoAir er konstrueret til en pålidelig drift og høj komfort samt en lang levetid. Her  får du nogle tips som kan 
være til gavn og vejledning ved eventuelle driftforstyrrelser 

CTC EcoAir/CTC EcoLogic 
Hvis eventuelle fejl opstår vises alarmteksten i CTC EcoLogics display. Alle alarmer  kvitteres ved at 
trykke på den røde blinkende advarselstrekant i venstre hjørne på CTC  EcoLogic styrepanel. 
(OBS! Alarm fase fejl kan kun kvitteres ved at afbryde strømmen til CTC EcoLogic) 

Alarmtekster 

Alarm Pressostat højtryk   Alarm føler akk B4u		  Alarm føler brine ind 		

Alarm Pressostat lavtryk   Alarm føler VV B5		  Alarm rumføler 			 

Alarm Motorværn kompr	    Alarm føler VP ud		  Alarm Kompr.temp 			 

Alarm Fase fejl	    Alarm føler VP fremløb	 Alarm Lav brinetemp ind 		

Alarm udeføler	    Alarm føler retur		  Alarm Høj brinetemp ind 		

Alarm Fremløbsføler	    Alarm hedgasføler		  Alarm Lavt brineflow 		

Alarm Føler akk B4o	    Alarm føler brine ud		 Alarm Ekstern blok 		

Kommunikationsfejl udedel  Kommunikationsfejl internt 

Opfordrende tekster 

Hvis følgende opfordrende tekster blinker jævnligt, kan følgende tips og råd hjælpe dig  med at 
blive af med teksterne samt at give en bedre økonomi og drift på anlægget. 
<kompr. startforsinkelse>  

Hvis startforsinkelsen kommer jævnligt og der er mange starter under Historisk driftinfo 
Starter/24h st. Kontroller at alle termostatventiler er helt åbne på readiatorerne.  Man kan lukke 
for enkelt termostater  i værelser hvor man ikke vil have det  så varmt f.eks. soveværelser. Øvrige  
termostater skal være helt åbne.   

Informationstekster  
OBS! Hvis følgende informati-
onstek-ster vises, er der ingen 
fejl på anlægget  det er blot 
information om hvilken  drift 
varmepumpen kører på det  
pågældende tidspunkt.   

Kompressor spærret 	

Rundstyring 

Husvarme fra Ude 	

Ferie  

For installatøren  
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Fejltekster/afhjælp 
CTC EcoAir er konstrueret til en pålidelig drift og høj komfort samt en lang levetid. Her  får du nogle 
tips som kan være til gavn og vejledning ved eventuelle driftforstyrrelser. 

CTC EcoAirs indbyggede styring 
Når eventuelle fejl opstår vises fejlkoden i CTC EcoAirs display. For at kvittere fejl holdes 
OK-knappen samt ”pil nedad” inde samtidigt.  
Følgende fejlkoder findes: 
E01:  Pressostat højtryk udløst. 
E02:  Pressostat lavtryk udløst. 
E03:  Motorværn udløst. 
E04:  Fejl på hedgasføler (ej tilsluttet, kortsluttet eller udenfor måleområde). 
E05:  Fejl på returføler (ej tilsluttet, kortsluttet eller udenfor måleområde). 
          (E05 blinker skiftevis med 0 i displayet.) 
E06:  Fejl på udeføler (ej tilsluttet, kortsluttet eller udenfor måleområde). 
E07:  Høj kompressortemperatur (E07 blinker skiftevis med hedgastemperaturen). 

E08:  Fremløbsføler udenfor måleområde. Temperatur under 0°C

          eller over80°C (E08 blinker skiftevis med returtemperaturen i displayet.) 

          Af de fejl som opstår gør samtlige, undtagen E08, at produktet standser.  

E09:  Fejl fasefølge. Forkert rotationsretning på kompressoren. 

          (OBS! kan ikke kvitteres på displayet, man skal bryde strømmen til EcoAir).   

E10: Fejl på føler 1 (ej tilsluttet, kortsluttet eller udenfor måleområde). 

E11: Fejl på føler 2 (ej tilsluttet, kortsluttet eller udenfor måleområde). 

Startforsinkelse/Hurtig start 

CTC EcoAir er forsynet med startforsinkelse for at undgå at kompressoren med alt for  
korte intervaller. I displayet i styrepanelet blinker prikken til højre når startforsinkelsen  
er aktiveret. Startforsinkelsen er sat til 10 minutter. 

Ved at trykke knapperne ”pil op” og ”pil ned” samtidigt kan startforsinkelsen deaktive-
res, f.eks. ved service.  

!Tilbagestilling af  
alarmhold OK-
knap samt pil ned 
inde samtidig  

!Hurtigstart pil op 
og  pil ned samti   	

  dig  

For installatøren  
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Tekniske data  
EcoAir 105	 EcoAir 107	 EcoAir 110  

*) Bemærk at ved eventuelle afvigelser gælder produktets typeskilt. Ved service, kontroller altid produktets typeskilt for    rette 
kølemediemængde.  

**) De angivne værdier er med ren fordamper. 

Lyddata  

* Angivet lydtryk er kun vejledende da niveauet afhænger af omgivelserne.  
Den øvre værdi gælder ved 100% reflekterende underlag og betonvæg.  

Målskitse  

CTC EcoAir     47         

Eldata 400V 3N~

Tilført effekt kompressor ved 45 °C vandtemp. og -7/+2/+7 °C lufttemp.** kW 1,6/1,7/1,8 2,1/2,1/2,1 2,9/3,1/3,2

Afgiven effekt kompressor ved 45 °C vandtemp. og -7/+2/+7 °C lufttemp.** kW 3,3/4,5/5,8 4,4/5,9/6,8 6,5/8,4/10,9

COP **  2,1/2,6/3,2 2,1/2,8/3,2 2,2/2,7/3,4

Nominel luftmængde 2-trins m3/h 2300/2400 2300/2400 3000/3600

Min gruppesikring A 10

Maks optaget effekt A 5 7 11

Max. startstrøm A 18 20 23

Blæser W 90/110 90/110 135/165

Vandvolume l 2 2 2,9

Kølemedie mængde (R407C)* kg 1,7 1,7 2,6

Brydeværdier pressostater HT/LT bar 29/0,1 29/0,1 29/0,1

Maks drifttryk vand (PS) bar 2,5 2,5 2,5

Vægt kg 100 105 156

Udelufttemperatur over + 10 °C
Model Lydeffekt: Lydtryk 5 m* Lydtryk 10 m*

EcoAir 105 62 dBA 40-43 dBA 34-37 dBA

EcoAir 107 62 dBA 40-43 dBA 34-37 dBA

EcoAir 110 59,5 dBA 37,5-40,5 dBA 31,5-34,5 dBA

Udelufttemperatur under + 10 °C
Model Lydeffekt: Lydtryk 5 m* Lydtryk 10 m*

EcoAir 105 62 dBA 40-43 dBA 34-37 dBA

EcoAir 107 62 dBA 40-43 dBA 34-37 dBA

EcoAir 110 64 dBA 42-45 dBA 36-39 dBA



Forsikring om overensstemmelse 
Déclaration de conformté          
DeDeclaration of conformity        
Konformitätserklärung 

Enertech AB 
Box 313 
S-341 26 LJUNGBY 
forsikrer under eget ansvar at produktet                            
confirme sous sa responsabilité exclusive que le produit, 
declare under our sole responsibility that the product,       
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, 

CTC EcoAir 5,9 / 7,9 / 10,9 / 105 / 107 / 109 /110/ 111 /115 / 120 / 125 
som omfattes af denne forsikring er i overensstemmelse med følgende direktiv,                           
auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes,   
to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directiv,      
auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie, 

EC directive on: 
Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC, Modul A  
Electromagnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EC 
Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC 

Overensstemmelsen er kontrolleret i henhold til følgende EN-standarder,       
La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN, 
The conformity was checked in accordance with the following EN-standards, 
Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen, 

EN ISO 14731	 EN 55014-1 –A1, -A2 / -2 
EN ISO 3834-2	 EN 61 000-4-2, -4, -5, -6, -11 
EN ISO 15614-1	 EN 60335-1 / -2-40 
EN 13133	 EN 378 
EN 13134	 EN 60529 
EN 287-1 
EN 10 204, 3.1B 

Ljungby 2009-11-20  

Kent Karlsson 
Technical Manager  
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