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Checkliste 
DINE EGNE OPTEGNELSER 
Udfyld nedenstående oplysninger.   

Til brugeren af produktet:  
Gem denne checkliste (OBS! udfyldes af installatøren) sammen med de øvrige vejled-
ninger om varmeanlægget. Ved eventuel service kan disse vejledninger være nødven-
dige for montøren. 

Installationen skal altid følge de anvisninger, som findes i installations & driftvejled-
ningen. Installationen skal være udført fagmæssigt korrekt. 

Efter installationen skal anlægget besigtiges, gennemgåes og funktionen skal kon-
trolleres. Punkterne nedenfor skal markeres og afleveres til brugeren af anlægget.  

  Opstilling:  
  Opjustering på underlag.  

  Dræning:  
  Drænledning er ført til ...........................................................................................................  

Alternativt til sivebrønd.  

  Rørinstallation:  

4  Tæthedsprøve.  

 Fleksibel slange nærmest varmepumpe.  
Udluftning.  

 Åbne radiatorventiler og for anlægget øvrige berørte ventiler.  

Opvarmningspumpens kapacitet for korrekt flow.  
Funktionstest af sikkerhedsventil.  

  Elinstallation:  
  Korrekt rotationsretning kompressor.  

Arbejdsafbryder.  

Ekstern varmekabel (ved behov).  
Korrekt kabellægning.  

Rigtige følerere til valgt system.  
Udeføler.  
Rumføler (valgbar).  
 Tllbehør. ....................................................................................................................................................................  
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.   Grundindstilling for styring: 

Kontroller/programmer ved opstart styringen, så anlægget arbejder optimalt          
(se installationsanvisningen) og efter brugerens ønske. 

Dette anlæg arbejder efter/mod:  

4Indbygget styring.  

 EcoEl.  

 EcoLogic system  ................................................................................................................................................... 

  •  Prøvekørsel:  

 Funktionstest gennemført 

  
  •  Information til bruger (tilpasset aktuel installation):  

Menuer/styring for valgt system (Indbygget styring, EcoEl, EcoLogic).  

Pasningsanvisning.  

Kontrol og påfyldning af varmesystem.  

Alarminformation.  

Blandingsventil.  

Funktionstest sikkerhedsventil.  

Smudsfilter, rensning.  

Indreguleringsinformation, varmekurve.  

Garantier.  

Installation udført af:  

RØRINSTALLATION 

Dato .............................................................................................................................................................

Firma ........................................................................................................................................................... 

Navn ............................................................................................................................................................. 

Tel. nr............................................................................................................................................................. 

Underskrift af rørinstallatør: ................................................................................................................. 

ELINSTALLATION. 

Dato .............................................................................................................................................................. 

Firma ............................................................................................................................................................. 

Navn .............................................................................................................................................................. 

Tel. nr ............................................................................................................................................................ 

Underskrift af elinstallatør: ...................................................................................................................  
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Hvis denne instruktion ikke følges ved installation, drift og vedligeholdelse er 
Gastech Energi A/S garantibestemmelser ikke bindende.
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Velkommen 
Tillykke! Du har nu købt en CTC EcoAir , som vi håber, at du vil blive meget tilfreds med. På de  
følgende sider kan du se, hvordan du passer din varmepumpe bedst. Et kapitel henvender  
sig til dig som bruger, og et kapitel henvender sig til din installatør.   
Gem denne håndbog med installations- og driftvejledninger. Rigtigt passet vil du have  
glæde af din CTC EcoAir i mange år, og det er i denne bog, du finder den information, du har  
behov for. 

Den komplette udeluftsvarmepumpe 
CTC EcoAir er en udeluftsvarmepumpe, der tager varme fra udeluften og leverer den  
opvarmet til husets eksisterende varmesystem. CTC EcoAir arbejder med udetem-
peraturer ned til -20ºC, derefter overtager det ordinære varmesystem hele opvarm-
ningen af huset. 

Varmepumpen kan tilsluttes CTC EcoEl eller den eksisterende kedel via styresyste-   
met CTC EcoLogic Ext  

CTC EcoAir er konstrueret til at arbejde med høj virkningsgrad og lavt lydniveau. Var-
mepumpen har indbygget hedgasafrimning, som gør, at fordamperbatteriet holdes  
fri for is, således at den høje virkningsgrad bibeholdes.  

6 CTC EcoAir     



_   
4  

4  

4 

4  

4  

4

4

4

4

4

  

Vigtigt at vide! 
Kontroller specielt følgende punkter ved levering og installation:  

CTC EcoAir skal transporteres og lagerhåndteres stående.   

Fjern emballagen og kontroller før monteringen, at varmepumpen ikke er blevet   
skadet under transporten. Anmeld eventuelle transportskader til speditøren.  

Placeringen af varmepumpen skal være således, at lyd fra kompressor og blæser for-
styrrer omgivelserne så lidt som muligt.  

CTC EcoAir har en fabriksmonteret kondensvandskål, hvorfra kondensvandet  ledes til 
en gravet sivebrønd, regnvandsbrønd, eller anden dræning. Iagtag af den grund også 
varmepumpens placering.   

Opstillingen skal helst være et støbt fundament eller benstativ nær husvæggen.   
Hvis kondensvandskålen ikke anvendes, skal underlaget være sådan, at kondensvan-   
det og smeltevandet kan drænes ned i jorden. Lav en ”sivebrønd” under varmepum-
pen. Grav 50-100 cm ned og fyld med sten for at få den bedst mulige dræning.   
Tænk på, at der kan blive over 40 liter kondensvand pr. døgn under visse omstændig-
heder. 											         
Udedelen skal stå lige – kontroller med vaterpas.   
Læs mere om varmepumpens placering i kapitlet Rørinstallation/Placering.  

Fleksible slanger skal monteres nærmest varmepumpen. Udendørs lagte rør skal vel-
isoleres med vejrbestandig isolering. Anvend rør med tilstrækkelig dimension mellem 
varmepumpe og varmeanlægget inde i huset.  
Kontroller, at cirkulationspumpen som pumper vandet til varmepumpen har   
tilstrækkelig kapacitet.  

Sikkerhedsforskrifter 
Følgende sikkerhedsforskrifter skal iagtages ved håndtering, installation og an-
vendelse af varmepumpen:  

Afbryd sikkerhedsafbryderen før alle indgreb i varmepumpen.  

Ved håndtering af varmepumpen med kran eller lignende, kontroller at løftebom, øjer 
og øvrige dele er hele og fejlfrie. Gå aldrig under en ophejst varmepumpe.  

Omgå aldrig sikkerheden ved at demontere fastskruede kapper, eller andet.   

Omgå aldrig sikkerheden ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af funktion.  

Indgreb i varmepumpens kølesystem må kun udføres af en certificeret person.  

CTC EcoAir  7  
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Tilkoblingsalternativ   
CTC EcoAir  
Nedenstående billede viser de forskellige tilkoblingsalternativer som findes til   
CTC EcoAir :  										        
Alternativ A: EcoEl er forberedt for EcoAir, hvilket medfører en enkel tilkobling. 		
Alternativ B & C: I de tilfælde, hvor EcoAir skal kobles til en eksisterende varmekedel (olie, 
træ, el eller gas), findes to alternative tilkoblingsmuligheder, i tilfældet B kobles EcoAir via 
EcoLogic som giver samme høje funktionalitet, som tilfældet A giver ¹ ). 

¹ ) CTC EcoLogic Ext kan styre 1-3 CTC EcoAir.   
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     Hvor CTC EcoAir anvendes sammen med  
CTC EcoEl eller CTC EcoLogic Ext skal pro-
gramkredsen i de respektive displaykort være

af programversion:  
CTC EcoEl: 080505, eller senere.  
CTC EcoLogic Ext: 080205, eller senere er 
forberedt for at styre EcoAir 115. 		
080813, eller senere, er forberedt for at styre 
EcoAir 115-125  

     OBS! Til CTC EcoAir må kun EcoLogic model  
     Extended (Ext) anvendes.  

!

OBS!  Tilkoblingsalternativ A
Gælder kun EcoAir 115  

CTC EcoAir

A B C

CTC EcoLogic Ext

CTC EcoEl Eksisterende kedel



Styrepanel  
På EcoAir findes et styrepanel placeret bag servicelugen. I de tilfælde, hvor EcoAir 
kobles  til enten EcoEl eller EcoLogic, justeres varmepumpens indstillinger fra 
styrepanelet på  disse. Styrepanelet på EcoAir skal med andre ord ikke anvendes i 
disse tilfælde. For mere  information, se instruktionsbog for det respektive produkt.  
Hvor EcoAir kobles sammen med en varmekedel (anden end EcoEl eller EcoLogic) 
skal  varmepumpens indstillinger gøres på styrepanelet på CTC EcoAir . Nedenfor 
følger en  beskrivelse af funktionerne på styrepanelet.   

Ved at anvende piltangenterne kan man bladre mellem otte forskellige menuer. 
For  at få adgang til menuerne holdes OK-knappen inde i tre sekunder. Menu     
1- 6 vises i ti  minutter, derefter går visningen tilbage til normalvisning.  

Styrepanel 

Normalvisning:   
Viser aktuel returtemperatur (indløb i EcoAir ), her vises også om varmepumpen   
er indstillet til automatisk drift A eller ikke. 

Menu 1:       Fabriksindstillingen på EcoAir er automatisk stilling A.  				  
	       Automatstilling A:   							                    	
	       I de tilfælde, hvor varmepumpen skal kobles til CTC EcoEl eller EcoLogic, skal     	
	       EcoAir stå i automatstilling A. Hvis ”A” ikke blinker i displayet, indstilles dette    	
	       efter følgende:  						            		
                       Hold OK-knappen inde i ca 3 sekunder, hvorved menu 1 vises. Tryk pil opad til A  	
	       vises (trinet ovenfor 54). Hold OK-knappen inde i ca 3 sekunder. Nu skal A blinke i 	
	       displayet = klar. 			                                                                           	
                       EcoAir indstillet til fast temperatur:  					                    	
	       I de tilfælde, hvor EcoAir kobles på en anden måde end ovenfor angivet, skal, ”A”  	
	       ikke blinke i displayet. En maksimal returtemperatur skal indstilles, indstillings-      	
	       interval skal være 20-54ºC, som varmepumpen skal standse på.  		       	
                       Dette indstilles sådan:  						              	
	       Hold OK-knappen inde ca 3 sekunder, hvorved menu 1 vises. Tryk pil nedad til    	
	       ønsket returtemperatur (trinet under A). Hold OK-knappen inde ca 3 sekunder.  Nu 	
	       vil kun aktuel returtemperatur vises i displayet (normalvisning).  

Menu 2:       Angiv, hvor mange grader returtemperaturen skal synke, inden varmepumpen   
starter.   
Indstillingsinterval 5 -10 ºC. (Menu ikke tilgængelig i Automatikstilling) 

Menu 3:       Viser hedgastemperaturen (ºC).  

Menu 4:       Viser udetemperatur (ºC). 

Menu 5:       Viser seneste fejl. 

Menu 6:       Viser fremløbstemperaturen (ºC).  
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Drift og pasning 
Når installatøren har installeret den nye varmepumpe, skal han sammen med brugeren  
kontrollere, at anlægget er komplet funktionsdygtig. Installatøren skal give instruktion 
vedrørende funktion, reguleringsanordninger og sikringsanordninger, så brugeren ved, 
hvordan  det komplette anlæg fungerer og skal passes. Udluft radiatorerne efter cirka tre 
dages drift og påfyld ved behov mere vand. 

Driftspauser 

Varmepumpen stoppes med afbryderen. Hvis vandet risikerer at fryse, skal der sikres  
et cirkulationsflow gennem varmepumpen, ellers skal alt vandet tappes ud af CTC  
EcoAir .  

 10 CTC EcoAir     
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Bagside, lock-relæ/displaykort  
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Tilkoblingsklemmer  



Komponentplacering  

 12  

 8	

Kompressor  

Pressostat højtryk  

2.   4-vejsventil
Varmeveksler 1    

 5.  
Varmeveksler 2  
Skueglas  

6.  Ekspansionsventil 1    
7.  Ekspansionsventil 2  
8.  Pressostat lavtryk  
9.  

Relæ/displaykort indeholdende elek-
tronisk afrimningsfunktion  

 10.

 11.  
 12.
 13.
 14.
 

Tørrefilter/ackumulator  
Styrepanel  
Hedgasføler (skjult af tørrefiltret)  
Blæser
Afisningsfølere 1 og 2 i fordamper  

    
15.  
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Kondensvandskål  
Kondensskålen opsamler det vand som dannes på CTC EcoAirs fordamper ved drift og 
afrimning. I kondensskålen er der monteret en elektrisk varmeslange, som holder skålen 
isfri ved minusgrader udendørs. Kondensvandsskålen sidder i bunden på bagsiden af 
CTC EcoAir. Ved at løfte håndtaget og trække dette ud kan man komme til at  rense og 
inspicere kondensvandskålen. Skålens afløbstilslutning er forberedt med en kabelgen-
nemføring for at kunne komplettere med et varmekabel i afløbet, eksempelvis et selvbe-
grænsende varmekabel. Læs mere om kondensvandskålen i kapitlet Rørinstallation samt 
Elinstallation.  

Pasning  
Rens gitret ovenfor afløbet for blade og smuds samt rengør og aftør produktet med  
jævne mellem rum. Anvend milde rengøringsmidler ved vask, eksempelvis mild sæbe 
eller opvaskemiddel. Undgå alle stærke opløsningsmidler.   
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Fejlsøgning/enkle gennemgange 
CTC EcoAir er konstrueret til at give en pålidelig drift med høj komfort og lang levetid. Her er for-
skellige tips, som kan være en hjælp og vejledning ved eventuelle driftsforstyrrelser. 

Hvis fejl opstår, skal du altid tage kontakt med den installatør, som har udført installationen.  
Hvis denne bedømmer at det drejer sig om en materiale- eller fabrikationsfejl, tager installatøren 
kontakt med GastechEnergi for kontrol og udbedring af skaden. Angiv altid produktets  fabrika-
tionsnummer. 

Fejlsøgning/enkle gennemgange 

Når eventuelle fejl opstår vises disse i displayvinduet på styrepanelet (ved EcoEl eller  
EcoLogic vises fejlen også i deres displays). Følgende fejlkoder findes: 

E1 :    Pressostat højtryk udløst. 
E2 :    Pressostat lavtryk udløst. 
E3 :    Motorværn udløst (E4, E7,150 samt returtemperaturen blinker afvekslende i displayvinduet). 
E4 :    Fejl på hedgasføler (ikke tilsluttet, kortsluttet eller udenfor måleområde). 
E5 :    Fejl på returføler (ikke tilsluttet, kortsluttet eller udenfor måleområde).  
           (E5 blinker afvekslende med 0 i displayvinduet.) 
E6 :    Fejl på udeføler (ikke tilsluttet, kortsluttet eller udenfor måleområde). 
E7 :    Hedgas over 130ºC (E7 blinker afvekslende med hedgasføleren). 
E8 :    Fremløbsføleren udenfor måleområde. Temperatur under 0ºC eller over 80ºC.  
           (E8 blinker afvekslende med returtemperaturen i displayvinduet.) 
E9 :    Fejl fasefølge. Alarmen kan kun aktiveres når menu er indstillet på en fast   
           returtemperatur. I automatikstilling ”A” kontrolleres fasefølgen af CTC EcoEl eller,   
           CTC EcoLogic.
E10:  Fejl på afrimningsføler 1 i fordamperen (ikke tilsluttet, kortsluttet eller uden for måleområ-
det).
E11:  Fejl på afrimningsføler 2 i fordamperen (ikke tilsluttet, kortsluttet eller udenfor måleområ-
det).
 Af de fejl som opstår gør alle undtagen E8, at produktet stopper. Ved driftstop må varmepumpen  
genindkobles for fortsat drift.
 
Genindkobling ved alarm  
For at genindkoble varmepumpen efter en fejlmeddelelse holdes OK-knappen samt ”pil 
nedad” inde samtidigt. (Ved sammenkobling med EcoEl eller EcoLogic genindkobles 
indedelene.) 

Cirkulation og afrimning  
Hvis cirkulationen mellem anlæggets inde og udedel bliver mærkbar mindre eller stop-
per, udløses højtrykspressostaten. Årsagen til dette kan være: 

4 Fejl på cirkulationspumpen/for lille cirkulationspumpe

4 Luft i ledningen

4 Snavs i kondensator

4 Andre mellemliggende hindringer for vandgennemstrømningen  

Under normale forhold vil varmepumpen automatisk afrimes efter behov en gang pr.  
time. I afrimningstiden stopper blæseren, men kompressoren er igang og smeltevan-
det  løber ned i kondensskålen under varmepumpen. Når afrimningen ophører, starter 
blæseren igen, og i begyndelsen opstår en dampsky bestående af fugtig luft, som 
kondenserer i den kolde udeluft. Dette er helt normalt og ophører efter nogle sekunder. 
Hvis varmepumpen varmer dårligt, kontroller, at der ikke er opstået et unormalt rimlag.   CTC EcoAir  13     



Årsag til dette kan være: 

4 Fejl på afrimningsautomatikken 

4  Kølemediefejl (lækage). Kontroller at skueglasset (se side 11) er rent og uden  	        	
       gasbobler. 

4 Ekstreme vejrforhold. 

Bemærk at CTC EcoAir er en udeluftsvarmepumpe som giver mindre varme ved 
faldende udetemperaturer, samtidig med at husets varmebehov øges. Dette inde-
bærer at der ved hurtigt faldende udetemperaturer kan opleves at varmepumpen 
giver  mindre varme. 									       
											         
Luftproblem  										        
Hvis en skvaldrende lyd høres fra varmepumpen, kontroller at den er ordentlig  
udluftet. Påfyld ved behov mere vand, til det rigtige tryk er opnået. Hvis fænomenet  
genopstår, lad en fagmand kontrollere årsagen.  

El-beskyttelse  
CTC EcoAir indeholder et motorværn for kompressoren, som udløses hvis kompres-
soren har et unormalt højt strømforbrug. Årsagen til fejlen kan være følgende: 

4 Fasebrud eller netforstyrrelse. Kontroller sikringer, hvilket er den mest almindelige årsag    	
      til fejlen. 

4 Kompressor overbelastet. Tilkald servicemontør. 

4 Forkert/defekt kompressor . Tilkald servicemontør. 

4 Forkert/defekt motor/motorværn. Tilkald servicemontør. 

EcoAir er udstyret med startforsinkelse for at undgå, at kompressoren starter med alt  
for små intervaller. I displayet i styrepanelet blinker det højre punkt, når startforsin-
kelsen er aktiveret. Startforsinkelsen er sat til 10 minutter. Ved at trykke knappen for  
”pil op” og ”pil ned” samtidigt kan startforsinkelsen forbigås, f. eks. ved service.  
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Varmedrift

Afrimningsdrift 

  Systemskitse
 CTC EcoAir 115-125

Blæser

Luft

LP LP

EVI

Kompressor

4-vejsventil

LP SchraderLP Schrader

Kondensator Vand

Tørrefilter

Skueglas

Ekspansionsventil HX

Magnetventil

Ekspansionsventil

Kontraventil

Afrimning
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Øvrig information 
Kontroller at skueglasset er rent og fri for luft/gasbobler ved kontinuerlig drift (ikke direkte efter start eller 
afrimning, eftersom der i denne periode opstår gasbobler, inden driften har stabiliseret sig). Tydelige og ikke 
ophørende gasbobler er tegn på gas- eller kølemediefejl, hvilket giver lavere varmeeffekt. Kontakt service. 
I den tid af året, hvor udetemperaturen svinger mellem -10 og +10ºC dannes rim på fordamperen/kølebat-
teriet.  

Dette kan observeres på bagsiden af varmepumpen, hvor luften går ind. Hver time afrimes kølebatteriet au-
tomatisk ved behov. Kontroller at rimen forsvinder helt efter en afrimning.  
 CTC EcoAir arbejder med to forskellige hastigheder på blæseren for at undgå unødig støj fra produktet. Når  
udetemperaturen overstiger 10ºC, nedsættes blæserhastigheden, hvilket medfører meget lydsvag drift. 

Ved lav udetemperatur begrænses kompressorens arbejdsområde ved, at den maksimale fremløbstemperatur  
og den maksimale returløbstemperatur sænkes, som vist til venstre i diagrammet. 

Ved udetemperatur over 40ºC blokeres kompressordriften.  

CTC EcoAir  15  



For installatøren 
Dette kapitel er skrevet for installatøren, som har ansvaret for en eller flere af de installatio-
ner der er nødvendige for, at CTC EcoAir kan fungere, som brugeren ønsker. 
Brug tid på at gennemgå funktioner, komponenter, ventiler og indstillinger med brugeren 
samt svare på eventuelle spørgsmål. Både varmepumpen og installatøren selv er bedst tjent  
med, at brugeren er helt klar over, hvordan anlægget fungerer og skal passes.  

  Transport  Produktet skal lager-
håndteres og trans-
porteres stående.  

Transportér varmepumpen til opstillingstedet inden emballagen tages af.    
CTC EcoAir hånteres på en af følgende måder:  

4 Gaffeltruck 

4 Løftebånd rundt om pallen. OBS! Må kun anvendes med emballagen på. 

      Hånteres varsomt. 

    Fjernelse af emballagen 
     Når varmepumpen står på opstillingspladsen, kan emballagen fjernes. Kontrol-      	
     ler, at  varmepumpen ikke er blevet skadet under transporten. Anmeld even- 	
     tuelle transportskader til speditøren. Kontroller også, at leverancen er komplet.

 16 

!

CTC EcoAir     

CTC EcoAir er udrustet med hedgasafrimning. En gang i timen aflæser 2 følerere   
om temperaturen i kølekredsen er under - 2 ºC hvid det er tilfældet startes af-
rimningen,  blæseren stopper, 4-vejsventilen vender og den varme hedgas går    
istedet ud til  fordamperen. En sydende lyd høres og vandet løber af fordamp-
eren. Når temperaturen på begge følerne er over + 10 ºC, starter blæseren og 
den varme hedgas går igen ind i  kondensatoren og varmepumpen går tilbage til 
normaldrift. 

Blæseren 

Blæseren starter 15 sekunder inden kompressoren starter og går indtil kompres-
soren stopper. Ved afrimning stopper blæseren og starter først igen når afrim-
ningen er udført. Når  udetemperaturen er højere end + 10 ºC kører blæseren 
på lav hastighed. Når temperaturen er lavere end + 10 ºC kører blæseren på høj 
hastighed.  

 

Almen funktionsbeskrivelse

Afrimning



Rørinstallation 
Installationen skal udføres i henhold til gældende normer. Kedlen skal tilsluttes til ekspansions-
beholderen i åben eller lukket system. Glem ikke at gennemskylle radiatorsystemet for slam før  
tilslutning. Lav alle installationsindstillinger efter beskrivelsen i kapitlet ”Første start”. 

Varmepumpen arbejder med returtemperaturer fra anlæg på op til cirka 54 ºC og klarer som  
højeste returtemperatur 65 ºC, EcoAir 115 klarer som højeste 64 ºC. CTC EcoAir tager ingen  
skade, hvis systemet har en højere temperatur, men kompressoren stoppes, og den ønskede  
besparelse udebliver. 

Cirkulationspumpe  

  Cirkulationspumpe  
minimum 6 meters  
trykhøjde.  
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Tryckfallsdiagram kondensor EcoAir 115 
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Tryckfallsdiagram kondensor EcoAir 120 
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Tryckfallsdiagram kondensor EcoAir 125
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Trykfaldsdiagram kondensator EcoAir 115  

Trykfaldsdiagram kondensator EcoAir 120  

Trykfaldsdiagram kondensator EcoAir 125  
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Vælg så stor en cirkulationspumpe, at flowet over varmepumpen bliver tilstrækkeligt.   
Ved kortere rørføringer som fra EcoAir til en EcoEl, akkumuleringsbeholder etc. anbefales 
en pumpe med mindst 6 meters trykhøjde, eksempelvis Wilo RS eller Grundfos UPS, som er 
tilstrækkelige i de fleste tilfælde.  

OBS! 
Valget af pumpekapacitet er helt afhængig af trykfaldet i systemet, hvilket instal-
latøren  må kontrollere på hvert enkelt anlæg.   
I visse systemer med EcoLogic skal hele anlægsflowet gå gennem varmepumpen, 
så  der  må pumpen dimensioneres efter hele systemets flowkrav. 

Følgende flow må ikke være mindre for en sikker funktion: 
Mindste anbefalede flow for EcoAir 115 er 1200 l/time = 0,32 l/s, mindste flow for EcoAir  
120 er 1660 l/time = 0,4 l/s og for EcoAir 125 2200 l/time = 0,56 l/s . Dette giver ca 10 
graders temperaturdifferense ved en udetemperatur på +7ºC og en fremløbstempe-
ratur på 35ºC. (temperaturdifferensen adskiller sig meget lidt med en højere fremløbs-     
temperatur ved samme flow. 

Et større flow giver en mindre temperaturdifferense, men også et større krav til cirku-
lationspumpe og rørdimensioner. Ved for lavt flow stopper CTC EcoAir på grund af, 
at  højtrykspressostaten udløses. Dette kan undgås ved altid, at holde husets ter-
mostatventiler helt åbne undtagen i nogle bestemte rum, f. eks. soveværelse, hvor man 
vil have det koldere. Findes der ikke termostatventiler, må modsvarende radiatorven-
tiler være åbne. Flowet over varmesystemet skal være så stort, at hele radiatoren holdes 
varm for på den måde at øge den varmeafgivende overflade. Dermed kan fremløbs-
temperaturen holdes nede.  
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Tilkobling/diagram  
CTC EcoAir 115/120/125  
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El-diagram CTC EcoAir   
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Kommunikation indedel       Bundplade

Alarm ind

Alarm ud

Tr
an

sf
or

m
.

Kredskort med blød-
start, motorværn og 
kontaktfunktion.

Høj

Lav

Varmelegeme
Kompressor

  MV
(EV1)      Kompressor

     Kompressor

CTC EcoAir   21  



Enertech AB 
Näsvägen,    26 Ljungby, Sweden 
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400 mm  

400 mm  

Min 2 meter  

Placering 
EcoAir har en fabriksmonteret kondensvandskål, hvorfra kondensvandet skal ledes til  
sivebrønd, regnvandsbrønd eller anden dræning. Tag derfor hensyn til dette ved var-
mepumpens placering. Hvis kondensvandskålen ikke anvendes, skal underlaget være 
sådan, at kondensvandet og smeltevandet kan drænes ned i jorden. Lav en ”sivebrønd” 
under  varmepumpen.  
Grav et hul 50-100 cm og fyld det med skærver for at få den bedst mulige dræning.   
Husk på, at der kan blive over 40 liter (EcoAir 115)/ 55 liter (EcoAir 120)/ 70 liter (EcoAir  
125) kondensvand pr. døgn under visse omstændigheder.  Varmepumpen skal stå i vater 
– kontroller med vaterpas. 

Den normale opstilling er mod  en ydervæg. 

Opstillingen skal helst være på et støbt fundament eller benstativ. Placering bør være  
nær ved husvæggen med mindst 200 mm fri plads under for at få plads til drænrøret. 

Målet mellem væg og varmepumpe skal være 400 mm, så køleluften uhindret kan  
strømme ind gennem fordamperen, samt at man kan komme til at rense og eventuelt  
demontere kondensvandsskålen. Hvis varmepumpen placeres i et hjørne, skal afstanden  
mellem gavl og væg være mindst 400 mm. 

Placering i udhus eller carport er direkte uheldig. Dette skyldes, at luften så frit som mu-
ligt skal kunne strømme gennem varmepumpen, og at den anvendte luft ikke må kunne  
suges tilbage i indløbet på bagsiden. Afstand til buske og anden læ foran varmepumpen  
skal være mindst 2 meter. 

Varmepumpen er konstrueret således, at den kan stå helt ude uden nogen ekstra beskyt-
telse eller tag. Varmepumpen skal placeres vandret ved hjælp af vaterpas.   
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Rørtilslutning CTC EcoAir 
Frem til varmepumpen lægges frem- og returrør efter gældende regler.    Ved korte rørlængder som tilkobling til EcoEl eller til ackumuleringsbeholder anbefales 
en mindste rørdimension på ø35 kobberrør (EcoAir 115 og EcoAir 120) og ø45  til (EcoAir  
125), ved det mindst anbefalede flow, for at få en sikker drift.  

Læg rørledningerne sådan, at der ikke er et højt punkt, hvor der kan samles luft og  
dermed forhindre cirkulation. Hvis dette ikke kan undgås, monter på dette punkt en au-
tomatisk udlufter.  

Rørene ude skal isoleres med mindst 15 mm vandtæt isolering, af typen Armaflex eller 
tilsvarende. Kontroller at isoleringen slutter tæt overalt, og at samlinger er sikkert tapede. 
Indendørs er en 10 mm isolering nok.  

Varmeledningsvandet skal normalt ikke frostbeskyttes, men afluknings- og aftapnings-
ventiler bør monteres således at EcoAir kan tømmes ved længere driftsforstyrrelser. 
Alternativt tilsluttes varmepumpen med en mellemkreds med veksler, pumpe og frost-
beskyttet vand.  

Tilslutningen til varmepumpen skal ske med metalomspundne slanger, for at forhindre 
at støj fra varmepumpen forplanter sig ind i huset og for at optage eventuelle rystelser 
fra varmepumpen.  

Vandmængde 
Ved tilkobling til EcoAir anbefales en total vandmængde i kedel og akkumulerings-
beholder på mindst 20 liter kedelvand pr. kW effekt på varmepumpen. 

Alment råd 
For at undgå risiko for fugtskader ved væggennemføringen bør denne udføres over  
jordniveau. Er dette ikke muligt, og man er henvist til at lave indføringen under jord-
niveau, er det vigtigt at sikre en fuldstændig fugttætning. Er ydervæggen med en  
fugtisolerende måtte skal hullet i den tætnes efter fabrikantens anvisninger. 

Kontroller, at slangen fra varmepumpen får en jævn og ubelastet bøjning, så den  
ikke under nogen omstændigheter kan ”knække”.  

Nederste tilslutning på EcoAir er tilgang (koldt vand). Øverste tilslutning er afgang  
(opvarmet) vand. Tilslutningerne er 1” indvendig rørgevind. 

Udluftning af veksler (kondensator) 
Rørsystemet og kondensatoren udluftes ved at løsne den øverste tilslutningsforskru-
ning på bagsiden. 

EcoAir med indbygget styring 
EcoAir kobles direkte til varmekedlen/beholderen med en fast temperatur. 

Tilslutning til CTC EcoEl elkedel 
Cirkulationspumpen monteres på elkedlens venstre tilslutning, og skal pumpe van-
det ud til varmepumpens nederste tilslutning. Dermed sikres, at pumpen er vand-
fyldt ved opstart af anlægget.  

Glem ikke at forsyne    
CTC EcoEl med  aftap-
ningsmulighed  under 
denne.  

!
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Betegnelse  Betegnelse 

 M2  B1    Fremløbsføler   Anlægspumpe  

 M2.1   B1.1    Fremløbsføler shuntgruppe 2   Anlægspumpe shuntgruppe 2  

B2   M14     Udeføler   Opvarmningspumpe  

 VP  B4o   Varmepumpe   beholderføler øverste B4    

 VVB  B4u   Varmt brugsvandsbeholder   Beholderføler nederste B4    

 Y1    Shuntventil med motor  B13     Rumføler  

 Y1.1   D1    Kedel (eksisterende)   Shuntventil med motor shuntgruppe 2  

D2   Y2   Shuntventil bivalent med motor   Spidsvarme (CTC EcoMiniEl)  

D3    Y3   Shuntventil (eksisterende)  

 Y9  D4     3-vejsventil   Bufferbeholder  

D5   Y15   Dobbeltbeklædt varmt brugsvandsbeholder   Filter Smudsfilter. Partikelfilter f.eks. filterball  

CTC EcoLogic EXT 
Hvis CTC EcoAir tilsluttes en anden, eksisterende kedel sammen med CTC EcoLogic,  
skal installationen følge de instruktioner og alternativer som findes i instruktionsbo-
gen for CTC EcoLogic. 

CTC EcoLogic har 12 forskellige systemer indbygget og kan styre op til tre CTC  
EcoAir. På de efterfølgende sider illustreres 5 af disse systemer. 

For yderligere information se installation og driftvejledning CTC EcoLogic EXT samt   
Projekteringshåndbog for varmeløsninger.  

Kontakt Gastech Energi for yderligere information.  

Forklaringer til system med CTC EcoLogic Ext, se side 25-30.  
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Benævnelse Info

Kontaktor/mellemrelæ for D1 (for eksisterende kedel)

Benævnelse Info
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CTC Ecologic varmesystem med CTC EcoAir/EcoPart 

Shuntet system (System) 

Denne tilslutning vælges, hvis den eksisterende kedel har shuntventil, og kedlens   
vandindhold er med konstant højere temperatur, end anlægget har behov for. 

Systemegenskaber: 

Varmepumpen er afhængig af flowet i anlægskredsen. Anlægspumpen (M2) arbej-
der for både anlæg og varmepumpen. 

Shunten blander spidsenergi blødt ind, når der kræves både varmepumpe og kedel. 

Vandet shuntes ud i systemet via shuntventil. CTC EcoLogic EXT starter og stopper  
kedlen efter behov. Den eksisterende kedel kan eksempelvis være en:   

En olie/gaskedel, olie/elkedel, kombikedel, træpillekedel, elkedel eller lignende.  

En akkumuleringsbeholder med shuntventil og indbygget brugsvandsvarmer,  
koblet til eksempelvis en trækedel eller anden opvarmningskilde, eller udeluk-
kende med elpatroner indbygget i beholderen.  
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 1.  

2.  
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Shuntet system med beholder og undershunt (System 6) 

Dette system vælges hvis varmepumpen skal tilsluttes en beholder. 

Systemegenskaber: 

Systemet dimensioneres til et korrekt flow i varmepumpekredsen for beholderop-
varmning. Derefter shuntes en jævn og lydsvag opvarmning i et-strengs og to- 
strengssystemer, samt gulvvarme i træ og betongulv.  

CTC EcoMiniEl eller en elpatron i beholderen anvendes som spidsvarme der starter  
og stopper efter behov. Varmt brugsvand produceres separat. 

Spidsvarme anbefales at være en elkedel, spidsvarme (flyder) på grund af at kedlen  
stoppes 3ºC før varmepumpen. To alternativer:  

Flydende kondensering af varmepumpen/-erne styres udelukkende efter varme-
kurven.  

Fast kondensering af varmepumpen /-erne styres efter maksimal returtemperatur.  



.  

.  

1.  

2.  

Spidskedlens kedeltermostat kan være indstillet på højere tem-
peraturer, end hvad der kræves som maksimal fremløbstempe-
ratur til anlægget (ved DUT). Når spidskedlen tillades start, 
blandes kedlen blødt ind for at opnå fremløbstemperatu-
ren (B1).   

Dimensionering af bivalent shunt se ”Systemhåndbogen”..  

CTC EcoAir    

Shuntet system med beholder (System 10) 

Dette system vælges, hvis varmepumpen skal tilsluttes en beholder og en eksiste-
rende kedel, hvor systemet ikke må være følsomt over for flowet. 

Hvis den eksisterende kedel anvendes udelukkende som spidsvarme, skal den styres  
fra CTC EcoLogic EXT. I spidsvarmestilling er relæudgangen for spidsvarme altid med  
spænding, og kedlen regulerer efter sin egen temperatur. Hvis kedlen altid skal være  
varm for at producere varmt brugsvand, skal den ikke styres fra CTC EcoLogic EXT.  

Den eksisterende kedel kan eksempelvis være en:  

En olie/gaskedel, olie/elkedel, kombikedel, elkedel eller lignende.  

En akkumuleringsbeholder med indbygget brugsvandvarmer, koblet til en  
trækedel eller anden opvarmningskilde.  

Den bivalente shunt, som anvendes i system 10, indgår ikke i leveringen af CTC   Eco-
Logic EXT, men skal bestilles separat. 

To alternativer:  

Flydende kondensering af varmepumpen/-erne styres udelukkende efter varme-
kurven.  

Fast kondensering af varmepumpen /-erne styres efter maksimal returtemperatur.  
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Shuntet system med varmt brugsvandsopvarmning og undershunt 
(System 11) 

Dette system vælges, hvis varmepumpen skal tilsluttes en eksisterende kedel hvor 
en  varmt brugsvandsbeholder skal opvarmes og en undershunt skal styres. 

Brugsvandsbeholderen skal være dimensioneret for at kunne tage effekten fra var-
mepumpen. Efteropvarmning af det varme brugsvand anbefales altid. Når kompres-
soren er blokeret i varmepumpen, produceres der ikke varm brugsvand. 

Spidskedlens kedeltermostat kan være indstillet på højere temperaturer, end hvad  
der kræves som maksimal fremløbstemperatur til anlægget (ved DUT). Når spids-
kedlen tillades start, blandes kedlen blødt ind for at opnå fremløbstemperaturen     
(B1).  

I spidsvarmestilling er relæudgangen for spidsvarme altid med spænding, og 
kedlen regulerer sin egen temperatur. Hvis kedlen altid skal være varm pga. efterop-
varming af det  varme brugsvand, skal den ikke styres fra CTC EcoLogic EXT. 

Den eksisterende kedel kan eksempelvis være en:  

En olie/gaskedel, olie/elkedel, kombikedel, elkedel eller lignende.  

En akkumuleringsbeholder med indbygget brugsvandsvarmer, koblet til en  
trækedel eller anden opvarmningskilde.  
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Shuntet system med beholder, undershunt og varmt brugsvandsopvarmning 
(System 12) 

Dette system vælges hvis varmepumpen skal tilsluttes til en beholder, hvor anlægs-
vandet skal shuntes ud til to systemer, samt en brugsvandsbeholder skal opvarmes.  

CTC EcoMiniEl eller en kedel anvendes som spidsvarme, som startes og stoppes efter 
behov 

Spidsvarme anbefales at være en elkedel, spidsvarme (flyder) pga. at kedlen stoppes    
3ºC før varmepumpen.  
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Kondensvandsskål 
Montering af drænrør  

Udløbet på kondensskålen er udvendig ø50 og er tilpasset til at kunne tilsluttes  
PEM-rør og koblinger. Drænet lægges med fald til en gravet sivebrønd, regnvands-
brønd eller anden form for dræning. Vær opmærksom på, at det kan være nødven-
digt med et ekstern varmekabel på drænrøret.  
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Installationen skal forsynes med en mangepolet sikkerhedsafbryder, som sikrer fra-
skillelse fra alle elektriske strømkilder.  

Tilslutning til kedel (indedelen) EcoEl, EcoLogic

For at undgå forstyrrelser skal følerkabler og kommunikationskabler separeres fra  
stærkstrømsledninger ved kabellægningen  

I nedenstående billeder vises de forskellige tilkoblingsalternativer, som findes for      
CTC EcoAir.   

CTC EcoAir.  

C: EcoAir + anden                                             	
     varmekedel  

	 B: EcoAir + EcoLogic +    
anden varmekedel  

CTC EcoAir  

Elinstallation 
Installation og tilkobling i varmepumpen skal udføres af autoriseret elinstallatør.   
Al ledningsføring skal udføres efter gældende regler. Varmepumpen er intern færdigkoblet  fra 
fabrik. 

Forsyning 
CTC EcoAir skal tilsluttes 400 V 3fas~nul og jord . Gruppesikringsstørrelse fremgår 
af tekniske data. Strømforsyningen til EcoAir skal altid være separat med et 5-ledet 
kabel.  

Sikkerhedsafbryder  

Hvis styringen EcoLogic anvendes sammenkobles disse enheder med et 1-ledet 
(230V~ dobbeltisoleret) kabel til kommunikationsklemmen.

Hvis indedelen EcoEl anvendes sammenkobles disse enheder med et 1-ledet 
(230V~ dobbeltisoleret) kabel til kommunikationsklemmen og tilsluttes i EcoEl 
med en flerpolet kontakt (tilbehør fra CTC).

400 V 3fas~nul og jord 400 V 3fas~nul og jord 400 V 3fas~nul og jord

  CTC EcoAir  
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Tilslutning af varmepumpen (udedelen) 

Forsyning 
Eltilslutning til CTC EcoAir udføres efter billede A - C. Den forsyner varmepumpen  
med el til kompressor ( 400V 3fas N~ ) og ventilator (230V 1fas N~), varmekabel      
(230V 1fas N~),  magnetventil (EVI), afrimningsur, magnetventil (4-vejs) og sty-
restrøm. 

På varmepumpen findes en elboks som indeholder:  
tilkoblingsskema  
styrepanel   

Cirkulationspumpe varmepumpe/varmebærer 
På CTC EcoEl tilsluttes cirkulationspumpen med et 3-polet stik til modsvarende stik  
med kabelmærkningen ”Pump värmebär” alternativt ”pump warm side”. Hvis stik-
ket på pumpen mangler, kan stikket på kablet klippes af og kablet tilsluttes direkte  i 
pumpen. Cirkulationspumpen, som cirkulere det varme vand mellem kedel og var-
mepumpe, skal monteres på den venstre kuglehane under kedlen (set forfra). 

Husets anlægspumpe 
CTC EcoEl: Anlægspumpe tilsluttes på klemrækken i kedlen. 

CTC EcoLogic: som anlægspumpe udnyttes husets eksisterende cirkulationspumpe. 

OBS: Cirkulationspumpen skal i dette tilfælde altid være i drift. 

Kondensvandsskål 
EcoAir:s kondensskål er forsynet med et elektrisk varmekabel på 75 W (230V 1fas N~).
Produktets afløbstilslutning er med en kabelgennemføring forberedt til at kunne 
kompletteres med et varmekabel i afløbet, eksempelvis et selvbegrænsende varmeka-
bel. Se billedet under rørinstallation. Ekstern varmekabel kobles til på klemrække  efter 
elskema.                                                                                                                                                   

Installation af hovedsikring og effektbegrænsning 	                                                                                                    	
											         
Installation ved tilslutning til CTC EcoEl 						    
Udføres efter instruktionsbogen for CTC EcoEl. 						   
											         
Installation ved tilslutning til CTC EcoLogic 						    
Udføres efter instruktionsbogen for CTC EcoLogic.  
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Temperatur ºC  Hedgasfølere 

Resistens Ohm  

Brine, VP, Elkedel, Fremløb, Rum- 
følere 
Resistens Ohm  
 800  130  1449  

 906  125  1650  

120  1882   1027  

 115   2156   1167  

110   2477   1330  

105   2849   1522  

100   3297   1746  

95   3831     2010  

90   4465   2320  

85   5209   2690  

80   6115   3130  

75   7212   3650  

70   8560   4280  

65   10142   5045  

60   12125   5960  

55   14564    7080  

50   17585   8450  

45   21338   10130  

 25986   12200  40  

35   32079   14770  

30   39611     18000  

25   48527   22000  

20  60852   27100  

15   76496   33540  

10  98322   41800  

5  125779   52400  

Data for følere  
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Temperatur 

ºC 

Udefølere 

Resistens Ohm 

 70   32 

 65   37 

 60  43 

 55  51  

 50  60 

  45  72 

  40  85 

  35  102 

  30  123  

 25  150 

 20  182 

 15  224  

 10 276 

 5  342 

 0  428 

 -5  538 

 -10  681  

 -15 868 

 -20  1115 

 -25   1443 
 -30 1883  

 -35 2478 

 - 40  3289 

    

    

    



 -10   -5   0   +5   +7   +10    	

   Fremløb 55ºC,  
Ved udetemp. (ºC)  

6,5   7,5   8,5   9,5    10  10,5 

Fremløb  35ºC  

flow = 0, 32 l/s  

6   7   8,5   9,5    10  10,5  flow = 0, 32 l/s  

Første start 
OBS! Gennemgå og afmærk checklisten på siderne 2 og 3. 

1.  Kontroller, at varmekedel og system er vandfyldte og udluftede.                                                   	
      (CTC EcoAir udluftes ved at løsne den øverste vandtilslutning på bagsiden.) 
2.  Kontroller, at alle tilslutninger er tætte.                                                                                                   
3.  Kontroller, at blandt andet at følere og anlægspumpe er eltilsluttet. 

Når systemet blevet varmt, kontroller så at alle tilslutninger er tætte, de forskellige  
systemer er udluftede, varme kommer ud i systemet og varmt brugsvand ud til tap-
pestæderne. Gå igennem indstillingerne med brugeren. 

Indregulering af opvarmningsflow 
Tabel for temperaturdifferens mellem varmepumpens udgangs og indgangs 	
vandtilslutninger. 

CTC EcoAir 120  

CTC EcoAir 125  

Varmebærepumper har for det meste en omkobler for hastigheden, og indstillingen af-
hænger af trykfaldet i systemet. En anbefalet temperaturdifferens over varmepumpen på 
den varme side er mellem 5-10ºC ved +7ºC, udetemperatur.  

Indreguleringen laves lettest ved hjælp af temperaturen som måles i fremløbet  minus 
returtemperatur. Denne temperaturforskel (ΔT) justeres ved hjælp af cirkulationspumpe 
og reguleringsventil. Reguleringen laves ved stabil drift cirka 5 min. efter start, eller cirka5 
min. efter afrimning ved kold udetemperatur. 
Det mindste anbefalede flow som fremgår af ”Rørinstallationer” giver en differens på ca  
10ºC ved et driftfald +7/35ºC. Vær opmærksom på, at temperaturdifferensen øges noget 
ved højere fremløbstemperatur på EcoAir ved lave udetemperaturer.  

CTC EcoAir    35  

Ved udetemp. (ºC) -10  -5  0  +5  +7  + 10 

Fremløb 55ºC 
Flow = 0,4 l/s 

8  8,5  9,5   10,5   10 10 ,5 

Fremløb 35ºC 
Flow = 0,4 l/s 

7  8  9   10   10,5   11

Ved udetemp. (ºC)  -10  -5  0  +5  +7  +10 

Fremløb 55ºC 
Flow = 0,56 l/s 

6,5  7,5  9  10  10   11

Fremløb 55ºC 
Flow = 0,56 l/s 

6,5  7,5  8,5  9,5  10  10,5 

CTC EcoAir 115



CTC EcoAir	                 						           115	                 	       120	                    	        125  

         400V 3fas N~     400V  3fas N~  Eldata    400V 3fas N~  

 kW   3,5/3,5/3,9   5,0/5,1/5,4   6,8/7,1/7,4   

 Ohm   0,2   0,2  Maks. netimpedans  

 L   2,2   3,5   4,2  

 bar   31/0,1    31/0,1   Brydeværdi pressostater HT/LT  

 bar   2,5   2,5   2,5  

 mm     1499 X 1479 x 760   1499 X 1479 x 760  Mål (H x B x D)  

 Scroll EVI   Scroll EVI   Scroll EVI 

Luftmængde (lav hast./høj hast.)   m /h   3 650/5 250   5 500/7 000  

 2 trin   2 trin  2 trin  

Tilført effekt ved 45ºC vandtemp. og -7/+2/+7 lufttemp.  

 kW   7,9/10,2/12,7   12,7/15,2/17,2   16,1/20,2/22,8  Afgiven effekt ved 45ºC vandtemp. og -7/+2/+7 lufttemp.  

 A   16   20  Min. gruppesikring   25  

 A   11,4   15,8  Maks. optagen effekt    21,9

 0,2 

Vandmængde  

 Kg   3,7   5,0   7,7  Kølemediemængde (R 407C)   

  31/0,1  

Maks. Maks. drifttryk vand (PS)  

 1499 X 1479 x 760 

Kompressortype  

 8  50/9 000 

Blæserhastighed *)  

 Kg   270     0  Vægt     70  

*) Hastigheden reguleres automatisk via elektronisk styring. 

Observer at ved eventuelle afvigelser gælder produktets dataskilt.  
Ved service, kontroller altid produktets dataskilt for korrekt kølemediemængde.  

CTC EcoAir    

Tekniske data  

		  Målskitser  

 36  

14
18

  

154  

46
6 

 

61
  

19
0 

 
30

  

124 

710  

959  159  270  

1499  25  

Amnes nr  
E  

Distr till/Antal  

Ersatter 

art. nr  

Tol.system  
Ytjamnhet RA  

Ersattes av 

art. nr  
Skala  

I&S  Benamning  
Om ej annat angives galler ovanstaende  

Grupp  
Material  

Produkt  

Reg. nr  Ritad  Sign.  Utgava Godk. prod  Kontr.  Normgr.  JW  
582100...  

2008-02-18  Datum  
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Garantibestemmelser 
Dette er et uddrag af vore garantibestemmelser. For fuldstændige vilkår, se AA VVS 05. 
Hvis anvisningerne i denne dokumentation ikke følges, er Gastech-Energis forpligtelser i disse  bestem-
melser ikke bindende. På grund af den hurtige udvikling forbeholdes ret til ændringer i  specifikationer 
og detaljer. 

1.  For samtlige produkter som markedsføres af Gastech-Energi, gives garanti for konstruktions,        	
     fabrikations eller materialefejl i 2 år regnet fra opstartdato. 

2.  Gastech-Energi påtager sig i den tid at afhjælpe eventuelle opståede fejl ved reparationer     	             	
      eller udskiftning af produktet. I forbindelse med disse reparationer står GastechEnergi også                         	
      for transportomkostninger samt øvrige forpligtelser i henhold til AA VVS 05. 

3.  Hvis kunden selv ønsker at rette en eventuel fejl, skal produktet forinden besigtiges af os eller                                                                                                
 af en af os godkendt person. Særskilt overenskomst skal træffes vedr. reparation og omkost-                              
ninger. 

4.  Fejl afgøres, efter en fagmands bedømmelse af afvigelse fra normal standard. Fejl eller ned-       	
      brud, som er opstået ved unormal påvirkning, såvel mekanisk som miljømæssig, er ikke omfat-                                                                                               

 tet af garanti. 

5.  Gastech-Energi har således ikke ansvar for fejl, der skyldes unormale eller varierende vandkva-                                                                                              
liteter, som for eksempel kalkholdigt eller aggressivt vand, elektriske spændingsvariationer                                                                                  
eller andre elektriske forstyrrelser. 

6.  Gastech-Energi har heller ikke ansvar for fejl, der skyldes, at installations- og/eller driftanvis-        
ningerne ikke er fulgt. 

7.  Ved modtagelse af produktet skal dette nøje undersøges. Hvis der opdages fejl, skal dette re-                                                                            	
     klameres før anvendelse af produktet. I øvrigt skal fejl umiddelbart reklameres. 

8.  Gastech-Energi er ikke ansvarlig for fejl, som ikke reklameres inden for 2 år fra opstartsdagen. 

9.  Gastech-Energi er ikke ansvarlig for såkaldte indirekte skader, det vil sige skader på anden                                                                                                
 ejendom end det leverede produkt, personskade eller formuetab, såsom driftstab eller tab på    

      grund af driftsstop eller lignende. 

10. Gastech-Energis ansvar omfatter heller ikke erstatning for eventuel større energiforbrug forår-       	
       saget af fejl i produktet eller installationen. I øvrigt gælder bestemmelserne i AA VVS 05. 

11. Ved behov for eftersyn eller service, som skal udføres af en fagmand, rådføres med instal-       	
       latøren. I første omgang indgår han som ansvarlig for, at optimale justeringer er udført. 

12. Ved fejlmelding skal produktets fabrikationsnummer, opstartdato og oplysninger om instal-       	
       latøren opgives.  
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Kent Karlsson   
Technical Manager  

Forsikring om overensstemmelse
Déclaration de conformité
Declaration of conformity
Konformitätserklärung
	
Enertech AB
Box 313
S-341 26 LJUNGBY
	
forsikrer under eget ansvar at produktet
confirme sous sa responsabilité exclusive que le produit,
declare under our sole responsibility that the product,  
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt,

	 CTC EcoAir 5,9 / 7,9 / 10,9 / 105 / 107 / 109 / 111 / 115 / 120 / 125

som omfattes af denne forsikring er i overensstemmelse med følgende direktiv,
auquel cette déclaration se rapporte est en conformité avec les exigences des normes suivantes,
to which this declaration relates is in conformity with requirements of the following directiv,           
auf das sich diese Erklärung bezieht, konform ist mit den Anforderungen der Richtlinie,

	
	 	 EC directive on:
	 	 Pressure Equipment Directive (PED) 97/23/EC, Modul A
		  Electromagnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EC
		  Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC

Overensstemmelsen er kontrolleret i henhold til følgende EN-standarder,
La conformité a été contrôlée conformément aux normes EN,
The conformity was checked in accordance with the following EN-standards,  
Die Konformität wurde überprüft nach den EN-normen,
	
	 EN ISO 14731 	 EN 55014-1-A1,-A2 /-2

EN ISO 3834-2	 EN 61 000-4-2,-4,-5,-6,-11	
EN ISO 15614-1	 EN 60335-1/-2-40	
EN 13133	 EN 378	
EN 13134	 EN 60529
EN 287-1	
EN 10 204, 3.1B

Ljungby 2009-11-20  
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