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Den komplette udeluftsvarmepumpe
CTC EcoAir er en udeluftsvarmepumpe som tager varme fra luften ude og afgiver den 
til husets eksisterende varmesystem. CTC EcoAir arbejder med udetemperaturer ned 
til -15°C, derefter overtager det ordinære varmesystem helt opvarmningen af huset. 
Varmepumpen kan tilsluttes til CTC EcoEl eller til den eksisterende kedel via styresy-
stemet CTC EcoLogic. Kabler for tilslutning mellem varmepumpen og CTC EcoEl og 
indvendig installation medfølger leverancen.

CTC EcoAir er konstrueret for høj virkningsgrad og lavt lydniveau. Varmepumpen har 
indbygget automatisk afisning som gør at fordamperbatteriet holdes fri for is, og at 
den høje virkningsgrad bibeholdes.

Velkommen 
Tillykke! Du har nu købt en CTC EcoAir, som vi håber du vil blive meget glad for. På de 
følgende sider kan du læse hvordan du giver din varmepumpe de bedste driftsbetin-
gelser. Et kapitel henvender sig til dig som er bruger og et kapitel til din installatør. 
Gem denne håndbog med installations- og driftvejledning. Ved rigtig pasning vil du 
have glæde af din CTC EcoAir i mange år og det er her du henter den information du 
behøver.
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Kontroller specielt følgende punkter ved levering og installation:

◗ 	 CTC EcoAir skal transporteres og lagerhåndteres stående. 

◗ 	 Fjern emballagen og kontroller før monteringen at varmepumpen ikke er 
	 blevet skadet under transporten. Eventuelle transportskader skal meldes til spedi-                 
     tøren.

◗ 	 Placeringen af udedelen skal være således at lyd fra kompressor og blæser forstyrrer omgivelser-        	
	 ne mindst muligt.

◗	  Opstillingen skal ske på betonfliser eller betonfundament tæt på husvæggen.
      Underlaget skal være af sådan beskaffenhed at kondensvand og smeltevand kan drænes ned i       	
	  jorden. Lav en sten faskine under varmepumpen

◗ 	 Fleksible slanger skal monteres nærmest varmepumpen. Udvendige rør skal  isoleres med en 	
	 vejrbestandig isolering. Kontroller at rør mellem varmepumpe og indvendig installation har rigtig 	
	 dimension.

◗  Kontroller at cirkulationspumpen som pumper vandet til varmepumpen har tilstrækkelig kapacitet.

Sikkerhedsforskrifter
Følgende sikkerhedsforskrifter skal iagtages ved håndtering, installation og brug af varmepumpen:
 

◗ 	 Afbryd altid driftafbryderen før indgreb i varmepumpen.

◗ 	 Ved håndtering af varmepumpen med løfteøje eller lignende kontroller at krog, 
	 øjer og øvrige dele er fejlfrie. Gå aldrig ind under en ophejset varmepumpe.

◗ 	 Gå aldrig på kompromis med sikkerheden ved at demontere fastskruede kapper,                            	
	 hætter eller andet.

◗ 	 Sæt aldrig sikkerheden over styr ved at sætte sikkerhedsudstyret ud af drift.

◗ 	 Indgreb i produktets kølesystem må kun udføres af uddannet montør.
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Tilkoblingsalternativ CTC EcoAir 
Nedenstående billede viser de forskellige tilkoblingsalternativer som findes for CTC EcoAir: 
 
Alternativ A & B: 	 Både EcoEl og EcoFlex er forberedte for EcoAir, hvilket medfører 		
		  en let tilkobling. 
 
Alternativ C & D:	 I de tilfælde hvor EcoAir kobles sammen med en eksisterende varmeke-	
		  del (olie, træ, el eller gas) findes to alternative tilkoblingsmuligheder; i til- 
		  fælde C kobles EcoAir via EcoLogic som giver samme høje funktionalitet 	
		  som i tilfældet A og B . 
		  EcoAir kan også kobles direkte til varmekedlen, men giver da en begræn-	
		  set funktionalitet og besparelse. 

CTC EcoAir

CTC EcoEl CTC EcoFlex Eksisterends kedel

CTC EcoLogic

A B C D
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CTC EcoEl CTC EcoFlex Eksisterende kedel
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På EcoAir er styrepanelet placeret bag servicelågen. I  tilfælde hvor EcoAir kobles sammen 
med EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic justeres varmepumpens indstillinger fra kontrolpanelet 
på disse. Styrepanelet på EcoAir behøver med andre ord ikke at bruges i disse tilfælde. For 
mere information, se instruktion for de respektive produkter. 
Hvor EcoAir kobles sammen med en varmekedel (uden en EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic)  
må varmepumpens indstillinger foretages på styrepanelet på CTC EcoAir. 
Nedenstående følger en beskrivelse af funktionerne i styrepanelet. 
	
                                                                                     Billedet viser styrepanelet på EcoAir:
	

Ved at anvende piltasterne kan man bladre mellem otte forskellige menuer. For at 
få adgang til menuerne holdes OK-knappen inde i tre sekunder. Meny 2-8 vises i ti 
minutter, derefter går visningen tilbage til menu 1.

Menu 1:	Angiver ved hvilken returtemperatur varmepumpen skal standse. 
	 Indstillingsinterval 20 - 48 °C. I tilfælde hvor varmepumpen er koblet til 		
	 EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic skal parametrene stilles i automatikstilling A 		
	 efter følgende: 		   
	 Hold OK-knappen inde ca 3 sekunder, hvorved menu 1 vises. Tryk pil 			 
	 op til A vises (trinet ovenfor 48). Hold OK-knappen inde ca 3 				 
	 sekunder. Nu vil A blinke = klar.	

Meny 2:	 Angiver hvor mange grader returtemperaturen skal tillades at falde inden varme- 	
	 pumpen starter. Indstillingsinterval 5 - 10 °C. (Denne menu er ikke tilgængelig                                                                                         
                 i Automatstilling)

Meny 3:	 Viser varmgastemperaturen (°C).

Meny 4:	 Viser udetemperatur (°C).

Meny 5:	 Viser seneste fejl.

Meny 6:	 Inaktiv port.

Meny 7:	 Inaktiv port.
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Meny 8:	 Viser fremløbstemperaturen (°C).		
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Drift og pasning
Når installatøren har installeret din nye varmepumpe vil han kontrollere at anlægget er i fuld 
funktionsdygtig stand. Lad installatøren vise dig hele installationen, reguleringsordningerne 
og sikringer, så du ved hvordan anlægget fungerer og skal passes. Udluft radiatorerne efter 
cirka tre dages drift og efterfyld med vand ved behov.

Driftspause
Varmepumpen stoppes med driftsafbryderen. Hvis vandet risikerer at fryse, kontrol-
leres at der er cirkulationsflow gennem varmepumpen, eller tap alt vandet ud af CTC 
EcoAir.

Komponentplacering
1.	 Kompressor

2.	 4-vejsventil

3.	 Kondensator

4.	 Tørrefilter/Akkumulator

5.	 Skueglas

6.	 Ekspansionsventil

7.	 Pressostat lavtryk
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8.	 Pressostat højtryk

9.	 Styrepanel 

10.	 Afisningsur

11.	 El-kondensator for blæsermotor

12.	 Klemrække

13.	 Varmgasføler
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Fejlsøgning/enkle forholdsregler
EcoHeat er konstrueret til at give driftsikkerhed og høj komfort samt desuden en lang leve-
tid. Her får du forskellige oplysninger som kan være til hjælp og vejledning ved eventuelle drift-
problemer.
Hvis fejl opstår skal du altid tage kontakt med den installatør som har lavet installationen. Hvis 
denne ved sit besøg bedømmer at det drejer sig om en materiel- eller fabrikationsfejl, tager 
installatøren kontakt med Gastech-Energi før reparation af fejlen. Angiv altid varmepumpens 
fabrikationsnummer.

Fejlsøgning/enkle forholdsregler
Når eventuelle fejl opstår vises disse i displayvinduet på styrepanelet (ved EcoEl, EcoFlex eller 
EcoLogic vises fejlen også i disse display). Følgende fejlkoder findes:

E01:	 Pressostat højtryk udløst.
E02:	 Pressostat lavtryk udløst.
E03:	 Motorværn udløst (E04, E07, 150 samt returtemperaturen blinker skiftevis i  displayet).
E04:	 Fejl på varmgasføler (ikke tilsluttet, kortsluttet eller uden for måleområde).
E05:	 Fejl på returføler (ikke tilsluttet, kortsluttet eller uden for måleområde). 
	 (E05 blinker skiftevis med 0 i displayet.)
E06:	 Fejl på udeføler (ikke tilsluttet, kortsluttet eller uden for måleområde).
E07:	 Varmgas over 130 °C (E07 blinker skiftevis med varmgasføleren).
E08:	 Fremløbsføleren uden for måleområde. Temperatur under 0 °C eller over 80 °C. 
	 (E08 blinker skiftevis med returtemperaturen  i displayet.)

Alle de fejl, undtagen E08, bevirker at varmepumpen stopper. Ved driftstop må varmepumpen 
tilbagestilles før driften kan genoptages.

Tilbagestilling ved alarm	
For at tilbagestille varmepumpen efter en fejlmelding holdes OK-knappen samt ”pil ned” inde 
samtidigt. (Ved sammenkobling med EcoEl, EcoFlex eller EcoLogic tilbagestilles varmepumpen 
på disse.)

Cirkulation og afisning	
Hvis cirkulationen mellem anlægget inde og varmepumpen ude mindskes betydeligt eller op-
hører, udløser højtrykspressostaten. Årsagen til dette kan være:

◗ fejl på cirkulationspumpen/for lille cirkulationspumpe
◗ luft i røret
◗ tilstoppet kondensator
◗ andre hindringer for vandgennemstrømning 

Under normale forhold afises varmepumpen automatisk en gang i timen, hvor alt is skal smelte. 
Hvis varmepumpen varmer dårligt, kontroller at der ikke er opstået et  unormalt islag. Årsagen til 
dette kan være:

◗ 	fejl på afisningsautomatikken
◗ 	kølemediefejl (lækage). Kontroller at skueglasset (se foregående side) er rent og uden luftblærer.
◗ 	extreme vejrforhold.
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Husk på at CTC EcoAir er en udeluftsvarmepumpe som giver mindre varme ved fal- 
dende udetemperaturer, samtidig med at husets varmebehov stiger. Dette indebæ- 
rer at ved hurtigt faldende udetemperaturer kan opleves at varmepumpen giver dår-
lig varme.
I afisningstiden stopper blæseren men kompressoren er i gang og smeltevandet  
løber ned på jorden under varmepumpen. Når afisningen er slut starter blæseren 
igen  og i starten opstår en dampsky, bestående af fugtig luft som kondenserer i den 
kolde udeluft. Dette er helt normalt og ophører efter nogle sekunder.

Luftproblem	
Hvis en skvaldrende lyd høres fra varmepumpen, kontrolleres at den er ordentligt 
udluftet. Fyld ved behov mere vand på, så rigtige tryk opnås. Hvis lyden gentager 
sig, lad en fagmand kontrollere årsagen. 

Kompressorbeskyttelse	
CTC EcoAir indeholder et motorværn for kompressoren som, udløser hvis kompres-
soren bruger unormalt meget strøm. Årsagen hertil kan være følgende:

◗ Fasebrud eller netforstyrrelser. Kontroller sikringer, hvilket er den almindeligste årsag til 
fejlen.

◗ Kompressor overbelastet. Tilkald servicemontør.
◗ Kompressor defekt. Tilkald servicemontør.
◗ Defekt motorværn. Tilkald servicemontør.

EcoAir er monteret med en startforsinkelse for at undgå at kompressoren starter 
med alt for små intervaller. I displayet til styrepanelet blinker det højre punkt hvis 
startforsinkelsen er aktiveret. Startforsinkelsen er sat til 10 minutter. 
Ved at trykke på knappen for ”pil op” og ”pil ned” samtidigt kan startforsinkelsen 
forbikobles, f. eks. ved service.

 
Øvrig information
Kontroller at skueglasset er fri for bobler ved kontinuerlig drift (ikke direkte efter 
start eller afisning eftersom der i denne tid opstår gasbobler inden driften har stabi-
liseret sig). Tydelige og ikke ophørende bobler er tegn på fejl/utæthed i kølemedie-
delen, hvilket giver lavere varmeeffekt. Kontakt service.
I den tid af året hvor udetemperaturen veksler mellem -10 og +10 °C dannes is på 
fordamperen/kølebatteriet. Dette kan observeres på bagsiden af varmepumpen 
hvor luften kommer ind. Hver time afises kølebatteriet automatisk. Kontroller at isen 
forsvinder helt efter en afisning. 
CTC EcoAir arbejder med to hastigheder på blæseren for at undgå unødig støj 
fra varmepumpen. Hvis udetemperaturen overstiger 10 °C mindskes blæserhastig-
heden hvilket giver meget lav driftstøj.
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El-diagram/koblingsskema
CTC EcoAir
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CTC EcoAir12

Dette kapitel er beregnet til den installatør som har ansvaret for en eller flere af de installation-
er som kræves for at EcoHeat skal kunne fungere optimalt.
Aflever anlægget komplet indreguleret og med grundig instruktion i dets opbygning og 
indstillinger således at brugeren helt klart ved hvordan anlægget fungerer og skal passes.

Transport
Transporter varmepumpen  til opstillingsstedet inden emballagen fjernes.  
Håndter EcoAir så vidt muligt på følgende måder:

◗		Gaffeltruck
◗		Løftebånd rundt om pallen. OBS! Kan kun anvendes med emballagen på.

	 Varmepumpen bør håndteres varsomt.

Fjernelse af emballagen
Når varmepumpen står i opstillingsrummet kan emballagen fjernes. Kontroller at 
varmepumpen ikke er blevet skadet ved transporten. Anmeld eventuelle transport-
skader til speditøren. Kontroller også at leverancen er komplet i henhold til neden-
stående liste.

Standardleverance:
◗ 	Varmepumpe CTC EcoAir.

	 ◗ 	Kabel for el-tilslutning, 15 m, til CTC EcoEl.

Rørinstallation
Installationen skal udføres i henhold til gældende normer. Varmepumpen skal tilsluttes  
ekspansionsbeholder i åben eller lukket system. Glem ikke at gennemskylle radiator/gulv-
varmesystemet før tilslutning. 
Udfør alle installations-indstillinger efter beskrivelsen i kapitlet Første start.
Varmepumpen arbejder med fremløbstemperaturer på cirka 50°C men for det meste på 
55°C. EcoAir tager ingen skade af højere returtemperatur, men kompressoren stopper og 
den ønskede besparelse udebliver.

Cirkulationspumpe
Det er nødvendigt med en tilstrækkelig stor cirkulationspumpe, så vandmængden 
over varmepumpen bliver stor nok. Vi anbefaler en pumpe med  meters trykhøjde, 
f. eks.  
Wilo RS 25/6 eller Grundfos UPS 25-60, som i de fleste tilfælde er tilstrækkelige. 
 
Følgende flow bør ikke underskrides for en sikker funktion: 
CTC EcoAir 105: 1000 l/tim           CTC EcoAir 107: 1200 l/tim 
CTC EcoAir 109: 1400 l/tim           CTC EcoAir 111: 1600 l/tim 
 
Ved for lavt flow stopper CTC EcoAir på grund af at højtrykspressostaten udløses. 
Dette undgås ved at tilse at husets termostatventiler altid er helt åbne undtagen i 
nogle enkelte rum, f. eks. i soveværelset, hvor man vil have det koldere. Findes der 
ikke termostatventiler må modsvarende ventiler være åbne.

For installatøren

Varmepumpen
 skal opbevares
 og transporteres  
stående.

!

Cirkulationspumpe 
minimum 6 meters
trykhøjde.!
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Glem ikke at instal-
lere CTC EcoEl med 
aftapningsmulighed 
under kedlen.

!

	
			           Placering
                                                                  Den normale opstilling er mod en ydervæg.  
			            Målet mellem væg og pumpe er 180 mm, således at luften uhindret  
		                  kan passere ind gennem fordamperen.   
		                  Hvis varmepumpen placeres i et hjørne skal afstanden mellem gavl 	
			            og væg være mindst 250 mm.  
			            Placering i et udhus eller carport er direkte uheldig, eftersom luften 	
		                  så frit som muligt skal kunne strømme gennem varmepumpen, og at 	
			            den anvendte luft ikke skal kunne tilbagesuges til indløbet på 
			            bagsiden.  
			            Afstand til buske og lignende foran varmepumpen skal være mindst 	
			           1 meter. Varmepumpen er konstrueret så den kan stå ude uden no-	
          		           gen form for ekstra beskyttelse eller tag. Underlaget under stativrøre-	
	   	                  ne skal være betonfliser eller lignende , som hviler på en faskine af 	
		                  groft ral eller singles, for at kondensvandet kan drænes væk uden at 	
			            der står vand eller is om  vinteren.  
			            Varmepumpen skal placeres vandret ved hjælp af et vaterpas.
			            Stativets udformning og varmepumpens vægt gør at fastspænding 	
			            til fundament eller væg er unødvendig.  
			            			            

		  Rørtilslutning CTC EcoAir
		  Frem til varmepumpen lægges frem- og returledning med 	
		  mindst Ø22 mm kobberrør. Udfør rørlægningen så der ikke 	
		  findes et højt punkt hvor luft kan samles og forhindre cirku-
		  lation. Hvis dette ikke er muligt, monter da en automatisk
		  udlufter på det højeste sted.
		  Rørene udenfor skal isoleres med mindst  mm tyk isolering 	
		  som er vandtæt, af typen Armaflex eller tilsvarende. Kontroller 	
		  at isoleringen slutter tæt overalt, og at samlinger er ordentligt 	
		  tapede. Indvendig er en isolering på  mm nok. Varmeled-
ningsvandet skal normalt ikke frostsikres.
Tilslutningen til varmepumpen skal udføres med metalomspundet slange, længde 
 -  mm, for at forhindre at lyden fra varmepumpen  forplanter sig ind i hu-
set, og for at optage eventuelle rystelser fra varmepumpen.

Almene råd 
For at undgå risiko for fugtskader ved væggennemføringen bør denne udføres over 
jordniveau. Findes der ingen muligheder for at udføre gennemføringen over jord-
niveau, er det vigtigt at drage omsorg for en omhyggelig tætning. Er ydervæggen 
monteret med en fugtisolerende måtte skal hullet i denne tætnes efter fabrikantens 
anvisninger.

Udluftning af veksler (kondensator)
 Rørsystemet og kondensatoren udluftes ved at løsne forskruningen på den øverste 
tilslutning på bagsiden.

Tilslutning til CTC EcoEl elkedel
Cirkulationspumpen monteres på elkedlens venstre tilslutning og skal pumpe vandet 
ud til varmepumpen. Dermed skal sikres at pumpen er fyldt med vand ved opstart 
af anlægget.

CTC EcoLogic
Hvis CTC EcoAir tilsluttes en anden, eksisterende kedel sammen med EcoLogic skal 
installationen følge de instruktioner og alternativer som findes i instruktionsbogen 
for CTC EcoLogic.
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180 mm

Betonfliser

Groft ral

Fugtspærre
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CTC EcoEl
Elkedel

CTC EcoAir
Luft/vand
varmepumpe

Metalomspundet
flexibel slange for 
varme mindst 1”.

El- og signalkabel
6-polet længde 15 m
Medfølger EcoAir.

Mindst ø22 mm kobberrør
isoleres udvendig med
Armaflex 19×22 eller 
lignende.
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El-installation
Installation og tilkobling i varmepumpen skal udføres af autoriseret elinstallatør.  
Hele installationen skal udføres efter gældende bestemmelser.  
Varmepumpen er internt færdigkoblet fra fabrik.

Tilslutning
CTC EcoAir skal tilsluttes 400V 3fas~0 og jord. Gruppesikringsstørrelse fremgår af 
tekniske data. Ved tilslutning af CTC EcoEl skal elkedlens effekt medregnes, idet CTC 
EcoAir strømforsynes via CTC EcoEl. 

Sikkerhedsafbryder
Installationen skal før varmepumpen forsynes med en 5-polet sikkerhedsafbryder 
som ved afbrydelse sikrer adskillelse fra alle øvrige elektriske installationer.

Tilslutning til kedel (indedelen) EcoEl, EcoLogic
El-tilslutningen mellem varmepumpen og indedelen sker med det medleverede 6-
polede kabel. I tilfælde hvor indedelen består af en EcoEl tilsluttes kontakten til den 
anviste plads. Forsikring i EcoEl er 10 A. Hvis EcoAir sammenkobles med en anden 
varmekedel sker strømforsyningen separat med en 5-leder. Hvis styringen EcoLogic 
anvendes sammenkobles disse enheder med en 1-leder (230 V~ dobbeltisoleret) til 
kommunikationsporten. I nedenstående billeder vises de forskellige tilkoblingsalter-
nativer som findes for CTC EcoAir.
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A: EcoAir + EcoEl (kabel medfølger)

EcoAir

EcoEl

400V 3fas~N og jord

B: EcoAir + EcoFlex

EcoAir EcoFlex

230V ~, dobbeltisoleret

400V 3fas~N og jord 400V 3fas~N og jord

EcoAir

D:     EcoAir + anden varmekedel

400V 3fas~N og jord

230V ~, dobbeltisoleret

EcoAir

Ec
oL

og
ic

C: EcoAir + EcoLogic + anden varmekedel
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Tilslutning af varmepumpen (udedelen)

Tilslutning
El-tilslutning til CTC EcoAir udføres efter billed A - D som forsyner varmepumpen 
med el til kompressor (400V 3fas-N~ ) og blæser (230V 1N~), afisningsur, 4-vejsventil 
og styrespænding. 
I varmepumpen findes en eltavle som indeholder:
  ◗ afisningsur
  ◗ tilkoblingsklemmer
  ◗ styrepanel 
     ◗ varmepumpen leveres med 15 meter kabel for EcoEl
	

På CTC EcoEl tilsluttes cirkulationspumpen med 3-polet stik til modsvarende hunstik. Cirkula-
tionspumpen, som cirkulerer det varme vand mellem kedel og varmepumpe, skal monteres 
på venstre kugleventil under kedlen.

Husets anlægspumpe
CTC EcoEl: Anlægspumpen tilsluttes på klemmerækken på kedlen.
CTC EcoLogic: Som anlægspumpe anvendes husets normale cirkulationspumpe.
OBS: Cirkulationspumpen skal i dette tilfælde altid være i drift.
 

Indstilling af hovedsikring og effektbegrænsning

Indstilling ved tilslutning til CTC EcoEl 
Udføres efter instruktionsbogen for CTC EcoEl.

Instilling ved tilslutning til CTC EcoLogic
Udføres efter instruktionsbogen for CTC EcoLogic.

For installatøren
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Første start 
1.	 Kontroller at varmekedlen og system er vandfyldt og udluftet. 

(CTC EcoAir udluftes ved at løsne øverste vandtilslutning på bagsiden.)
2.	 Kontroller at alle samlinger m. v. er tætte.
3.	 Kontroller at følere og anlægspumpe er el-tilsluttet.

Når systemet er blevet opvarmet, kontroller at alle samlinger m.v. er tætte, de 
forskellige systemer udluftede, at varme kommer ud i systemet og det varme brugs- 
vand kommer ud til tappestederne.  
Gennemgå installationen og indstillingerne med brugeren.

Kontrol af varmepumpens præstation
Ved at måle temperaturdifferencen mellem varmepumpens fremløb og returtilslut-
ninger kan man kontrollere om varmepumpen afgiver den rette effekt:
	
	 Ved udetemp. (°C)	 -10	 -5	 0	 +5	 +10
	 CTC EcoAir 105	2	2  ,5	 3	 4	 5
	 CTC EcoAir 107	  3	 4	 5	 6	 7
	 CTC EcoAir 109	 4	 5	 6	 7,5	 9
	 CTC EcoAir 111	 4,5	 6	 7,5	 9	1 0,5

Bemærk at metoden er cirka værdier og afvigelser op og ned på nogle grader kan 
forekomme uden at det skyldes fejl.  
Afvigelserne skyldes flere faktorer:

◗ 	vandmængde gennem varmepumpen
◗ 	tilisning af fordamper
◗ 	temperaturniveau på vandet (jo højere temperatur jo lavere temperaturdifferens)
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Tekniske data

Målskitser

Lyddata
EcoAir 	1 05/107

EcoAir	1 09/111

		  EcoAir 105	 EcoAir 107	 EcoAir 109	 EcoAir 111	

Eldata		  400V 3N~	 400V 3N~	 400V 3N~	 400V 3N~

Tilført effekt kompressor
ved 50°C vandtemp. og -10/0/+8°C lufttemp.	 kW	1 ,5/1,7/1,9	2 ,1/2,4/2,5	2 ,6/2,8/3,0	2 ,9/3,2/3,4	

Afgiven effekt kompressor 
ved 50°C vandtemp. og -10/0/+8°C lufttemp.	 kW	 3,6/4,8/5,7	 4,9/6,1/7,1	 5,7/7,4/8,6	 6,6/8,3/9,8e

Min. gruppesikring 	 A	1 0	1 0	1 0	1 0

Max optaget effekt	 A	 5	 7	 9	11  

Vandvolumen 	 l	2	2	2   ,9	2 ,9

Kølemediemængde (R407C)	 kg	1 ,2	1 ,2	2 ,2	2 ,2

Brydeværdier pressostater HT/LT	 bar	2 8/0,1	2 8/0,1	2 8/0,1	2 8/0,1

Maks. drifttryk vand (PS)	 bar	2 ,5	2 ,5	2 ,5	2 ,5

Vægt	 kg	1 00	1 05	1 35	1 40

15 meter

10 meter

4 meter

1 meter

38/34,5
38/35

40,5/37
42/38

47,5/43
50/46

58/52,5
59,5/54,5

55,5/51
EA 105/107

52/46,5 
EA 105/107

41/38 
44/43,5

46,5/42,5
49,5/44

39,5/37,5
41,5/40,5

37/36 
41/39

37/36
(EA 105/107)

37,5/38,5 
EA 105/107

EcoAir 	1 05/107 høj/lav

40,5/37
42/38

EcoAir	1 09/111 høj/lav

10
40

 E
co

A
ir 

10
5/

10
7

12
80

 E
co

A
ir 

10
9/

111




CTC EcoAir18

Garantibestemmelser

1.	 For samtlige produkter som markedsføres af Gastech-
       Energi gives garanti for konstruktions-, fabrikations- eller 

materialefejl i 2 år regnet fra opstartdato.

2.	 Gastech- Energi påtager sig i den tid at afhjælpe even-
tuelle opståede fejl, ved reparationer eller udskiftning 
af produktet. I forbindelse med disse reparationer står 
Gastech-Energi også for transportomkostninger samt 
øvrige forpligtelser i henhold til AA VVS 05.

3.	 Hvis kunden selv ønsker at rette en eventuel fejl skal 
produktet forinden besigtiges af os eller af en af os 
godkendt person. Særskilt overenskomst skal træffes 
om reparation og omkostninger.

4.	 Fejl afgøres, efter en fagmands bedømmelse af afvigelse 
fra normal standard. Fejl eller nedbrud som er opstået 
ved unormal påvirkning, såvel mekanisk som miljømæs-
sig, er ikke at anse som garanti.

5.	 Gastech-Energi har således ikke ansvar for fejl som 
skyldes unormale eller varierende vandkvaliteter, som 
for eksempel kalkholdigt eller aggressivt vand, elektriske 
spændingsvariationer eller andre elektriske forstyrrelser.

6.	 Gastech-Energi har heller ikke ansvar for fejl som skyldes 
at installations- og/eller driftanvisningerne ikke er fulgt.

7.	 Ved modtagelse af produktet skal denne nøje under-
søges. Hvis der opdages fejl skal dette reklameres før 
anvendelse af produktet. I øvrigt skal fejl umiddelbart

       reklameres.

8.	 Gastech Energi er ikke ansvarlig for fejl som ikke re-
klameres inden for 2 år fra opstartsdagen.

9.	 Gastech-Energi er ikke ansvarlig for såkaldte indirekte 
skader, det vil sige skader på anden ejendom end det 
leverede produkt, personskade eller formuetab, såsom 
driftstab eller tab på grund af driftsstop eller lignende.

10.	Gastech-Energis ansvar omfatter heller ikke erstatning 
for eventuel større energiforbrug forårsaget af fejl i 
produktet eller installationen. I øvrigt gælder bestem-
melserne i AA VVS 05.

11.	Ved behov af eftersyn eller service som skal udføres af 
en fagmand, rådfør med installatøren. I første omgang 
indgår han som ansvarlig for at optimale justeringer er 
udført.

12.	Ved fejlanmelding skal produktets fabrikationsnummer, 
opstart dato og oplysninger om installatøren opgives.

Dette er et uddrag af vore garantibestemmelser. For fuldstændige vilkår, se AA VVS 05.
Hvis anvisningerne i denne dokumentation ikke følges er Gastech-Energis forpligtelser i disse 
bestemmelser ikke bindende. På grund af den hurtige udvikling forbeholdes ret til ændrin-
ger i specifikationer og detaljer.

Produktdeklaration
CTC har i sin produktion et internt kontrolsystem som sikrer overensstemmelse mellem 
det fremstillede produkt og den tekniske dokumentation.
Ved underskrift af dette dokument forsikrer undertegnede som fabrikant at angivne materi-
aler opfylder kravene som angivet underneden.

Materialslag
Varmepumpe luft/vand

Fabrikat/Varemærke
CTC

Typebetegnelse
EcoAir 

Varmepumpens konstruktion  
opfylder følgende krav:
LVD: 73/23/EEC, 93/68/EEC
EMC: 89/336/EEC

Fabrikation
Enertech AB
Box 309
3412 6 Ljungby

Enertech, Ljungby den 27 april 2005

Kent Karlsson, teknisk chef

Enertech AB producerer og markedsfører CTC kedler og varmepumper samt Bentone olie- og gasbrændere. Alle produk-
ter produceres i Sverige. Enertech AB eksporterer til 50 lande over hele verden.

Enertech AB
Näsvägen, Box 309
3412 6 Ljungby

 
internet: www.ctcvarme.se


