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KONTAKTOPLYSNINGER

EKSTERNT SALG - BOLIGOPVARMNING

Jylland og Fyn
Nord- og Midtjylland Ralf Lønstrup 8742 5991 ral@gastech.dk

Midtjylland Sune Andersen 8742 5995 sa@gastech.dk

Sønderjylland og Fyn Jørgen Pedersen 8742 5990 jp@gastech.dk

Sjælland
Nord – Nordvest Jacob Juul Andersen 8742 5938 jja@gastech.dk

København og omegn Stig Thestrup Holm 8742 5937 stho@gastech.dk

Midt – Syd Lars Hornshøj Kristiansen 8742 5985 lhk@gastech.dk

SALGSSUPPORT - BOLIG & INDUSTRI

Intern salg
Boligopvarmning 8742 5959 salg@gastech.dk

Industriel opvarmning 8742 5979 i-salg@gastech.dk

Produktspecialister
Varmepumper Jacob Juul Andersen 8742 5938 jja@gastech.dk

Carsten Cederqvist 8742 5983 cace@gastech.dk

Kedler, bolig Thomas Heidemand 8742 5954 thhe@gastech.dk

Kedler, industri Tonny Mønster 8742 5946 tm@gastech.dk

Brændere – Bentone Tonny Mønster 8742 5946 tm@gastech.dk

Brændere – Dunphy Britta K. Alstrup 8742 5940 bka@gastech.dk

Per Larsen 2974 2949 pel@gastech.dk

Proces Britta K. Alstrup 8742 5940 bka@gastech.dk

Danni Jernholm 8742 5942 dj@gastech.dk

Steffan Svalgaard 8742 5957 ssv@gastech.dk

Nicklas Kruse Holm 8742 5973 nso@gastech.dk

Styring, regulering og overvågningsudstyr Industrisalg 8742 5979 i-salg@gastech.dk

Måleudstyr Henrik Neergaard Jessen 8742 5961 hnj@gastech.dk

Teknik og kurser Kim M. Pedersen 8742 5953 kmp@gastech.dk

El og styringer Fabio Piscedda 8742 5941 fpi@gastech.dk

Uddannelse, gas Torben Andersen 8742 5903 ta@gastech.dk
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Serviceafdelinger
Kundecenter 7010 1550 boligservice@gastech.dk

Fejlmelding 7010 1550 gastech.dk/selvbetjening/ 

Bestilling af opstart 7010 1550 gastech.dk/installatoer/opstart/

Teknisk support 7010 1550 gastech.dk/selvbetjening/

Industriservice 7010 1570 industriservice@gastech.dk

Øvrige afdelinger
Logistik 8742 5969 logistik@gastech.dk

Marketing og web 8742 5933 lme@gastech.dk

Økonomi 7010 1540 oko@gastech.dk

Kursusafdeling 8742 5959 kursus@gastech.dk

LEDELSE

Adm. direktør / CEO Casper Ejland 8742 5998 cae@gastech.dk

Afdelingschef Industri Britta K. Alstrup 8742 5940 bka@gastech.dk

Autorisationsansvarlig Michael Westergaard 8742 5956 mw@gastech.dk

HR-chef Ulf Wernberg-Møller 8742 5980 uwm@gastech.dk

Kundecenterchef Poul Christiansen 8742 5986 pch@gastech.dk

Kvalitetschef Kim Manfred Pedersen 8742 5953 kmp@gastech.dk

Logistikchef Thomas Kiel Nielsen 8742 5960 tkn@gastech.dk

Salgs- og Marketingchef Lone Meyer 8742 5933 lme@gastech.dk

Økonomidirektør / CFO Per Byrial Andersen 8742 5977 pba@gastech.dk

Gastech-Energi A/S 

Sindalsvej 8, 8240 Risskov | Vallensbækvej 18F, 2605 Brøndby
+45 7010 1540 | info@gastech.dk | www.gastech.dk

CVR-nr. 15742984
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CTC ECOAIR 400

CTC EcoAir 400 er en serie effektive varmepumper med lavt 
lydniveau og et diskret design.

CTC EcoAir 400 kan sammensættes med en lang række indedele, 
styringer og beholdere fra CTC, så den bedste løsning til netop 
dit hus og behov opnås. Især kombinationen med CTC EcoZenith 
i255 fungerer godt til huse med ældre centralvarmeanlæg og 
byder på overraskende høj effektivitet.

CTC EcoAir 400 har automatisk, behovstyret afrimning, der re-
ducerer afrimningscyklusserne til et minimum. Det giver mere 
varme, større effekt, længere levetid samt lavere energiforbrug. 
CTC EcoAir 400 er samtidig forsynet med en opvarmet kon-
densbakke, der er så effektiv, at den kun bruger energi i de få 
minutter, varmepumpen afrimer. 

CTC EcoAir 400 fungerer optimalt sammen med de fleksible 
systemtanke CTC EcoZenith i255 eller CTC EcoZenith i555 PRO, 
afhængig af varmtvandsbehov og varmepumpens størrelse. 

Takket være indbyggede fleksible tilslutninger på de 2 system-
tanke kan du supplere din løsning med solvarme, tilslutte en bio-
kedel eller endda opvarme en swimmingpool via en poolveksler.

Alle CTC varmepumper er designet, udviklet, og fremstillet i 
Ljungby i Sverige, hvilket gør det muligt at have fuldstændig 
kontrol over alle trin i processen fra fremstilling til levering af det 
færdige produkt. Dette sikrer, at CTC-varmepumper er markeds-
ledere i høj kvalitet og lang levetid.

Fordele:

•	 Meget lavt lydniveau helt ned til 56 dB
•	 Producerer varme ned til ekstreme kuldegrader 
•	 Kan producere op til 65°C i fremløb uden brug af elpatron 
•	 Behovstyret afrimning 
•	 Elektronisk ekspansionsventil sikrer at kølekreds kører optimalt 

under alle driftsforhold 
•	 Kompressor af typen Scroll sikrer høj COP og lang levetid 
•	 Opvarmet kondensbakke som standard
•	 MyUplink App, Google Home, Alexa 
•	 Mulighed for op til 15 års Total Tryghedsaftale

CTC EcoZenith i255

Eksisterende kedel

CTC EcoLogic L/M

CTC EcoAir 400




 







Styringsalternativ 
CTC EcoAir 400 kan styres med CTC EcoZenith i255, i360 eller Ecologic L/M.

Koblingsalternativ 
Billedet viser CTC EcoAir 400 tilsluttet CTC EcoZenith i255

1.	 Metalomviklet 1”, diffusionstæt flexslange til varme
2.	 Udgående (opvarmet) vand
3.	 Indkommende (koldt) vand
4.	 Mindst Ø 28 mm kobberrør, isoleres udvendigt med 15 mm tyk 

isolering
5.	 Isoleres indvendigt
6.	 Udluftning
7.	 Formonteret ladepumpe på CTC EcoZenith i255. Udgående vand til 

nedre tilslutning på CTC EcoAir
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Tekniske data iht. EU 811/2013 1) 406 408 410

Energieffektivitetsklasse ved opvarmning 35 | 55°C, ved gns. klima ( A+++ - G) A+++ / A+ A+++ / A+ A+++ / A++

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 | 55°C, ved gns. klima kW 5 / 5 6 / 6 10 / 9

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C, ved gns. klima % η 151 / η 115 η 154 / η 118 η 154 / η 127

Årligt energiforbrug for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C, ved gns. klima kWh 2722 / 3470 3297 / 4343 5063 / 5403

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 35 | 55°C kW 4 / 5 5 / 6 7 / 12

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 | 55°C kW 5 / 5 7 / 6 10 / 9

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C, ved koldere klima % η 131 / η 103 η 133 / v η 106 η 136 / η 109

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C, ved varmere klima % η 188 / η 140 η 194 / η 148 η 189 / η 145

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere klima 35 | 55°C kWh  3045 / 4785 3494 / 5143 5337 / 6381

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere klima 35 | 55°C kWh 1451 / 1947 1816 / 2271 2734 / 3227

Lydeffekt LWA udenfor ved 0/55 (EN 12102) dB(A) 56 58 58

Anbefalet maksimalt varmebehov ved A-12/W35 | A-12/W55 kW 5,3 | 4,8 6,6 | 4,8 10,0 | 9,1

Afgivet fuldlasteffekt /optagen ved A-7/W35 | A-7/W55 (EN14511) kW | -- 3,9/1,3 | 3,4 /1,7 4,7/1,6 | 4,4/2,1 7,3/2,3 | 6,6/3,0

Afgivet min. effekt ved. A15/W35 kW 7,88 10,27 14,48

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 3,9 | 3,0 3,9 | 3,0 3,9 | 3,1

Lydtryk LpA 5m (A7/W35) 2) dB(A) 37 39 39

Lydtryk LpA 10m (A7/W35) 2) dB(A) 31 33 33

Luft, min./maks. temperatur °C -22/ +35

Maks. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Luftflow m3/h 2500 2800 4100

Centralvarmeflow Δ10 l/h 3129 3129 5457

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Mærkestrøm A 4 4,9 7,5

Anbefalet sikring A 10 10 10

Kapslingsklasse (IP) IP X4

Krav om HPFI Type B relæ | DC lækstrøm Nej

Centralvarmepumpe (A) Se tilvalgte indedel

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) kg 2,2 2,2 2,7

CO2-ækvivalent ton ton 3,9 3,9 4,79

Mål (H x B x D) udedel mm 1080 x 1245 x 545 1180 x 1375 x 645

Vægt (med emballage) udedel kg 130 (150) 150 (161) 180 (201) 

1) �De viste data gælder for produktet sammen med CTC EcoLogic. Rumopvarmning: 
Kombination af luft-vand udedel og indedel (EU 811/2013, bilag 6, stk. 1)

2) �Det angivne lydniveau skal ses som et fingerpeg, eftersom det påvirkes af både ef-
fektudtag og omgivelser
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CTC ECOAIR 420

CTC EcoAir 400-serien er luft/vand varmepumper til uden-
dørs brug, og den er tilpasset til anvendelse sammen med 
EcoZenith i555 PRO og CTC EcoLogic L

CTC EcoAir reducerer varmeudgifterne med op til 70%. Varme-
pumpen producerer varme ved en temperatur på ned til -22°C 
og fremløbstemperatur på op til 62°C.

CTC EcoAir omdanner luftens energi til varme og varmt vand og 
kræver ingen borehuller eller slanger i jorden. Varmepumperne 
arbejder ved et lavt lydniveau og den højeste virkningsgrad. CTC 
EcoAir 400-serien har automatisk afrimning – og reducerer der-
med afrimningscyklusserne til et minimum. Det giver mere varme, 
større effekt, længere levetid og sparer energi. Varmepumperne 
er forsynet med en kondensbakke. 

CTC EcoAir kan arbejde sammen med eksisterende el-, olie- og 
træfyrede kedler. For at opnå den bedste komfort og økonomi 
anbefales det at bruge EcoZenith i555 PRO, den intelligente alt-
i-en-tank. Varmepumpen kan fjernovervåges via MyUplink App, 
Google Home, Alexa.

CTC EcoAir er også velegnet til sportsanlæg, campingpladser og 
swimmingpools.

Fordele:

•	 Producerer varme ved en temperatur på ned til -22°C
•	 Nem at installere
•	 Lave omdrejninger, lydsvag
•	 Fremløbstemperatur på op til 65°C
•	 Et fleksibelt system sikres ved tilkobling til EcoZenith i555 PRO 

eller CTC EcoLogic L
•	 Kaskadedrift med op til 10 varmepumper sammen med CTC 

EcoLogic L
•	 Kondensskål med indbygget varmer som standard
•	 Mulighed for op til 15 års Total Tryghed serviceaftale

CTC EcoLogic M/L

Eksisterende kedel

CTC EcoAir 400

CTC EcoZenith i555  Pro

Styringsalternativ 
CTC EcoAir 420 kan styres med CTC EcoZenith i555 Pro eller Ecologic L.

Koblingsalternativ 
Billedet viser CTC EcoAir 400 tilsluttet CTC EcoZenith i555 Pro.
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Tekniske data iht. EU 811/2013 1) 420

Energieffektivitetsklasse ved opvarmning 35 | 55°C, ved gennemsnitligt klima ( A+++ - G) A++ / A+

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 | 55°C, ved gennemsnitligt klima kW 14 / 14

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C, ved gennemsnitligt klima % η 145 / η 119

Årligt energiforbrug for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C, ved gennemsnitligt klima kWh 7739 / 9646

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 35 | 55°C kW 12 / 11

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 | 55°C kW 15 / 14

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C, ved koldere klima % η 129 / η 107

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C, ved varmere klima % η 175 / η 140

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere klima 35 | 55°C kWh 8876 / 9970

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere klima 35 | 55°C kWh 4574 / 5390

Lydeffekt LWA udenfor ved 0/55 (EN 12102) dB(A) 66

Anbefalet maksimalt varmebehov ved A-12/W35 | A-12/W55 kW 16 | 15,8

Afgivet fuldlasteffekt /optagen ved A-7/W35 | A-7/W55 (EN14511) kW | -- 11,5/3,9 | 11,4/5,2

Afgivet min. effekt ved. A15/W35 kW 21,3

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 3,7 | 3,1

Lydtryk LpA 5m (A7/W35) 2) dB(A) 47

Lydtryk LpA 10m (A7/W35) 2) dB(A) 41

Luft, min./maks. temperatur °C -22/ +35

Maks. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Luftflow m3/h 6200

Centralvarmeflow Δ10 l/h 2304

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Mærkestrøm A 11,8

Anbefalet sikring A 20

Kapslingsklasse (IP) IP X4

Krav om HPFI Type B relæ | DC lækstrøm Nej

Centralvarmepumpe (A) Se tilvalgte indedel

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) kg 3,5

CO2-ækvivalent ton ton 6,21

Mål (H x B x D) udedel mm 1180 x 1375 x 645

Vægt (med emballage) udedel kg 214 (234) 

1) �De viste data gælder for produktet sammen med CTC EcoLogic. Rumopvarmning: 
Kombination af luft-vand udedel og indedel (EU 811/2013, bilag 6, stk. 1)

2) �Det angivne lydniveau skal ses som et fingerpeg, eftersom det påvirkes af både ef-
fektudtag og omgivelser
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CTC ECOAIR 600 M

CTC EcoAir 600M er en serie modulerende luft-vand var-
mepumper med ydelser fra 10 til 22 kW, som automatisk 
tilpasser sig husets varmebehov hen over året. Derfor får 
du altid en maksimal besparelse. CTC EcoAir 600M er høj-
effektive varmepumper der udnytter den energi, der altid 
findes i udeluften til produktion af varme og varmt vand.

CTC EcoAir 600M har et ekstremt lavt lydniveau helt ned til 51 
dB, hvilket gør den til en af markedets mest lydløse varmepumper.
Afhængig af ønske og forbrug kombineres serien altid med en in-
dedel med klimastyring for at opnå højst mulig besparelse, enten 
CTC Ecologic, CTC EcoZenith i360, CTC Ecozenith i555 PRO eller 
CTC Ecozenith i255. Alle er indendørstanke og klimastyringer, 
der kan imødekomme forskellige krav til både installationsplads, 
varmtvandskapacitet og specifikke anlægsopbygninger med an-
dre energikilder, såsom sol og biobrændsel. Hvis der eksempelvis 
ønskes meget varmt vand til store brusesystemer og badekar, 
anbefales CTC EcoZenith i360 eller CTC EcoZenith 555 PRO. Til 
huse opvarmet med radiatorer og beskeden installationsplads 
anbefales i255, der er særdeles velegnet hertil. Den minimerer 
knirkestøj og fylder kun som et køle- / fryseskab.
CTC EcoAir 600M har behovsstyret automatisk afrimning og 

reducerer dermed afriminingscyklusserne til et minimum. Det 
giver mere varme, større effekt og længere levetid. CTC EcoAir 
600M er som standard forsynet med en opvarmet kondensbakke.
Alle CTC varmepumper er designet, udviklet og fremstillet i Ljung-
by i Sverige, hvilket gør det muligt at have fuldstændig kontrol 
over alle trin i processen fra fremstilling til levering af det færdige 
produkt. Dette sikrer en meget høj kvalitet.

Fordele:

•	 Bedste energiklasse
•	 Ekstremt lavt lydniveau ned til 51 dB
•	 Genererer varme ned til ekstreme kuldegrader og producerer 

vand, som er op til 65°C varmt
•	 Reducerer varmeomkostningerne med op til 80%
•	 Høj årsvirkningsgrad: SCOP på 4,9
•	 Modulerende kompressor tilpasser sig husets varmebehov
•	 Kondensbakke med indbygget varmelegeme som standard
•	 Mulighed for op til 15 års Total Tryghedsaftale

Mulige kombinationer:

•	 CTC EcoAir 610M: Ecologic, EcoZenith i255 og i360
•	 CTC EcoAir 614M: EcoLogic, EcoZenith i255, i360 og i555 PRO
•	 CTC EcoAir 622M: Ecologic, EcoZenith i360, og i555 iPRO
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Tekniske data iht. EU 811 / 2013 1) 610 M 614 M 622 M

Energieffektivitetsklasse ved opvarmning 35 | 55 °C, ved gns. klima (A+++ - G) A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 | 55 °C, ved gns. klima kW 6 / 7 8 / 8 9 / 9

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C, ved gns. klima % η 189 / η 143 η 193 / η 148 η 194 / η 148 

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C, ved gns. klima kWh 2579 / 3743 3163 / 4153 3567 / 4656

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 35 | 55 °C kW 7 / 7 11 / 11 13 / 12

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 | 55 °C kW 7 / 7 10 / 10 13 / 13

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C, ved koldere klima % η 160 / η 124 η 151 / η 120 η 168 / η 136 

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C, ved varmere klima % η 234 / η 173 η 232 / η 176 η 245 / η 183 

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere klima 35 | 55 °C kWh  3932 / 5052 7038 / 8797 7225 / 8159

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere klima 35 | 55 °C kWh 1469 / 2121 2164 / 2845 2804 / 3746

Lydeffekt LWA udenfor ved 0 / 55 (EN 12102) dB(A) 53 52 55

Anbefalet maksimalt varmebehov ved A-12 / W35 | A-12 / W55 kW 8,5 | 8,7 11,7 | 8,7 18,9 | 19,5

Afgivet fuldlasteffekt / optagen ved A-7 / W35 | A-7 / W55 (EN14511) kW | -- 6,2 / 2,2 | 6,3 / 3,1 8,7 / 3,9 | 8,4 / 5,4 14,0 / 6,0 | 14,5 / 8,5

Afgivet min. effekt ved. A15 / W35 kW 3,14 3,14 5,92

Moduleringsområde, min.-maks. kW 2,5-10 2,5-14 4,5-22

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 4,8 | 3,6 4,9 | 3,8 4,9 | 3,8

Lydtryk LpA 5m (A7 / W35 / A7 / W55) 2) dB(A) 34 / 34 32 / 33 36 / 36

Lydtryk LpA 10m (A7 / W35 / A7 / W55) 2) dB(A) 28 / 28 26 / 27 30 / 30

Luft, min. / maks. temperatur °C -20 / +35

Maks. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Luftflow m3 / h 3129 3129 5457

Centralvarmeflow Δ10 l / h 760 760 1400

Eldata, tilslutning 3~ / N / PE 400 V (50 Hz)

Mærkestrøm / strøm med omdrejningsregulering i styreenhed A 7,1 / 6,6 10,2 / 9,4 16,9 / 15,5

Anbefalet sikring uden - / med omdrejningsregulering i styreenhed A 10 / 10 13 / 10 20 / 16

Kapslingsklasse (IP) IP X4

Krav om HPFI Type B relæ | DC lækstrøm mA Ja | Maks. 9

Centralvarmepumpe (A) Se tilvalgte indedel

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) kg 2,2 2,2 2,7

CO2-ækvivalent ton ton 3,903 3,903 4,79

Mål (H x B x D) udedel mm 1080 x 1245 x 545 1180 x 1375 x 645

Vægt (med emballage) udedel kg 174 (204) 174 (204) 192 (226) 
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1) �De viste data gælder produktet sammen med CTC EcoLogic. Rumopvarmning:  
Kombination af en luft vand-udedel og indedel (EU 811 / 2013, bilag 6, stk. 1)

2) �Det angivne lydniveau skal ses som et fingerpeg, eftersom det påvirkes af både 
effektudtag og omgivelser.
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ELCO AEROTOP MONO MR (X)
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EFFEKTKURVE - MONO WH - FREMLØB 35 OG 55°C
35°C Mono 05 35°C Mono 08 35°C Mono 15 55°C Mono 05 55°C Mono 08 55°C Mono 15 DUT DK Heat off DK

ELCO Aerotop Mono luft til vand-varmepumper med væg-
hængt indedel er en serie kompakte og effektive varme-
pumper med ydelser fra 5 til 15 kW, som giver høj værdi 
for pengene.

Selvom ydelserne måske ikke lyder af meget, er varmepumperne 
langt kraftigere end først antaget. Effektkurven viser, at varmeef-
fekten er afgivet ved -7 graders udetemperatur, hvor langt de 
fleste producenter opgiver ved A+7 / W35 grader. Eksempelvis 
yder den største ELCO Mono 15 hele 17,65 kW ved dette tem-
peratursæt. Derfor passer ELCO Aerotop Mono-serien til langt 
de fleste villaer og enfamiliehuse.

Mono-seriens kølekreds er opdateret med det effektive R32-kø-
lemiddel, som muliggør fremløbstemperatur op til 65°C. Modu-
lerende ”Twin Rotation”-kompressorer, der drives af elektroniske 
DC-invertere, sikrer lange driftstider, lang holdbarhed og høj COP, 
idet varmepumpeydelsen følger husets varmebehov op og ned 
afhængig af årstiden. Samtidig sikrer den avancerede elektroniske 
ekspansionsventil, at ydelsen og effektiviteten altid er perfekt. 
Ladepumpen er indbygget i udedelen og tilpasser sig automatisk 
med et avanceret PWM-signal i forhold til varmeeffekten. Det 
sikrer optimal driftsøkonomi og mindre støj i indedelen.

ELCO Aerotop Mono WH2-serien leveres med en ultra kompakt 
væghængt indedel, der indeholder magnetisk snavsfilter, eks-
pansionsbeholder, elpatron, styring, sikkerhedsventil samt tre-
vejsventil. Den kan kobles med en bred vifte af Gastech-Energis 
varmtvandsbeholdere - lige fra en væghængt 150-l-løsning til 
større gulvstående modeller, som kan opfylde de flestes varmt-
vandsbehov. Alt sammen afhængig af behov og varmepumpe-
størrelse. 

Systemløsninger 

ELCO Aerotop Mono kan kombineres med et utal af forskellige 
tankløsninger, så lige netop dit behov for varme og varmt brugs-

vand kan imødekommes. Det gælder alt lige fra villaer, række-
huse og det lille sommerhus til badeløsninger til campingpladser, 
lystbådehavne mm.

Remocon PLUS 2

Betjeningen af varmepumpen foregår via den innovative ”ELCO 
Remocon PLUS 2”-klimastyring, som er placeret i indedelen. Al-
ternativt kan den monteres i stuen og fungere som rumføler for 
ultimativ komfort og driftsøkonomi. Remocon PLUS 2 er nem og 
intuitiv at betjene, og med den medfølgende WiFi-enhed kan 
betjening ske via smartphone, som giver dig mulighed for at 
betjene systemets vigtigste funktioner, uanset hvor du er. 

Revolutionerende online platformsløsning 

Med ELCO’s online platform kan Gastech-Energi få online adgang 
til din varmepumpe, hvis den er opkoblet og tilmeldt en Gastech 
Total Tryghed-serviceaftale. Det er et godt værktøj, som gør vores 
tekniske support team i stand til at afhjælpe evt. fejl og advarsler 
og hjælpe med justeringer til forbedret drift fra vores driftscenter. 
Har du downloadet Remocon-app’en, kan du modtage notifika-
tioner om driften 

Op til 10 års Total Tryghed

Med ELCO Aerotop Mono får du tilbudt en Gastech Total Tryg-
hed-serviceaftale. Aftalen sikrer dig frie servicetilkald i tilfælde 
af driftsstop, frie reservedele og de lovpligtige hovedeftersyn. 
Du er således totalt sikret imod uforudsete udgifter til driften af 
varmepumpen. Aftalen kan forlænges i op til 10 år. 

Fordele:

•	 R32-kølemiddel
•	 Høj fremløbstemperatur
•	 Fleksibel anlægsopbygning
•	 Indbygget magnetisk snavsfilter
•	 Integreret styring med betjening via smartphone
•	 Online overvågning
•	 Op til 10 års Total Tryghed-serviceaftale
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Tekniske data iht. EU 811 / 2013 1) 05X.2 M 08.2 M 15.2 M

Energiklasse ved opvarm. 35 | 55°C, v. middel klima ( A+++ - G) A+++ / A++ A+++ / A+++

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 | 55°C, v. middel klima kW 5,65 / 5,65 8,37 / 7,62 12,48 / 11,59

Årsvirk. for rumopvarmning 35 | 55°C, v. middel klima % η 184 / η 136 η 195 / η 140 η 202 / η 151

Årligt forbrug for rumopvarmning 35 | 55°C, v. middel klima kWh 2505 / 3360 3490 / 4405 NA / 6217

Lydeffekt LWA (EN 12102) dB(A) 35

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldt klima 35 | 55°C kW 7,83 / 7,83 11,16 / 10,93 17,22 / 16,4

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 | 55°C kW 3,44 / 2,97 4,93 / 4,48 8,01 / 7,5

Årsvirk. for rumopvarm. 35 | 55°C, ved koldt klima % η 151 / η 118 η 154 / η 120 η 156 / η 128

Årsvirk. for rumopvarm. 35 | 55°C, ved varmere klima % η 245 / η 151 η 242 / η 151 η 258 / η 181 

Årligt energiforbrug for rumopvarm. ved koldt klima 35 | 55°C kWh NA / 6739 NA / 9226 NA / 13042

Årligt energiforbrug for rumopvarm. ved varmere klima 35 | 55°C kWh NA / 1033 NA / 1557 NA / 2172

Lydeffekt LWA (EN 12102) dB(A) 55 57 58

Anbefalet maksimalt varmebehov ved A-12 / W35 | A-12 / W55 kW 7,35 | 6,64 12 | 10,83 19,11 | 17,24

Afgivet fuldlasteffekt / optagen ved A-7 / W35 | A-7 / W55 (EN14511) kW | kW 5,2 / 1,73 | 4,69 / 2,29 8,45 / 3,1 | 7,63 / 3,83 13,79 / 4,84 | 12,44 / 5,98

Afgivet min. effekt ved. A15 / W35 kW 1,81 3,15 4,77

Moduleringsområde, min.-maks. ved A7 / W35 kW 1,68 - 7,57 2,74 - 11,74 4,08 - 17,65

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 4,66 | 3,48 4,95 | 3,57 5,12 | 3,85

Volumen, buffertank l Ekstern (ikke indbygget) 

Maks. lydtryk LpA 5m dag / nat (Opstilling < 3 m fra væg) 2) dB(A) 43 / 32 45 / 34 47 / 35

Maks. lydtryk LpA 10m dag / nat (Opstilling < 3 m fra væg) 2) dB(A) 37 / 26 39 / 28 41 / 29

Luft, min. / maks. temperatur °C -25 / +40

Maks. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Luftflow, Nom m3 / h 1600 2250 4800

Centralvarmeflow Δ10°K l / h 860 1400 2600

Indbygget ekspasionsbeholder, størrelse l 12

Eldata, tilslutning 1~ / N / PE 230 V (50 Hz) 3~ / N / PE 400 V (50 Hz)

Elpatron, effekt kW 4 6

Mærkestrøm / Maksimal udedel A 13,5 / 14,3 7,6 / 8,1 9,41 / 10,0

Mærkestrøm indedel, maksimal ( 2 / 4 kW elpatron) A 8,7 / 19,1 5,9 / 10

Anbefalet sikring, udedel 3) C16 / C20 C13

Anbefalet sikring, indedel ( 2 / 4 kW elpatron) 3) 1~230V C10 / C25 --- 3~400V C10 / C16

Kapslingsklasse (IP) IP 24

Krav om HPFI Type B relæ | Lækstrøm, maks. mA Ja | 9

Ladepumpe / Centralvarmepumpe (A) 4) PARA RS 7 iPMW1-130-12 PARA RS 8 iPMW1-130-12

Kølemiddelmængde (R32 , GWP 675) kg 1 1,4 2,1

CO2-ækvivalent ton ton 0,7 0,9 1,4

Mål (H x B x D) udedel mm 756 x 1016 x 350 1106 x 1016 x 350 1506 x 1016 x 350

Mål (H x B x D) indedel mm 716 x 600 x 358

Vægt (med emballage) udedel kg 66 (79) 104 (121) 131( 150)

Vægt (med emballage) indedel kg 31 (42)

1) For kombination af inde- og udedel (EU 811 / 2013, bilag 6, stk. 1) 
2) Vejledende - forhold på opstillingssted kan påvirke lydtrykket 
3) Afgøres af autoriseret elektriker
4) Anlægsopbygning med overstrømsventil
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ELCO AEROTOP MONO C2R(X)

ELCO Aerotop Mono luft til vand-varmepumper med gulv-
stående indedel er en serie kompakte og effektive varme-
pumper med ydelser fra 5 til 8 kW, som giver høj værdi 
for pengene. 

Selvom 5 og 8 kW ikke lyder af meget, er varmepumperne langt 
kraftigere end først antaget. I nedenstående effektkurve kan det 
aflæses, at varmeeffekten er afgivet ved -7 graders udetempe-
ratur, hvor langt de fleste producenter opgiver ved A+7 / W35 
grader. Eksempelvis yder den største ELCO Mono 8 hele 11,74 
kW ved dette temperatursæt. Derfor passer ELCO Aerotop Mono-
serien til langt de fleste villaer og enfamiliehuse.

Mono-seriens kølekreds er opdateret med det effektive R32-
kølemiddel, som muliggør fremløbstemperatur på op til 65°C. 
Modulerende ”Twin-Rotation”-kompressorer, der drives af elek-
troniske DC-invertere, sikrer lange driftstider, lang holdbarhed 
og høj COP, idet varmepumpeydelsen følger husets varmebehov 
op og ned afhængig af årstiden. Samtidig sikrer den avancerede 
elektroniske ekspansionsventil, at ydelsen og effektiviteten altid 
er perfekt. Ladepumpen er indbygget i udedelen og tilpasser sig 
automatisk med et avanceret PWM-signal i forhold til varmeeffek-
ten. Det sikrer optimal driftsøkonomi og mindre støj i indedelen.

ELCO Aerotop Mono FS2-serien leveres med indedelen ELCO FS2. 
En kompakt alt-i-en enhed for perfekt samspil mellem dit varme-
system og varmepumpen. Indedelen indeholder en højeffektiv 
varmtvandsbeholder på 180 liter, som sikrer rigelige mængder 
varmt brugsvand for selv den krævende børnefamilie. Udover 
varmtvandsbeholderen indeholder indedelen magnetisk snavs-
filter, tryk-manometer, sikkerhedsventil for centralvarmen, tryk-
ekspansionsbeholder og ventil for brugsvandsprioritering samt 4 
kW el-patron, som kan benyttes som supplement eller nøddrift. 
En indbygget buffertank fås som tilvalg.

Remocon PLUS 2

Betjeningen af varmepumpen foregår via den innovative ”ELCO 
Remocon PLUS 2”-klimastyring, som er placeret i indedelen. Al-
ternativt kan den monteres i stuen og fungere som rumføler for 
ultimativ komfort og driftsøkonomi. Remocon PLUS 2 er nem og 
intuitiv at betjene, og med den medfølgende WiFi-enhed kan 
betjening ske via smartphone, som giver dig mulighed for at 
betjene systemets vigtigste funktioner, uanset hvor du er.

Revolutionerende online platformsløsning 

Med ELCO’s online platform kan Gastech-Energi få online adgang 
til din varmepumpe, hvis den er opkoblet og tilmeldt en Gastech 
Total Tryghed-serviceaftale. Det er et godt værktøj, som gør vores 
tekniske support team i stand til at afhjælpe evt. fejl og advarsler 
og hjælpe med justeringer til forbedret drift fra vores driftscenter. 
Har du downloadet Remocon-app’en, kan du modtage notifika-
tioner om driften 

Op til 10 års Total Tryghed

Med ELCO Aerotop Mono får du tilbudt en Gastech Total Tryg-
hed-serviceaftale. Aftalen sikrer dig frie servicetilkald i tilfælde 
af driftsstop, frie reservedele og de lovpligtige hovedeftersyn. 
Du er således totalt sikret imod uforudsete udgifter til driften af 
varmepumpen. Aftalen kan forlænges i op til 10 år.

Fordele:

•	 R32-kølemiddel
•	 Høj fremløbstemperatur
•	 Indbygget magnetisk snavsfilter
•	 Integreret styring med betjening via smartphone
•	 Online overvågning
•	 Op til 10 års Total Tryghed-serviceaftale
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1) For kombination af inde- og udedel (EU 811 / 2013, bilag 6, stk. 1) 
2) Vejledende - forhold på opstillingssted kan påvirke lydtrykket 
3) Afgøres af autoriseret elektriker
4) Anlægsopbygning med overstrømsventil

Tekniske data iht. EU 811/2013 1) 05X.2 08.2 15.2

Energiklasse, system | Forbrugsprofil for varmt vand A++ | L A+++ | L

Energiklasse ved opvarm. 35 / 55°C, v. middel klima  ( A+++ - G) A+++ / A++ A+++ / A+++

Energiklasse ved produktion af varmt brugsvand (A+ - F) A+ A+

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 / 55°C, ved gennemsnitligt klima  kW 5,65 / 5,65 8,37 / 7,62 12,48 / 11,59

Årligt forbrug for rumopv. og varmt vand 35°C | 55°C | VV, v. middel klima kWh 2505 / 3360 / 1270 3490 / 4405 / 1326 NA / 6217 / NA

Årsvirkning for rumopv. og varmt vand 35°C | 55°C | VV , v. middel klima % η 184 / η 136 / η 132 η 195 / η 140 / η 127 η 202 / η 151 / η 126 

Lydeffekt LWA indenfor (EN 12102) dB(A) 35

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldt klima 35 / 55°C kW 7,83 / 7,83 11,16 / 10,93 17,22 / 16,4

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmt klima 35 / 55°C kW 3,44 / 2,97 4,93 / 4,48 8,01 / 7,5

Årligt energiforbrug for rumopvarm. ved koldt klima 35 / 55°C kWh NA / 6739 NA / 9226 NA / 13042

Årligt energiforbrug for rumopvarm. ved varmt klima 35 / 55°C kWh NA / 1033 NA / 1557 NA / 2172

Årsvirkning for rumopv. 35°C | 55°C, ved koldt klima % η 151 / η 118 η 154 / η 120 η 156 / η 128

Årsvirkning for rumopv. 35°C | 55°C, ved varmt klima % η 245 / η 151 η 242 / η 151 η 258 / η 181 

Lydeffekt LWA udenfor (EN 12102) dB(A) 54 56 58

Anbefalet maksimalt varmebehov ved A-12/W35 | A-12/W55 kW 7,35 | 6,64 12 | 10,83 19,11 | 17,24

Afgivet fuldlasteffekt / optagen ved A-7/W35 | A-7/W55 (EN14511) kW | kW 5,2 / 1,73 | 4,69 / 2,29 8,45 / 3,1 | 7,63 / 3,83 13,79/4,84 | 12,44/5,98

Afgivet min. effekt ved A15 / W35 kW 1,81 3,15 4,77

Modulerings område, min.-max. ved A7/W35 kW 1,68 - 7,57 2,74 - 11,74 4,08-17,65

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 4,66 | 3,48 4,95 | 3,57 5,12 | 3,85

Ydelse v. 40°C brugsvand (EN16147) l/h 233

Volumen, buffertank minimum (monteres eksternt) l 35 50 100

Volumen, varmtvandsbeholder l 180

Max. lydtryk LpA 5m dag / nat (Opstilling < 3 m fra væg) 2) dB(A) 43 / 32 45 / 34 47 / 35

Max. lydtryk LpA 10m dag / nat (Opstilling < 3 m fra væg) 2) dB(A) 37 / 26 39 / 28 41 / 29

Luft, min. / max. temperatur °C -25 / +40

Max. fremløbstemperatur kompressordrift °C 65

Luftflow, Nom m3/h 1600 2250 4800

Centralvarmeflow Δ10°K l/h 860 1400 2600

Indbygget ekspasionsbeholder, størrelse l 12

Eldata, tilslutning 1~/N/PE 230 V (50 Hz) 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Elpatron, effekt kW 4 6

Mærkestrøm / Maksimal udedel A 13,5 / 14,3 7,6 / 8,1 9,41 / 10,0

Mærkestrøm indedel, maksimal ( 2 / 4 / 6 kW elpatron) A 8,7 / 19,1 5,9 / 10 3 / 5,9 / 10

Anbefalet sikring, udedel 3) A C16 / C20 C13 C16

Anbefalet sikring, indedel 3) A 1~230V C25 / 3~400 C16 3~400V C16

Kapslingsklasse (IP) IP 24

Krav om HPFI Type B relæ | Lækstrøm, max. mA Ja | 9

Ladepumpe / Centralvarmepumpe (A) 4) PARA RS 7 iPMW1-130-12 PARA RS 8 iPMW1-130-12

Kølemiddelmængde (R32, GWP 675) kg 1 1,4 2,1

CO2-ækvivalent ton ton 0,7 0,9 1,4

Mål (H x B x D) udedel mm 756 x 1016 x 350 1106 x 1016 x 350 1506 x 1016 x 350

Mål (H x B x D) indedel mm 1818 x 600 x 612

Vægt (med emballage) udedel kg 66 (79) 104 (121) 131(150)

Vægt (med emballage) indedel kg 127 (135)
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ELCO AEROTOP M

Aerotop M er en ny serie af prisgunstige lavtemperatur 
luft til vand-varmepumper med fuld DC-inverterteknologi 
og miljøvenligt R32 kølemiddel. Den leveres i 4 størrelser 
benævnt henholdsvis 24, 27, 32 og 48, svarende til ydelsen 
ved A7 / W35. Serien byder på SCOP-værdier op til 4,3 og 
energiklasse A++ (EU 811 / 2013) og er CEN KEYMARK- og 
BAFA-certificeret.

Aerotop M er konstrueret til middelstore varmebehov som f.eks. 
større villaer, boligblokke, institutioner og kontorbyggeri. Som 
stand-alone varmepumpe er Aerotop M god til lavtemperatur-
anlæg som nybyg, eller Aerotop M kan bygges sammen med en 
eller flere af ELCO’s kondenserende gaskedler i et perfekt funge-
rende hybridanlæg til eksisterende ejendomme med højtempera-
tur centralvarmeanlæg. Denne hybridløsning udmærker sig ved 
kompakt modulopbygning og perfekt samspil mellem enhederne. 
Et optimalt valg for eksisterende bygningsmasse, hvor der ønskes 

en lav varmeregning og en grøn profil, men hvor højere tempe-
raturer er nødvendige.

For at overholde lydniveauet i f.eks. boligområder er Aerotop 
M udstyret med 3 forskellige lydprofilsprogrammer, så det er 
nemmere at tilpasse den maksimale lydbelastning fra produktet 
til den gældende lovgivning i området; Standard Silence Mode, 
Silenced Mode og Super Silenced Mode. I kaskadedrift moduleres 
ned for drift med ekstra lavt lydniveau.

Fordele:

•	 DC-inverterteknologi til både kompressor og blæsermotor.
•	 Elektronisk ekspansionsventil.
•	 R32 – Lav GWP-værdi og høj volumetrisk effektivitet = Mindre 

fyldning og mere miljøvenligt.
•	 Flowvagt for sikker drift.
•	 Ladepumpe er indbygget, og snavsfilter og vibrationsdæmper 

medfølger som standard.
•	 Kaskadekobling.
•	 Komplet styring med RS 485 og Modbus for ekstern styring.
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Tekniske data iht. EU 811 / 2013 1) 24 M 27 M 32 M 48 M

Energiklasse ved opvarm. 35°C, v. middel klima ( A+++ - G) A++ 

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35°C, v. middel klima kW 21 22 24 31

Årsvirk. for rumopvarmning 35°C, v. middel klima % η 169 η 167 η 167 η 153

Årligt forbrug for rumopvarmning 35°C, v. middel klima kWh 9946 10500 11514 16591

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldt klima 35°C kW 15 18 21 30

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35°C kW 27 30 35 52

Årsvirk. for rumopvarm. 35°C, ved koldt klima % η 118 η 123 η 122 η 112

Årsvirk. for rumopvarm. 35°C, ved varmere klima % η 167 η 170 η 169 η 149

Årligt energiforbrug for rumopvarm. ved koldt klima 35°C kWh 12453 13823 16342 25259 

Årligt energiforbrug for rumopvarm. ved varmere klima 35°C kWh 8560 9427 10712 18342 

Lydeffekt LWA udenfor ved (EN 12102) dB(A) 75 76 77 81

Afgivet fuldlasteffekt / Optagen ved A-7 / W35 (EN14511) kW / kW 16,3 / 5,7 18,3 / 5,8 21,2 / 7,26 31,1 / 11

Afgivet fuldlasteffekt / Optagen ved A-7 / W50 (EN14511) kW / kW 15,6 / 7,2 17,5 / 7,9 20,5 / 9,4 30,7 / 14,3

Afgivet min. effekt ved. A15 / W35 kW 13,5 14 16 25

Moduleringsområde, min.-maks. ved A2 / W35 kW 9,5-21,9 10,2-24,4 11,5-27,8 18,1-41,8

SCOP lavtemperatur | Middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 4,30 | 3,20 4,25 | 3,30 4,24 | 3,26 3,91 | 3,30

Volumen, buffertank l min. 600 Ekstern (ikke indbygget) 

Maks. lydtryk LpA 5m dag / nat (Opstilling < 3 m fra væg) 2) dB(A) 50 / 38 51 / 38 51 / 39 57 / 40

Maks. lydtryk LpA 10m dag / nat (Opstilling < 3 m fra væg) 2) dB(A) 44 / 32 45 / 32 45 / 33 51 / 34

Luft, min. / maks. temperatur °C -15 / +30

Maks. fremløbstemperatur kompressor, maksimal | v. A-7° °C 50 | 54

Luftflow, Nom. m3 / h 12500 24000

Centralvarmeflow Δ7° K m3 / h 4,36 4,86 5,50 8,35

Eldata, tilslutning 3~ / N / PE 400 V (50 Hz)

Elpatron, effekt kW Ikke indbygget

Maksimal strøm A 20 40,5

Anbefalet sikring, udedel 32 A 63 A

Kapslingsklasse (IP) IP 24

Krav om HPFI Type B relæ | DC lækstrøm mA Ja | 9

Ladepumpe 32-250 50-180

Kølemiddelmængde (R32, GWP 675) kg 7,9 14

CO2-ækvivalent ton 5,333 9,45

Mål (H x B x D) udedel mm 1180 x 1861 x 992 1326 x 2204 x 1043

Vægt (med emballage) udedel kg 298 (356) 530 (565)

1) For kombination af inde- og udedel (EU 811 / 2013, bilag 6, stk. 1) 
2) Vejledende - forhold på opstillingssted kan påvirke lydtrykket
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ELCO AEROTOP L

Aerotop L er en ny serie af prisgunstige lavtemperatur luft 
til vand-varmepumper med fuld DC-inverterteknologi og 
miljøvenligt R32-kølemiddel. Den leveres i 5 størrelser be-
nævnt henholdsvis 54, 61, 65, 79 og 88, svarende til ydelsen 
ved A7 / W35. Serien byder på SCOP-værdier op til 4,08 og 
energiklasse A++ (EU 811 / 2013) og er CEN KEYMARK og 
BAFA-certificeret.

Aerotop L er konstrueret til større varmebehov som f.eks. in-
stitutioner, kontorbyggeri, lagerbygninger og boligblokke. Som 
stand-alone varmepumpe er Aerotop L god til lavtemperaturan-
læg som nybyg, eller Aerotop L kan bygges sammen med en eller 
flere af ELCO’s kondenserende gaskedler i et perfekt fungerende 
hybridanlæg til større eksisterende ejendomme med højtempera-
tur centralvarmeanlæg. Denne hybridløsning udmærker sig ved 
kompakt modulopbygning og perfekt samspil mellem enhederne. 
Et optimalt valg for eksisterende bygningsmasse, hvor der ønskes 
en lav varmeregning og en grøn profil, men hvor højere tempe-
raturer er nødvendige.

Serien kan nemt kaskadekobles i grupper af 4 med dertilhørende 
rørmanifolder, som sikrer enkel sammenkobling. Op til 4 grupper 
á 4 kan sammenkobles til en samlet varmepumpesystemydelse på 
op til 1,4 MW. Kaskadekoblingen og inverterteknologien mulig-

gør, at flere varmepumper kan samarbejde om opvarmningen, 
hvilket giver en række fordele: 

•	 Ekstra høj effektivitet af det samlede system 
•	 Lavere lydniveau
•	 Nem installation og opskallering af anlægseffekt.
•	 Høj driftssikkerhed

For at overholde lydniveauet i f.eks. boligområder er Aerotop L 
udstyret med 3 forskellige lydprofilsprogrammer, så det er nem-
mere at tilpasse den maksimale lydbelastning fra produktet til den 
gældende lovgivning i området; Standard Silence Mode, Silenced 
Mode og Super Silenced Mode. I kaskadedrift moduleres ned for 
drift med ekstra lavt lydniveau

Fordele:

•	 DC-inverterteknologi til både kompressor og blæsermotor.
•	 Elektronisk ekspansionsventil.
•	 R32 – Lav GWP værdi og høj volumetrisk effektivitet = Mindre 

fyldning og mere miljøvenligt.
•	 Flowvagt for sikker drift.
•	 Snavsfilter, ladepumpe og vibrationsdæmper medfølger som 

standard.
•	 Kaskadekobling.
•	 Komplet styring med RS 485 for ekstern styring.
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Tekniske data iht. EU 811/2013 1) L 54 L 61 L 65 L 79 L 88

Energiklasse ved opvarm. 35°C, v. middel klima ( A+++ - G)  A++

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 °C, v. middel klima kW 41 49 53 57 80

Årsvirk. for rumopvarmning 35°C, v. middel klima % η 159 η 158 η 160 η 160 η 159

Årligt forbrug for rumopvarmning 35°C, v. middel klima kWh 21394 25891 26600 28697 40848

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldt klima 35°C kW 41 53 54 60 NA > 70 kW

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35°C kW 60 71 89 93 NA > 70 kW

Årsvirk. for rumopvarm. 35°C, ved koldt klima % η 114 η 122 η 128 η 129 NA > 70 kW

Årsvirk. for rumopvarm. 35°C, ved varmere klima % η 166 η 165 η 178 η 178 NA > 70 kW

Årligt energiforbrug for rumopvarm. ved koldt klima 35°C kWh 34518 41414 40757 45028 NA > 70 kW

Årligt energiforbrug for rumopvarm. ved varmere klima 35°C kWh 19548 23254 25981 28167 NA > 70 kW

Lydeffekt LWA udenfor ved (EN 12102) dB(A) 83 83 84 85 85

Afgivet fuldlasteffekt / Optagen ved A-7/W35 (EN14511) kW | kW 39,4 / 13,2 47,9 / 15,7 55,2 / 19,7 60,4 / 21,57 65,9 / 24

Afgivet fuldlasteffekt / Optagen ved A-7/W55 (EN14511) kW | kW 37,4 / 16,3 45,1 / 19,6 56,8 / 27,0 61,6 / 29,3 67,5 / 32,0

Afgivet min. effekt ved. A15/W35 kW 26,7 31 34,6 40 43,4

Moduleringsområde, min.-maks. ved A7/W35 kW 21,2-54,4 25,4-66,7 36,6-79,3 33,9-85,9 36,8-93,7

SCOP lavtemperatur (middelklima (EN14825)) 3,93 3,91 4,08 4,07 4,06

Volumen, buffertank l min. 1000 ekstern (ikke indbygget) min. 1500 ekstern (ikke indbygget) 

Maks. lydtryk LpA 5m dag / nat (Opstilling < 3 m fra væg) 2) dB(A) 50 / 38 51 / 38 51 / 39 57 / 40 57 / 40

Maks. lydtryk LpA 10m dag / nat (Opstilling < 3 m fra væg) 2) dB(A) 44 / 32 45 / 32 45 / 33 51 / 34 51 / 34

Luft, min./maks. temperatur °C -15 / +30

Maks. fremløbstemperatur kompressor, maksimal | v. A-7° °C 50 | 55

Luftflow, Nom. m3/h 24800 37200

Centralvarmeflow Δ7° K m3/h 10,98 11,52 15,37 16,56 17,28

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Elpatron, effekt kW Ikke indbygget

Maksimal strøm A 46 63

Anbefalet sikring , udedel 63 A 80 A

Kapslingsklasse (IP) IP 24

Krav om HPFI Type B relæ | DC lækstrøm mA Ja | 9

Ladepumpe 50-180 50-200

Kølemiddelmængde (R32, GWP 675) kg 15 21

CO2-ækvivalent ton ton 10,125 14,175

Mål (H x B x D) udedel mm 2152 x 2337 x 1130 2155 x 3190 x 1130

Vægt (med emballage) udedel kg 580 (655) 780 (860)

1) For kombination af inde- og udedel (EU 811 / 2013, bilag 6, stk. 1) 
2) Vejledende - forhold på opstillingssted kan påvirke lydtrykket
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• STANDARDTEGNINGER - LUFT TIL VAND-VARMEPUMPER

CTC EcoAir 406-410 med EcoZenith i255
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CTC EcoAir 610M-622M med EcoZenith i360 og buffertanke
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• STANDARDTEGNINGER - LUFT TIL VAND-VARMEPUMPER

Aerotop M 27-48 el. ELCO Aerotop L 54-88 med buffertank
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Aerotop M 27-48 el. ELCO Aerotop L 54-88 med buffertank og friskvandsstation
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PAKKEOVERSIGT - LUFT TIL VAND-VARMEPUMPER

LUFT TIL VAND-VARMEPUMPER

Varenr. Tekst Radiator 35° Radiator 55° Ikke lagervare

126895 CTC EcoAir 406 Luft-vand varmepumpe 6 kW A++ / A++ A+ / A+

127118 CTC EcoAir 408 Luft-vand varmepumpe 8 kW A++ / A++ A+ / A+

126750 CTC EcoAir 410 Luft-vand varmepumpe 10 kW A++ / A++ A++/ A++

126749 CTC EcoAir 420 Luft-vand varmepumpe 20 kW A+ / A+ A+ / A+

134005 CTC EcoAir 610M Modulerende luft-vand varmepumpe 10 kW A+++/A+++ A++/A++

134006 CTC EcoAir 614M Modulerende luft-vand varmepumpe 14 kW A+++/A+++ A++/A+++

134007 CTC EcoAir 622M Modulerende luft-vand varmepumpe 22 kW A+++/A+++ A++/A+++

138589 Aerotop Mono 05X.2 ODU Modulerende luft-vand varmepumpe 5 kW  A+++/A+++ A++/A++

138591 Aerotop Mono 08.2 ODU Modulerende luft-vand varmepumpe 8 kW A+++/A+++ A++/A++

138594 Aerotop Mono 15.2 ODU Modulerende luft-vand varmepumpe 15 kW A+++/A+++ A+++/A+++

138175 Aerotop M024 Modulerende luft-vand varmepumpe 24 kW A++ *

138174 Aerotop M027 Modulerende luft-vand varmepumpe 27 kW A++ *

138173 Aerotop M032 Modulerende luft-vand varmepumpe 32 kW A++ *

138172 Aerotop M048 Modulerende luft-vand varmepumpe 48 kW A++ *

138171 Aerotop L054 Modulerende luft-vand varmepumpe 54 kW A++ *

138170 Aerotop L061 Modulerende luft-vand varmepumpe 61 kW A++ *

138169 Aerotop L065 Modulerende luft-vand varmepumpe 65 kW A++ *

138168 Aerotop L079 Modulerende luft-vand varmepumpe 79 kW A++ *

138167 Aerotop L088 Modulerende luft-vand varmepumpe 88 kW A++ *

Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE ECOAIR 406 MED CTC ECOZENITH I255 A+/A+ A+/A++ B L

TILBEHØRSPAKKE ECOAIR 408 MED CTC ECOZENITH I255 A+/A+ A+/A++ B L

TILBEHØRSPAKKE ECOAIR 410 MED CTC ECOZENITH I255 A+/A+ A++/A++ B L

Varenr. Tekst Antal

136518 CTC EcoZenith i255 L Lav model 1

127207 Installationskit antifrost EA 400, EA 500, EA 600 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 1

Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE ECOAIR 410 MED CTC ECOZENITH I555 PRO A+/A+ A+/A+ A XL

TILBEHØRSPAKKE ECOAIR 420 MED CTC ECOZENITH I555 PRO A+/A+ A+/A+ A XL

Varenr. Tekst Antal

136521 CTC EcoZenith i555 PRO systemtank 1

139133 3-vejsventil sæt EcoZenith 1

127207 Installationskit antifrost EA 400, EA 500, EA 600 1

127558 CTC Ekspansionssæt 50 L Incl. samlesæt 1

127221 Cirkulationspumpe UPMGEO 25-85 Ecopart, EcoAir m/stik+kabler 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 2

Energieffektivitetsklasse:           Rumopvarmning: Produkt / System i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 813/2013
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LUFT TIL VAND-VARMEPUMPER

Varenr. Tekst Radiator 35° Radiator 55° Ikke lagervare

126895 CTC EcoAir 406 Luft-vand varmepumpe 6 kW A++ / A++ A+ / A+

127118 CTC EcoAir 408 Luft-vand varmepumpe 8 kW A++ / A++ A+ / A+

126750 CTC EcoAir 410 Luft-vand varmepumpe 10 kW A++ / A++ A++/ A++

126749 CTC EcoAir 420 Luft-vand varmepumpe 20 kW A+ / A+ A+ / A+

134005 CTC EcoAir 610M Modulerende luft-vand varmepumpe 10 kW A+++/A+++ A++/A++

134006 CTC EcoAir 614M Modulerende luft-vand varmepumpe 14 kW A+++/A+++ A++/A+++

134007 CTC EcoAir 622M Modulerende luft-vand varmepumpe 22 kW A+++/A+++ A++/A+++

138589 Aerotop Mono 05X.2 ODU Modulerende luft-vand varmepumpe 5 kW  A+++/A+++ A++/A++

138591 Aerotop Mono 08.2 ODU Modulerende luft-vand varmepumpe 8 kW A+++/A+++ A++/A++

138594 Aerotop Mono 15.2 ODU Modulerende luft-vand varmepumpe 15 kW A+++/A+++ A+++/A+++

138175 Aerotop M024 Modulerende luft-vand varmepumpe 24 kW A++ *

138174 Aerotop M027 Modulerende luft-vand varmepumpe 27 kW A++ *

138173 Aerotop M032 Modulerende luft-vand varmepumpe 32 kW A++ *

138172 Aerotop M048 Modulerende luft-vand varmepumpe 48 kW A++ *

138171 Aerotop L054 Modulerende luft-vand varmepumpe 54 kW A++ *

138170 Aerotop L061 Modulerende luft-vand varmepumpe 61 kW A++ *

138169 Aerotop L065 Modulerende luft-vand varmepumpe 65 kW A++ *

138168 Aerotop L079 Modulerende luft-vand varmepumpe 79 kW A++ *

138167 Aerotop L088 Modulerende luft-vand varmepumpe 88 kW A++ *

Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE ECOAIR 406 MED CTC ECOZENITH I255 A+/A+ A+/A++ B L

TILBEHØRSPAKKE ECOAIR 408 MED CTC ECOZENITH I255 A+/A+ A+/A++ B L

TILBEHØRSPAKKE ECOAIR 410 MED CTC ECOZENITH I255 A+/A+ A++/A++ B L

Varenr. Tekst Antal

136518 CTC EcoZenith i255 L Lav model 1

127207 Installationskit antifrost EA 400, EA 500, EA 600 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 1

Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE ECOAIR 410 MED CTC ECOZENITH I555 PRO A+/A+ A+/A+ A XL

TILBEHØRSPAKKE ECOAIR 420 MED CTC ECOZENITH I555 PRO A+/A+ A+/A+ A XL

Varenr. Tekst Antal

136521 CTC EcoZenith i555 PRO systemtank 1

139133 3-vejsventil sæt EcoZenith 1

127207 Installationskit antifrost EA 400, EA 500, EA 600 1

127558 CTC Ekspansionssæt 50 L Incl. samlesæt 1

127221 Cirkulationspumpe UPMGEO 25-85 Ecopart, EcoAir m/stik+kabler 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 2

Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE ECOAIR 610M OG 614M MED CTC ECOZENITH I255 A++/A++ A+/A++ B L

Varenr. Tekst Antal

136518 CTC EcoZenith i255 L Lav model 1

127207 Installationskit antifrost EA 400, EA 500, EA 600 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 1

136542 Fejlstrømsrelæ (RCD) type B 4-pol, 40A,30MA 230/400V 1

Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE ECOAIR 614M MED ECOZENITH I555 PRO A++/A++ A++/A++ B XL

TILBEHØRSPAKKE ECOAIR 622M MED ECOZENITH I555 PRO A++/A++ A++/A++ A XL

Varenr. Tekst Antal

136521 CTC EcoZenith i555 PRO systemtank 1

139133 3-vejsventil sæt EcoZenith 1

127207 Installationskit antifrost EA 400, EA 500, EA 600 1

127558 CTC Ekspansionssæt 50 L Incl. samlesæt 1

127221 Cirkulationspumpe UPMGEO 25-85 Ecopart, EcoAir m/stik+kabler 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 2

136542 Fejlstrømsrelæ (RCD) type B 4-pol, 40A,30MA 230/400V 1

Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE ECOAIR 406, 408 MED CTC ECOZENITH I360 L A++/A++ A+/A+ A XL

Varenr. Tekst Antal

136519 CTC EcoZenith i360 L Lav model 1

139456 CTC buffertank VT100 1

127207 Installationskit antifrost EA 400, EA 500, EA 600 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 1

130749 Føler frem/returløb CTC 22K L=2500 2

Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE ECOAIR 610M, 614M OG 622M MED CTC ECOZENITH I360 L A+++/A+++ A+++/A+++ A XL

Varenr. Tekst Antal

136519 CTC EcoZenith i360 L Lav model 1

139456 CTC buffertank VT100 1

127207 Installationskit antifrost EA 400, EA 500, EA 600 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 1

136542 Fejlstrømsrelæ (RCD) type B 4-pol, 40A,30MA 230/400V 1

130749 Føler frem/returløb CTC 22K L=2500 2
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PAKKEOVERSIGT - LUFT TIL VAND-VARMEPUMPER

TILBEHØR TIL CTC ECOAIR

Varenr. Tekst

126334 Elpatron 9 kW EH300-400,EZ 250+550 Pro (top)

126961 CTC Shuntventilpakke VRB EcoZenith L 550 Kvs 10 > 28 kW

127239 CTC Ladepakke EZ extern tank inkl. 2 pumper, ventiler mm

136647 CTC Display touch skærm incl. internet EZ i360

136649 CTC Display touch skærm incl. internet EZ i555/i550

136650 CTC Display touch skærm incl. internet EZ i255/i250

136653 CTC Display touch skærm incl. internet Ecologic M/L

136528 CTC EcoLogic M EcoPart/EcoAir

136529 CTC EcoLogic L EcoPart/EcoAir

119536 Komfortknap EcoHeat/EcoZenith

136494 Cirkulationspumpe 15-14 BDT PM Comfort, brugsvand

127220 Ladepumpe 25/75-130 10-12kW EA406-8-10,EP 410/412

127221 Cirkulationspumpe UPMGEO 25-85 Ecopart, EcoAir m/stik+kabler

127376 Kommunikationskabel liycy (m) EA400, EP400 3x0,75 mm

127503 Stik kommunikation, han EA400, EP400

130749 Føler frem/returløb CTC 22K L=2500

117954 Rumføler CTC EcoHeat-EcoLogic, EcoZenith

117953 Udeføler CTC EcoEl-EcoLogic-EcoZenith,Heat

126102 Rumenhed trådløs 1.rumføler EH400,EL/EZ Pro

126192 CTC Display basic, 1 m kabel

127566 Varmekabel kondensrør 5m EA 406-420, EA 510-520

136590 Bimåler, 3-faset 63A kWh afregning

139557 Gruppetavle Type 1 1 x 20A, 1 x 16A

139558 Gruppetavle Type 2 2 x 16A

136542 Fejlstrømsrelæ (RCD) type B 4-pol, 40A,30MA 230/400V

130627 CTC 18 trykekpansionsæt Firkantet- GSI600, GS600,EZ360

Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE AEROTOP MONO 05X.2/08.2 - C2RX 1 Z A+++/A+++ A++/A++ A+/L

Varenr. Tekst Antal

138599 Aerotop Mono FS10-R.2 180 ltr. VVB m. Styring 1

133330 Monteringsskinne 450mm Aerotop Split, viberationsdæmp 1

131267 Flexslange 1’’ oml/oml 500mm Aerotop Mono 2

139874 Installationskit antifrost Aerotop Mono.2 1

139522 Installationssæt (op, venstre, højre) Aerotop MONO FS 1

130362 Overstrømsventil 3/4’’ 1

131384 Remocon Net (Gateway) Thision Mini, Thision Mini 3 1

132016 Vistron B 80-2 m/isolering akkumuleringstank 1 B

134043 Kondensopsamler Aerotop Split & Mono 1

134463 Bundplade opvarmning Aerotop Split & Mono 1

136542 Fejlstrømsrelæ (RCD) type B 4-pol, 40A,30MA 230/400V 1

127376 Kommunikationskabel liycy (m) EA400, EP400 3x0,75 mm 15
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Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE AEROTOP MONO 15.2 - C2RX 1 Z A+++/A+++ A+++/A+++ A+/L

Varenr. Tekst Antal

139794 Aerotop Mono FS10-R2-L 180 ltr. VVB m. styring til Aerotop Mono 15 1

133731 Monteringsskinne 600 mm Aerotop Split, Vibrationsdæmpe 1

131267 Flexslange 1’’ oml/oml 500mm Aerotop Mono 2

139874 Installationskit antifrost Aerotop Mono.2 1

139522 Installationssæt (op, venstre, højre) Aerotop MONO FS 1

131384 Remocon Net (Gateway) Thision Mini, Thision Mini 3 1

139456 CTC buffertank VT100 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 1

134043 Kondensopsamler Aerotop Split & Mono 1

134463 Bundplade opvarmning Aerotop Split & Mono 1

136542 Fejlstrømsrelæ (RCD) type B 4-pol, 40A,30MA 230/400V 1

127376 Kommunikationskabel liycy (m) EA400, EP400 3x0,75 mm 15

Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE AEROTOP MONO 15.2 -M-R MED VISTRON B400 A+++/A+++ A+++/A+++ A+/XL

Varenr. Tekst Antal Ikke lagervare

138598 Aerotop Mono 12-15 WH-L.2 1

133731 Monteringsskinne 600 mm Aerotop Split, Vibrationsdæmpe 1

138164 Trykekspansion 35L 0,5/6,0bar 1

104105 Samlesæt 3/4” 2.5 Bar Duco med sikkerhedsventil type A 1

132025 Vistron B 400-2 m/isolering akkumuleringstank 1 B *

136461 Elco varmtvandsstation 20-3 1 *

131384 Remocon Net (Gateway) Thision Mini, Thision Mini 3 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 1

134043 Kondensopsamler Aerotop Split & Mono 1

134463 Bundplade opvarmning Aerotop Split & Mono 1

139874 Installationskit antifrost Aerotop Mono.2 1

127376 Kommunikationskabel liycy (m) EA400, EP400 3x0,75 mm 20

131267 Flexslange 1’’ oml/oml 500mm Aerotop Mono 2

131138 Varmtvandsføler Aeropur/Split/Mono 1

128699 Motor 3-vejsventil THS, S2 1

100400 3-vejsventil 1’’ u/motor MZ,THR, THI, ZEM 1

136542 Fejlstrømsrelæ (RCD) type B 4-pol, 40A,30MA 230/400V 1
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PAKKEOVERSIGT - LUFT TIL VAND-VARMEPUMPER

TILBEHØR ELCO AEROTOP MONO

Varenr. Tekst

138599 Aerotop Mono FS10-R.2 180 ltr. VVB m. Styring

139794 Aerotop Mono FS10-R2-L 180 ltr. VVB m. Styring, 12-15

138595 Aerotop Mono 05-08 WH-R.2

138598 Aerotop Mono 12-15 WH-L.2

139803 Kaskademanager Aerotop MONO

136542 Fejlstrømsrelæ (RCD) type B 4-pol, 40A,30MA 230/400V

136590 Bimåler, 3-faset 63A kWh afregning

131326 Elco varmtvandsstation 30 L

133737 Zonemodul, 2 VK Aerotop Split

134043 Kondensopsamler Aerotop Split & Mono

134463 Bundplade opvarmning Aerotop Split & Mono

131138 Varmtvandsføler Aeropur/Split/Mono

139522 Installationssæt (op, venstre, højre) Aerotop MONO FS

133731 Monteringsskinne 600 mm Aerotop Split, Vibrationsdæmpe

127376 Kommunikationskabel liycy (m) EA400, EP400 3x0,75 mm

TILBEHØRSPAKKE AEROTOP L  - KUN VARME 

Varenr. Tekst Antal Ikke lagervare

138149 Buffertank 1500 l, DN 100 Aerotop M og L 1 *

138995 Isolering 130mm, buffertank + flex 1500 l Aerotop M og L 1 *

138141 Elpatron, 25/30/45 kW Buffertank/Flexbuffer Aerotop M og L 1 *

139642 Flange sort 4”, DN100, PN6 Aerotop M + L 4

139649 Butterflyventil VF-730A Wafer DN 100 for PN6 flange, Aerotop M+L 4

138159 Logon B WPC (Aerotop M og L) incl. RVS 61 1

133865 Kommunikationskabel liycy (m) EA400, EP400 4x0,75 mm 40

130165 Udeføler QAC34 R600, Thision L Evo, Trigon XL 1

129745 Føler QAZ36 til ELCO fordelerrør,TRIGON XL, Aerotop M+L 6

TILBEHØRSPAKKE AEROTOP L  - VARME OG VARMT VAND

Varenr. Tekst Antal Ikke lagervare

138149 Buffertank 1500 l, DN 100 Aerotop M og L 1 *

138995 Isolering 130mm, buffertank + flex 1500 l Aerotop M og L 1 *

138150 Buffertank 1000 l, DN80 Aerotop M og L 1 *

138994 Isolering 130mm, buffertank+ flex 1000 l Aerotop M og L 1 *

138141 Elpatron, 25/30/45 kW Buffertank/Flexbuffer Aerotop M og L 1 *

138142 Elpatron, 12/16/24 kW Buffertank/Flexbuffer Aerotop M og L 1 *

139642 Flange sort 4”, DN100, PN6 Aerotop M + L 4

139649 Butterflyventil VF-730A Wafer DN 100 for PN6 flange, Aerotop M+L 4

139641 Flange sort 3”, DN80, PN6 Aerotop M + L 4

139648 Butterflyventil VF-730A Wafer DN 80 for PN6 flange, Aerotop M+L 4

138159 Logon B WPC (Aerotop M og L) incl. RVS 61 1

133865 Kommunikationskabel liycy (m) EA400, EP400 4x0,75 mm 40

130165 Udeføler QAC34 R600, Thision L Evo, Trigon XL 1

129745 Føler QAZ36 til ELCO fordelerrør,TRIGON XL, Aerotop M+L 7

138162 3-vejs ventil DN85 Aerotop L065, 088 1

138151 Motor 3-vejsventil Aerotop M024, 048 og L 054, 061 1

132315 Varmtvandsstation 50 l/min Aerotop 1
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TILBEHØR ELCO AEROTOP M & L 

Varenr. Tekst Ikke lagervare

138163 3-vejs ventil DN65 Aerotop M024, 048 og L 054, 061

138151 Motor 3-vejsventil Aerotop M024, 048 og L 054, 061

138142 Elpatron, 12/16/24 kW Buffertank/Flexbuffer Aerotop M og L

138141 Elpatron, 25/30/45 kW Buffertank/Flexbuffer Aerotop M og L

138157 Føler AVS75 Aerotop M og L

139640 Flange sort 2½”, DN65, PN6 Aerotop M + L

139641 Flange sort 3”, DN80, PN6 Aerotop M + L

139642 Flange sort 4”, DN100, PN6 Aerotop M + L

139643 Flange sort 5”, DN125, PN6 Aerotop M + L

139646 Butterflyventil VF-730A Wafer DN 65 for PN6 flange, Aerotop M+L

139648 Butterflyventil VF-730A Wafer DN 80 for PN6 flange, Aerotop M+L

139649 Butterflyventil VF-730A Wafer DN 100 for PN6 flange, Aerotop M+L

139650 Butterflyventil VF-730A Wafer DN 125 for PN6 flange, Aerotop M+L

139483 Snavsfiltersæt - Aerotop L Kaskade 

128068 Cirkulationspumpe Magna 25-100 Magna3 Ny model 180

132701 Cirkulationspumpe Magna3 25-80 25-80 - 180, 1x230V PN6/10

129100 Cirkulationspumpe Magna3 32-100F. Byggemål 220mm

129872 Cirkulationspumpe MAGNA3 50-120F, 280 mm

102264 Trykekspansion 200 l 1,0 bar *

102218 Trykekspansion 250 l. fortryk 1,0 bar

129907 Trykekspansion 300l 1,5 bar

101950 Samlesæt type B 1 1/4” 2,5 bar 3/4” sikkerv.,manom.,luftud.

 



INFO OM INSTALLATØR-SIDE

Vi har oprettet en særskilt side på vores hjemmeside til vores VVS-samarbejdspartnere. Her kan du som installatør 
fi nde nyttige produktoplysninger, downloade tjeklister og meget mere – kort sagt: Vi har samlet alt relevant infor-
mation på ét sted, så det bliver nemt og overskueligt for dig at fi nde frem til, hvad du skal bruge.
Tag hellere end gerne fat i os, hvis du har spørgsmål eller ønsker til siden. 

Repetér din viden med videoguider
Har du spørgsmål til, hvordan man for eksempel tilslutter et 
varmeanlæg, kan du via vores videoguider få hurtige svar 
og teknisk viden. 

Bestil opstart – nemt og bekvemt
Siden har en hurtig indgang til den formular, du skal ud-
fylde, når du bestiller en opstart på et gasfyr eller en var-
mepumpe.

Find produktinfo – hurtigt og overskueligt
Er tjeklisten, der følger med varmepumpen, eksempelvis 
blevet væk, kan du fi nde den her. Så kan du sikre, at alt er i 
orden, inden vi kører ud for at foretage opstarten.

Send kursusønsker til os
Hvis du gerne vil fi npudse dine gasfyr-færdigheder eller 
have opdateret din varmepumpe-viden, kan du via siden 
sende os dine kursusønsker. 

ONLINE 
INSTALLATØRSIDE 
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PAKKEOVERSIGT – CTC SOLVARME

CTC SOLVARME

Varenr.  Varetekst Antal

129414 CTC EcoSol EZ 255/EH uden afladning til brinekreds, består af:

132580 CTC Solpumpestation 1

137232 CTC Ekspansionskort II 1

122365 Pladevarmeveksler (10kW) CTC 1

129376 Overgang veksler 1

129377 Cirkulationspumpe Yonos Para 1

137762 Unionsæt 1” 1

134114 Kabel pumpe PWM 1

134115 Kabel pumpe 230 V 1

119428 Ekspansionsbeholder 18 1

131746 Skoldningssikring 1

129466 CTC EcoSol EZ 255/EH med afladning til brinekreds, består af:

132580 CTC Solpumpestation 1

137232 CTC Ekspansionskort II 1

121245 3-vejsventil med termisk motor 1

122365 Pladevarmeveksler (10kW) CTC 1

129376 Overgang veksler 1

129377 Cirkulationspumpe Yonos Para 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 1

137762 Unionsæt 1” 1

134114 Kabel pumpe PWM 1

134115 Kabel pumpe 230 V 1

119428 Ekspansionsbeholder 18 1

131746 Skoldningssikring 1

129467 CTC ECOSOL EZ 555 PRO uden afladning til brinekreds, består af:

132580 CTC Solpumpestation 1

119428 Ekspansionsbeholder 18 1

131746 Skoldningssikring 1

129542 CTC ECOSOL EZ 555 PRO med afladning til brinekreds, består af:

132580 CTC Solpumpestation 1

121245 3-vejsventil med termisk motor 1

122365 Pladevarmeveksler (10kW) CTC 1

129376 Overgang veksler 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 1

137762 Unionsæt 1” 1

119428 Ekspansionsbeholder 18 1

131746 Skoldningssikring 1
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CTC ECOHEAT 400 

CTC EcoHeat jordvarmepumper i 400-serien er med den 
kompakte alt-i-én løsning det oplagte valg til at udskifte 
den gamle olie- eller gaskedel med et jordvarmeanlæg. 

Opbygningen omkring en 225 l buffertank sikrer et perfekt sam-
spil med centralvarmeanlægget og er specielt velegnet til radia-
toranlæg eller gulvvarme i trægulve. EcoHeat 400 sørger nemlig 
for at holde fremløbstemperaturen jævn, også under varmtvands-
produktion, hvorfor den gennemsnitlige fremløbstemperatur kan 
holdes lidt lavere i forhold til varmepumper med brugsvandsprio-
ritering. Knirkestøj forekommer aldrig med EcoHeat 400.
CTC EcoHeat 400 serien er opbygget med fokus på at sikre kom-
pressoren de mest optimale driftsbetingelser.

Den indbyggede buffertank - og måden der produceres varmt 
vand på - sikrer at den effektive scrollkompressor får de bed-
ste driftsbetingelser og den digitale ekspansionsventil regulerer 
optimalt. Opbygningen omkring den indbyggede buffertank er 
ikke optimal iht. de nye EU-tests, men i den virkelige verden 
giver løsningen et højtydende, problemfrit og langtidsholdbart 
varmepumpeanlæg. 

Serien fås i 4 størrelser; 406, 408, 410 og 412, for henholdsvis 
6, 8, 10 og 12 kW.

Det varme brugsvand opvarmes i en rustfri spiral som er neddyk-
ket i buffertanken. Mens den samlede vandmængde er høj, er 
brugsvandsindholdet kun på 5,7 liter. I forhold til systemer med 
traditionelle varmtvandsbeholdere sikrer dette system at brugs-
vandet ved tappestederne altid er i bedste bakteriefrie kvalitet og 
at varmtvandstemperaturen kan holdes over 60°C uden brug af 
elpatron. Kapaciteten af varmt vand passer fint til 1–familiehuse 
med normale brusesystemer. 

CTC har gennem årene været kendt for markedets mest bruger-
venlige og intuitive betjeningspanel, som med den nye serie 600 
er blevet endnu bedre. Nu kan du både swipe og scrolle, ligesom 
du kender det fra din smartphone. Spejl brugerfladen over på 
din Smartphone/tablet og betjen varmepumpen fra såvel sofaen, 
som foran varmepumpen eller betjen via MyUplink – App, når 
du er på farten. Ligeledes understøttes Google Home og Alexa. 
Brugerfladen er stadig med dansk tekst, tydelige symboler, som 
gør det nemt at justere varme og varmt vand, og hente forskel-
lige oplysninger om driften. 

Med CTC Energyflex har man ikke blot et almindeligt jordvarme-
anlæg med indbygget beholder. Med Energy Flex kan der tilsluttes 
andre energikilder som solvarme og fastbrændsel. Måske har 
man ikke brug for tilslutningerne med det samme, men så er 
man fremtidssikret uden at det koster ekstra. Den indbyggede 
styring kan samtidig styre eksterne energikilder. Ved at tilslutte et 
ekspansionsprintkort kan et solvarmeanlæg for eksempel styres 
af den integrerede varmepumpestyring, så alt kan overskues og 
styres på det samme panel.

Fordele ved CTC EcoHeat 400

•	 Bedste valg til radiatoranlæg og gulvvarme i trægulve
•	 Perfekt varmepumpedrift for optimal driftsøkonomi og levetid.
•	 Kompakt ”alt i en løsning” i et kabinet.
•	 Lavt lydniveau
•	 Brugervenlig betjening med 4,3” touchskærm i farver
•	 Spejling af betjeningspanel via smartphone/tablet
•	 MyUplink App, Google Home, Alexa
•	 Kan styre 2 varmekredse
•	 Forberedt for Smartgrid
•	 Mulighed for op til 15 års Total Tryghed serviceaftale.
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Tekniske data iht. EU 811/2013 406 408 410 412

Energiklasse, system | Forbrugsprofil for varmt vand A++ | L

Energieffektivitetsklasse ved opvarmning 35 | 55°C, ved gns. klima  
( A+++ - D)

A++ | A++

Energieffektivitetsklasse ved produktion af varmt brugsvand (A+ - F) A

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 | 55°C, ved gns. klima kW 7 | 6 10 | 9 12| 11 14| 13

Årligt energiforbrug for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C | 
VV, ved gns. klima

kWh 3281 | 4006 | 1317 4816 | 5670 | 1164 5938 | 6900 | 1183 7153 | 7652 | 1195

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C |  
VV, ved gns. klima

% η 162 | η 126 | η 78 η 159 | η 125 | η 88 η 157 | η 125 | η 87 η 155 | η 132 | η 86

Lydeffekt LWA indenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 43 46 49 50

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 35 | 55°C kW 7 | 6 9 | 9 11 | 10 13 | 13

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 | 55°C kW 6 | 6 9 | 8 11 | 10 13 | 12

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere klima 35 | 55°C kWh 3281 | 4560 5383 | 6273 6656 | 7647 9526 | 8028

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere klima 35 | 55°C kWh 2073 | 2382 2910 | 3356 3592 | 4090 4331 | 4905

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C | VV, 
ved koldere klima

% η 162 | η 124 | η 78 η 161 | η 127 | η 88 η 158 | η 127 | η 87 η 156 | η 125 | η 86

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C | VV, 
ved varmere klima

% η 157 | η 119 | η 78 η 154 | η 124 | η 88 η 152 | η 124 | η 87 η 150 | η 122 | η 86

Lydeffekt LWA udenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 0 0 0 0

Afgivet Fuldlasteffekt ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) kW 5,9 | 5,48 | 5,17 8,19 | 7,87 | 7,55 9,97 | 9,55 | 9,28 11,75 | 11,24 | 10,97

COP ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) 4,57 | 3,54 | 2,76 4,58 | 3,64 | 2,99 4,6 | 3,68 | 2,98 4,6 | 3,66 | 2,96

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur  (middelklima (EN14825)) 4,3 | 3,3 4,2 | 3,4 4,2 | 3,4 4,1 | 3,3

Ydelse for varmt brugsvand Vmaks. mængde 40°C, drift med VP | 
VP+5,8 kW elpatron

l/h 174 | 313 231 | 370 272 | 411 313 | 452

Volumen, ladekredsbeholder (centralvarmevand) l 223

Volumen, veksler (brugsvand) l 5,7

Brine, min./maks. temperatur °C -5 / +20

Maks. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Brineflow (ΔT -3, Ethylenglykol) l/h 1469 2041 2488 2932

Centralvarmeflow Δ10 l/h 506 702 855 1007

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Effektområde elpatron kW / trin 0,3-9

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 16/20/25 A kW 6/9/9 5,1/8,4/9 4,5/7,5/9 3,6/6,9/9

Kapslingsklasse (IP) IP X1

Krav om HPFI Type B relæ Nej

Brinepumpe (A LEP) Grundfos UPM2K 25-70 180 Grundfos UPMXL GEO 25/125

Centralvarmepumpe (A) Ekstern (ikke indbygget)

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) kg 1,9 2,3

CO2-ækvivalent ton ton 3371 4080

Mål (H x B x D) mm 1904 x 596 x 673

Kipmål; (Loftshøjde) mm 1925

Vægt (med emballage) kg 267 (287) 270 (290) 272 (292) 279 (299) 

Leveringsomfang: 
CTC EcoHeat 400 varmepumpe, forbindelsesrør til kold side, påfyldningsmanifold, forbundet 
elektrisk kabling: 3 m forsyningskabel, hvoraf 1,1 m er inde i produktet og 2,5 m fremløbs-/
returføler (NTC 22k)
Tilbehørspose med:
Rumføler, udendørs føler (kabellængde 15 m), installations- og vedligeholdelsesmanual, sik-
kerhedsventil til drikkevand (9 bar), sikkerhedsventil til kold side (3 bar), 2 x kabelbindere, 3 x 
støttemuffer, 2 x klemringstilslutninger, brinebeholder og 3 x strømfølere
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CTC GS 600

CTC GS 600 er en helt ny serie stilfulde jordvarmepumper 
som fås i 2 størrelser – 6 og 8 kW. Serien byder på ekstra 
stor varmtvandsproduktion og er et godt valg til nybyg, 
eller som et prisgunstigt valg til konvertering fra anden 
varmekilde.

CTC’s helt nye nordiske design passer perfekt ind i nutidens bo-
ligtrend og er med sine kompakte mål nem at indpasse i bolig-
indretningen. 

CTC har gennem årene været kendt for markedets mest bruger-
venlige og intuitive betjeningspanel, som med den nye serie 600 
er blevet endnu bedre. Nu kan du både swipe og scrolle, ligesom 
du kender det fra din smartphone. Spejl brugerfladen over på 
din Smartphone/tablet og betjen varmepumpen fra såvel sofaen, 
som foran varmepumpen eller betjen via MyUplink - App, når 
du er på farten. Ligeledes understøttes Google Home og Alexa. 
Brugerfladen er stadig med dansk tekst, tydelige symboler, som 
gør det nemt at justere varme og varmt vand, og hente forskel-
lige oplysninger om driften. 

Det varme brugsvand produceres i et helt unikt ladevekslersy-
stem som vi kalder et friskvandsmodul. I forhold til systemer 
med traditionelle varmtvandsbeholdere sikrer friskvandsmodulet 
at brugsvandet ved tappestederne altid er i bedste bakteriefrie 
kvalitet, mens den effektive Scroll kompressor kan opvarme med 
ekstra høj temperatur på varmtvandsbufferen. Således kan GS 
600 producere over 60°C varmt brugsvand uden brug af elpa-
tron. Tilsammen giver det billigst muligt varmt vand, men også 
mest varmt vand i klassen for jordvarmepumper samlet i én unit. 

CTC GS 600 har en høj SCOP, takket være en effektiv kølemid-
delkreds med elektronisk ekspansionsventil, scrollkompressor, 
og super lavenergi cirkulationspumper. For at opnå lavest mu-
ligt lydniveau er kompressoren og alle andre kølekomponenter 
indesluttet i en separat lydisoleret enhed. Denne helt specielle 
konstruktion giver mulighed for nemt at kunne afmontere kø-
lemodulet i en enhed, f.eks. ved service eller under installation. 
Samtidig har man opnået med den geniale konstruktion at GS 
600 kan køre med et lydniveau helt ned til 39 dB(A).

Fordele ved CTC GS 600

•	 Mest varmt vand i klassen
•	 Meget lavt lydniveau på 39 dBA
•	 Høj effektivitet / høj SCOP
•	 Brugervenlig betjening med 4,3” touchskærm i farver
•	 Spejling af betjeningspanel via smartphone/tablet
•	 MyUplink App, Google Home, Alexa
•	 Kan styre 2 varmekredse
•	 Forberedt for Smartgrid
•	 Mulighed for op til 15 års Total Tryghed serviceaftale
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Tekniske data iht. EU 811/2013 606 608

Energiklasse, system | Forbrugsprofil for varmt vand A++ | XL A+++ | XL

Energieffektivitetsklasse ved opvarmning 35 | 55°C, ved gns. klima ( A+++ - D) A+++ | A++ A+++ | A++

Energieffektivitetsklasse ved produktion af varmt brugsvand (A+ - F) A A

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 | 55°C, ved gns. klima kW 7 | 6 9 | 9

Årligt energiforbrug for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C | VV, ved gns. klima kWh 3021 | 3583 | 1685 3923 | 4594 | 924

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C | VV, ved gns. klima % η 181 | η 140 | η 100 η 191 | η 147 | η 111

Lydeffekt LWA indenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 41 39

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 35 | 55°C kW 7 | 6 9 | 8

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 | 55°C kW 7 | 6 9 | 8

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere klima 35 | 55°C kWh 3402 | 3931 4424 | 5275

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere klima 35 | 55°C kWh 1892 | 2134 2443 | 2842

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C | VV, ved koldere klima % η 184 | η 143 | η 100 η 194 | η 151 | η 111

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C | VV, ved varmere klima % η 178 | η 137 | η 100 η 188 | η 145 | η 111

Lydeffekt LWA udenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 0 0

Afgivet Fuldlasteffekt ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) kW 6,0 | 5,59 | 5,3 8,3 | 7,87 | 7,5

COP ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) 4,52 | 3,52 | 2,71 4,77 | 3,63 | 3,08

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) (Gulvvarme | radiator) 4,7 | 3,7 5,0 | 8,6

Ydelse for varmt brugsvand Vmaks. mængde 40 °C ved økonomi | normal | komfort (EN16147) l  210 | 239 | 304

Volumen, ladekredsbeholder (centralvarmevand) l 229

Volumen, veksler (brugsvand) l 1,7

Brine, min./maks. temperatur °C -5 / +20

Maks. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Brineflow (ΔT -3) l/h 1490 2091

Centralvarmeflow Δt 10 K l/h 514 711

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Effektområde elpatron/niveautrin kW / trin 0,3 - 9 / 27

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 13/16/20/25 A kW 4,4 / 6,4 / 9 / 9 3,2 / 5,2 / 7,8 / 9

Kapslingsklasse (IP) IP X1

Krav om HPFI Type B relæ Nej

Brinepumpe (A LEP) Grundfos UPM2K 25/70-180

Centralvarmepumpe (A) Wilo Yonos Para 25/7,5-130 

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) kg 1,9

CO2-ækvivalent ton ton 3,37

Mål (H x B x D) mm 1882 x 596 x 673

Kipmål; (Loftshøjde) mm 1940

Vægt (med emballage) kg 254 (283) 252 (281)
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Måltegning
1. Koldt vand Ø22
2. Varmt vand Ø22
3. Radiator retur Ø22
4. Fremløb Ø22
5. Ekspansionstilslutning/Løftemuffe G 3/4”

1    2      3     4

5

Leveringsomfang: 
Varmepumpe med manual.
Medfølger:
Udendørsføler, niveaubeholder brine, 2 stk. brinerør, magnetitfilter til returvarmesystem, ma-
nometer, strømføler, smudsfilter til koldt vand, automatisk udlufter, sikkerhedsventiler til brine 
(3 bar) og til varmesystem (2,5 bar).
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CTC GSi 600

CTC GSi 600 er en helt ny serie inverterstyrede jordvarme-
pumper. Serien byder på måske markedets højeste SCOP på 
op til 5,43, og ekstra stor varmtvandsproduktion og er et 
godt valg til nybyg eller konvertering fra anden varmekilde.

Med inverter teknologien kan anlæggets kompressor køre op og 
ned i omdrejninger for automatisk at tilpasse sig til husets aktuelle 
varmebehov. På den måde undgås unødige start/stop hvilket 
giver optimale besparelser på varmeregningen. Den nye GSi-serie 
består af 3 forskellige størrelser med en modulerende effekt på:

Effektområde:

•	 GSi 608: 2,5 – 7,7 kW
•	 GSi 612: 2,5 – 12,5 kW
•	 GSi 616: 4 – 16 kW

CTC’s helt nye nordiske design passer perfekt ind i nutidens bo-
ligtrend og er med sine kompakte mål nem at indpasse i bolig-
indretningen. 

CTC har gennem årene været kendt for markedets mest bruger-
venlige og intuitive betjeningspanel, som med den nye serie 600 
er blevet endnu bedre. Nu kan du både swipe og scrolle, ligesom 
du kender det fra din smartphone. Spejl brugerfladen over på 
din Smartphone/tablet og betjen varmepumpen fra såvel sofaen, 
som foran varmepumpen eller betjen via MyUplink – App, når 
du er på farten. Ligeledes understøttes Google Home og Alexa. 
Brugerfladen er stadig med dansk tekst, tydelige symboler, som 
gør det nemt at justere varme og varmt vand, og hente forskel-
lige oplysninger om driften. 

Det varme brugsvand produceres i et helt unikt ladevekslersy-
stem som vi kalder et friskvandsmodul. I forhold til systemer 
med traditionelle varmtvandsbeholdere sikrer friskvandsmodulet 
at brugsvandet ved tappestederne altid er i bedste bakteriefrie 
kvalitet, mens den effektive Scroll kompressor kan opvarme med 
ekstra høj temperatur på varmtvandsbufferen. Således kan GSi 
600 producere over 60°C varmt brugsvand uden brug af elpa-
tron. Tilsammen giver det billigst muligt varmt vand, men også 
mest varmt vand i klassen for jordvarmepumper samlet i én unit. 

CTC GSi 600 har en høj SCOP, takket være en effektiv kølemid-
delkreds med elektronisk ekspansionsventil, scrollkompressor, 
og super lavenergi cirkulationspumper. For at opnå lavest mu-
ligt lydniveau er kompressoren og alle andre kølekomponenter 
indesluttet i en separat lydisoleret enhed. Denne helt specielle 
konstruktion giver mulighed for nemt at kunne afmontere kø-
lemodulet i en enhed, f.eks. ved service eller under installation. 
Samtidig har man opnået med den geniale konstruktion at GSi 
600 kan køre med et lydniveau helt ned til 34 dB(A).

Fordele ved CTC GSi 600

•	 Meget høj effektivitet / høj SCOP og stort moduleringsområde
•	 Mest varmt vand i klassen
•	 Meget lavt lydniveau på 34 dBA
•	 Brugervenlig betjening med 4,3” touchskærm i farver
•	 Spejling af betjeningspanel via smartphone/tablet
•	 MyUplink App, Google Home, Alexa 
•	 Kan styre 2 varmekredse
•	 Forberedt for Smartgrid
•	 Mulighed for op til 15 års Total Tryghed serviceaftale
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Tekniske data iht. EU 811/2013 608 612 616

Energiklasse, system | Forbrugsprofil for varmt vand A+++ | XL

Energieffektivitetsklasse ved opvarmning 35 | 55°C, ved gns. klima  
( A+++ - D)

A+++ | A+++

Energieffektivitetsklasse ved produktion af varmt brugsvand (A+ - F) A

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 | 55°C, ved gns. klima kW 7 | 7 10 | 7 16 | 16

Årligt energiforbrug for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C | 
VV, ved gns. klima

kWh 2683 | 3467 | 1716 3800 | 3444 | 1678 6321 | 8176 | 1762

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C |  
VV, ved gns. klima

% η 208 | η 159 | η 98 η 208 | η 155 | η 100 η 201 | η 154 | η 95

Lydeffekt LWA indenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 34 41 42

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 35 | 55°C kW 7 | 7 11 | 7 16 | 16

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 | 55°C kW 7 | 7 10 | 8 16 | 16

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere klima 35 | 55°C kWh 3063 | 4065 4158 | 5145 7239 | 9352

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere klima 35 | 55°C kWh 1745 | 2443 2566 | 2687 4080 | 5300

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C | VV, 
ved koldere klima

% η 217 | η 162 | η 98 η 210 | η 163 | η 100 η 210 | η 161 | η 95

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C | VV, 
ved varmere klima

% η 206 | η 146 | η 98 η 200 | η 157 | η 100 η 202 | η 153 | η 95

Lydeffekt LWA udenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 0 0 0

Afgivet Fuldlasteffekt ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) kW 7,67 | 7,38 | 6,94 12,14 | 11,28 | 10,4 15,6 | 15,44 | 14,77

COP ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) 4,42 | 3,6 | 2,91 5,01 | 3,96 | 3,19 3,72 | 3,04 | 2,58

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825))  
(Gulvvarme | radiator)

5,4 | 4,2 5,4 | 4,1 5,2 | 4,0

Ydelse for varmt brugsvand Vmaks. mængde 40°C  
ved økonomi | normal | komfort (EN16147) 

l  210 | 235 | 304

Volumen, ladekredsbeholder (centralvarmevand) l 229

Volumen, veksler (brugsvand) l 1,7

Brine, min./maks. temperatur °C -5 / +20

Maks. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Brineflow Δt 3 K l/h 2000 3300 3900

Centralvarmeflow Δt 10 K l/h 657 1041 1337

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Effektområde elpatron kW / trin 0,3 - 5,8 0,3 - 9

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 10/13/16/20/25 A kW 2,1/2,1/2,9/5,8/5,8 0,3/0,9/2,1/7,2/9 0/0,3/0,9/2,1/9

Kapslingsklasse (IP) IP X1

Krav om HPFI Type B relæ | DC lækstrøm Ja | 21

Brinepumpe (A LEP) Grundfos UPM2K 25/70-180 Grundfos UPMXL 25/125-180

Centralvarmepumpe (A) Wilo Yonos Para 25/7,5-130 Grundfos UPM 25/125-130

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) kg 2,4 2,2

CO2-ækvivalent ton ton 4,258 3,903

Mål (H x B x D) mm 1876 x 596 x 673

Kipmål; (Loftshøjde) mm 1940

Vægt (med emballage) kg 275 (304) 278 (307)

Leveringsomfang 
Varmepumpe CTC GSi
Påfyldningskobling, brineniveaubeholder, 2 stk. brinerør
Tilbehørspose: 
Rumføler, udeføler, sikkerhedsventil til varmesystem 2,5 bar, sikkerhedsventil til 
kold side 3 bar, 2 stk. kabelbindere, 2 stk. støttemuffer, 2 stk. klemringe, filter-
kuglehane til returvarmesystem, smudsfilter til koldt vand
Automatisk udluftningsventil (1 stk. til GSI12 og 2 stk. til GSI16) og trykmåler
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CTC ECOPART 406-417

CTC EcoPart er en højeffektiv kompakt jordvarmepumpe 
til ekstern beholder, som dækker villaens, ejendommens 
og den mindre industriejendoms varmebehov.

CTC EcoPart 400 kan producere 62ºC varmt vand. Varmepumpen 
er fleksibel og beregnet til at blive tilkoblet et eksisterende eller 
nyt anlæg. Brinesystemet tilsluttes nemt ovenpå, bagpå eller på 
højre eller venstre side.

Varmepumpen kan med fordel kobles til en CTC EcoZenith i555 
PRO eller EcoZenith i255 afhængig af størrelsen på EcoPart. 
Er loftshøjden lav og en normal varmepumpe for høj, er det nemt 
at koble CTC EcoPart 406-412 til CTC EcoZenith i255 med en 
højde på 1.652 mm. Produkternes funktion betyder, at du får en 
komplet varmepumpe.

Hvis du vil koble CTC EcoPart 400 til et eksisterende anlæg, skal 
du supplere med styremodulet CTC EcoLogic L/M Family eller 
PRO. Hvis energibehovet er ekstra stort, kan du samkøre op til 
10 varmepumper med CTC EcoLogic L.

Op til 15 års Total Tryghed

Med en CTC EcoPart får du tilbudt en Gastech Total Tryghed 
serviceaftale. Aftalen sikrer frie servicetilkald i tilfælde af drifts-
stop, frie reservedele og de lovpligtige hovedeftersyn. Aftalen 
kan forlænges i op til 15 år.

Fordele ved CTC EcoPart 400

•	 Til villaer og ejendomme
•	 Fremløbstemperatur på 62°C
•	 A-klassificerede lavenergi-cirkulationspumper
•	 Fås i seks størrelser: 6, 8, 10, 12, 14 og 17 kW
•	 Løsningen til kældre med lavt til loftet
•	 Støjsvag scrollkompressor
•	 Fleksibel installation

Leveringsomfang
Sikkerhedsventil 1/2” 3 bar
Påfyldningssæt 
Brinebeholder (kun EcoPart 406-412)
Gummigennemføring 
2 x kantliste 
Tillbehør (tilkøbes)
CTC EcoZenith i255*
Styring CTC EcoLogic L
Alt i et-tank CTC EcoZenith i555 PRO**
CTC Basic display
Kabel Modbus LiYCY 5 m
Kabel Modbus LiYCY 10 m

*Kun CTC EcoPart 406-412
**Kun CTC EcoPart 412-417

Rør kan installeres på højre/venstre side af varmepumpen  
eller oven på/bag på den. 
Tilslutning brine Ø28 mm
Tilslutning varmebærer	 Ø22 mm (EcoPart 402-412)
		  Ø28 mm (EcoPart 414-417)
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Tekniske data iht. EU 811/2013 406 408 410

Energiklasse, system A++ A++ A++

Energieffektivitetsklasse ved opvarmning 35 | 55 °C, ved gns. klima  ( A+++ - D) A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 | 55 °C, ved gns. klima  kW 7 / 6 9 / 9 11 / 11

Årligt energiforbrug for rumopvarmning 35 | 55°C ved gns. klima kWh 2967 / 3743 4092 / 4995 4944 / 5999

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved gns. klima % 179 / 130 180 / 136 181 / 138

Lydeffekt LWA indenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 43 46 49

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 35 | 55 °C  kW 6 / 6 9 / 9 11 / 10

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 | 55 °C  kW 6 / 6 9 / 8 11 / 10

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere klima 35 | 55 °C  kWh 3332 / 4107 4612 / 5773 5414 / 6939

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere klima 35 | 55 °C  kWh 1860 / 2209 2558 / 3083 3079 / 3701

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved koldere klima % 183 / 133 183 / 139 184 / 141

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved varmere klima % 176 / 128 177 / 135 179 / 137

Lydeffekt LWA udenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 0

Afgivet Fuldlasteffekt ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) kW 5,90 / 5,48 / 5,17 8,19 / 7,87 / 7,55 9,97 / 9,55 / 9,28 

COP ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) 4,57 / 3,54 / 2,76 4,58 / 3,64 / 2,99 4,60 / 3,68 / 2,98

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 4,80 / 3,45 4,70 / 3,60 4,60 / 3,68

Brine, min./maks. temperatur °C -5 / +20

Maks. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Brineflow Δt 3 K l/h 1332 1836 2304

Centralvarmeflow Δt 10 K l/h 504 720 864

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Effektområde elpatron/niveautrin kW / trin NA

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 13/16/20/25 A kW NA

Kapslingsklasse (IP) IPX1

Krav om HPFI Type B relæ | DC lækstrøm Nej

Brinepumpe (A LEP) Grundfos UPM2K 25/70-180 Grundfos UPMXL 25/125-180

Centralvarmepumpe (A) Ekstern (ikke indbygget)

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) kg 1,9

CO2-ækvivalent ton ton 3.370

Mål (H x B x D) mm 760 / 600  / 673

Kipmål; (Loftshøjde) mm NA

Vægt kg 138 143 148

Tekniske data iht. EU 811/2013 412 414 417

Energiklasse, system A++ A++ A++

Energieffektivitetsklasse ved opvarmning 35 | 55 °C, ved gns. klima  ( A+++ - D) A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 | 55 °C, ved gns. klima  kW 13 / 12 16 / 16 19 / 18

Årligt energiforbrug for rumopvarmning 35 | 55°C ved gns. klima kWh 5814 / 7084 7467 / 9158 8362 / 10286

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved gns. klima % 182 / 138 174 / 137 181 / 137

Lydeffekt LWA indenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 50 53 56

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 35 | 55 °C  kW 12 / 12 16 / 15 18 / 17

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 | 55 °C  kW 13 / 12 16 / 15 18 / 17

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere klima 35 | 55 °C  kWh 6373 / 8195 8758 / 10139 9166 / 11554

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere klima 35 | 55 °C  kWh 3618 / 4364 4202 / 5396 5180 / 6315

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved koldere klima % 185 / 141 176 / 140 184 / 140

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved varmere klima % 180 / 137 170 / 136 180 / 137

Lydeffekt LWA udenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 0

Afgivet Fuldlasteffekt ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) kW 11,75 / 11,24 / 10,97 14,47 / 13,93 / 13,40 16,24 / 16,14 / 15,87

COP ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) 4,60 / 3,66 / 2,96 4,54 / 3,64 / 2,95 4,36 / 3,61 / 3,07

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 4,60 / 3,66 4,54 / 3,64 4,55 / 3,61

Brine, min./maks. temperatur °C -5 / +20

Maks. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Brineflow Δt 3 K l/h 2628 3168 3780

Centralvarmeflow Δt 10 K l/h 1008 1224 1440

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Effektområde elpatron/niveautrin kW / trin NA

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 13/16/20/25 A kW NA

Kapslingsklasse (IP) IPX1

Krav om HPFI Type B relæ | DC lækstrøm Nej

Brinepumpe (A LEP) Grundfos UPMXL 25/125-180

Centralvarmepumpe (A) Ekstern (ikke indbygget) Grundfos UPM25/85-130

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) kg 2,3 2,7

CO2-ækvivalent ton ton 4.080 4.790

Mål (H x B x D) mm 760 / 600  / 673

Kipmål; (Loftshøjde) mm NA

Vægt kg 164 168
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CTC ECOPART 600 M

CTC EcoPart 600M er en serie inverterstyrede jordvarme-
pumper fra svenske CTC. Med inverter-teknologien kan 
anlæggets kompressor køre op og ned i omdrejninger for 
automatisk at tilpasse sig til husets aktuelle varmebehov. 
Når behovet er stort, øger Scroll-kompressoren effekten, 
og når behovet er lille, reducerer kompressoren effekten 
ved at mindske omdrejningerne. På den måde undgås 
unødige start/stop hvilket giver optimale besparelser på 
varmeregningen.

EcoPart 600M består af 2 forskellige størrelser: 612M med en 
modulerende effekt på 2,5-12 kW og 616M med en modulerende 
effekt på 4-16 kW. Med det meget store effektområde, som er 
et af de bredeste på markedet, sikres at varmepumpen altid vil 
dække varmebehovet, hverken mere eller mindre – en fordel for 
både anlæggets levetid og driftsøkonomien. 

CTC EcoPart 600M har en meget høj virkningsgrad, måske 
markedets bedste med en SCOP på op til 5,50, takket være 
en effektiv kølemiddelkreds med elektronisk ekspansionsventil, 
scrollkompressorer og super lavenergi cirkulationspumper. For at 
opnå lavest muligt lydniveau er kompressoren og alle andre kø-
lekomponenter indesluttet i en separat lydisoleret enhed. Denne 
helt specielle konstruktion giver mulighed for nemt at kunne 
afmontere kølemodulet i en enhed, f.eks. ved service eller under 
installation. Samtidig har man med den geniale konstruktion 
opnået at EcoPart 600M kan køre med et lydniveau helt ned til 
36 dB(A).

EcoPart 600M tilkobles enten CTC EcoZenith 550 Pro eller en løs 
vægthængt styring CTC EcoLogic, tilsluttet varmtvandsbeholdere 
og buffertanke.

 Af sikkerhedsmæssige hensyn skal frekvensstyrede varmepumper 
altid sikres med HPFI type B AC/DC. Kontakt en elektriker eller 
Gastech-Energi for yderligere information.

Stort varmtvandsbehov?

Den mest optimale systemløsning for CTC EcoPart 600M er at 
kombinere den med alt-i-én tanken CTC EcoZenith 550 Pro. CTC 
EcoZenith 550 Pro kan styre op til 3 EcoPart 600M til en effekt 
på hele 48 kW. Med EcoZenith 550 Pro har man det komplette 
anlæg med styring via touchskærm, varmtvandsproduktion og 
buffertank. Samtidig kan andre energikilder tilsluttes som for 

eksempel solvarme, bio m.m. Der er også her mulighed for at 
udbygge med poolopvarmning eller passivkøl for ventilation el-
ler gulvvarme. Varmtvandskapacitet for denne løsning er op til 
600 liter á 40 °C.

Eksisterende anlæg.

Vil du tilkoble CTC EcoPart på dit eksisterende anlæg eller tanke af 
andet fabrikat, styres dette af CTC EcoLogic Pro eller Family. Dette er 
et unikt, komplet og betjeningsvenligt styresystem, som overvåger 
og styrer CTC varmepumper, spidsvarme, solvarme, buffertanke, 
pool, frikøling, varmt vand og op til fire varmekredse. Ved større 
effektbehov kan EcoLogic styre op til 10 varmepumper i kaskade.

Fordele ved CTC EcoPart 600M:

•	 Bedste energiklasse A+++
•	 Meget lavt lydniveau ned til 36 dB(A)
•	 Høj SCOP op til 5,50
•	 Masser af effekt når det behøves
•	 Kompakt og fleksibel
•	 Mulighed for tilslutning af alt-i-én tank CTC EcoZenith 550 Pro
•	 Mulighed for tilslutning via væghængt styring
•	 Mulighed for kaskadeinstallationer på op til 10 enheder.
•	 MyUplink App, Google Home, Alexa
•	 Mulighed for op til 15 års Total Tryghed Serviceaftale
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Leveringsomfang:
COM-kabel, 5m
Påfyldningsaggregat
Sikkerhedsventil
Installationsvejledning
Kompatible enheder:
CTC EcoLogic L/M
CTC EcoZenith i555 Pro
Tilslutninger:
Brine ind/ud: Ø28 mm
VP frem/retur: Ø22 mm (612M)
VP frem/retur: Ø28 mm (616M)

CTC EcoLogic M/L

CTC EcoZenith i555 Pro

Tekniske data iht. EU 811/2013 612M 616M

Energiklasse, system A+++ A+++

Energieffektivitetsklasse ved opvarmning 35 | 55 °C, ved gns. klima  ( A+++ - D) A+++/A+++ A+++/A+++

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 | 55 °C, ved gns. klima  kW 10 / 7 16 / 16

Årligt energiforbrug for rumopvarmning og varmt vand 35 | 55°C | VV, ved gns. klima kWh 3800 / 3444 6321 / 8176

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning  35 | 55°C ved gns. klima % 208 / 155 201 / 154

Lydeffekt LWA indenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 41 40

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 35 | 55 °C  kW 11 / 7 16 / 16

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 | 55 °C  kW 10 / 8 16 / 16

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere klima 35 | 55 °C  kWh 5145 / 4158 7239 / 9352

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere klima 35 | 55 °C  kWh 2566 / 2687 4080 / 5300

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved koldere klima % 210 / 163 210 / 161

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved varmere klima % 200 / 157 202 / 153

Lydeffekt LWA udenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 0

Afgivet Fuldlasteffekt ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) kW 12,14 / 11,28 / 10,4 15,6 / 15,44 / 14,77

COP ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) 5,01 / 3,96 / 3,19 3,72 / 3,04 / 2,58

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 5,4 / 4,1 5,2 / 4,0

Brine, min./maks. temperatur °C -5 / +20

Maks. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Brineflow Δt 3 K l/h 1836 2340

Centralvarmeflow Δt 10 K l/h 711 711

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Effektområde elpatron/niveautrin kW / trin NA

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 13/16/20/25 A kW NA

Kapslingsklasse (IP) IP X1

Krav om HPFI Type B relæ | DC lækstrøm Ja

Brinepumpe (A LEP) Grundfos UPMXL 25/125-180

Centralvarmepumpe (A) Wilo Yonos Para 25/7,5-130 Grundfos UPM 25/125-130

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) kg 2,4 2,2

CO2-ækvivalent ton ton 4,258 3,903

Mål (H x B x D) mm  775 / 596 / 673

Kipmål; (Loftshøjde) mm NA

Vægt (med emballage) kg 170 (188) 172 (190)
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CTC ECOPART i600 M

CTC EcoPart i600 M er en serie kompakte, inverterstyrede 
jordvarmepumper fra svenske CTC, der med et helt nyt 
nordisk design passer perfekt ind i nutidens boligtrend og 
med kompakte mål er nem at indpasse i boligindretningen.

CTC EcoPart i600 M er uden indbygget varmtvandsbeholder og 
er derfor det oplagte valg til installationer, hvor der kun skal pro-
duceres centralvarme, eller til de installationer hvor de normale 
indbyggede varmtvandsbeholdere ikke kan levere den nødven-
dige kapacitet, og man derfor ønsker en stor ekstern varmt-
vandsbeholder. CTC EcoPart i600 M kan også nemt benyttes som 
erstatning for en eksisterende varmepumpe, hvor de oprindelige 
tanke ønskes genbrugt.

CTC EcoPart i600 M leveres som standard med indbygget styring 
med touchskærm, 3-vejsventil, elpatron, ladepumpe / centralvar-
mepumpe og brinepumpe. Som tilvalg kan fås en indbygget 18L 
ekspansionsbeholder til centralvarme.

CTC EcoPart i600 M er én af det mest fleksible jordvarmepumper, 
som CTC har udviklet til dato i forhold til anvendelsesmulighe-
der. Med den indbyggede styring, som også kan styre andre 
energikilder, er det kun fantasien, som sætter grænser for an-
lægsopbygningen. CTC EcoPart i600 M kan således styre flere 
jordvarmepumper og sågar luft til vand-varmepumper i et op-
timalt samspil, hvis der ønskes højere effekt. Solvarmesystemer 
eller biobrændselsanlæg kan i øvrigt tilsluttes som supplement, 
hvilket alt sammen kan håndteres af én og samme styring.

CTC har gennem årene været kendt for markedets mest bru-
gervenlige og intuitive betjeningspanel. Swip og scroll, som du 
kender det fra din smartphone. Spejl brugerfladen over på din 
smartphone / tablet og betjen varmepumpen fra såvel sofaen 
som foran varmepumpen eller betjen via app’en “MyUplink”, når 
du er på farten. Ligeledes understøttes Google Home og Alexa. 
Brugerfladen er med dansk tekst og tydelige symboler, der gør 
det nemt at justere varme og varmt vand og hente forskellige 
oplysninger om driften.

Med inverterteknologien kan anlæggets kompressor køre op og 
ned i omdrejninger for automatisk at tilpasse sig til husets aktuelle 
varmebehov. På den måde undgås unødige start / stop, hvilket 
giver optimale besparelser på varmeregningen. Serien består af 
tre forskellige størrelser på henholdsvis 8, 12 og 16 kW.

Den effektive kølekreds med den elektroniske ekspansionsventil 
sørger for opvarmning til ekstra høje temperaturer, så CTC EcoPart 
i600 M kan producere over 60°C varmt brugsvand uden brug 
af elpatron. Takket være en effektiv scroll-kompressor og super 
lavenergi-cirkulationspumper præsteres tillige en meget høj SCOP. 

For at opnå lavest muligt lydniveau er kompressoren og alle an-
dre kølekomponenter indesluttet i en separat lydisoleret enhed. 
Denne helt specielle konstruktion giver mulighed for nemt at 
kunne afmontere kølemodulet i en enhed f.eks. ved service eller 
under installation. Samtidig har man med den geniale konstruk-
tion opnået, at EcoPart i600M opererer med et lydniveau på helt 
ned til 34 dB(A).

Alle CTC-varmepumper er designet, udviklet og håndbygget på 
CTC’s fabrik i Ljungby i Sverige, hvilket gør det muligt at have 
kontrol over alle stadier af produktionsprocessen - fra fremstilling 
til levering af det færdige produkt.

Fordele ved CTC EcoPart i600 M: 

•	 Meget høj effektivitet / høj SCOP 
•	 Stort moduleringsområde 
•	 Meget lavt lydniveau på 34 dBA 
•	 Brugervenlig betjening med 4,3” touchskærm i farver 
•	 Spejling af betjeningspanel via smartphone / tablet 
•	 “MyUplink”-app, Google Home, Alexa 
•	 Kan opbygges i mange anlægskombinationer 
•	 Forberedt til Smartgrid 
•	 KeyMark-certificeret
•	 Mulighed for Total Tryghed-serviceaftale på op til 15 år



50

• 
C

TC
 E

co
Pa

rt
 i6

00
 M

 •

Tekniske data iht. EU 811/2013 1) i608 M i612 M i616 M

Energieffektivitetsklasse ved opvarmning 35 | 55°C, ved gns. klima A+++ / A+++ A+++ / A+++ A+++ / A+++

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 | 55°C, ved gns. klima kW 7 / 7 10 / 7 16 / 16

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C, ved gns. klima % η 208 / η 159 η 208 / η 155 η 201 / η 154

Årligt energiforbrug for rumopvarmning 35 | 55°C, ved gns. klima kWh 2683 / 3467 3444 / 3800 6321 / 8176

Lydeffekt LWA indenfor W35 / W55 (EN 12102) dB(A) 34 / 34 41 / 41 36 / 40

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 35 | 55°C kW 7 / 7 10 / 7 16 / 16

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 | 55°C kW 7 / 7 10 / 8 16 / 16

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C, ved koldere klima % η 217 / η 162 η 208 / η 163 η 210 / η 161

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C, ved varmere klima % η 206 / η 146 η 200 / η 157 η 202 / η 153

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere klima 35 | 55°C kWh  3063 / 4065 3800 / 4158 7239 / 9352

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere klima 35 | 55°C kWh 1745 / 2443 2566 / 2687 4080 / 5300

Lydeffekt LWA udenfor ved A7/W55 (EN 12102) dB(A) 56 58 58

Afgivet fuldlasteffekt ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) kW | -- 7,67 | 7,38 | 6,94 12,14 | 11,28 | 10,4 15,6 | 15,44 | 14,77

COP ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) 4,42 | 3,6 | 2,91 5,01 | 3,96 | 3,19 3,72 | 3,04 | 2,58

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 5,4 | 4,2 5,4 | 4,1 5,2 | 4,0

Lydtryk LpA 1m (EN ISO 11203) dB(A) 29 34 37

Lydtryk LpA 10m (A7/W35) dB(A) 31 33 33

Brine, min./maks. temperatur °C -5 / +20

Maks. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Brineflow (deltaT -3K, Ethylenglykol) l/h 2000 3300 3900

Centralvarmeflow Δ10K l/h 657 1041 1337

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Mærkestrøm, kølemodul A 4,82 8,9 11,7

Mærkestrøm, i alt A 15,2 22,7 24,7

Effektområde elpatron kW / trin 0,3 - 5,8 0,3 - 9

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 10 / 13 / 16 / 20 / 25 A kW 2,1 / 2,1 / 5,8 / 5,8 / 5,8 0 / 0,3 / 0,9 / 2,1 / 9

Anbefalet maksimal sikring A 16 25

Kapslingsklasse (IP) IP X1

Krav om HPFI Type B relæ | DC lækstrøm, maks. Ja | 9

Brinepumpe (A LEP) G UPM2K 25 / 7 G UPMXL GEO 25 / 125

Centralvarmepumpe (A) Wilo Yonos Para RS25 / 7,5 G GEO 25 / 125

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) kg 2,4 2,4 2,2

CO2-ækvivalent ton ton 4,258 4,258 3,903

Mål (H x B x D) mm 1635 x 596 x 673

Vægt (med emballage) kg 207 (230) 207 (230) 210 (233) 

1) For kombination af ude- og indedel. (EU 811/2013, bilag 6, stk. 1)
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CTC ECOPART 425 - 435

CTC EcoPart 425-435 er en 3-trins jordvarmepumpe til eks-
tern beholder med en enkel styring. CTC EcoPart er bereg-
net til opvarmning af større bygninger, f.eks. boligblokke, 
industriejendomme og kirker.

CTC EcoPart 425-435 anvender separate kølemoduler, der ind-
kobler effekten i tre trin. Det giver en jævnere drift og bedre 
tilpasning til bygningens forskellige varmebehov. Resultatet er 
færre starter/stop og en højere varmekomfort sammenlignet 
med 1-trins produkter. De separate kølemoduler giver desuden 
et meget lavt støjniveau.

CTC EcoPart fås i tre størrelser: 25, 30 og 35 kW og kan serie-
forbindes op til 175 kW (5 stk. CTC EcoPart 435). CTC EcoPart 
har to CTC Basic Display som standard. 

For at få det laveste energiforbrug og de største besparelser er 
CTC EcoPart udstyret med A-klassificerede lavenergi-cirkulations-
pumper både på brine- og varmesiden.

Takket være en nyudviklet kølemediekreds og meget effektive 
kompressorer kan CTC EcoPart producere 62°C varmt vand. Det 
betyder, at du kan få mere badevand og varmere radiatorer. Per-
fekt til ejendomme, der har behov for høje fremløbstemperaturer.
CTC EcoPart er beregnet til at blive tilkoblet eksisterende eller nye 
anlæg. Som varmekilde anvendes jord- eller søvarme. Brinesyste-
met tilsluttes nemt ovenpå, bagpå eller på højre eller venstre side.

Fordele ved CTC EcoPart 425-435:

•	 Fremløbstemperatur på 62° C
•	 A-klassificerede lavenergi-cirkulationspumper
•	 Fås i tre størrelser: 25, 30 og 35 kW, som kan serieforbindes 
•	 Passer til et- og torørssystemer, konvektorer og gulvvarme
•	 Blødstartsfunktion
•	 Støjsvage dobbelte scrollkompressorer
•	 Fleksibel tilslutning
•	 Mulighed for op til 15 års Total Tryghed serviceaftale
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Leveringsomfang
1 x sikkerhedsventil ½” 3 bar
1 x føler
3 x 22K føler L=2.500 mm
1 x udeføler
4 x kontraventil 1 ¼”
4 x snavssamler 1 ¼”
4 x gummigennemføring D=60
4 x kantliste 186 mm
2 x kantliste 700 mm

Rør kan installeres ovenpå, bagpå eller på højre eller 
venstre side af varmepumpen. 
Tilslutning varmebærer: Ø28 mm
Tilslutning brine: Ø28 mm

Tekniske data iht. EU 811/2013 425 430 435

Energiklasse, system A++ A++ A++

Energieffektivitetsklasse ved opvarmning 35 | 55 °C, ved gns. klima  
( A+++ - D)

A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 | 55 °C, ved gns. klima  kW 26 / 24 32 / 32 38 / 36

Årligt energiforbrug for rumopvarmning 35 | 55°C ved gns. klima kWh 11628 / 14168 14934 / 18316 16724 / 20572

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved gns. klima % 182 / 138 174 / 137 181 / 137

Lydeffekt LWA indenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 50 53 56

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 35 | 55 °C  kW 24 / 24 32 / 30 36 / 34

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 | 55 °C  kW 26 / 24 32 / 30 36 / 34

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere klima 35 | 55 °C  kWh 12746 / 16390 15539 / 20278 18332 / 23108

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere klima 35 | 55 °C  kWh 7236 / 8728 9404 / 10792 10360 / 12630

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved koldere klima % 185 / 141 176 / 140 184 / 140

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved varmere klima % 180 / 137 170 / 136 180 / 137

Lydeffekt LWA udenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 0 0 0

Afgivet Fuldlasteffekt ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) kW 24,43 / 24,01 / 23,42 27,99 / 27,64 / 26,84 32,48 / 32,28 / 31,74

COP ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) 4,58 / 3,64 / 3,07 4,60 / 3,66 / 2,96 4,36 / 3,61 / 3,07

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 4,75 / 3,65 4,55 / 3,63 4,73 / 3,63

Brine, min./maks. temperatur °C -5 / +20

Maks. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Brineflow Δt 3 K l/h 1836 / 3168 2628 / 3168 3168 / 3168

Centralvarmeflow Δt 10 K l/h 720 / 1440 1008 / 1440 1440 / 1440

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Effektområde elpatron/niveautrin kW / trin NA

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 13/16/20/25 A kW NA

Kapslingsklasse (IP) IPX1

Krav om HPFI Type B relæ | DC lækstrøm Nej

Brinepumpe (A LEP) Grundfos UPMXL 25/125-180 

Centralvarmepumpe (A)

Modul 1

 Modul 2

Grundfos UPM2K 
25/70-130 

Grundfos UPM2K 
25/85-130

Wilo Yonos Para 
25/7,5-130 

Grundfos UPM2K 
25/85-130

Grundfos UPM2K 
25/85-130 

Grundfos UPM2K 
25/85-130

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) kg 2,7 + 1,9 2,7 + 2,3 2,7 + 2,7

CO2-ækvivalent ton ton 4790 + 3371 4790 + 4080 4790 + 4790

Mål (H x B x D) mm 1760 x 596 x 680

Kipmål; (Loftshøjde) mm NA

Vægt kg 334 354 359
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CTC ECOPART i425 - i435 PRO

CTC EcoPart Pro er en 3-trins jordvarmepumpe til ekstern 
beholder med indbygget avanceret styring. CTC EcoPart 
Pro er beregnet til opvarmning af større bygninger, f.eks. 
boligblokke, industriejendomme og kirker.

CTC EcoPart Pro anvender separate kølemoduler, der indkobler 
effekten i tre trin. Det giver en jævnere drift og bedre tilpasning 
til bygningens forskellige varmebehov. Resultatet er færre star-
ter/stop og en højere varmekomfort sammenlignet med 1-trins 
produkter. De separate kølemoduler giver desuden et meget lavt 
støjniveau.

CTC EcoPart Pro fås i tre størrelser: 25, 30 og 35 kW og kan 
serieforbindes op til 175 kW (1 stk. CTC EcoPart 435 Pro og 4 
stk. CTC EcoPart 435). CTC EcoPart Pro fås med det indbyggede 
styresystem CTC EcoLogic L, der overvåger og styrer CTC-var-
mepumper, solpaneler, spidsvarme, buffertanke, swimmingpool, 
frikøling m.m.

For at få det laveste energiforbrug og de største besparelser er 
CTC EcoPart Pro udstyret med A-klassificerede lavenergi-cirku-
lationspumper - både på brine- og varmesiden.

Takket være en nyudviklet kølemediekreds og meget effektive 
kompressorer kan CTC EcoPart Pro producere 64° C varmt vand. 
Det betyder, at du kan få mere badevand og varmere radiatorer. 
Perfekt til ejendomme, der har behov for høje fremløbstempe-
raturer.

CTC EcoPart Pro er beregnet til at blive tilkoblet eksisterende 
eller nye anlæg. Som varmekilde anvendes jord- eller søvarme. 
Brinesystemet tilsluttes nemt ovenpå, bagpå eller på højre eller 
venstre side.

Fordele ved CTC EcoPart Pro:

•	 Indbygget avanceret styring med CTC EcoLogic L
•	 Fremløbstemperatur på 62° C
•	 A-klassificerede lavenergi-cirkulationspumper
•	 Fås i tre størrelser: 25, 30 og 35 kW, som kan serieforbindes 
•	 Passer til et- og torørssystemer, konvektorer og gulvvarme
•	 Støjsvage dobbelte scrollkompressorer
•	 Fleksibel tilslutning
•	 Ved tilkøb af SMS-modul: Mulighed for MyUplink App, Google 

Home, Alexa
•	 Mulighed for op til 15 års Total Tryghed serviceaftale
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Rør kan installeres ovenpå, bagpå eller på 
højre eller venstre side af varmepumpen. 
Tilslutning varmebærer: Ø28 mm
Tilslutning brine: Ø28 mm

Tekniske data iht. EU 811/2013 425 Pro 430 Pro 435 Pro

Energiklasse, system A++ A++ A++

Energieffektivitetsklasse ved opvarmning 35 | 55 °C, 
ved gns. klima  ( A+++ - D)

A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35|55 °C, ved gns. klima  kW 26 / 24 32 / 32 38 / 36

Årligt energiforbrug for rumopvarmning 35 | 55°C ved gns. klima kWh 11628 / 14168 14934 / 18316 16724 / 20572

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved gns. klima % 182 / 138 174 / 137 181 / 137

Lydeffekt LWA indenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 50 53 56

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 35 | 55 °C  kW 24 / 24 32 / 30 36 / 34

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 | 55 °C  kW 26 / 24 32 / 30 36 / 34

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere klima 35 | 55 °C  kWh 12746 / 16390 15539 / 20278 18332 / 23108

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere klima 35 | 55 °C  kWh 7236 / 8728 9404 / 10792 10360 / 12630

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved koldere klima % 185 / 141 176 / 140 184 / 140

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved varmere klima % 180 / 137 170 / 136 180 / 137

Lydeffekt LWA udenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 0 0 0

Afgivet Fuldlasteffekt ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) kW 24,43 / 24,01 / 23,42 27,99 / 27,64 / 26,84 32,48 / 32,28 / 31,74

COP ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) 4,58 / 3,64 / 3,07 4,60 / 3,66 / 2,96 4,36 / 3,61 / 3,07

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 4,75 / 3,65 4,55 / 3,63 4,73 / 3,63

Brine, min./maks. temperatur °C -5 / +20

Maks. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Brineflow Δt 3 K l/h 1836 / 3168 2628 / 3168 3168 / 3168

Centralvarmeflow Δt 10 K l/h 720 / 1440 1008 / 1440 1440 / 1440

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Effektområde elpatron/niveautrin kW / trin NA

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 13/16/20/25 A kW NA

Kapslingsklasse (IP) IPX1

Krav om HPFI Type B relæ | DC lækstrøm Nej

Brinepumpe (A LEP) Grundfos UPMXL 25/125-180 

Centralvarmepumpe (A)
Modul 1 
Modul 2

Grundfos UPM2K 25/70-130 
Grundfos UPM2K 25/85-130

Wilo Yonos Para 25/7,5-130 
Grundfos UPM2K 25/85-130

Grundfos UPM2K 25/85-130 
Grundfos UPM2K 25/85-130

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) kg 2,7 + 1,9 2,7 + 2,3 2,7 + 2,7

CO2-ækvivalent ton ton 4790 + 3371 4790 + 4080 4790 + 4790

Mål (H x B x D) mm 1760 x 596 x 680

Kipmål; (Loftshøjde) mm NA

Vægt kg 334 354 359
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STANDARDTEGNINGER - JORDVARME

CTC EcoPart 612M-616M med EcoZenith i555 Pro
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CTC GSi 608-616 med buffertank



57

• 
Pa

kk
eo

ve
rs

ig
t 

– 
Jo

rd
va

rm
ep

um
pe

r 
•

PAKKEOVERSIGT – JORDVARMEPUMPER

JORDVARME MED INDBYGGET BEHOLDER

Varenr. Tekst Radiator 35° Radiator 55° Vand

126391 CTC EcoHeat 406 Komplet unit til jordvarme, 6 kW A++ / A++ A++ / A++ A L

126392 CTC EcoHeat 408 Komplet unit til jordvarme, 8 kW A++ / A++ A++ / A++ A L

127133 CTC EcoHeat 410 Komplet unit til jordvarme, 10 kW A++ / A++ A++ / A++ A L

126394 CTC EcoHeat 412 Komplet unit til jordvarme, 12 kW A++ / A++ A++ / A++ A L

136525 CTC GS 606 Komplet unit til jordvarme, 6 kW A+++/A+++ A++/A++ A XL

136526 CTC GS 608 Komplet unit til jordvarme 8 kW A+++/A+++ A++/A+++ A XL

136522 CTC GSi 608 Modulerende, komplet unit til jordvarme, 8 kW A+++/A+++ A+++/A+++ A XL

136523 CTC GSi 612 Modulerende, komplet unit til jordvarme, 12 kW A+++/A+++ A+++/A+++ A XL

136524 CTC GSi 616 Modulerende, komplet unit til jordvarme, 16 kW A+++/A+++ A+++/A+++ A XL

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
Energieffektivitetsklasse:           Rumopvarmning,           Brugsvandsopvarmning:  
Produkt / System i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 813/2013
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TILBEHØRSPAKKE CTC ECOHEAT 400-SERIEN

Varenr. Tekst Antal

127557 CTC Ekspansionssæt 18 L Incl. samlesæt 2

127326 Afspærringsventil brine ud Rød håndtag, 5/4” 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 1

TILBEHØRSPAKKE CTC GSi 608 OG 612

Varenr. Tekst Antal

127557 CTC Ekspansionssæt 18 L Incl. samlesæt 2

127326 Afspærringsventil brine ud Rød håndtag, 5/4” 1

136542 Fejlstrømsrelæ (RCD) type B 4-pol, 40A,30MA 230/400V 1

130362 Overstrømsventil 3/4’’ 1

137513 CTC brine pressostat sæt (ny) 1

118765 Strømføler CTC 3

TILBEHØRSPAKKE CTC GSi 616

Varenr. Tekst Antal

127557 CTC Ekspansionssæt 18 L Incl. samlesæt 2

127326 Afspærringsventil brine ud Rød håndtag, 5/4” 1

136542 Fejlstrømsrelæ (RCD) type B 4-pol, 40A,30MA 230/400V 1

130362 Overstrømsventil 3/4’’ 1

134012 Udligningstank TIP 35L Borö 35L isoleret 1

137513 CTC brine pressostat sæt (ny) 1

118765 Strømføler CTC 3

130749 Føler frem/returløb CTC 22K L=2500 1

TILBEHØRSPAKKE CTC GS 606 OG 608

Varenr. Tekst Antal

127557 CTC Ekspansionssæt 18 L Incl. samlesæt 2

127326 Afspærringsventil brine ud Rød håndtag, 5/4” 1

137513 CTC brine pressostat sæt (ny) 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 1

130819 CTC Buffertank 80 L CTC Gsi - i350/360 m.m. 1

120149 Påfyldningsindsats til Brine EH/EP 4-12KW, GSI, GS, DN 25 1

130749 Føler frem/returløb CTC 22K L=2500 2

118765 Strømføler CTC 3

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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PAKKEOVERSIGT – JORDVARMEPUMPER

JORDVARME TIL EKSTERN BEHOLDER

Varenr. Tekst Radiator 35° Radiator 55° Ikke lagervare

126409 CTC EcoPart 406 Jordvarmepumpe, uden ladepumpe, 6 kW A+++ / A+++ A++ / A++ *

130326 CTC EcoPart 408 Jordvarmepumpe, uden ladepumpe, 8 kW A+++ / A+++ A++ / A++ *

127180 CTC EcoPart 410 Jordvarmepumpe, uden ladepumpe, 10 kW A+++ / A+++ A++ / A++

130321 CTC EcoPart 412 Jordvarmepumpe, uden ladepumpe, 12 kW A+++ / A+++ A++ / A++

126412 CTC EcoPart 414 Jordvarmepumpe, m/2 pumper, 14 kW A++ / A+++ A++ / A++

126413 CTC EcoPart 417 Jordvarmepumpe, m/2 pumper, 17 kW A+++ / A+++ A++ / A++

128829 CTC EcoPart 425 Jordvarmepumpe, u/styring, 25 kW A+++ / A+++ A++ / A++

128836 CTC EcoPart 430 Jordvarmepumpe, u/styring, 30 kW A++ / A+++ A++ / A++

128837 CTC EcoPart 435 Jordvarmepumpe, u/styring, 35 kW A+++ / A+++ A++ / A++

128804 CTC EcoPart 425 Jordvarmepumpe m/Ecologic, 4 pumper, 25 kW A+++ / A+++ A++ / A++

128833 CTC EcoPart 430 Jordvarmepumpe m/Ecologic, 4 pumper, 30 kW A++ / A+++ A++ / A++ *

128834 CTC EcoPart 435 Jordvarmepumpe m/Ecologic, 4 pumper, 35 kW A+++ / A+++ A++ / A++

135340 CTC EcoPart 612M Modulerende jordvarmepumpe, 12 kW, 2 pumper A+++/A+++ A+++/A+++

135341 CTC EcoPart 616M Modulerende jordvarmepumpe, 16 kW, 2 pumper A+++/A+++ A+++/A+++

138621 CTC EcoPart i608M Modulerende jordvarmepumpe m/Ecologic, 8 kW, 2 pumper A+++/A+++ A+++/A+++

138622 CTC EcoPart i612M Modulerende jordvarmepumpe m/Ecologic,  12 kW, 2 pumper A+++/A+++ A+++/A+++

138623 CTC EcoPart i616M Modulerende jordvarmepumpe m/Ecologic, 16 kW, 2 pumper A+++/A+++ A+++/A+++

133617 Terra SW 26 Twin Jordvarmepumpe BA m/Navigator 2.0 styring, 26 kW A+++/A+++ A++/A+++ *

133620 Terra SW 26 Twin Jordvarmepumpe HGL m/Navigator 2.0 styring, 26 kW A+++/A+++ A++/A+++ *

133618 Terra SW 35 Twin Jordvarmepumpe BA m/Navigator 2.0 styring, 35 kW A+++/A+++ A+++/A+++ *

133621 Terra SW 35 Twin Jordvarmepumpe HGL m/Navigator 2.0 styring, 35 kW A+++/A+++ A+++/A+++ *

133619 Terra SW 42 Twin Jordvarmepumpe BA m/Navigator 2.0 styring, 42 kW A+++/A+++ A++/A++ *

133622 Terra SW 42 Twin Jordvarmepumpe HGL m/Navigator 2.0 styring, 42 kW A+++/A+++ A++/A++ *

133625 Terra SW 55 Max Jordvarmepumpe BA m/Navigator 2.0 styring, 55 kW A+++/A+++ A++/A++ *

133626 Terra SW 70 Max Jordvarmepumpe BA m/Navigator 2.0 styring, 70 kW A+++/A+++ A++/A++ *

133627 Terra SW 85 Max Jordvarmepumpe BA m/Navigator 2.0 styring, 85 kW *

133628 Terra SW 110 Max Jordvarmepumpe BA m/Navigator 2.0 styring, 110 kW *

133629 Terra SW 50 Max H Jordvarmepumpe BA -H m/Navigator 2.0 styring, 50 kW A++/A+++ A++/A++ *

133630 Terra SW 70 Max H Jordvarmepumpe BA -H m/Navigator 2.0 styring, 70 kW A++/A++ A++/A++ *

133631 Terra SW 90 Max H Jordvarmepumpe BA -H m/Navigator 2.0 styring, 90 kW *

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
Energieffektivitetsklasse:           Rumopvarmning,           Brugsvandsopvarmning:  
Produkt / System i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 813/2013
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Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE ECOPART 612 M MED ECOZENITH i555 PRO A+++/A+++ A++/A++ B L

TILBEHØRSPAKKE ECOPART 616 M MED ECOZENITH i555 PRO A++/A+++ A++/A++ A XL

Varenr. Tekst Antal

137513 CTC brine pressostat sæt (ny) 1

127326 Afspærringsventil brine ud Rød håndtag, 5/4” 1

136521 CTC EcoZenith i555 PRO systemtank 1

139133 3-vejsventil sæt EcoZenith 1

127558 CTC Ekspansionssæt 50 L Incl. samlesæt 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 1

127557 CTC Ekspansionssæt 18 L Incl. samlesæt 1

136542 Fejlstrømsrelæ (RCD) type B 4-pol, 40A,30MA 230/400V 1

127376 Kommunikationskabel liycy (m) EA400, EP400 3x0,75 mm 15

TILBEHØRSPAKKE ECOPART i600 M

Varenr. Tekst Antal

137513 CTC brine pressostat sæt (ny) 1

127326 Afspærringsventil brine ud Rød håndtag, 5/4” 1

127558 CTC Ekspansionssæt 50 L Incl. samlesæt 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 1

127557 CTC Ekspansionssæt 18 L Incl. samlesæt 1

136542 Fejlstrømsrelæ (RCD) type B 4-pol, 40A,30MA 230/400V 1

130749 Føler frem/returløb CTC 22K L=2500 2

127376 Kommunikationskabel liycy (m) EA400, EP400 3x0,75 mm 15

Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE ECOPART 406-412 MED ECOZENITH i255 A++/A++ A++/A++ A L

Varenr. Tekst Antal

127557 CTC Ekspansionssæt 18 L Incl. samlesæt 2

127326 Afspærringsventil brine ud Rød håndtag, 5/4” 1

137513 CTC brine pressostat sæt (ny) 1

136518 CTC EcoZenith i255 L Lav model 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 1

127376 Kommunikationskabel liycy (m) EA400, EP400 3x0,75 mm 15

Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE ECOPART 406-408 MED ECOZENITH i360 A+++/A+++ A++/A++ A XL

Varenr. Tekst Antal

127326 Afspærringsventil brine ud Rød håndtag, 5/4” 1

137513 CTC brine pressostat sæt (ny) 1

136519 CTC EcoZenith i360 L Lav model 1

130819 CTC Buffertank 80 L CTC Gsi - i350/360 m.m. 1

127557 CTC Ekspansionssæt 18 L Incl. samlesæt 1

130749 Føler frem/returløb CTC 22K L=2500 2

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 1

127376 Kommunikationskabel liycy (m) EA400, EP400 3x0,75 mm 15
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PAKKEOVERSIGT – JORDVARMEPUMPER

Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE ECOPART 414-417 MED ECOZENITH i555 PRO A++/A++ A+/A++ A XL

Varenr. Tekst Antal

127557 CTC Ekspansionssæt 18 L Incl. samlesæt 1

127326 Afspærringsventil brine ud Rød håndtag, 5/4” 1

137513 CTC brine pressostat sæt (ny) 1

136521 CTC EcoZenith i555 PRO systemtank 1

139133 3-vejsventil sæt EcoZenith 1

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 1

127558 CTC Ekspansionssæt 50 L Incl. samlesæt 1

127376 Kommunikationskabel liycy (m) EA400, EP400 3x0,75 mm 15

Radiator 35° Radiator 55° Vand

TILBEHØRSPAKKE ECOPART 425 MED ECOZENITH i555 PRO A+/A++ A++/A++ A XXL

TILBEHØRSPAKKE ECOPART 430 MED ECOZENITH i555 PRO A++/A++ A+/A++ A XXL

TILBEHØRSPAKKE ECOPART 435 MED ECOZENITH i555 PRO A+/A++ A+/A++ A XXL

Varenr. Tekst Antal

136521 CTC EcoZenith i555 PRO systemtank 1

139133 3-vejsventil sæt EcoZenith 1

126961 CTC Shuntventilpakke VRB EcoZenith L 550 Kvs 10 > 28 kW 1

127558 CTC Ekspansionssæt 50 L Incl. samlesæt 1

127658 CTC Ekspansionssæt 35 L Incl. samlesæt 1

137513 CTC brine pressostat sæt (ny) 1

127376 Kommunikationskabel liycy (m) EA400, EP400 3x0,75 mm 15

128068 Cirkulationspumpe Magna 25-100 Magna3 Ny model 180 1

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper 1

130943 Påfyldningsindsats til brine EH,EP/400, 14-18KW, G32 mess 1

127503 Stik kommunikation, han EA400, EP400 1

127326 Afspærringsventil brine ud Rød håndtag, 5/4” 4

TILBEHØRSPAKKE ECOPART 425-435 PRO

Varenr. Tekst Antal

127558 CTC Ekspansionssæt 50 L Incl. samlesæt 1

127658 CTC Ekspansionssæt 35 L Incl. samlesæt 1

137513 CTC brine pressostat sæt (ny) 1

127326 Afspærringsventil brine ud Rød håndtag, 5/4” 4

130943 Påfyldningsindsats til brine EH,EP/400, 14-18KW, G32 mess 1

130749 Føler frem/returløb CTC 22K L=2500 1

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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FORDELERBRØND TIL JORDVARME

Varenr. Tekst

124198 Fordelerbrønd m/flowmåler t/Jordvarme, 2x40/1x50

124199 Fordelerbrønd m/flowmåler t/jordvarme, 3x40/1x50

124474 Fordelerbrønd m/flowmåler t/Jordvarme, 2x40/1x63

124487 Fordelerbrønd m/flowmåler t/Jordvarme, 3x40/1x63

124488 Fordelerbrønd m/flowmåler t/Jordvarme, 4x40/1x63

127555 Fordelerbrønd m/flowmåler t/jordvarme, 6x40/1x63

SOKKEL- OG KÆLDERINDFØRING

122098 - pakkevarenr. sokkelindføring Ø40:   Antal

Varenr. Tekst 2

139344 Indføringsbøjning PVC 90 x 2,7mm Jordvarme indføring 2

124203 Reduktionsindlæg 50x40 2

139346 Overgang 50x11/4’’ t/indføringsbøjning

122100 - pakkenr. sokkelindføring Ø50:   Antal

Varenr. Tekst 2

139344 Indføringsbøjning PVC 90 x 2,7mm Jordvarme indføring 2

139346 Overgang 50x11/4’’ t/indføringsbøjning

122843 - pakkenr. sokkelindføring Ø63:   Antal

Varenr. Tekst 2

139345 Indføringsbøjning PVC 110 x 3,2mm Jordvarmeindføring 2

139347 Overgang PVC 63x2’’ t/indføringsbøjning

122102 - pakkenr. kælderindføring Ø40:   Antal

Varenr. Tekst 2

124191 Kældergennemføring 50x5/4’’ Jordvarme 2

124203 Reduktionsindlæg 50x40 2

124204 Tætningsring 40 mm f/murgennemføring

122103 - pakkenr. kælderindføring Ø50:  Antal

Varenr. Tekst 2

124191 Kældergennemføring 50x5/4’’ Jordvarme 2

124205 Tætningsring 50 mm f/murgennemføring

122842 - pakkenr. kælderindføring Ø63:  

Varenr. Tekst Antal

124395 Kældergennemføring 63x2’’ Jordvarme 2

JORDSLANGER OG VÆSKE

Varenr. Tekst

Ø 40   

118619 PE80-rør PN8/SDR17 - 300m 40mm sort

118151 PE80-rør PN8/SDR17 - 350m 40mm sort

118160 PE80-rør PN8/SDR17 - 400m 40mm sort

118866 PE80-rør PN8/SDR17 - 500m 40mm sort

122745 PE80-rør PN8/SDR17 - 600m 40mm sort

Ø50   

121905 PE80-rør PN6 blå 50mm/50m 50m rulle

119863 PE80-rør PN6 blå 50mm/100m 100 m rulle

Ø63   

122158 PE80-rør PN10 blå 63mm/50m 50m rulle

116357 PE80-rør PN10 blå 63mm/100m 100 m. rulle

118165 Jordvarme IPA sprit UN 1170 Ethanol, 3, PG II

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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TILBEHØR – JORDVARMEPUMPER

ØVRIGT TILBEHØR - CTC 

Varenr. Tekst

127326 Afspærringsventil brine ud Rød håndtag, 5/4”

136590 Bimåler, 3-faset 63A kWh afregning

139557 Gruppetavle Type 1 1 x 20A, 1 x 16A

139558 Gruppetavle Type 2 2 x 16A

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide

128068 Cirkulationspumpe Magna 25-100 Magna3 Ny model 180

136494 Cirkulationspumpe 15-14 BDT PM Comfort, brugsvand

130627 CTC 18 trykekpansionsæt Firkantet- GSI600, GS600,EZ360

137513 CTC brine pressostat sæt (ny)

130819 CTC Buffertank 80 L CTC Gsi - i350/360 m.m.

139456 CTC buffertank VT100

129465 CTC Ekspansionskort I sol/pool/tankladdning m.m.

127557 CTC Ekspansionssæt 18 L Incl. samlesæt

127558 CTC Ekspansionssæt 50 L Incl. samlesæt

136647 CTC Display touch skærm incl. internet EZ i360

136648 CTC Display touch skærm incl. internet GS/GSi 600

136649 CTC Display touch skærm incl. internet EZ i555/i550

136650 CTC Display touch skærm incl. internet EZ i255/i250

136652 CTC Display touch skærm incl. internet EH400

136653 CTC Display touch skærm incl. internet Ecologic M/L

126334 Elpatron 9 kW EH300-400,EZ 250+550 Pro (top)

136542 Fejlstrømsrelæ (RCD) type B 4-pol, 40A,30MA 230/400V

130749 Føler frem/returløb CTC 22K L=2500

119536 Komfortknap EcoHeat/EcoZenith

127376 Kommunikationskabel liycy (m) EA400, EP400 3x0,75 mm

126102 Rumenhed trådløs 1.rumføler EH400,EL/EZ Pro

117954 Rumføler CTC EcoHeat-EcoLogic, EcoZenith

127414 Topafskærmning 480 KPL H-480mm EH 400, EZ 250,255 & EZ i350

127415 Topafskærmning 580 KPL H-580mm EH 400, EZ 250,255 & EZ i350

127436 Topafskærmning STD KPL H-155mm EH 400, EZ 250,255 & EZ i350

117953 Udeføler CTC EcoEl-EcoLogic-EcoZenith,Heat

134012 Udligningstank TIP 35L Borö 35L isoleret

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper

127556 Varmekreds II EcoHeat,Zenith i250 og i550

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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ØVRIGT TILBEHØR - IDM

Varenr. Tekst

124393 3-vejsventil 1¼” inkl. motor skifteventil

124394 3-vejsventil 2” inkl. motor skifteventil

132274 3-vejsventil 3” med motor

132276 Cirkulationspumpe Wilo 50/1-12 Terra S/W 85 Max, brine

132233 Cirkulationssæt VV station 2.0 2.0, 25 - 35 l/min

129033 Dugpunktkontakt Navigator

126414 Flowsikring 2’’ retur til varm -pumpe og grundvand

135555 Forbindelseskabel Terra AL 17 Twin

135557 Forbindelseskabel Terra AL 24 Twin

135558 Forbindelseskabel Terra AL 32 Twin

135214 Forbindelseskabel TERRA AL 60 MAX

124422 Føler for varmekreds 2 Navigator, TERRA SW & CL

135542 IDM Hastighedsregulering UVR 67 f/indbygn. i vv-station

132203 Kompensator m/ flange DN50

132204 Kompensator m/flange DN80

124424 Ladepumpegruppe Para 30/1-8 26 - 30 kW A-mærket

124425 Ladepumpegruppe Para 40/1-12 37 - 45 kW A-mærket

132306 Ladepumpegruppe Para 40/1-8

124935 Ladepumpegruppe Wilo 50/1-9 Terra Max 50-90 kW

129032 Luftfugtighedsføler Navigator

132197 Luftudlader Spirovent 1 ½” 42 - 50 kW, TERRA SW

124426 Luftudlader Spirovent 1” 15 - 19 kW, TERRA SW/CL

124427 Luftudlader Spirovent 1¼” 26 - 35 kW, TERRA SW

132269 Luftudlader Spirovent 2” 70-110 kW, TERRA SW

134858 Netværkssæt IDM SW Max

125121 Pressostat brinesikkerhed IDM Med ledning

132275 Pumpe Terra S/W 110-140-90H Wilo Stratos 65/1-12

132277 Pumpe Terra S/W 55 - 85 Max Wilo Stratos 50/1-9

124423 Rumføler for varmekreds

104105 Samlesæt 3/4” 2.5 Bar Duco med sikkerhedsventil type A

101950 Samlesæt type B 1 1/4” 2,5 bar 3/4” sikkerv.,manom.,luftud.

132272 Snavssamler 1 ½ med magnet DN 40

132271 Snavssamler 1 1/4” med magnet DN 32

132273 Snavssamler 2” med magnet DN50

132205 Snavssamler DN 80 med magnet

124481 Snavssamler, Spirovent DN65 50 - 90 kW, TERRA MAX (magnet)

124340 Tilslutningsslange, flex 2” NB: 4 slanger 50 - 90 kW

124341 Tilslutningsslange, flex 5/4’’ HGL fremløb 50 - 90 kW

135212 Tilslutningsslanger 2”, flex Sæt á 2 stk. (TERRA AL MAX)

127248 Udvidelsesmodul 2 varmekredse Intern - Terra S/W

124477 Udvidelsesmodul 2 varmekredse Internt, m.følere-TerraMax/CL

124478 Udvidelsesmodul 3 varmekredse Eksternt, inkl. følere

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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CTC ECOZENITH i255

CTC EcoZenith i255 er en helt ny stilfuld indedel til kombi-
nation med CTCs luft/vand varmepumper EcoAir og jord-
varmeserien EcoPart. 

EcoZenith i255 er med sin kompakte alt-i-én løsning det oplagte 
valg til at udskifte den gamle olie- eller gaskedel. Opbygningen 
omkring en 225 l buffertank sikrer det perfekte samspil med cen-
tralvarmeanlægget og er specielt velegnet til radiatoranlæg eller 
gulvvarme i trægulve. EcoZenith i255 sørger nemlig for at holde 
fremløbstemperaturen jævn, også under varmtvandsproduktion, 
hvorfor den gennemsnitlige fremløbstemperatur kan holdes lidt 
lavere i forhold til varmepumper med brugsvandsprioritering. 
Knirkestøj forekommer aldrig med i255.

CTC har gennem årene været kendt for markedets mest bruger-
venlige og intuitive betjeningspanel, som med den nye EcoZenith 
i255 er blevet endnu bedre. Nu kan du både swipe og scrolle, 
ligesom du kender det fra din smartphone. Spejl brugerfladen 
over på din Smartphone/tablet og betjen varmepumpen fra såvel 
sofaen, som foran varmepumpen eller betjen via MyUplink App, 
når du er på farten. Ligeledes understøttes Google Home og 
Alexa. Brugerfladen er stadig med dansk tekst tydelige symboler, 
som gør det nemt at justere varme og varmt vand, og hente 
forskellige oplysninger om driften. 

Det varme brugsvand opvarmes i en rustfri spiral som er ned-
dykket i buffertanken. Mens den samlede vandmængde er høj, 
er brugsvandsindholdet kun på 3l. I forhold til systemer med 
traditionelle varmtvandsbeholdere sikrer dette system at brugs-
vandet ved tappestederne altid er i bedste bakteriefrie kvalitet og 
at varmtvandstemperaturen kan holdes over 60°C uden brug af 
el-patron. Kapaciteten af varmt vand passer fint til 1–familiehuse 
med normale brusesystemer. 

Med CTC Energyflex har man ikke blot en almindedelig indedel 
for tilslutning af en varmepumpe. Med den geniale tilslutnings-
mulighed, ”Energy Flex”, kan der tilsluttes andre energikilder, 
som solvarme og fastbrændsel. Måske har man ikke brug for til-
slutningerne med det samme, men så er man fremtidssikret uden 
at det koster ekstra. Den indbyggede styring kan samtidig styre 
eksterne energikilder. Ved at tilslutte et ekspansionsprintkort kan 
et solvarmeanlæg for eksempel styres af den integrerede varme-
pumpestyring, så alt kan overskues og styres på det samme panel. 

EcoZenith i255 er kompakt og med højde på kun 165,2 cm kan 
den placeres de fleste steder, også i kælderrum med lav lofts-
højde. Komponenter som normalt installeres ved siden af, såsom 
18 l trykekspansionsbeholder, automatudlufter og pumper, er en 
del af CTC Ecozenith i255, for at give et ”rent” og strømlinet 
design af den endelige installation. Ny effektiv og formstøbt iso-
lering sikrer et minimalt varmetab.

Fordele ved EcoZenith i255:

•	 Bedste valg til radiatoranlæg og gulvvarme i trægulve 
•	 Høj effektivitet/høj SCOP sammen med EcoAir og EcoPart. 
•	 Brugervenlig klimastyring med 4,3” touchskærm i farver 
•	 Spejling af betjeningspanel via smartphone/tablet 
•	 MyUplink App, Google Home, Alexa 
•	 Frikøling som smart tilbehør (ved jordvarme) 

•	 Kan styre 2 varmekredse 
•	 Indbygget 18 l trykekspansionsbeholder 
•	 Forberedt for Smartgrid 
•	 Energy Flex tilslutninger 
•	 Mulighed for op til 15 års Total Tryghed serviceaftale
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Tekniske data iht. EU-forordning 811/2013 i255L

Rumfang l 229

Ydelse for varmt brugsvand Vmaks. mængde 40 °C (EN16147) l 200

Volumen, veksler (brugsvand) l 5,7

Maksimal indstillelig varmtvandstemperatur °C 70

Systemenergiklasser og varmtvandsprofil for kombination med følgende varmepumper:

EcoAir 610, 614, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A++ | B | L

EcoAir 406, 410, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A++ | B | L

EcoAir 408 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+ | B | XL

EcoPart 406, 408, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A++ | B | L

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Effektområde elpatron/antal kW / trin 0,3 - 15 / 2

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 16/20/25/32 A kW 3+6 / 6+6 / 9+6 / 9+9

Kapslingsklasse (IP) IP X1

Centralvarmepumpe (A) Wilo Yonos Para RS25/7,5 

Mål (H x B x D) mm 1652 x 595 x 672

Kipmål; (Loftshøjde) mm 1659

Vægt (med emballage) kg 157 (184)

* ved gennemsnitligt klima ( A+++ - D)
**varmt brugsvand (A+ - F)
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CTC ECOZENITH i360

CTC EcoZenith i360 er en helt ny stilfuld indedel til kombi-
nation med CTCs luft/vand varmepumper EcoAir og jord-
varmeserien EcoPart.

EcoZenith i360 er designet til at levere en stor mængde varmt 
vand på kort tid og er det rigtige valg, når der ønskes store 
brusesystemer, eller når der skal være kapacitet til at fylde et 
badekar. Faktisk sætter EcoZenith i360 nye standarder for varmt-
vandsmængde i en kompakt unit løsning. 

CTC’s helt nye nordiske design passer perfekt ind i nutidens bo-
ligtrend og er med sine kompakte mål nem at indpasse i bolig-
indretningen. 

CTC har gennem årene været kendt for markedets mest bruger-
venlige og intuitive betjeningspanel, som med den nye EcoZenith 
i360 er blevet endnu bedre. Nu kan du både swipe og scrolle, 
ligesom du kender det fra din smartphone. Spejl brugerfladen 
over på din Smartphone/tablet og betjen varmepumpen fra såvel 
sofaen, som foran varmepumpen eller betjen via MyUplink - App, 
når du er på farten. Ligeledes understøttes Google Home og 
Alexa. Brugerfladen er stadig med dansk tekst, tydelige symbo-
ler, som gør det nemt at justere varme og varmt vand, og hente 
forskellige oplysninger om driften. 

Det varme brugsvand produceres i et helt unikt ladevekslersy-
stem som vi kalder et friskvandsmodul. I forhold til systemer 
med traditionelle varmtvandsbeholdere sikrer friskvandsmodulet 
at brugsvandet ved tappestederne altid er i bedste bakteriefrie 
kvalitet. EcoZenith i360 kan i samspil med en CTC varmepumpe 
producere over 60°C varmt brugsvand uden brug af elpatron. 
Tilsammen giver det billigst muligt varmt vand, men også mest 
varmt vand i klassen. 

EcoZenith i360 fås i 2 udgaver; en høj og lav model for perfekt 
tilpasning i opstillingsrum. Komponenter som normalt installeres 
ved siden af, såsom trykekspansions-beholder, automatudlufter, 
pumper og manometer er en del af EcoZenith i360 for et ”rent” 
og pænt udseende af den endelige installation. Ny effektiv og 
formstøbt isolering sikrer et minimalt varmetab.

Fordele ved EcoZenith i360:

•	 Mest varmt vand i klassen
•	 Høj effektivitet / høj SCOP sammen med EcoAir og EcoPart.
•	 Brugervenlig klimastyring med 4,3” touchskærm i farver
•	 Spejling af betjeningspanel via smartphone/tablet
•	 MyUplink App, Google Home, Alexa 
•	 Frikøling som smart tilbehør (ved jordvarme)
•	 Kan styre 2 varmekredse
•	 Indbygget 18 l trykekspansionsbeholder
•	 Forberedt for Smartgrid
•	 Mulighed for op til 15 års Total Tryghed serviceaftale
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Tekniske data iht. EU-forordning 811/2013 i360L i360H

Rumfang l 225

Ydelse for varmt brugsvand Vmaks. mængde 40 °C (EN16147) l 306

Volumen, veksler (brugsvand) l 1,7

Maksimal indstillelig varmtvandstemperatur °C 70

Systemenergiklasser og varmtvandsprofil for kombination med følgende varmepumper:

EcoAir 610 M, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A++ | A | XL

EcoAir 614, 622 M, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+++ | A | XL

EcoAir 406, 408, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+ | A | XL

EcoPart 612, 616, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+++ | A | XL

EcoPart 406, 408, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A++ | A | XL

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Effektområde elpatron/niveautrin kW / trin 0,3 - 11,9 / 31

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 13/16/20/25 A kW 8,9 / 11,9 / 11,9

Kapslingsklasse (IP) IP X1

Centralvarmepumpe (A) Wilo Yonos Para RS25/7,5

Mål (H x B x D) mm 1657 x 596 x 673 1867 x 596 x 673

Kipmål; (Loftshøjde) mm 1669 1928

Vægt (med emballage) kg 143 (173) 155 (185)

* ved gennemsnitligt klima ( A+++ - D)
**varmt brugsvand (A+ - F)
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CTC ECOZENITH i555 PRO

CTC EcoZenith i555 PRO er en fleksibel buffer- og varmt-
vandsbeholder, der kan være hjertet i den store varme-
central, hvor CTC Energyflex giver mulighed for flere var-
mekilder. 

Udover CTC’s EcoAir luft/vandvarmepumper og EcoPart jordvar-
mepumper, kan der tilsluttes solvarme og en el-, træ-, olie-, gas- 
eller pillekedel. Alt sammen på en gang. Der kan endda tilsluttes 
flere varmepumper og hvor EcoZenith i555 PRO administrerer 
hvilken varmepumpe der er mest økonomisk at køre med. Styrin-
gen registrerer automatisk, hvilke komponenter der er tilkoblet. 
Solvarmestyring og solspiral er indbygget som standard og gør 
det nemt og effektivt at udnytte solens energi. Er buffer- eller 
varmtvandskapacitet ikke stor nok, kan systemet udbygges med 
ekstra varmtvands- og buffertanke. 

Med CTC EcoZenith i555 PRO kan der tilsluttes flere varmekredse, 
som fx gulvvarmekredse, radiatorkredse og poolvarme. Alt bli-
ver enkelt og overskueligt vist på det brugervenlige og intuitive 
betjeningspanel, som med den nye EcoZenith i555 Pro er blevet 
endnu bedre. Nu kan du både swipe og scrolle, ligesom du kender 
det fra din smartphone. 

Spejl brugerfladen over på din Smartphone/tablet og betjen var-
mepumpen fra såvel sofaen, som foran varmepumpen eller betjen 
via MyUplink - App, når du er på farten. Ligeledes understøttes 
Google Home og Alexa. Brugerfladen er stadig med dansk tekst 
og tydelige symboler, som gør det nemt at justere varme og varmt 
vand, og hente forskellige oplysninger om driften. 

CTC EcoZenith i555 PRO kan levere rigelige mængder af varmt 
vand. Ved et flow på 22 liter/minut er kapaciteten mere end 600 
liter 40˚C varmt brugsvand. Det varme brugsvand opvarmes i 
en kobberspiral som er neddykket i buffertanken og i forhold 
til systemer med traditionelle varmtvandsbeholdere, sikrer dette 
system at brugsvandet ved tappestederne altid er i bedste bak-
teriefrie kvalitet og at varmtvandstemperaturen kan holdes over 
60°C uden brug af elpatron. 

CTC EcoZenith i550 PRO har stor kapacitet, har mange tilslut-
ningsmuligheder, men er alligevel kompakt og kan komme 
igennem almindelige standard døre og placeres i rum med lav 
loftshøjde. CTC EcoZenith i555 PRO er godt isoleret med 90 mm 
sprøjtestøbt polyuretan (PUR).

Fordele ved CTC EcoZenith i555 PRO

•	 Avanceret styring af mange forskellige systemer 
•	 Tilslutning af flere forskellige CTC-varmepumper og kedler 
•	 10 m solspiral og solstyring for tilkobling af solvarme 
•	 600 liter legionellasikret varmt brugsvand 
•	 90 mm polyuretanisolering (leveres separat for nemmere instal-

lation) 
•	 Elpatron på 2 x 9 kW (ekstra 9 kW i top som ekstraudstyr) 
•	 Udstyret med bivalent shuntventil 
•	 Stor kapacitet, men kompakt 
•	 Brugervenlig klimastyring med 4,3” touchskærm i farver 
•	 Spejling af betjeningspanel via smartphone/tablet 
•	 MyUplink App, Google Home, Alexa 
•	 Forberedt for Smartgrid 
•	 Mulighed for op til 15 års Total Tryghed serviceaftale
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Tekniske data iht. EU-forordning 811/2013 i555 Pro

Rumfang l 540

Ydelse for varmt brugsvand Vmaks. mængde 40 °C (22 L/min., Tanktemp.: 55°C) l 600

Volumen, veksler (brugsvand) l 11,4

Maksimal indstillelig varmtvandstemperatur °C 70

Systemenergiklasser og varmtvandsprofil for kombination med følgende varmepumper:

EcoAir 622 M, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A++ | A | XL

EcoAir 614 M, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A++ | B | XL

EcoAir 408 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A++ | B | XL

EcoAir 410 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+ | A | XL

EcoAir 420 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+ | B | XL

EcoPart 612 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+++ | A | L

EcoPart 616 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+++ | B | XL

EcoPart 408, 410, 412, 414, 417 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A++ | A | XL

EcoPart 425, 430, 435 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+ | A | XXL

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Effektområde elpatron øvre / nedre kW 0,3 - 9 | 3 - 9

Maksimalt strømoptag (med ekstra 9 kW elpatron i toptank) A 26,1 (39,1)

Kapslingsklasse (IP) IP X1

Centralvarmepumpe (A) Ekstern

Mål (H x B x D) (ved levering) mm 1700 x 886(750) x 1067(950)

Kipmål; (Loftshøjde) mm 1950

Vægt (med emballage) kg 260(295)

* ved gennemsnitligt klima ( A+++ - D)
**varmt brugsvand (A+ - F)
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ELCO VISTRON B-2

Akkumuleringstank i stål med effektiv isolering i fleece, - ideel til 
mange anvendelser - især til brug sammen med varmepumper.

Tanken er udstyret med optimalt indrettede indstrømningsplader 
på tilslutningerne, som giver mulighed for en ensartet fordeling 
i tanken, afhængigt af flowhastigheden. Desuden har akkumu-
leringstanken en skilleplade, der sikrer en god lagdeling under 
opfyldningen.

•	 Flere størrelser - fra 200 til 2000 liter
•	 Til villaer og etageejendomme
•	 Isoleringen reducerer varmetabet med 30%
•	 Monteringsvenlig og effektiv isolering
•	 Nem at vedligeholde
•	 Mulighed for montering af varmtvandsstation

Tekniske data iht. EU-forordning 812/2013 Vistron B-2

Model Enhed B80-2 B200-2 B400-2 B600-2 B800-2 B1000-2 B1500-2 B2000-2

Energieffektivitetsklasse 1) -----
B B B C C C C C

Volumen liter 84 214 396 599 735 902 1375 1894

Diameter uden isolering mm --- 500 650 650 790 790 950 1100

Diameter med isolering mm 538 660 810 810 950 950 1190 1340

Højde uden isolering mm --- 1300 1420 1980 1700 2060 2150 2220

Højde med isolering mm 725 1360 1480 2040 1760 2125 2250 2320

Kiphøjde uden isolering mm --- 1365 1500 2040 1800 2140 2270 2370

Vægt uden isolering kg --- 51 91 96 127 146 202 228

Dimension tilslutninger varme DN 25 40

Dimension tilslutning el varme DN 25 40

Dimension udluftning, top DN --- 40

Maks. temperatur ˚C 95

Maks. driftstryk bar 3

Standby tab W 42 58 75 117 125 138 163 183

Tab W / K 1,20 1,66 2,14 3,34 3,57 3,94 4,66 5,23

Tekniske data iht. EU-forordning 812/2013 Vistron SO_SP

Model Enhed B80-2 B200-2 B400-2 B600-2 B800-2 B1000-2 B1500-2 B2000-2

Energieffektivitetsklasse 1) -----
B A B B C C C -

Volumen liter 75 190 377 559 718 887 1500 2021

Diameter uden isolering mm - - - - 790 790 1000 1100

Diameter med isolering mm 400 600 750 750 990 990 1260 1420

Højde uden isolering mm - - - - 1690 2040 2150 2370

Højde med isolering mm 1250 1215 1380 1980 1740 2090 2230 2480

Kiphøjde uden isolering mm 1259 1360 1570 2120 1740 2085 2195 2420

Vægt uden isolering kg - 46 72 91 92 106 165 198

Dimension tilslutninger varme DN 32 40 50

Dimension tilslutning el varme DN 32 40 50

Dimension udluftning, top DN 15 32

Maks. temperatur ˚C 95

Maks. driftstryk bar 3

Standby tab W 43 43 71 86 130 141 167 -

Tab W / K 1,23 1,23 2,03 2,46 3,71 4,02 4,76 -
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ELCO VISTRON BS-2

Akkumuleringstank i stål med effektiv isolering i fleece - ideel til 
mange anvendelser - især til brug sammen med varmepumper. 
Med Vistron BS-2 er der optimal mulighed for nem montering af 
Elco-varmtvandsstation til akkumuleringstanken og en indbygget 
solvarmespiral giver mulighed for tilslutning af solfangere. Tanken 
er systemmidtpunkt for mange anvendelser. 

Akkumuleringstanken er udstyret med optimalt indrettede ind-
strømningsplader på tilslutningerne, som giver mulighed for en 
ensartet fordeling i tanken, afhængigt af flowhastigheden. Des-
uden har akkumuleringstanken en skilleplade, der sikrer en god 
lagdeling under opfyldning.

•	 Flere størrelser - fra 400 til 1000 liter
•	 Til villaer og etageejendomme
•	 Stor varmevekslerflade
•	 Isoleringen reducerer varmetabet med 30 %
•	 Monteringsvenlig og effektiv isolering
•	 Nem at vedligeholde
•	 Mulighed for montering af varmtvandsstation 
•	 Hygiejne
•	 Stort inspektionsdæksel
•	 Varmevekslerne er monteret så langt nede som muligt, så 

vandet i beholderen gennemvarmes og dannelse af Legionel-
labakterier forhindres

Tekniske data iht. EU-forordning 812/2013 Vistron BS-2

Model 400-2 600-2 800-2 1000-12

Energieffektivitetsklasse 1)

B C C C

Beholdervolumen iht. DIN EN 12897; 2014 liter 396 599 735 902

Vægt med isolering kg 128 165 185 214

Vægt uden isolering kg 117 149 167 194

Driftstryk maks. bar 3 3 3 3

Driftstemperatur maks. °C 95 95 95 95

Diameter med isolering mm 810 810 950 950

Diameter uden isolering mm 650 650 790 790

Højde mm 1480 2040 1760 2125

Varmetab kWh / 24h 1,8 2,8 3 3,3

Solvarmespiral:

Vandindhold liter 9,0 12 16 19

Hedeflade m2 1,5 2,0 2,5 3,0

Tryktab ved 1 m3/h (3 m3/h) mbar 20 (147) 25 (188) 31 (229) 36 (269)

1) Energieffektivitetsklasse:       Varmtvandsbeholder i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 812/2013
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ELCO VISTRON H OG HS

Varmtvandsbeholderne fra ELCO er kvalitetsprodukter med en 
enestående lang levetid. Ud over høje krav til hygiejne opfylder 
de også krav til fleksibilitet, kvalitet og komfort.

•	 Flere størrelser – fra 300 til 600 liter. 
•	 Til villaer og etageejendomme
•	 Stor varmevekslerflade
•	 Beholderne typetestes i 20.000 trykcyklusser med 1,5 gange 

nominelt tryk (15 bar) – det svarer til en driftstid på over 30 år
•	 Fremstillet med kvalitetskontrolleret emaljering
•	 Isoleringen reducerer varmetabet med 30 %
•	 Opfylder de strengeste hygiejnekrav
•	 Høj kontinuerlig ydelse
•	 Hurtig opvarmning af varmtvandsbeholderen
•	 Kompakt konstruktion, der gør beholderen nemme at installere
•	 Monteringsvenlig og effektiv isolering
•	 Nem at vedligeholde

Hygiejne

•	 Stort rengøringsdæksel
•	 Brugsvandet opfylder højeste krav til hygiejne
•	 Varmevekslerne er monteret så langt nede som muligt, så van-

det i beholderen gennemvarmes og dannelse af Legionella-
bakterier forhindres.

ELCO VISTRON H

ELCO VISTRON HS
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1) Energieffektivitetsklasse:       Varmtvandsbeholder i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 812/2013

Tekniske data iht. EU-forordning 812/2013 Vistron H og HS

Model Enhed H 300-4 H 300-4D H 400-4 H 400-4D H 500-4 H 500-4D HS 600-2

Energieffektivitetsklasse1)

B B B B B B C

Volumen liter 277 300 404 400 458 500 573

Diameter (med / uden isolering) mm 660 / – 670 / – 760 / – 670 / – 760 / – 750 / – 810 / 650

Højde mm 1670 1435 1700 1800 1900 1806 2040

Kiphøjde mm 1800 1595 1865 1930 2050 1970 2065

Vægt (med / uden isolering) kg 126 / – 158 / – 188 / – 200 / – 222 / – 242 / – 276 / 261

Maks. temperatur varmt vand / varme °C 95 95 / 110 95 95 / 110 95 95 / 110 95

Maks. tryk varmt vand / varme bar 10 / 15 10 / 10 10 / 15 10 / 10 10 / 15 10 / 10 10 / 15

Dimension tilslutning koldt- og varmt-
vand (Udvendig gevind)

DN 25 25 25 25 25 25 40

Dimension tilslutning v.vand cirkulation 
(Udvendig gevind)

DN 20 20 20 20 20 25 20

Dimension tilslutning spiral frem og retur 
(Indvendig gevind)

DN 32 32 32 32 32 32 32

Dimension tilslutning el-varmelegeme 
(Indvendig gevind)

DN 40 40 40 40 40 40 na

Varmevekslerflade
øverste

nederste
m2

–
3

–
3,5

–
4,8

–
5,0

–
5,8

–
6,0

5,7
2

Volumen varmeveksler 
øverste

nederste
liter

–
20

–
22,6

–
32

–
32,2

–
39

–
39,6

38
13,2

Tryktab varmeveksler 
øverste

nederste
mbar

–
75

–
4

–
95

–
8

–
110

–
13

110
17

Kontinuerlig ydelse 
Tank temp. 55°C /  
varmt vands temp. 40°

øverste
nederste

kW / l/h
–

10 / 590
–

10 / 614
–

10 / 749
–

10 / 744
–

10 / 817
–

10 / 869
25 / 560
15 / 393

Standby tab W 65 64 75 73 79 79 108

Tab W / K 1,86 1,83 2,14 2,09 2,26 2,26 3,09
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GE-KØLEBUFFERTANK

Kølebuffertank i kvalitetsstål SR235JR (EN10025). Leveres med 
separat 25 mm Cella® Cool dampdiffusionstæt isolering (diffusi-
onsmodstand EN12086 µ ≥ 10000), inklusive beskyttelseskappe.

Tanken leveres med flanger med indvendigt monterede bøjninger, 
der vender henholdsvis op og ned i tanken for optimeret volu-
menudnyttelse. For at undgå yderligere trykfald er bøjningerne 
udført i en størrelse større end flangerne. 

Tanken har udvendigt en højaktiv korrosionsbeskyttelse baseret 
på zinkfosfat to-komponent anti-rust primer i grå.

Beholderen skal efterisoleres yderligere med Polyesterflies (op-
tion), hvis tanken skal bruges til både varme og køl.

V0.1
2021-06 CIM Kältespeicher 1000-80 / 1500-100 / 2000-125

kein Anspruch auf Vollständig- und Richtigkeit

Dimension 1000-80 1500-100 2000-125

3749503 3749504 3749505

B Höhe ohne Isol. - mm 2100 2250 2400
J Durchmesser ohne Isol. - mm 850 1000 1100

Höhe - mm 405 435 505
Anschluss DN80/6 DN100/6 DN125/6
Höhe - mm 1795 1915 1995
Anschluss DN80/6 DN100/6 DN125/6
Höhe - mm 355 385 405
Anschluss - IG ½" ½" ½"
Höhe - mm 455 485 505
Anschluss - IG ½" ½" ½"
Höhe - mm 1100 1175 1305
Anschluss - IG ½" ½" ½"
Höhe - mm 1745 1865 1995
Anschluss - IG ½" ½" ½"
Höhe - mm 1845 1965 2095
Anschluss - IG ½" ½" ½"
Höhe - mm 2100 2250 2400
Anschluss - IG 1" 1" 1"
Höhe - mm
Anschluss - IG 1 ¼" 1 ¼" 1 ¼"

Fühler 2

Fühler 3

Fühler 4

Bestell-Nr. 

Verwendung

Fühler 5

Entlüftung

Entleerung
100 mm Bodenfreiheit

C

G

B

D

E

F

H

I

A

Anschluss 1

Anschluss 2

Fühler 1

 0 
 100 
 125 
 355 

 1100 

 1845 

 2100 
 2075 

 1795 
 1745 

 405 
 455 

 850 

 2
5 

 90°  90
° 

 75 

1

2

3

8

7

6

4

5

Pos Benennung/Beschreibung Abmessung Stück Dateiname

8 KantFuss B=60 - H=250 - T=4 3 KantFuss
7 Muffe 1¼ - L=25 1 Muffe_1.25
6 Muffe ½" - L=25 5 Muffe_0.5
5 DIN 2605 - DN 100 - BA3 L1=1 - L2=1 - Ø=114,30 4 DIN2605-DN100
4 Flansch – DIN2631 DN 80 - PN 6 - L=75 4 Flansch_DN80-PN6
3 Mantelblech Ø=850 - H=1590 - T=3 1 Mantelblech-DM850-H1590
2 Boden Ø 850 - H=180 - T=3 2 Boden_850_3_mB
1 Muffe 1" - L=25 1 Muffe_1

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

E

F

8765

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Juratherm GmbH. Sie darf ohne unsere besondere Zustimmung weder vervielfältigt, noch ausgeführt, noch dritten Personen bekanntgegeben werden.
eingestuft nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU in Bereich Artikel 4, Absatz 3 A3

50°Cmax. Betriebstemperatur:

Zinkstaub EpoxidharzBeschichtung Außen:
Betriebsdruck Heizung: 6 bar
Betriebsdruck Wasser: -
Prüfdruck: 7,8 bar

JKPS Typ 1000Typ:
brutto: 1023 LInhalt:

Material: S235JR
Beschichtung Innen: Roh

Zeichner: Florian Friedel
Sonderspeicher-ID:

-folgt-
Referenz-Nr:

-

Dateiname:

JKPS-1000
Fertigungstolleranz ± 20mm

Juratherm GmbH, Wilhelm-Busch-Str. 4-6, 95447 Bayreuth

Juratherm

Zeichnung muss schriftlich 
freigeben werden!

alle Maße in mm Gewicht:
Maßstab - 1:20 25.07.2017Datum:

157 kg

Stück:
Isolierung: 25mm Cooldämmung

1 Stück

Auftraggeber:

E-Mail: f.friedel@juratherm.com

 0 
 100 
 125 
 355 

 1100 

 1845 

 2100 
 2075 

 1795 
 1745 

 405 
 455 

 850 

 2
5 

 90°  90
° 

 75 

1

2

3

8

7

6

4

5

Pos Benennung/Beschreibung Abmessung Stück Dateiname

8 KantFuss B=60 - H=250 - T=4 3 KantFuss
7 Muffe 1¼ - L=25 1 Muffe_1.25
6 Muffe ½" - L=25 5 Muffe_0.5
5 DIN 2605 - DN 100 - BA3 L1=1 - L2=1 - Ø=114,30 4 DIN2605-DN100
4 Flansch – DIN2631 DN 80 - PN 6 - L=75 4 Flansch_DN80-PN6
3 Mantelblech Ø=850 - H=1590 - T=3 1 Mantelblech-DM850-H1590
2 Boden Ø 850 - H=180 - T=3 2 Boden_850_3_mB
1 Muffe 1" - L=25 1 Muffe_1

D

E

F

C

1 2 3 4

B

A

321 5

C

D

4 6 7 8

A

B

E

F

8765

Diese Zeichnung ist geistiges Eigentum der Juratherm GmbH. Sie darf ohne unsere besondere Zustimmung weder vervielfältigt, noch ausgeführt, noch dritten Personen bekanntgegeben werden.
eingestuft nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU in Bereich Artikel 4, Absatz 3 A3
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Tekniske data for buffertank, køl

Beskrivelse Dimension 1000-80 1500-100 2000-125

Kiphøjde mm 2170 2322 2475

Højde
Uden isolering mm 2100 2250 2400

Med isolering mm

Diameter
Uden isolering mm 850 1000 1100

Med isolering mm

C Tilslutning 1
Højde mm 405 435 505

Flange DN80 / PN6 DN100 / PN6 DN125 / PN6

G Tilslutning 2
Højde mm 1795 1915 1995

Flange DN80 / 6 DN100 / 6 DN125 / 6

B Føler 1
Højde mm 355 385 405

Indvendig gevind ½” ½” ½”

D Føler 2
Højde mm 455 485 505

Indvendig gevind ½” ½” ½”

E Føler 3
Højde mm 1100 1175 1305

Indvendig gevind ½” ½” ½”

F Føler 4
Højde mm 1745 1865 1995

Indvendig gevind ½” ½” ½”

H Føler 5
Højde mm 1845 1965 2095

Indvendig gevind ½” ½” ½”

I Udluftning
Højde mm 2100 2250 2400

Indvendig gevind 1” 1” 1”

A Tømme
Højde mm 100 mm til gulvet

Indvendig gevind 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4”

Volumen l 1000 1500 2000

Vægt, tank kg 157 202 251

Tryk maksimalt/prøve bar 6/9

Maksimal temperatur °C 50

Isolering Cella® Cool (Dampdiffussionstæt)

Dimensioner

Pos. Tilslutning 1000-80 1500-100 2000-125

1 Muffe 1” - L=25 1” - L=25 1” - L=25

4 Flangetilslutning DN 80 - PN 6 - L=75 DN 100 - PN 6 - L=75 DN 125 - PN 6 - L=75

5 DIN 2605 - DN 150 - BA3 L1=1 - L2=1 - Ø=114,30 L1=1 - L2=1 - Ø=139,70 L1=1 - L2=1 - Ø=168,30

6 Følere ½” - L=25 ½” - L=25 ½” - L=25

7 Aftapningsmuffe 1¼ - L=25 1¼ - L=25 1¼ - L=25

8 Ben B=60 - H=250 - T=4 B=80 - H=262 - T=4 B=80 - H=285 - T=4
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GE-SYSTEMBUFFERTANK

Kølebuffer i kvalitetsstål SR235JR (EN10025). Leveres med separat 
isolering, inklusive beskyttelseskappe.

Bufferen leveres med PN6-flanger i top og bund. På de nederste er 
indvendigt monteret bøjninger vendt mod bunden for maksimal 
udnyttelse af tankens volumen. For at undgå yderligere trykfald 
er bøjningerne udført i en størrelse større end flangerne.

Der kan installeres en elpatron med kapacitet på enten 12/16/24 
eller 25/30/45 kW elpatron. Elpatronen er placeret, så der op-
nås maksimalt flow over den i alle driftssituationer for maksimal 
holdbarhed og korrekt varmepumpedrift.
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GE Systembuffertank

Beskrivelse Dimension 600-65 1000-80 1500-100 2000-125

Kiphøjde mm 1800 2170 2322 2475

B Højde
uden isolering mm 1600 1950 2100 2320

med isolering mm - - - -

J Diameter
uden isolering mm 700 850 1000 1100

med isolering mm - - - -

C Tilslutning 1
Højde mm 280 310 340 385

Flange DN65 / PN6 DN80 / PN6 DN100 / PN6 DN125 / PN6

G Tilslutning 2
Højde mm 1350 1670 1790 1965

Flange DN65 / PN6 DN80 / PN6 DN100 / PN6 DN125 / PN6

B Føler 1
Højde mm 280 310 340 360

Indvendig gevind ½” ½” ½” ½”

D Føler 2
Højde mm 637 763 823 903

Indvendig gevind ½” ½” ½” ½”

E Føler 3
Højde mm 993 1217 1307 1447

Indvendig gevind ½” ½” ½” ½”

F Føler 4
Højde mm 1350 1670 1790 1990

Indvendig gevind ½” ½” ½” ½”

G Elpatron
Højde 1250 1570 1690 1915

Flange Ø 204 / 290 - 12 hul

I Udluftning
Højde mm 1650 2000 2150 2370

Indvendig gevind 1½”

A Tømme
Højde mm 150 160 150 210

Indvendig gevind 1”

Volumen l 600 1000 1500 2000

Vægt, tank kg 120 172 217 270

Tryk maksimalt/prøve bar 3 / 4,5

Maksimal temperatur °C 95

Isolering Neodul® Isolierung Farbe Silber

Varmetab W 68 98 122 133



81

• 
Bo

rö
-t

an
ke

 •

BORÖ-TANKE

Borö TIV 500/200 E17 systemtank

•	 500 liter systemtank, med tilslutninger for varmepumpe, var-
meanlæg og varmt vand.

•	 200 liter rustfri varmtvandsbeholder.
•	 PUR skum isolering som reducerer varmetab fra beholder.
•	 Kompakte ydre mål, som giver fleksible installationsmuligheder.
•	 Oversigt over tilslutninger:

1.	Koldt og varmt vand, Ø22 mm
2.	Varme frem og retur, Ø22 mm
3.	Udluftning/ekspansion, DN25
4.	Varmekilde frem, DN32
5.	Føler/termometer/aftap, DN20
6.	Varmekilde retur/el varmelegeme, DN50 Koldt- og varmt-

vand: Ø 22 mm
•	 Varenr. 133019

Borö TIV 500 E17 akkumuleringstank

•	 500 liter akkumuleringstank, med tilslutninger for varmepum-
pe og varmeanlæg.

•	 PUR skum isolering som reducerer varmetab fra beholder.
•	 Kompakte ydre mål, som giver fleksible installationsmuligheder.
•	 Oversigt tilslutninger:

1.	Udluftning/ekspansion, DN25
2.	Føler/termometer/aftap, DN20
3.	Varmekilde frem og retur, DN50
4.	Elvarmelegeme, DN50

•	 Varenr. 133013
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Borö TIP 35 og 100

•	 TIP tanke fra Borö anvendes ved installation af varmepumper.
•	 Tankene er kompakte og isoleret med PUR skum, som reducerer 

varmetab fra tankene.
•	 TIP 35 er en rund væghængt tank, med fleksible tilslutnings-

muligheder. Anvendes som udligningstank for varmepumper, 
hvor en forøgelse af volumen er påkrævet.

•	 Tilslutninger TIP 35:
1.	Udluftning, 3/8”
2.	Tilslutninger varme, DN25

•	 TIP 100 er en rund gulvstående tank med god lagdeling, da 
den er høj og smal. 

•	 TIP 100 kan anvendes både som udligningstank og akkumu-
leringstank, dette afgøres kun af hvordan varmepumpe og 
varmeanlæg tilsluttes på tanken.

•	 Tilslutninger TIP 100:
1.	Varme retur, DN25
2.	Varme frem, DN25
3.	Aftap, DN15

•	 Dykrør for føler Ø9 mm

Tekniske data iht. EU-forordning 812/2013

Model
TIP 35,  

varenr. 134012
TIP 100,  

varenr. 134240
Borö TIV 500/200 E17, 

varenr. 133019
Borö TIV 500 E17, varenr. 

133013

Energieffektivitetsklasse1)

B C C C

Dimensioner H x B x D NA NA 1730 x 695 x 695 mm 1730 x 695 x 695 mm

Dimensioner Ø*H 380 x 635 mm 400 x 1560 mm NA NA

Vægt 23 kg 40 kg 95 kg 125 kg

Volumen 35 liter 102 liter 473 liter 473 liter

Volumen v.vand NA NA NA 200 liter

Maks. driftstryk 3 bar 3 bar 3 bar 3 bar

Maks. temperatur 100°C 100°C 100°C 100°C

Stilstandstab, tank temperatur 55°C 32 W 60 W 101 W 101 W

Tab, Δt 35 K 0,91 W/K 1,71 W/K 2,88 W/K 2,88 W/K

1) Energieffektivitetsklasse:       Varmtvandsbeholder i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 812/2013
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IDM HYGIENIK 2.0

Førsteklasses-temperaturlagdeling til levering af varmt 
vand:

•	 Beholderen afkøles fra bunden og op 
•	 Højere temperaturer er stadig tilgængelige i det øverste område
•	 Den perfekte lagdeling kan ses i diagrammet ved linjernes 

stejle fald
•	 Meget lav returløbstemperatur i beholderne
•	 Aftap op til 1.800 l varmt vand ved 45 °C (hvis 2.000 l behol-

deren er fuld ved 60 °C)

Vores friskvandsteknologi sikrer bedre komfort 
og trivsel.

Komfort via hygiejne

Hygienik bufferbeholderen er en lagdelt 2-i-1-beholder: Varmt 
opvarmningsvand er tilgængeligt til opvarmning af drikkevandet 
i den øverste sektion. Den adskilte nederste sektion anvender 
bufferbeholderen til opvarmning ved lave temperaturer. Når 
der tændes for det varme vand i brusebadet, håndvasken eller 
vasken, overfører en pladevarmeveksler i rustfrit stål udvendigt 
på Hygienik systemet varmeenergien fra opvarmningsvandet til 
drikkevandet i køkken eller badeværelse, hurtigt og hygiejnisk.

Fordelene for dig

Du bruger energien fra varmepumpen til varme og varmt vand. 
Der er ingen problemer med Legionella, og du kan slappe af i 
bruseeller karbadet. Dermed giver dit energiforbrug dig bedre 
livskvalitet.

Ingen mikrober, Legionella eller bakterier

I traditionelle varmtvandsbeholdere ligger det varme vand længe-
re i beholderen. Slam og snavs samler sig i bunden af beholderen 
og er den ideelle grobund for bakterier. Legionella er et eksempel 
på patogener, der findes i vand. De formerer sig hurtigt ved tem-
peraturer mellem 30° C og 40° C og kan forårsage legionærsyge.

IDM Hygienik kombi-beholder

Vandet opvarmes først, når du skal bruge det. Vandet i Hygienik 
er kun beregnet til opvarmning. Dette betyder, at det varme 
vand, du bruger til at drikke, vaske og skylle med, altid er frisk.

Kan tilsluttes til en hvilken som helst varmekilde

HYGIENIK er en beholder til varmt vand og drikkevand, der er 
beregnet til alle eksisterende varmesystemer. Hygienik friskvands-
system giver dig Hygienik-teknologi og bekvem friskvandstekno-
logi – og med solcellestationen (ekstraudstyr) kan du også bruge 
dit eksisterende solcelleanlæg som supplement.

•	 Høj korrosionsbestandighed og førsteklasses hygiejnestandard 
pga. pladevarmeveksler i rustfrit stål – uden jernholdigt metal 

•	 Pladsbesparende: En enkelt beholder til varme og varmt vand
•	 Friskvandsteknologi giver hygiejnisk varmt vand og en høj grad 

af bekvemmelighed
•	 Teknologi med lagdeling i beholderen optimerer energiudnyt-

telse
•	 Multivalent system til renovering og integrering af solceller
•	 Optimerede tilslutninger til drift med varmepumper

Fordelene ved HGL-teknologi med intelligent styring og 
opvarmning af frisk vand I hygienik.

IDM varmepumper sparer omkostninger, fordi HGL teknologien 
med intelligent styring betyder, at mere end 85 % af energien 
tilføres varmekredsløbet ved 35 °C. Den anden sektion når en 
temperatur på 60° C, og indholdet anvendes til produktion af 
varmt vand via Hygienik beholderen med friskvandsteknologi. 
Hygienik friskvandsteknologi producerer frisk varmt vand på få 
sekunder. Vandet i beholderen er kun beregnet til opvarmning. 
Drikkevandet opvarmes altid, når det tappes. Dermed forebyg-
ges dannelse af mikroorganismer som f.eks. legionella og andre 
bakterier.

IDM friskvandsstation kan enten monteres direkte på Hygienik 
eller på væggen. Konsollen til vægmontering indgår i leverancen.
IDM friskvandsstation sikrer en bekvem tilførsel af hygiejnisk 
varmt vand på få sekunder.

Pladevarmeveksleren i rustfrit stål garanterer lang holdbarhed, 
høj korrosionsbestandighed og førsteklasses hygiejnestandard.

Hvis friskvandsstationen skal betjenes uden Navigator styring, 
kan en UVR 67 HEP bruges som styring. 

Desuden kan der efter behov monteres en varmemåler (ekstra-
udstyr). 

Cirkulationsstationen kan fås som ekstraudstyr til varianterne 
på 25 l og 35 l.
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Tekniske data iht. EU-forordning 812/2013  IDM Hygienik 2.0 tanke

Model Enhed 500/25 825/25 825/35 1000/25 1000/35 1000/50 1500/25

Energiklasse B *

Volumen L 500 825 920 1500

Engangstappemængde ved 45 °C  
(ved Hygienik uden skilleplade)

L 480 820 900 1400

NL-tal* 1 5 8 6 10 15 6

Maks. driftstryk bar 3

Maks. temperatur °C 95

Mål (HxD) med isolering*** mm 1890 x Ø870 1970 x Ø1022 2170 x Ø1018 ––>

Diameter uden isolering mm 650 790 790 950

Kiphøjde mm 1800 1910 2080 2320

Vægt kg 100 115 120 125 130 135 160

Stilstandstab W 114 147 155 198

Stilstandstab W/K 3,26 4,20 4,43 5,66

Tekniske data iht. EU-forordning 812/2013 IDM Hygienik 2.0 tanke

Model Enhed 1500/35 1500/50 1500/70 2000/35 2000/50 2000/70 2000/50 MAX 2000/70 MAX

Energiklasse 1)

Volumen L 1500 2000 2016

Engangstappemængde ved 45 °C  
(ved Hygienik uden skilleplade)

L 1400 1800 1800

NL-tal* 12 15 20 12 15 20 15 20

Maks. driftstryk bar 3

Maks. temperatur °C 95

Mål (HxD) med isolering*** mm 2400 x Ø1170 2505 x Ø1340 2350 x Ø1300

Diameter uden isolering mm 950 1100 1100

Kiphøjde mm 2320 2440 2440

Vægt kg 165 170 175 205 210 215 222 222

Stilstandstab W 198 229 229

Stilstandstab W/K 5,66 6,54 6,54
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IDM TERMO AKKUMULERINGSTANK

Akkumuleringstank - Termo 1000, 1500, 2000

Akkumuleringstankene TERMO 1000, TERMO 1500 og TERMO 
2000 er lagertanke af høj kvalitet til forsyning af varmekredsløb. 
Tankene er lavet af ubehandlet kvalitets stål. Som tilvalg kan en 
fleece / Neopor isoleringskappe med ”lynlås” og hård top bestil-
les. Akkumuleringstankene kan også anvendes som kølebuffer, 
men i dette tilfælde er den isoleringskappe, der kan tilvælges, 
ikke egnet. I stedet skal akkumuleringstanken isoleres på stedet 
med Armaflex.

Akkumuleringstank - Termo 500

Akkumuleringstank TERMO 500 er en lagertank af høj kvalitet 
til forsyning af varmekredsløb. Tanken er lavet af kvalitetsstål og 
skummet direkte ind i yderkappen. Isolationen består af 50 mm 
PU-skum og en PS-filmkappe. En PS-plastikhætte fungerer som 
dæksel. Akkumuleringstank TERMO 500 kan også anvendes som 
kølebuffertank. Energieffektivitetsklasse B.

Pos. Tilslutning Dimension

1 Fremløb R 1½” IG

2 Returløb R 1½” IG

3 Muffe R 1½” IG

4 Muffe R 1½” IG

5 Aftapshane R 1½” IG

6 Muffe R ½” IG

7 Muffe R ½” IG

8 Muffe for føler R ½” IG

9 Muffe R ½” IG

10 Muffe for føler R ½” IG

Leveringsomfang:

•	 Akkumuleringstank lavet af kvalitetsstål
•	 PU hård skumisolering
•	 PS top dæksel af plastik
•	 Følerstudse til termometer
•	 PS filmkappe
•	 Justérbare fødder

Leveringsomfang:

•	 Akkumuleringstank fremstillet i kvalitetsstål ST 37.2 med til-
slutningsmuffer

•	 Følerstudse til termometer
•	 Klemliste for placering af følere
•	 Akkumuleringstanke til opvarmning/køling fås i tre forskellige 

størrelser.

Pos. Termo 1000 Termo 1500 Termo 2000

1 ½“ IG (3x) ½“ IG (3x) ½“ IG (3x)

2 1 ½“ IG L = 100 mm (4x) 1 ½“ IG L = 100 mm (4x) 1 ½“ IG L = 100 mm (4x)

3 2“ IG L = 50 mm (1x) 2“ IG L = 50 mm (2x) 2“ IG L = 50 mm (2x)

4 1 ½“ IG L = 50 mm (2x) 2 ½“ IG L = 50 mm (2x) 2 ½“ IG L = 50 mm (2x)

5 2“ IG L = 100 mm (2x) 2 ½“ IG L = 100 mm (4x) 2 ½“ IG L = 100 mm (4x)

6 - 2“ IG L = 50 mm (2x) 2“ IG L = 50 mm (2x)

7 Følerklemliste Følerklemliste Følerklemliste

Tilslutninger
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Pos. Tilslutning Dimension

1 Udluftningsventil ½“

2 Flange (4 x) DN100/PN6

3 Muffe (2 x) 2½“

4 Føler klemliste

5 Muffe til termometer ½“

6 Aftapningsventil ½“

Pos. Tilslutning Dimension

1 Udluftningsventil ½“

2 Flange (4 x) DN100/PN6

3 Muffe (2 x) 2½“

4 Føler klemliste

5 Muffe til termometer ½“

6 Muffe til el patron 2“

7 Aftapningsventil ½“

Termo 1000 Max

Termo 2000 Max

Mål i mm

Tekniske data 500 1000 1500 2000 1000 MAX 2000 MAX 

Energiklasse* B * * * * *

Volumen L 473 902 1500 2016 902 2016

Maks. driftstryk bar 3

Maks. temperatur °C 95

Mål (H/D) med isolering mm 1950 / Ø750 2045 / Ø1000 2275/ Ø1150 2355 / Ø1300 2150 / Ø1000 2450 / Ø1300

Diameter uden isolering mm ---- 795 950 1100 790 1100

Kiphøjde mm 2030 2080 2320 2440 2080 2440

Vægt kg 78 135 178 215 140 220

Stilstandstab W 73 155 198 229 155 229

Stilstandstab W/K 4,20 4,43 5,66 6,54 5,66 6,54

*Der er ikke angivet nogen energiklasse, idet akk.tanke med beholdervolumen >500 L ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 
812/2013 for energimærkning af anlæg til rumopvarmning og anlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning.

Vandkvalitet anlægsvand for alle akkumuleringstanke:
Forskellige retningslinjer skal følges ved påfyldning af vand på varmeanlæg, herunder:
•	 Europæisk standard EN 12828
•	 ÖNORM H 5195
•	 VDI-retningslinje nr. 2035
Vær særlig opmærksom på hårdhed af anlægsvandet. I praksis svarer 1° dH til 17 mg/kalk som 
kan deponeres.I et varmesystem med et vandindhold på 902 l (TERMO 1000) resulterer dette i 
ca. 306 gram ved 20° dH kalk. For at undgå skadelige tilkalkninger i systemer med en vandhård-
hed på over 14° dH eller en Calciumhydrogencarbonat koncentration på mere end 2,5 mol /m³ 
skal anlægsvandet behandles i overensstemmelse hermed (blødgøring eller afsaltning). Det skal 
også sikres, at opvarmningsvandets pH-værdi er mellem 8,2 og 9,5.

Pos. Termo 1000 Termo 1500 Termo 2000

A 760 1000 1000

B - 300 300

C 1400 1520 1700

D 2045 2275 2355

E 1780 1950 1950

F 1270 1410 1410

G 760 880 880

H 250 350 350

I Ø 795 Ø 950 Ø 1100
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IDM VARMTVANDSSTATION 2.0

Fås i 4 størrelser: 25-35-50-70 liter.

•	 Høj korrosionsbestandighed og førsteklasses hygiejnestandard 
pga. pladevarmeveksler i rustfrit stål – uden jernholdigt metal 

•	 Friskvandsteknologi giver hygiejnisk varmt vand på få sekunder 
og en høj grad af bekvemmelighed

•	 Færdigmonteret
•	 Installation direkte på IDM Hygienik eller separat på væggen

IDM varmtvandsstation sikrer en bekvem tilførsel af hygiejnisk 
varmt vand på få sekunder.

Pladevarmeveksleren i rustfrit stål (uden jernholdigt metal) garan-
terer lang holdbarhed, høj korrosionsbestandighed og førsteklas-
ses hygiejnestandard.

IDM varmtvandsstation kan enten monteres direkte på Hygienik 
eller på væggen. Konsollen til vægmontering indgår i leverancen.

Hvis varmtvandsstationen skal betjenes uden Navigator styring, 
kan en UVR 67 HEP bruges som styring. Desuden kan der mon-
teres en varmemåler (ekstraudstyr). Cirkulationsstationen kan fås 
som ekstraudstyr til varianterne på 25 L og 35 L.

Tekniske data IDM Varmtvandsstation 2.0

Varmtvandsstation 25 l 35 l 50 l 70 l

Forsyningsydelse (l/min.) 25 35 50 70

Tryktab drikkevandsside (bar) 0,3

Maks. arbejdstryk, opvarmningsside (bar) 4

Maks. arbejdstryk, sanitær side (bar) 6

Maks. arbejdstemperatur (°C) 85

Eltilslutning 230 V / 50 Hz

Elforbrug, friskvandspumpe 50 watt

Mål HxBxD (mm) 990 / 435 / 260
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1.	Hastighedsregulering UVR 67 HEP (tilbehør)
2.	Højeffektiv cirkulationspumpe
3.	Pladevarmeveksler i rustfrit stål - uden jernholdigt metal
4.	Flowsensor
5.	Varmemåler (tilbehør)
6.	Station til brugsvandscirkulation (tilbehør)

1

3

5

5

2

4

6
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PAKKEOVERSIGT – BEHOLDERE TIL VARMEPUMPER

KOMBITANKE

Varenr. Tekst Energieffektivitetsklasse1) Ikke lagervare

133019 Systemtank TIV 500/200L FR200 C

132245 IDM Hygienik 500/25, 2.0 B *

132246 IDM Hygienik 500/25, 2.0 m. skilleplade B *

132253 IDM Hygienik 825/25, 2.0 *

132254 IDM Hygienik 825/25, 2.0 m. skilleplade *

132255 IDM Hygienik 825/35, 2.0 *

132260 IDM Hygienik 825/35, 2.0 m. skilleplade *

132261 IDM Hygienik 1000/35, 2.0 *

132262 IDM Hygienik 1000/35, 2.0 m. skilleplade *

132263 IDM Hygienik 1000/50, 2.0 *

132264 IDM Hygienik 1000/50, 2.0 m. skilleplade *

132265 IDM Hygienik 1500/50, 2.0 *

132266 IDM Hygienik 1500/70, 2.0 *

132267 IDM Hygienik 2000/50, 2.0 *

132268 IDM Hygienik 2000/70, 2.0 *

132221 Varmtvandsstation 25 l/min-2.0 Isoleret *

132222 Varmtvandsstation 35 l/min-2.0 Isoleret *

132225 Varmtvandsstation 50 l/min 2.0 Isoleret *

132226 Varmtvandsstation 70 l/min-2.0 Isoleret *

132231 Tilsl.sæt VV station 50-70 l/m Hygienik 2.0, 1500 - 2000 *

124270 Varmeveksler stav t/varmtvandscirkulation *

124271 IDM Vekslerstation t/varmtvandscirkulation *

KOMBITANK MED INDBYGGET STYRING

Varenr. Tekst  

136518 CTC EcoZenith i255 L Lav model

136519 CTC EcoZenith i360 L Lav model

136520 CTC EcoZenith i360 H Høj model

136521 CTC EcoZenith i555 PRO Systemtank

138599 Aerotop Mono FS10-R.2 180 ltr. VVB m. Styring

139794 Aerotop Mono FS10-R2-L 180 ltr. VVB m. styring til Aerotop Mono 15

AKKUMULERINGSTANKE

Varenr. Tekst  Energieffektivitetsklasse1) Ikke lagervare

132016 Vistron B 80-2 m/isolering akkumuleringstank B

138884 Vistron SO_SP_B 80-2 m/isolering akkumuleringstank B

138651 Vistron SO_SP_B 200-2 m/isolering akkumuleringstank A

132024 Vistron B 200-2 m/isolering akkumuleringstank B *

138652 Vistron SO_SP_B 400-2 m/isolering akkumuleringstank B *

132025 Vistron B 400-2 m/isolering akkumuleringstank B *

132027 Vistron B 600-2 m/isolering akkumuleringstank C *

132028 Vistron B 800-2 m/isolering akkumuleringstank C *

132029 Vistron B 1000-2 m/isolering akkumuleringstank *

132030 Vistron B 1500-2 m/isolering akkumuleringstank *

132031 Vistron B 2000-2 m/isolering akkumuleringstank *

132032 Vistron BS 400-2 m/isolering akkumuleringstank B *

132033 Vistron BS 600-2 m/isolering akkumuleringstank C *

132034 Vistron BS 800-2 m/isolering akkumuleringstank C *

1) Energieffektivitetsklasse iht. EU-forordning 812/2013
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136461 Elco varmtvandsstation 20-3 *

136462 Elco varmtvandsstation 20-3+cir *

130478 El varmelegeme 6kW Vistron B,THS (ikke til B-200)

134012 Udligningstank TIP 35L Borö 35L isoleret B

130819 CTC buffertank VT80 B

139329 CTC buffertank VT50 Buffertank C

139456 CTC buffertank VT100 C

134240 Akkumuleringstank 100L - Börö C

133013 Akkumuleringstank TIV 500L L/A-FA C

130292 IDM akkumuleringstank 500l Termo 500 varme og køl B *

132215 IDM Akkumuleringstank Termo 1000 - 2.0 *

132216 IDM Akkumuleringstank Termo 1000 - 2.0 *

132217 IDM Akkumuleringstank Termo 1000 - 2.0 *

132218 Isolering Neopor, Termo 1000 *

132219 Isolering Neopor, Termo 1500 *

132220 Isolering Neopor, Termo 2000 *

132239 IDM Akkumuleringstank Termo 1000 Max, DN 100 PN6 *

132242 IDM Akkumuleringstank Termo 1000 Max, DN 100 PN6 *

132243 Isolering Termo 1000 Max *

132244 Isolering Termo 2000 Max *

VARMTVANDSBEHOLDERE

Varenr. Tekst  Energieffektivitetsklasse1) Ikke lagervare

  

137849 Vistron H 300.4D 3725980 Incl. isolering B *

137850 Vistron H 400.4D 3725981 Incl. isolering B *

137851 Vistron H 500.4D 3725993 Incl. isolering B *

135187 Vistron H 300-4 3724657 Incl. isolering B *

135188 Vistron H 400-4 3724658 Incl. isolering B *

135189 Vistron H 500-4 3724659 Incl. isolering B *

135190 Vistron HS 600-2 3724660 Incl. isolering C *

SYSTEMTANKE

Varenr. Tekst

139013 Buffertank 600l, DN65 Aerotop M og L NA *

139014 Isolering 130mm, buffertank+ flex 600l Aerotop M og L NA *

138150 Buffertank 1000 l, DN80 Aerotop M og L NA *

138994 Isolering 130mm, buffertank+ flex 1000 l Aerotop M og L NA *

138149 Buffertank 1500 l, DN 100 Aerotop M og L NA *

138995 Isolering 130mm, buffertank + flex 1500 l Aerotop M og L NA *

138148 Buffertank 2000 l, DN125 Aerotop M og L NA *

138996 Isolering 130mm, buffertank + flex 2000 l Aerotop M og L NA *

KØLETANKE

Varenr. Tekst

138147 Køletank JKPS, 1000 L (Juratherm) DN80 u/overfladebehandling og isolering NA *

138897 Overfladebehandling køletank JKPS Type 1000 NA *

138898 Isolering ZBR 65 / 90-1 NA *

138146 Køletank JKPS Type 1500, 1500 L u/overfladebehandling og isolering NA *

138941 Overfladebehandling køletank JKPS Type 1500 NA *

138942 Isolering ZBR 65 / 90-1 NA *

138145 Køletank JKPS Type 2000, 2000 L u/overfladebehandling NA *

138944 Overfladebehandling køletank JKPS Type 2000 NA *

138946 Isolering ZBR 65 / 90-1 NA *
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CTC ECOLOGIC

CTC EcoLogic L/M er en avanceret styreenhed for CTC luft-
vand varmepumper og jordvarmeanlæg. Med den løse 
styring kan der frit designes varmepumpeinstallationer 
med forskellige varmtvandsbeholdere, buffertanke, flere 
varmepumper, eller andre energikilder som gas, sol, og bio

Alt sammen for at sikre en fleksibilitet så alle former for installa-
tioner og forbrugsmønstre kan imødeses med en CTC varmepum-
peløsning. Det kunne for eksempel være en løsning hvor man kun 
ønsker, at varmepumpen skal producere varme, og man derfor 
vil undgå den normale indedel med varmtvandsbeholder. Større 
villaer, hvor man sammensætter 2 eller flere varmepumper for 
at opnå tilstrækkelig stor effekt, eller i kombination med andre 
energikilder til skoler eller industrielle formål.

EcoLogic L er den største af de 2 styringer, hvor styringen kan 
håndtere op til 10 varmepumper, 4 separate varmekredse, op-
varmning af pool, solvarmestyring, og håndtering af andre ener-
gikilder som supplement til varmepumperne.

EcoLogic M kan styre op til 2 varmepumper og 2 varmekredse, 

men den kan modsat Ecologic L ikke håndtere pool, solvarme 
og andre energikilder.

CTC EcoLogic har en stor og tydelig 4,3” touch screen i farver. Der 
kan både swipes og scrolles, ligesom det kendes fra smartphone. 
Med en internetforbindelse kan du spejle brugerfladen over på 
din Smartphone/tablet og betjene systemet fra såvel sofaen, 
som foran varmepumpen eller betjen via MyUplink – App, når 
du er på farten. Ligeledes understøttes Google Home og Alexa. 
Brugerfladen er med dansk tekst og tydelige symboler, som gør 
det nemt at justere varme og varmt vand, og hente forskellige 
driftsdata og langtidsværdier. Du kan også logge driftsdata og 
opdatere programmet via USB.

Fordele ved CTC EcoLogic L/M: 

•	 Opbygning af forskellige systemløsninger 
•	 Styrer op til 10 CTC-varmepumper 
•	 Brugervenligt display - 4,3” touchscreen i farver 
•	 Styrer automatisk ind- og udkobling af en eksisterende kedel
•	 Mulighed for internettilslutning som standard
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Tekniske data CTC EcoLogic L/M

Eldata 230 V 1 N~ 50 Hz

Maks. sikringsstørrelse 10A

Display 4,3”, farve, touch

Mål (H x B x D) 276 x 519 x 122 mm

Vægt 7,5 kg

Kapslingsklasse IP X1

Leveringsomfang 
CTC EcoLogic L/M, rumføler, udeføler, fremløbsfølere (3 stk., 22K) og vejledning

Styring: L M

Varmepumper 1-2 X X

Varmepumper 3-10 X

Varmesystemer 1-2 X X

Varmesystemer 3-4 X

Solvarme X

Pool X

Passiv køl X

Brugsvandscirkulation X
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PAKKEOVERSIGT - TILBEHØR TIL VARMEPUMPER

ELVARME

Varenr. Tekst Energimærke Ikke lagervare

126558 CTC EcoMiniEl 9 kW 3x400 V 3x400V D / D

135767 EL36 Eco - el kedel 36 kW, 400 V

135768 EL50 Eco - el kedel 50 kW, 400 V *

135769 Stativ til EL36 & EL50 Eco til OSBY PARCA el-kedler *

STYRING TIL CTC VARMEPUMPER

Varenr. Tekst

136528 CTC EcoLogic M EcoPart/EcoAir

136529 CTC EcoLogic L EcoPart/EcoAir

136647 CTC Display touch skærm incl. internet EZ i360

136648 CTC Display touch skærm incl. internet GS/GSi 600

136649 CTC Display touch skærm incl. internet EZ i555/i550

136650 CTC Display touch skærm incl. internet EZ i255/i250

136652 CTC Display touch skærm incl. internet EH400

136653 CTC Display touch skærm incl. internet Ecologic M/L

136654 CTC Display touch skærm incl. internet EZ i350

136655 CTC Display touch skærm incl. internet GS6-8/GSi 8-12-16

ØVRIGT TILBEHØR CTC BEHOLDERE

Varenr. Tekst

119536 Komfortknap EcoHeat/EcoZenith

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide

137762 Unionsæt 1” for UPS og Alfa pumper

125977 Cirkulationspumpe 15-14 BA PM Comfort, brugsvand

122145 El-patron 9 kW Borø TIV

122835 El-patron 9kW Borø - TIDA

127557 CTC Ekspansionssæt 18 L Incl. samlesæt

127658 CTC Ekspansionssæt 35 L Incl. samlesæt

127558 CTC Ekspansionssæt 50 L Incl. samlesæt

121266 Trykekspansion 100 L Altech. Gulvmodel. 1,5/6,0 bar *

101843 Trykekspansion 150L 1,5/6bar 1,5 bar fortryk *

102264 Trykekspansion 200 l 1,0 bar *

127436 Topafskærmning STD KPL H-155mm EH 400, EZ 250,255 & EZ i350

127414 Topafskærmning 480 KPL H-480mm EH 400, EZ 250,255 & EZ i350

127415 Topafskærmning 580 KPL H-580mm EH 400, EZ 250,255 & EZ i350

126961 CTC Shuntventilpakke VRB EcoZenith L 550 Kvs 10 > 28 kW

127239 CTC Ladepakke EZ extern tank inkl. 2 pumper, ventiler mm

130749 Føler frem/returløb CTC 22K L=2500
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VENTILER

Varenr. Tekst

122877 ESBE Skifteventil VRG 231 DN25 Kvs 10

122878 ESBE Skifteventil VRG 231 DN32 Kvs 16 - EcoZenith 550

120855 ESBE skifteventil VRG 231 DN40 Kvs 25

122593 ESBE skifteventil VRG231 DN50 Kvs 40 2’’

123225 ESBE motor ARA645 230V 30 sek,6Nm,skifteventil -EZ550

119929 ESBE motor ARA671 230v/50Hz 240 sec/6 Nm/90°, shuntventil

122392 ESBE shunt VRB141 1½’’ mf bivalent Kvs 25

122393 ESBE shunt VRB141 5/4’’ mf bivalent Kvs 16

122394 ESBE shunt VRB141 2’’ mf bivalent Kvs 40

122849 ESBE Shunt VRG 131 DN25 mixerventil Kvs 10

122876 ESBE Shunt VRG 131 DN32 Mixerventil Kvs 16

120852 ESBE shunt VRG131 - 1½’’ mf mixerventil Kvs 25

122853 ESBE shunt VRG131 - 2’’ mf mixerventil kvs 40

139133 3-vejsventil sæt EcoZenith

127326 Afspærringsventil brine ud Rød håndtag, 5/4”

126961 CTC Shuntventilpakke VRB EcoZenith L 550 Kvs 10 > 28 kW

TILBEHØR IDM BEHOLDERE OG VARMEPUMPER

Varenr. Tekst

124393 3-vejsventil 1¼” inkl. motor skifteventil

124394 3-vejsventil 2” inkl. motor skifteventil

133293 Cirkulationspumpe 15-14 B PM, 80 mm Comfort, brugsvand

132233 Cirkulationssæt VV station 2.0 2.0, 25 - 35 l/min

136355 EIB-KNX Modul Navigator 2.0

124274 El-patron 2,0 kW IDM Hygienik *

124275 El-patron 6,0 kW IDM Hygienik/ AQA 500 *

124276 El-patron 7,5 kW IDM Hygienik *

124277 El-patron 9,0 kW til IDM Tanke *

124434 Flowmåler HGL fremløb 26-45 kW Varmefremløb 17-19 kW *

124484 Flowmåler HGL fremløb 50-90kW 1¼” *

124485 Flowmåler varmefremløb 50-90kW varmefremløb 50 - 90 kW *
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TAPPEMÆNGDER - LUFT TIL VAND-VARMEPUMPER

Type
Varmtvandsmængde  
Tappe temp. 40 °C.
Tank temp. 55 °C.

Type
Varmtvandsmængde  
Tappe temp. 40 °C.
Tank temp. 55 °C.

CTC EcoZenith i255: ELCO Vistron H 300.4D:

CTC EcoAir 406 152 l/h CTC EcoAir 610 M 523 l/h

CTC EcoAir 408 191 l/h CTC EcoAir 614 M 583 l/h

CTC EcoAir 410 242 l/h CTC EcoAir 622 M 710 l/h

CTC EcoAir 406, el 5,8 kW 291 l/h

CTC EcoAir 408, el 5,8 kW 330 l/h ELCO Vistron H 400.4D:

CTC EcoAir 410, el 5,8 kW 381 l/h CTC EcoAir 610 M 648 l/h

CTC EcoAir 614 M 708 l/h

CTC EcoZenith i360: CTC EcoAir 622 M 835 l/h

CTC EcoAir 406 319 l/h

CTC EcoAir 408 319 l/h ELCO Vistron H 500.4D:

CTC EcoAir 610 M 773 l/h

CTC EcoZenith i555 Pro: CTC EcoAir 614 M 833 l/h

CTC EcoAir 408 291 l/h CTC EcoAir 622 M 960 l/h

CTC EcoAir 410 342 l/h

CTC EcoAir 415 417 l/h ELCO FS10-R-2 - 180:

CTC EcoAir 420 477 l/h Aerotop Mono 04.2 M-C2RX 298 l/h

CTC EcoAir 408, el 5,8 kW 429 l/h Aerotop Mono 05.2 M-C2RX 320 l/h

CTC EcoAir 410, el 5,8 kW 480 l/h Aerotop Mono 08.2 M-C2R 361 l/h

CTC EcoAir 415, el 5,8 kW 556 l/h

CTC EcoAir 420, el 5,8 kW 616 l/h Vølund QM 150 Big:

Aerotop Mono 05.2 M-RX 276 l/h

ELCO Vistron H 300.4D: Aerotop Mono 08.2 M-R 318 l/h

CTC EcoAir 406 477 l/h

CTC EcoAir 408 516 l/h Vistron F150-2:

CTC EcoAir 410 567 l/h Aerotop Mono 05.2 M-RX 297 l/h

Aerotop Mono 08.2 M-R 339 l/h

ELCO Vistron H 400.4D:

CTC EcoAir 406 602 l/h Vistron H 300-4.D:

CTC EcoAir 408 641 l/h Aerotop Mono 08.2 M-R 536 l/h

CTC EcoAir 410 692 l/h Aerotop Mono 12.2 M-R 574 l/h

CTC EcoAir 420 827 l/h

Vistron H 400-4.D:

ELCO Vistron H 500.4D: Aerotop Mono 12.2 M-R 699 l/h

CTC EcoAir 406 727 l/h Aerotop Mono 15.2 M-R 745 l/h

CTC EcoAir 408 766 l/h

CTC EcoAir 410 817 l/h Vistron H 500-4.D:

CTC EcoAir 420 952 l/h Aerotop Mono 12.2 M-R 824 l/h

Aerotop Mono 15.2 M-R 870 l/h

CTC EcoZenith i255:

CTC EcoAir 610 M 199 l/h Vistron B200 og VV-station:

CTC EcoAir 614 M 258 l/h Aerotop Mono 08.2 M-R 250 l/h

CTC EcoZenith i360: Vistron B400 og VV-station:

CTC EcoAir 610 M 319 l/h Aerotop Mono 08.2 M-R 326 l/h

CTC EcoAir 614 M 319 l/h Aerotop Mono 12.2 M-R 364 l/h

CTC EcoAir 622 M 319 l/h Aerotop Mono 15.2 M-R 410 l/h

CTC EcoZenith i555 Pro:

CTC EcoAir 614 M 358 l/h

CTC EcoAir 622 M 485 l/h
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TAPPEMÆNGDER - JORDVARMEPUMPER

Type
Varmtvandsmængde 
Tappe temp. 40 °C.
Tank temp. 55 °C.

Type
Varmtvandsmængde  
Tappe temp. 40 °C.
Tank temp. 55 °C.

CTC EcoZenith i255: CTC EcoZenith i555 Pro:

CTC EcoPart 406 174 l/h CTC EcoPart 425 710 l/h

CTC EcoPart 408 231 l/h CTC EcoPart 430 792 l/h

CTC EcoPart 410 272 l/h CTC EcoPart 435 909 l/h

CTC EcoPart 412 313 l/h

CTC EcoPart 406, el 5,8 kW 313 l/h IDM Hygienik 825:

CTC EcoPart 408, el 5,8 kW 370 l/h CTC EcoPart 425 904 l/h

CTC EcoPart 410, el 5,8 kW 411 l/h CTC EcoPart 430 986 l/h

CTC EcoPart 412, el 5,8 kW 452 l/h CTC EcoPart 435 1103 l/h

CTC EcoZenith i360: IDM Hygienik 1000:

CTC EcoPart 406 319 l/h CTC EcoPart 425 944 l/h

CTC EcoPart 408 319 l/h CTC EcoPart 430 1025 l/h

CTC EcoPart 435 1143 l/h

CTC EcoZenith i555 Pro:

CTC EcoPart 408 331 l/h IDM Hygienik 1500:

CTC EcoPart 410 372 l/h CTC EcoPart 425 1185 l/h

CTC EcoPart 412 412 l/h CTC EcoPart 430 1267 l/h

CTC EcoPart 414 471 l/h CTC EcoPart 435 1384 l/h

CTC EcoPart 417 530 l/h

CTC EcoPart 408, el 5,8 kW 469 l/h CTC EcoZenith i555 Pro:

CTC EcoPart 410, el 5,8 kW 511 l/h CTC EcoPart 612 M 404 l/h

CTC EcoPart 412, el 5,8 kW 551 l/h CTC EcoPart 616 M 494 l/h

CTC EcoPart 414, el 5,8 kW 609 l/h CTC EcoPart 612 M, el 5,8 kW 543 l/h

CTC EcoPart 417, el 5,8 kW 668 l/h CTC EcoPart 616 M, el 5,8 kW 633 l/h

ELCO Vistron H 300.4D: ELCO Vistron H 300.4D:

CTC EcoPart 406 470 l/h CTC EcoPart 612 M 629 l/h

CTC EcoPart 408 527 l/h CTC EcoPart 616 M 720 l/h

CTC EcoPart 410 568 l/h

CTC EcoPart 412 609 l/h ELCO Vistron H 400.4D:

CTC EcoPart 612 M 754 l/h

ELCO Vistron H 400.4D: CTC EcoPart 616 M 844 l/h

CTC EcoPart 408 686 l/h

CTC EcoPart 410 727 l/h ELCO Vistron H 500.4D:

CTC EcoPart 412 767 l/h CTC EcoPart 612 M 879 l/h

CTC EcoPart 414 826 l/h CTC EcoPart 616 M 969 l/h

CTC EcoPart 417 885 l/h

CTC EcoHeat 400:

ELCO Vistron H 500.4D: CTC EcoHeat 406 174 l/h

CTC EcoPart 408 753 l/h CTC EcoHeat 408 231 l/h

CTC EcoPart 410 794 l/h CTC EcoHeat 410 272 l/h

CTC EcoPart 412 835 l/h CTC EcoHeat 412 313 l/h

CTC EcoPart 414 893 l/h CTC EcoHeat 406, el 5,8 kW 313 l/h

CTC EcoPart 417 952 l/h CTC EcoHeat 408, el 5,8 kW 370 l/h

CTC EcoHeat 410, el 5,8 kW 411 l/h

CTC GS: CTC EcoHeat 412, el 5,8 kW 452 l/h

CTC GS 606 319 l/h

CTC GS 608 319 l/h

CTC GSi:

CTC GSi 608 319 l/h

CTC GSi 612 319 l/h

CTC GSi 616 319 l/h
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DIMENSIONERING AF VARMEPUMPER

Dimensionering af varmepumper kan udføres ud fra forskellige 
data.

1. Udregning af størrelse på varmepumpen ud fra en var-
metabsberegning

Her skal husets varmetab pr. m² fastlægges. Det medfører, at 
følgende ting omkring huset skal vurderes:

•	 Byggeår
•	 Byggematerialer
•	 Bebygget areal
•	 Tykkelse af isolering på loft, i gulv og i vægge
•	 Tilstand og type på vinduer og døre

2. Udregning af størrelse på varmepumpen ud fra tidligere 
energiforbrug til opvarmning 

Ved denne metode er der flere ting, man skal vide med sikkerhed:

•	 Har hele husets areal været opvarmet til komfortabel tempera-
tur, eller har nogle rum været uden varme eller kun opvarmet 
til en lav temperatur

•	 Er evt. tilskudsenergi fra træ til brændeovn eller pejs regnet 
med

•	 Er evt. tilskudsenergi fra el regnet med, el-vandvarmer, el-
gulvvarme osv.

Dimensionering af varmepumper i nye huse foregår udelukkende 
ud fra en varmetabsberegning. Disse data vil så resultere i bereg-
ning af effekt på varmepumpen, evt. længde på jordvarmeslanger 
og et forventet elforbrug til varmepumpen.

Ved dimensionering i eksisterende huse opnås det bedste resultat 
ved en kombination af de forskellige data. Det tidligere forbrug til 
opvarmning bruges sammen med en vurdering af husets varme-
tab for at give det bedste resultat af beregningen. Disse data vil 
så resultere i beregning af effekt på varmepumpen, evt. længde 
på jordvarme slanger og et forventet elforbrug til varmepumpen.

Ud over det her beskrevne skal man være opmærksom på selve 
varmeanlægget, når der skal installeres en varmepumpe. Var-
meanlægget skal, når udetemperatur er -12°C, kunne opvarme 
huset til 20°C ved en fremløbstemperatur på max. 55°C.

Vejledning

Kontakt os gerne vedrørende gode råd og vejledning. Vi hjælper 
gerne med at dimensionere og finde den rigtige løsning.

Du kan med fordel udfylde og indsende en oplysningsformular, 
som du kan finde på vores hjemmeside i produktoversigterne.
Vores varmepumpespecialister kan kontaktes på tlf. 8742 5959 
eller salg@gastech.dk.
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CTC

Type Størrelse Effekt el-varmelegeme

0 kW 3 kW 6 kW 9 kW 12 kW 15 kW 18 kW

EcoHeat 406 16 16 20 25

408 16 16 20 25

410 16 16 20 25

412 16 16 20 25

GS og GSi GS 606 16 16 20 25

GS 608 16 16 20 25

GSi 608* 16 16 20 25

GSi 612* 16 16 20 25

GSi 616* 16 20 25

EcoPart 406 10

408 10

410 16

412 16

414 16

417 16

612 M* 16

616 M* 16

i608 M* 16 16 16

i612 M* 25 25 25

i616 M* 25 25 25

425 25

430 25

435 35

EcoPart og EcoZenith i255 406 10 16 16 20

408 10 16 16 20

EcoAir 406 10

408 10

410 16

420 16

610 M* 10

614 M* 16

622 M* 20

EcoAir og EcoZenith i255 406 10 16 16 20

408 10 16 16 20

410 10 16 16 20

EcoZenith i255 10 10 16 16 20 25

i360 10 10 16 16 20

i555 10 10 16 16 20 25 35

ELCO

Type Størrelse Spænding Sikring størrelse HPFI

Aerotop Mono 05.2 M RX 230 V 20 A Type B

08.2 M RX 400 V 16 A Type B

15.2 M RX 400 V 16 A Type B

Aerotop Mono indedel WH 05.2-08.2 400 V 16 A Type A*

WH-L 15.2 400 V 16 A Type A*

FS 05.2-08.2 400 V 16 A Type A*

*   HPFI skal være type B, 40 A, 30 mA

FOR-SIKRING – CTC OG ELCO

* Hvis varmepumpe og indedel tilsluttes samme HPFI, skal denne være type B, 40 A, 30 mA.
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INDVENDIG RØRDIAMETER – CTC OG ELCO

RØR MELLEM CTC VARMEPUMPE OG ANLÆG/TANK. (35˚C FREM OG ∆T 7˚C)

Type Størrelse Flow Dimension

EcoAir 406 760 l/h DN25

 408 980 l/h DN25

410 1400 l/h DN25

420 2300 l/h DN32

610 M 1250 l/h DN25

614 M 1750 l/h DN25

622 M 2300 l/h DN32

2x420/622 4600 l/h DN50

3x420/622 6900 l/h DN50

4x420/622 9200 l/h DN65

EcoPart 406 760 l/h DN25

 408 980 l/h DN25

410 1200 l/h DN25

412 1500 l/h DN32

414 2000 l/h DN32

417 2400 l/h DN32

612 M 1500 l/h DN32

616 M 2000 l/h DN32

i608 M 940 l/h DN25

i612 M 1500 l/h DN32

i616 M 2000 l/h DN32

EcoPart 425 4300 l/h DN40

430 4900 l/h DN50

435 5500 l/h DN50

EcoPart Kaskade 2x425 8600 l/h DN50

3x425 12900 l/h DN65

2x430 9800 l/h DN65

3x430 14700 l/h DN65

2x435 11000 l/h DN65

3x435 16500 l/h DN65

Aerotop Mono, R32 05.2 M-RX / C2R(X) 840 l/h DN20

08.2 M-R / C2R(X) 1120 l/h DN25

15.2 M-R 1755 l/h DN25

Værdier vist i tabel er vejledende, dimension på rør mellem VP og indedel skal dimensioneres, så maks. tryktab på 250 Pa/m overholdes.
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STØRRELSE PÅ SHUNT- OG SKIFTEVENTILER – CTC

STØRRELSE – SKIFTEVENTIL

Effekt KvS Størrelse ventil

5-12 kW 7,5 22 mm

15-20 kW 10 1”

20-30 kW 16 1¼”

30-50 kW 25 1½”

50-100 kW 40 2”

STØRRELSE – SHUNTVENTIL FØR TANK ∆T 5°K

Effekt KvS Størrelse ventil

5-12 kW 2,5 ¾”

15-20 kW 4 1”

20-30 kW 6,3 1”

30-45 kW 10 1¼”

45-70 kW 16 1¼”

70-110 kW 25 1½”

110 kW 40 2”

STØRRELSE – SHUNTVENTIL EFTER TANK ∆T 20˚K

Effekt KvS Størrelse ventil

5-20 kW 2,5 ¾”

20-50 kW 4 1”

50-100 kW 6,3 1”

100-150 kW 10 1¼”
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ELCO THISION MINI 3

Kompakt, enkel og effektiv

Elco Thision Mini er et væghængt kondenserende gasfyr der fås 
i 2 modeller: 

Thision Mini 15.3	 3,6-15,8 kW
Thision Mini 22.3	 4,2-23,6 kW

Gasfyret yder med den allernyeste energiteknik maksimal varme- 
og varmtvandskomfort med et attraktivt pris-/ydelsesforhold. 
Med sit kompakte og elegante design kan det installeres næsten 
overalt i boligen og den kræver intet fyrrum.

Enkel og intelligent styring

Den intelligente rum- og klimastyrede styring Remocon sørger 
året rundt for en særdeles effektiv drift. Den enkle brugerflade 
betjenes let med en knap.

Elco Thision Mini kan også fjernbetjenes via smartphone eller 
computer ved hjælp af Elco’s Remocon-net app. 

Lang levetid

Varmeveksleren af rustfrit stål garanterer lang levetid og vedva-
rende komfort.

Effektivitet og komfort

Thision Mini har et lavt forbrug ved fuld drift. Den integrerede 
styring Remocon reagerer effektivt på temperaturudsving og mu-
liggør dermed en effektiv udnyttelse hele året rundt. 

Gasfyret leveres med indbygget højtydende cirkulationspumpe.

Op til 15 års Total Tryghed

Med Elco Thision Mini får du tilbudt en Gastech Total Tryghed 
serviceaftale. Aftalen sikrer dig frie servicetilkald i tilfælde af 
driftsstop, eftersyn og frie reservedele. Du er således totalt sik-
ret imod uforudsete udgifter til driften af gasfyret. Aftalen kan 
forlænges i op til 15 år. 

Forudsætning for 15 års Total Tryghed er at kedlen er koblet på 
internettet. Uden internetopkobling tilbydes 10 års garanti og 
service.
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Tekniske data Mini 15.3 Mini 22.3

Energieffektivitetsklasse1)

A / A A / A

Ydelse 3,6-15,8 kW 4,2-23,6 k W

Mål i mm (H x B x D) 745 x 400 x 315 745 x 400 x 315

Vægt i kg (tør) 30 30

CE-nr. 0085CR0393 0085CR0393

Tilbehør (standard) Udeføler/Varmtvandsføler Udeføler/Varmtvandsføler

Tilbehør (tilkøb) Monteringsbeslag/Rumføler Monteringsbeslag/Rumføler

Tilkøb:

Mål mm H x B X D Volumen

Varmtvandsbeholder Vistron W50 H2), vandret monteret sammen med Thision Mini 745 x 800 x 400 46 liter

2) Se separat produktblad på Vistron W50 varmtvandsbeholder

1) Energieffektivitetsklasse:           Rumopvarmning: Produkt / System i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 811/2013

Aftrækstype

Vandret balanceret Ø60/100 15/22 kW: Maks. 8/8 meter

Lodret balanceret Ø80/125 15/22 kW: Maks. 32/33 meter

Lodret balanceret Ø60/100 15/22 kW: Maks. 8/8 meter

Lodret balanceret i skorsten Ø80/125 15/22 kW: Maks. 32/33 meter incl. 2 bøjninger

Lodret balanceret i skorsten Ø60/100 15/22 kW: Maks. 8/8 meter

Lodret fleksibelt i skorsten Ø80/125 15/22 kW: Maks. 32/33 meter

Lodret fleksibelt i skorsten Ø60/100 15/22 kW: Maks. 8/8 meter

Splitaftræk Ø80/80 mm Røggasrør og friskluftrør – den totale længde maks. 50/60 meter incl. 1 stk. 90° bøjning

Fradrag 1,5 m for hver retningsændring fra den samlede rørlængde
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ELCO THISION XS PLUS

Fuld valuta for gaskronerne

ELCO Thision XS PLUS er den idéelle løsning til familien, der vil 
være sikker på at kunne holde varmen, uden at varmeregnin-
gen løber løbsk. ELCO Thision XS PLUS er et af markedets mest 
avancerede, energibesparende gasfyr. Det sikrer en effektiv drift 
samtidig med en ydeevne og kapacitet, der overstiger meget 
større og dyrere gasfyr. 

Alle dele, hvor der kunne være risiko for tæring, er udført i sy-
refast, rustfrit stål. Det sikrer en meget lang levetid for gasfyret.

Superøkonomisk, kondenserende drift

ELCO Thision XS PLUS er et kondenserende gasfyr med høj virk-
ningsgrad (op til 98,2%). Det betyder, at det udnytter gassen 
maksimalt, og det er noget, der virkelig kan mærkes på varme-
regningen.

Op til 20 års Total Tryghed

Med et ELCO-gasfyr får du tilbudt en Gastech Total Tryghed-
serviceaftale. Aftalen sikrer dig frie servicetilkald i tilfælde af 
driftsstop, frie reservedele og de lovpligtige hovedeftersyn. Du 
er således totalt sikret imod uforudsete udgifter til driften af 
gasfyret. Aftalen kan forlænges i op til 20 år.
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Tekniske data XS PLUS 18.2 Solo XS PLUS 25.2 Solo XS PLUS 18.2 W65 XS PLUS 25.2 W65

Energieffektivitetsklasse 1)

A / A A / A A / A                 A XL / A XL A / A                 A XL / A XL

Ydelse 4,5 - 17,5 kW 4,5 - 22,3 kW 4,5 - 17,5 kW 4,5 - 22,3 kW

Varmtvandsbeholder N/A N/A 65 liter 65 liter

Varmtvandsydelse pr. time N/A N/A 506 liter á 40 oC 666 liter á 40 oC

Mål i mm (H x B x D) 700 x 440 x 276 V: 1400 x 540 x 540      H: 700 x 950 x  540

Kedelvægt i kg 30

CE-nr. 0063CQ3634

Tilbehør (tilkøb) Rumenhed Remocon Plus

1) Energieffektivitetsklasse:           Rumopvarmning,            Brugsvandsopvarmning: Produkt / System i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 811/2013
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PAKKEOVERSIGT – ELCO THISION MINI

SOLOKEDLER

Varenr. Tekst Energieffektivitetsklasse1)

134285 THISION MINI 15.3 A/A

134286 THISION MINI 22.3 A/A

130817 Ventilsæt

130362 Overstrømsventil 3/4’’

VANDRET BALANCERET AFTRÆK Ø60/100 MM - TYPE B - C13

Varenr. Tekst

130789 Adapter Ø60/100 mm  

131062 Aftrækstud 60/100 vandret  

133442 Koncentrisk rør Ø60/100, 500mm

117353 Koncentrisk rør Ø60/100,1000mm

117354 Koncentrisk rør Ø60/100,2000mm

117355 Koncentrisk Bøjning 90° 60/100

117356 Koncentrisk bøjning 45° 60/100

LODRET BALANCERET AFTRÆK Ø60/100 MM - TYPE J -   C33

Varenr. Tekst

137422 Adapter lodret aftræk 60/100

133448 Aftrækstud 60/100 1354 mm sort

137421 Væg/loftgennemføring

135062 Taginddækning ø100 5-45gr sort

135064 Undertagsgennemføring Ø80-125

133442 Koncentrisk rør Ø60/100, 500mm

117353 Koncentrisk rør Ø60/100,1000mm

117354 Koncentrisk rør Ø60/100,2000mm

117355 Koncentrisk Bøjning 90° 60/100

117356 Koncentrisk bøjning 45° 60/100

133645 Taginddækning ø100 til tagpap  

LODRET BALANCERET AFTRÆK Ø80/125 MM - TYPE J - C33

Varenr. Tekst

130738 Adapter Ø60/100 til Ø80/125 mm

112090 Aftrækstud 80/125 lodret

112320 Væg/loftgennemføring

135061 Taginddækning Ø125 5-45° Sort

135064 Undertagsgennemføring Ø80-125

112091 Koncentrisk rør 80/125 500 mm

112093 Koncentrisk rør 80/125, 1000mm

112095 Koncentrisk bøjning 90°

112097 Koncentrisk bøjning 45°

117473 Dampspærremembran

119902 Taginddækning Ø125 til tagpap

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer1) Energieffektivitetsklasse:           Rumopvarmning: Produkt / System i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 813/2013
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Varenr. Tekst  

137422 Adapter lodret aftræk 60/100  

117355 Koncentrisk Bøjning 90° 60/100  

133785 Rørbæring + underst. skorsten  

133440 Afstandsholder 60 mm (2+4)  

133439 Skorstensafslutning 60mm  

133442 Koncentrisk rør Ø60/100, 500mm

117353 Koncentrisk rør Ø60/100,1000mm

117354 Koncentrisk rør Ø60/100,2000mm

117355 Koncentrisk Bøjning 90° 60/100

117356 Koncentrisk bøjning 45° 60/100

133433 Plastrør Ø60 mm 500 mm

133434 Plastrør Ø60 mm 1000 mm

133435 Plastrør Ø60 mm 2000 mm

133437 Bøjning Ø60, 90°

133436 Bøjning Ø60, 45°

LODRET BALANCERET AFTRÆK I AFMELDT SKORSTEN Ø80/125 MM - TYPE H  - C93

Varenr. Tekst

130738 Adapter Ø60/100 til Ø80/125 mm

112095 Koncentrisk bøjning 90°

112320 Væg/loftgennemføring

119038 Skorstensafslutning

112726 Rørbæring skorsten Plast

112097 Koncentrisk bøjning 45°

112729 Afstandsholder for Ø80 mm

112091 Koncentrisk rør 80/125 500 mm

112093 Koncentrisk rør 80/125, 1000mm

112095 Koncentrisk bøjning 90°

112097 Koncentrisk bøjning 45°

112618 Plastrør Ø80 mm, L= 500 mm

112619 Plastrør Ø80 mm, L=1000 mm

112620 Plastrør Ø80 mm, L=2000 mm

112621 Plastbøjning Ø80 mm, 45°

112622 Plastbøjning Ø80 mm, 90°

LODRET FLEXIBELT AFTRÆK I AFMELDT SKORSTEN Ø60/100 MM - TYPE C - C93

Varenr. Tekst

137422 Adapter lodret aftræk 60/100

117355 Koncentrisk Bøjning 90° 60/100

133785 Rørbæring + underst. skorsten

133440 Afstandsholder 60 mm (2+4)

133439 Skorstensafslutning 60mm

133450 Adapter flex aftræk Ø60 top

133453 Adapter flex aftræk Ø60 Bund

133451 Samlemuffe flex aftræk Ø60

133442 Koncentrisk rør Ø60/100, 500mm

117353 Koncentrisk rør Ø60/100,1000mm

117354 Koncentrisk rør Ø60/100,2000mm

117355 Koncentrisk Bøjning 90° 60/100

117356 Koncentrisk bøjning 45° 60/100

133786 Fleksibelt aftræksrør Ø60

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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PAKKEOVERSIGT – ELCO THISION MINI

LODRET FLEXIBELT AFTRÆK I AFMELDT SKORSTEN Ø80/125 MM - TYPE C - C93

Varenr. Tekst

130738 Adapter Ø60/100 til Ø80/125 mm

112095 Koncentrisk bøjning 90°

112320 Væg/loftgennemføring

108643 Adapter flexibelt aftræksrør

119038 Skorstensafslutning

119039 Afslutningsstykke for flexrør

112726 Rørbæring skorsten Plast

112729 Afstandsholder for Ø80 mm

112091 Koncentrisk rør 80/125 500 mm

112093 Koncentrisk rør 80/125, 1000mm

112095 Koncentrisk bøjning 90°

112097 Koncentrisk bøjning 45°

108630 Flexibelt Aftræksrør DN 83/75

SPLITAFTRÆK Ø80 MM - TYPE G - C53

Varenr. Tekst

130790 Adapter splitaftræk 80mm

100538 Vægrist aluminium USAV P ø80

112618 Plastrør Ø80 mm, L= 500 mm

116043 Taginddækning Ø125 5-45°

120484 Løs krave 80 mm

112618 Plastrør Ø80 mm, L= 500 mm

112619 Plastrør Ø80 mm, L=1000 mm

112620 Plastrør Ø80 mm, L=2000 mm

112621 Plastbøjning Ø80 mm, 45°

112622 Plastbøjning Ø80 mm, 90°

INSTALLATIONSTILBEHØR TIL THISION MINI

Varenr. Tekst

130817 Ventilsæt Thision Mini, inkl. t-stk/muf

133004 Neutraliseringsanlæg >50 kW

139877 Kondenspumpe Kedler op til 50 kW

130362 Overstrømsventil 3/4’’

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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KEDLER MED VARMTVANDSBEHOLDER

Varenr. Tekst Energieffektivitetsklasse1)

ELCO THISION XS Plus 18 kW - lodret model

137025 ELCO THISION XS PLUS 18 A/A A XL

137100 Vistron W65V

137102 Tilslutningssæt W65V (lodret)

138121 Stik rumtermostat (Blå)

123379 Metal n.muffe

ELCO THISION XS Plus 18 kW - vandret model    

137025 ELCO THISION XS PLUS 18 A/A A XL

137101 Vistron W65H

137103 Tilslutningssæt W65H (vandret)

138121 Stik rumtermostat (Blå)

123379 Metal n.muffe

ELCO THISION XS Plus 25 kW - lodret model   

137029 ELCO THISION XS PLUS 25 A/A A XL

137100 Vistron W65V

137102 Tilslutningssæt W65V (lodret)

138121 Stik rumtermostat (Blå)

123379 Metal n.muffe

ELCO THISION XS Plus 25 kW - vandret model    

137029 ELCO THISION XS PLUS 25 A/A A XL

137101 Vistron W65H

137103 Tilslutningssæt W65H (vandret)

138121 Stik rumtermostat (Blå)

123379 Metal n.muffe

KEDLER UDEN VARMTVANDSBEHOLDER

Varenr. Tekst Energieffektivitetsklasse1)

 

ELCO THISION XS Plus 18 kW  

137025 ELCO THISION XS PLUS 18 A/A A XL

138466 Tilslutningssæt

104105 Samlesæt 3/4” 2.5 Bar Duco

118189 Trykekspansion 18 l

138121 Stik rumtermostat (Blå)

ELCO THISION XS Plus 25 kW  

137029 ELCO THISION XS PLUS 25 A/A A XL

138466 Tilslutningssæt

104105 Samlesæt 3/4” 2.5 Bar Duco

118189 Trykekspansion 18 l

138121 Stik rumtermostat (Blå)

TILBEHØR

Varenr. Tekst

138097 Prioriteringssæt

103984 Varmtvandsbeholder QM 100 C

135127 VISTRON F150-2 3724634 B B

135128 VISTRON F200-2 3724635 B B

PAKKEOVERSIGT – ELCO THISION XS PLUS

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer

1) Energieffektivitetsklasse:           Rumopvarmning,           Brugsvandsopvarmning:
Produkt / System i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 813/2013
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PAKKEOVERSIGT – ELCO THISION XS PLUS

VANDRET BALANCERET AFTRÆK 60/100 MM - TYPE B - C13

Varenr. Tekst  

137104 Adapter Ø60/100 mm

131062 Aftrækstud 60/100 vandret

117356 Koncentrisk bøjning 45° 60/100

117355 Koncentrisk Bøjning 90° 60/100

133442 Koncentrisk rør Ø60/100, 500mm

117353 Koncentrisk rør Ø60/100,1000mm

117354 Koncentrisk rør Ø60/100,2000mm

VANDRET BALANCERET AFTRÆK - 80/125 MM - TYPE B - C13

Varenr. Tekst  

112089 Aftrækstud 80/125 mm vandret

112097 Koncentrisk bøjning 45°

112095 Koncentrisk bøjning 90°

112091 Koncentrisk rør 80/125 500 mm

112093 Koncentrisk rør 80/125, 1000mm

112094 Koncentrisk rør 80/125, 2000mm

LODRET BALANCERET AFTRÆK Ø60/100 MM - TYPE J -   C33

Varenr. Tekst  

137104 Adapter Ø60/100 mm

133448 Aftrækstud 60/100 1354 mm sort

135062 Taginddækning ø100 5-45gr sort

135064 Undertagsgennemføring Ø80-125

117356 Koncentrisk bøjning 45° 60/100

117355 Koncentrisk Bøjning 90° 60/100

133442 Koncentrisk rør Ø60/100, 500mm

117353 Koncentrisk rør Ø60/100,1000mm

117354 Koncentrisk rør Ø60/100, 2000mm

LODRET BALANCERET AFTRÆK Ø80/125 MM - TYPE J - C33

Varenr. Tekst  

112090 Aftrækstud 80/125 lodret

112320 Væg/loftgennemføring

135061 Taginddækning Ø125 5-45° Sort

135064 Undertagsgennemføring Ø80-125

112097 Koncentrisk bøjning 45°

112095 Koncentrisk bøjning 90°

112091 Koncentrisk rør 80/125 500 mm

112093 Koncentrisk rør 80/125, 1000mm

112094 Koncentrisk rør 80/125, 2000mm

133645 Taginddækning ø100 til tagpap

117473 Dampspærremembran

119902 Taginddækning Ø125 til tagpap

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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LODRET BALANCERET AFTRÆK I AFMELDT SKORSTEN Ø60/100 MM - TYPE H - C93

Varenr. Tekst

137104 Adapter Ø60/100 mm

117355 Koncentrisk Bøjning 90° 60/100

133439 Skorstensafslutning 60mm

133440 Afstandsholder 60 mm (2+4)

133785 Rørbæring + underst. skorsten

117356 Koncentrisk bøjning 45° 60/100

117355 Koncentrisk Bøjning 90° 60/100

133442 Koncentrisk rør Ø60/100, 500mm

117353 Koncentrisk rør Ø60/100,1000mm

117354 Koncentrisk rør Ø60/100,2000mm

133433 Plastrør Ø60 mm 500 mm

133434 Plastrør Ø60 mm 1000 mm

133435 Plastrør Ø60 mm 2000 mm

LODRET BALANCERET AFTRÆK I AFMELDT SKORSTEN Ø80/125 MM - TYPE H - C93

Varenr. Tekst

112095 Koncentrisk bøjning 90°

112320 Væg/loftgennemføring

119038 Skorstensafslutning

112726 Rørbæring skorsten Plast

112729 Afstandsholder for Ø80 mm

112097 Koncentrisk bøjning 45°

112095 Koncentrisk bøjning 90°

112091 Koncentrisk rør 80/125 500 mm

112093 Koncentrisk rør 80/125, 1000mm

112094 Koncentrisk rør 80/125, 2000mm

112618 Plastrør Ø80 mm, L= 500 mm

112619 Plastrør Ø80 mm, L=1000 mm

112620 Plastrør Ø80 mm, L=2000 mm

LODRET FLEXIBELT AFTRÆK I AFMELDT SKORSTEN Ø80/125 MM - TYPE C - C93

Varenr. Tekst

112095 Koncentrisk bøjning 90°

112320 Væg/loftgennemføring

108643 Adapter flexibelt aftræksrør

119038 Skorstensafslutning

112726 Rørbæring skorsten Plast

119039 Afslutningsstykke for flexrør

112729 Afstandsholder for Ø80 mm

112097 Koncentrisk bøjning 45°

112095 Koncentrisk bøjning 90°

112091 Koncentrisk rør 80/125 500 mm

112093 Koncentrisk rør 80/125, 1000mm

112094 Koncentrisk rør 80/125, 2000mm

108630 Flexibelt Aftræksrør DN 83/75

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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Aftrækstype

Aftræk B, C13

Vandret balanceret aftræk, bagud eller til siden

Aftræk J, C33

Lodret balanceret aftræk

Aftræk H, C93

Lodret balanceret aftræk i afmeldt skorsten

Aftræk C, C93

Lodret flexibelt aftræk for skorsten

Aftræk G, C53

Splitaftræk. Røggasrør og friskluftrør

AFTRÆKSSKITSE
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Brug din smartphone som fjernbetjening til dit ELCO-varmeanlæg i hjemmet, så du nemt og bekvemt kan indstille 
den ønskede temperatur og tænde eller slukke for varmen. Følgende varmeanlæg er kombatible med Remocon-
app’en: Thision Mini, Thision S2, Thision S2 Compact og Aerotop Mono. App’en er gratis at downloade og fi ndes 
til Apple- og Android-enheder.

Tilpas og kontrollér fra hvorend du er
Uanset om du er hjemme eller ej, kan du via din smartpho-
ne tilgå varmeanlæggets vigtigste funktioner og tilpasse 
dets indstillinger. 

Hold øje med dit forbrug 
Med Remocon-app’en har du adgang til statistik og data 
om dit energiforbug. Ud fra det kan du tilpasse indstillin-
gerne på varmeanlægget, så du reducerer varmeregningen.

Spar penge med feriefunktionen
Med ferieprogrammering kører varmeanlægget i frostsik-
ring, mens du er væk, og skifter automatisk til KOMFORT-
temperatur, når du kommer hjem fra ferie. 

Få glæde af live-fejlfi nding
De nyeste Elco-anlæg kan forbindes til vores servicecentral via 
internettet, hvorfra vi kan se, hvis der for eksempel er drifts-
stop eller for lavt pumpetryk – og give dig besked herom. 

Læs mere her gastech.dk/elco-remocon-net-app

GØR DIT VARME-
ANLÆG SMART
 STYR VARMEN MED REMOCON-APP’EN
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VØLUND QM QUATTRO

Varmtvandsbeholdere:

•	 Specielt udviklet varmespiral, som giver højeffektiv opvarmning 
af brugsvandet. Det betyder, at der altid er masser af varmt 
vand til rådighed.

•	 Vølund QM Quattro er totalisoleret med miljøvenligt PU-skum, 
så varmetabet er minimalt.

•	 Emaljeret og forsynet med anode, som beskytter mod korrosion 
og sikrer lang levetid.

•	 Beholderne leveres i 4 størrelser: 60, 100, 150 og 200 liter.
•	 Højeffektiv spiral – altid rigeligt varmt brugsvand.
•	 Indvendig emaljering mod korrosion.
•	 Lang levetid.
•	 Økonomisk i anskaffelse.
•	 Høj driftssikkerhed.
•	 Tidløst design.
•	 Miljøvenlig totalisolering mod varmetab.
•	 Fordelagtig lagdeling.
•	 20% større ydelse.

Vølund QM Quattro varmtvandsbeholdere kan anvendes til både 
fjernvarme-og centralvarmeinstallationer samt i huse med gas.
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Tekniske data

Spiral
frem/retur 
temp. 

Beholdertype
Quattro

Energi-
effektivitets-

klasse1)

Brugsvand 
10-40 ºC 
Konstant

ydelse

Brugsvand 10-
40 ºC

Konstantydelse
Første time

Brugsvand
10-40 ºC
Konstant 

ydelse

Brugsvand
10-50 ºC
Konstant

ydelse

Brugsvand
10-50 ºC

Konstant ydelse
Første time

Brugsvand
10-50 ºC
Konstant

ydelse

°C Liter l/h l/h kW/h l/h l/h l/h

80/40

60 C 400 436 13,9 278 314 12,9

100 C 706 766 24,6 486 546 22,6

150 C 706 796 24,6 486 576 22,6

200 B 706 826 24,6 786 606 22,6

70/30

60 C 238 274 8,3 137 173 6,4

100 C 414 474 14,5 245 305 11,4

150 C 414 504 14,5 245 335 11,4

200 B 414 534 14,5 245 365 11,4

60/30

100 C 324 384 11,0 172 232 8,0

150 C 324 414 11,0 172 262 8,0

200 B 324 444 11,0 172 292 8,0

1) Energieffektivitetsklasse:       Varmtvandsbeholder i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 812/2013

Tekniske data QM 60 QM 100 QM 150 BIG QM 200

Energieffektivitetsklasse1)

C C C B

Volumen liter 64 91 130 186

Bredde (med isolering) mm 400 450 495 580

Højde (med isolering) mm 850 995 1165 1222

Dybde (med isolering) mm 400 450 490 580

Vægt (med / uden isolering) kg 62 75 102 120

Maks. temperatur varmt vand / varme °C 95 / 120 95 / 120 95 / 120 95 / 120

Maks. tryk varmt vand / varme bar 10 / 25 10 / 25 10 / 25 10 / 25

Dimension tilslutning koldt- og varmt vand (Udvendig gevind) 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”

Dimension tilslutning v.vand cirkulation (Udvendig gevind) _ 3/4” 3/4” 3/4”

Dimension tilslutning spiral frem | retur (udvendig gevind) 3/4” | 3/4” 3/4” | 1/2” 3/4” | 1/2” 3/4” | 3/4”

Dimension tilslutning el-varmelegeme (Indvendig gevind) DN  - _ _ -

Varmevekslerflade m2 0,9 1,2 1,6 1,2

Volumen varmeveksler liter 2,7 4,3 6,2 4,3

Flow ved 200 mbar tryktab m3/h 2,3 1,03 0,97 0,87

Ydelse 1. time - Frem/retur  60-30°C - Brugsvand 10-50° kW / l/h 6,4 / 173** 8 / 232 12,3 / 343 8 / 292

Standby tab W 44 50 58 52

Tab W / K 1,26 1,43 1,66 1,49
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ELCO VISTRON F

Effektiv varmtvandsbeholder med stor volumen.

Varmtvandsbeholderne fra ELCO er kvalitetsprodukter med en 
enestående lang levetid. Ud over høje krav til hygiejne opfylder 
de også krav til fleksibilitet, kvalitet og komfort.

•	 Flere størrelser - fra 150 til 500 liter
•	 Til villaer og etageejendomme
•	 Stor varmevekslerflade
•	 Beholderne typetestes med 1,5 gange nominelt tryk (15 bar) 

– det svarer til en driftstid på over 30 år
•	 Fremstillet med kvalitetskontrolleret emaljering
•	 Isoleringen reducerer varmetabet med 30 %
•	 Opfylder de strengeste hygiejnekrav
•	 Høj kontinuerlig ydelse
•	 Hurtig opvarmning af varmtvandsbeholderen
•	 Kompakt konstruktion, der gør beholderen nemme at installere
•	 Effektiv isolering
•	 Nem at vedligeholde

Hygiejne

•	 Stort rengøringsdæksel
•	 Drikkevandet opfylder højeste krav til hygiejne
•	 Varmevekslerne er monteret så langt nede som muligt, så 

vandet i beholderen gennemvarmes og dannelse af Legionel-
labakterier forhindres

Tekniske data F150-2 F200-2 F300-2 F400-2 F500-2

Energieffektivitetsklasse1)

B B B B B

Volumen liter 160 200 300 395 500

Diameter med isolering mm 610 610 610 680 760

Højde mm 1118 1340 1797 1834 1838

Kiphøjde mm 1235 1430 1860 1920 1955

Vægt kg 76 88 114 145 160

Maks. temperatur varmt vand / varme °C 95 / 110 95 / 110 95 / 110 95 / 110 95 / 110

Maks. tryk varmt vand / varme bar 10 10 10 10 10

Varmevekslerflade m2 0,57 0,9 1,4 1,76 1,9

Volumen varmeveksler liter 3,7 5,9 8,9 11,5 12,7

Tryktab varmeveksler mbar 8 14 32 53 64

Kontinuerlig ydelse
Tank temp. 65 ˚C / varmt vand temp. 40 ˚C

kW / l 
/ h

25 / 692 25 / 760 25 / 1033 50 / 1369 50 / 1529

Standby tab W 46 57 67 73 79

Tab W / K 1,4 1,63 1,91 2,09 2,26

1) Energieffektivitetsklasse:       Varmtvandsbeholder i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 812/2013
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ELCO VISTRON FS

Solvarmebeholder med to meget store varmevekslere til 
solvarmeanlæg. 

Varmtvandsbeholderne fra ELCO er kvalitetsprodukter med en 
enestående lang levetid. Beholderne har fremragende isolering, 
der minimerer varmetab ved standby-drift. Der er desuden god 
lagdeling af vandet i beholderen

Ud over høje krav til hygiejne opfylder de også krav til fleksibilitet, 
kvalitet og komfort.

•	 Flere størrelser - fra 300 til 500 liter
•	 Til villaer og etageejendomme
•	 Stor varmevekslerflade
•	 Beholderne typetestes med 1,5 gange nominelt tryk (15 bar) 

– det svarer til en driftstid på over 30 år
•	 Fremstillet med kvalitetskontrolleret emaljering
•	 Isoleringen reducerer varmetabet med 30 %
•	 Opfylder de strengeste hygiejnekrav
•	 Høj kontinuerlig ydelse
•	 Hurtig opvarmning af varmtvandsbeholderen
•	 Kompakt konstruktion, der gør beholderen nemme at installere
•	 Effektiv isolering
•	 Nem at vedligeholde

Hygiejne

•	 Stort rengøringsdæksel
•	 Drikkevandet opfylder højeste krav til hygiejne
•	 Varmevekslerne er monteret så langt nede som muligt, så van-

det i beholderen gennemvarmes og dannelse af Legionella-
bakterier forhindres

Tekniske data FS 300-2 FS 400-2 FS 500-2

Energieffektivitetsklasse1)

B B B

Volumen liter 290 385 500

Diameter med isolering mm 610 680 760

Højde mm 1797 1834 1838

Kiphøjde mm 1860 1920 1955

Vægt kg 131 158 172

Maks. temperatur VBV / varme ˚C 95/110 95/110 95/110

Maks. tryk VBV / varme bar 10 10 10

Dimension tilslutning KV og VBV (UG) DN 25

Dimension tilslutning VBV cirk. (UG) DN 20

Dimension veksler øverste frem og retur (IG) DN 25

Dimension veksler nederste frem og retur (IG) DN 25

Varmevekslerflade øverste nederste m2
0,93
1,4

0,93
1,8

0,96
1,9

Volumen varmeveksler øverste nederste liter
5,9
8,9

5,9
11,5

6,3
12,7

Tryktab varmeveksler øverste nederste mbar
20
32

25
53

29
64

Kontinuerlig ydelse 
Tank temp. 65 ˚C / varmt vand temp. 40 ˚C

øverste nederste kW / l/h
25/694

50/1033
25/694

50/1369
25/677

50/1529

Standby tab W 67 73 79

Tab W / K 1,91 2,09 2,26

1) Energieffektivitetsklasse:       Varmtvandsbeholder i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 812/2013
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ELCO VISTRON W50 H

•	 Vægmonteret varmtvandsbeholder, 46 L 
•	 Emaljeret 
•	 Isolering: PU-skum, ikke aftageligt, 40 mm 
•	 Dimensioner: 400 x 400 x 745 mm 
•	 Magnesiumanode 
•	 Følerrør 
•	 Inkl. aftapningshane 
•	 Inkl. bagramme for rørsystemet 
•	 Kun egnet i kombination med kedlen ELCO Thision Mini.

Varmtvandsbeholder og gaskedel vægmonteres sammen og ud-
gør en enhed 

•	 Vistron W50 H– med design som Thision Mini 
•	 Kompakt og elegant design 
•	 Rørsystemet skjules af bagramme
•	 Kan monteres på højre eller venstre side af Thision Mini 
•	 Nem installation: Fælles ophængsbeslag for kedel og varmt-

vandsbeholder.

Tekniske data Vistron W50 H

Energieffektivitetsklasse1)

B

Volumen i liter 46

Kontinuerlig effekt l/h (kW) BW=60 °C   VL=80 °C   0,5 m3/h 342 (20,5)

BW=45 °C   VL=60 °C   1 m3/h 360 (12,5)

Ydeevnefaktor (DIN 4708) NL BW=60 °C   VL=80 °C   1 m3/h 1

Mål (H x B x D) varmtvandsbeholder alene 745 x 400 x 400

Mål (H x B x D) varmtvandsbeholder Vistron W50 H sammen med Thision Mini 745 x 800 x 400

Vægt i kg inklusive isolering 32

Standby tab i kWh/24h 0,83

1) Energieffektivitetsklasse:       Varmtvandsbeholder i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 812/2013
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PAKKEOVERSIGT - BEHOLDERE TIL GASKEDLER

VISTRON F VARMTVANDSBEHOLDERE

Varenr. Tekst Energimærke H x B x D

135127 VISTRON F150-2 3724634 Incl. isolering B H 970 x Ø600

135128 VISTRON F200-2 3724635 Incl. isolering B H 1215 x Ø600

135129 VISTRON F300-2 3724636 Incl. isolering B H 1740 x Ø600

135130 VISTRON F400-2 3724637 Incl. isolering B H 1733 x Ø760

135131 VISTRON F500-2 3724638 Incl. isolering B H 1990 x Ø760

VARMTVANDSBEHOLDER TIL ELCO THISION MINI

Varenr. Tekst Energimærke

131147 Vistron W50H varmtvandsbeholder, sidemont. B

131167 Tilslutningssæt W50 til højre for MINI kedel

131168 Tilslutningssæt W50 t. venstre for MINI kedel

QM VARMTVANDSBEHOLDERE

Varenr. Tekst Energimærke H x B x D

113282 Varmtvandsbeholder QM 60 C 850 x 400 x 400

103984 Varmtvandsbeholder QM 100 C 995 x 450 x 450

103987 Varmtvandsbeholder QM 100 O med studse opad C 1.010 x 450 x 450

138878 Varmtvandsbeholder QM 150 BIG Varmtvandsbeholder C 1.165 x 495 x 490

103986 Varmtvandsbeholder QM 200 B 1.225 x 580 x 580

103990 Varmtvandstermostat QM  

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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GASKEDLER TIL INDUSTRIEL 
OPVARMNING
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ELCO THISION L PLUS

THISION® L PLUS væghængt gaskedel er kulminationen på om-
fattende udvikling og brug af højkvalitetskomponenter. Resulta-
tet er et helt unikt kedeldesign, der har én varmeveksler eller to 
varmevekslere, der arbejder uafhængigt af hinanden.

Kedlen fås i 4 størrelser: 60, 70, 100 og 120 kW og kan udbygges 
i kaskadeanlæg op til 960 kW, installeret på linje eller ryg mod ryg.

Installation, drift og service er enkel, idet der er adgang til alle 
komponenter fra kedlens front.

•	 Omfattende styringsfunktioner
•	 Høj effektivitet
•	 Lave NOx-emissioner
•	 Letvægtskonstruktion
•	 Nem transport
•	 Kompakte dimensioner
•	 Fleksibel konfiguration
•	 Simpel installering
•	 Unikt premix brændersystem
•	 Høj effektivitet i hele levetiden
•	 Smart modulkoncept
•	 Moduleringsområde op til 1:10
•	 Lavt lydniveau
•	 Mulighed for op til 10 års Total Tryghed Erhverv
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Tekniske data 60 70 100 120

CE-nr. CE0063CT3449

Apparatkategori DK: II2H3B/P

Varmevekslertype iConXL1 iConXL1 iConXL2
iConXL1 
iConXL1

Ydelse G20 Fuld last 80 / 60°C kW 56,9 65,4 90,2 110,8

40 / 30°C kW 62,6 72,0 99,0 122,2

Lav last 80 / 60°C kW 14,7 14,6 18,1 14,7

40 / 30°C kW 16,1 16,1 19,9 16,2

G31 Fuld last 80 / 60°C kW 56,9 65,4 90,2 110,8

40 / 30°C kW 62,6 72,0 99,0 122,2

Lav last 80 / 60°C kW 23,3 23,2 34,3 23,3

40 / 30°C kW 25,6 25,6 37,7 25,7

Belastning G20 Fuld last kW 57,9 66,7 92,3 112,8

Lav last kW 14,9 14,9 18,5 14,9

G31 Fuld last kW 57,9 66,7 92,3 112,8

Lav last kW 23,6 23,6 35,0 23,6

Gasforbrug G20 Fuld last m3/h 6,13 7,06 9,77 11,94

Lav last m3/h 1,57 1,57 1,95 1,57

G31 Fuld last m3/h 2,36 2,72 3,76 4,60

Lav last m3/h 0,96 0,96 1,43 0,96

Virkningsgrad Fuld last 80 / 60°C % 98,2 98,0 97,7 98,2

Fuld last 40 / 30°C % 108,1 108,0 107,3 108,3

Lav last 80 / 60°C % 98,5 98,3 97,9 98,5

Lav last 40 / 30°C % 108,5 108,4 107,6 108,7

Gastype gas eller LPG

CO2-gas min./maks. Vol. % 8,7 / 9,0

CO2-LPG min./maks. Vol. % 10,2 / 10,8

O2-gas min./maks. Vol. % 5,3 / 4,8

NOx-klasse 6 6 6 6

Maks røggastemperatur 80/60°C 62 61 71 62

Røggasmængde kg/h 104,0 119,8 165,8 202,6

Modtryk - Røggasafgang maks. Pa 161 156 243 143

Vandindhold maks. l 9,3 9,3 13,9 16,8

Vægt kg 73 73 80 127

Nominelt tilslutningstryk gas mbar 20

Tilslutningstryk min./maks. gas mbar 17 / 25

Anlægstryk min./maks. bar 0,7 / 6

Spænding/frekvens min./maks. Volt/Hz 230 / 50

Maks. effektforbrug W 145 155 250 260

Effektforbrug delbelastning W 53 53 53 55

Effektforbrug standby W 5 5 5 6,8

Højde / bredde / dybde mm 1050 / 530 / 530 1050 / 530 / 675 1050 / 690 / 595

Udvendigt gevind på gastilslutning R Rp 1 1/4"

Frem/retur eksternt gevind R Rp 2"

Røggastilslutning PPS Diameter DN 100 100 100 100

Tilslutning til friskluft Indvendig in mm 100 100 100 100

Kondenstilslutning PVC Udvendig in mm 35 35 35 35

Tekniske data 60 70 100 120

ErP-data i henhold til 2010/30/EU og 811/2013/EU

Energieffektivitetsklasse for rumopvarmning A A

Nominel nytteeffekt Pn (kW) 57 65 90 111

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ηs (%) 93 93 93 93

Årligt energiforbrug QHE (GJ) 177 202 280 342

Lydeffektniveau, inde LWA (dB) 62 65 60 67

Ved Nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse (80/60°C) P4 (kW) 56,9 65,3 90,2 110,8

Ved 30 % af Nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse (36/30 °C) P1 (kW) 19,0 21,8 30,2 37,0

Ved Nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse (GCV) η4 (%) 88,4 88,2 87,9 88,4

Ved 30 % af Nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse (GCV) η1 (%) 98,4 98,3 98,2 98,4

Ved fuld belastning elmaks. (kW) 0,126 0,137 0,120 0,314

Ved delbelastning elmin. (kW) 0,081 0,045 0,095 0,066

I standbytilstand Psb (kW) 0,005 0,005 0,005 0,007

Varmetab i standby Pstby (kw) 0,086 0,086 0,075 0,079
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ELCO TRIGON L PLUS

TRIGON® L PLUS gulvstående gaskedel er kulminationen på om-
fattende udvikling og brug af højkvalitetskom-ponenter. Resulta-
tet er et helt unikt kedeldesign, der har én varmeveksler eller to 
varmevekslere, der arbejder uafhængigt ufhængigt af hinanden.

Kedlen fås i 3 størrelser: 140, 170 og 200 kW og kan udbygges i 
kaskadeanlæg op til 1,6 MW, installeret på linje eller ryg mod ryg.

Installation, drift og service er enkel, idet der er adgang til alle 
komponenter fra kedlens front.

•	 Omfattende styringsfunktioner
•	 Høj effektivitet
•	 Lave NOx-emissioner
•	 Letvægtskonstruktion
•	 Nem transport
•	 Kompakte dimensioner
•	 Fleksibel konfiguration
•	 Simpel installering
•	 Unikt premix brændersystem
•	 Høj effektivitet i hele levetiden
•	 Smart modulkoncept
•	 Moduleringsområde op til 1:10
•	 Lavt lydniveau
•	 Mulighed for døgnservice
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Tekniske data 140 170 200

CE-nr. CE0063CT3449

Apparatkategori DK: II2H3B/P

Varmevekslertype
iConXL1 
iConXL1

iConXL1 
iConXL2

iConXL2 
iConXL2

Ydelse G20 Fuld last 80 / 60°C kW 130,5 155,5 180,3

40 / 30°C kW 142,4 170,9 197,4

Lav last 80 / 60°C kW 14,6 14,6 18,1

40 / 30°C kW 16,0 16,1 19,8

G31 Fuld last 80 / 60°C kW 130,5 155,5 180,3

40 / 30°C kW 142,4 170,9 197,4

Lav last 80 / 60°C kW 23,2 23,2 34,3

40 / 30°C kW 25,3 25,5 37,6

Belastning G20 Fuld last kW 133,2 158,8 184,5

Lav last kW 14,9 14,9 18,5

G31 Fuld last kW 133,2 158,8 184,5

Lav last kW 23,6 23,6 35,0

Gasforbrug G20 Fuld last m3/h 14,10 16,80 19,52

Lav last m3/h 1,57 1,57 1,95

G31 Fuld last m3/h 5,43 6,47 7,52

Lav last m3/h 0,96 0,96 1,43

Virkningsgrad Fuld last 80 / 60°C % 98,0 97,9 97,7

Fuld last 40 / 30°C % 106,9 107,6 107,0

Lav last 80 / 60°C % 98,3 98,2 97,9

Lav last 40 / 30°C % 107,3 107,9 107,3

Gastype gas eller propangas

CO2-gas min./maks. Vol. % 8,7 / 9,0

CO2-LPG min./maks. Vol. % 10,2 / 10,8

O2-gas min./maks. Vol. % 5,3 / 4,8

NOx-klasse 6 6 6

Maks røggastemperatur 80/60°C 61 72 71

Røggasmængde kg/h 239,3 285,3 331,5

Modtryk – Røggasafgang maks. Pa 200 215 265

Vandindhold maks. l 16,8 21,3 25,8

Vægt kg 127 132 140

Nominelt tilslutningstryk gas mbar 20

Tilslutningstryk min./maks. gas mbar 17 / 25

Anlægstryk min./maks. bar 0,7 / 6

Spænding/frekvens min./maks. Volt/Hz 230 / 50

Maks. effektforbrug W 375 428 430

Effektforbrug delbelastning W 55 51 51

Effektforbrug standby W 6,8 6,8 6,8

Højde / bredde / dybde mm 1100 / 690 / 595 1100 / 690 / 675

Udvendigt gevind på gastilslutning R Rp 1 1/4"

Frem/retur eksternt gevind R Rp 2"

Røggastilslutning PPS Diameter DN 100 130 130

Tilslutning til friskluft Indvendig in mm 100 130 130

Kondenstilslutning PVC Udvendig in mm 35 35 35

Tekniske data 140 170 200

ErP-data i henhold til 2010/30/EU og 811/2013/EU

Nominel nytteeffekt Pn (kW) 131 156 180

Årsvirkningsgrad ved rumopvarmning ηs (%) 93 93 93

Årligt energiforbrug QHE (GJ) 404 482 558

Lydeffektniveau, inde LWA (dB) 70 67 63

Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse (80 / 60°C) P4 (kW) 130,6 155,6 180,3

Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse (36 / 30 °C) P1 (kW) 43,7 52,0 60,4

Ved nominel nytteeffekt og højtemperaturanvendelse (GCV) η4 (%) 88,2 88,2 87,9

Ved 30 % af nominel nytteeffekt og lavtemperaturanvendelse (GCV) η1 (%) 98,3 98,2 98,2

Ved fuld belastning elmaks. (kW) 0,418 0,464 0,450

Ved delbelastning elmin. (kW) 0,071 0,109 0,099

I standbytilstand Psb (kW) 0,007 0,007 0,007

Varmetab i standby Pstby (kw) 0,079 0,100 0,141
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ELCO TRIGON XL

ELCO Trigon XL repræsenterer et signifikant skridt fremad i op-
varmningsteknologi. Med ekstrem konfigurationsfleksibilitet, 
intelligent design og flere modeller er kedlen et perfekt valg til 
en række større varmeinstallationer.

Kedlernes avancerede brænderdesign giver den mest teknologisk 
avancerede og bedst ydende brænder på markedet.

Varmeveksleren er af rustfrit stål, konstrueret til udfordrende 
driftsbetingelser. Den er specifikt konstrueret til optimal effekti-
vitet og ydeevne i hele kedlens levetid.

Alle Elco Trigon XL kedler kan adskilles meget let på installations-
stedet. Det giver mulighed for at installere kedlen på steder med 
begrænsede adgangsforhold.

Flere fordele:

•	 Omfattende styringsfunktioner
•	 Bredere applikationer
•	 Letvægtskonstruktion
•	 Nem transport
•	 Kompakte dimensioner
•	 Fleksibel konfiguration
•	 Simpel installering
•	 Den bedst ydende brænder på markedet
•	 Unikt premix brændersystem
•	 Lave emissioner
•	 Vandkølet forbrændingskammer
•	 Høj effektivitet i hele levetiden
•	 Lasersvejste ribberør i rustfrit stål
•	 Smart modulkoncept
•	 CE-0063 CQ 3970 (alle modeller)
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Tekniske data 250 300 400 500 570

Nominel ydelse ved 80-60°C kW 237,6 285,7 381,3 476,7 540,2

Minimum ydelse ved 80-60°C kW 47,0 56,5 75,2 94,6 120,0

Nominel ydelse ved 50-30°C kW 249,7 300,3 401,2 503,2 572,8

Minimum ydelse ved 50-30°C kW 52,9 63,6 85,0 106,1 133,4

Nominel belastning Hi fuld ydelse kW 242,0 291,0 388,0 485,0 550,0

Minimum belastning Hi minimum ydelse kW 48,4 58,2 77,6 97,0 122,2

Virkningsgrad ved 80-60°C Hi fuld ydelse % 98,2 98,2 98,3 98,3 98,2

Virkningsgrad ved 40-30°C Hi minimum ydelse % 110,3 110,3 110,3 110,3 110,5

Virkningsgrad ved 50-30°C Hi minimum ydelse % 109,4 109,4 109,5 109,4 109,2

Årsvirkningsgrad (NNG 40-30°C) % 110,4 110,4 110,4 110,4 110,3

NOx-niveau (EN15502) mg/kWh 27 27 26 29 31

Røggastemperatur ved 80-60°C fuld ydelse ºC 75 75 75 75 76

Maks. tilladt røggasmodstand Pa 200 160 400 300 400

Vandtryk maks./min. bar 8/1

Maksimalt setpunkt ºC 90

Vandflow ved dT= 10K m³/h 20,2 24,4 32,6 40,8 46,2

Hydraulisk modtryk ved dT= 10K kPa 125 48 129 137 228

Vandflow ved dT= 20K m³/h 10,1 12,2 16,3 20,3 23,1

Hydraulisk modtryk ved dT= 20K kPa 31,2 11,9 32,3 34,3 57,1

Vandflow ved dT= 30K m³/h 6,7 8,1 10,9 13,9 15,4

Hydraulisk modtryk ved dT= 30K kPa 14 5 14 15 25

Elektrisk tilslutning V

Elektrisk energiforbrug (eksl. Pumpe) W 286 230 504 620 676

Lydniveau dB(A) 70,3 70,3 77,3 77,3 77,3

Vandindhold l 35,0 61,0 68,0 75,0 82,0

Vægt (tom) kg 336 434 496 540 595

Dimensioner

Anlægstilslutninger (W1/W2) – R2” DN65 PN16

Gastilslutning (G) – R1½” R2"

Røggastilslutning (D) mm 200 200 250 250 250

Frisklufttilslutning (A) (til lukket forbrænding) mm 130 130 130 150 150

Kondensattilslutning (S) mm

Kedellængde med anlægstilslutninger (L1) mm 1649 1348 1496 1646 1769

Kedellængde uden anlægstilslutninger (L2) mm 1465 1152 1302 1452 1602
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STANDARDTEGNINGER - GASKEDLER

Deltager 1Deltager 2

Deltager 1/2
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ELCO Thision L Plus 70-120 kW med 1 pumpekreds, 1 brugsvandscirkulation m/ladepumpe og fordelerør + kaskade
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ELCO Thision L Plus 70-120 kW med 1 blandekreds, 1 pumpekreds + brugsvandscirkulation m/ladepumpe + pladevarme-
veksler og kaskade
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STANDARDTEGNINGER - GASKEDLER

ELCO Trigon XL 250-570 kW med varmtvandsbeholder og fordelerør, 1 varmekreds
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TAPPEMÆNGDER - GASKEDLER

Type
Varmtvandsmængde.

Tappe temp. 40 °C
Tank temp. 65 °C

Type
Varmtvandsmængde. 

Tappe temp. 40 °C 
Tank temp. 65 °C

ELCO Vistron W 50 H: ELCO Thision XS Plus

Thision Mini 15.3 489 l/h Thision XS Plus 18.2, W65 506 l/h

Thision Mini 22.3 533 l/h Thision XS Plus 25.2, W65 666 l/h

ELCO Thision Mini CPA: ELCO Vistron F 150-2:

22.3 730 l/h Thision XS Plus 18.2 solo 625 l/h

Thision XS Plus 25.2 solo 699 l/h

ELCO Vistron F 150-2:

Thision Mini 15.3 622 l/h ELCO Vistron F 200-2:

Thision Mini 22.3 699 l/h Thision XS Plus 18.2 solo 684 l/h

Thision XS Plus 25.2 solo 758 l/h

ELCO Vistron F 200-2:

Thision Mini 15.3 681 l/h ELCO Vistron F 300-2:

Thision Mini 22.3 758 l/h Thision XS Plus 18.2 solo 839 l/h

Thision XS Plus 25.2 solo 970 l/h

ELCO Vistron F 300-2:

Thision Mini 15.3 836 l/h Vølund QM 100:

Thision Mini 22.3 1023 l/h Thision XS Plus 18.2 solo 521 l/h

Thision XS Plus 25.2 solo 559 l/h

Vølund QM 60:

Thision Mini 15.3 456 l/h Vølund QM 150:

Thision Mini 22.3 456 l/h Thision XS Plus 18.2 solo 596 l/h

Thision XS Plus 25.2 solo 634 l/h

Vølund QM 100:

Thision Mini 15.3 519 l/h Vølund QM 200:

Thision Mini 22.3 559 l/h Thision XS Plus 18.2 solo 666 l/h

Thision XS Plus 25.2 solo 764 l/h

Vølund QM 150:

Thision Mini 15.3 593 l/h

Thision Mini 22.3 634 l/h

Vølund QM 200:

Thision Mini 15.3 664 l/h

Thision Mini 22.3 764 l/h
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SOLOKEDLER

Varenr. Tekst Energieffektivitetsklasse1)

137037 THISION L Plus 60 15-63 kW A/A

137038 THISION L Plus 70 15-72 kW A/A

137039 THISION L Plus 100 18-99 kW A/A

137040 THISION L Plus 120 15-122 kW A/A

137041 TRIGON L Plus 140 15-142 kW A/A

137042 TRIGON L Plus 170 15-171 kW A/A

137043 TRIGON L Plus 200 18-197 kW A/A

INSTALLATIONSSÆT

Varenr. Tekst  

137135 Installationssæt Varme   

137136 Installationssæt Varme og VV Kun til Thision L PLUS 60 + 70

PRIORITERINGSSÆT TIL LADEKREDS (VVB)

Varenr. Tekst

133097 Ventilmotor spring-return NC 10 Nm, 230 V

132334 2-vejs kugle reg.ventil DN 25, PN 16, kvs 16

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130 mm, inkl. stik

137129 Føler T10 Fremløb/VV Fremløbsføler

INSTALLATIONSSÆT INKL. FORDELERRØR TIL EN KEDEL

Varenr. Tekst

137137 Inst pakke fordelerrør

137138 Isoleringskappe f/ fordelerrør

INSTALLATIONSSÆT INKL. PLADEVEKSLER TIL EN KEDEL

Varenr. Tekst

137143 Pladeveksler CB112-38M dT20

137144 Pladeveksler CB112-68M dT20

137145 Tilslutn.sæt Pladeveksler CB

137146 Trykekspans. f/pladevekslerkreds

PAKKEOVERSIGT - ELCO THISION & TRIGON L PLUS

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer1) Energieffektivitetsklasse:           Rumopvarmning: Produkt / System i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 813/2013
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TILBEHØR

Varenr. Tekst  

137132 Udeføler Thision-Trigon L Plus

137129 Føler T10 Fremløb/VV Thision- Trigon L Plus

133004 Neutraliseringsanlæg >50 kW

129958 Neutraliseringsanlæg m/pumpe HN 1,5 til 280 kW

129957 Neutraliseringsanlæg DN2 til 450 kW

129951 Neutraliseringsanlæg m/pumpe HN2,5 504 kW

129950 Neutraliseringsanlæg DN3 til 1500kW

129952 Neutraliseringsanlæg m/pumpe HN2,7 750 kW

127109 Filterpatron Best Protect 2XL

131079 Installationssæt AQA Therm HES filterhoved

134639 Filterpatron, efterfyldn. 700L AQA Therm HRC L

134640 Filterpatron, efterfyldn. 150L AQA Therm HRC S

137130 Relæ Rumventilation Thision- Trigon L Plus

107867 Regulator FRS 507 ¾’’ 10-30 mbar

107948 Filter GF 507/1 ¾’’

137131 Clip-in Styring 3 varmekredse Thision- Trigon L Plus

132273 Snavssamler 2” med magnet DN50

KASKADE SÆT TIL 2 STK. THISION L PLUS PÅ LINIE

Varenr. Tekst

137186 Flangesæt Anlæg DN 65

137188 Flangesæt Gas DN 65

137153 Samlerør 2 L / 4 RR DN 65

137159 Rammefod I-form L

137161 Rammeafstandsstk. 2 kedler

137168 Inst.sæt Kaskade L Varme Front

137224 Isolering Inst. Sæt

137129 Føler T10 Fremløb/VV

137132 Udeføler

137157 Isol. Samlerør 1 kedel 65/100

LØSNING MED FORDELERRØR

Varenr. Tekst

137196 Fordelerrør Kaskade DN 65  

137197 Isol. fordelerrør Kaskade DN65 Kaskade

LØSNING MED PLADEVARMEVEKSLER - KASKADE OP TIL 465 KW

Varenr. Tekst  

137149 Pladeveksler B320LTHx206 dT20 Thision-Trigon L Plus

137233 Inst sæt til pladeveksl. DN 65 Thision-Trigon L Plus

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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KASKADESÆT TIL 2 STK. TRIGON L PLUS PÅ LINIE

Varenr. Tekst  

137187 Flangesæt Anlæg DN 100  

137188 Flangesæt Gas DN 65  

137221 Inst.sæt Kaskade L Varme Front  

137219 Samlerør 2L/4RR DN 100  

137157 Isol. Samlerør 1 kedel 65/100  

137216 Tilslutningsrør venstre DN100  

137217 Tilslutningsrør højre DN100  

137129 Føler T10 Fremløb/VV  

137132 Udeføler  

LØSNING MED FORDELERRØR

Varenr. Tekst

137198 Fordelerrør Kaskade DN 100

137218 Isolering fordelerrør DN100

LØSNING MED PLADEVARMEVEKSLER - KASKADE OP TIL 465 KW

Varenr. Tekst

137149 Pladeveksler B320LTHx206 dT20 Thision-Trigon L Plus

137261 Inst sæt t/pladeveksl. DN 100 Thision-Trigon L Plus

PAKKEOVERSIGT - ELCO THISION & TRIGON L PLUS

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer

Vi gør opmærksom på, at vandflow over kedel samt vandkvalitet er vigtigt for korrekt kedeldrift. Vi henviser til installationsvejledningen. 
Der er krav om vandbehandlingsanlæg. Fordelerrør dimensioneret eft. vandflow ved dT=20°K.

Vigtigt:

Vedrørende opstart af Thision/Trigon L Plus kedler er det en forudsætning, at anlægget er luftet ud, og der kan køres fuldlast på kedlen 
under indregulering.

Aftræk er uden for pakkeløsning, da de tilpasses de enkelte installationer, vi kan levere disse efter behov. Rådgivning og projektering 
ud over ovenstående tilbydes efter regning.
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THISION L PLUS 60 STANDARD PAKKE  

Varenr. Tekst Energieffektivitetsklasse1)

137037 THISION L Plus 60 15-63 kW A/A

137136 Installationssæt Varme og VV Inkl. 3-vejs ventil til prioritering

137129 Føler T10 Fremløb/VV Fremløbsføler

137132 Udeføler Thision-Trigon L Plus

137129 Føler T10 Fremløb/VV Varmtvandsføler

132273 Snavssamler 2” med magnet  

129957 Neutraliseringsanlæg DN2 til 450 kW

127109 Filterpatron Best Protect 2XL

131079 Installationssæt AQA Therm HES filterhoved

LØSNING MED FORDELERRØR

Varenr. Tekst

137137 Inst pakke fordelerrør Thision L Plus

137138 Isoleringskappe f/ fordelerrør Thision L Plus

LØSNING MED PLADEVARMEVEKSLER

Varenr. Tekst

137143 Pladeveksler CB112-38M dT20 Thision-Trigon L Plus

137145 Tilslutn.sæt Pladeveksler CB Thision-Trigon L Plus

137146 Trykekspans. f/pladevekslerkreds Thision-Trigon L Plus

VED GASTRYK OVER 22 MBAR SKAL FØLGENDE ANVENDES

Varenr. Tekst

107867 Regulator FRS 507 ¾’’ 10-30 mbar

107948 Filter GF 507/1 ¾’’

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer1) Energieffektivitetsklasse:           Rumopvarmning: Produkt / System i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 813/2013
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THISION L PLUS 70 STANDARD PAKKE    

Varenr. Tekst Energieffektivitetsklasse1)

137038 THISION L Plus 70 A/A

137136 Installationssæt Varme og VV Inkl. 3-vejs ventil til prioritering

137129 Føler T10 Fremløb/VV Fremløbsføler

137132 Udeføler Thision-Trigon L Plus

137129 Føler T10 Fremløb/VV Varmtvandsføler

132273 Snavssamler 2” med magnet

129957 Neutraliseringsanlæg DN2 til 450 kW

127109 Filterpatron Best Protect 2XL

131079 Installationssæt AQA Therm HES filterhoved

LØSNING MED FORDELERRØR

Varenr. Tekst

137137 Inst pakke fordelerrør Thision-Trigon L Plus

137138 Isoleringskappe f/ fordelerrør Thision-Trigon L Plus

LØSNING MED PLADEVARMEVEKSLER

Varenr. Tekst

137143 Pladeveksler CB112-38M dT20 Thision-Trigon L Plus

137145 Tilslutn.sæt Pladeveksler CB Thision-Trigon L Plus

137146 Trykekspans. f/pladevekslerkreds Thision-Trigon L Plus

VED GASTRYK OVER 22 MBAR SKAL FØLGENDE ANVENDES

Varenr. Tekst

107867 Regulator FRS 507 ¾’’ 10-30 mbar

107948 Filter GF 507/1 ¾’’

PAKKEOVERSIGT - ELCO THISION & TRIGON L PLUS

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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THISION L PLUS 100 STANDARD PAKKE     

Varenr. Tekst Energieffektivitetsklasse1)

137039 THISION L Plus 100 A/A

137135 Installationssæt Varme

133097 Ventilmotor spring-return NC 10Nm, 230V

132334 2-vejs kugle reg.ventil DN25, PN16, kvs 16

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide

137129 Føler T10 Fremløb/VV Fremløbsføler

137132 Udeføler Thision-Trigon L Plus

137129 Føler T10 Fremløb/VV Fremløbsføler

132273 Snavssamler 2” med magnet DN50

129957 Neutraliseringsanlæg DN2 til 450 kW

127109 Filterpatron Best Protect 2XL

131079 Installationssæt AQA Therm HES filterhoved

LØSNING MED FORDELERRØR

Varenr. Tekst

137137 Inst pakke fordelerrør Thision-Trigon L Plus

137138 Isoleringskappe f/ fordelerrør Thision-Trigon L Plus

LØSNING MED PLADEVARMEVEKSLER

Varenr. Tekst

137143 Pladeveksler CB112-38M dT20 Thision-Trigon L Plus

137145 Tilslutn.sæt Pladeveksler CB Thision-Trigon L Plus

137146 Trykekspans. f/pladevekslerkreds Thision-Trigon L Plus

VED GASTRYK OVER 22 MBAR SKAL FØLGENDE ANVENDES

Varenr. Tekst

107867 Regulator FRS 507 ¾’’ 10-30 mbar

107948 Filter GF 507/1 ¾’’  

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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THISION L PLUS 120 STANDARD PAKKE  

Varenr. Tekst Energieffektivitetsklasse1)

137040 THISION L Plus 120 A/A

137135 Installationssæt Varme Thision-Trigon L Plus

133097 Ventilmotor spring-return NC 10Nm, 230V

132334 2-vejs kugle reg.ventil DN25, PN16, kvs 16

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide

137129 Føler T10 Fremløb/VV Fremløbsføler

137132 Udeføler Thision-Trigon L Plus

137129 Føler T10 Fremløb/VV Varmtvandsføler

132273 Snavssamler 2” med magnet DN50

129957 Neutraliseringsanlæg DN2 til 450 kW

127109 Filterpatron Best Protect 2XL

131079 Installationssæt AQA Therm HES filterhoved

LØSNING MED FORDELERRØR

Varenr. Tekst

137137 Inst pakke fordelerrør Thision L Plus

137138 Isoleringskappe f/ fordelerrør Thision L Plus

LØSNING MED PLADEVARMEVEKSLER

Varenr. Tekst

137144 Pladeveksler CB112-68M dT20 Thision-Trigon L Plus

137145 Tilslutn.sæt Pladeveksler CB Thision-Trigon L Plus

137146 Trykekspans. f/pladevekslerkreds Thision-Trigon L Plus

VED GASTRYK OVER 22 MBAR SKAL FØLGENDE ANVENDES

Varenr. Tekst  

107867 Regulator FRS 507 ¾’’ 10-30 mbar

107948 Filter GF 507/1 ¾’’

PAKKEOVERSIGT - ELCO THISION & TRIGON L PLUS

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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TRIGON L PLUS 140 STANDARD PAKKE               

Varenr. Tekst Energieffektivitetsklasse1)

137041 TRIGON L Plus 140 A/A

137135 Installationssæt Varme

133097 Ventilmotor spring-return NC 10Nm, 230V

132334 2-vejs kugle reg.ventil DN25, PN16, kvs 16

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide

137129 Føler T10 Fremløb/VV Fremløbsføler

137132 Udeføler Thision-Trigon L Plus

137129 Føler T10 Fremløb/VV Varmtvandsføler

132273 Snavssamler 2” med magnet DN50

129957 Neutraliseringsanlæg DN2 til 450 kW

127109 Filterpatron Best Protect 2XL

131079 Installationssæt AQA Therm HES filterhoved

LØSNING MED FORDELERRØR

Varenr. Tekst

137137 Inst pakke fordelerrør Thision L Plus

137138 Isoleringskappe f/ fordelerrør Thision L Plus

LØSNING MED PLADEVARMEVEKSLER

Varenr. Tekst

137144 Pladeveksler CB112-68M dT20 Thision-Trigon L Plus

137145 Tilslutn.sæt Pladeveksler CB Thision-Trigon L Plus

137146 Trykekspans. f/pladevekslerkreds Thision-Trigon L Plus

VED GASTRYK OVER 22 MBAR SKAL FØLGENDE ANVENDES

Varenr. Tekst

107867 Regulator FRS 507 ¾’’ 10-30 mbar

107948 Filter GF 507/1 ¾’’

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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TRIGON L PLUS 170 STANDARD PAKKE

Varenr. Tekst Energieffektivitetsklasse1)

137042 TRIGON L Plus 170  A/A

137135 Installationssæt Varme  

133097 Ventilmotor spring-return NC

132334 2-vejs kugle reg.ventil

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60

137129 Føler T10 Fremløb/VV Fremløbsføler

137132 Udeføler  

137129 Føler T10 Fremløb/VV Varmtvandsføler

132273 Snavssamler 2” med magnet DN50

129957 Neutraliseringsanlæg DN2 til 450 kW

127109 Filterpatron Best Protect 2XL

131079 Installationssæt AQA Therm HES filterhoved

LØSNING MED FORDELERRØR

Varenr. Tekst

137137 Inst pakke fordelerrør Thision L Plus

137138 Isoleringskappe f/ fordelerrør Thision L Plus

LØSNING MED PLADEVARMEVEKSLER

Varenr. Tekst

137144 Pladeveksler CB112-68M dT20 Thision-Trigon L Plus

137145 Tilslutn.sæt Pladeveksler CB Thision-Trigon L Plus

137146 Trykekspans. f/pladevekslerkreds Thision-Trigon L Plus

VED GASTRYK OVER 22 MBAR SKAL FØLGENDE ANVENDES

Varenr. Tekst

107867 Regulator FRS 507 ¾’’ 10-30 mbar

107948 Filter GF 507/1 ¾’’

PAKKEOVERSIGT - ELCO THISION & TRIGON L PLUS

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer

Vi gør opmærksom på, at vandflow over kedel samt vandkvalitet er vigtigt for korrekt kedeldrift. Vi henviser til installationsvejledningen. 
Der krav om vandbehandlingsanlæg. Fordelerrør dimensioneret eft. vandflow ved dT=20K.

Vigtigt:

Vedrørende opstart af Thision L Plus og Trigon L Plus kedler er det en forudsætning, at anlægget er luftet ud, og der kan køres fuldlast 
på kedlen under indregulering.
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TRIGON L PLUS 200 STANDARD PAKKE

Varenr. Tekst Energieffektivitetsklasse1)

137043 TRIGON L Plus 200  A/A

137135 Installationssæt Varme  

137129 Føler T10 Fremløb/VV Fremløbsføler

133097 Ventilmotor spring-return NC

132334 2-vejs kugle reg.ventil

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60

137129 Føler T10 Fremløb/VV Varmtvandsføler

132273 Snavssamler 2” med magnet DN50

137132 Udeføler Thision-Trigon L Plus

137129 Føler T10 Fremløb/VV Varmtvandsføler

129957 Neutraliseringsanlæg DN2 til 450 kW

127109 Filterpatron Best Protect 2XL

131079 Installationssæt AQA Therm HES filterhoved

LØSNING MED FORDELERRØR

Varenr. Tekst

137137 Inst pakke fordelerrør Thision-Trigon L Plus

137138 Isoleringskappe f/ fordelerrør Thision-Trigon L Plus

LØSNING MED PLADEVARMEVEKSLER

Varenr. Tekst

137144 Pladeveksler CB112-68M dT20 Thision-Trigon L Plus

137145 Tilslutn.sæt Pladeveksler CB Thision-Trigon L Plus

137146 Trykekspans. f/pladevekslerkreds Thision-Trigon L Plus

VED GASTRYK OVER 22 MBAR SKAL FØLGENDE ANVENDES

Varenr. Tekst

107867 Regulator FRS 507 ¾’’ 10-30 mbar

107948 Filter GF 507/1 ¾’’

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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PAKKEOVERSIGT - AFTRÆK TIL ELCO THISION & TRIGON L PLUS

VANDRET BALANCERET AFTRÆK - TYPE B - C13

Varenr. Tekst

137152 Adapter Ø100/150 mm

132082 Aftrækstud 100/150 vandret

132088 Konc. bøjning 87,5° 100/150

LODRET BALANCERET AFTRÆK - TYPE J - C33

Varenr. Tekst

137152 Adapter Ø100/150 mm

131909 Aftrækstud 100/150 Lodret

135063 Taginddækning Ø153

132186 Taginddækning Ø175 0-9°

132089 Konc. bøjning 45° 100/150

132088 Konc. bøjning 87,5° 100/150

132092 Koncentrisk rør 100/150 490 mm

132091 Koncentrisk rør 100/150 990 mm

132090 Koncentrisk rør 100/150 1990mm

132087 Væggennemføring, lang, Ø150 mm

LODRET BALANCERET AFTRÆK - TYPE H - C93 - FRISKLUFT FRA SKORSTEN

Varenr. Tekst

137152 Adapter Ø100/150 mm

131915 Rørbæring skorsten plast DN100

131916 Understøtn. rørbæring skorsten

132086 Skorstensafslutning Ø100 mm

132087 Væggennemføring, lang, Ø150 mm

132092 Koncentrisk rør 100/150 490 mm

132091 Koncentrisk rør 100/150 990 mm

132090 Koncentrisk rør 100/150 1990mm

132089 Konc. bøjning 45° 100/150

132088 Konc. bøjning 87,5° 100/150

134633 Afstandsholder Ø100mm,fast rør

131913 Plastbøjning Ø100 mm, 45°

131912 Plastbøjning Ø100 mm, 90°

131910 Plastrør Ø100 500mm

132085 Plastrør Ø100 1950 mm

LODRET AFTRÆK - TYPE H - B23 - FRISKLUFT FRA OPSTILLINGSRUM

Varenr. Tekst

137150 Luftfilter Ø100

131916 Understøtn. rørbæring skorsten

132086 Skorstensafslutning Ø100 mm

132084 Aftræksrør m. målestuds Ø100

131913 Plastbøjning Ø100 mm, 45°

131912 Plastbøjning Ø100 mm, 90°

131910 Plastrør Ø100 500mm

132085 Plastrør Ø100 1950 mm

134633 Afstandsholder Ø100mm,fast rør

132083 Væggennemføring, lang, Ø100 mm

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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LODRET BALANCERET AFTRÆK, FLEKSIBELT - TYPE C - C93 - FRISKLUFT FRA SKORSTEN

Varenr. Tekst

137152 Adapter Ø100/150 mm

132087 Væggennemføring, lang, Ø150 mm

131915 Rørbæring skorsten plast DN100

131916 Understøtn. rørbæring skorsten

132086 Skorstensafslutning Ø100 mm

132076 Adapter flexibelt aftræksrør

132078 Adapter flexibelt aftræksrør

132092 Koncentrisk rør 100/150 490 mm

132091 Koncentrisk rør 100/150 990 mm

132090 Koncentrisk rør 100/150 1990mm

132089 Konc. bøjning 45° 100/150

132088 Konc. bøjning 87,5° 100/150

131913 Plastbøjning Ø100 mm, 45°

131912 Plastbøjning Ø100 mm, 90°

131910 Plastrør Ø100 500mm

131911 Plastrør Ø100 1000 mm

132085 Plastrør Ø100 1950 mm

132081 Flexibelt aftræksrør Ø100 mm

132079 Flexibelt aftræksrør Ø100 mm

132074 Afstandsholder Ø100mm, flexrør

LODRET BALANCERET AFTRÆK, FLEKSIBELT - TYPE C - B23 - FRISKLUFT FRA OPSTILLINGSRUM

Varenr. Tekst

137150 Luftfilter Ø100

132083 Væggennemføring, lang, Ø100 mm

131915 Rørbæring skorsten plast DN100

131916 Understøtn. rørbæring skorsten

132086 Skorstensafslutning Ø100 mm

132076 Adapter flexibelt aftræksrør

132078 Adapter flexibelt aftræksrør

131913 Plastbøjning Ø100 mm, 45°

131912 Plastbøjning Ø100 mm, 90°

131910 Plastrør Ø100 500mm

131911 Plastrør Ø100 1000 mm

132085 Plastrør Ø100 1950 mm

132081 Flexibelt aftræksrør Ø100 mm

132079 Flexibelt aftræksrør Ø100 mm

132074 Afstandsholder Ø100mm, flexrør

LODRET AFTRÆK Ø130 - ENKELT AFTRÆK

Varenr. Tekst

132196 Aftrækstud Ø130/Ø200

132192 Plastbøjning Ø130 mm, 90°

132191 Plastbøjning Ø130 mm, 45°

132190 Plastrør Ø130 1990 mm

132188 Plastrør Ø130 490 mm

132189 Plastrør Ø130 990mm

132193 Rørbæring skorsten Plast DN130

132195 Skorstensafslutning Ø130

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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FÆLLES AFTRÆK - THISION-TRIGON L PLUS

Varenr. Tekst

137205 Startsæt kaskade, DN150, Linje

137206 Vandlåssæt Aftræk DN150

137207 Startsæt kaskade, DN200, Linje

137208 Vandlåssæt Aftræk DN200

137150 Luftfilter Ø100

133458 Plastrør Ø150, L=500 mm

133459 Plastrør Ø150, L=1000 mm

133460 Plastrør Ø150, L=2000 mm

133461 Plastrør Ø200, L= 500 mm

133462 Plastrør Ø200, L=1000 mm

133463 Plastrør Ø200, L=2000 mm

133464 Plastbøjning Ø150 mm, 45°

133465 Plastbøjning Ø200 mm, 45°

133466 Plastbøjning Ø150 mm, 90°

133467 Plastbøjning Ø200 mm, 90°

133468 Rørbæring skorsten DN150

133469 Rørbæring skorsten DN200

131916 Understøtn. rørbæring skorsten

133470 Afstandsholder Ø150 (2 stk.)

133471 Afstandsholder Ø200 mm(2 stk.)

133472 Aftrækstud Ø150

133473 Aftrækstud Ø200

133474 Vægophæng Ø150 (1 stk.)

133475 Vægophæng Ø200 (1 stk.)

133476 Skorstensafslutning Ø150

133477 Skorstensafslutning Ø200

133478 Afs-rør f/skorstensafsl. Ø150

133479 Afs-rør f/skorstensafsl. Ø200

PAKKEOVERSIGT - AFTRÆK TIL ELCO THISION & TRIGON L PLUS

DIMENSIONERING AF KASKADEAFTRÆK THISION L PLUS OG TRIGON L PLUS KEDLER

Effekt Dimension Maksimal længde

120 kW Ø 150 20 m

120 kW Ø 200 30 m

200 kW Ø 200 30 m

300 kW Ø 200 30 m

400 kW Ø 200 30 m

480 kW Ø 200 20 m

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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PAKKEOVERSIGT - ELCO TRIGON XL 250

TRIGON XL 250 - BASISPAKKE DÆKKER OGSÅ ANLÆG MED 1 BLANDEVENTILKREDS

Varenr. Tekst

132064 TRIGON XL 250 53-252 kW

129933 Udvidelsesmodul AVS75.390

132548 Hastighedsreguleret pumpe TRIGON XL 250

111136 Udeføler QAC34 (husk stik 100445) THI,THS,ZEM,Thision,Evo,Trigon

129956 Anlægsføler QAD36 med 4 m. kabel

129957 Neutraliseringsanlæg DN2 til 450 kW

127109 Filterpatron Best Protect 2XL

131079 Installationssæt AQA Therm HES filterhoved

134639 Filterpatron, efterfyldn. 700L AQA Therm HRC L

135471 Luftudlader R88 1/4”

107867 Regulator FRS 507 ¾’’ 10-30 mbar

107948 Filter GF 507/1 ¾’’

131346 Samlesæt 1 1/4 - 2,5 Bar Flamco op til 400kW- R601-R605

VÆLG ENDVIDERE ÉT AF DISSE TILLÆG:

Løsning med fordelerrør:

Varenr. Tekst

132539 Fordelerrør, MONO TRIGON XL 150-250

129745 Føler QAZ36 til ELCO fordelerrør,TRIGON XL, Aerotop M+L

132543 Isolering til MONO TRIGON XL 150-250

Løsning med veksler:

Varenr. Tekst

129956 Anlægsføler QAD36 med 4 m. kabel

137123 Varmeveksler TRIGON XL 250 -CB110-66M

118189 Trykekspansion 18 l Cubex fortryk 0,5bar

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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PAKKEOVERSIGT - ELCO TRIGON XL 300

TRIGON XL 300 - BASISPAKKE DÆKKER OGSÅ ANLÆG MED 1 BLANDEVENTILKREDS

Varenr. Tekst

132065 TRIGON XL 300 64-303 kW

129933 Udvidelsesmodul AVS75.390

132549 Hastighedsreguleret pumpe TRIGON XL 300 - 400

111136 Udeføler QAC34 (husk stik 100445) THI,THS,ZEM,Thision,Evo,Trigon

129956 Anlægsføler QAD36 med 4 m. kabel

129957 Neutraliseringsanlæg DN2 til 450 kW

127109 Filterpatron Best Protect 2XL

131079 Installationssæt AQA Therm HES filterhoved

134639 Filterpatron, efterfyldn. 700L AQA Therm HRC L

107868 Regulator FRS 510 1”

135471 Luftudlader R88 1/4”

107949 Filter GF 510/1 1”

131346 Samlesæt 1 1/4 - 2,5 Bar Flamco op til 400kW- R601-R605

VÆLG ENDVIDERE ÉT AF DISSE TILLÆG:

Løsning med fordelerrør:

Varenr. Tekst

132540 Fordelerrør, MONO TRIGON XL 300-570

129745 Føler QAZ36 til ELCO fordelerrør,TRIGON XL, Aerotop M+L

132544 Isolering til MONO TRIGON XL 300-570

Løsning med veksler:   

Varenr. Tekst

129956 Anlægsføler QAD36 med 4 m. kabel

137124 Varmeveksler TRIGON XL 300-570-CB200-70M

118189 Trykekspansion 18 l Cubex fortryk 0,5bar

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer

Vi gør opmærksom på, at vandflow over kedel samt vandkvalitet er vigtigt for korrekt kedeldrift.
Vi henviser til installationsvejledningen. Der krav om vandbehandlingsanlæg. Fordelerrør dimensioneret eft. vandflow ved dT=20K.

Vigtigt:

Vedrørende opstart af Trigon XL kedler er det en forudsætning, at anlægget er luftet ud, og der kan køres fuldlast på kedlen under 
indregulering.

Aftræk er uden for pakkeløsning, da de tilpasses de enkelte installationer, vi kan levere disse efter behov.
Rådgivning og projektering ud over ovenstående tilbydes efter regning.
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PAKKEOVERSIGT - ELCO TRIGON XL 400

TRIGON XL 400 - BASISPAKKE DÆKKER OGSÅ ANLÆG MED 1 BLANDEVENTILKREDS

Varenr. Tekst

132066 TRIGON XL 400 86-404 kW

129933 Udvidelsesmodul AVS75.390

132549 Hastighedsreguleret pumpe TRIGON XL 300 - 400

111136 Udeføler QAC34 (husk stik 100445) THI,THS,ZEM,Thision,Evo,Trigon

129956 Anlægsføler QAD36 med 4 m. kabel

129957 Neutraliseringsanlæg DN2 til 450 kW

127109 Filterpatron Best Protect 2XL

131079 Installationssæt AQA Therm HES filterhoved

134639 Filterpatron, efterfyldn. 700L AQA Therm HRC L

135471 Luftudlader R88 1/4”

107868 Regulator FRS 510 1”

107949 Filter GF 510/1 1”

131346 Samlesæt 1 1/4 - 2,5 Bar Flamco op til 400kW- R601-R605

VÆLG ENDVIDERE ÉT AF DISSE TILLÆG:

Løsning med fordelerrør:

Varenr. Tekst

132540 Fordelerrør, MONO TRIGON XL 300-570

129745 Føler QAZ36 til ELCO fordelerrør,TRIGON XL, Aerotop M+L

132544 Isolering til MONO TRIGON XL 300-570

Løsning med veksler:   

Varenr. Tekst

129956 Anlægsføler QAD36 med 4 m. kabel

137124 Varmeveksler TRIGON XL 300-570-CB200-70M

118189 Trykekspansion 18 l Cubex fortryk 0,5bar

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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PAKKEOVERSIGT - ELCO TRIGON XL 500

TRIGON XL 500 - BASISPAKKE DÆKKER OGSÅ ANLÆG MED 1 BLANDEVENTILKREDS

Varenr. Tekst

132067 TRIGON XL 500 107-505 kW

129933 Udvidelsesmodul AVS75.390

132550 Hastighedsreguleret pumpe TRIGON XL 500

111136 Udeføler QAC34 (husk stik 100445) THI,THS,ZEM,Thision,Evo,Trigon

129956 Anlægsføler QAD36 med 4 m. kabel

129950 Neutraliseringsanlæg DN3 til 1500kW

127109 Filterpatron Best Protect 2XL

131079 Installationssæt AQA Therm HES filterhoved

134639 Filterpatron, efterfyldn. 700L AQA Therm HRC L

135471 Luftudlader R88 1/4”

107869 Regulator FRS 515 1½”

107950 Filter GF 515/1 1½”

131346 Samlesæt 1 1/4 - 2,5 Bar Flamco op til 400kW- R601-R605

VÆLG ENDVIDERE ÉT AF DISSE TILLÆG:

Løsning med fordelerrør:

Varenr. Tekst

132540 Fordelerrør, MONO TRIGON XL 300-570

129745 Føler QAZ36 til ELCO fordelerrør,TRIGON XL, Aerotop M+L

132544 Isolering til MONO TRIGON XL 300-570

Løsning med veksler:   

Varenr. Tekst

129956 Anlægsføler QAD36 med 4 m. kabel

137124 Varmeveksler TRIGON XL 300-570-CB200-70M

118189 Trykekspansion 18 l Cubex fortryk 0,5bar

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer

Vi gør opmærksom på, at vandflow over kedel samt vandkvalitet er vigtigt for korrekt kedeldrift.
Vi henviser til installationsvejledningen. Der krav om vandbehandlingsanlæg. Fordelerrør dimensioneret eft. vandflow ved dT=20K.

Vigtigt:

Vedrørende opstart af Trigon XL kedler er det en forudsætning, at anlægget er luftet ud, og der kan køres fuldlast på kedlen under 
indregulering.

Aftræk er uden for pakkeløsning, da de tilpasses de enkelte installationer, vi kan levere disse efter behov.
Rådgivning og projektering ud over ovenstående tilbydes efter regning.
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PAKKEOVERSIGT - ELCO TRIGON XL 570

TRIGON XL 570 - BASISPAKKE DÆKKER OGSÅ ANLÆG MED 1 BLANDEVENTILKREDS

Varenr. Tekst

132068 TRIGON XL 570 135-573 kW

129933 Udvidelsesmodul AVS75.390

132551 Hastighedsreguleret pumpe TRIGON XL 570

111136 Udeføler QAC34 (husk stik 100445) THI,THS,ZEM,Thision,Evo,Trigon

129956 Anlægsføler QAD36 med 4 m. kabel

129950 Neutraliseringsanlæg DN3 til 1500kW

127109 Filterpatron Best Protect 2XL

131079 Installationssæt AQA Therm HES filterhoved

134639 Filterpatron, efterfyldn. 700L AQA Therm HRC L

135471 Luftudlader R88 1/4”

107869 Regulator FRS 515 1½”

107950 Filter GF 515/1 1½”

131346 Samlesæt 1 1/4 - 2,5 Bar Flamco op til 400kW- R601-R605

VÆLG ENDVIDERE ÉT AF DISSE TILLÆG:

Varenr. Tekst

Løsning med fordelerrør:

132540 Fordelerrør, MONO TRIGON XL 300-570

129745 Føler QAZ36 til ELCO fordelerrør,TRIGON XL, Aerotop M+L

132544 Isolering til MONO TRIGON XL 300-570

Løsning med veksler:

Varenr. Tekst

129956 Anlægsføler QAD36 med 4 m. kabel

137124 Varmeveksler TRIGON XL 300-570-CB200-70M

118189 Trykekspansion 18 l Cubex fortryk 0,5bar

NEUTRALISERINGSANLÆG

Varenr. Tekst

133004 Neutraliseringsanlæg >50 kW

129958 Neutraliseringsanlæg m/pumpe HN 1,5 til 280 kW

129957 Neutraliseringsanlæg DN2 til 450 kW

129951 Neutraliseringsanlæg m/pumpe HN2,5 504 kW

129950 Neutraliseringsanlæg DN3 til 1500kW

129952 Neutraliseringsanlæg m/pumpe HN2,7 750 kW

UDVIDELSE TIL 2 BLANDEKREDSE

Varenr. Tekst

129933 Udvidelsesmodul AVS75.390

129956 Anlægsføler QAD36 med 4 m. kabel

UDVIDELSE TIL VARMTVANDSBEHOLDER

Varenr. Tekst

Prioriteringssæt:

133097 Ventilmotor spring-return NC 10Nm, 230V

132334 2-vejs kugle reg.ventil DN25, PN16, kvs 16

137455 Cirkulationspum.Alpha1.1 25-60 130mm -inklusive stik og guide

129745 Føler QAZ36 til ELCO fordelerrør,TRIGON XL, Aerotop M+L

Spørg efter leveringstid - ikke alt er lagervarer
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BRÆNDERE TIL INDUSTRIEN
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BRÆNDERE - DUNPHY OG BENTONE

VARME I INDUSTRIEN
Vi er Danmarks førende leverandør af avanceret brændertekno-
logi til alle grene af industrien

Vores brændere kan leveres som Low NOX-brændere, der over-
holder de nyeste emissionskrav.

Dunphy Combustion

Brændere til letolie, naturgas og biogas. Leveres til ét brændsel 
eller op til fire forskellige brændsler simultant på samme brænder. 
1-trins, 2-trins og modulerende med frekvensstyring af blæser i 
intervallet 17 kW - 30 MW.

Bentone

Olie- og gasbrændere.1-trins, 2-trins og modulerende i intervallet 
14 - 3.200 kW

Dunphy Bentone
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BRÆNDERE - DUNPHY

DUNPHY GASBRÆNDERE

Varenr. Beskrivelse CE-nummer: Trin: Kapacitet kW: Ikke lagervare

125093 Dunphy TG02.12 MP-Sc/LMV CE-86/AQ/248 Mod m. Hz reg. 25-140 *

125094 Dunphy TG02.26MP-Sc/LMV CE-86/AQ/248 Mod m. Hz reg. 25-250 *

125095 Dunphy TG03.34 MP-Sc/LMV CE-86/AQ/263 Mod m. Hz reg. 35-340 *

125096 Dunphy TG03.45MP-Sc/LMV CE-86/AQ/263 Mod m. Hz reg. 45-410 *

125097 Dunphy TG04.65MP-Sc/LMV CE-0085BM0401 Mod m. Hz reg. 65-650 *

125098 Dunphy TG05-100MP-Sc/LMV CE-0085BM0401 Mod m. Hz reg. 110-1100 *

DUNPHY KOMBINATIONSBRÆNDERE

Beskrivelse Kapacitet kW

TD02 80-250

TD03 70-450

TD04 120-650

TD05 160-1050

DUNPHY MONO BLOK BRÆNDERE

Beskrivelse Kapacitet kW

TG2 160-1550

TG3 450-2950

TG4 600-6500

TG5 1250-10500

TG6 1800-13000

Boxbrændere Op til 30000 kW

- kan fås i Low NOx-udgaver. Pris på forespørgsel.
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GASBRÆNDERE - BENTONE
- kan anvende naturgas, flaskegas og biogas. Fås i Low NOx-udgaver.

BENTONE GASBRÆNDERE

Varenr. Tekst Ydelse: CE-nr.: Trin:  Tilslutning: Ikke lagervare

139491 BFG1 H2 Bentone gasbrænder 15 - 65 kW CE-0123CT1269 1-trins ½ ” *

139767 BFG1 H3 Bentone gasbrænder 25 - 100 kW CE-0123CT1269 1-trins ½ ” *

137066 STG 120,2 Bentone gasbrænder 18 - 70 kW CE-0123CT1270 1-trins ½” *

101085 STG 146,2 Gasbrænder 47 - 144 kW CE-0123CT1281 1-trins 1” *

137067 BG 300 Bentone gasblæsebrænder 50 - 200 kW CE-0123CT1292 1-trins 1” *

137068 BG 400 Bentone Gasblæsebrænder 61 - 340 kW CE-0123CT1304 1-trins 1” *

125415 BFG1-2 H3 Bentone gasbrænder 25 - 100 kW CE-0123CT1269 2-trins 1” *

135477 BG 300-2 Bentone Gasbrænder SE 50 - 200 kW CE-0123CT1292 2-trins 1” *

136484 BG 400-2 Bentone gasbrænder 61 - 325 kW CE-0123CT1304 2-trins 1” *

137069 BG 450-2 Bentone gasbrænder 120 - 550 kW CE-0123CT1315 2-trins 1½” *

137070 BG 550-2 Bentone gasbl.brænder 140 - 628 kW CE-0123CT1326 2-trins 1½” *

137071 BG 650-2 Bentone gasbl.brænder 200 - 1.125 kW CE-0123CT1348 2-trins 2” *

101092 BG 300-M Bentone modulerende 50 - 200 kW CE-0123CT1292 Modulerende 1” *

137073 BG 400-M Bentone modulerende 61 - 350 kW CE-0123CT1304 Modulerende 1” *

137074 BG 450-M LN Bentone gasbrænder 90 - 381 kW CE-0123CT1315 Modulerende 1½” *

137075 BG 550-M LN Bentone modulerend 140 - 628 kW CE-0123CT1326 Modulerende 1½” *

136475 BG 650-M Bentone modulerende 200 - 1.125 kW CE-0123CT1348 Modulerende 2” *

137076 BG 550i-M LMV Modulerende 140 - 628 kW CE-0123CT1326 Modulerende 2” *

137077 BG 650i-M LMV Modulerende 200 - 1.125 kW CE-0123CT1348 Modulerende 1½” *

129332 BG 700-M LMV Modulerende 300 - 1.650 kW CE-0123CT1359 Modulerende 1” *

129333 BG 800-M LMV Modulerende 380 - 2.400 kW CE-0123CT1360 Modulerende 2” *

129334 BG 950i-M LMV37 Modulerende 500 - 3.200 kW CE-0123CT1371 Modulerende DN 65 *
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OLIEBRÆNDERE - BENTONE
- kan fås i udgaver, der kan anvende rapsolie (RME/FAME) og vegetabilsk olie (HVO) 

BENTONE OLIEBRÆNDERE

Varenr. Tekst Trin: Kapacitet kg/h: Kapacitet kW: Ikke lagervare

137606 ST108 R oliebrænder 1-trins 1,2 - 4,0 14 - 47

136581 BF1 FU HC Bentone oliebrænder 1-trins 1,3 - 4,6 15 - 55

124645 BF1 KS HC Bentone oliebrænder 1-trins 3 - 7,6 35 - 90

137078 ST133 K Oliebrænder 1-trins 4 - 10 48 - 118

137079 ST146 B30A oliebrænder 1-trins 5 - 13,3 60- 157

135485 B 30 A L Bentone oliebrænder 1-trins 6 - 17 72 - 200 *

139164 B 30 A 2.2 Bentone oliebrænder 2-trins 4,5 - 15 55 - 175 *

137081 B 40 A2.2 Bentone oliebrænder 2-trins 8 - 26,5 95 - 310 *

101135 B 45 A2.2 Bentone oliebrænder 2-trins 8,5 - 45,5 101 - 540 *

114685 B 55-2 Bentone oliebrænder 2-trins 13 - 67,5 155 - 800 *

114687 B 65-2 Bentone oliebrænder 2-trins 22 - 99,5 260 - 1.180 *

136367 B 70-3R Bentone oliebrænder 3-trins 41 - 139 490 - 1.650 *

136209 B 80-3R Bentone oliebrænder 3-trins 50 - 211 600 - 2.500 *
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GARANTI OG SERVICE



GARANTI OG SERVICE
Gældende til 1. maj 2024

VARMEPUMPER

Varenr. Effekt Tekst Beskrivende tekst

610500 0-24 kW 2 års Tryghed
Omfatter: Opstart, indregulering inkl. reservedele og arbejdsløn iht. Købeloven 
inden for normal arbejdstid

610502 25-35 kW 2 års Tryghed
Omfatter: Opstart, indregulering inkl. reservedele og arbejdsløn iht. Købeloven 
inden for normal arbejdstid.

610505 36-89 kW eller 2 kompressorer 2 års Tryghed
Omfatter: Opstart, indregulering inkl. reservedele og arbejdsløn iht. Købeloven 
inden for normal arbejdstid.

610506 90-129 kW eller 3 kompressorer 2 års Tryghed
Omfatter: Opstart, indregulering inkl. reservedele og arbejdsløn iht. Købeloven 
inden for normal arbejdstid.

610507 130-159 kW eller 4 kompressorer 2 års Tryghed
Omfatter: Opstart, indregulering inkl. reservedele og arbejdsløn iht. Købeloven 
inden for normal arbejdstid.

610508 160-200 kW eller 5 kompressorer 2 års Tryghed
Omfatter: Opstart, indregulering inkl. reservedele og arbejdsløn iht. Købeloven 
inden for normal arbejdstid.

610320 0-24 kW 2 års Total Tryghed
Omfatter: Opstart, indregulering, 1 eftersyn inkl.reservedele og arbejdsløn og 
udvidet vagtordning i vinterhalvår

610322 25-35 kW 2 års Total Tryghed
Omfatter: Opstart, indregulering, 1 eftersyn inkl.reservedele og arbejdsløn og 
udvidet vagtordning i vinterhalvår

610623 36-89 kW eller 2 kompressorer 2 års Total Tryghed ERHVERV
Omfatter: Opstart, indregulering, 1 eftersyn inkl.reservedele og arbejdsløn og 
udvidet vagtordning i vinterhalvår

610624 90-129 kW eller 3 kompressorer 2 års Total Tryghed ERHVERV
Omfatter: Opstart, indregulering, 1 eftersyn inkl.reservedele og arbejdsløn og 
udvidet vagtordning i vinterhalvår

610625 130-159 kW eller 4 kompressorer 2 års Total Tryghed ERHVERV
Omfatter: Opstart, indregulering, 1 eftersyn inkl.reservedele og arbejdsløn og 
udvidet vagtordning i vinterhalvår

610626 160-200 kW eller 5 kompressorer 2 års Total Tryghed ERHVERV
Omfatter: Opstart, indregulering, 1 eftersyn inkl.reservedele og arbejdsløn og 
udvidet vagtordning i vinterhalvår

TOTAL TRYGHED PÅ VARMEPUMPER KAN FORLÆNGES OP TIL: 

CTC varmepumper 15 år

IDM varmepumper 10 år

ELCO varmepumper 10 år

Fyldning og udluftning af jordslange: Faktureres på timeløn

Ved opstart af flere varmepumper i kaskade: Indhent pris på opstart og tryghedsgaranti.

Alle vores anlæg er med fyldning over 1 kg kølemiddel, hvilket gør, at anlægget SKAL have årligt eftersyn.

Kommunen kan forlange dokumentation for udført eftersyn 10 år tilbage.

(*) Ved jordvarmepumper skal slangerne være fyldt og udluftet inden opstart.

Forbehold: Sprit og kølemiddel er ekskl. i vores garantier.

Vinterhalvår = 1. oktober til 30. april

Total Tryghed på varmepumper dækker alt inden for kabinet samt styring, 
ladepumpe, brinepumpe og beholder. 

Ved garantiudløb dækker Total Tryghed Erhverv kun alt inden for kabinet 
og styring.
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GASKEDLER

Varenr. Effekt Tekst Beskrivende tekst

Gaskedler op til 134 kW

610200 0-35 kW 2 års Tryghed
Omfatter: Opstart, indregulering samt dækning af reservedele iht. Købeloven. 
Inden for normal arbejdstid

610201 36-134 kW 2 års Tryghed
Omfatter: Opstart, indregulering samt dækning af reservedele iht. Købeloven. 
Inden for normal arbejdstid

610400 0-35 kW 4 års Total Tryghed
Omfatter: Opstart, indregulering, 1 eftersyn inkl.reservedele og arbejdsløn og 
udvidet vagtordning i vinterhalvår

610402 36-134 kW 4 års Total Tryghed ERHVERV
Omfatter: Opstart, indregulering, 1 eftersyn inkl.reservedele og arbejdsløn og 
udvidet vagtordning i vinterhalvår

Gaskedler over 134 kW  Trigon L Plus

600729 134-200 kW Opstart Omfatter: Opstart, indregulering

600609 134-200 kW 1 års Tryghed
Omfatter: Opstart, indregulering og 1 års garanti, inkl. dækning af reservedele 
og arbejdsløn, inden for normal arbejdstid

600619 134-200 kW 1 års Tryghed inkl. eftersyn
Omfatter: Opstart, indregulering og 1 års garanti, inkl. dækning af reservedele 
og arbejdsløn, inden for normal arbejdstid samt 1 afsluttende hovedeftersyn

Gaskedler over 200 kW Trigon XL

600727 201-600 kW Opstart Omfatter: Opstart, indregulering

600607 201-600 kW 1 års Tryghed
Omfatter: Opstart, indregulering og 1 års garanti, inkl. dækning af reservedele 
og arbejdsløn, inden for normal arbejdstid

600617 201-600 kW 1 års Tryghed inkl. eftersyn
Omfatter: Opstart, indregulering og 1 års garanti, inkl. dækning af reservedele 
og arbejdsløn, inden for normal arbejdstid samt 1 afsluttende hovedeftersyn

TOTAL TRYGHED PÅ GASKEDLER KAN FORLÆNGES OP TIL:

ELCO THISION S2-serien og XS Plus 20 år

ELCO THISION Mini 15 år forudsat opkoblet med Remocon

ELCO THISION L PLUS 10 år

ELCO TRIGON L / XL 10 år

Geminox ZEM 15 år

Total Tryghed på gaskedler dækker alt inden for kabinet samt kedelpumpe 
og beholder. 

Ved garantiudløb dækker Total Tryghed Erhverv kun alt inden for kabinet.
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GARANTI OG SERVICE
Gældende til 1. maj 2024

INDUSTRI

Bentone og Dunphy gasblæseluftbrændere industri 
Opstart og indre-
gulering

Opstart og indregulering og 1 års 
garanti

Opstart og indregulering og 1 års garan-
ti og et afsluttende hovedeftersyn

50-320 kW

321-600  kW

601-1000 kW

1001-3000 kW

Over 3000 kW

MÅLEUDSTYR

Måleudstyr - kalibrering og service

Manometer digital 

Røggasanalyse ecom-CN - EN - EN2 - EN3   <=3 måleceller

Røggasanalyse ecom-CN - EN - EN2 - EN3        4 måleceller

Røggasanalyse ecom-J2K - J2Kn - JN  <= 3 måleceller

Røggasanalyse ecom-J2K - J2Kn - JN       4 måleceller

Røggasanalyse ecom-J2K - J2Kn - JN       5 måleceller

Røggasanalyse ecom-J2K - J2Kn - JN       6 måleceller

Service time

Service time uden for normal arbejdstid
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INFO OM OPSTART!
I Gastech-Energi A/S passer vi på vores montører og tager hånd om vores produkter, så vi altid kan levere en høj 
service til vores kunder. Derfor foretager vi af sikkerhedsmæssige årsager ikke opstarter i bestemte situationer. Vores 
montører vurderer i samarbejde med overmontørerne, om der er risici forbundet med en opstart. I de tilfælde vil 
montøren sætte opstarten på pause og tage videre til næste opgave. Opstarten kan genoptages, når problemet er løst. 

Personskade
Hvis der er risiko for, at vores montører kan komme til skade 
ved en opstart for eksempel på grund af løse ledninger, 
foretages opstarten ikke. 

Produktskade
Hvis der er fare for, at produktet kan gå i stykker under en 
opstart for eksempel som følge af forkerte rørdimensioner, 
foretages opstarten ikke.

Følgeskade
Er der risiko for, at der opstår følgeskader på produktet, 
foretages opstarten ikke. 

Fejlinstallation
Hvis opstarten ikke kan udføres korrekt som følge af en fejl-
installation eller en manglende installation, der kan føre til 
de andre punkter, foretages opstarten ikke. 

Bestil opstart her gastech.dk/installatoer/opstart/

INGEN 
OPSTART VED...
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SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Indledning

1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft 1. maj 2020 og finder 

anvendelse på enhver aftale fra den 1. maj 2020 eller senere. Afvigelser herfra er kun 

gyldige ved udtrykkelig skriftlig aftale.

1.2. Specielle krav til det købte fra kundens side er alene gældende, hvis Gastech-

Energi A/S skriftligt har accepteret dette.

1.3. Kunden er selv ansvarlig for, at det købte overholder gældende lovgivning, her-

under enhver form for offentligretlig regulering. Gastech-Energi A/S er dog ansvarlig 

for, at det købte lovligt kan bringes i omsætning.

1.4. Gastech-Energi A/S er kun ansvarlig for ydet rådgivning og vejledning, såfremt 

der er indgået en særskilt og skriftlig aftale herom.

2. Priser og specifikationer

2.1. Alle priser og specifikationer anført i kataloger, prospekter, annoncer, billedma-

teriale og prislister eller lignende er alene vejledende og kan til enhver tid uden varsel 

ændres af Gastech-Energi A/S.

2.2. Priser oplyst af Gastech-Energi A/S er i danske kroner og skal tillægges moms i 

henhold til gældende regler (pt. 25%) med mindre andet er angivet i det konkrete 

tilfælde.

3. Tilbud

3.1. Ordrer fra køber er kun bindende for Gastech-Energi A/S efter udstedelse af en 

skriftlig ordrebekræftelse og kun på de betingelser, der er angivet i ordrebekræftelsen.

3.2. Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge 

skriftligt og være Gastech-Energi A/S i hænde senest 5 hverdage efter ordrebekræf-

telsens dato.

3.3. Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med Gastech-Energi A/S’ 

skriftlige godkendelse.

3.4. Såfremt den tilbudte ydelse fra Gastech-Energi A/S tillige omfatter tømning af 

olietank, har kunden ikke krav på kompensation for en eventuel restolie.

4. Leveringsstedet

4.1. Medmindre andet aftales, er leveringsstedet kundens adresse (eller et af kunden 

anvist leveringssted).

4.2. Det påhviler kunden at sikre, at der er fast underlag (fliser, asfalt eller lignende) 

på leveringsadressen. Såfremt det ikke er tilfældet, forbeholder Gastech-Energi A/S 

sig ikke at levere på den aftalte dag. Ny levering sker i så fald for kundens regning.

4.3. Det påhviler endvidere kunden at sikre, at opstillingsrum er ryddeligt og frem-

kommeligt.

5. Betaling

5.1. Betalingsbetingelserne fremgår af Gastech-Energi A/S’ ordrebekræftelse.

5.2. Ved enhver forsinket betaling er Gastech-Energi A/S berettiget til at beregne mo-

rarente fra forfaldsdagen med 1,5 % pr. påbegyndt måned. Ved ikke rettidig betaling 

er Gastech-Energi A/S endvidere berettiget til uden varsel at overgive sagen til inkasso.

5.3. Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde aftalte betalinger, selv om der er sket 

levering af mangelfuld ydelse.Betaling ved modregning kan kun ske med Gastech-

Energi A/S’ udtrykkelige samtykke.

5.4. Gastech-Energi A/S forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil 

betalingen er sket. Såfremt levering endnu ikke er sket, er Gastech-Energi A/S i 

øvrigt berettiget til at tilbageholde det solgte, indtil betaling er sket (hvis hel eller 

delvis forudbetaling er aftalt). På samme måde er Gastech-Energi A/S berettiget til 

at tilbageholde det solgte, hvis kunden har forfaldne ydelser til Gastech-Energi A/S (i 

så fald tilbageholdes det solgte, indtil det forfaldne beløb er betalt).

5.5. Ved enhver forsinket betaling i et forbrugerforhold er Gastech-Energi A/S beret-

tiget til at beregne procesrente 30 dage efter fakturadato, ligesom Gastech-Energi A/S 

er berettiget til at opkræve almindelige rykkergebyrer mv. i henhold til gældende regler.

5.6. Gastech-Energi A/S er til enhver tid berettiget til at kræve hel eller delvis forudbe-

taling som en betingelse for, at en aftale kan ses for indgået med bindende virkning.

5.7. Pr. 1. juli 2023 opkræves der et gebyr på kr. 49,- for modtagelse af faktura pr. 

fysisk post. Har vi fået oplyst din e-mail adresse, vil vi altid fremsende din faktura pr. 

mail, medmindre du specifikt har bedt os om at fremsende den pr. fysisk post. I disse 

tilfælde vil faktura blive pålagt gebyret.

6. Opfyldelsestiden

6.1. Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelsen.

6.2. Såfremt kundens forhold forårsager forsinkelse af Gastech- Energi A/S’ levering, 

kan Gastech-Energi A/S egenhændigt fastsætte en ny leveringsfrist.

7. Forsinkelse

7.1. Såfremt der indtræder forsinkelse, er kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse 

til Gastech-Energi A/S, at kræve levering og fastsætte en endelig frist på minimum 

20 arbejdsdage med angivelse af, at kunden agter at hæve aftalen, såfremt Gastech-

Energi A/S ikke har leveret den aftalte ydelse inden for fristen.

7.2. Såfremt levering ikke er sket inden for den af kunden fastsatte frist i henhold til 

punkt 7.1, er kunden berettiget til at hæve aftalen.

7.3. Ved ophævelse skal Gastech-Energi A/S tilbagebetale eventuelt betalt købesum. I 

det omfang kunden har modtaget dele af leverancen, skal de leverede varer samtidigt 

tilbageleveres til Gastech-Energi A/S i original emballage og i ubrugt stand. Kunden 

kan ikke herudover rejse krav mod Gastech-Energi A/S og kan derfor eksempelvis 

ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab eller lignende. Kun-

den har herunder ikke mulighed for at hæve tidligere eller efterfølgende indgåede 

salgs- eller serviceaftaler.

7.4. Kunden kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end de i punkt 

7.1-7.3 anførte.

7.5. Såfremt Kunden er forbruger, følger Kundens beføjelser ved forsinkelse af Kø-

belovens §§ 74-75.

8. Garanti

8.1. Medmindre andet skriftligt er aftalt, afgiver Gastech-Energi A/S ingen garantier 

for det solgte. Gastech-Energi A/S hæfter ikke for garantier givet af tredjemand, 

herunder Gastech-Energi A/S’ leverandører, forhandlere mv.

8.2. Har Gastech-Energi A/S givet en garanti, er Gastech-Energi A/S alene ansvarlig, 

såfremt Gastech-Energi A/S’ leverance er installeret i henhold til Gastech-Energi A/S’ 

gældende installationsvejledninger, ligesom det er en betingelse, at opstart skal være 

foretaget af Gastech-Energi A/S eller en af Gastech-Energi A/S godkendt installatør.

9. Mangler

9.1. Ved levering af varer med synlige mangler/skader (palle defekt, skade på gods), 

skal kunden gøre anmærkning herom på fragtbrevet samtidig med levering, og 

samtidigt give meddelelse til Gastech-Energi A/S. Ved skjulte mangler/skader på varen 
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Leveringsbetingelser:

Bestillinger til levering efterfølgende arbejdsdag skal modtages senest kl. 14.00.

Varer leveres efterfølgende arbejdsdag senest kl. 17.00 medmindre andet er 

anført i tilbud eller ordrebekræftelse. Frit leveret i Danmark, dog undtaget til 

ikke-brofaste øer.

Ved levering inden kl. 08.00 den efterfølgende dag tillægges et natgebyr på 

kr. 200,- + moms

Ved leverancer under kr. 2.000,- tillægges et ekspeditionsgebyr på kr. 150,- + 

moms.

(mangler der først kan ses efter udpakning af varen) skal kunden give besked straks 

forholdet er konstateret og under alle omstændigheder senest 5 dage efter levering. 

Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge 

af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Produkter, der 

har mangler/skader ved udpakning, må ikke tages i brug uden forudgående aftale, 

såfremt der ønskes reklamationsret.

9.2. Undlader kunden at reklamere inden udløbet af fristen i punkt 9.1, anses varen 

for accepteret som mangelfri.

9.3. Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for Gastech-Energi 

A/S, er Gastech-Energi A/S efter eget valg berettiget og forpligtet til enten at afhjælpe 

manglen, at foretage ombytning af det leverede eller tage det leverede retur mod 

tilbagebetaling af købesummen, hvorved kunden er fuldt og endeligt fyldestgjort for 

ethvert krav som følge af manglen.

9.4. Gastech-Energi A/S afgiver inden rimelig tid efter modtagelsen af en berettiget 

reklamation erklæring om sit valg ifølge pkt 9.3. Såfremt Gastech-Energi A/S ikke inden 

20 arbejdsdage efter afgivelse af sin erklæring til kunden opfylder sine forpligtelser i 

henhold til punkt 9.3, skal kunden give Gastech-Energi A/S en sidste frist på minimum 

10 dage for afhjælpning af manglen. Er Gastech-Energi A/S’ forpligtelse ikke opfyldt 

inden udløbet af denne frist, kan kunden hæve købsaftalen, såfremt manglen er 

væsentlig, eller – såfremt manglen er uvæsentlig – kræve forholdsmæssigt afslag i 

købesummen. Ved ophævelse finder punkt 7.3 og 7.4 anvendelse.

9.5. Gastech-Energi A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab el-

ler følgeskader. Et eventuelt krav mod Gastech-Energi A/S kan ikke overstige varens pris.

9.6. Gastech-Energi A/S har, udover hvad der er bestemt ovenfor, intet ansvar for 

mangler, og kunden kan derfor ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

9.7. Mulighederne for at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Gastech-

Energi A/S bortfalder under alle omstændigheder 1 år efter fakturatidspunktet, 

medmindre der inden udløbet af denne frist er anlagt sag mod Gastech- Energi A/S.

9.8. Mangler, forårsaget af materiale, som er tilvejebragt af kunden, eller konstruk-

tioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne kan ikke gøres gældende overfor 

Gastech-Energi A/S.

9.9. Såfremt der uden Gastech-Energi A/S’ skriftlige godkendelse er foretaget repa-

rationer af det købte, eller det leverede på anden måde er behandlet ukorrekt, kan 

kunden ikke påberåbe sig mangler over for Gastech-Energi A/S.

9.10. Såfremt Kunden er forbruger, følger Kundens beføjelser i anledning af mangler 

af Købelovens §§ 78-80.

10. Produktansvar

10.1. Gastech-Energi A/S’ produktansvar følger dansk rets almindelige regler.

10.2. Krav mod Gastech-Energi A/S i anledning af produktansvar forældes efter 

dansk rets almindelige regler.

10.3. Gastech-Energi A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt avance eller andet in-

direkte tab.

10.4. Gastech-Energi A/S’ ansvar kan ikke samlet overstige et beløb på kr. 5.000.000,-.

10.5. I den udstrækning Gastech-Energi A/S måtte blive pålagt produktansvar over for 

tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Gastech-Energi A/S skadesløs i samme 

omfang, som Gastech-Energi A/S’ ansvar er begrænset af de ovenfor i punkt 10.1 

– 10.4 anførte bestemmelser.

11. Returnering af varer

11.1. Medmindre der foreligger en aftale om returnering af varer, er Gastech-Energi 

A/S ikke forpligtet til at acceptere en hel eller delvis tilbagelevering. En eventuel aftale 

om returnering af varer, skal indgås skriftlig og rettidigt i overensstemmelse med 

Gastech-Energi A/S’ returbetingelser, og i øvrigt opfylde de til en hver tid gældende 

procedurer for returnering af varer til Gastech-Energi A/S.

12. Force Majeure

12.1. Gastech-Energi A/S hæfter ikke for manglende eller forsinket opfyldelse af sine 

forpligtelser som følge af omstændigheder, som ligger uden for Gastech-Energi A/S 

direkte kontrol (for eksempel, men ikke begrænset hertil, strejke, forsynings- og leve-

ringvanskeligheder som følge af sygdoms- og virusudbrud (epidemier og pandemier), 

arbejdsnedlæggelse, blokade, lockout, forsinkelse eller mangelfulde eller væsentligt 

fordyrede leverancer fra underleverandører, forhindret tilførsel/ levering af råstoffer, 

hjælpestoffer eller nogen anden leverance af tilfredsstillende kvalitet, brand, natur-

forhold, mangel på transportmiddel	 eller transportuheld, krig, valutarestriktioner, 

restriktioner vedrørende import/eksport samt driftsforstyrrelser eller -standsning i 

øvrigt), og som er egnet til at forsinke eller hindre levering, eller som gør opfyldelsen 

væsentligt mere byrdefuld for Gastech-Energi A/S end forventet.

12.2. I tilfælde af force majeure er den part, der ikke er ramt af force majeure 

situationen, berettiget til at annullere kontrakten, såfremt den aftalte leveringsdag 

overskrides med mere end 180 dage. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe 

sig force majeure, uden unødigt ophold skriftligt at underrette den anden part om 

dens opståen og ophør.

13. Værneting og lovvalg

13.1. Enhver tvist, som udspringer af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, skal 

afgøres efter dansk ret, dog eksklusive reglerne i den internationale købelov (CISG), 

ved Gastech-Energi A/S hjemting som aftalt værneting.

Du kan altid finde  
de senest opdaterede 

betingelser  
på gastech.dk
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Gastech-Energi A/S 

Sindalsvej 8, 8240 Risskov | Vallensbækvej 18F, 2605 Brøndby
+45 7010 1540 | info@gastech.dk | www.gastech.dk
CVR-nr. 15742984

Produktkatalog 2023

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl. 
Priser på produkter og pakker kan findes online på www.gastech.dk/installatoer/prisliste.

Online-versionen af produktkataloget kan findes her www.gastech.dk/installatoer/produktkatalog
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