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 CTC ECOPART 406-410
Jordvarmepumper

CTC EcoPart er en højeffektiv kompakt jordvarmepumpe 
til ekstern beholder, som dækker villaens, ejendommens 
og den mindre industriejendoms varmebehov.

CTC EcoPart 400 kan producere 62ºC varmt vand. Varmepumpen 
er fleksibel og beregnet til at blive tilkoblet et eksisterende eller 
nyt anlæg. Brinesystemet tilsluttes nemt ovenpå, bagpå eller på 
højre eller venstre side.

Varmepumpen kan med fordel kobles til en CTC EcoZenith i555 
PRO eller EcoZenith i255 afhængig af størrelsen på EcoPart. 
Er loftshøjden lav og en normal varmepumpe for høj, er det nemt 
at koble CTC EcoPart 406-410 til CTC EcoZenith i255 med en 
højde på 1.652 mm. Produkternes funktion betyder, at du får en 
komplet varmepumpe.

Hvis du vil koble CTC EcoPart 400 til et eksisterende anlæg, skal 
du supplere med styremodulet CTC EcoLogic L/M. Hvis energi-

behovet er ekstra stort, kan du samkøre op til 10 varmepumper 
med CTC EcoLogic L.

Op til 15 års Total Tryghed

Med en CTC EcoPart får du tilbudt en Gastech Total Tryghed 
serviceaftale. Aftalen sikrer frie servicetilkald i tilfælde af drifts-
stop, frie reservedele og de lovpligtige hovedeftersyn. Aftalen 
kan forlænges i op til 15 år.

Fordele ved CTC EcoPart 400

• Til villaer og ejendomme
• Fremløbstemperatur på 62°C
• A-klassificerede lavenergi-cirkulationspumper
• Fås i seks størrelser: 6, 8, 10, 12, 14 og 17 kW
• Løsningen til kældre med lavt til loftet
• Støjsvag scrollkompressor
• Fleksibel installation



Gastech-Energi A/S  |  gastech.dk  |  salg@gastech.dk  |  +45 8742 5959  |  Sindalsvej 8, 8240 Risskov  |  Vallensbækvej 18F, 2605 Brøndby

•  CTC EcoPart 406-410 •

Data og produktblad kan ændres uden før- og efterfølgende varsel, og der tages forbehold for fejl. Se altid nyeste version på Gastech.dk. For projekteringsformål henvises til de ved ordrebekræf-
telsen oplyste data for produktet.
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Du kan altid finde det nyeste  produktblad på gastech.dk. 
Scan koden med dit mobilkamera.

Tekniske data iht. EU 811/2013 406 408 410

Energiklasse, system A++ A++ A++

Energieffektivitetsklasse ved opvarmning 35 | 55 °C, ved gns. klima  ( A+++ - D) A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 | 55 °C, ved gns. klima  kW 7 / 6 9 / 9 11 / 11

Årligt energiforbrug for rumopvarmning 35 | 55°C ved gns. klima kWh 2967 / 3743 4092 / 4995 4944 / 5999

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved gns. klima % 179 / 130 180 / 136 181 / 138

Lydeffekt LWA indenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 43 46 49

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 35 | 55 °C  kW 6 / 6 9 / 9 11 / 10

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 | 55 °C  kW 6 / 6 9 / 8 11 / 10

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere klima 35 | 55 °C  kWh 3332 / 4107 4612 / 5773 5414 / 6939

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere klima 35 | 55 °C  kWh 1860 / 2209 2558 / 3083 3079 / 3701

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved koldere klima % 183 / 133 183 / 139 184 / 141

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved varmere klima % 176 / 128 177 / 135 179 / 137

Lydeffekt LWA udenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 0

Afgivet fuldlasteffekt ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) kW 5,90 / 5,48 / 5,17 8,19 / 7,87 / 7,55 9,97 / 9,55 / 9,28 

Maksimal optagen effekt ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) kW 1,29 / 1,55 / 1,87 1,79 / 2,16 / 2,53 2,17 / 2,60 / 3,11

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 4,80 / 3,45 4,70 / 3,60 4,60 / 3,68

Brine, min./maks. temperatur °C -5 / +20

Maks. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Brineflow Δt 3 K l/h 1332 1836 2304

Centralvarmeflow Δt 10 K l/h 504 720 864

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Mærkestrøm, i alt A 5,8 6,5 8,1

Anbefalet maksimal sikring   A 10

Kapslingsklasse (IP) IPX1

Krav om HPFI Type B relæ | DC lækstrøm Nej

Brinepumpe (A LEP) Grundfos UPM2K 25/70-180 Grundfos UPMXL 25/125-180

Centralvarmepumpe (A) Ekstern (ikke indbygget)

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) kg 1,9

CO2-ækvivalent ton ton 3.370

Mål (H x B x D) mm 760 / 600  / 673

Kipmål; (Loftshøjde) mm NA

Vægt kg 138 143 148


