
• 
 C

TC
 E

co
Pa

rt
 4

25
-4

35
 •

 CTC ECOPART 425-435
Jordvarmepumper

CTC EcoPart 425-435 er en 3-trins jordvarmepumpe til eks-
tern beholder og simpel styring. CTC EcoPart er beregnet 
til opvarmning af større bygninger, f.eks. landejendomme, 
industriejendomme og kirker.

CTC EcoPart 425-435 anvender separate kølemoduler, der 
indkobler effekten i tre trin. Det giver en jævn drift og bedre 
tilpasning til bygningens forskellige varmebehov. Resultatet er 
færre starter/stop og en højere varmekomfort sammenlignet 
med 1-trins produkter. De separate kølemoduler giver desuden 
et meget lavt lydniveau.

CTC EcoPart fås i tre størrelser: 25, 30 og 35 kW og kan serie-
forbindes op til 175 kW (5 stk. CTC EcoPart 435). CTC EcoPart 
har to CTC Basic Display som standard. 

For at få det laveste energiforbrug og de største besparelser er 
CTC EcoPart udstyret med A-klassificerede lavenergi-cirkulations-
pumper både på brine- og varmesiden.

Takket være en gennemtestet kølekreds og meget effektive kom-
pressorer kan CTC EcoPart producere 62°C varmt vand. Det be-
tyder, at du kan få mere badevand og varmere radiatorer. Perfekt 
til ejendomme, der har behov for høje fremløbstemperaturer.
CTC EcoPart er beregnet til at blive tilkoblet eksisterende eller nye 
anlæg. Som varmekilde anvendes jord- eller søvarme. Brinesyste-
met tilsluttes nemt ovenpå, bagpå eller på højre eller venstre side.

Fordele ved CTC EcoPart 425-435:

•	 Fremløbstemperatur på 62° C
•	 A-klassificerede lavenergi-cirkulationspumper
•	 Fås i tre størrelser: 25, 30 og 35 kW, som kan serieforbindes 
•	 Passer til et- og torørssystemer, konvektorer og gulvvarme
•	 Blødstartsfunktion
•	 Støjsvage dobbelte scrollkompressorer
•	 Fleksibel tilslutning
•	 Mulighed for op til 15 års Total Tryghed serviceaftale
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•  CTC EcoPart 425-435 •

Data og produktblad kan ændres uden før- og efterfølgende varsel, og der tages forbehold for fejl. Se altid nyeste version på Gastech.dk. For projekteringsformål henvises til de 
ved ordrebekræftelsen oplyste data for produktet.

12
6

6
6

4 
- 

01
.2

4

Du kan altid finde det nyeste  produktblad på gastech.dk. 
Scan koden med dit mobilkamera.

Tekniske data iht. EU 811/2013 425 430 435

Energiklasse, system A++ A++ A++

Energieffektivitetsklasse ved opvarmning 35 | 55 °C, ved gns. klima (A+++ - D) A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A++

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) 35 | 55 °C, ved gns. klima  kW 26 / 24 32 / 32 38 / 36

Årligt energiforbrug for rumopvarmning 35 | 55°C ved gns. klima kWh 11628 / 14168 14934 / 18316 16724 / 20572

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved gns. klima % 182 / 138 174 / 137 181 / 137

Lydeffekt LWA indenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 50 53 56

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved koldere klima 35 | 55 °C  kW 24 / 24 32 / 30 36 / 34

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved varmere klima 35 | 55 °C  kW 26 / 24 32 / 30 36 / 34

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved koldere klima 35 | 55 °C  kWh 12746 / 16390 15539 / 20278 18332 / 23108

Årligt energiforbrug for rumopvarmning ved varmere klima 35 | 55 °C  kWh 7236 / 8728 9404 / 10792 10360 / 12630

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved koldere klima % 185 / 141 176 / 140 184 / 140

Årsvirkningsgrad for rumopvarmning 35 | 55°C ved varmere klima % 180 / 137 170 / 136 180 / 137

Lydeffekt LWA udenfor ved B0/W55 (EN 12102) dB(A) 0 0 0

Afgivet fuldlasteffekt ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) kW 24,43 / 24,01 / 23,42 27,99 / 27,64 / 26,84 32,48 / 32,28 / 31,74

Maksimal optagen effekt ved B0/W35 | B0/W45 | B0/W55 (EN14511) kW 5,33 / 6,60 / 7,63 6,08 / 7,55 / 9,07 7,45 / 8,94 / 10,34

SCOP lavtemperatur | middeltemperatur (middelklima (EN14825)) 4,75 / 3,65 4,55 / 3,63 4,73 / 3,63

Brine, min./maks. temperatur °C -5 / +20

Maks. fremløbstemperatur kompressor °C 65

Brineflow Δt 3 K l/h 1836 / 3168 2628 / 3168 3168 / 3168

Centralvarmeflow Δt 10 K l/h 720 / 1440 1008 / 1440 1440 / 1440

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Mærkestrøm, i alt A 21,1 23,5 27,8

Anbefalet maksimal sikring   A 25 32

Kapslingsklasse (IP) IPX1

Krav om HPFI Type B relæ | DC lækstrøm Nej

Brinepumpe (A LEP) Grundfos UPMXL 25/125-180 

Centralvarmepumpe (A)

Modul 1

 Modul 2

Grundfos UPM2K 
25/70-130 

Grundfos UPM2K 
25/85-130

Wilo Yonos Para 
25/7,5-130 

Grundfos UPM2K 
25/85-130

Grundfos UPM2K 
25/85-130 

Grundfos UPM2K 
25/85-130

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) kg 2,7 + 1,9 2,7 + 2,3 2,7 + 2,7

CO2-ækvivalent ton ton 4790 + 3371 4790 + 4080 4790 + 4790

Mål (H x B x D) mm 1760 x 596 x 680

Kipmål; (Loftshøjde) mm NA

Vægt kg 334 354 359


