
• 
 C

TC
 E

co
Ze

ni
th

 i3
60

 •

 CTC ECOZENITH i360
Indedel til varmepumpe

CTC EcoZenith i360 er en helt ny stilfuld indedel til kombi-
nation med CTCs luft/vand varmepumper EcoAir og jord-
varmeserien EcoPart.

EcoZenith i360 er designet til at levere en stor mængde varmt 
vand på kort tid og er det rigtige valg, når der ønskes store 
brusesystemer, eller når der skal være kapacitet til at fylde et 
badekar. Faktisk sætter EcoZenith i360 nye standarder for varmt-
vandsmængde i en kompakt unit løsning. 

CTC’s helt nye nordiske design passer perfekt ind i nutidens bo-
ligtrend og er med sine kompakte mål nem at indpasse i bolig-
indretningen. 

CTC har gennem årene været kendt for markedets mest bruger-
venlige og intuitive betjeningspanel, som med den nye EcoZenith 
i360 er blevet endnu bedre. Nu kan du både swipe og scrolle, 
ligesom du kender det fra din smartphone. Spejl brugerfladen 
over på din Smartphone/tablet og betjen varmepumpen fra så-
vel sofaen, som foran varmepumpen eller betjen via MyUplink 
- App, når du er på farten. Ligeledes understøttes Google Home 
og Alexa. Brugerfladen er stadig med dansk tekst, tydelige sym-
boler, som gør det nemt at justere varme og varmt vand, og 
hente forskellige oplysninger om driften. 

Det varme brugsvand produceres i et helt unikt ladevekslersy-
stem som vi kalder et friskvandsmodul. I forhold til systemer 
med traditionelle varmtvandsbeholdere sikrer friskvandsmodulet 
at brugsvandet ved tappestederne altid er i bedste bakteriefrie 
kvalitet. EcoZenith i360 kan i samspil med en CTC varmepumpe 
producere over 60°C varmt brugsvand uden brug af elpatron. 
Tilsammen giver det billigst muligt varmt vand, men også mest 
varmt vand i klassen. 

EcoZenith i360 fås i 2 udgaver; en høj og lav model for perfekt 
tilpasning i opstillingsrum. Komponenter som normalt installeres 
ved siden af, såsom trykekspansions-beholder, automatudlufter, 
pumper og manometer er en del af EcoZenith i360 for et ”rent” 
og pænt udseende af den endelige installation. Ny effektiv og 
formstøbt isolering sikrer et minimalt varmetab.

Fordele ved EcoZenith i360:

• Mest varmt vand i klassen
• Høj effektivitet / høj SCOP sammen med EcoAir og EcoPart.
• Brugervenlig klimastyring med 4,3” touchskærm i farver
• Spejling af betjeningspanel via smartphone/tablet
• MyUplink App, Google Home, Alexa 
• Frikøling som smart tilbehør (ved jordvarme)
• Kan styre 2 varmekredse
• Indbygget 18 l trykekspansionsbeholder
• Forberedt for Smartgrid
• Mulighed for op til 15 års Total Tryghed serviceaftale
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•  CTC EcoZenith i360 •

* ved gennemsnitligt klima ( A+++ - D)
**varmt brugsvand (A+ - F)
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Du kan altid finde det nyeste  produktblad på gastech.dk. 
Scan koden med dit mobilkamera.

Tekniske data iht. EU-forordning 811/2013 i360L i360H

Rumfang l 225

Ydelse for varmt brugsvand Vmaks. mængde 40 °C (EN16147) l 306

Volumen, veksler (brugsvand) l 1,7

Maksimal indstillelig varmtvandstemperatur °C 70

Systemenergiklasser og varmtvandsprofil for kombination med følgende varmepumper:

EcoAir 610 M, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A++ | A | XL

EcoAir 614, 622 M, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+++ | A | XL

EcoAir 406, 408, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+ | A | XL

EcoPart 612, 616, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+++ | A | XL

EcoPart 406, 408, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A++ | A | XL

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Effektområde elpatron/niveautrin kW / trin 0,3 - 11,9 / 31

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 13/16/20/25 A kW 8,9 / 11,9 / 11,9

Kapslingsklasse (IP) IP X1

Centralvarmepumpe (A) Wilo Yonos Para RS25/7,5

Mål (H x B x D) mm 1657 x 596 x 673 1867 x 596 x 673

Kipmål; (Loftshøjde) mm 1669 1928

Vægt (med emballage) kg 143 (173) 155 (185)

Data og produktblad kan ændres uden før- og efterfølgende varsel, 
og der tages forbehold for fejl. Se altid nyeste version på Gastech.
dk. For projekteringsformål henvises til de ved ordrebekræftelsen 
oplyste data for produktet.


