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 ECOZENITH i555 PRO
Buffer- og varmtvandsbeholder

CTC EcoZenith i555 PRO er en fleksibel buffer- og varmt-
vandsbeholder, der kan være hjertet i den store varme-
central, hvor CTC EnergyFlex giver mulighed for flere var-
mekilder. 

Udover CTC’s EcoAir luft/vandvarmepumper og EcoPart jordvar-
mepumper, kan der tilsluttes solvarme og en el-, træ-, olie-, gas- 
eller pillekedel. Alt sammen på en gang. Der kan endda tilsluttes 
flere varmepumper og hvor EcoZenith i555 PRO administrerer 
hvilken varmepumpe der er mest økonomisk at køre med. Styrin-
gen registrerer automatisk, hvilke komponenter der er tilkoblet. 
Solvarmestyring og solspiral er indbygget som standard og gør 
det nemt og effektivt at udnytte solens energi. Er buffer- eller 
varmtvandskapacitet ikke stor nok, kan systemet udbygges med 
ekstra varmtvands- og buffertanke. 

Med CTC EcoZenith i555 PRO kan der tilsluttes flere varme-
kredse, som fx gulvvarmekredse, radiatorkredse og poolvarme. 
Alt bliver enkelt og overskueligt vist på det brugervenlige og 
intuitive betjeningspanel, som med den nye EcoZenith i555 Pro 
er blevet endnu bedre. Nu kan du både swipe og scrolle, ligesom 
du kender det fra din smartphone. 

Spejl brugerfladen over på din Smartphone/tablet og betjen var-
mepumpen fra såvel sofaen, som foran varmepumpen eller be-
tjen via MyUplink - App, når du er på farten. Ligeledes understøt-
tes Google Home og Alexa. Brugerfladen er stadig med dansk 
tekst og tydelige symboler, som gør det nemt at justere varme og 
varmt vand, og hente forskellige oplysninger om driften. 

CTC EcoZenith i555 PRO kan levere rigelige mængder af varmt 
vand. Ved et flow på 22 liter/minut er kapaciteten mere end 600 
liter 40˚C varmt brugsvand. Det varme brugsvand opvarmes i 
en kobberspiral som er neddykket i buffertanken og i forhold 
til systemer med traditionelle varmtvandsbeholdere, sikrer dette 
system at brugsvandet ved tappestederne altid er i bedste bak-
teriefrie kvalitet og at varmtvandstemperaturen kan holdes over 
60°C uden brug af elpatron. 

CTC EcoZenith i550 PRO har stor kapacitet, har mange tilslut-
ningsmuligheder, men er alligevel kompakt og kan komme 
igennem almindelige standard døre og placeres i rum med lav 
loftshøjde. CTC EcoZenith i555 PRO er godt isoleret med 90 mm 
sprøjtestøbt polyuretan (PUR).

Fordele ved CTC EcoZenith i555 PRO

•	 Avanceret styring af mange forskellige systemer 
•	 Tilslutning af flere forskellige CTC-varmepumper og kedler 
•	 10 m solspiral og solstyring for tilkobling af solvarme 
•	 600 liter legionellasikret varmt brugsvand 
•	 90 mm polyuretanisolering (leveres separat for nemmere in-

stallation) 
•	 Elpatron på 2 x 9 kW (ekstra 9 kW i top som ekstraudstyr) 

•	 Udstyret med bivalent shuntventil 
•	 Stor kapacitet, men kompakt 
•	 Brugervenlig klimastyring med 4,3” touchskærm i farver 
•	 Spejling af betjeningspanel via smartphone/tablet 
•	 MyUplink App, Google Home, Alexa 
•	 Forberedt for Smartgrid 
•	 Mulighed for op til 15 års Total Tryghed serviceaftale
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* ved gennemsnitligt klima ( A+++ - D)
**varmt brugsvand (A+ - F)
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Du kan altid finde det nyeste  produktblad på gastech.dk. 
Scan koden med dit mobilkamera.

Tekniske data iht. EU-forordning 811/2013 i555 Pro

Rumfang l 540

Ydelse for varmt brugsvand Vmaks. mængde 40 °C (22 L/min., Tanktemp.: 55°C) l 600

Volumen, veksler (brugsvand) l 11,4

Maksimal indstillelig varmtvandstemperatur °C 70

Systemenergiklasser og varmtvandsprofil for kombination med følgende varmepumper:

EcoAir 622 M, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A++ | A | XL

EcoAir 614 M, opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A++ | B | XL

EcoAir 408 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A++ | B | XL

EcoAir 410 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+ | A | XL

EcoAir 420 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+ | B | XL

EcoPart 612 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+++ | A | L

EcoPart 616 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+++ | B | XL

EcoPart 408, 410, 412, 414, 417 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A++ | A | XL

EcoPart 425, 430, 435 opvarmning* | produktion af varmt brugsvand** | forbrugsprofil A+ | A | XXL

Eldata, tilslutning 3~/N/PE 400 V (50 Hz)

Effektområde elpatron øvre / nedre kW 0,3 - 9 | 3 - 9

Maksimalt strømoptag (med ekstra 9 kW elpatron i toptank) A 26,1 (39,1)

Kapslingsklasse (IP) IP X1

Centralvarmepumpe (A) Ekstern

Mål (H x B x D) (ved levering) mm 1700 x 886(750) x 1067(950)

Kipmål; (Loftshøjde) mm 1950

Vægt (med emballage) kg 260(295)

Data og produktblad kan ændres uden før- og efterfølgende varsel, 
og der tages forbehold for fejl. Se altid nyeste version på Gastech.
dk. For projekteringsformål henvises til de ved ordrebekræftelsen 
oplyste data for produktet.


