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 ELCO VISTRON B-2 & SO-SP
Akkumuleringstank

Akkumuleringstank i stål med effektiv isolering i fleece, - ideel til 
mange anvendelser - især til brug sammen med varmepumper.

Tanken er udstyret med optimalt indrettede indstrømningsplader 
på tilslutningerne, som giver mulighed for en ensartet fordeling 
i tanken, afhængigt af flowhastigheden. Akkumuleringstanken 
er forsynet med en skilleplade, så der både er bufferkapacitet 
til en brugsvandsstation og centralvarme. Dermed behøves kun 
én buffertank.

•	 Flere størrelser - fra 200 til 2000 liter
•	 Til villaer og etageejendomme
•	 Isoleringen reducerer varmetabet med 30%
•	 Monteringsvenlig og effektiv isolering
•	 Nem at vedligeholde
•	 Mulighed for montering af varmtvandsstation
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Du kan altid finde det nyeste  produktblad på gastech.dk. 
Scan koden med dit mobilkamera.

Tekniske data iht. EU-forordning 812/2013 Vistron B-2

Model Enhed B80-2 B200-2 B400-2 B600-2 B800-2 B1000-2 B1500-2 B2000-2

Energieffektivitetsklasse 1) -----
B B B C C C C C

Volumen liter 84 214 396 599 735 902 1375 1894

Diameter uden isolering mm --- 500 650 650 790 790 950 1100

Diameter med isolering mm 538 660 810 810 950 950 1190 1340

Højde uden isolering mm --- 1300 1420 1980 1700 2060 2150 2220

Højde med isolering mm 725 1360 1480 2040 1760 2125 2250 2320

Kiphøjde uden isolering mm --- 1365 1500 2040 1800 2140 2270 2370

Vægt uden isolering kg --- 51 91 96 127 146 202 228

Dimension tilslutninger varme DN 25 40

Dimension tilslutning el varme DN 25 40

Dimension udluftning, top DN --- 40

Maks. temperatur ˚C 95

Maks. driftstryk bar 3

Standby tab W 42 58 75 117 125 138 163 183

Tab W / K 1,20 1,66 2,14 3,34 3,57 3,94 4,66 5,23

Tekniske data iht. EU-forordning 812/2013 Vistron SO_SP

Model Enhed B80-2 B200-2 B400-2 B600-2 B800-2 B1000-2 B1500-2 B2000-2

Energieffektivitetsklasse 1) -----
B A B B C C C -

Volumen liter 75 190 377 559 718 887 1500 2021

Diameter uden isolering mm - - - - 790 790 1000 1100

Diameter med isolering mm 400 600 750 750 990 990 1260 1420

Højde uden isolering mm - - - - 1690 2040 2150 2370

Højde med isolering mm 1250 1215 1380 1980 1740 2090 2230 2480

Kiphøjde uden isolering mm 1259 1360 1570 2120 1740 2085 2195 2420

Vægt uden isolering kg - 46 72 91 92 106 165 198

Dimension tilslutninger varme DN 32 40 50

Dimension tilslutning el varme DN 32 40 50

Dimension udluftning, top DN 15 32

Maks. temperatur ˚C 95

Maks. driftstryk bar 3

Standby tab W 43 43 71 86 130 141 167 -

Tab W / K 1,23 1,23 2,03 2,46 3,71 4,02 4,76 -

Data og produktblad kan ændres uden før- og efterfølgende varsel, 
og der tages forbehold for fejl. Se altid nyeste version på Gastech.
dk. For projekteringsformål henvises til de ved ordrebekræftelsen 
oplyste data for produktet.


