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 ECLO VISTRON W50 H
Varmtvandsbeholder

•	 Vægmonteret varmtvandsbeholder, 46 L 
•	 Emaljeret 
•	 Isolering: PU-skum, ikke aftageligt, 40 mm 
•	 Dimensioner: 400 x 400 x 745 mm 
•	 Magnesiumanode 
•	 Følerrør 
•	 Inkl. aftapningshane 
•	 Inkl. bagramme for rørsystemet 
•	 Kun egnet i kombination med kedlen ELCO Thision Mini.

Varmtvandsbeholder og gaskedel vægmonteres sammen og ud-
gør en enhed 

•	 Vistron W50 H– med design som Thision Mini 
•	 Kompakt og elegant design 
•	 Rørsystemet skjules af bagramme
•	 Kan monteres på højre eller venstre side af Thision Mini 
•	 Nem installation: Fælles ophængsbeslag for kedel og varmt-

vandsbeholder.
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Du kan altid finde det nyeste  produktblad på gastech.dk. 
Scan koden med dit mobilkamera.

Tekniske data Vistron W50 H

Energieffektivitetsklasse1)

B

Volumen i liter 46

Kontinuerlig effekt l/h (kW) BW=60 °C   VL=80 °C   0,5 m3/h 342 (20,5)

BW=45 °C   VL=60 °C   1 m3/h 360 (12,5)

Ydeevnefaktor (DIN 4708) NL BW=60 °C   VL=80 °C   1 m3/h 1

Mål (H x B x D) varmtvandsbeholder alene 745 x 400 x 400

Mål (H x B x D) varmtvandsbeholder Vistron W50 H sammen med Thision Mini 745 x 800 x 400

Vægt i kg inklusive isolering 32

Standby tab i kWh/24h 0,83

1) Energieffektivitetsklasse:       Varmtvandsbeholder i henhold til direktiv 2010/30/EU og forordning EU 812/2013

Data og produktblad kan ændres uden før- og efterfølgende varsel, 
og der tages forbehold for fejl. Se altid nyeste version på Gastech.
dk. For projekteringsformål henvises til de ved ordrebekræftelsen 
oplyste data for produktet.


